T JA NINIE
STAROSTA LESKI meora susoia,,

AB 67]}8'2‘? 5‘.2(;24

Lesko, dnia 24.09.2024 r.

DECYZJA NR 235/24

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 2024.725 tj) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572 j.t) po rozpatrzeniu wniosku
pozwolenie na budowe ) z dnia 20-08-2024 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany?
1 udzielam pozwolenia na budowe b

dla: Przystanek Smerek Marta f.agiewczyk

(Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace :
rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzajle )obiektu(éw) albo robdt budowlanych, funkcja i rodzaj
zabudowy , imie i nazwisko projektanta oraz specjalno$c, zakres i numer jego uprawnieri budowlanych oraz informacja
o wpisie na liste cztonkéw witasdciwej izby samorzgdu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia rob6t budowlanych:

a) roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym, sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami, zapewniajac poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw osob trzecich; teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyc,

b) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zlikwidowac obiekty kolidujace z planowang
inwestycja

2) szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) funkcje kierownika budowy nalezy powierzyc osobie posiadajacej uprawnienia budowlane.

3) kierownik budowy jest obowigzany:

1) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

2) prowadzi¢ dziennik budowy w ktérym nalezy potwierdzi¢ wpisem otrzymanie od inwestora
zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego;

3) umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna

wynikajacych z zapiséw art. 45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 20.08.2024 r. Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk zam; 38 — 608
Wetlina, Smerek 8 wystapila o pozwolenie na rozbudowe 1 przebudowe istniejacego budynku
mieszkaniowo- pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo —
restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne wraz z projektowang instalacja
doziemng WLZ — Etap I na dzialkach o nr ewid. 175/1, 175/2, 174 obteb 0012 Smerek.

Do wniosku Inwestorka zalaczyla m.in.: trzy egzemplarze projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu arcitektoniczno - budowlanego zamierzonej inwestycji, sporzadzonego
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane oraz oswiadczenia pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.



Po analizie dokumentéw i przedlozonego projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji o ktorym
mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci
dz. o nr ewid. 175/1,175/2, 174 obreb 0012 Smetek.

Zawiadomieniem z dnia 27.08.2024 r. znak: AB.6740.2.39.2024 tutejszy organ dzialajac
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2024.572 j.t.) wszczal postgpowanie w sprawie.

Podczas prowadzonego postgpowania stronom postepowania zapewniono mozliwos¢

zapoznania si¢ z materialem dowodowym oraz dokumentacja.

Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe lub odr¢bnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1) zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony Srodowiska
w szczegblnosci okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa
w art. 71 ust.1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 t. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko;

2) zgodnos$¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,

3) kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen i sprawdzeri oraz informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia o ktorej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz zaswiadczenia o ktorym mowa w art. 12 ust. i

4) wykonanie — w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu o ktérym mowa w art. 20
ust. 2 takze sprawdzenie projektu — przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujaca si¢ aktualnym na dzied opracowania projektu — lub jego sprawdzenia —
zaswiadczeniem o ktérym mowa w art.12 ust. 7.

W zwigzku z powyzszym przedlozony przez Inwestora projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno — budowlany jest kompletny, zgodny z obowigzujacymi przepisami
opracowany zgodnie z przepisami art.5 obowiazujacego prawa budowlanego, przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane oraz bedaca czlonkiem wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 zawiera wymagane uzgodnienia, oswiadczenia, informacje dotyczaca
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia.

Analiza projektu budowlanego zamierzonej inwestycji wykazala, 2ze projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany jest zgodny z prawomocna
decyzja Wéjta Gminy Cisna Nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. znak: GGiB 7331 /54/07 zmieniona
decyzja Nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. znak: GGiB 7331/54/07/08 przeniesiona decyzja
Nr 09B/08 z dnia 22.06.2024 r. znak; GGiB.6730.54.2007 oraz decyzja Nt 09C/08 z dnia
19.06.2024 1., znak: GGiB.6730.54.2007 o ustaleniu warunkéw zabudowy 1 jest zgodna
z wymaganiami ochrony srodowiska.

Poniewaz wnioskodawca spelnil wszystkie warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane a sprawdzenie przedlozonych dokumentéw wykazalo spelnienie wymagan
okreslonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Poniewaz wnioskodawca spelnil wszystkie warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane a sprawdzenie przedlozonych dokumentéw wykazalo spelnienie wymagan
okreslonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie
w terminie 14 dni liczonym od dnia nastgpnego po dniu jej dorgczenia. Odwolanie nalezy wnie$¢
za posrednictwem Starosty Leskiego.

Strona po dorgczeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania. Zrzeczenia nalezy dokona¢ wobec Starosty Leskiego.

Po zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.



Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie strony powoduje,
ze sprawa nie bedzie mogla zosta¢ rozpoznana przez organ odwolawczy, a takze Ze nie bedzie
dopuszczalna skarga do sadu administracyjnego na decyzje wydang w sprawie.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Optlate skarbowag w wysokosci 43,00 zt uiszczono na rachunek Gminy Lesko Nr 81 1130
1105 0005 2072 7320 0003 /ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej Dz.U.

z 2021 poz. 1923 z pozn. zmianami/ oraz zatacznik do ustawy.
, Z up. STAROSTY

mgr Edyte Wojtaw Tdanowska
KIERQOWNI} (YDZIAr U
..... crveerreereenensenen, ARGRITEKTY UROWNICTV/A.....

(pieczec imienna i podpis osoby uppwazhionej do wydawania decyzji)

Otrzymuyq :

1. Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk; 38 - 608 Wetlina, Smerek 8

2. Pozostale strony postegpowania wg wykazu w aktach sprawy

3. S.P.a/a
Do wiadomosci: 1. Wojt Gminy Cisna
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku
Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ).
Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeinistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko®).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokonanie zgltoszenia budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgloszenia instalowania, o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dolacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob. ktore beda sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy - w przypadku robot budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osob dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosei;

2) o$wiadczenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia, nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskac decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji
obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne., lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z
wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3 Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do
przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1)Nalezy wpisa¢ ,,.budowe™ lub ,rozbiorke™.

2)Nalezy wpisac ..projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany™ lub rozbiorki™.

3)Nalezy wskaza¢ podstawg prawna natozenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art.
93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna oceng oddziatywania na srodowisko.

5) Dotyczy przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko



Anna Myskiewicz
ul. Zielona 22/2

98-220 Zdunska Wola
tel. 603865776

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku mieszkaniowo — pensjonatowego
z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne,

pensjonatowo - STes&TYNe ASK]
konferencyjno —  rozri§@kowe L @ag K O
zdrowotne wraz z projektowana fsialaga
doziemng WLZ — ETAP I.
Kategoria obiektu XIV ZALACZNIK NI....Corossmsorevoneny
budowlanego WEO F’Eﬁ?‘jf"?"“
Adres obiektu Smerek 8 AN WAy
budowlanego 38.608 Smerek Mkl e &
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna Z up. STAROSTY
- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktorych obiekt jest
usytuowany

mgr Edyta Waj Wojdanowska
KIERGQW. JZIALE L
ARCHITEMTURY | BUDOWNICTWA

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta tagiéwczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zatgczniki do projektu budowlanego

lipiec, 2024r.



% Anna Myskiewicz

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

) “.J;JL ielona 2212 A TOWE
98-220 7duriska Wola 5 [{ )

Rynek 1

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego b_udynku
mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na
funkcje: mieszkalne, pensjonatowo - restauracyjne,

konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne wraz Z
projektowana instalacjg doziemng WLZ — ETAP |.

Kategoria obiektu budowlanego

XV

Adres obiektu budowlanego Smerek 8
38-608 Smerek

- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na ktérych
obiekt jest usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk
zam.: Smerek 8

38-608 Smerek

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr inz. arch. Ligja Swiderska
czlonek LD 0229
upr. bud. nr 896/90
) mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr. 28/L OOKK/2022
Architektura mgr inz. arch. Anita Kalinpwska
sprawdzajacy u;=:.°::*:,_*.-,f-;-;;;;wﬁ;“-1
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWOK/14
prq"ektant mgr ini. Anna Myskfewicz
LPRAWNIENIA BU E
- N«.Ilme-remderh:wnvl.q 6, hul;.-;.:.‘a
bez ;y;nl.c&eﬁ w se::ecia'lnaécl 1 : no—budc:::llei
Nr cztonk. £O1IB t /0021/15
Spis zawartosci Projektu zagospodarowania terenu Str.
1. os$wiadczenie projektantow A
2. uprawnienia projektantow -4
3. opis do zagospodarowania terenu Q.4
4. projekt zagospodarowania terenu 2
5. kopia mapy do celéw projektowych 2%

lipiec, 2024r.




ars bud

Anna Myskiewicz

BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH

98-220 Zduriska Wola

OWE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW S Rvnelk

W zwigzku z artykutem 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani oswiadczamy,

ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant megr inz. arch. Lidia Swiderska
cztonek t.0.1.A nr 10229
upr. bud. nr 8'9%5"
Architektir mgr inz. arch. Anita Ka&'m(?l:v.a‘j’ca, upr. 28/{.001{1_(/2022
: mgr inz. arch. Anita Kalinowska
sprawdzajgcy cztonek t.0.1.A nr Lq-na%é
upr. bud. nr 28/L00Kk/
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/244 PWOK/14
projektant mgr inz. Anna MyéKiewicz

UPRAWNIENIA BUD
Numer ewidencyjny LOD/2
do projektowania i kierowania i budowlanymi
bez ograniczen w specjainoéci ko ino-budowlanej
Nr cztonk. tOIIB tODMBOYO0O21/15

Lipiec, 2024r.
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Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Wizja lokalna w terenie

1.4.Mapa do celdw projektowych

1.5. Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08

1.6.Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08

1.7. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 r.
Znak: GGiB.670.54.2007

1.8. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r.
Znak: GGiB.670.54.2007

1.9. Mapa do celéw projektowych

1.10. QObowiazujace przepisy i normy

Zakres zamierzenie budowlanego

Inwestycja bedzie etapowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ETAP | zawierajgcy rozbudowe istniejgcego
budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne,
pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne o sale rekreacji
oraz projektowang instalacje doziemna WLZ (nr. 12a na rysunku PZT). Inwestycja bedzie miata
miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci Smerek, gm. Cisna, nr ewidencyjny 174;
175/1; 175/2, obreb 12.

W ETAPIE Il, przewidziana zostata nadbudowa rozbudowywanej czesci budynku mieszkaniowo
— pensjonatowego, o taras, nad dobudowywana czescig budynku.

Ponadto na terenie planowane sg, wedtug odrebnego opracowania:

- budowa szesciu budynkéw rekreacji indywidualnej.

- rozbudowa budynku hydroforni

- budowa podziemnego zbiornika na wode do gaszenia pozaru,

- usuniecie holenderki,

Istniejgcy Stan Zagospodarowania Terenu

WARUNKI NATURALNE:

Teren opracowania wznoszacy sie od strony pétnocne] do pofudniowej. Rzedne terenu w
przedziale 603,4 - 612,9 m n.p.m. Teren porosniety zielenig niska.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W chwili obecnej teren objety inwestycjg jest zabudowy, na terenie dziatki znajduje sie
budynek mieszkaniowo — pensjonatowy (objety opracowaniem), budynek hydroforni, wiata,
obiekt kontenerowy, holenderka przeznaczona do usuniecia, oraz wiata $mietnikowa.

Teren objgty inwestycjg posiada petng infrastrukture techniczng w postaci: przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w
postaci studni wierconej.

Teren objety wnioskiem (dz. o nr ewid. 175/2) posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz.
dr. nr 176/5).
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Teren planowanego przedsiewziecia jest objety forma ochrony przyrody obszar Natura
2000 - OSOP ,Bieszczady”, Obszar Natura 2000 — SOOS Bieszczady”, Cisniarisko — Wetlenski
Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Teren ten, nie lezy w obszarze szkéd gorniczych ani w obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

W bezposérednim sasiedztwie nie ma zbiornikéw wodnych, pomnikow przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, czy uzytkéw ekologicznych. Nieopodal terenu inwestycji przebiegajq dwa
potoki, Wetlina i Niedzwiedzi. Wetlina ma Zrédia pod Przeteczg Wyzng, w gérnym odcinku
ptynie przez Bieszczadzki Park Narodowy, a dalej przez Ciesniafisko — Wetliriski Park
Krajobrazowy. W dolnym biegu, az do ujicia, objeta jest rezerwatem Sine Wiry. Potok
NiedZwiedzi jest lewym doptywem rzeki Wetlina.

Na przedmiotowej nieruchomosci oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja
zabytki, w tym zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z Deklaracjg organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
o nr. WPN.6335.183.2023.KCh.2. Inwestycja ze ,wzgledu na swojg lokalizacje, charakter,
rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, projekt nie wyplynie w sposcb istotnie negatywny na
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzqt, dla ochrony ktorych
zostafy wyznaczone lub sq projektowane obszary sieci Natura 2000.”

Projektowane Zagospodarowanie Terenu

Inwestycja bedzie etapowania.

W ETAPIE | projektuje sie rozbudowe budynku mieszkaniowo — pensjonatowego o salg
rekreacji oraz projektowang instalacje doziemng WLZ (nr. 12a na rysunku PZT).

Inwestycja bedzie miata miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowoséci Smerek, gm.
Cisna, nr ewidencyjny 174; 175/1; 175/2, obreb 12. W chwili obecnej teren objgty inwestycjg
jest zabudowy, na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkaniowo — pensjonatowy (objety
opracowaniem), budynek hydroforni, wiata, obiekt kontenerowy, holenderka przeznaczona do
usuniecia (wedlug odrebnego opracowania), oraz wiata Smietnikowa.

Teren objety inwestycia posiada infrastrukture techniczng w postaci: przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w
postaci studni wierconej.

Odprowadzenie wod opadowych — odbywa sie powierzchniowo, na tereny zielone Inwestora.
Usuwanie odpaddéw statych odbywac sie bedzie przez wywozenie zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. o nr ewid. 176/5). Ruch
kotowy na terenie inwestycji odbywa sie po utwardzonej nawierzchni z plyt betonowych.
Czesciowo przeznczonej do zmiany na utwardzenie gruntowe, prowadzace do 7
projektowanych miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz wschodniej elewacji istniejgcego
budynku hydroforni. Na terenie dziatki o nr ewid. 174 zostanie zaprojektowanych 8 miejsc
postojowych wedtug odrebnego opracowania. Od poétnocnej strony budynku znajduje sie 6
istniejacych miejsc postojowych, wzdtuz potudniowej elewacji kolejnych 10. Ponadto zgodnie
z Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) roboty budowlane polegajace na
utwardzeniu terenu nie wymagajg aktualnie ani pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robdt
budowlanych. Zapewnione miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 50m na terenie
inwestycji.
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Projektowana rozbudowa budynku mieszkaniowo — pensjonatowego zna;du;e szq"--’ na‘térenire
dziatki o nr. 175/2, zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy — odleglos¢ jak pokazano na
zatgczniku graficznym.

W ETAPIE |I, przewidziana zostata nadbudowa rozbudowywanej czesci budynku mieszkaniowo
— pensjonatowego, o taras, nad dobudowywang czescig budynku.

Ponadto na terenie planowane sg wedtug odrebnego opracowania:

- budowa szesciu budynkow rekreacji indywidualnej.

- rozbudowa budynku hydroforni,

- budowa podziemnego zbiornika na wode do gaszenia pozaru,

- usuniecie holenderki,

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego realizowana
bedzie na terenie dziatki o nr 175/2, w pétnocno — wschodniej czesci terenu opracowania,
zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy - odlegtoéci jak pokazano na zatgczniku graficznym.

Projektowany poziom posadowienia zgodny z zerem istniejgcego budynku

— poziom posadzki parteru: Poziom 0,00 = 605,94 m n.p.m.

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi

Teren objety inwestycjg posiada infrastrukture techniczng w postaci: przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w
postaci studni wierconej,

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego wraz z
nastepujacymi urzgdzeniami:

-czes¢ drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz miejsca postojowe — utwardzenie
gruntowe — geokrata + zwir

- przytacze wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne - istniejace

- projektowana sala ogrzewana bedzie za pomoca grzejnikow podtgczonych do istniejgcego
irodta ciepta, w postaci pieca na paliwo state (drewno).

UWAGAI

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacej infrastruktury podziemnej oraz mozliwosé

wystepowania w__terenie _instalacji _doziemnych, niezgioszonych do inwentaryzacji
powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, roboty ziemne powinny byé
prowadzone za pomocg koparki z waskg tyzkg, a w zblizeniu do uwidocznionej na _mapie

infrastruktury - recznie.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku mieszkaniowo — pensjonatowego odprowadzane s3 za
pomocy istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejace przytacze.
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Odprowadzanie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych — odbywa sig powierzchniowo, na tereny zielone

Inwestora.

Usuwanie odpaddw statych

Usuwanie odpadéw statych odbywa sig przez wywozenie zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

4.3. Uktad komunikacyjny

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. o nr ewid. 176/5). Ruch
kotowy na terenie inwestycji odbywa si¢ po utwardzonej nawierzchni z piyt betonowych.
Czeéciowo przeznczonej do zmiany na utwardzenie gruntowe, prowadzace do 7
projektowanych miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz wschodniej elewacji istniejgcego
budynku hydroforni. Na terenie dziatki o nr ewid. 174 zostanie zaprojektowanych 8 miejsc
postojowych wedtug odrebnego opracowania. Od pétnocnej strony budynku znajduje sie 6
istniejacych miejsc postojowych, wzdtuz potudniowe]j elewacji kolejnych 10. Ponadto zgodnie
z Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) roboty budowlane polegajace na
utwardzeniu terenu nie wymagaja aktualnie ani pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robot
budowlanych. Zapewnione miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 50m na terenie
inwestyciji.

Mieisca postojowe

Zgodnie z zapisami w Decyzji o warunkach zabudowy, nalezy przewidzie¢ min. 1 miejsce
postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne i hotelowe. Wedtug powyzszych zapisow naleiy
przewidzie¢ 27 miejsc postojowych na terenie inwestycji.

Od péinocnej strony inwestycji znajduje sig 6 istniejacych miejsc postojowych, wzdtuz
potudniowej elewacji budynku mieszkaniowo — pensjonatowego znajduje sig kolejnych 10
istniejacych miejsc  postojowych w  tym jedno miejsce przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano 7 utwardzonych gruntowo miejsc postojowych wzdtuz istniejacego budynku
hydroforni (na terenie dz. o nr. ewid. 175/1 i 175/2), kolejnych 8 miejsc postojowych wedtug
odrebnego opracowania na terenie dziatki o nr 174 w tym 1 miejsce postojowe przeznczone
dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy oznaczyc¢ zgodnie 2 rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

. stanowiska z kostki betonowej malowane na kolor niebieski farbg rozpuszczalnikowa do
poziomego oznakowania drog na bazie zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikow
organicznych, przeznaczona do powierzchni bitumicznych i betonowych.

- znak poziomy P-20 (koperta) i znak poziomy P-24 znajdujacy sie na nawierzchni stanowiska
postojowego tj. symbol osoby niepetnosprawnej o wym. min. 110x130 cm malowane na kolor
biaty farba rozpuszczalnikowg do poziomego oznakowania drég na bazie zywicy akrylowej w
dyspersji rozpuszczalnikéw organicznych, przeznaczona do powierzchni bitumicznych i
betonowych.




Anna Myskiewicz

ars bu BIURO PROJEKTOW . ul. ?iﬁli?ﬂa 22/2
BUDCWLANYCH 98-220 Zdlifiska' Wola

- o

WIATOWE

- znak pionowy T-29 mocowany na stupie stalowym ocynkowanym w osi miejsca postojowego

na kazde miejsce przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych. Ukiad drogowy i konstrukcja
nawierzchni wg czesci rysunkowe.

Ciggi piesze

Na tren opracowania prowadzg dwa odrebne istniejace ciggi piesze. Od potnocnej
strony znajduje sie istniejace utwardzone za pomocg elementéw drewnianych, ze schodami
terenowymi prowadzacymi do gltéwnego wejscia do istniejacego budynku mieszkaniowo —
pensjonatowego (od strony dz. drogowej o nr ewid. 506).

Od strony wschodniej na teren inwestycji prowadzi istniejacy cigg pieszy na teren
dziatki o nr ewid. 175/2, od strony drogi publicznej o nr eiwd. 176/5.

Dodatkowo na terenie dziatki o nr 174 projektuje sie¢ ciagi piesze umoizliwiajgce
komunikacje piesza na terenie wg. odrebnego opracowania. Projektowane ciggi piesze
wykonane jako utwardzenia gruntowe wykornczone wirem.

4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem posiada istniejgce zjazdy od strony wschodniej z drogi
publicznej o nr ewid. 176/5. Teren inwestycji posiada drugi niezalezny zjazd z drogi publicznej
o nr ewid. 176/5, na dziatke o nr ewid. 174.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zewnetrzna instalacia wodociagowa

Budynek mieszkaniowo — pensjonatowy zaopatrywany jest w wode za pomoc3
istniejgcej instalacji wodociggowej z sieci gminnej poprzez istniejacej przytacze.

Zewnetrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku mieszkaniowo — pensjonatowego odprowadzane s3 za

pomoca istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjne] poprzez
istniejace przytacze.

Odprowadzanie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych — odbywa sie powierzchniowo, na tereny zielone Inwestora.

Usuwanie odpaddéw statych
Usuwanie odpadéw stafych odbywa sie przez wywoienie zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

Zasilanie rozbudowywanego obiektu mieszkaniowo - pensjonatowego

Rozbudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo— pensjonatowego (sala rekreacyjna),
bedzie zasilana w energie elektryczng oraz cieplng z istniejacych noénikéw, poprzez instalacje
istniejgce w budynku przy nieznacznej jej rozbudowie.

4.6. Uksztattowanie terenu i ukfadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziafki lub terenu
Drziatka charakteryzuje sie spadkiem podfuznym o réznicy wysokosci od 6,1m do 9,5m.

Na terenie inwestycji wystepuja rowniez spadki poprzeczne o réznicy wysokosci od 0,4m do
2,4m.
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Projektowany poziom posadowienia zgodny z zerem istniejacego budynku
— poziom posadzki parteru: Poziom 0,00 = 605,91 m n.p.m.

Zielerd
Tereny biologicznie czynne i nasadzenia zgodnie z zapisami w :
Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08

Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 r. Znak:
GGiB.670.54.2007

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r. Znak:
GGiB.670.54.2007

Na terenie dziatki o nr ewid. 174 znajdujg sie dwa drzewa kolidujgce z budowa domkow
rekreacji indywidualnej. Dwie sztuki brzozy — o $rednicy ok. 45cm, zmierzone w odlegtosci 5
cm od gruntu.

Nowoprojektowana wg. odrebnego opracowania, zieler) znajduje sie na terenie dziatki ewid. o
nr 174, wystepuje jako zywoptot z nasadzen zieleni niskiej, okalajace ciagi piesze oraz miejsca
postojowe.

Utwardzenie

Na terenie inwestycji, wokét istniejgcego budynku mieszkaniowo — rekreacyjnego
istnieje utwardzenie wykonane z ptyt chodnikowych. Przy projektowanej rozbudowie budynku
planowane jest kontunuowanie utwardzenia z piyt chodnikowych. Zgodnie z czescig
rysunkowa wejscie do projektowanej Sali prowadzi z istniejgcego utwardzenia, z réznica 2 cm,
wzgledem poziomu terenu.

Do budynkéw rekreacji indywidualnej projektowanych wg. odrebnego opracowania,
prowadza utwardzenia gruntowe pokryte zwirem.

Wt T 1 T I.'![-:If:»:
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. Zestawienie powierzchni
Bilans terenu inwestycji terenu dziatek o nr geodezyjnym 175/1; 175/2; 174:

LP. WYSZCZEGOLNIENIE PARAMETR BUDYNKU | JEDNOSTKI
1. | Powierzchnia dziatki 8531 m*
2 Powierzchnia zabudowy 1222,04 m?
2a. | Powierzchnia zabudowy istniejacej: 754,44 m’
- pow. zabud. bud. osrodka wypoczynkowego 540,7
- pow. zabud. bud. hydroforni 187,30
- pow. zabud wiaty 21,16
- pow. zabud. obiektu kontenerowego 20,72
- pow. zabud. wiaty smietnikowej 14,56
2b. | Powierzchnia zabudowy projektowana 4676 m*
- pow. rozbudowy bud. pensjonatu 41,6
- pow. zabudowy 4 domkow rekreaciji
indywidualnej - proj. Wg. odrebnego 4x104 = 416
opracowania
- pow. zabudowy 2 domkdéw rekreacji 2x5=10
indywidualnej - proj. Wg. odrebnego
opracowania
3. | Powierzchnia utwardzen 854,8 m*
3a. | Powierzchnia utwardzen —istniejgcych: 780,8 m’
- pow. utwardzen z kostki chodnikowej 212,30
- pow. utwardzen z ptyt betonowych 528,30
- pow. utwardzen z drewna 40,20
3b. | Powierzchnia utwardzen — projektowanych: 74 m’
-pow. utwardzen przy domkach rekreacji 4x18,5=74
indywidualnej
4, Powierzchnia biologicznie czynna 6454,16 m’
4a. | - pow. utwardzer gruntowych 745,90 m’
- pow. zielone 5711,26
5. Kubatura 4 budynkéw rekreacji indywidualnej
4x393,50 = 1574 1574 m’
5a. | Kubatura jednego domku rekreacji 393,50 m’
indywidualnej
9. | Szerokos¢ budynku 10,45 m
10. | Diugos¢ budynku 9,95 m
11. | Wysokos¢ budynku 5,73 m

Informacje i dane

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Zasady zagospodarowania Terenu zawarte sg w:
Decyzji o Warunkach zabudowy; znak GGiB.7331/54/07 nr 09/08 z dnia 07.03.2008 .,
Decyzji zamiennej; znak GGiB.7331/54/08 nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.

Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB,6730.54.2007 o nr 09C/08 z dnia 19.06.2024 r.
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Zasady warunkow zabudowy:

Zapis Wytyczna z planu Projekt
Szczegotowe Nieprzekraczalna linia zabudowy: | Warunek spefniony
warunki od zewnetrznej krawedzi jezdni

ksztattowania
tadu
przestrzennego

drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa
— Wotosate — granica panstwa —
jak w stanie istniejgcym, od drog
dojazdowych — granic dziatek o nr
176/1 i nr 158 — bm, pozostate

linie  zabudowy zgodnie z
odlegtosciami  wynikajacymi  z
przepisow odrebnych

Powierzchnia biologicznie czynna
nie powinna by¢ mniejsza niz 75%
powierzchni  terenu  objetego
decyzja.

Powierzchnia biologicznie czynna —
6454,16 m2 — 75,66% - Warunek

spetniony

Na dziatce przewidzie¢ min. 1
miejsce postojowe na 4 migjsca
konsumpcyjne i hotelowe

Projektowana rozbudowa budynku

mieszkaniowo — rekreacyjnego
dodatkowa sale.

(8]

W budynku

istnieje 18 pokoi przewidzianych na
57 os6b + 50 oséb na salach

(istniejacej  restauracyjnej

oraz

projektowanej Sali) = 27 miejsc
postojowych, ( 6 istniejgcych miejsc
postojowych od frontu budynku, 10

istniejgcych  miejsc
wzdtuz potudniowej
budynku mieszkaniowo

postojowych
elewacji

rekreacyjnego, 7 projektowanych
miejsc postojowych przy budynku
hydroforni, oraz 4 projektowane
miejsca postojowe na ternie dziatki

174 wg. odrebnego opracowania)
- Warunek spetniony

Ogrodzenie dziatki nalezy
ksztattowac z zastosowaniem
detali nawigzujgcych do wystroju
elewacji, zakaz realizacji ogrodzen
z  prefabrykowanych  przeset
betonowych

Teren dziatki posiada
ogrodzenie —Warunek spetniony

istniejgce

Na dziatce zachowac istniejaca
wartosciows zieleri wysoka, nowg

zielen wprowadzac w
dostosowaniu do  warunkéw
siedliskowych

Zielen zgodnie z
graficznym — Warunek spetniony

zalgcznikiem

N
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Projektowane, rozbudowywane, | Warunek spetniony PRpARS &
nadbudowywane i
przebudowywane budynki
powinny odznaczac sie wysokimi
walorami estetycznymi,
architektoniczne nawigzywa¢ do
charakterystycznej do  tego
regionu architektury Bojkow [ub
temkow
Szczegotowe Maksymalna powierzchnia | Projektowana rozbudowa budynku
parametry rozbudowywanej czesci budynku | mieszkaniowo — pensjonatowego z
ksztattowania 55 m? przeznaczeniem na funkcje
zabudowy: mieszkalne, o powierzchni 41,60 m?
- budynek - Warunek spetniony
miegzkanmwo | Wysokos¢  glownej  kalenicy | Rozbudowa budynku o wysokosci
PENSIONSTOWEE0 budynku bez zmian nawigzujgcej do istniejgcej

z

) wysokosci  zadaszenia, poziomu
przeznaczeniem

parteru — 397 m - Warunek

na funkcje spetniony

mles?.kalne, Dach na rozbudowywanej czesci | Rozbudowa budynku o wysokosci
penSJona.tDwn— budynku o} geometrii w | oraz kacie zadaszenia nawigzujacej
rekreacyjne., nawigzaniu do geometrii dachu na | do  istniejgcego  zadaszenia -
konferencyjno — istniejacym budynku poziomu parteru - Warunek
rozrywkowe spefniony

oraz zdrowotne

Dla wszystkich Wykonczenie budynkéw: | Wykonczenie elewacji
budynkdéw: naturalne  materialy  kamien, | cienkowarstwowa Wyprawa

drewno lub materiaty nawigzujace | tynkarska z faktura o drobnym lub
do nich, albo elementy tych | érednim uziarnieniu, malowanym w
materiatéw, w sposdb nadajgcy | kolorze biatym lub szarosci zblizonej
budynkom charakter lokalny. do bieli - w nawigzaniu do
istniejgcej elewacji,

pokrycie dachu planowane jako
wykonane z blachy trapezowej w
kolorze grafitowym nawigzujgcy do
istniejacego zadaszenia dachu -

Warunek spetniony
Kolorystyka elewacji pastelowa, | Wykoriczenie elewacji
zharmonizowana z kolorystyka cienkowarstwowg wyprawa
dachu tynkarska z fakturg o drobnym lub

$rednim uziarnieniu, malowanym w
kolorze biatym lub szaroéci zblizonej
do bieli — w nawiazaniu do
istniejacej elewacji,, pokrycie dachu
planowane jako wykonane z blachy
trapezowej w kolorze grafitu
nawigzujacy do istniejacego
zadaszenia dachu - Warunek
spetniony
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Pokrycie dachu — gont, dachéwka | Pokrycie dachu planowane jako

ceramiczna lub materialy | wykonane z blachy trapezowej w

imitujace forme i kolor tych | kolorze grafitu nawigzujagc do

materiatéw istniejacego zadaszenia dachu -
Warunek spefniony

Kolor  pokrycia  dachowego: | Pokrycie dachu planowane jako

brazowy, ciemnobrazowy, | wykonane z blachy trapezowej w

ciemnozielony, ciemnoczerwony, | kolorze nawigzujacym do

grafitowy istniejgcego dachu  — Warunek
spetniony

Zakazuje sie stosowania | Wykonczenie elewacji

jaskrawych i btyszczacych koloréw | cienkowarstwowg wyprawa

tynkarskq z fakturg o drobnym lub
$rednim uziarnieniu, malowanym w
kolorze biatym lub szarosci zblizonej
do bieli — w nawigzaniu do
istniejgcej elewacji, pokrycie dachu
planowane jako wykonane z blachy
trapezowej w kolorze grafitu

nawigzujac do istniejacego
zadaszenia dachu - Warunek
spetniony

Zgodnie z powyzszym zestawieniem przedmiotowy projekt spetnia zapisy Warunkéw zabudowy.

Projektowane zamierzenie budowlane w zakresie powyzszych dziatek nie zmienia ich
parametrow i jest zgodne ze wszystkimi zapisami Decyzji o Warunkach zabudowy.

Ponadto spefnione sg wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujacego Prawa
Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. nr 75, poz. 690 z péin.
zmianami), w tym uwzglednienie przepisow dotyczacych oswietlenia, nastonecznienia i
przestaniania.

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono na elektronicznej wersji mapy do celow
projektowych, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Lesku pod
nr GN.1.6640.1.690.2024 1 dnia 03.06.2024 r.

6.2. O wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow lub lokalizacji na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren opracowania nie znajduje sie pod ochrona konserwatorskg oraz nie jest
potozony w strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego.

6.3. O wptywie eksploatacji gorniczej
Teren pod projektowana zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych szkodami
gorniczymi.
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6.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowany budynek oraz towarzyszgce mu urzgdzenia i obiekty matej architektury
nie zagrazajg Srodowisku, obiektom sasiadujgcym ani nie wplywaja niekorzystnie na zdrowie
uzytkownikow.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Na terenie objetym opracowaniem (dz. ewid. o nr 175/1 i 175/2) istnieje wydzielona i
obudowana wiata smietnikowa mieszczaca trzy pojemniki na Smieci o pojemnosci 250 |. Wiata
o konstrukcji murowanej i wykoriczona blacha trapezowa malowana na kolor grafitowy.
Wymiary zewnetrzne wiaty: 222x451x275 cm (diugosc x szerokosc x wysokosc).

rodzenie
Teren zamierzenia jest ogrodzony.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

7ol Powierzchnia:
wewnetrzna: 1124,40 m2.

7.2.  Wysokosc:
15,69 m.

7.3.  Liczba kondygnacji

nadziemnych: 5

poziomow podziemnych: -

7.4.  Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Projektowany budynek bedzie przeznaczony na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo —
restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne. Kategoria zagrozenia ludzi ZL V.

7.5. Klasa odpornosci pozarowe] oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku éredniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V wymagana jest
klasa ,B” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) i spetnia¢ ponizsze
wymagania:

- gtéwna konstrukcji nosna -R120

- stropy - REI 60

- sciany zewnetrzne - El 60 (i<->0q)
- sciany wewnetrzne - El 30,

- konstrukcja dachu -R30

- przekrycie dachu -E30

- biegi klatki schodowej -R 60
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- przegrody wewnetrzne oddzielajace samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog
komunikacji ogéinej oraz od innych samodzielnych pomieszczeri mieszkalnych - E 30

Dla przekrycia dachu wymagana jest klasa reakcji na ogieri B ROOF, B ROOF (t1).

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

W budynku oraz na terenie zewnetrznym pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepuja.

7.7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie:
Strefa pozarowa ZL 1|

Z pomieszczenia stanowigcego zakres opracowania na parterze ewakuacja odbywa sie¢ w
formie przejécia ewakuacyjnego o dfugosci ok. 8 m bezposrednio na zewnatrz budynku przez
drzwi o szerokosci 1,8 m.

7.8.  Podzial na strefy pozarowe

Po rozbudowie budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe: ZL Il i ZL V. Jako
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano sciany w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60, stropodach zelbetowy w
klasie odpornosci ogniowej RE 30. Na granicy stref pozarowych na elewacji zaprojektowano
pasy z materiatu niepalnego o szerokosci 2 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

71.9. Urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

c) instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta w klatce schodowej,
d) hydranty wewnetrzne 25.

7.10. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowosci Smerek 8, gm. Cisna, dz. nr ewid.
175/2.

Odlegtosc budynku od granic dziatki: z kazdej strony powyzej 4 m.

Odlegtosé budynku od innych budynkéw na tej samej dziatce i na dziatkach sasiednich: powyiej
12 m. Odlegtos¢ od obiektu kontenerowego (rysunek PZT nr 9) — okoto 1,4m.

Zaprojektowana rozbudowa nie wpitywa na zblizenie do budynkéw na tej samej dziatce i na
dziatkach sasiednich.

7.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczo-
gasniczych:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), droga pozarowa jest wymagana. Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania
architektoniczne droga pozarowa jest tak usytuowana, ze zapewnia dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow wynosi 20
dm3/s. Wedtug odrebnego opracowania projektowany jest przeciwpozarowy zbiornik wodny.
Do zbiornika bedzie zapewniona droga pozarowa. Zbiornik bedzie wyposazony w 2 przewody
ssawne i 2 stanowiska dla pojazdow pozarniczych o wym. 4 x 12 m.

A}
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7.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatani ratowniczo-
gasniczych:
Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowalnych

Rozbudowa budynku mieszkaniowo - pensjonatowego wykonane zostanie z
materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Odpady powstate na placu
budowy wywozone beda przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umodw
pomiedzy wykonawca budynku a odbiorca. Odpady state powstajace w trakcie eksploatacji
budynku gromadzone bedg w pojemnikach o pojemnoéci 1 m® (5 pojemnikéw na odpady
segregowane i frakcje ogolng) i wywozone przez firmy specjalistyczne na podstawie
odpowiednich umow. Odpady z separatorow rowniez bedg odbierane przez firmy
specjalistyczne na podstawie odpowiednich umoéw.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi
zmianami.

e Qdleglodci budynku od granic dziatek sasiednich sg zgodne z §12.1 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tzn. odpowiednio 4,0m — w przypadku budynku zwréconego sciang
z oknami lub drzwiami w strone tej granicy i 3,0m — w przypadku budynku zwréconego Sciang
bez okien i drzwi w strone tej granicy.

e Obiekt nie narusza rowniez przepisow rozdzialu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie dot. oSwietlenia i nastonecznienia, a takze §13 dotyczacego przestaniania innych
obiektéw, rowniez dziatu VI dotyczacego bezpieczerstwa pozarowego.

Brak naruszenia w/w przepisow dotyczy rowniez budynkow, ktére hipotetycznie moga
powstac na dziatkach sasiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC)I NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIAEKI
INWESTORSKIEJ.

Obszar oddziatywania obiektéw obejmuje dziatki:

-174; 175/1 i 175/2: dziatki przedmiotowej inwestycji.

Powyisze dziatki znajdujg sie w obrebie 12, gm. Cisna.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Realizacja planowanej inwestycii jest mozliwa, zgodnie z:

Decyzji o Warunkach zabudowy; znak GGiB.7331/54/07 nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r.,
Decyzji zamiennej; znak GGiB.7331/54/08 nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.

Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09C/08 z dnia 19.06.2024 r.
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Inwestycja bedzie etapowania.

W ETAPIE | projektuje sie rozbudowe budynku mieszkaniowo — pensjonatowego o sale
rekreacji wraz z projektowang instalacja doziemnag WLZ

Inwestycja bedzie miata miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci Smerek,
gm. Cisna, nr ewidencyjny 174; 175/1; 175/2, obreb 12. W chwili obecnej teren objety
inwestycjg jest zabudowy, na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkaniowo -
pensjonatowy (objety opracowaniem), budynek hydroforni, wiata, obiekt kontenerowy,
holenderka przeznaczona do usuniecia (wedtug odrebnegoe opracowania), oraz wiata
smietnikowa.

Teren objety inwestycja posiada infrastrukture techniczng w postaci: przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w
postaci studni wierconej.

Odprowadzenie wéd opadowych — odbywa sie powierzchniowo, na tereny zielone
Inwestora.

Usuwanie odpadow stalych odbywac sie bedzie przez wywozenie zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

Na teren inwestycji prowadzi istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz. o nr ewid. 176/5).
Ruch kotowy na terenie inwestycji odbywa sie po utwardzonej nawierzchni z plyt betonowych.
Czgsciowo przeznczonej do zmiany na utwardzenie gruntowe, prowadzace do 7
projektowanych miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz wschodniej elewacii istniejgcego
budynku hydroforni. Na terenie dziatki o nr ewid. 174 zostanie zaprojektowanych 8 miejsc
postojowych wedtug odrebnego opracowania. Od pétnocnej strony budynku znajduje sie 6
istniejacych miejsc postojowych, wzdtuz potudniowej elewacji kolejnych 10. Ponadto zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) roboty budowlane polegajace na
utwardzeniu terenu nie wymagaja aktualnie ani pozwolenia na budowe, ani zgfoszenia robét
budowlanych. Zapewnione miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m na terenie
inwestycji.

Projektowana rozbudowa budynku mieszkaniowo — pensjonatowego znajduje sie na
terenie dziatki o nr. 175/2, zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy — odlegloé¢ jak pokazano
na zatgczniku graficznym.

W ETAPIE I, przewidziana zostata nadbudowa rozbudowywanej czesci budynku
mieszkaniowo — pensjonatowego, o taras, nad dobudowywang czescig budynku.

Ponadto na terenie planowane sa wedtug odrebnego opracowania:

- budowa szeséciu budynkéw rekreacji indywidualnej.

- rozbudowa budynku hydroforni,

- budowa podziemnego zbiornika na wode do gaszenia pozaru,

- usuniecie holenderki,

Inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej i nie utrudni korzystania z mediéw
przez nieruchomosci sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponad normowego zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby i nie bedzie zmieniac kierunku wéd opadowych z wiasnego gruntu na
niekorzysc dziatek sasiednich.

Skala przedsigwziecia w stosunku do wielkoéci zajmowanego terenu jest niewielka.
Planowana inwestycja nie jest powiazana z innymi przedsiewzieciami. W trakcie realizacji i
eksploatacji inwestycji nie nastapi wykorzystanie zasobdw naturalnych, a ryzyko wystapienia
powaznej awarii, jest znikome. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje
ponadnormatywnej emisji do Srodowiska substancji energii i hatasu. W rejonie planowanej
inwestycji nie wystgpujg obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaty zachwiane,
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brak jest obszaréw s$rodowiskowo chronionych. Istniejaca infrastruktura potrzebna dla
inwestycji nie zostanie zbytnio obcigzona.

Z punktu widzenia przestrzeni budowa budynku pensjonatowo-mieszkalnego nie
spowoduje utraty przestrzeni spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzito jei
degradacji. Projektowany obiekt nie pozostaje sprzeczny z planem Zréwnowazonego rozwoju
dzieki zastosowaniu nowoczesnych metod konstrukcji, wykonawstwa i zaawansowanych
technologicznie materiatéw. Przedsiewziecie nie narusza obowiazujgcych przepiséw
szczegbinych.

Biorac pod uwage powyisze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie
w cafosci na dziafce, na ktorej zostat zaprojektowany.

10.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Obecnie nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie
przewiduje si¢ wystepowania ww. zagrozen po zakoriczeniu prac budowlanych.
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11.Uwagi koncowe

11.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

11.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rebdt budowlanych.

11.3. Stosowa¢ materialy budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do

stosowania.

Architekt:

mgr inz. arch. Lidia Swiderska,
upr. 896/90

ar Int. arch. Lidla Swiderska
{i‘;on&'«. £.OLA /{}0229

yor. bud, nr 4s0/Y

Konstruktor:

mgr inz. Anna Myskiewicz,
upr. LOD/2446/PWOK/14

Architekt Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Anita Kalinowska
upr. 28/LOOKK/2022

mgr inz. arch. Anita Kalinowska
Fiem e IARP rr LD 3134

Uprawnignia buc swiane do proy

bez ograniczen w soatiainese

nr2d LODKKLE

Tel, 600 536744
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DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu

. : Projekt architektoniczno-budowlany
zamierzenia budowlanego

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego

Nazwa zamierzenia budynku mieszkaniowo — pensjonatowego
budowlanego z przeznaczeniem na funkgcje: mieszkalne,
pensjonatowo - restauracyjne,
konferencyjno —  rozrywkowe  oraz

zdrowotne wraz z projektowang instalacjag
doziemng WLZ — ETAP |.

Kategoria obiektu XV
budowlanego

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012
-numery dziatek ewid., na | 175/1; 175/2; 174
ktérych obiekt jest

usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa | Przystanek Smerek Marta t.ggiewczyk
inwestora, adres Smerek 8

inwestora 38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu | 1. Projekt zagospodarowania terenu
budowlanego 2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zatgczniki do projektu budowlanego

lipiec, 2024r.
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Nazwa elementu projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

budowlanego . _

Nazwa zamierzenia budowlanego Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo
— pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkaine,
pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe
oraz zdrowotne wraz z projektowang instalacjg doziemng WLZ
— ETAP I.

Kategoria obiektu budowlanego XV

Adres obiektu budowlanego Smerek 8
38-608 Smerek

- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na ktérych 175/1; 175/2; 174

obiekt jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa

Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk

inwestora, adres inwestora zam.: Smerek 8

38-608 Smerek

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
pro_’ektant mgr inz. arch. Lidia Swiderska
czlonek t.Q L0 0229
upr. bd” nr 896/90
Architektura mgr inz. arch. Anita Kahrfoujska, Uﬁl‘. i’&/iOC:(KK’JfE’. 022 .
. mgr inz. arch. Anita Kalinows
spraWdzq’qcy czlonek £.0.LA nr LO-11
upr. bud. nr 28/LO0K
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWOK/14
projektant mgr inZz. Anna Myskiewicz
UPRAWNIENIA BUDQYYU?
Numer ewidencyijny LOG/2 PIVOK/14
do projektowania i kierowania) budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosd o-budowlanej
Nr czionk. LOIIB £ 0021/15
Spis zawartosci Str.
1. oéwiadczenie projektantdw / |
2. opis techniczny do projektu rozbudowy budynku mieszkaniowo - pensjonatowe: p- AL
Czesé rysunkowa:
3. rys. 00 Rzut parteru 2.0
4. rys. 0DA Rzut parteru — rozbidrki 2 4
5. rys. 01 Rzut fundamentu e
6. rys. 02 Rzut pierwszego pietra — rzut dachu 2%
7.  rys. 02A Rzut pierwszego pietra — rzut konstrukeji dachu 24
8. rys. 02B Rzut pierwszego pietra — rozbidrki S
9. rys. 03 Rzut drugiego pietra 14
10. rys. 04 Rzut trzeciego pigtra )
11. r1ys. 05 Rzut czwartego pietra I
12. rys. 06 Rzut dachu fg
13. rys. 07 Przekréj A/1 o=
14. 1ys. O7A Przekréj A2 o
15. rys. 08 Elewacja E-01 — Elewacja Pdinocna 2 7
rys. O8Elewacja E-01 — Elewacja Poinocna — ETAP Il e q
16. rys. 09 Elewacja E-02 — Elewacja Zachodnia ol
17. rys. 10 Elewacja E-03 — Elewacja Potudniowa v2
18. rys. 11 Elewacja E-04 — Elewacja Wschodnia e
19. rys. 11A Elewacja E-04 — Elewacja Wschodnia — ETAP || 24q

lipiec, 2024r.
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Anna Myskiewicz

BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/’2
BUDGNLEHTEH 98-220 Zduriska Wola

ars bud
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1. T1F,
WViik gy

S

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z artykutem 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani oswiadczamy,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

branza Nazwisko | podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr inz. arch. Lidia Swiderska
cztonek £ neL0 0229
upr. bud’ nr 896/90
AArchisestr nE. arch Anita Kalinowska, upr. 28/LODKK/2022
sprawdzajac mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr.
P yacy mgr inZ arch. Anita Kalinowska
cztonek £0.1.A nr LO-
upr. bud. nr 28
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWOK/14
projektant mgr inz. Anna Myskiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyiny LOD/2 DK/14

bez ograniczer’ w specjalnosci kon
Nr cztonk. LOIIB LOD/B

Lipiec, 2024r.
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Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora Q',_f .

1.2.Uzgodnienia z inwestorem .

1.3. Wizja lokalna w terenie

1.4. Mapa do celow projektowych

1.5. Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGIiB 7331/54/07/08

1.6.Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08

1.7. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 .
Znak: GGiB.670.54.2007

1.8. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r.
Znak: GGiB.670.54.2007

1.9. Mapa do celow projektowych

1.10. Obowigzujace przepisy i normy

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek mieszkaniowo — pensjonatowego, jako budynek zakwaterowania turystycznego i
rekreacyjnego.

Kategoria obiektu budowlanego: XIV.

. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego

przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania:

Budynek mieszkaniowo — pensjonatowy, przeznaczony jako budynek zakwaterowania
turystycznego i rekreacyjnego, dla 57 oséb, z istniejacg restauracjg dla 30 osob, oraz
projektowang dodatkowa sala dla kolejnych 20 osoéb.

W ETAPIE | projektuje sie rozbudowe budynku mieszkaniowo — pensjonatowego, sala o
przeznaczaniu rekreacyjnym dla 20 osdb, oraz doziemna instalacje WLZ. Wymiary zewngtrzne
5,38 m x 8,23 m, projektowana jako kontynuacja istniejgcych scian zewnetrznych budynku.
Budynek niepodpiwniczony, pieciokondygnacyjny (z poddaszem nieuzytkowym), z dachem
wielospadowym symetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 45° oraz 60°, kryty
blachodachdwka — dach na wyzszej czesci oraz blachg trapezowa — parter. Kalenica rownolegta
do diuzszego boku. W parterze budynku znajduje sie restauracja z peing kuchnig,
pomieszczeniami technicznymi oraz magazynowymi. Na wyzszych pietrach znajduja sie pokoje,
przeznaczone na wynajem turystow, oraz po dwie tazienki na kazdym pietrze, dostepne
bezposrednio z korytarza na korytarzu.

Na drugim pietrze budynku znajduja sie balkony dostepne z czterech pokoi.

Qd trzeciego pigtra w pokojach pensjonatu zaczynajg sie skosy, ze wzgledu na zadaszenie.
Ponad czwartym pietrem znajdzie sie poddasze nieuzytkowe dostepne rozktadanymi schodami
strychowymi z przestrzeni korytarza.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od potnocy, prowadzace przez sale restauracyjng
oraz bar. Dodatkowe wejscie dostepne dla turystow w czasie gdy restauracja jest nieczynna,
znajduje sie od wschodniej strony budynku.

=
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Na teren inwestycji prowadzi istniejgcy zjazd z drogi gminnej (dz. o nr ewid. 176/5). Ruch
kotowy na terenie inwestycji odbywa sie po utwardzonej nawierzchni z plyt betonowych.

W ETAPIE lI, przewidziana zostata nadbudowa rozbudowywane] czesci budynku mieszkaniowo
— pensjonatowego, o taras, nad dobudowang czescig budynku.
Projektowany poziom posadowienia zgodny z zerem istniejacego budynku
— poziom posadzki parteru: Poziom 0,00 = 605,94 m n.p.m.

3.1. Zestawienie powierzchni budynku

Zestawienie powierzchni w budynku mieszkaniowo — rekreacyjnym

Nr Nazwa Pow. netto Pow. uzytkowa
[m?] [m’]

PARTER
Al Nowa Sala 35,90 35,90
d; Korytarz 1.7 1,7
2 Korytarz 35 3,5
3 Pom. magazynu nart 3,6 3,6
4 Przedsionek WC 3,2 3.2
5 wcC 1,0 1,0
6 WC 2,1 2.1
7 Przedsionek WC 1,7 1,7
8 Umywalnia 3,6 3,6
9 wcC 1,0 1,0
10 WC 1,1 1,1
11 Magazyn alkoholi 1,8 18
12 Sala konsumpcyjna 56,7 56,7
13 Sala konsumpcyjna 27,5 27,5
14 Bar 8,5 8,5
15 Korytarz 5,4 5,4
16 Korytarz 5,9 59
17 Pom. warzyw 6,3 6,3
18 Zmywalnia 4.6 4,6
19 Kuchnia 30,8 30,8
20 Magazyn art. podrecznych 2,9 29
21 Korytarz 5,0 5,0
22 Pom. porzadkowe 1,2 1,2
23 tazienka 4,6 4,6
24 Magazyn art. syche 10,8 10,8
25 Korytarz 4,7 4,7
26 Korytarz 6,4 6,4
27 Korytarz 1,9 1,9
28 Pokdj | 20,1 20,1
29 Korytarz 10,5 10,5
30 Pokdj Il 15,0 15,0
31 Pokdj i 10,7 10,7
32 Magazyn. poscieli 9,4 9,4
33 Magazyn poscieli 13,9 13,9
34 Pom. sktadu opatu 15,0 15,0

L
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35 Pom. sktadu opatu 13,9 138 O
36 Kottownia 24,3 24,3 .
37 Pom. ¢. woda 9,6 9,6

38 Korytarz 4,0 4,0

39 Pom. techniczne 2.2 2,2

40 Pom. techniczne 13 1,3

41 Pom. techniczne 8,0 8,0

42 Pom. sktadu opatu 19,3 19,3

43 Korytarz 1.9 1,9

4o Korytarz 11,8 11,8

45 Pom. magazynu 20,3 20,3

46 tazienka 3,6 3,6
Suma kondygnacji 458,44 m? 458,44 m?
Poziom +1

47 Kl. schodowa 5,8 5,8

48 Korytarz 11,4 11,4

49 tazienka 4,3 43

50 Pokoj 13,1 131

51 Pokgj 13,5 135

52 Pokoj 9,0 9,0

53 Pokdj 9,0 9,0

54 Pokdj 13,6 13,6

55 Pokdj 13,1 13,1

56 tazienka 4,3 4,3
Suma kondygnacji 97,10 m? 97,10 m?
Poziom +2

57 Kl. schodowa 5,8 58

58 Korytarz 10,7 10,7

59 tazienka 4,4 4,4

60 Pokdj 13,2 13,2

61 Pokdj 13,3 133

62 Pokdj 9,0 9,0

63 Pokdj 9,0 9,0

64 | Pokdj 13,6 13,6

65 Pokdj 13,2 13,2

66 tazienka 4.6 4,6
Suma kondygnacji 96,80 m? 96,80 m?
Poziom 43

67 Kl. schodowa 5,8 58

68 Korytarz 105 10,5

69 tazienka 4,2 4,2

70 Pokagj 13,4 11,3

71 Pokdj 13,2 11,2

72 | Pokéj 8,9 8,2

73 Pokdj 9,0 8,3
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74 | Pokdj 13,6 11,4
75 | Pokdj 13,5 11,4

76 tazienka 4,5 3,8

Suma kondygnacji 96,60 m? 86,10 m?
Poziom +4

77 Kl. schodowa 5,7 5,7

78 Korytarz 10,3 10,3

79 tazienka 2,5 1,3

80 Pokdj 17,8 9,0

81 | Pokdj 7,4 5,8

82 Pokdj 18,2 8,9

83 tazienka 2,5 1,0

Suma kondygnacji 64,40 m? 42,00 m?
SUMA CAtEGO BUDYNKU [ 813,10 m2 [ 780,20 m2

3.2. Analiza naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi.
Stosunek powierzchni okien liczonej w swietle oscieinicy do powierzchnia podtogi w
projektach pomieszczeniach mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.

Projektowana sala bedzie oswietlona $wiattem stonecznym od strony:
- pétnocno - wschodniej

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego.
4.1.Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i

kolorystyke elewacji.

Czeé¢ konstrukcyjno — materiatowa

W konstrukcji zastosowano powszechnie znane i stosowane rozwigzania oraz schematy
statyczne bez statycznie niewyznaczalnych. Obcigzenia do obliczen (wiasne i uzytkowe)
przyjeto wedtug obowigzujacych norm.

tawa fundamentowa:

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentow na gtebokosci -1,50m ponizej poziomu poréwnawczego +/-0,00, bedacego
poziomem wykoriczonej podiogi wewnatrz budynku. tawy fundamentowe projektuje sie
jako Zelbetowe z betonu C16/20 (B-20), zbrojone podiuznie czterema pretami o érednicy
12 mm ze stali A-I (St3s), zbrojenie poprzeczne strzemionami ze stali AO StOS o érednicy 6
mm w rozstawie co 25cm. Nalezy bezwzglednie zapewnié ciggtoéé zbrojenia podtuznego
taw, szczegdlnie w narozach. Nalezy zachowa¢ otuling zbrojenia gruboéci Scm. Giebokoéé
posadowienia taw fundamentowych — min. 1,2 m ponizej poziomu terenu. Wysokoéé taw
fundamentowych 40 cm, szeroko$é¢ wg rys. nr 1 Pod tawy fundamentowe nalezy wylaé
podktad z chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci okoto 10 cm na warstwie gruntu
rodzimego.

&
|
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W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidz"iéé' $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia sie podfoza (np. dfugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwa chudego betonu C8/10
(B10).

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu
fundamentowego nie moina pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosciach wedtug rys. nr 1 nalezy wylaé z betonu lub wykonaé z
bloczkow betonowych na zaprawie cementowej zwyktej klasy 5MPa. W scianach i na
wierzchu scian fundamentowych nalezy utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa (dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku). W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej
nalezy utozy¢ pionowg izolacje wodochronng na scianach fundamentowych i pozioma na
ptycie betonowej podiogi na gruncie.

Piyta posadzki na gruncie

Ptyte posadzek na gruncie w pomieszczeniach nalezy wykonaé o grubosci 15 cm z
gruzobetonu, na odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Plyte nalezy zbroi¢ w
$rodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-lll lub BSt500S (D6 w rozstawie
15 cm). Piyte nalezy oddylatowac od scian budynku za pomoca dwdch warstw papy
asfaltowe).

Piyty betonowe posadzek nalezy uktadaé na podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci
min. 20 cm i stopniu zageszczenia ID=0,60.

Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu np. warstwg
folii nalezy wykona¢ wylewke betonowg grubosci min. 4 cm zbrojong przeciwskurczowo
siatkg pretow @4 A-lll (34GS) o oczku 10x10 cm. Alternatywg jest wykonanie wylewki
betonowej z domieszka wtdkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m2 (zalecane jest
dodanie wtékien o dziataniu antybakteryjnym).

Mury
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako warstwowe o gruboici 45cm. Warstwa
konstrukcyjna z pustaka szczelinowego MAX o grubosci 25 cm oraz warstwa izolacyjna z
wetny mineralnej o grubosci 20cm.

Robot dociepleniowych nie nalezy przeprowadzac¢ podczas opaddw deszczu, przy silnym
wietrze lub nastonecznieniu, w temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 25°C. Piyty z
wetny mineralnej taczone sa na styk czofowy. Wykonanie docieplenia zaczyna sie od
utozenia najnizszej warstwy piyt, ktére opiera sig na metalowe] listwie cokotowej
przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy ukfada sie mijankowo, tak by ich potaczenia
pionowe nie tworzyly linii prostej. W metodzie lekkiej mokrej stosuje sie ptyty izolacji
cieplnej o wymiarach 1000 x 500 mm, mozna tez stosowaé plyty o mniejszej powierzchni
(1200 x 200 mm), ktére ze wzgledu na mniejsza mase sg wygodniejsze w montazu.
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Na warstwie izolacji wykonuje sig warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktora
nastepnie pokrywa sie od zewnatrz warstwg wyprawy tynkarskiej. Obie warstwy s3
najbardziej narazone na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (np.
promieniowanie stoneczne, agresywne chemicznie opady deszczu, erozyjne dziatanie
wiatru, skurcze w wyniku obnizenia temperatury) oraz na uszkodzenia mechaniczne. W
zwigzku z tym, dla uzyskania wymaganej trwatosci, warstwy te powinny by¢ wykonane
starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne projektuje sie z cegly ceramicznej lub pustaka
ceramicznego grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6. Wszystkie Sciany
konstrukcyjne nalezy zwienczy¢ wieicem zelbetowym. W strefie oparcia belek i
podciggow Zzelbetowych na murze nalezy przemurowac 3 warstwy z cegly ceramicznej
petnej lub wykonac poduszki betonowe o grubosci min. 15 cm.

Sciany dziatowe o gruboéci 12 ¢m z pustaka lub z cegly kratéwki na zaprawie jw.

Sciany zewnetrzne budynku spetniaja wymogi aktualnej normy cieplnej ,,Ochrona cieplna
budynkow”.

Stropy, podciggi, wierice i nadproza
Nadproza wykonane z typowych belek prefabrykowanych typu L-19. Minimalna szerokos¢
oparcia nadprozy na murze wynosi 15 cm.
W przypadku wykonania nadprozy zelbetowych monolitycznych nalezy je wylac z betonu
C16/20 (B20). Minimalna szerokos¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 15 cm.
Przy rozpietosci w Swietle otworu nie wigkszej od 120 cm przyja¢ nastepujac zbrojenie
minimalne:
o 2112 A-lll (34GS) dotem
o 208 A-|(St3S)gorg
e strzemiona @ 4,5 A-l (5t3S) uktada¢ w strefach przypodporowych (1/6 diugosci
przesta) co 8 cm, na pozostatym odcinku co 15 cm
Przy rozpigtosci w sSwietle otworu od 120 cm do 150 cm przyjac nastepujac zbrojenie
minimalne:
e 30 12 A-ll (34GS) dotem
e 2 M8 A-l(St3S)gora
e strzemiona @ 4,5 A-l (5t3S) uktadaé w strefach przypodporowych (1/6 dtugosci
przesta) co 8 cm, na pozostatym odcinku co 15 cm
Przy rozpigetosci w swietle otworu od 150 cm do 240 cm nadproza wykonac jako
monolityczne o szerokosci 24 cm i wysokosci 30 cm zaprojektowane z betonu C16/20
(B20) i zbrojone nastepujgco:
e 4®12 A-lll (34GS) dotem
e 208 A-lll (34GS) gora
e strzemiona ®6 A-0 (St3S) uktadaé w strefach przypodporowych o dtugosci 50 cm
co 8 cm, na pozostatym odcinku co 12 cm
W miejscu oparcia nadproza na scianach nosnych nalezy przemurowac dwie warstwy z

cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10 Mpa. Szeroko$¢ oparcia =
25cm.
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Nad parterem projektuje sie strop monolityczny o wysokosci 17¢m. Zbrojenie ‘pretami
$12mm w rozstawie wedtug opiséw na rzucie parteru. W migjscach scian dziatowych
nalezy zagescic zbrojenie.

Stropy monolityczne nalezy wylewaé na petnym deskowaniu - tradycyjnym (uktadanym z
desek utozonych na belkach i podpartych stemplami z drewna) lub systemowym,
wielokrotnego uzytku (zrobionym z gotowych elementéw z blachy lub sklejki
wodoodpornej oraz belek i podpdr stalowych). Swiezo wylany beton nalezy zagescic, a
pdzniej pielegnowaé, czyli chroni¢ go przed storicem i wiatrem; w tym celu przykrywa sie
go folig albo zrasza woda. Dalsze prace na stropie mozna prowadzic juz po trzech-czterech
dniach od wylania betonu. Deskowanie mozna usung¢ najwczesniej po trzech tygodniach
od wylania betonu - zalecane min 28 dni.

Ostatnie cztery warstwy $ciany pod oparcie stropu wykonac z cegty petnej klasy 15 MPa.
Wieniec wokét budynku o wymiarach 25 x 25cm, ponizej spodu stropu, wykonany z
betonu B20, zbrojony czterema pretami ze stali Alll - 34GS o $rednicy 12 mm, strzemiona z
pretéw o érednicy 6 mm w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wiericy nalezy taczy¢ na zakiad
min. 80 cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszczac w belki i podciggi, jezeli stanowig one ich
przediuzenie.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych wykonywanych na miejscu budowy nalezy
zawibrowac.

Strop petni forme stropodachu. Blacha trapezowa mocowana do podkonstrukgji stalowej —
ze wzgledu na koniecznosc¢ uzyskania spadkéw nawigzujgcych do istniejacego dachu.

Instalacje
Projektowana rozbudowa budynku wyposazona bedzie w instalacje c.o. i elektryczng — na
bazie istniejgcych w budynku instalacji.

Elementy wykoriczenia zewnetrzne

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta U nie
wigkszym niz 1,1 W/m?*K.

Stolarka okienna PVC z szybg zespolong, o wspdtczynniku przenikania ciepta U catego okna
nie wiekszym niz 0,9 W/m?K. Okucia obwodowe, uchylne i uchylno - rozwieralne.

Elewacja

Wykonczenie elewacji cienkowarstwowg wyprawg tynkarska z fakturg o drobnym lub
srednim uziarnieniu, malowanym w kolorze biatym lub szarosci zblizonej do bieli — w
nawigzaniu do istniejgcej elewacji.

Cokot wysokosci 40 cm powyzej poziomu parteru, cofniety o 3 cm, wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym o zwiekszonej odpornosci na dziafanie wody i
zabrudzenie, w kolorze szarym.

Parapety okienne zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor niebieski, zgodny z obecnym kolorem parapetéw zewnetrznych. Rozbudowa
budynku o sale dla gosci, projektowane na przedtuzeniu istniejgcych scian. Rozbudowa Sali
wykonywana jest na poziomie parteru budynku jako uzupetnienie parteru o ksztafcie
prostokata.

Pokrycie dachem stromym o kacie nachylenia od 4,14° do 7,5° Pokrycie dachu
blachodachéwka trapezowa w kolorze nawigzujgcym do obecnego koloru dachu.

Rury spustowe i rynny PCV lub z blachy ocynkowanej w kolorze jasno szarym.

Ostateczne uzycie materiatow elewacyjnych do uzgodnienia z projektantem na etapie
petnienia nadzoru autorskiego.




Anna Myskiewicz

ul. Zielona 22/2
rs RO PROJEKTOW e, o —
a bu ‘EISD OWLANYCH 98‘52?_0 Zdunska Wola/ At 1..‘3 I;j |F
s sKQ

Na wykoriczenie utwardzeri przy wejsciach (utwardzenie od strony ogrodu i schody =
wejsciowe) przewidziano kostke brukowa betonowa. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym
wyprofilowaniu spadku dla wiasciwego odprowadzenia wody oraz wykonaniu izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej.

Elementy wykoriczenia wewngtrzne

Oktadziny $écienne i powloki zabezpieczajace Sciany malowane farba emulsyjng lub
silikatowa w kolorach jasnych pastelowych.

Parapety wewnetrzne — drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV. Pomiedzy salg
restauracyjng istniejaca a projektowana, nalezy zamontowa¢ okna ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60, w lokalizacji istniejgcych okien.

Drzwi wewnetrzne stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI60 montowane migdzy salami.
Podtogi ptywajace:

Uktad warstw wedtug opiséw na przekrojach, podfogi jak w opisach rzutéw.

Beton warstw posadzkowych pod $ciankami dziatowymi nalezy wykonaé¢ z domieszkg
widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m2. Beton wymieszac wg instrukcji stosowania
(ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych widkien mozna nie
stosowac siatek przeciwskurczowych w posadzkach.

Wzdiuz <$cian nalezy wykonaé izolacje akustyczng obwodowa z paska styropianu
elastycznego.

4.2.Sposdb dostosowana obiektu do warunkéw wynikajagcych z wymaganych
przepisami szczegotami pozwaolen, uzgodnien lub opinii organow:
Zasady zagospodarowania Terenu zawarte sg w:
Decyzji o Warunkach zabudowy; znak GGiB.7331/54/07 nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r.,
Decyzji zamiennej; znak GGiB.7331/54/08 nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09C/08 z dnia 19.06.2024 r.

Zasady warunkéw zabudowy:

a) Maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czesci budynku — 55 m?® — powierzchnia
rozbudowy = 41,60m2 — warunek spetniony

b) Wysokos¢ gtéwnej kalenicy budynku bez zmian - Rozbudowa budynku o wysokosci
nawigzujgcej do istniejgcej wysokosci zadaszenia, poziomu parteru — 3,97 m —
Warunek spetniony

c) Dach na rozbudowywane] czesci budynku o geometrii w nawiazaniu do geometrii
dachu na istniejgcym budynku - Rozbudowa budynku o wysokosci oraz kacie
zadaszenia nawiazujacej do istniejgcego zadaszenia - poziomu parteru - Warunek
spetniony

d) Wykonczenie budynkéw: naturalne materialy kamien, drewno lub materialy
nawigzujgce do nich, albo elementy tych materiatéw, w sposob nadajacy budynkom
charakter lokalny — Wykonczenie elewacji cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z
fakturag o drobnym lub srednim uziarnieniu, malowanym w kolorze biatym lub szarosci
zblizonej do bieli — w nawiazaniu do istniejgcej elewacji., pokrycie dachu planowane
jako wykonane z blachy trapezowej w kolorze grafitowym nawigzujac do istniejgcego
zadaszenia dachu —Warunek spetniony
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e) Kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyka dachu — Wykoriczenie

f)

g)

h)

elewacji cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z fakturg o drobnym lub srednim
uziarnieniu, malowanym w kolorze biatym lub szarosci zblizonej do bieli, pokrycie
dachu planowane jako wykonane z blachy trapezowej w kolorze grafitu nawiazujgcym
do istniejacego dachu — Warunek spetniony

Pokrycie dachu — gont, dachowka ceramiczna lub materiaty imitujgce forme i kolor
tych materiatow — Pokrycie dachu planowane jako wykonane z blachy trapezowej w
kolorze grafitu nawigzujac do istniejacego zadaszenia dachu — Warunek spetniony,
Kolor  pokrycia  dachowego: brgzowy, ciemnobrazowy, ciemnozielony,
ciemnoczerwony, grafitowy — Pokrycie dachu planowane jako wykonane z blachy
trapezowej w kolorze nawigzujgcym do istniejacego dachu — Warunek spetniony

Zakaz stosowania jaskrawych i btyszczacych koloréw — Elewacja czesci rozbudowy
budynku nawigzujgc struktura oraz kolorem do istniejgcego budynku mieszkaniowo —
rekreacyjnego, pokrycie dachu planowane jako wykonane z blachy trapezowej w
kolorze jasnej szarosci nawigzujgc do istniejgcego zadaszenia dachu — Warunek
spetniony

PLANOWANA  INWETSYCIA JEST ZGODNA Z WARUNKAMI ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

Kubatura

Istniejgca: Projektowana:

Kubatura — 3 550,40m> Kubatura—3 691,77 m®

Zestawienie powierzchni

Istniejace: Projektowane:

Powierzchnia zabudowy — 540,70m? Powierzchnia zabudowy — 582,30 m*
Powierzchnia uzytkowa — 744,30m’ Powierzchnia uzytkowa — 780,50 m”
Powierzchnia catkowita — 1124,40 m* Powierzchnia catkowita — 1166,00 m®

Wymiary budynku

Istniejgce: Projektowane:
Wysokosé — 15,69 m Wysokos¢ — 15,69 m
Diugosé — 26,27 m Dlugosc — 26,27 m
Szerokosc—22,39m Szerokosc— 22,84 m

Liczba kondygnacji istniejacych oraz projektowanych:
Liczba kondygnacji — V kondygnacji nadziemnych.

e) Inne dane niz zawarte w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku zgodnie z art. 27| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U, 2020
poz. 1225) — wg zatacznika rysunkowego
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Dziatka charakteryzuje sie spadkiem podiuznym o réznicy wysokosci od 6,1m do 9,5m. Na
terenie inwestycji wystepuja réwniez spadki poprzeczne o réznicy wysokosci od 0,4m do 2,4m.
Na terenie dziatki stwierdza sie wystepowanie prostych warunkdw gruntowych. Posadowienie
budynku na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym
(grunty spoiste), wzglednie potzwartym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest
posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach
organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.).

Przed wykonaniem fundamentéw koniecznie nalezy dokonaé odbioru wykopu przez
geotechnika. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych
gruntéw niz przyjete w projekcie nalez uzyskaé kontakt z nadzorem autorskim.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 2012, poz. 463), stwierdza sie, ze na
przedmiotowej dziatce wystepujg grunty jednorodne, piaski drobne. Poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Grunt zakwalifikowano
do prostych warunkéw gruntowych. Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6a. Charakterystyka ekologiczna
6.1. Opis ogdlny
Budynek mieszkaniowo — pensjonatowego, jako budynek zakwaterowania turystycznego i
rekreacyjnego. Czes¢ dobudowy parterowa, bez poddasza, niepodpiwniczona, konstrukcja
tradycyjna murowana. Dach wielospadowy, projektowany jako kontynuacja istniejacego
zadaszenia.
6.2. Obliczenia zaopatrzenia wody
Obiekt zasilany jest w wode za pomocg wiasnego ujecia wody w postaci studni wiercone;.

— sredniodobowe zuzycie wody wynosi 2,5m3/d

6.3. Obliczenia zapotrzebowania C.0.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku (obcigzenie cieplne budynku) wynosi 70,8kW
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb c.o. wynosi 99971,6 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb c.w.u. wynosi 36056,9 kWh/rok

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. beda: istniejacy kociot na eko-groszek o mocy 38kW,
istniejgcy kociot na drewno, istniejace grzejniki elektryczne, istniejace elektryczne ogrzewacze
C.W.U.

6.4. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sa do kanalizacji sanitarne] miejskiej.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw odpowiada iloéci zuzytej wody i wynosi 2,5m3/d.
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6.5. Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 150 mm odprowadzane beda
systemem rur i rynien dachowych na teren dziatki inwestora. Czgs¢ wod zostaje odparowania z
powierzchni, natomiast pozostata czes¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym
kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie transpiracja i ewapotranspiracja
pochfania z tego 10%.

6.6. Odpady komunalne

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z
mozliwoécia segregacji, umieszczonych w wyodrebnionym pomieszczeniu lub w kontenerze na
odpadki usytuowanym na terenie dziatki Inwestora i odbierane beda na biezgco przez Zakiad
Komunalny

6.7. Energi elektryczna
Projektowany budynek zasilany jest przytaczem istniejacym, szafka ztgczowo — pomiarowa ZL-1
umiejscowiona w wewnatrz budynku. Inwestor posiada przydziat mocy 20 KW.

6.8. Hatas
Obiekt z wyposaZeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdlnych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

6.9. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan. Powierzchnie ziemi, gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Wielko$¢ czesci rozbudowy z uwagi na mata wysokos¢ nie bedzie powodowat wigkszego
zacieniania otoczenia niz obecna bryta budynku. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy. Dojscia do budynku nie ulegng zmianie.

6.10. Charakterystyka przegrod budowlanych:
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,39[W/m2K];]
Okna zewnetrzne k= 1,50 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 2,00 [W/m2K].

6.11. Szata roslinna
Ze wzgledu na rozbudowe budynku mieszkaniowo - pensjonatowego, nie przewiduje sig
wycinki drzew oraz karczowania krzewow.

Na terenie dziatki o nr ewid. 174 znajdujg sie dwa drzewa kolidujagce z budowa domkow
rekreacji indywidualnej, projektowanych wg. odrebnego opracowania. Dwie sztuki brzozy — o
srednicy ok. 45cm, zmierzone w odlegtosci 5 ¢cm od gruntu. Nowoprojektowana wg.
odrebnego opracowania, zielert znajduje sie na terenie dziatki ewid. o nr 174, wystepuje jako
zywoptot z nasadzen zieleni niskiej, okalajace ciggi piesze oraz miejsca postojowe.

6.12. Ocena ekologiczna

Istniejace wyposazenie technologiczne — ogrzewanie budynku, ogrzewanie cieplej wody
poprzez kociot na paliwo state (drewno), przesadza o nieucigzliwym charakterze inwestycji na
$rodowisko. Majgc na uwadze powyisze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
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powietrza z proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki sanitarno — bytowe
odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla Srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora. Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne,

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie Ze, rozpatrywane przedsigwzigcie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia
29 paidziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba istniejgcych lokali przeznaczonych na wynajem : 18

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w

przypadku budynku wielorodzinnego)

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych: 0 |

Na potrzeby korzystania przez osoby z niepetnosprawnoéciami ruchowymi — dostosowano
budynek ‘C’ — budynek projektowany wedtug odrebnego opracowania.

Projektowana sala dla gosci

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. | Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2016 r., w tym osoby starsze.

Przedmiotowy budynek mieszkaniowo — rekreacyjny, zostanie rozbudowany o sale rekreacyjna

dla gosci, potozenie drzwi wejsciowych do budynku na poziomie + 2cm, wzgledem terenu
otaczajgcego budynek.

Wedtug odrebnego opracowania zostat zaprojektowany budynek rekreacji indywidualnej —
letniskowy ,,C” przystosowany dla oséb z niepetnosprawnasciami ruchowymi. W budynku tym
przewidziano pomieszczenia, a w szczegdlnosci tazienke, umozliwiajgca funkcjonowanie osoby
na wozku. Do budynku zaprojektowano réwniez podjazd.
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10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpiyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosdci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych
Zaopatrzenie w media zgodnie z warunkami zabudowy.

Projektowana rozbudowa budynku o sale rekreacyjng dla gosci ogrzewana bedzie za pomoca
projektowanych grzejnikow ogrzewanych z gidwnego kotta opalanego drewnem.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego na teren nieutwardzony dziatki
inwestora. Nie bedg naruszone stosunki wodne na gruncie.

10.2. Emisji zanieczyszczert gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i

plynnych.

10.3. Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow,

W obiekcie bedg powstawaty jednie odpady komunalne. Odpady bedg przechowywane w
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu do czasowego gromadzenia odpaddéw na dziafce
inwestora. Odbiér odpadoéw zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw komunalnych. llosé
wytwarzanych odpaddéw marginalna.

10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia

nie beda generowaty uciazliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie

bedzie przekraczaé parametréw okreslonych w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska dnia 14

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz.

112).

10.5. Wptywu obiektu budowianego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Rozbudowywany budynek pensjonatu o sale rekreacyjng dla gosci z uwagi na projektowana
wysokos¢ nie bedzie powodowal szczegdinego zacieniania otoczenia, a plytkie
fundamentowanie z uwagi na brak piwnicy nie powoduje glebokiego naruszenia uktadéw
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegéinych zakiécern w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowanag.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Tereny biologicznie czynne i nasadzenia zgodnie z zapisami w :
Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08
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Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: “GGIB
7331/54/07/08

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 r. Znak:
GGiB.670.54.2007

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r. Znak:
GGiB.670.54.2007

Na terenie dziatki o nr ewid. 174 znajduja sie dwa drzewa kolidujgce z budowg domkow
rekreacji indywidualnej. Zostaty one zaznaczone jako drzewa do usuniecia (na rysunku PZT).
Dwie sztuki brzozy — o srednicy ok. 45cm, zmierzone w odlegtosci 5 cm od gruntu.
Nowoprojektowana wg. odrebnego opracowania, zielen znajduje sie na terenie dziatki ewid. o
nr 174, wystepuje jako zywoptot z nasadzen zieleni niskiej, okalajace ciagi piesze oraz miejsca
postojowe.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuijg chronione gatunki roslin, zwierzat bad? grzybdéw o

ktérych mowa w :
- Ustawie z dnia 22 listopada 2019r. o ochronie przygody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 paidziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09 paidziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U. nr 2014 poz. 1408).

Oraz zgodnie z deklaracjg organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszaréw Natura 2000
znak WPN.6335.183.2023.KCh.2 z dnia 31.10.2023 r.

Uwzgledniajac przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie i
techniczne =zostal ograniczony lub wyeliminowany wplyw projektowanych obiektéw
budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii

opartych na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub

chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie

lub czgsciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii:

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkowg do ogrzewania, wentylacji przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 136028,5kWh/rok.

11.2. Dostepne nosniki energii

Dostgpna jest energia z sieci energetycznej, czeéciowo wspomagana za pomoca paneli
fotowoltaicznych. Ponadto w obiekcie istnieje kotfownia zasilana kottem na eko-groszek i
kociof na drewno.
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11.3. Analiza poréwnawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energie
System zaprojektowany — konwencjonalny:

Grzejniki elektryczne + kpociot na eko-groszek i kociot na drewno.

System alternatywny:
Kociota na pellety

11.4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie,
Wybrano zaprojektowany system konwencjonalny

12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.
Analize sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. z 2012 poz. 462 oraz zmianami do ww. wprowadzonymiw Dz.U. z
2013 poz. 762.

14



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

system6w alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo -

Analize sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwié%t_:ala-‘!ﬂl?.-;r, I

38

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012 poz. 462 oraz zmianami do
ww. wprowadzonymi w Dz.U. z 2013 poz. 762.

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkows :
do ogrzewania i wentylacji
do przygotowania cieptej wody uzytkowej
oswietlenie
do chiodzenia
b) Dostepne noéniki energii

[] gaz ziemny gaz plynny
olej opalowy

c) Warunki przytaczenia - patrz zataczniki w czesci architektonicznej

biomasa (drewno)

energia elektryczna wegiel

d) Wybér dwéch systemodw zaopatrzenia w energie
1) system konwencjonalny

energia stoneczna

136028,5
99971,6
36056,9

0

[] cieptownia systemowa - kogeneracja

[] energia wiatrowa

kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
kwh/rok
kWh/rok

Istniejgce urzadzenia: kociot na eko-groszek, kociot na drewno, grzejniki elektryczne, elektryczne

Ogrzewacze Cc.W.uU.

2) system alternatywny
Kociot na pellety

ef)

[ [kWh/m2 rok]

300 1
250 +°

[ wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Ep

200 +
150 +°

100 +
50

System 1 System 2

o+—- —

Wybrany system :
Podsumowanie :

System 1

Wybrano system numer 1 z uwagi na brak kosztéw inwestycyjnych

{
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13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia Budqwqralng_-ﬁ“iv

Jli

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budoMaﬁégé

zgodnie z przeznaczeniem;
Projektowany obiekt budowlany wyposazony bedzie w instalacje:

a)

d)

e wodociggowa - z istniejgcego ujecia wody gminnej przez istniejgce przytgcze oraz z
wiasnego ujecia wody w postaci studni wierconej,

e kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej (sie¢ istniejgca),

e elektryczng —z sieci energetycznej, poprzez istniejace przytacze.

Instalacja wodociggowa

Budynek mieszkaniowo — pensjonatowy zaopatrywany jest w wode za pomocg istniejgcej
instalacji wodociggowej z sieci gminnej poprzez istniejacej przytacze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku mieszkaniowo — pensjonatowego odprowadzane sa za pomoca
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej do gminne;j sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace
przytacze.

Instalacja elektryczna wewnetrzna w projektowanym budynku rekreacji indywidualne;
Rozbudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego, bedzie zasilana
poprzez istniejace przytacze.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja odbywal sie bedzie poprzez pionowe kanalty wentylacyjne w kominach
murowanych z prefabrykowanych ksztattek betonowych ponad dach budynku. Kanaty
kominowe o przekroju prostokgtnym 12x17 cm. W pomieszczeniach wentylowanych kratki
wentylacyjne zabudowac tak aby gérna krawedZ otworu pofozona byfa nie nizej niz 15 cm
ponizej sufitu. Kratki wentylacyjne 14x21 cm. Okna nalezy wyposazy¢ w gérnej czesci ramy
okiennej w nawiewnik o regulowanym stopniu otwarcia (regulacje reczng lub
automatyczng). W drzwiach fazienki i wydzielonego ustepu u dotu skrzydta nalezy umiescié
otwory o tacznej powierzchni 220 cm? lub wykonaé podcigcie o wysokosci odpowiadajacej
powierzchni ww. otwordw. Zaprojektowano przewdd doprowadzajgcy powietrze do
kominka, w posadzce, kanatem ptaskim 50x150 mm.

14.Warunki ochrony przeciwpozarowej;

14.1. Powierzchnia:

wewnetrzna:  1124,40 m2.

14.2. Wysokosc:

15,69 m.

14.3. Liczba kondygnacji
nadziemnych: 5
poziomow podziemnych: -

14.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Projektowany budynek bedzie przeznaczony na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo —
restauracyjne, konferencyjno - rozrywkowe oraz zdrowotne. Kategoria zagrozenia ludzi ZL V.
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145. Klasa odpornoidci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopier¥{(

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V wymagana jest
klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) i spetnia¢ ponizsze

wymagania:

- gtowna konstrukcji nosna -R120

- stropy - REI 60

- sciany zewnetrzne - EI 60 (i<->0)
- $ciany wewnetrzne - EI 30,

- konstrukcja dachu -R30

- przekrycie dachu -E30

- biegi klatki schodowe;j -R60

- przegrody wewnetrzne oddzielajgce samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog
komunikacji ogblnej oraz od innych samodzielnych pomieszczer mieszkalnych - El 30
Dla przekrycia dachu wymagana jest klasa reakcji na ogiert B ROOF, B ROOF (t1).

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku oraz na terenie zewnetrznym pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie

wystegpuijg.

14.7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie:
Strefa pozarowa ZL ||

Z pomieszczenia stanowigcego zakres opracowania na parterze ewakuacja odbywa sie w
formie przejscia ewakuacyjnego o diugosci ok. 8 m bezpogrednio na zewnatrz budynku przez
drzwi o szerokosci 1,8 m.

14.8. Podziat na strefy pozarowe

Po rozbudowie budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe: ZL Il i ZL V. Jako
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano $ciany w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60, stropodach zelbetowy w
klasie odpornosci ogniowej RE 30. Na granicy stref pozarowych na elewacji zaprojektowano
pasy z materiatu niepalnego o szerokosci 2 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

14.9. Urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

c) instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta w klatce schodowe,
d) hydranty wewnetrzne 25.

14.10. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowosci Smerek 8, gm. Cisna, dz. nr ewid.
174,

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki: z kazdej strony powyzej 4 m.

A



Anna Myskiewicz

ars bud v roEcow ul. Zielona 22/2
BUDOWLANvCH 98;220 Zduriska Wola
Ji :

Odlegtoé¢ budynku od innych budynkéw na tej samej dziafce i na dziatkach sasiednich: \powyzej
12 m. Odlegto$é od obiektu kontenerowego (rysunek PZT nr 9) — okoto 1,4m.

Zaprojektowana rozbudowa nie wptywa na zblizenie do budynkéw na tej samej dziafce i na
dziatkach sgsiednich.

14.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030), droga pozarowa jest wymagana. Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania

architektoniczne droga pozarowa jest tak usytuowana, ze zapewnia dostep do 30% obwodu

zewnetrznego budynku.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkdéw wynosi 20
dm3/s. Wedtug odrebnego opracowania projektowany jest przeciwpozarowy zhiornik wodny.
Do zbiornika bedzie zapewniona droga pozarowa. Zbiornik bedzie wyposazony w 2 przewody
ssawne i 2 stanowiska dla pojazdow pozarniczych o wym. 4 x 12 m.

14.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo-
gasniczych:
Nie dotyczy.

15.Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztuka budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja techniczng,
zaleceniami i instrukcjami podanymi przez producentdw zastosowanych materiatéw i
urzadzen.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na trenie Polski.

Architekt:

mgr inz. arch. Lidia Swiderska

0r Inz, #4 649
Architekt Sprawdzajgcy: an&k §% Widerska
upr. bug’ 45 o0 WLO 0229

mgr inz. arch. Anita Kalinowska

upr. 28/LOOKK/2022

Konstriktor:

mar Inz. arch, Anita Kalin
0
Architek{ IARF nf LO 0134 s
Uprawnienia budawian dopm;eku:wama
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Anna Myskiewicz
ul. Zielona 22/2

98-220 Zdunska Wola
tel. 603865776

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Zatgczniki projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku mieszkaniowo — pensjonatowego
z przeznaczeniem na funkcje: mieszkaine,
pensjonatowo - restauracyjne,
konferencyjno -  rozrywkowe oraz
zdrowotne wraz z projektowang instalacjg
doziemng WLZ — ETAP I.

Kategoria obiektu XV
budowlanego

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrgbu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktorych obiekt jest
usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta £agiewczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Informacja dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie
2. Zalgczniki formalne




Anna Myskiewicz
ul. Laska 21/5
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STARCS

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czasie wykonywania
rob6t budowlano - montazowych

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku mieszkaniowo — pensjonatowego
z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne,
pensjonatowo - restauracyjne,
konferencyjno -  rozrywkowe  oraz
zdrowotne wraz z projektowang instalacjg
doziemng WLZ — ETAP |

Kategoria obiektu X1V
budowlanego

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktérych obiekt jest
usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta t.ggiewczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zataczniki do projektu budowlanego

Lipiec, 2024r.
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1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126, z dnia 10 07 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. z dnia 10 04 1972 r.).

2. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo —
pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne,
konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne o sale rekreacji. Inwestycja bedzie miata miejsce na
dziatkach zlokalizowanych w miejscowoéci Smerek, gm. Cisna, nr ewidencyjny 174; 175/1; 175/2,
obreb 12.

W ETAPIE |I, przewidziana zostata nadbudowa rozbudowywanej czesci budynku mieszkaniowo —
pensjonatowego, o taras, nad dobudowywana czescig budynku.

Ponadto na terenie planowane sg wedtug, odrebnego opracowania:

- budowa szesciu budynkéw rekreacji indywidualnej.

- rozbudowa budynku hydroforni

- budowa podziemnego zbiornika na wode do gaszenia pozaru,

- usuniecie holenderki,

3. Istniejace obiekty budowlane

WARUNKI NATURALNE:

Teren opracowania wznoszgcy sie od strony potnocnej do potudniowej. Rzedne terenu w
przedziale 603,4 —612,9 m n.p.m. Teren porosniety zielenig niska.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W chwili obecnej teren objety inwestycja jest zabudowy, na terenie dziatki znajduje sie budynek
mieszkaniowo — pensjonatowy (objety opracowaniem), budynek hydroforni, wiata, obiekt
kontenerowy, holenderka przeznaczona do usuniecia, oraz wiata smietnikowa.

Teren objety inwestycja posiada pefng infrastrukture techniczna w postaci: przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w postaci
studni wierconej.

Teren objety wnioskiem (dz. o nr ewid. 175/2) posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz. dr. nr
176/5).

4. Rodzaj wykonywanych robot
e przygotowanie placu budowy
e roboty ziemne
e ustawianie rusztowan
» roboty betonowe i zelbetowe
e roboty murowe i tynkowe
e roboty zbrojarskie
roboty ciesielskie
e roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
e roboty wykoriczeniowe i instalacyjne
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5. Instruktaz pracownikébw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzic
szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste w dziedzinie BHP (Dz. Ust. nr 62 poz.
285 z 1996 r.). Przy realizacji inwestycji w systemie gospodarczym — za odpowiednie
przeszkolenie pracownikow oraz zapewnienie $rodkéw ochrony indywidualnej i pozostatych
zabezpieczen BHP odpowiada Pracodawca.

b) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

d) Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

6. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

6.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) Odprowadzenie $ciekéw lub ich utylizacji,

e) Urzadzenia pomieszczer higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
f) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) Zapewnienia witasciwej wentylacji,

h) Zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego ora pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokodé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc€ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokoéé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowari lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wyigcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn 1 urzadzeri budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

. 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

° 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

. 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

. 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

. 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu




elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poltaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzed elektrycznych pod wzglgdem
bezpieczenistwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzed ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeri elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | = przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

° positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

. napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

o zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:
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. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzZej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych.
W takim przypadku, szatki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwoéé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych mogg byC stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli s3 one trwale
przytwierdzone do podfoza.

Jadalnia powinna sktadaé sig z dwéch czedci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczeri do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sig nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzer technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od stafego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.
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lloéé i rozmieszczenie gaénic przenoénych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymianeg powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6.2. Roboty ziemne
Zakres prac mogacy stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

. Wykonywanie wykopdw pod fundamenty,
. Roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntow,
. Wykonanie wykopow zwigzanych z przeprowadzeniem linii elektrycznej pod ziemia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
] zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym' (brak zabezpieczenia scian

wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezc sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
. elektroenergetyczne,

s gazowe,
. telekomunikacyjne,

o ciepfownicze,

. wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko do gfebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiegkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno byc okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

° teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gfebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

° wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

° gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

. w odlegtodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

6.3.Sieci uzbrojenia terenu
Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczeristwo utraty zycia lub zdrowia:

. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych obiekt;

. Budowa linii kablowych NN zasilajacych stupy oéwietlenia zewnetrznego;
. Budowa sieci teletechnicznej;

. Budowa sieci wodociggowej;

. Budowa zewngtrznej sieci ppoz. | hydrantéw zewnetrznych;
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
Budowa kanalizacji odpadéw (montaz separatorow);
Wykonywanie wspomagajacych obiektow technicznych na dziatce;

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

Linie kablowe SN zasilajgce rozdzielnice. Kable w izolacji z polietylenu spetniajace
wymagania Polskich Norm oraz norm migdzynarodowych [EC i posiadajace wymagane
atesty i dopuszczenia moga stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczerstw ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania, uszkodzenia mechanicznego lub awarii.
Wymagana obstuga i konserwacja linii kablowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia.

Pozostate sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagrozenia zdrowia ludzi, natomiast
moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczefistwa tylko w przypadku niewltasciwego
uzytkowania lub uszkodzenia.

Urzadzenia zamontowane w przepompowniach $ciekéw sanitarnych stanowig
zagrozenie tylko w wypadku niewtasciwego uzytkowania.

Uwaga:

Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywaé tylko firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia i zatrudniajgce pracownikéw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie
zawodowe.

6.4.Roboty budowlano — montazowe

Zakres prac mogac stwarza¢ niebezpieczenstwo uraty zycia lub zdrowia:

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu:

Wykonywanie nawierzchni drég i parkingdw, ciggow pieszych,
Wykonywanie ramp i podjazdéw,
Wykonywanie elementdw matej architektury,

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu:

.

Wykonanie fundamentow,

Montaz konstrukcji catego obiektu — czesci podziemnej i nadziemnej,
Wykonanie klatek schodowych,

Wykonanie $cian nosnych i dziatowych,

Wykonanie fasady wraz z wejsciami i otworami okiennymi,
Wykonanie dachu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzgcych na ptyty balkonowe);

przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej
prowadzone s3 roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

« przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe] iurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

* przechodzenie oséb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

* skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rGwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i oléniert oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
W czasie zakfadania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesin i betonowania stykéw nalezy stosowat¢ wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokoéci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
* krawedzie stropéw nieobudowanych cianami zewnetrznymi,
* pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzic balustrada.
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Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koricéwki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokoéci okofo 1,50 m wzdtuz zewngtrznej strony krawedzi przejécia.
Wytrzymatoéé¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugos¢ linki bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzeh samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.5. Instalacje wewnetrzne
Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenistwo utraty zycia lub zdrowia:

. Montaz rurociggdw centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieptej, kanalizacyjnych,
kanatow wentylacyjnych i rurociggow freonowych dla klimatyzacji.

. Praca na wysokosci powyzej 0,5 m nad poziomem terenu.

. Praca na zewnatrz przedmiotowego obiektu — montaz do zrealizowania w ciggu kilku

dni. Montaz catosci do zrealizowania w ciggu dfuzszego okresu czasu. Czas winien
okredli¢ kierownik budowy na podstawie szczegofowego harmonogramu prac
wykonanego przez firme realizujgca zadanie.

. Montaz koryt kablowych ora uktadanie kabli i przewoddw,

o Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, montaz aparatury,

. Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

s Wykonanie instalacji technologicznych, sitowych i gniazd wtyczkowych,
. Wykonanie instalacji teletechnicznych,

) Badania i pomiary,

° Zatgczenie napiecia

Zagrozenia powstajgce przy wykonywaniu robét instalacyjnych oraz miejsca ich wystepowania:
. Urzadzenia zamontowane w budynku posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia oraz
nie stanowig zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi jako oddzielne urzgdzenia. Zagrozenie
bezpieczeristwa moga stanowic tylko w wypadku niewtasciwego uzytkowania.

. Instalacje grzewczo —wentylacyjne - urzadzenia, armatura i przewody posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia mogg stanowié zagrozenia zdrowia i bezpieczeristwa ludzi w

el
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przypadku niewtfasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzgdzen tylko przez
wykwalifikowanego pracownika posiadajgcego wymagane przepisami uprawnienia.

. Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robét nalezg badania
i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
. Uznano, ze podczas realizacji robdét budowlanych moga wystapié zagrozenia w

rozumieniu cytowanego w poz.3.4.1 rozp. Ministra Infrastruktury:

- uraz od elektronarzedzi,

- porazenie pragdem,

- upadek z wysokosci.

. Na dziafce sg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(np. ruch kolejowy).

Uwaga:

Budowe zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych i bez przeszkolenia bhp.
Nalezy zapewnic¢ schematy ideowe i technologiczne pracy urzadzeh w pomieszczeniach
technicznych.

Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywaé tylko firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i zatrudniajgce pracownikéw posiadajacych odpowiednie do$wiadczenie
zawodowe.

Prace na wysokosciach mogg wykonywac wylacznie osoby do tego uprawnione.

Wykonywanie prac kablowych oraz podtgczen stacji transformatorowo-rozdzielczej tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw zatrudnionych przez firmy posiadajace doéwiadczenie w
wykonywaniu tego typu prac.

Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice elektryczne w odpowiednie schematy ideowe oraz instrukcje
obsfugi. Wymagane przeszkolenie pracownikéw z zakresu wiasciwej eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Komorg transformatorowa nalezy wyposazyé w odpowiednie bariery oznaczone kolorem zétto
czarnym.

Pomieszczenia rozdzielnicy SN nalezy wyposazy¢ w wymagany sprzet BHP, chodniki i ubrania
ochronne dielektryczne, oraz tabliczki ostrzegawcze. Dodatkowo pomieszczenia te powinny
zawiera¢ odpowiednie instrukcje obstugi oraz blokady uniemozliwiajace wykonanie btednych
czynnosci taczeniowych.

Rozdzielnice NN wyposazy¢ w odpowiednie ostony aparatéw i szyn zbiorczych oraz w
zamykane drzwiczki zewnetrzne — chronigce przed dostepem oséb niepowotanych.
Pomieszczenia ruchu elektrycznego wyposazyé w uziomy robocze i ochronne oraz w
wymagane przepisami szyny i potaczenia wyréwnawcze (oznaczone kolorem 26tto-zielonym).
Wszystkie rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w odpowiednio dobrane sérodki ochrony
przeciwporazeniowej,

6.6. Roboty wykonczeniowe
Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenistwo utraty zycia lub zdrowia:

. Wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych wraz z robotami tynkarskimi, malarskimi,
wykonaniem oktadzin $ciennych,

. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

. Montaz sufitéw podwieszonych,
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° Wykoriczenie posadzek,
E Montaz dekoracji,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

. Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.

,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA- 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC", ,ROCO —1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowar: obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnosc.

BUDOWLANYCH '98:220 Zduthska Wola | )11
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W pomieszczeniach, w ktdrych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdére nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywad
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przytbice ochronne,

° hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

6.7.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

. Pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
. Potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu

robét na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajagce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzer.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

. osfonigte w okresie zimowym.
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_ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtaéciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

° tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtaéciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy | ergonomii,
. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewlaéciwe usytuowanie urzadzer na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
. brak érodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

7.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

. niewlaéciwa statecznosé czynnika materialnego,

. brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

. brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtaéciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatéw zastepczych,
° niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,




AG

Anna Myskiewicz

BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH 98-220 Zduriska Wola

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

 dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy | wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

¢ wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjgc stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

¢ zapewni¢ likwidacjg zagrozer dla zdrowia i 2ycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Kierownik budowy powinien odja¢ stosowne $radki profilaktyczne majace na celu:

* Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

* Zapewnic likwidacje zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikdw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

pdzn.zm.)

o art.21 ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdin.zm.),

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego

zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.
288),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

(Dz.U.Nr 62 poz. 290},

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.),

. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001

r. W sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

. rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),
. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.

401).
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DECYZIJA
o warunkach zabudowy
nr 09/08

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1 i ust.2, art.60 ust.1 i ust.4, oraz art.61 ust.1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pafistwa Aliny i Tadeusza

Kwasniak, zamieszkalych Stasin 116A, 21-030 Motycz

ustalam
sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

dla inwestycji:

- ,.Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z prze-
znaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz
zdrowotne,

- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu uzytko-
wania na cele ushig hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych,

- budowa szesciu budynkéw rekreacji indywidualnej.”

na dziatkach o nr 175/1, 175/2 i 174 polozonych w miejscowosci Smerek, gmina Cisna.

Warunki sq nastepujace:

3. Rodzaj inwestycji:

— rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa:

— funkcja zabudowy: mieszkalna, pensjonatowo-restauracyjna, konferencyjno-rozrywkowa, zdro-
wotna i letniskowa.

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych:

&/ Warunki i wymagania ochrony i ksgtaltowania ladu preestrgennego:

—  Projekt budowlany inwestycji opracowac i realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi: w usta-
wie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — jednolity tekst (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, Nr
75, poz.690 z pozn. zm.) oraz przepisami branzowymi i polskimi normami.

— Na podstawie analizy i wynikéw analizy wykonanej na podstawie Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 26 sierpnia2003r. (Dz.U. Nr 164, poz.1588), dla obszaru lokalizacji inwestycji
przeprowadzonej w zakresie funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowigcej za-
laczniki do niniejszej decyzji oraz przediozonych dokumentéw, ustala sic:

O szckegblowe warunki ksztattowania ladu przestrzennego:

*  nieprzekraczalna linia zabudowy: od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr
897 Tylawa — Wolosate — granica panstwa — jak w stanie istniejacym, od drég dojazdo-
wych — granic dzialek o nr 176/5 i nr 158 — 6m, pozostale linie zabudowy zgodnie z od-
leglosciami wynikajacymi z przepiséw odrebnych;

*  powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 75% powierzchni terenu
objgtego decyzja;

*  na dzialce przewidzie¢ min. 1 miejsce postojowe.
ogrodzenie dziatki nalezy ksztaltowaé z zaspefg
elewaciji, zakaz realizacji ogrodzen z pref;

2.4 m ejsca konsumpcyjne i hotelowe;
e il nawiazujacych do wystroju
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*  projektowane, rozbudowywane, nadbudowywane i przebudowywane budynki péivinn
odznacza¢ si¢ wysokimi walorami estetycznymi, architektonicznie nawiazywaé do cha-
rakterystyczne;j dla tego regionu architektury Bojkéw lub Lemkow.

0O szczegélowe parametry ksztaltowania zabudowy:

* budynek mieszkaniowo-pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne, pen-

sjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz zdrowotne:

" maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czgéci budynku 30m?:

v" wysokos¢ glownej kalenicy budynku bez zmian,

v" dach na rozbudowywanej czgéci budynku o geometrii w nawiazaniu do geometrii da-
chu na istniejacym budynku,

* budynek hydroforni z przeznaczeniem na funkcje ushig hotelowych, konferencyjno-
rozrywkowych oraz zdrowotnych:

v" maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czgsci budynku — 30m?

v" maksymalna wysokosé — dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wigcej niz— 11m do
kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku;

v" dach spadzisty dwuspadowy z szerokimi okapami o nachyleniu gléwnych polaci 35°
do 50%;

v" do$wietlenic poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukarny lub okna da-
chowe;

*  budynki rekreacji indywidualne;j:

v' maksymalna powierzchnia zabudowy -5% terenu objgtego decyzja;

v maksymalna wysokosé¢ — dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
lecz nie wigcej niz — 7m do kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku:

v' dachy spadziste dwuspadowe z szerokimi okapami o nachyleniu gléwnych polaci 35°
do 50°%

v' doswietlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukamy lub okna da-
chowe;

* dla wszystkich budynkow:

v’ wykonczenie budynkéw: naturalne materialy kamien, drewno lub materialy nawia-
zujace do nich, albo elementy tych materialéw, w sposéb nadajacy budynkom cha-
rakter lokalny;

v" kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyka dachu;

v" pokrycie dachu - gont, dachéwka ceramiczna lub materialy imitujace forme
i kolor tych materialow;

v" kolor pokrycia dachowego: brazowy, ciemnobrazowy, ciemnozielony, ciemnoczer-
wony, grafitowy;

v' zakazuje sig stosowania jaskrawych i blyszczacych kolorow.

a/ Warunki ochrony Srodowiska, zdrowia ludg, krajobrazu, dgiedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury:
—  w zakresie ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i krajobrazu:
O Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji uwzglednié nakazy i zakazy wyni-

kajace z jej polozenia w obszarach przyrodniczych chronionych prawem (obszar Natura 2000

— OSOP ,Bieszczady”, projektowany obszar Natura 2000 — SOOS »Bieszczady”, Cisnian-

sko-Wetlinski Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego) zgodnie z:

* ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z pdzn.
zm.),

* Rozporzadzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 64 z dnia 16 czerwca 2005 r w
sprawie utworzenia Cisniansko-Wetlifiskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389 z dnia 17 czerwca 2005 r.),

* Rozporzadzeniem Wojewody Podkarpackiegg z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie

-

ustanowienia planu ochrony Cisnigiskiago

asczerwea 2004 1),
fduid 45 AAT. w sprawie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego (Dz. U. Nr 3§ CRZ - Dz.U. z 1996 r. Nr 144,

poz. 664; Dz.U. z 1999 r. Nr 93, pok <1 06%)

| -
Wierzbick
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* Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakoéw Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313 z pézn. zm.: Dz.U. z
2007 r. Nr 179, poz. 1275).

o Przedsiewzigcie inwestycyjne, bedace przedmiotem decyzji, ze wzglgdu na polozenie w ob-
szarze Natura 2000 moze wymaga¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(zgodnie z §5 ust.2 lit.e — Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w spra-
wie okre$lenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegdlowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzenia ra-
portu o oddzialywaniu na $rodowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.), o potrzebie i
zakresie sporzadzenia raportu o oddzialywaniu inwestycji na srodowisko rozstrzygnie poste-
powanie w ramach procedury wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizacjg przedsigwzigcia, przeprowadzone zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu
ochrony $rodowiska.

—  w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabvtkéw oraz débr kultury:

o Na terenie wskazanym w decyzji i w najblizszym sasiedztwie nie ma obiektéw dziedzictwa
kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury. Nie istnieje, wiec potrzeba wprowadzania w tym
zakresie zakazoéw, nakazow czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicgnej i komunikacji:

— w zakresie elektroenergetvki i o$wietlenia terenu: poprzez istniejacy przylacz elektroenergetycz-
ny;

— w zakresie zaopatrzenia w wode: poprzez istniejacy przylacz do wlasnej studni wierconej;

—  w zakresie odprowadzenia sciekéw: poprzez istniejacy przylacz do systemu kanalizacji;

— w zakresie zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy:

— w_zakresie unieszkodliwiania odpadow: zgodnic z przepisami i na zasadach przyjetych przez
gming Cisna;

— w zakresie odprowadzenie wod opadowych: na nieutwardzony teren wlasnej dzialki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami;

— w zakresie cieplownictwa: ogrzewanie wg rozwiazan indywidualnych z preferowanymi nosnika-
mi energii nie zanieczyszczajacymi Srodowiska;

— w zakresie komunikacji: dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, wojewodzkiej nr 897
Tylawa — Wolosate — granica panstwa, poprzez drogg dojazdowa wlasnosci gminy Cisna (dziatka
nr 176/5) i istniejacy zjazd.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob friecich:

Obickty budowlane nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okreslone w art. 5 ust.]

pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z p6ézn. zm.). Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

— ograniczenia dostgpu osobom trzecim do drogi publicznej;

— pozbawienia mozliwosci korzystania na dziatkach sasiednich z wody, energii elektrycznej, kana-
lizacji, Srodkow Iacznoscei;

— pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, halas, wibracje,
zaklécenia elektryczne 1 promieniowanie.

Wymagania dotyczgcee obiektow budowlanych na terenach gdrniczych oraz naraionych na niebes-

pieczenistwo powodz i zagrojonych osuwaniem sie mas ziemnych:
Wedhig dostgpnych materialow teren objety decyzja lezy poza terenami: gémiczymi, narazonymi na
niebezpieczefistwo powodzi, zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych - nie istni¢je wigc potrzeba
wprowadzania w tym zakresie zakazow, nakazo aniczen w zagospodarowaniu terenu.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Wyznaczono na zalgczniku graficznym nf' 1 2
turem od A do E - linia ciagly keloru 2

decyzji. [
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Panstwo Alina 1 Tadeusz Kwasniak zamieszkali Stasin 116A, 21-030 Motycz, w dniu
11.10.2007r. zlozyli wniosek do Wéjta Gminy Cisna o wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy dla inwe-
stycji p.n. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z
przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz
zdrowotne; rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele ushig hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych; budowa szeéciu
budynkow rekreacji indywidualnej” na dziatkach o nr 175/1, 175/2 i 174 polozonych w miejscowosci
Smerek, gmina Cisna. Do wniosku dolaczono komplet wymaganych dokumentow,

Wojt Gminy Cisna przeprowadzila postgpowanie administracyjne w trybie ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) i ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks Postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).
W wyniku tego postgpowania po dokonaniu analizy zgromadzonych w tej sprawie materialéw, stanu
faktycznego i prawnego, stwierdzono co nastgpuje:
¢ Teren inwestycji wskazany we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, gmina tez nie przystapila do opracowywania takiego planu. Stad tez w przypadku braku

migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala si¢ w

drodze decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie obowiazujacych ustaw.

e Teren inwestycji nie jest przewidziany pod lokalizacje inwestycji celu publicznego.

¢ Inwestycja spelnia warunki okreslone w art. 61 ust.1 w/w ustawy:

*  sasiadujaca z planowana inwestycja zabudowa dostgpna z tej samej drogi publicznej, pozwala na
okreslenie wymagan w zakresie: funkcji, parametrow, wskaznikéw zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla projektowanej inwestycji;

* dzialka posiada dostgp do drogi publicznej, wojewodzkiej nr 897 Tylawa — Wolosate -
granica pafistwa, poprzez drogg dojazdowa wilasnosci gminy Cisna (dziatka nr 176/5) i istniejacy
zjazd;
istniejace na dzialce uzbrojenie zapewni dostep do infrastruktury technicznej;
zgodnie z . Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych” teren wskazany pod inwestycje nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nicrolnicze
1 nielesne ze wzgledu na: pochodzenie mineralne gruntu, wielko$é i klasg bonitacyjna terenu re-
alizacji inwestycji — 0,84ha (LV, N, PsIV, B-PsIV, B-PsV, PsV).

* Inwestycja nie narusza wymogow przepiséw odrgbnych.

e Decyzja zostala uzgodniona z wlasciwymi organami, stosownie do przepiséw okreslonych w art. 53
ust. 4 pkt 6, pkt 7, pkt 8 i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.:

* Starosta Powiatowym w Lesku (organem wiasciwym w zakresie ochrony gruntéw rolnych
1 lesnych); Postanowieniem znak: GN. 6018-3/8/08 z dnia 2008-02-04;

*  Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie (organem wlasciwym w
sprawach ochrony melioracji wodnych) Postanowieniem znak L.dz.EM 5060/S/1/08 z dnia 2008-
01-11;

* Wojewoda Podkarpackim (w zakresie obszaréw objgtych ochrong na podstawie ustawy
o ochronie przyrody); Postanowieniem znak ZKPK ZP.501-1/3/08 z dnia 2008-01-07;

* Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w odniesieniu do obszaréw polozonych
w granicach otuliny parku narodowego); Postanowieniem znak: DA-412/1/08 z dnia 2008-01-16:

*  Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewédzkich i Gming Cisna (w zakresie terenéw przylegltych do
pasa drogowego) Postanowieniem znak PZDW-RDW-UD-SD-7331A/MPZ/1/08 z dnia 2008-01-

25;
Stosownie do art. 60, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zo-
stal opracowany przez inz. Anng Potoczny czlonka Qleegtwei Jzby Urbanistéw z/s w Katowicach
Nr KT-3269. - il s N\
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0Od niniejsze) decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kro-
snie ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym
wnioskodawcom

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

Wygasnigcie decyzji nast¢puje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze
z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia sa
inne niz ustalenia decyzji.

Zalaczniki

1

Zatacznik nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy nr 09/08 -graficzny, sporzadzony na mapie w skali
1:1000, stanowiacy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

2. Zalacznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy.2e89/Q8 — tekstowy ,,Wyniki analizy funkcji, cech
zabudowy i zagospodarowania terenu”, stangfize graliiy czes¢ niniejszej decyzji.
3. Zalacznik nr 3 do decyzji o warunkach zabAdéwy B\ ¥ ghaficzny ,,Wyniki analizy funkcji, cech
zabudowy i zagospodarowania terenu” w gka Viaggy integralng czes¢ niniejszej decyzji.
4. Zalacznik nr 4 do decyzji o warunkach z3 ekstowy ,,Analiza funkcji, cech zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.” :
Niniejsz¢ decyzja :
jest ostareczna WOJT Gy CISNA
Cisna, anis 3005809 . mgr Renata”S1czepafska
Otrzymujg:
1. Strony wg wykazu.
2. Ala.
7a 7gednost 7 orygmaem
mgr Inz. Anna iz

Zalgezntk nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy

nr 09/08
(tekstowy)
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“WYNIKI ANALIZY
FUNKCJI, CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

Wyniki analizy sporzqdiono na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagari dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu w pryypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz 1588) w zakresie warunkow okreslonych w art. 61, ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717 z péin. zm.).

Inwestycja:

..Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z
przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-
rozrywkowe oraz zdrowotne,

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele ushig hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych,

budowa szesciu budynkéw rekreacji indywidualne;j.”

na dziatkach o nr 175/1, 175/2 i 174 polozonych w miejscowosci Smerek, gmina Cisna.

Inwestor: Panstwo Alina i Tadeusz Kwasniak zamieszkali Stasin 116A. 21-030 Motycz

Whiosek inwestora okresla granice i okre$la inwestycje stosownie do wymagan art. 52 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80 poz.717 z p6zn.
zm.).

Dolaczona do wniosku o sporzadzenie decyzji o warunkach zabudowy;, kopia mapy pozwala na
wyznaczenie obszaru analizy wokol terenu planowanego przedsigwzigeia (inwestycji)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2003r, Nr 164 poz.1588).

Wyniki analizy funkeji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

Po przeprowadzeniu analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczonego wokél
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego (jak na zalaczniku nr 3do decyzji), stwierdza si¢, co naste-
puje:
Sasiednie dziatki dostgpne z tej samej drogi publicznej sa zabudowane w sposéb po-
zwalajacy na okreslenic wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie:
—  kontynuacji funkcji: w obszarze analizowanym na terenie wskazanym do inwestycji i w sasiedz-
twie istnicja budynki: mieszkalne i ushigowe.
Planowana inwestycja bedzie kontynuacja istniejacej w obszarze analizowanym funkcji.
—  parametrow, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy: na podstawie analizy wykonanej dla
zabudowy w obszarze analizowanym dla projektowanej inwestycji ustala sie:
O  szczegdlowe warunki ksztaltowania tadu przestrzennego:
*  nieprzekraczalna linia zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr
897 Tylawa — Wolosate — granica paristwa — jak w stanie istniejacym, od drég dojazdo-
wych — granic dzialek o nr 176/5 i nr 158 — 6m, pozostale linie zabudowy zgodnie z od-
leglosciami wynikajacymi z przepisow odrgbnych;
*  powierzchnia biologicznie czynna nie powinna byé mnigjsza niz 75% powierzchni
dziatki;
na dzialce przewidzie¢ min. 1 migjsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne i hotelowe;
ogrodzenie dziatki nalezy ksztaltowaé z zastosowaniem detali nawiazujacych do wystroju
elewacji, zakaz realizacji ogpetize chak
* na dzialce zachowa¢ istnifjala vasiRs XA \eielen wysoka, nowa zielen wprowadzaé w
dostosowaniu do wa wsiedli:
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Podsumowanie

Dla planowanej inwestycji w Smereku
ustawy o planowaniu i zagospodarowan
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O szezegOlowe parametry ksztaftowania zabudowy: g
* budynek mieszkaniowo-pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne, pen-
sjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz zdrowotne:
maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czesci budynku 30m?;
wysokos¢ glownej kalenicy budynku bez zmian,
dach na rozbudowywanej cz¢sci budynku o geometrii w nawiazaniu do geometrii dachu
na istnigjacym budynku,
* budynek hydroforni z przeznaczeniem na funkcje ushig hotelowych, konferencyjno-
rozrywkowych oraz zdrowotnych:
maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czgsci budynku — 30m’
maksymalna wysokos¢ — dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wiecej niz — 11m do ka-
lenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku;
dach spadzisty dwuspadowy z szerokimi okapami o nachyleniu giéwnych polaci 35° do
507
do$wietlenie poddasza przez okna w Scianach szczytowych, lukarny lub okna dachowe:
*  budynki rekreacji indywidualnej:
maksymalna powierzchnia zabudowy -5% terenu objgtego decyzja;
maksymalna wysoko$¢ — dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wigeej niz — 8m do kalenicy nad poziom terenu przy wejséciu do budynku;
dachy spadziste dwuspadowe z szerokimi okapami o nachyleniu gléwnych polaci 35° do
50
doswietlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukamny Iub okna dachowe:
*  dla wszystkich budynkéw:
wykoriczenie budynkéw: naturalne materialy kamien, drewno lub materialy nawiazujace
do nich, albo elementy tych materialow, w spos6b nadajacy budynkom charakter lo-
kalny;
kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyka dachu:
pokrycie dachu — gont, dachéwka ceramiczna lub materialy imitujace forme
i kolor tych materialow;
kolor pokrycia dachowego: brazowy, ciemnobrazowy., ciemnozielony, ciemnoczerwony,
grafitowy;
zakazuje si¢ stosowania jaskrawych i blyszczacych kolorow.
Dojazd do inwestycji odbywa¢ bedzie sig z drogi publicznej, wojewddzkiej nr 897 Tylawa — Wolo-
sate — granica panstwa, poprzez drogg dojazdowa wiasnosci gminy Cisna (dziatka nr 176/5) i istnieja-
cy zjazd.
istniejace na dzialce uzbrojenie zapewni dostep do infrastruktury technicznej;
zgodnie z ,,Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych” teren wskazany pod inwestycje nie wyma-
ga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne
ze wzgledu na: pochodzenie mineralne gruntu, wielko$é i klasg bonitacyjng terenu realizacji inwesty-
cji — 0,84ha (LV -0,33ha, N -0,03ha, PsIV -0,03ha, B-PsIV -0,10ha, B-PsV -0,3 l1ha, PsV - 0,06ha).
Inwestycja nie narusza wymogow przepisow odrebnych.
Analiza stanu faktycznego i prawnego oraz zgromadzonych materialéow wykazala, ze zamierzenje
inwestycyjne poprzez zastosowanie si¢ do zaproponowanych ustalen do decyzji, w zakresie 2agos
darowania terenu i realizacji inwestycji, spelni wymogi okreslone przepisami odrebnvmi.

Z22006n0SE Z 0 tem

mgr Inz. Anna icz

warunki wymienione w art. 61, ust. 1-
2. U. Nr 80 poz.717 z pé#n. zm.).

— Zalgcznik nr 4
do decyzji o warunkach zabudowy
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WOJT GMINY
CISNA
wel, podharpackie

Cisna, 2008-06-04

Znak: GGiB 7331/54/07/08

DECYZJA Nr 09A/08

Na podstawie art. 155 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) , art. 4 ust, 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1, art. 61 , 63 ust. 1,24 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2008r. Paristwa Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam,
Stasin 116A, 21-030 Motycz

postanawiam

L. Na wniosek strony zmieni¢ Decyzje wiasng Nr 09/08 znak : GGiB 7331/54/07 z dnia 2008-03-07 0
ustaleniu warunkéw zabudowy, wydana dla Pafistwa Aliny i Tadeusza Kwaéniak, zam. Stasin 116A, 21-
030 Motycz, dla przedsiewzigcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na dzialkach o nr ewid.
175/1, 175/2, 174 w miejscowoéci Smerek, Gmina Cisna, pn:

»1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z
przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe
oraz zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudows i przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele uslug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,

3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.”

- W nastgpujgcy sposéb:

1.Na stronie drugiej Decyzji, w wierszu 7 od géry jest :”...maksymalna powierzchnia rozbudowanej
czesei budynku 30 m? ....»

2. Na stronie drugiej Decyzji, w wierszu 13 od géry jest :”...maksymalna powierzchnia rozbudowane;j
czesei budynku 30 m? ...

a po zmianie powinno by¢: ...” ... maksymalna powierzchnia rozbudowanej czesci budynku 55 m2.__»

3. Na stronie siédmeij Decyzji, w wierszu 4 od géry jest :”...maksymalna powierzchnia rozbudowanej
czgdei budynku 30 m”.....”

a po zmianie powinno by¢: ...” ... maksymalna powierzchnia rozbudowanej czedei budynku 55 m?....°

4. Na stronie siddmej Decyzji, w wierszu 10 od gory jest :"..maksymalna powierzchnia rozbudowane;j
czgéei budynku 30 m* ....”

IL. Pozostale ustalenia przedmiotowej decyzji objetej zmiang oraz zalgeznikéw do decyzji, pozostajg
bez zmian.
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UZASADNIENIE

Whioskiem zdnia 08.04.2008r. Panstwa Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz
wystapil do Wéjta Gminy Cisna o zmiang tresci Decyzji Nr: 09/08 z dnia 2008-03-07, znak:
GGiB 7331/54/07, w czeséci dotyczacej zakresu i parametréw inwestycji planowanej na dziatkach Nr:
175/1, 175/2, 174, polozonych w miejscowosci Smerek, Gmina Cisna.

Organ 1 instancji, po dokenaniu analizy zgromadzonych dokumentéw oraz obowiazujacych
przepiséw prawa na dzien wydania decyzji zmieniajacej, postanowil zmieni¢ decyzj¢ wlasng w zakresie
objetym wnioskiem strony , po uprzednim przeprowadzeniu stosownego postgpowania administracyjnego.

Zmiana tresci decyzji , zgodnie z wnioskiem , nie narusza przepisdéw prawa i uwzglednia stuszny
interes strony.

Niniejsza Decyzja zmieniajaca Decyzje ostateczng Nr: 09/08 z dnia 2008-03-07, znak:
GGiB 7331/54/07, ma ten skutek ,ze po jej wydaniu musi by¢ wykonana stosownie do jej tresci ,
a w przypadku jej zaskarzenia , musi by¢ oceniana wraz z decyzja zmieniang .

Uwzgledniajac przepis art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego , ktéry stanowi iz
decyzja ostateczna , na mocy ktorej strona nabas &, MozZe by¢ w kazdym czasie zmieniona przez
organ administracji publicznej , ktory jg g stron - po otrzymaniu pisemnej zgody na
zmiang tresci przedmiotowej decyzji ws; ‘tgpQ{wania oraz fakt , iz za wprowadzeniem
zmiany przemawia sluszny interes strgu® Frtisza przepisow prawa - orzeczono jak
w sentencji.

(Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwota Ladflowego Kolegium Odwolawczego w Krosnie
ul. Bieszczadzka 1 , za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Niniejsza decyzja
jest ostateczna

Z up.
. Cisna,.dnia-z‘.sf':.Q&s.&ggﬂgﬁm.... i 2
Otrzymuja: ) Malgorzat ucia
1.Strony postgpowania wg wykazu: SEKRETARZ IN
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DECYZJA NR 09C/08
o0 przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z péZn. zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina

Postanawiam

przenies¢ decyzje Wojta Gminy Cisna NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR
09A/08 z dnia 04.06.2008r. o ustaleniu warunkéw zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa:

»1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo -
pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne,
konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele uslug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.” planowanego do realizacji na dziatkach o
nr.: 175/1; 175/2 1 174, obrgb — 0012 Smerek, gmina Cisna

z: Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina,

na: Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Uzasadnienie

Dla dzialek o nr ew.: 175/1; 175/2 i 174, obreb — 0012 Smerek, gmina Cisna ustalono warunki
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,1) Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na
funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz
zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynk6éw rekreacji indywidualnej.” w formie decyzji wydanej dla Panstwa
Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz. Do wniosku o przeniesienie
decyzji zostat dolaczony odpis skrocony aktu zgonu Pana Tadeusza Kwasniak. Po $mierci
meza Pani Alina Kwasniak posiadajac prawa do w/w decyzji wyrazila zgode na przenoszenie
decyzji NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiana NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na
rzecz Pani Marty 1 agiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

W dniu 19.06.2024r. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina wystapila do
Wojta Gminy Cisna z wnioskiem o przeniesienie decyzji NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz
ze zmiang NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk, zam.
Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina oswiadczyla, ze wyraza zgode na
przeniesienie wspomnianej powyzej decyzji.

Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina dzialajac w imieniu firmy
Przystanek Smerek o$wiadczyla, ze przyjmuje wszystkie warunki zawarte w przedmiotowej
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy.



Z uwagi na powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

pta
Otrzymuja: gz Lagyk
1. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina. kreidre Grginy
2. Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.
3. Ala.

Niniejsza decyzja
jest ostateczna
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DECYZJA NR 09B/08
o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977),
- po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina

Postanawiam

przenies¢ decyzje Wéjta Gminy Cisna NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR
09A/08 z dnia 04.06.2008r. o ustaleniu warunkow zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa:

1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnicjacego budynku mieszkaniowo -
pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne,
konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynk6éw rekreacji indywidualnej.” planowanego do realizacji na dziatkach o
nr.: 175/1; 175/2 1 174, obrgb — 0012 Smerek, gmina Cisna

z: Aliny Kwasniak, zam. Stasin 117J, 21-030 Motycz,

na: Panig Marte Eagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Uzasadnienie

Dla dziatek o nr ew.: 175/1; 175/2 1 174, obrgb — 0012 Smerek, gmina Cisna ustalono warunki
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,1) Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na
funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz
zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.” w formie decyzji wydanej dla Panstwa
Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz. Do wniosku o przeniesienie
decyzji zostal dolagczony odpis skrécony aktu zgonu Pana Tadeusza Kwasniak. Po smierci
meza Pani Alina Kwasniak posiada prawa do w/w decyzji i za Jej zgoda przenosi si¢ decyzje
NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na rzecz Pani
Marty Eagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Pani Alina Kwasniak, zam. Stasin 117J, 21-030 Motycz o$wiadczyla, ze wyraza zgod¢ na
przeniesienie wspomnianej powyzej decyzji.

Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina os$wiadczyla, ze przyjmuje
wszystkie warunki zawarte w przedmiotowej decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy.
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Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Kietowi vfe et hGruntami
1. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.
2. Pani Alina Kwasniak, zam. Stasin 117], 21-030 Motycz.
3. Ala.
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Dodatek 1 ; 38-600 LE!
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBS ROW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

po zbadaniu wniosku dotyczgcego projekiu pn.: Przystanek Smerek - bieszczadzka oferta zintegrowana’,

ktéry ma byé zlokalizowany na terenie Gminy Cisna

odwiadcza, ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujgcych powodow:

- Lokalizacja projektu: dziatki nr: 174, 175/1, 175/2 obrgb: Smerek, miejscowos$¢: Smerek. gmina: Cisna;

- Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: budowe 4 domkéw (na dziatce: 174)
celem udostepnienia ich jako obiekty krétkotrwatego zakwaterowania, dobudowe sali do istniejgcego
budynku (o$rodka ..Przystanek Smerek”), modernizacje sali wewnatrz o$rodka (prace modernizacyjne nie
wymagajg uzyskania jakichkolwiek zgloszen czy tez pozwolen budowlanych), budowe trzech wiat oraz
zakup wyposazenia do wspomnianych budynkow.

- Projekt zlokalizowany jest w obszarze specjainej ochrony ptakéw i specjalnym obszarze ochrony siedlisk
Bieszczady PLC180001, inne obszary wchodzgce w skiad sieci Natura 2000 znajdujg si¢ w wigksze;

odlegtosci od planowanej inwestycji;

Obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001

- Dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 w cze$ci pofozonej poza granicami Bieszczadzkiego
Parku Narodowego sporzgdzony zostal projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady
PLC180001 z wylaczeniem Bieszczadzkie%o Parku Narodowego. Zakres tego dokumentu okreslony
zostat w projekcie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony;

- Celem ochrony obszaru specjainej ochrony ptakéw i obszaru majgcego znaczenie dla Wspéinoty
Bieszczady PLC180001 jest utrzymanie bogactwa siedliskowego i gatunkowego obszaru. Najistotniejsze
jest zachowanie wysokiego stopnia naturalnosci. ekosystemoéw lesnych wraz z pulg gatunkéw
puszczanskich (wilk, ry$, niedzwiedZ, zubr, nadobnica alpejska, zagiebek bruzdkowany), naturalnego
charakteru dolin rzek i matych gérskich potokéw (minég strumieniowy, glowacz biatoptetwy, brzanka,
biegacz urozmaicony, skéjka gruboskorupowa) oraz dotychczasowej powierzchni i wiasciwego stanu
siedlisk nielesnych. Wazne jest rowniez utrzymanie we wiasciwym stanie kluczowych siedlisk ptakéw,
szczegélnie tych, ktdre tu majg najwazniejsze ostoje (orzet przedni, orlik krzykliwy, dzieciot biatogrzbiety,
puszczyk uralski);

- Obszar Natura 2000 Bieszczady jest ostojg ptasig o randze europejskiej, ktéry zostat wyznaczony
dla ochrony m. in. orta przedniego (Aquila chrysaetos), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), trzmielojada
(Pernis apivorus), puchacza (Bubo Bubo), sowy wlochatej (Aegolius funereus), puszczyka uralskiego
(Strix uralensis), bociana czarnego (Ciconia nigra), derkacza (Crex crex), séweczki (Glaucidium
passerinum), mucholowki biatoszyjej (Ficedula albicollis), dzigciota tréjpalczastego (Picoides tridactylus)
i dzigciota zielonosiwego (Picus canus). Wszystkie ww. gatunki, poza derkaczem (dla ktérego kiuczowym
siedliskami sg {gki, zaroéla, murawy i ziotoro$la), zwigzane s3 ze $rodowiskiem le$nym, przy czym,
dla wigkszoéci z nich bardzo istotna jest réwniez obecnoé¢ w sagsiedztwie laséw terenéw otwartych,
wykorzystywanych jako towiska;

- Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Bieszczady sg takze siedliska przyrodnicze, w tym
m. in. nizowe i gorskie Swieze faki uzytkowane ekstensywnie (6510), bogate florystycznie gorskie i nizowe
murawy blizniczkowe (6230) i gdrskie gki konietlicowe uzytkowane ekstensywnie (6520), a takze wiele
gatunkéw zwierzat, m.in. wilk (Canis lupus), niedzwiedz brunatny (Ursus arctos) (gatunki priorytetowe)
i ry$ (Lynx lynx) oraz ro$lin, w tym najliczniejsza w Polsce populacja dzwonka pitkowanego (Campanula
serrata), posiadajgcego status gatunku priorytetowego. Ww. gatunki zwierzat s3 zwigzane
z obszarami leSnymi, przy czym wilk i niedzwiedZ brunatny bytujg réwniez na terenach otwartych,
za$ dzwonek pitkowany zwigzany jest z zespotami traworo$lowymi;

- Analizowany projekt nie wplynie negatywnie na osiagnigcie ww. celéw ochrony pqgg%e&?lnxch.
przedmiotéw ochrony obszaréw Natura 2000; G

mar Inz. Anna My$ki
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- Ze wzgledu na swojg lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, projekt nie wptynie
w sposéb istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczone lub sg projektowane obszary sieci Natura 2000

- Projekt nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roélin i zwierzat, dla kidrych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju zaktécen
w funkcjonowaniu sieci Natura 2000;

- Projekt nie spowoduje oddziatywan, kiore moglyby wywotaé efekt skumulowany w postaci wptywu
na obszary Natura 2000; prace dotyczgce zardwno realizacji przedsiewziecia, jak i eksploatacji nie
spowodujg zjawisk w Srodowisku przyrodniczym, ktére moglyby wywieraé znaczgce oddziatywanie
na obszary Natura 2000.

- W zwigzku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG@ nie zostato uznane za niezbedne.

W zatgczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jezeli taki istnieje.

Organizacja: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000)
Urzedowa pieczec:
REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

al. Jérefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeerhy

1 Deklaracja znajdujaca si¢ w dodatku 1 powinna zawieraé nazwe odpowiedniego obszaru lub obszaréw, numer identyfikacyjny, odleglo$é
miejsca, w ktdrym realizowany jest projekt do najblizszych obszaréw Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony i uzasadnienie, ze istnieje mate
prawdopodobienstwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w polgczeniu z innymi projektami), mdgt w istotny sposéb negatywnie wptynac na
obszary objete lub ktére maja by¢ objete siecig Natura 2000 i, w stosownych przypadkach, decyzja administracyjna.

2) il‘;)?yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206
22271992, 5. 7).

72 750Gn0SC Z oryginatem

mgr Inz. Anna MySkiewicZ
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DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE
WODNA'

Instylucja  odpowiedzialna: Panstwowe Gospodarstiwo Wodne Wody Polskie
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu: pn. ,,Przystanek Smerek ~ bieszczadzka oferta

zintegrowana”
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego: m. Smerek, gm. Cisna, pow. Ileski,

woj. podkarpackie

oswiadcza, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitej czesci wéd ani nie uniemozliwia osiagniecie

dobrego stanu wod z nastepujgcych powodow:

Przedmiotem projektu jest budowa 4 domkow celem udostepnienia ich jako obiekty krotkotrwalego
zakwaterowania, dobudowa sali do istniejgcego budynku, modernizacja sali wewnatrz osrodka,
budowa trzech wiat oraz zakup wyposazenia do wspomnianych budynkéw. W ramach projektu planuje
sie wykonanie ciggu pieszo-jezdnego | wydzielenie 7 miejsc parkingowych. Projekt nie zaklada
ingerencji w cieki wodne, regulacje czy umacnianie brzegéw.

Na etapie realizacji zadania woda pobierana bedzie z sieci wodociggowej, natomiast scieki sanitarne
odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na
terenie utwardzonym | uszczelnionym, w bezpiecznej odleglosci od ciekow. Sprzet wykorzystywany do
prac budowlanych bedzie sprawny technicznie, tankowanie odbywaé sie bedzie na terenie szczelnym.
Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sorbenty do usuwania ewentuainych wyeciekéw substanci
ropopochoednych. Nie przewiduje sig konieczno$ci edwadniania wykopow budowlanych. Na etapie
eksploatacji zadania Scieki sanitarne oraz przemysiowe z budynkéw odprowadzane beda do miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Woda dostarczana bedzie z miejskie] sieci wodociggowej. Wody opadowo
roztopowe z dachow budynkow bedg zbierane do zbiornikow na deszczowke i wykorzystywane do
pielegnacji roslinnosci. Pozostale wody opadowo-roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo
w granicach dziatki inwestora.

o zlewni JCWP Solinka", PLRW2000042213499, bedgcej monitorowana, naturaing czescig wod,
w ztym stanie | niezagrozong ryzykiem nieosiggnigcia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry
stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagar gatunkéw chronionych oraz stan
chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w) fluoranten(w)] ponizej stanu
dobrego, dia pozostalych wskaznikow - stan gobry; dia JCWP zostalo ustanowione odstepstwo
z art. 4 ust. 4 oraz z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;j,

e JOWPd ¢ kodzie PLGW2000168 bedacej monitorowang czescia wod, w dobrym stanie
ilosciowym i chemicznym i niezagrozong ryzykiem niecsiggniecia celu $rodowiskowego, ktdrym
jest dobry stan chemiczny i ilosciowy, bez derogacji-—.

Ze wzgledu na rodzaj, charakter i lokalizacjg Www. préc\,objgtych wnioskiem stwierdzono, ze
przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie mozliwos¢ ‘psiagniecia celow Srodowiskowych

wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz obszaféw chronionych, I\ktr.'nrych mowa w art. 4 ust. 1 lit c.

Ramowej Dyrektywy Wodnej.

CHCERTHEREIR ... omeanas e anssnSennrp e s s RS2
(Wiadciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ra j

Urzedowa pisczed:

Pamstwuate faggor g .;LW“‘ Waodnpe
Vidinaley WL P s,

| i 3

nesin:

i f 5 Pugstangk Smerek Marta Lagiewezyk, 38-608 Smerek 8.
2. RZ5-al

' Zgadnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paidziernika 2000 r. ustanawiajace
ramy wspolinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz U. L 327 z 22 12.2000, s. 1) (Ramowe] Dyrektywy Wodnej)

Za z50dnoéé 2 orygnatem

mgr In2. Anna MyskigWicz i
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PROMIAR Sp. z 0.0. Bystrzyca 3a, 39-124 Iwierzyce

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie dobudowy do istniejgcego budynku

ADRES INWESTYCJI :  Smerek 8, 38-608 Cisna

INWESTOR : PRZYSTANEK SMEREK MARTA tAGIEWCZYK

ADRES INWESTORA :  Smerek 8, 38-608 Cisna

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
2 Demontaz wszystkich elementéw istniejgcego pokrycia dachowego wraz ze kpl.
d.1|kalk. wlasna |wszystkimi urzadzeniami bedace w kolizji z planowang dobudowg sali.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 POZIOM "0"
2141 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m3
d.2.1.1/0126-01 spycharek
0126-02
kalk. wtasna
33,20*0,30 m3 9,960
RAZEM 9,960
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |[m3
d.2.1.1/0217-04 ktad w gruncie kat. 11l
kalk. wtasna
[8,15+4,34]*1,00*1,20 m3 14,988
RAZEM 14,988
5|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-1V; |m3
d.2.1.1|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - ziemig z wykopow mechanicznie
kalk. wtasna
wykop 14,988 m3 14,988
el. konstr. -2,998-2,498 m3 -5,496
RAZEM 9,492
6|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1.1{0122-01
poz. 1,23  9,96+14,988+9,492 m3 34,440
RAZEM 34,440
2.1.2 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.2.1.2/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
[8,15+4,34]*0,60*0,10 m3 0,749
RAZEM 0,749
8|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu
[8,15+4,34]*0,60*0,40 m3 2,998
RAZEM 2,998
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1.2/0101-05
[8,15+4,34]*0,25*0,80 m3 2,498
RAZEM 2,498
2.1.3 Izolacja fundamentéw
10|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - fawy, bloczki |m?2
d.2.1.3/202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
[8,15+4,34]*0,25+[8,15+4,34]*0,60 m?2 10,617
RAZEM 10,617
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2.1.3|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
$cian fund. |2*[8,15+4,34]*0,80 m?2 19,984
RAZEM 19,984
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2.1.3|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 19,984 m?2 19,984
RAZEM 19,984
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.1.3|2612-01 klejenie ptyt styropianowych XPS do $cian gr. 15 cm
pow. $cian  |[8,15+4,34]*0,80 m2 9,992
fund. zew.
RAZEM 9,992
21.4 Podklady - poziom "0"
14|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 30 cm m3
d.2.1.4/1101-07
podbudowa [33,20%0,30 m3 9,960
Z piasu
RAZEM 9,960
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.1.4/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
33,20*0,15 m3 4,980
RAZEM 4,980
16| KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6mm o oczkach 15x15 m2
d.2.1.4/1116-07
kalk. wtasna
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
2.2 SCIANY NADZIEMIA
2.21 Sciany parteru
17|KNR K-30  |Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych konstrukcyjne o wyso- m2
d.2.2.1/0103-01 kosci do 4,5 m o grubosci 25 cm z pustakéw Porotherm 25 P+W
kalk. wtasna
pow. $cian |[8,15+4,34]*2,40 m?2 29,976
otwory -3*1,60%1,47-2,30%1,50-1,50*2,20 m?2 -13,806
RAZEM 16,170
18|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych z cegiet pustakéw - w $cianach szt.
d.2.2.1{0132-01 konstr.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w $cianach murowanych z pustakéw - w szt.
d.2.2.1/0132-02 Scianach konstr.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych i konstruk- |m
d.2.2.1/202 0160-01 |cyjnych
4*2*1,80+2*2,60 m 19,600
RAZEM 19,600
2.3 WIENCE
21|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.3/0212-12
analogia
[8,15+4,34]*0,25%0,25 m3 0,781
RAZEM 0,781
2.4 STROPY
22|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m?2
d.2.4/0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
2.5 ZBROJENIE
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.5/0290-02
tawy 2,998*60/1000 t 0,180
strop 33,20*25/1000 t 0,830
RAZEM 1,010
2.6 DACH
2.6.1 Dach - konstrukcja
24|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji dachowej m3
d.2.6.1/0408-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2.6.1/0104-06
33,20/0,866 m?2 38,337
RAZEM 38,337
26|KNR K-05 [Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2.6.1/0105-03
33,20/0,866 m?2 38,337
RAZEM 38,337
2.6.2 Dach - pokrycie
27|KNR K-05  [Mocowanie foliiilmembrany dachowej na krokwiach m2
d.2.6.2{0103-01
33,20/0,866 m?2 38,337
RAZEM 38,337
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.2.6.2{0511-01
38,337 m?2 38,337
RAZEM 38,337
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.6.2/202 0541-02 |cm
pas podryn- |7,90%0,35 m2 2,765
nowy
pas nadryn- |7,90%0,35 m2 2,765
nowy
RAZEM 5,530
30{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne 125/80 m
d.2.6.2|0522-03
7,9 m 7,900
RAZEM 7,900
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne 80/70 m
d.2.6.2/0529-03
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
3 STAN DEWELOPERSKI
3.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.141 WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW WEWNETRZNYCH
3.1.141 Tynki cementowo - wapienne
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3.1./0803-03
1.1
16,17 m?2 16,170
RAZEM 16,170
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach m2
d.3.1./0803-06
1.1
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3.1./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1
16,17 m?2 16,170
RAZEM 16,170
35|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.3.1.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1
33,2 m?2 33,200
RAZEM 33,200
36|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.3.1./1510-05 gruntowaniem
1.1
33,2+16,17 m?2 49,370
RAZEM 49,370
3.1.2 POSADZKI
3.1.2.1 Parter
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.3.1.]0607-01 ziome podposadzkowe
2.1|kalk. wtasna
wg. projektu [33,2 m2 33,200
RAZEM 33,200
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m?2
d.3.1./0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3.1.]0607-01 ziome podposadzkowe
2.1|kalk. wtasna
wg. projektu |33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm  |m2
d.3.1./1102-02 zatarte na gtadko
2.111102-03
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m?2
d.3.1./1106-07 6 oczka 15x15
2.1|kalk. wtasna
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klgjo- |m?2
d.3.1.|202 2806-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.1
33,2 m?2 33,200
RAZEM 33,200
43|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.3.1./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.1
7,90+4,34-1,50 m 10,740
RAZEM 10,740
3.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
3.2.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
44|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z parapetami m2
d.3.2.1/1023-03
kalk. wtasna
3*1,60*1,47+2,30%1,50 m?2 10,506
RAZEM 10,506
45 Dostawa i montaz dzwi wejsciowych do bydynku m2
d.3.2.1|kalk. wtasna
parter 1 m2 1,000
RAZEM 1,000
3.2.2 ELEWACJA
3.2.2.1 Sciany
46|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.3.2.12614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
2.1|kalk. wtasna |ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
pow. $cian  |[8,15+4,34]*2,40 m?2 29,976
RAZEM 29,976
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