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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budowa wiaty nr I

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. IV

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Roboty fundamentowe
2

d.1.2
KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - ele-
menty betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

8*0,45*0,45*1,00 m3 1,620
RAZEM 1,620

3
d.1.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

[8*0,45*0,45*1,00]*50/1000 t 0,081
RAZEM 0,081

4
d.1.2 kalk. własna

Dostawa i montaż elementów stalowych do połączenia słupów drewnianych z
słupkami betonowymi

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.3 Konstrukcja nośna
5

d.1.3
KNR-W 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,752 m3

drew.
0,752

RAZEM 0,752
6

d.1.3
KNR-W 2-02
0406-03

Płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,55 m3

drew.
0,550

RAZEM 0,550
7

d.1.3
KNR-W 2-02
0408-01

Belki poprzeczne i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

1,33+0,36 m3 1,690
RAZEM 1,690

1.4 Dach
8

d.1.4
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,99 m3 0,990
RAZEM 0,990

9
d.1.4

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie kalenicowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220

10
d.1.4

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

8,5*4,1/0,7071 m2 49,286
RAZEM 49,286

11
d.1.4

KNR K-05
0105-02

Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

12
d.1.4

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

13
d.1.4

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

14
d.1.4

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

49,286 m 49,286
RAZEM 49,286

15
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatownice

m2

2*8,5*0,35+2*8,5*0,35+4*3,5*0,50 m2 18,900
RAZEM 18,900
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.4
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

2*8,5 m 17,000
RAZEM 17,000

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000

2 Budowa wiaty nr II
2.1 Roboty ziemne
18

d.2.1
KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. IV

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.2 Roboty fundamentowe
19

d.2.2
KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - ele-
menty betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

8*0,45*0,45*1,00 m3 1,620
RAZEM 1,620

20
d.2.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

[8*0,45*0,45*1,00]*50/1000 t 0,081
RAZEM 0,081

21
d.2.2 kalk. własna

Dostawa i montaż elementów stalowych do połączenia słupów drewnianych z
słupkami betonowymi

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.3 Konstrukcja nośna
22

d.2.3
KNR-W 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,752 m3

drew.
0,752

RAZEM 0,752
23

d.2.3
KNR-W 2-02
0406-03

Płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,55 m3

drew.
0,550

RAZEM 0,550
24

d.2.3
KNR-W 2-02
0408-01

Belki poprzeczne i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

1,33+0,36 m3 1,690
RAZEM 1,690

2.4 Dach
25

d.2.4
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,99 m3 0,990
RAZEM 0,990

26
d.2.4

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie kalenicowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220

27
d.2.4

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

8,5*4,1/0,7071 m2 49,286
RAZEM 49,286

28
d.2.4

KNR K-05
0105-02

Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

29
d.2.4

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

30
d.2.4

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286
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31

d.2.4
KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

49,286 m 49,286
RAZEM 49,286

32
d.2.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatownice

m2

2*8,5*0,35+2*8,5*0,35+4*3,5*0,50 m2 18,900
RAZEM 18,900

33
d.2.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

2*8,5 m 17,000
RAZEM 17,000

34
d.2.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000

3 Budowa wiaty nr III
3.1 Roboty ziemne
35

d.3.1
KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. IV

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.2 Roboty fundamentowe
36

d.3.2
KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - ele-
menty betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

8*0,45*0,45*1,00 m3 1,620
RAZEM 1,620

37
d.3.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

[8*0,45*0,45*1,00]*50/1000 t 0,081
RAZEM 0,081

38
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż elementów stalowych do połączenia słupów drewnianych z
słupkami betonowymi

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.3 Konstrukcja nośna
39

d.3.3
KNR-W 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,752 m3

drew.
0,752

RAZEM 0,752
40

d.3.3
KNR-W 2-02
0406-03

Płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.
0,55 m3

drew.
0,550

RAZEM 0,550
41

d.3.3
KNR-W 2-02
0408-01

Belki poprzeczne i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

1,33+0,36 m3 1,690
RAZEM 1,690

3.4 Dach
42

d.3.4
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,99 m3 0,990
RAZEM 0,990

43
d.3.4

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie kalenicowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220

44
d.3.4

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

8,5*4,1/0,7071 m2 49,286
RAZEM 49,286

45
d.3.4

KNR K-05
0105-02

Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286
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46

d.3.4
KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

47
d.3.4

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

49,286 m2 49,286
RAZEM 49,286

48
d.3.4

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

49,286 m 49,286
RAZEM 49,286

49
d.3.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- pas nadrynnowy, pas podrynnowy, wiatownice

m2

2*8,5*0,35+2*8,5*0,35+4*3,5*0,50 m2 18,900
RAZEM 18,900

50
d.3.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

2*8,5 m 17,000
RAZEM 17,000

51
d.3.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
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