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DECYZJA NR 246/24

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 2024.725 t) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572 j.t) po rozpatrzeniu wniosku
pozwolenie na budowe U z dnia 02-08-2024 .

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu otraz projekt architektoniczno-budowlany?
i udzielam pozwolenia na budowe

dla; Przystanek Smerek Marta Y.agiewczyk
38 - 608 Wetlina, Smerek 8

(Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace :
budowa czterech budynkow rekreacji indywidualnej (letniskowych), zewnetrzna
instalacja wodociagowa, kanalizacyjna oraz WLZ - Etap I na dziatkach o nr ewid.
175/1,175/2, 174 obreb 0012 Smerek.
Projektant : mgr inz. arch, Lidia Swiderska, uprawnienia Nr 896/90 _do projekiowania bez ograniczefi

________________________

(nazwa | rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzajle )obiektu(éw) albo robét budowlanych, funkcja | rodzaj
zabudowy , imig i nazwisko projektanta oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja
o wpisie na listg czlonkdéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

a) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym, sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami, zapewniajac poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiekru
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich; teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,

b) przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zlikwidowaé obiekty kolidujace z planowana
inwestycja

2) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) funkcje kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia budowlane.

3) kierownik budowy jest obowiazany:

1) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

2) prowadzic¢ dziennik budowy w ktorym nalezy potwierdzi¢ wpisem otrzymanie od inwestora
zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego;

3) umiescic na terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna

wynikajacych z zapisow art. 45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Whnioskiem 2z dnia 02.08.2024 r. Przystanck Smerek Marta Lagiewczyk — zam;
38 — 608 Wetlina, Smerek 8 wystapila o pozwolenie na budowg czterech budynkow rekreacii
indywidualnej WLZ — Etap I na dzialkach o nr ewid. 175/1, 175/2, 174 obreb 0012 Smerek.

Do wniosku Inwestorka zalaczyla m.n.: trzy egzemplarze projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu arcitektoniczno - budowlanego zamierzonej inwestycji, sporzadzonego
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane oraz oswiadczenia pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie obj¢tym niniejsza decyzja.

Po analizie dokumentow 1 przedlozonego projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji o ktorym
mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci
dz. o nrewid. 175/1,175/2, 174, 172 obreb 0012 Smerek.



Zawiadomieniem z dnia 12.08.2024 r. znak: AB.6740.2.35.2024 tutejszy organ dzialajac
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 2024.572 j.t.) wszczal postgpowanie w sprawie.

Podczas prowadzonego postgpowania stronom postgpowania  zapewniono mozliwosé
zapoznania si¢ z materialem dowodowym oraz dokumentacja.

Starosta Leski postanowieniem z dnia 12.08.2024 r. znak AB.6740.2.35.2024 nalozyl
na Inwestorke obowiazek przedlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
dokumentéw  dotyczacych  wydania  pozwolenia na budowe oraz postanowieniem
7 dnia 12.08.2024 r. zawiesil przedmiotowe post¢gpowanie.

W dniu 16.09.2024 r. (data wplywn do tut. wrsgde 17.09.2024 r.) Inwestorka przedlozyla
w tut. urzedzie prosbe o wznowienie postepowania z uwagi na otrzymane postanowienie z dnia
11.09.2024 r. znak: WPN.43.1.112.2024.8C.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000.
W dniu 18.09.2024 . postgpowanie administracyjne w/w wymienionej sprawie zostalo podjete.

Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1) zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu 1 projektu architektoniczno —
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony srodowiska
w szczegdlnosei okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej mowa
w art. 71 ust.] ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko;

2) zgodnosé projektu zagospodarowania dzialki lub terenu 2z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,

3) kompletnos¢ projektu budowlanego i1 posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia o ktorej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz zaswiadczenia o ktorym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie — w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu o ktorym mowa w art. 20
ust. 2 takze sprawdzenie projektu — przez osobe posiadajaca wymagane uprawnicnia budowlane
i legitymujaca si¢ aktualnym na dzied opracowania projektu — lub jego sprawdzenia —
zaswiadczeniem o ktorym mowa w art.12 ust. 7.

W zwigzku z powyzszym przedlozony przez Inwestora projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno — budowlany jest kompletny, zgodny z obowiazujacymi przepisami
opracowany zgodnie z przepisami art.5 obowijzujacego prawa budowlanego, przez osobg
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane oraz bedaca czlonkiem wlasciwe) izby samorzadu
zawodowego 1 zawiera wymagane uzgodnienia, oswiadczenia, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Analiza projektu  budowlanego zamierzonej inwestycji wykazala, Ze projekt
zagospodarowania terenu 1 projekt architektoniczno — budowlany jest zgodny z prawomocna
decyzja Wojta Gminy Cisna Nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. znak: GGiB 7331 /54/07 zmieniona
decyzja Nr 09A/08 z dnia  04.06.2008 r. znak: GGiB 7331/54/07/08 przeniesiong decyzja
Nr 09B/08 z dnia 22.06.2024 r. znak; GGiB.6730.54.2007 oraz decyzja Nr 09C/08 z dnia
19.06.2024 r., znak: GGiB.6730.54.2007 o ustaleniu warunkéw zabudowy 1 jest zgodna
z wymaganiami ochrony srodowiska.

Poniewaz wnioskodawca spelnil wszystkie warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane a sprawdzenie przedlozonych dokumentow wykazalo spelnienic wymagan
okreslonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — orzeczono jak w sentencii.

Poniewaz wnioskodawca spelnil wszystkie warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane a sprawdzenie przedlozonych dokumentow wykazalo spelnienie wymagan
okreslonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — orzeczono jak w sentencij.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie
w terminie 14 dni liczonym od dnia nastepnego po dniu jej dor¢ezenia. Odwolanie nalezy wniesc
za posrednictwem Starosty Leskiego.



Strona po dorgezeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania. Zrzeczenia nalezy dokonaé¢ wobec Starosty Leskiego.

Po zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna,

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie strony powoduje,
ze sprawa nie bedzie mogla zostaé rozpoznana przez organ odwolawezy, a takze ze nie bedzie
dopuszczalna skarga do sadu administracyjnego na decyzje wydang w sprawie.

ADNOTACIJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Oplate skarbowa w wysokosci 192,00 zt uiszczono na rachunek Gminy Lesko Nr 81 1130
1105 0005 2072 7320 0003 /ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o pplacie skarbowej Dz.U.
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1. Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk; 38 - 608 Wetlina, Smerek 8

2. Pozostale strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy

3. SP.a/a
Do wiadomosct: 1. Wojt Gminy Cisna
2. Powratowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku
Informacja o niniejszej decyzii oraz o mozliwodci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska i opinia inspektora sanitamego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art, 95 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronic. udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialvwania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ).
Informacja o niniejszej decyvzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej rescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publiczne)
wiadomosei zgodnie 2 art, 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko®).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacp
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4. lub dokonanie zgloszenia instalowania, o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 3 hit, d.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dotacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska 0sob. ktore beda sprawowaé funkcje:

a) kierownika budowy - w przypadku robot budowlanveh wymagajgeych ustanowienia kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony

- oraz. w odniesieniu do tych osob dolacza kopie zaswiadezen. o ktoryeh mowa w art. 12 ust. 7. wraz 2z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiednie) specjalnosct,

2) oéwiadezenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyezacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. projekiem zagospodarowania dzialki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczaeymi zamicrzenia budowlanego.

Do uzvtkowania obicktu budowlanego, na kiorego budowe wymagane jest pozwolenic na budowe, mozna przystapic po zawiadomicniu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonezeniu budowy., jezeli organ ten. w terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia. nie
zalosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obicktu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiekiu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych. stacji
obslugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
skladowe. chlodnie, hangary i wiaty. a takze budynkow kolgjowych: nastawnie. podstacje trakeyjne. lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX. XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingow). XXIV (z
wyjatkiem stawow rybnyeh), XXVII (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowyeh oraz rowow
melioracynyveh), XXVII-XXX (zob. art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane),

3 Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robat budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanic wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. | pkt 3 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uZytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. | ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanic wlasciwego organu do
przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisac .budowe™ lub .rozbiorke™

2)Nalezy wpisaé .projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany™ lub rozbiorki™

3)Nalezy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkow, np_ art 36 ust | pht 14, art 42 ust. 21 3 ustawy 2 dia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 95 ust. 24 3
ustawy z dnia 3 pasdziernika 2008 r. o udostcpnianiy  informaci o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie drodowisks oraz
o oceénach oddziatywama na srodowisko (Dz U 2016 poz 353 )

4) Dotyezy decyzji wydanych w toku postgpowania. w ramach kiorego przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na srodowisko

5) Dotvezy przedsipwrige mogacyeh macenco oddaalywac na srodowisko



Anna Myskiewicz
ul. Zielona 22/2

98-220 Zdunska Wola
tel. 603865776

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa budynku rekreacji indywidualne;j
(letniskowego) "C”, zewnetrzna instalacja

wodociggowa, kanalizacyjna oraz WLZ.
~ETRPT

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktorych obiekt jest
usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta ¥ ggiewczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zatgczniki do projektu budowlanego

lipiec, 2024r.




011 Anna Myskiewiez: '\

“ fuliZielona.z2f2. " O

BIURO PROJEKTOW :
98-220 Zdunhska Wola

BUDOWLANYCH

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku rekreacji indywidualnej (letniskowego)
"C", zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacyjna
orazWLZ. — ETRP T

Kategoria obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego Smerek 8
38-608 Smerek

- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na ktérych
obiekt jest usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie¢ i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk
zam.: Smerek 8
38-608 Smerek

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr inz. arch. Lidia Swiderska
cztonek £.0 v LO 0229
upr. bud. nr 896/90
Architektura
sprawdzajqcy mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr. 28/LOOKK/2022
mgr inz. arch. Anita Kalinowska
cztonek £.0.1.A nr LO-1
upr. bud. nr 28/LO0OKK/2022
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWQK/14
projektant mgr inz. Anna Myskiewlicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny LOD/2446/ 14
do projektowania i kierowania robotari owlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrul udowlanej
Nr cztonk. LOIIB £tOD/BO /15

Spis zawartosci \ Str.
1. oswiadczenie projektantow A
2. opis techniczny do projektu budowy budynku letniskowego 2L-2A
Czesc rysunkowa:
3. rys. 00 Rzut parteru 22
4. rys. 01 Rzut piyty fundamentowej 243’(
5. rys. 02 Konstrukcja dachu &
6. rys. 03 Rzut dachu 5
7. rys. 04 Przekroj A-A | B-B 26
8. rys. 05 Elewacije 4

lipiec, 2024r.




Anna Myskiewicz

ars bud BIURO PROJEKTOW 0700 ulezielona22/2( )
BUDOWLANYCH 98-220 Zduriska Wola",

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z artykutem 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani oswiadczamy,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr inz. arch. Lidia Swiderska
cztonek £.0.LA4% L0 0229
upr. bud. nr 896/90
Architektura
sprawdzajgcy mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr. 28/LOOKK/2022
mgr inz. arch. Anita Kalinowska
cztonek £.0.1.A nr LO-1
upr. bud. nr 28/LOOKK7202
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PW()K/14
projektant mgr inz. Anna Myskiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
Numer ewidencyjny LOD/2446/PW
do projektowania i kierowania robotami anymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj wilanej
Nr cztonk. tOIIB tOD/BO/00O

Lipiec, 2024r.
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Anna Myskiewicz

BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH 98-220 Zdurska Wola

Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Wizja lokalna w terenie

1.4. Mapa do celow projektowych

1.5. Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08

1.6.Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08

1.7. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 .
Znak: GGiB.670.54.2007

1.8. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r.
Znak: GGiB.670.54.2007

1.9. Mapa do celow projektowych

1.10. Obowiazujace przepisy i normy

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek rekreacji indywidualnej (letniskowy) , wolnostojgcy, parterowy.
Kategoria obiektu budowlanego: IlI

. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania:

Budynek rekreacji indywidualnej (letniskowy) - na rysunku PZT zaznaczony jako budynek C -
bedzie przeznaczony do uzytku publicznego przez turystow.

Projektowany budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony bedzie do zakwaterowania 4
osob. Budynek niepodpiwniczony, parterowy (z poddaszem nieuzytkowym), z dachem
dwuspadowym symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowych 40°, kryty blachodachowka.
Kalenica réwnolegta do diuzszego boku. W budynku zaprojektowano przestrzeri dzienng z
jadalnig, kuchnie, tazienke oraz dwa niezaleine pokoje sypialniane. Ponad pietrem znajdzie sie
poddasze nieuzytkowe dostepne rozktadanymi schodami strychowymi.

Wejscie do budynku oraz wjazd na dziatke od strony wschodniej. Od strony pdtnocno —
wschodniej projektowany jest taras, zadaszony niezaleing konstrukcjg. Zadaszenie wykonanie
na drewnianej kanstrukcji kryty blachodachowka.

Projektowany poziom posadowienia budynku rekreacji indywidualnej ,,C” — poziom posadzki
parteru: Poziom 0,00 = 610,16 m n.p.m.
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3.1. Zestawienie powierzchni budynku
Budynek rekreacji indywidualnej ,C”

Nr [ Nazwa | Pow. netto | Pow. uzytkowa
Parter
1 Przedsionek 4,70 m’ 4,70m’
2 Hall 9,35 m’ 9,35 m’
3 Pokdj 14,20 m* 10,75 m*
4 tazienka 5,60 m’ 5,60 m’
5 Pokdj 17,50 m’ 14,11 m’
6 Pokdj dzienny 21,70 m’ 17,70 m*
7 Kuchnia z jadalnig 12,50 m* 10,80 m’
Suma kondygnacji: 85,55 m’ 73,01 m*

3.2. Analiza naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.
Stosunek powierzchni okien liczonej w swietle oscieinicy do powierzchnia podtogi w
projektach pomieszczeniach mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.

Pomieszczenia bedg oswietlone Swiattem stonecznym od strony:

- potnocno - wschodniej : salon z kuchnia
- potudniowo — zachodniej: 2 sypialnie oraz tazienka

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego.

4.1. Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji.
Czes¢ konstrukcyjno — materiatowa
W konstrukcji zastosowano powszechnie znane i stosowane rozwigzania oraz schematy
statyczne bez statycznie niewyznaczalnych. Obciazenia do obliczen (wtasne i uzytkowe)
przyjeto wedtug obowigzujgcych norm.

Piyta fundamentowa

Posadowienie budynku bezposrednio na ptycie fundamentowej. Ptyte fundamentowa
nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia wierica
brzegowego piyty fundamentowej na gtebokosci -0,50m, ponizej poziomu
poréwnawczego +/-0,00, bedacego poziomem wykornczonej podtogi wewnatrz budynku.
Zbrojenie i wymiary plyty fundamentowej podano na rysunkach konstrukeyjnych. Do
obliczen przyjeto proste warunki gruntowe. Grubos¢ ptyty fundamentowej to 20 cm,
zbrojenie gora i dofem siatka typu Q523 (fi10, 15x15 cm), wykonana z betonu C20/25.
Wieniec zelbetowy ptyty fundamentowej budynku, przekréj 30x30 cm, beton C'20/25,
zbrojenie gtéwne 4 x fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm, co 19 cm.

Piyta posadzki na gruncie
Ptyte posadzek na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykonac o grubosci 20
cm, zelbetowg — plyta fundamentowa. Wytyczne dotyczace ptyty fundamentowej — w
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punkcie powyzej. Plyte nalezy oddylatowac od scian budynku za pomocq dwoch warstw
papy asfaltowej, folii PCV lub membrany. / - 4
Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpleczéhm np.) Warstwe;x
folii nalezy wykonac wylewke betonowa grubosci min. 6,5 cm zbrojong przeciwskurczowo'
siatkg pretéw fi4 A-lll (34GS) o oczku 10x10 cm. Alternatywa jest wykonanie wylewki
betonowej z domieszka widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m2 (zalecane jest
dodanie wiokien o dziataniu antybakteryjnym).

Sciany

Konstrukcja $cian zewnetrznych, szkieletowa drewniana, ktora jest oparta na plycie
fundamentowej, za posrednictwem drewnianych stupdow i belek poziomych oraz na
drewnianej belce podwalinowej. Sciany noéne zewngtrzne w pasie dolnym — podwajny
oczep — 2x3,8x14cm, pas gorny oczep — 2x3,8x14 cm, stupki 3,8x14 cm. Szkielet
obustronnie obfozony ptytg OSB-3. Od zewnatrz ptyta gr. 1,5 cm, od wewnatrz budynku
plyta gr. 1,2 cm.

Sciany no$ne zewnetrzne — warstwa nosna grubosci 14cm z elementow drewnianych,
pomiedzy stupkami wetna szklana Isover, ocieplenie styropianem gr. 15cm, z tynkiem
cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm kondygnacji parteru — warstwa noéna o gr. 10 cm, z
profili stalowych CW100, pomiedzy stupkami wetna szklana Isover. Szkielet obustronnie
obtozony ptyta gipsowo — widknowa, gr. 1,25cm.

Kominy dymowe i wentylacyjne systemowe np. firmy Shiedel.

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do gérnych wylotow
komina lub nasady kominowej.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych
otwordow wylotowych pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Wiezba dachowa

Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Drewno
sosnowe kategorii B, klasy IV, o wilgotnosci do 18%, zaimpregnowane przed
korozjg biologiczng srodkami grzybobdjczymi i przeciwogniowymi dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Krycie dachéwka, alternatywnie
dowolnego rodzaju blachg do pokryc dachowych.

Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze $ciang lub elementami
zelbetowymi warstwg papy lub folig PE.

Muriaty kotwi¢ co 100 cm Srubami, pomiedzy murlatami a wiericem naleiy
zastosowac przektadke z papy asfaltowe].

W okolicy przewodu dymowego odlegtos¢ najblizszego elementu drewnianego od
wewnetrznego lica przewodu dymowego nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku
zmniejszenia tej odlegtosci — nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo element drewniany,
np. przez obtozenie wetna mineralng i obicie blachg lub cbudowanie ptytg 2xGKFi.

Przy wykonczeniu dachu nalezy bezwarunkowo zapewni¢ odpowiednig wentylacje potaci
dachowe] oraz mozliwosc wejscia kominiarza na dach.
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Pofacie dachu w mozna dodatkowo dociepli¢c warstwg wetny mineralnej ogru:b_os'eiilgi;rff_i’z_ (W)
Proponuje sie wypetnienie przestrzeni pomiedzy krokwiami wei’nq,p-.lgr:ubpéci_;_Irf;i_\_r@r)ej O
wysokosci krokwi. Welne mineralng (ew. szklang) nalezy utozyé w pfie‘str;zéhi_'-p_rz_egrddy
dachowej bez pozostawiania przerw, szczelin i bez zagniecern oraz naleZy zapobiec
przemieszczaniu sie materiatu izolacyjnego poprzez mocowanie wetny migkkim drutem
wigzatkowym. lzolacja cieplna powinna by¢ doktadnie ostonigta od strony wnetrza folig
paroizolacyjng, ktora zabezpieczy przegrode cieplng przed wnikaniem wilgoci z wnetrza
domu.

Pomigdzy sztywnym poszyciem dachu a izolacjg cieplng powinna byc wykonana szczelina
wentylacyjna o gr. min. 25-30mm. Szczelina wentylacyjna musi mie¢ otwory wlotowe —
najczesciej pod okapem i wylotowe — w kalenicy, w potaci lub w $cianach szczytowych.
Otwory te nalezy zabezpieczy¢ przed owadami siatkami metalowymi.

Folia pokrycia wstepnego nie moze by¢ przeprowadzona przez kalenice. Ostatnia od
strony kalenicy warstwa folii powinna sie koriczy¢ ok. 5 cm ponizej wierzchotka kalenicy.
Podbicie okapdw — deski 25x120mm mocowane do krokwi od spodu, malowane
bejcolakierem. Jezeli okap wykoriczony bedzie podbitkg nalezy zapewni¢ przeptyw
powietrza w pozostawionej w dachu szczelinie wentylacyjnej. Mozna to osiggnac przez
zastosowanie paneli z otworami. Minimalna powierzchnia tych otwordw — w przypadku
pokrycia szczelnego — powinna wynosic¢ co najmniej 1/1000 powierzchni dachu

Rury spustowe z PCV mocowane do sciany co 100cm. Rynny z blachy stalowej lub
PCV powlekanej mocowane do okapu hakami co 50cm.

Dostep do komindw za pomoca drabiny zewnetrznej i stopni zamontowanych na
potaci dachu. Mozna réwniez zamontowa¢ wytaz dachowy.

Strop
Strop drewniany, belki stopowe 2x5x20 c¢cm z drewna Swierkowego lub sosnowego klasy
C24. Od gory ptyta OSB-3, gr. 2,5cm.

Opaska wokét budynku

Wzdtuz scian budynkow rekreacji indywidualnej na terenie dz. o nr 174 projektuje sie
opaske ze zwiru.

Schody zewnetrzne terenowe

Zgodnie z czescig rysunkowa przy wejsciu giownym projektuje sie jeden stopien.
Wysokosc stopnia 15 cm w postaci obrzeza betonowego (kolor szary) 8x30cm
zakotwionego w tawie betonowej z oporem.

Taras przy budynku z zadaszeniem
Zgodnie z czescig rysunkowa przy wejsciu z salonu projektuje sie taras z drewna na

legarach. Posadowienie tarasu wzgledem pomieszczen mieszkalnych to 2 cm ponizej
poziomu zera parteru.

Taras zadaszony, niezalezng konstrukcjg zadaszenia. Wykonany na konstrukcji drewnianej
kryty blacha na rgbek ze spadkiem od budynku.
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Instalacje IV EL

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, c.o., elektryczng i
wentylacji grawitacyjne;j.

Budynki rekreacji indywidualnej beda zasilane z szafek ztaczy pomiarowych ZK+P
wedtug projektéw. Planuje sie wykonaé zalicznikowe, kablowe linie zasilajgce (wedtfug
schematu i obliczen instalacji elektrycznej wewnetrznej — projekt techniczny) taczace
szafki licznikowe z rozdzielniami gtéwnymi i instalacjg elektryczng wewnetrzng budynkow.

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej na terenie Inwestora
studni oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”. Woda ze studni do
budynku doprowadzana bedzie zewnetrzng instalacja wodociggowa. W ramach
niniejszego opracowania projektuje sie odcinek instalacji pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a tréjnikiem T, ktéry nalezy wykonaé z rur @32PEHD klasy 100 PN10.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytagcze. W ramach
niniejszego opracowania projektuje sie odcinek instalacji pomigdzy przedmiotowym
budynkiem a studzienka S5. Projektowang instalacje wykonac nalezy z rur kielichowych
P160PCV klasy SN8. Z punkcie S6 zamontowaé studzienke rewizyjng @400PCV zwiericzong
wtazem zeliwnym.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi oraz kominkiem
opalanym drewnem. Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 4709W.

Elementy wykoriczenia zewnetrzne

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC o wspofczynniku przenikania ciepta U nie
wiekszym niz 1,3 W/mZK.

Stolarka okienna PVC z szybg zespolong, o wspotczynniku przenikania ciepta U catego okna
nie wiekszym niz 0,9 W/m?2K. Okucia obwodowe, uchylne i uchylno - rozwieralne.

Okna potaciowe PVC o wspotczynniku przenikania ciepta U catego okna nie wiekszym niz
1,1 W/m?K. Okna potaciowe obrotowe lub obrotowo-uchylne oraz wytazowe (otwierane
na prawa lub lewg strong).

Elewacja

Wykoriczenie elewacji cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z fakturg o drobnym lub
$rednim uziarnieniu, malowanym w kolorze biatym lub szarosci zblizonej do bieli.

Dwie szczytowe Sciany wykonczone deskg w kolorze naturalnym pomalowane farbg
ognioochronng, montowane na podkonstukcji. Cokdt wysokosci 40 cm powyzej poziomu
parteru, cofniety o 3 cm, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody i zabrudzenie, w kolorze szarym.

Parapety okienne zewnetrzne kamienne gr. 3 cm. Bryta budynku tradycyjna dla zabudowy
mieszkaniowej wystepujacej w okolicy. Budynek bedzie parterowy, z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczonym.

Pokrycie dachem stromym o kacie nachylenia 40°. Pokrycie dachu blachodachowkg w
kolorze antracytu.

Kominy z okfadzing z blachy stalowej w kolorze antracytu.

Rury spustowe i rynny PCV lub z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym.

Dookota budynku wykonac opaski o szerokosci min. 40 cm ze zwiru.

Ostateczne uzycie materiatow elewacyjnych do uzgodnienia z projektantem na etapie
petnienia nadzoru autorskiego.
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4.2.

Elementy wykoriczenia wewnetrzne
Oktadziny $cienne | powfoki zabezpieczajgce sSciany malowane farbg emulsyjng lub
silikatowa w kolorach jasnych pastelowych.
W pomieszczeniach tazienek i ustepdw na s$cianach wykonal okiadziny z ptytek
ceramicznych $ciennych do wysokosci min. 2,0 m lub na petng wysoko$¢ pomieszczenia.
Parapety okienne wewnetrzne kamienne gr. 3 cm.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, okleinowane z oscieznica regulowana.
Drzwi do tazienek i ustepéw powinny otwieraé sie na zewnatrz i mie¢ w dolnej czesci
otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju 220 cm?.
Drzwi do pomieszczen wentylowanych bez okien powinny mie¢ w dolnej czesci otwory
lub podciecie o sumarycznym przekroju 220 cm?.
Podtogi ptywajace:
W pomieszczeniach na parterze:

- jastrych cementowy 6,5 cm;

- folia PE wywinigta wzdtuz scian;

- styropian PODtOGA gr. 12 cm;

- 2 x pap asfaltowa na lepiku, folia PCV lub membrana;

- ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. 20 cm zbrojona siatka @10 mm 15x15 cm;

- styropian XPS 200-36 gr. 20 cm;

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm;

- podbudowa z tfucznia zageszczona do 1S>0,98, min. 54 cm;
Wzdtuz Scian nalezy wykonac izolacje akustyczng obwodowg z paska styropianu
elastycznego.
Posadzki - ptytki ceramiczne i panele podtogowe odpowiednio wedtug opiséw na rzutach
kondygnacii.
Podioga na strychu nieuzytkowym z piyty OSB na ruszcie drewnianym deskowym
wysokosci 25 cm. Ruszt z desek 32x250 mm w rozstawie 50 cm z poprzecznym
usztywnieniem co 125 cm w ukfadzie mijankowym. Konstrukcje rusztu wykonaé réwniez
nad otworem w stropie — ruszt zamocowac do $ciany nosnej.

Sposob  dostosowana obiektu do warunkéw wynikajacych 2z wymaganych

przepisami szczegdtami pozwolen, uzgodnien lub opinii organdw:

a) Maksymalna powierzchnia zabudowy — 5 % terenu objetego decyzja — 1,22 % -
warunek spetniony,

b) Maksymalna wysoko$é — dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
lecz nie wiecej niz — 7m do kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku —
budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym — 5,62 m - warunek spetniony,

c) Dachy spadziste dwuspadowe z szerokimi okapami o nachyleniu gtéwnych potaci 35°
do 50° — dach dwuspadowy z okapami o gtebokoséci 80 cm, o kacie 40° — warunek
spetniony,

d) Doswietlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukarny lub okna dachowe
— projektowane poddasze jest poddaszem nieuzytkowym — nie wymaga montowania
okien - warunek spetniony

e) Wykonczenie budynkéw: naturalne materiaty kamien, drewno lub materiaty
nawigzujgce do nich, albo elementy tych materiatow, w sposéb nadajacy budynkom
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g)

h)

charakter lokalny — elewacje szczytowe budynku obtozone drewnem pozostafe §ciany'

tynkowane w kolorze jasnej szarosci - warunek spetniony

Kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystykg dachu — elewacje
szczytowe obtozone drewniane w kolorze naturalnym, pozostate $ciany tynkowane w
kolorze jasnej szarosci, na dachu blachodachéwka w kolorze natracytu — warunek
spetniony,

Pokrycie dachu — gont, dachéwka ceramiczna lub materiaty imitujace forme i kolor
tych materiatéw — blachodachéwka w kolorze antracytu — warunek spetniony,

Kolor  pokrycia dachowego: bragzowy, ciemnobrazowy, ciemnozielony,
ciemnoczerwony, grafitowy — pokrycie dachu w kolorze antracytu (ciemny grafit) —
warunek spetniony

Zakaz stosowania jaskrawych i btyszczacych koloréw — Elewacje budynkéw
wykoriczone drewnie w kolorze naturalnym, zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Pokrycie dachu projektowane jest jako blachodachéwka w kolorze antracytu - warunek
spetniony

PLANOWANA  INWETSYCJA  JEST ZGODNA Z WARUNKAMI  ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a)

Kubatura
Kubatura —393,5 m*

b) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy — 104,00 m?
Powierzchnia uzytkowa — 73,05 m*
Powierzchnia catkowita — 104,00 m?

c) Wymiary budynku
Wysokodc — 5,62 m
Dtugosé —9,95 m
Szerokos¢ — 10,45 m

d) Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji — | kondygnacja nadziemna.

e)

Inne dane niz zawarte w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoéci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku zgodnie z art. 27| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U, 2020
poz. 1225) — wg zatacznika rysunkowego

M
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posagewienia obigktl

budowanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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Dziatka charakteryzuje sie spadkiem podiuznym o réznicy wysokosci od 6,1m do 9,5m. Na
terenie inwestycji wystepuja réwniez spadki poprzeczne o réznicy wysokosci od 0,4m do 2,4m.
Na terenie dziatki stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow gruntowych. Posadowienie
budynku na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym
(grunty spoiste), wzglednie pofzwartym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest
posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach

organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.).

Przed wykonaniem fundamentéw koniecznie nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez
geotechnika. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych
gruntéw niz przyjete w projekcie nalez uzyskac kontakt z nadzorem autorskim.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 2012, poz. 463), stwierdza sig, ze na
przedmiotowej dziatce wystepujg grunty jednorodne, piaski drobne. Poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Grunt zakwalifikowano
do prostych warunkéw gruntowych. Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6a. Charakterystyka ekologiczna
6.1. Opis ogdiny

- na rysunku PZT zaznaczony jako budynek B - bedzie przeznaczony do uzytku publicznego

przez turystow.

Projektowany budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony bedzie do zakwaterowania 4
oso6b. Budynek niepodpiwniczony, parterowy (z poddaszem nieuzytkowym), z dachem
dwuspadowym symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowych 40°, kryty blachodachéwka.
Kalenica réwnolegta do diuzszego boku. W budynku zaprojektowano przestrzeri dzienng z
jadalnia, kuchnie, fazienke oraz dwa niezalezne pokoje sypialniane. Ponad pigtrem znajdzie sig
poddasze nieuzytkowe dostepne rozkfadanymi schodami strychowymi.

Wejscie do budynku oraz wjazd na dziatke od strony wschodniej. Od strony pétnocno —
wschaodniej projektowany jest taras, zadaszony niezalezng konstrukcja. Zadaszenie wykaonanie

na drewnianej konstrukcji kryty blachodachdwka.

6.2. Obliczenia zacpatrzenia wody

Obiekt zasilany jest w wode za pomocg wiasnego ujecia wody w postaci studni wierconej.

Srednia iloé¢ oséb zamieszkujacych w budynku:
Srednie zuzycia wody na osobe:
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

3MK
100 dm3/( MK x d)
3x100=300dm3 /d

300x1,5=450dm3 /d




Anna Myskiewicz

ars bu BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH 98-220 Zduriska Wola

f
i

6.3. Obliczenia zapotrzebowania C.0.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku (obcigzenie ciepine budynku) wynosi 4709W
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb c.0. wynosi 1845,9 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb c.w.u. wynosi 2171 kWh/rok

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. beda: Grzejnik elektryczne, wspomagane kominkiem na
drewno oraz panelami fotowoltaicznymi.

6.4. Scieki sanitarne
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej miejskiej.
Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw odpowiada iloéci zuzytej wody i wynosi 300 dm®/d.

6.5. Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na tereny zielone Inwestora, czesciowo
woda zbierana z dachu do przelewowego zbiornika na wode deszczowa, do podlewania
terenéw zieleni urzadzonych inwestycji.

6.6. Odpady komunalne

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z
mozliwoscig segregacji, umieszczonych w wyodrebnionym pomieszczeniu lub w kontenerze na
odpadki usytuowanym na terenie dziatki Inwestora i odbierane beda na biezgco przez Zaktad
Komunalny

6.7. Energi elektryczna
Budynek rekreacji indywidualnej bedzie zasilany z szafki ztacza pomiarowego ZK+P wedtug
projektow przytaczenia stanowigcych odrebne opracowanie.

6.8. Hatas
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegolnych hataséw i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow zaradczych.

6.9. Wpiyw budynku na istniejgcy drzewostan. Powierzchnie ziemi, gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie dziatki znajduja sie dwa drzewa kolidujace z budowa domkéw rekreacji
indywidualnej. Zostaty one zaznaczone jako drzewa do usuniecia (na rysunku PZT). Dwie sztuki
brzozy — o $rednicy ok. 45cm, zmierzone w odlegtosci 5 cm od gruntu.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy. Dojscia do
budynku nie ulegng zmianie.

6.10. Charakterystyka przegrod budowlanych:
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,39[W/m2K];]
Okna zewnetrzne k= 1,50 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 2,00 [W/m2K].
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6.11. Szata roslinna 2
Na terenie dziatki o nr ewid. 174 znajduja sie dwa drzewa kolidujgce 2 budowg domkow
rekreacji indywidualnej ,A” i ,,D”. Dwie sztuki brzozy — o $rednicy ok. 45cm, zmierzone w
odlegtosci 5 cm od gruntu. Nowoprojektowana, zielen znajduje sie na terenie dziatki ewid. o nr
174, wystepuje jako zywoptot z nasadzen zieleni niskiej, okalajace ciggi piesze oraz miejsca
postojowe.

6.12. Ocena ekologiczna

Budynek rekreacji indywidualnej ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikow elekirycznych,
wspomagane kominkiem na drewno, oraz montaz paneli fotowoltaicznych o szacowanej mocy
na poziomie 10kW, co przesgdza o nieucigzliwym charakterze inwestycji na srodowisko. Majac
na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach Srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora. Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne.

Na podstawie analizy i obliczeri stwierdza sie Ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia
29 paidziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziec do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych: 1

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w

przypadku budynku wielorodzinnego)
Liczba lokali uzytkowych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych: 1

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. | Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej Nowym Jorku dnia 13

grudnia 2016 r., w tym osoby starsze.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem letniskowym. Realizowanym tacznie z
pozostatymi 3 budynkami tego typu, jako zespét budynkéw. Dla 0séb z niepetnosprawnosciami
ruchowymi przewidziano budynek ,C’. W budynku tym przewidziano pomieszczenia, a w
szczegllnosci fazienke, umozliwiajaca funkcjonowanie osoby na woézku. Do budynku
zaprojektowano réwniez podjazd.
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10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w media zgodnie z warunkami zabudowy.
Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej na terenie Inwestora studni.

Srednia iloé¢ oséb zamieszkujacych w budynku: 3MK

Srednie zuzycia wody na osobe: 100 dm3/( MK xd )
$rednie dobowe zapotrzebowanie wody: 3x 100 =300 dm3 /d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 300 x1,5=450dm3 /d

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do gminnej sieci poprzez
istniejace przytacze.

Srednia dobowa ilo$¢ sciekow odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi 300 dm3 /d.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego na teren nieutwardzony dziatki inwestora.
Nie bedg naruszone stosunki wodne na gruncie.

10.2. Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i piynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdow, pytowych i

ptynnych.

10.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,

W obiekcie bedg powstawaty jednie odpady komunalne. Odpady beda przechowywane w
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu do czasowego gromadzenia odpadéw na dziaice
inwestora. Odbiér odpadéw zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw komunalnych. llos¢
wytwarzanych odpaddw marginalna.

10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow | zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia nie

beda generowaty uciazliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie

przekracza¢ parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

10.5. Wpiywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt bedzie miaty wptywu na istniejgcy drzewostan. Do usuniecia zostaty
przeznczone dwa drzewa, dwie sztuki brzozy — o srednicy ok. 50 cm, w odlegtosci 5 cm od gruntu.
Budynek rekreacji indywidualnej (letniskowy) z uwagi na matg wysokoéc nie powoduje
szczegblnego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamentowanie z uwagi na brak piwnicy nie
powoduje gilebokiego naruszenia ukfadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych  zakiécen w ekologiczne] charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania domu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

A
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Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycija nie wystepuija chronione gatunki roélin, zwierzat badz grzybéw o

ktérych mowa w :
- Ustawie z dnia 22 listopada 2019r. o ochronie przygody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 paidziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09 paZdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U. nr 2014 poz. 1408).

Oraz zgodnie z deklaracjg organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszaréw Natura 2000
znak WPN.6335.183.2023.KCh.2 z dnia 31.10.2023 .

Uwzgledniajac przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie i
techniczne zostat ograniczony lub wyeliminowany wpltyw projektowanych obiektéw
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii:

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkowa do ogrzewania, wentylacji przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 2171,0kWh/rok.

11.2. Dostepne nosniki energii
Dostegpna jest energia z sieci energetycznej, czesciowo wspomagana za pomoca paneli
fotowoltaicznych.

11.3.  Analiza porownawcza dwoch systemow zaopatrzenia w energie
System zaprojektowany — konwencjonalny:

Grzejniki elektryczne + kominek na drewno + fotowoltaika
System alternatywny:

Pompa ciepta z wymiennikiem gruntowym + fotowoltaika.

11.4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie,
Wybrano zaprojektowany system konwencjonalny
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12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane,;.
Analize sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy
projektu budowlanego Dz.U. z 2012 poz. 462 oraz zmianami do ww. wprowadzonymi w Dz.U. z
2013 poz. 762.

2| Zapotrzebowanie na energie uzytkows : 4016,9 kWh/rok
do ogrzewania i wentylacji 18459 kWh/rok
do przygotowania cieplej wody uiytkowej 21710 kWh/rok
odwietlenie —- kWh/rok
do chiodzenia 0 kWh/rok
b) Dostepne nosniki energii
[ e siemny (] gaz piynny =] biomass (drewne) L cesiownia systmmows - kogensaca
ok cpslowy L2l energiscteionyeens | wagiat [v] energia ot LI energis wistrows

c) Warunki przylaczenia - patrz zataczniki w czesci architektonicznej
d) Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie

1) system konwencjonalny
Grzejniki elektryczne + kominek na drewno + fotowoltaika

2) system alternatywny
Pomgpa ciepla z wymiennikiem gruntowym + fotowoltaika

ef)

wskainik rocznego zapotrzebowania na enmpmlafp
[kWh/m2 rok]

68
66 -
64 -
62 -
60 -
58 -
56 + | L
System 1 System 2

Wybrany system : System 1
Podsumowanie Z uwagi na duifo niisze koszty inwestycyjne
wybrano system nr 1
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13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanol -1

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem;
Projektowany obiekt budowlany wyposazony bedzie w instalacje:
e wodociggowa - z istniejgcego ujecia wlasnego w postaci studni wierconej,
e kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej (siec istniejgca),
e elektryczng —z sieci energetycznej,
e fotowoltaiczna — panele umieszczone na dachach budynkow.

a) Instalacja wodociggowa
Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej na terenie Inwestora
studni oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”. Woda ze studni do
budynku doprowadzana bedzie zewnetrzng instalacja wodociggowa. W ramach
niniejszego opracowania projektuje sie odcinek instalacji pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a tréjnikiem T, ktdry nalezy wykonac z rur @32PEHD klasy 100 PN10. Instalacja
kanalizacji sanitarnej

b) Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beds zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejagce przytacze. W ramach
niniejszego opracowania projektuje sie odcinek instalacji pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a studzienky S5. Projektowang instalacje wykonac nalezy z rur kielichowych
P160PCV klasy SN8. Z punkcie S6 zamontowa¢ studzienke rewizyjng @400PCV zwiericzong
wfazem zeliwnym.

c¢) Instalacja elektryczna wewnetrzna w projektowanym budynku rekreacji indywidualnej
obejmuje instalacje: gniazd 3-fazowych (sity), gniazd wtykowych 1-fazowych ogdlnego
zastosowania, instalacje oswietlenia, instalacje elektryczne zasilania urzadzen sanitarnych,
rozdzielnie elektryczne oraz instalacje odgromowa. Nowe instalacje elektryczne wewnatrz
obiektu zostang zaprojektowane w systemie TN-S. Precyzyiny sposob wykonania zostanie
okreslony w projekcie technicznym instalacji elektrycznej.

d) Projekt zaktada rowniez montaz paneli fotowoltaicznych o szacowanej mocy na poziomie
10kW. Instalacji elektryczna zasilania budynku i rozdzielnia zostanie przystosowana do
podigczenia instalacji PV z odpowiednim inwerterem DC/AC.

e) Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja odbywac sie bedzie poprzez pionowe kanaly wentylacyjne w kominach
murowanych z prefabrykowanych ksztaftek betonowych ponad dach budynku. Kanaty
kominowe o przekroju prostokatnym 12x17 cm. W pomieszczeniach wentylowanych kratki
wentylacyjne zabudowac tak aby gérna krawedz otworu potozona byta nie nizej niz 15 cm
ponizej sufitu. Kratki wentylacyjne 14x21 cm. Okna nalezy wyposazyé w gérnej czeéci ramy
okiennej w nawiewnik o regulowanym stopniu otwarcia (regulacje reczng lub
automatyczng). W drzwiach tazienki i wydzielonego ustepu u dotu skrzydta nalezy umiescié
otwory o facznej powierzchni 220 cm? lub wykonaé podciecie o wysokosci odpowiadajacej
powierzchni ww. otwordw. Zaprojektowano przewdd doprowadzajacy powietrze do
kominka, w posadzce, kanatem ptaskim 50x150 mm.
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14 . Warunki ochrony przeciwpozarowej;

1. Powierzchnia kazdego domku:
a. wewnetrzna: 73,05 m>.

Razem: 292,2 m°.
2. Wysokosé: 3,03 m; wysokos¢ w kalenicy 5,62m 1
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

a. pozioméw podziemnych: - .

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleiznoéci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych:

W budynkach nie bedg przechowywane materialy niebezpieczne poiarowo wymienione w § 2 ust. 1

rozporzgdzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktdre ze wzgledu na sposob skiadowania,

przetwarzania lub innego wykorzystania mogg spowodowac powstanie pozaru. W budynkach nie beda
prowadzone Zadne procesy technologiczne, ktdre mogg wplywa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,

5. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Projektowane budynki sg przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaizdej kondygnacji, a takie w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:
Projektowane budynki sg zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W kazdym budynku moze
przebywac do 4 osob.

7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Zgodnie z § 273 ust. 1 rozporzadzenia M odlegtosci miedzy écianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na
jednej dziatce budowlanej nie ustala sig, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych
sig na tej dzialce rodzajow budynkéw. Przedmiotowe budynki projektowane na jednej dzialce budowlanej
stanowig jedng strefe pozarowag o powierzchni 292,2 m’ — wartoé¢ 10000 m? nie zostata przekroczona.
Najblizszy budynek na sgsiedniej dzialce nr 175/2 znajduje sie w odlegiosci ok. 10,5 m. Budynek bedzie
podlegat przebudowie wg odrebnego opracowania i bedzie spetniat wymagania NRO (budynek i1 na PZT, o nr
7). W projektowanym budynku ,C” $ciana od strony budynku i1 oraz przekrycie dachu beda spefnia¢ NRO.

8. Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Budynki sg zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Dla budynkéw gestosci obciazenia ogniowego nie
okresla sie.

9. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy

Na podstawie § 213 pkt 2b rozporzadzenia M| wymagania dotyczace klasy odpornoséci pozarowej budynkow

okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania

ognia przez te elementy okreslone w § 216, nie dotycza budynkow wolnostojgcych do dwdch kondygnacji

nadziemnych wtgcznie o kubaturze brutto do 1500 m’ przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynkach oraz na terenie zewnetrznym pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuja.

11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z poszczegdlnych budynkéw bedzie realizowana w formie przejscia ewakuacyjnego przez dwa

pomieszczenia o diugosci ok. 10 m do wiatrotapu. W wiatrofapie diugosc dojscia ewakuacyjnego do wyjscia z

budynku wynosi 2,2 m. drzwi stanowigce wyjscie z budynku o szerokosci 1,0 m.
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12. Urzgdzenia przeciwpozarowe:
a) zbiornik do gaszenia pozardw, :
b) przeciwpoiarowy wytacznik pradu (wspolny dla czterech budynkéw) przy przytaczu energetycznym.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo- gasniczych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), droga pozarowa
nie jest wymagana.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw wynosi 5 dm?/s. Przewidziano
projektowany wedtug odrebnego opracowania podziemny zbiornik do gaszenia pozarow o pojemnosci 230
m?®. Zlokalizowany przy istniejacym budynku hydroforni.

14. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:

Przedmiotowe budynki sa usytuowane jest w miejscowosci Smerek 8, gm. Cisna, dz. nr ewid. 174.

Odlegtos¢ budynkdw od granic dziatki: z kazdej strony powyzej 4 m.

Odlegtos¢ od budynkéw na dziatkach sgsiednich: najblizszy budynek na sasiednie]j dzialce nr 175/2 znajduje
sie w odlegtosci ok. 10,5 m. Budynek bedzie podlegat przebudowie wg odrebnego opracowania i bedzie
spetnial wymagania NRO (budynek il na PZT). W projektowanym budynku ,C” sciana od strony budynku il
oraz przekrycie dachu bedg spetnia¢ NRO.

W promieniu 60 m od projektowanych budynkéw nie ma stacji tankowania gazu ze zbiornikami
nadziemnymi.

15. Rozwigzania zamienne do wymagar ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy.

15.Uwagi koricowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztuka budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja techniczng,
zaleceniami i instrukcjami podanymi przez producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na trenie Polski.

Architekt:

mgr inz. arch. Lidia Swiderska,
upr. 896/90
Architekt Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Anita Kalinowska
upr. 28&00”20227%
Konstruktor:

mgr inz. Anna Myskiewicz,
upr. LOD/2446/PWOK/14
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Anna Myskiewicz

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

ars bud

ul. Zielona 22/2

98-220 Zdunska Wola
tel. 603865776

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu

: : Projekt zagospodarowania terenu
zamierzenia budowlanego

Budowa czterech budynkéw rekreac]i

Nazwa zamierzenia indywidualnej (letniskowych), zewnetrzna
budowlanego instalacja wodociggo a !
oraz WLZ, —ETRPY %@@@% %y@‘l

“I Fo Tl VLY | EPR =4

Kategoria obiektu Rynek 1
budowlanego mmumﬁm
Adres obiektu Smerek 8 po BECYZJ! ANEJ
budowlanego 38-608 Smerek dria.. Ll e
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna Ak R
- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012 Z up. STAROSTY

-numery dziatek ewid., na | 175/1; 175/2; 174
ktorych obiekt jest

usytuowany #RY|| BURC
Imie i nazwisko lub nazwa | Przystanek Smerek Marta t@ghczyk
inwestora, adres Smerek 8

inwestora 38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu 1. Projekt zagospodarowania terenu
budowlanego 2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zalgczniki do projektu budowlanego

lipiec, 2024r.



BIURO PROJEKTOW |
BUDOWLANYCH

ars bud

Anna Myskiewicz
ul, Zielona 22/2
98-220 Zdunska Wola

Nazwa elementu projektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowlianego
Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa czterech budynkéw rekreacji indywidualnej
(letniskwych), zewnetrzna instalacja wodociggowa,
kanalizacyjna oraz WLZ. = ETRP T
Kategoria obiektu budowlanego M
Adres obiektu budowlanego Smerek 8 AROSTHIN 37
38-608 Smerek TAVCIAV ruw.A lUWE
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna S8-bUU LESIIO
- nazwa i nr obrgbu ewid. Obreb 0012 RYLEX
-numery dzialek ewid., na ktérych 175/1; 175/2; 174
obiekt jest usytuowany
Imie i nazwisko lub nazwa Przystanek Smerek Marta tagiewczyk
inwestora, adres inwestora zam.: Smerek 8
38-608 Smerek
branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr in2. arch. Lidja Swiderska
'11"'3””;: :}-:L-I- Ir 89 6{903 3
mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr. 28/LOOKK/2022
Architektura mgr inz. arch. Anita Kalinowska
SmedZajacy ::,m::f, tIU.J.At nr ] 1 3%
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWOK/14
projektanf mgr inz. Anna Myskiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLAN
Numer ewidencyjny LOD/2446 K/14
do projektowania i kierowania robota dowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstru budowlanej
Nr cztonk., tOIIB tOD/BO /15
Instalacje sanitarne mgr inz. Pawel Angerman, upr. LOD/Q390/PWOS/05
megr inz. Pawet Angerpman |
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR EWID. LOD/0390/PWOS/05
DO PROJEKTOWANLA BEZ OGRANICZEN | KIEROWNIA RO MM1]!B'U WLANY!
\W SPECIALNGSC! INSTALACYINE] W ZAKRESINSIERD, 7
[NSTALACH | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
Instalacje mgr inz. Michal Sadowski, upr. LOB#589/PWOE/6
elektryczne mgr in. Michask]
UPRAWMNIENIA BUEC NE
NR EWID. LOD/D390/PW05/0!
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZENA KIERZWANLA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECILANOSC] INSTARACYINET W ZAKRESIE SIEC), INSTALAC) | URZAGZEN
ELEXTRYCZNYCH | EEEKTROENERGETYCZNYCH
Spis zawartoéci Projektu zagospodarowania terenu Str.
1. oswiadczenie projektantow /
2. uprawnienia projektantow -0
3. opis do zagospodarowania terenu A-15
4, projekt zagospodarowania terenu 0.6-34
5. kopia mapy do celow projektowych 1R

lipiec, 2024r.




Anna Myskiewicz
ul. Zielona 22/2

ars bu BIURO PROJEKTOW :
BUDOWLANYCH 98-220 Zdunska Wola
ot w1 W) P :"-.:_.. in "I? '-‘r'_-!:J.j ) §
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW B . LESTIED
e o ke ;:\\' t.l_.: A_‘: s \.'l -

W zwiazku z artykutem 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani oswiadczamy,
7e niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

branza Nazwisko i podpis
Architektura mgr inz. arch. Lidia Swiderska, upr. 896/90
projektant mgr inz. arch. Lidia Swiderska
cetonek ¢.0.1, 50229
upr, bud. nr 896/980
mgr inz. arch. Anita Kalinowska, upr. 28/LOOKK/2022
Architektura mgr inz. arch. Anita Kalingwska
H czionek L.OI.A nr Al3d
SpraWdZa.chy |.r.:r bud. n%)??&
Konstrukcja mgr inz. Anna Myskiewicz, upr. LOD/2446/PWOK/14
projektant mgr inz. Anna Myékiewic
UPRAWNIENIA BUDOWLAN
Numer ewidencyjny LOD/2446/PWDK|14
do projektowania i kierowania robotami lanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyj dowlanej
Nr cztonk. tOIIB tOD/BO/00R1J15
Instalacje sanitarne mgr inz. Pawel Angerman, upr. LOD/0390/PW0OS/05
megr inz, Pawel Angerman
UPRAWMNI BUDOWLANE
NR EWID.
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICAEN (IKIERCWNIA ROBO TAR BUDOWLANYMI
W SPECIALNOSCI INSTALACYINEMN ZAKRESIE SIE
INSTALACIH | URIA[}EEﬂ CIE CH, WENTYLACYINYCH
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
Instalacje mgr inz. Michat Sadowski, upr. /0589/PWOE/6
e[ektryczne mgr inz. Michat wski

0O PROJIEKTOWANIA BEZ CGRANICZEN | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ DGRANICZEN W SPECILANOSC! INSTALACYJNE] ) ZAKRESIE SIECI, INSTALACIH | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EL ENERGETYCINYCH

Lipiec, 2024r.
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Anna Myskiewicz

ars bud BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH 98-220 Zduriska Wola

Podstawa opracowania _ o

1.1. Zlecenie inwestora 21ARUS I WY

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Wizja lokalna w terenie Ryrek 1

1.4. Mapa do celow projektowych

1.5. Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08

1.6.Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08

1.7. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 r.
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Znak: GGiB.670.54.2007

1.9. Mapa do celow projektowych

1.10. Obowigzujgce przepisy i normy

. Zakres zamierzenie budowlanego

Inwestycja bedzie etapowana.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ETAP | budowa czterech budynkow rekreacji
indywidualnej (budynek A, budynek B, budynek C, budynek D), oraz instalacji doziemnych.
Inwestycja bedzie miata miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci Smerek, gm.
Cisna, nr ewidencyjny 174; 175/1; 175/2, obreb 12.

Ponadto na terenie planowane sg wedtug odrebnego opracowania:

- rozbudowa budynku mieszkaniowo — pensjonatowego,

- rozbudowa budynku hydroforni

- budowa dwoch budynkow rekreacji indywidualnej. — ETAP |1,

Istniejgcy Stan Zagospodarowania Terenu
WARUNKI NATURALNE:

Teren opracowania wznoszgcy sie od strony poétnocnej do potudniowej. Rzedne terenu w
przedziale 603,4 — 612,9 m n.p.m. Teren porosniety zielenia niska.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W chwili obecnej teren objety inwestycjg jest zabudowy, na terenie dziatki znajduje sie
budynek mieszkaniowo — pensjonatowy, budynek hydroforni, wiata, budynek kontenerowy,
holenderka przeznaczona do usuniecia, oraz wiata émietnikowa.

Teren objety inwestycjg posiada petng infrastrukture techniczng w postaci: przytacza
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz wiasnego ujecia wody w
postaci studni wierconej. Fragment sieci wodociagowej, kolidujacy z budowa budynku B
bedzie przebudowany, weditug odrebnego opracowania.

Dziatka objgta wnioskiem (dz. o nr ewid. 174) posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz.
dr. nr 176/5).

Teren planowanego przedsigewzigcia jest objety forma ochrony przyrody obszar Natura
2000 - OSOP ,Bieszczady”, Obszar Natura 2000 — SOOS ,Bieszczady”, Ciéniarisko — Wetleriski
Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
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Teren ten, nie lezy w obszarze szkéd goérniczych ani w obszarze objetym ochrong
konserwatorska. v .

W bezposrednim sasiedztwie nie ma zbiornikéw wodnych, pomnikow przyrady, stanowdsk iy, + ' | /4
dokumentacyjnych, czy uzytkéw ekologicznych. Nieopodal terenu inwestycji przebiedajg dwa: S ;7 (;
potoki, Wetlina i Niedzwiedzi. Wetlina ma zrédfa pod Przetecza Wyina, w gornyhi odcinku |
plynie przez Bieszczadzki Park Narodowy, a dalej przez Ciesniarisko — Wetlifiski Park
Krajobrazowy. W dolnym biegu, az do ujscia, objeta jest rezerwatem Sine Wiry. Potok
NiedZwiedzi jest lewym doptywem rzeki Wetlina.

Na przedmiotowej nieruchomosci oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg
zabytki, w tym zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
o nr. WPN.6335.183.2023.KCh.2. Inwestycja ze ,wzgledu na swojg lokalizacje, charakter,
rodzaj i skale mozliwego oddziafywania, projekt nie wyplynie w sposdb istotnie negatywny na
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzqt, dla ochrony ktorych
zostaly wyznaczone lub sq projektowane obszary sieci Natura 2000.”

Projektowane Zagospodarowanie Terenu

Inwestycja bedzie etapowana.

W ETAPIE | projektuje sie budowe czterech budynkdéw rekreacji indywidualnej (budynek A,
budynek B, budynek C, budynek D), oraz instalacji doziemnych. Inwestycja bedzie miata
miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci Smerek, gm. Cisna, nr ewidencyjny 174;
175/1; 175/2, obreb 12. W chwili obecnej teren objety inwestycja jest zabudowy, na terenie
dziatki znajduje sie budynek mieszkaniowo — pensjonatowy, budynek hydroforni, wiata,
budynek kontenerowy, holenderka przeznaczona do usuniecia (wedtug odrebnego
opracowania), oraz wiata $mietnikowa. Teren objety inwestycja posiada infrastrukture
techniczng w postaci: przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego oraz
wiasnego ujecia wody w postaci studni wierconej.

Projektowane budynki rekreacyjne zaopatrywane beda w wode z istniejacej na terenie
Inwestora studni, oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,5”. Woda ze studni do
budynkow doprowadzana bedzie projektowang zewnetrzng instalacja wodociggowa.

Scieki sanitarne z budynkéw rekreacyjnych odprowadzane beda projektowana, zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytacze.
Budynki rekreacji indywidualnej bedg zasilane z szafek zfgczy pomiarowych ZK+P wedtug
projektéw przyiaczenia stanowiacych odrebne opracowanie. Budynki ogrzewane beds za
pomocg grzejnikow elektrycznych, wspomagane kominkiem na drewno.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na tereny zielone Inwestora, czesciowo
woda zbierana z dachu do przelewowego zbiornika na wode deszczowa, do podlewania
terenow zieleni urzgdzonych inwestycii.

Usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie przez wywozenie zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z drogi gminnej. Dojazd do miejsc postojowych
przewidziano dojazd gruntowy, do projektowanych budynkéw rekreacji indywidualnej
przewidziano dojscia gruntowe, Ponadto zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020r.
poz. 1333) roboty budowlane polegajace na utwardzeniu terenu nie wymagajg aktualnie ani
pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia rob6t budowlanych. Zapewniono osiem miejsc
postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m na terenie dziatki.
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Projektowane budynki rekreacji indywidualnej znajdujg sie na terenie dziatki o nr 174, zgodnie
z nieprzekraczalng linig zabudowy — odlegtosci jak pokazano na zataczniku graflczrwrn

Ponadto na terenie planowane sg wediug odrebnego opracowania: CTEROSTWD Uk TOw
- rozbudowa budynku mieszkaniowo — pensjonatowego, 22 600 Li
- rozbudowa budynku hydroforni o Ry 1,

- budowa dwoch budynkoéw rekreacji indywidualnej — ETAP IL.

Projektowana budowa czterech budynkow rekreacji indywidualnej realizowana bedzie na
terenie dziatki o nr 174, w pofudniowej czesci terenu inwestycji, zgodnie z nieprzekraczalng
linig zabudowy - odlegtosci jak pokazano na zataczniku graficznym.

Projektowany poziom posadowienia budynku rekreacji indywidualnej ,A” — poziom posadzki
parteru: Poziom 0,00 = 610,62 m n.p.m.

Projektowany poziom posadowienia budynku rekreacji indywidualnej ,B” — poziom posadzki
parteru: Poziom 0,00 = 609,61 m n.p.m.

Projektowany poziom posadowienia budynku rekreacji indywidualnej ,C” — poziom posadzki
parteru: Poziom 0,00 = 610,16 m n.p.m.

Projektowany poziom posadowienia budynku rekreacji indywidualnej ,D” — poziom posadzki
parteru: Poziom 0,00 = 611,26 m n.p.m.
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4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowalnymi

Projektowane budynki rekreacji indywidualnej wraz z nastepujgcymi urzadz:emaml ¢ (4]

- utwardzenia gruntowe — piesze - Zwir 38-600 LES:
- droga dojazdowa do miejsc postojowych oraz miejsca postojowe — utwardzeme gruntowe -

geokrata + zwir

- wewnetrzne instalacje poza budynkowe wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne,

- przytacze wodociagowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne - istniejgce

- budynki ogrzewane beda za pomoca grzejnikéw elektrycznych, wspomagane kominkiem na

drewno.

UWAGA!
Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacej infrastruktury podziemnej oraz mozliwoéé

wystepowania _w__terenie instalacji doziemnych, niezgioszonych do _inwentaryzacji
powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyinego, roboty ziemne powinny byé
prowadzone za pomoca koparki z waska fyzka, a w zblizeniu do uwidocznionej na mapie
infrastruktury - recznie.

4.2. Sposab odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkéw rekreacyjnych odprowadzane bedg projektowang
zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace
przytacze. Projektowang instalacje wykonac z rur kielichowych @160PCV klasy SN8. Przewody
w wykopie uktadac ze spadkiem min. 1,5% w kierunku przytacza na 10cm warstwie podsypki z
piasku. Pierwszg warstwe 20cm zasypki wykonaé¢ 2z piasku natomiast pozostata zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym starannie zageszczajgc. W miejscu potaczenia instalacji z
przytaczem (punkt S) oraz punktach S1, 52, S3, S4, S5 i S6 wybudowa¢ studzienki rewizyjne
@400PCV zwiericzone wiazami zeliwnymi.

Wykopy wykonac sprzetem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne. Urobek
sktadowac poza strefg klina odtamu skarpy wykopu. Przebieg instalacji przedstawiono na
planie zagospodarowania.

W razie takiej koniecznosci (zaleca sie¢ wykonanie ocieplenia dla kanatéw utozonych
plycej niz 1,0m) instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez ocieplenie
wykonane z warstwy zuzla (keramzytu) gr. 30cm. Rure z tworzywa sztucznego nalezy
zabezpieczy¢ przed kontaktem z zuzlem. Po utoZeniu rurociggéw kanalizacji w wykonanym
wykopie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci oraz sprawdzié zachowanie wymaganego spadku.
Nastepnie rurociagi obsypac warstwa piasku grub. 30 cm ponad gérng powierzchnie rur.
Podsypke pod rurami oraz obsypki piaskowe wokét rur i nad rurami nalezy dokfadnie
zageszczaé warstwami co 30cm. Dalszg zasypke wykopu w przypadku stwierdzenia nadajacego
sig do tego gruntu (piaski, pospotki, Zwiry itp.) mozna wykonaé gruntem rodzimym.

W przypadkach koniecznych, przy skrzyzowaniu projektowanych rurociagdw z kablami
energetycznymi lub telefonicznymi, stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa
sztucznego, dwudzielne, o Srednicy min. 110mm, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach
kabla.

Przebieg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

e
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Odprowadzanie wéd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo, na tereny zielone :ih\ifééitdr'a_,"-' :

czedciowo woda zbierana z dachu do przelewowego zbiornika na wod&-“deﬁz.&iéwﬁr,f‘d@
F BN o el Fg \

podlewania terenéw zieleni urzgdzonych inwestycji. R

Usuwanie odpaddéw statych
Usuwanie odpaddéw stalych odbywal sie bedzie przez wywozenie zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

4 3. Uktad komunikacyjny

Projektuje sie nowy uktad komunikacyjny z istniejgcym dostepem z drogi gminnej (dz. ew. nr
176/5). Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszo-jezdnego i wydzielenia miejsc parkingowych w
potudniowo — wschodniej czesci dziatki o nr 174.

Ukfad komunikacyjny na terenie dziatki ewid. 175/2 wg odrebnego opracowania.

Miejsca postojowe

Zaprojektowano 8 utwardzonych gruntowo miejsc postojowych, w tym 1 miejsce postojowe
przeznczone dla osob niepetnosprawnych dostepnych z wewnetrznego projektowanego ciggu
pieszo - jezdnego. Nawierzchnie drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz miejsca
postojowe projektuje sie z gekokrat wypetnionych zwirem., grubos¢ geokraty réwna 4 cm,
kolor szary na podsypce cementowo — piaskowej (gr. 4 cm). Miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych nalezy oznaczyé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego:

- stanowiska z kostki betonowej malowane na kolor niebieski farbg rozpuszczalnikowg do
poziomego oznakowania drég na bazie zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikow
organicznych, przeznaczona do powierzchni bitumicznych i betonowych.

- znak poziomy P-20 (koperta) i znak poziomy P-24 znajdujacy sie na nawierzchni stanowiska
postojowego tj. symbol osoby niepetnosprawnej o wym. min. 110x130 cm malowane na kolor
biaty farbg rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania drog na bazie zywicy akrylowej w
dyspersji rozpuszczalnikéw organicznych, przeznaczona do powierzchni bitumicznych i
betonowych.

- znak pionowy T-29 mocowany na stupie stalowym ocynkowanym w osi miejsca postojowego
na kazde miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Uktad drogowy i konstrukcja
nawierzchni wg czesci rysunkowej.

Ciagi piesze
Przewidziane jest jedno istniejace wejscie na teren dziatki ewid. 174 : od strony drogi

gminnej o nr ewid. 176/5. Dodatkowo na terenie dziatki o nr 174 projektuje sie ciagi piesze
umotzliwiajagce komunikacje piesza na terenie. Projektowane ciggi piesze wykonane jako
utwardzenia gruntowe wykonczone zwirem.

Projektuje sie jeden rodzaj nawierzchni ciggéw pieszych.
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4.4, Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren obijety opracowaniem posiada istniejace zjazdy od strony wschodniej z drogi
gminnej o nr ewid. 176/5. Teren inwestycji posiada drugi niezalezny zjazd z drogi pubiu:znej o
nr ewid. 176/5, na dziatke o nr ewid. 175/2. 38-800 LES!I

1,-,:_.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowane budynki rekreacyjne zaopatrywany bedzie w wodeg z istniejacej na
terenie Inwestora studni oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”. Woda ze
studni do budynkéw doprowadzana bedzie projektowang zewngtrzng instalacjag wodociggowa,
ktéra wykonaé nalezy z rur @32PEHD i @40PEHD klasy 100 PN10. Przewody w wykopie uktadac
nalezy na 10cm podsypce z piasku na giebokosci = 1,5m. Pierwszg 20cm warstwg zasypki
przewoddw wykona¢ z piasku, natomiast pozostaty czes¢ z gruntu rodzimego starannie
zageszczanego.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne ze
sktadowaniem ziemi obok wykopu. Urobek sktadowaé poza strefg klina odtamu skarpy
wykopu. Przebieg instalacji przedstawiono na planie zagospodarowania.

Przewody wodociagowe uktadaé w wykonanym wykopie na podsypce piaskowej grub.
min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych
przedmiotdw. W razie takiej koniecznosci (przewody utozone plycej niz 1,3m) instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez ocieplenie wykonane z warstwy zuzla (keramzytu)
gr. 30cm. Rure z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczyé przed kontaktem z zuzlem. Po
utozeniu instalacji w wykopie nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 1,0MPa.
Nastepnie po wykonaniu prob szczelnosci oraz sprawdzeniu braku przeciekéw przewody
obsypa¢ warstwa piasku grub. 30 cm ponad gérng powierzchnig rur. Podsypke pod rurami
oraz obsypki piaskowe wokét rur i nad rurami nalezy doktadnie zageszcza¢ warstwami co
30cm. Dalszg zasypke wykopu w przypadku stwierdzenia nadajgcego sig do tego gruntu
(piaski, pospotki, zwiry itp.) mozna wykonac gruntem rodzimym.

W przypadkach koniecznych, przy skrzyzowaniu projektowanych rurociagéw z kablami
energetycznymi lub telefonicznymi, stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa
sztucznego, dwudzielne, o sSrednicy min. 110mm, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach
kabla.

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania
teren.

Zasilanie obiektu wewnetrzng linig kablowa zalicznikowa

Budynki rekreacji indywidualnej beda zasilane z szafek zigczy pomiarowych ZK+P
wediug projektéw przylaczenia stanowigcych odrebne opracowanie wediug umowy
przytaczeniowej dystrybutora energii elektrycznej.

Planuje sie wykona¢ zalicznikowe, kablowe linie zasilajgce (wedfug schematu i obliczen
instalacji elektrycznej wewnetrznej — projekt techniczny) fgczace szafki licznikowe z
rozdzielniami gtéwnymi i instalacja elektryczng wewnetrzng budynkow.

Projektowane kable nalezy ufoiyé od ztacza kablowo-pomiarowego w rowie
kablowym o glebokosci 80cm na podsypce z piasku grubosci 10cm i doprowadzi¢ do
budynkéw a nastepnie w rurze instalacyjnej pod tynkiem do rozdzielnii giéwnych budynkow.
Przygotowane dno rowu kablowego z podsypky piaskowg nalezy zagescic a kable
zaopatrzyé w oznaczniki z nastepujgcymi danymi: typ i przekrdj kabla, data ufozenia,
wykonawca, relacja.
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Po ulozeniu linie kablowa nalezy zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej. Po
dokonaniu pomiaréw kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm 1 warstwg
gruntu rodzimego grubosci 15cm. Nastepnie nalezy utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego i wypetni¢ wykop gruntem rodzimym. Roéw kablowy wypeimc warstwami . po
okolo 25cm, zageszczajac kazdg warstwe. Przy zigczu i WEJSCIU do budvnku nalezyr
pozostawi¢ zapasy kabla okofo 2m. e

Catosé instalacji wykonaé wedtug opisu i rysunkow projektu tnstalacil eléktrycznej

Szacuje sie iz roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng domku ogrzewanego
elektrycznie w ktérym ciepta woda bedzie przygotowywana rowniez z wykorzystaniem energii
elektrycznej:

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie

Sumujac: 18,750 kWh (ogrzewanie)}+5000 kWh (ciepfa woda)+4000 kWh
(inne)=27,750 kWh/rok

Zatem przecietny domek jednorodzinny, ktory korzysta z pradu elektrycznego do
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody, moze miec roczne zapotrzebowanie na energie
elektryczna rzedu okoto 27,750 kWh.

Cztery domy: 4 x 27,750 kWh./rok = 111000 kWh/rok

Skrzyzowania
Wystepujace kolizje z innymi mediami nalezy rozwiazywac wg ponizszych wytycznych.
7z wjazdami i drogami
- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utoiy¢ w rurze ochronnej
DVK 110 na catej szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie strony od krawegznika jezdni.
Kabel uktadaé na glebokosci 1 m od garnej nawierzchni drogi.
z wodociagiem i kanalizacja
- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad
rurociggami w odlegtoéci min. 70cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwojng warstwg
przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kaidej strony skrzyzowania
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.

Uwagi ogdine

Catos¢ prac wykonac z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajac podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepiséw BHP. Stosowac
zabezpieczenie przed praca niepetnofazowa.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca nie stanowi przy prawidfowe]j eksploatacji
zagrozenia dla $rodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linia zasilajaca jest odporna na
oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii
nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy
stosowacé wytacznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie
na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Z uwagi na wykonywanie robot w poblizu pasa
komunikacji kotowej i pieszej, na czas ich trwania nalezy wykonac odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie wykopow. Po zakonczeniu robot pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy
przywrocic w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych naleiy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Powyiszy instruktaz powinien by¢ przeprowadzony
przez kierownika budowy. Powinien on obejmowac wyszczegolnienie zagrozen pojawiajgcych

e
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sie podczas wykonywania tych prac, oraz sposobu prawidtowego ich wykonywania, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz stosowac odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy;

ochronny stroj roboczy, ochronne obuwie, rekawice robocze, kaski, oi\:ularvgar ochronne przy_l AT0

pracach stwarzajgcych zagrozenia urazow oczu pytem lub odpryskami. vl '” AhZL BN
3§5-000

Bunok
4.6. Uksztattowanie terenu i ukladu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeimema
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka charakteryzuje sie spadkiem podtuznym o rdznicy wysokosci od 6,1m do 9,5m.
Na terenie inwestycji wystepuja rowniez spadki poprzeczne o réznicy wysokosci od 0,4m do
2,4m.
W miejscu lokalizacji budynku rekreacji indywidualnej ,A”, teren zostanie wypoziomowany do
rzednej 610,65 m n.p.m.
W miejscu lokalizacji budynku rekreacji indywidualnej ,B”, teren zostanie wypoziomowany do
rzednej 609,61 m n.p.m.
W miejscu lokalizacji budynku rekreacji indywidualnej ,C”, teren zostanie wypoziomowany do
rzednej 610,16 m n.p.m.
W miejscu lokalizacji budynku rekreacji indywidualnej ,D”, teren zostanie wypoziomowany do
rzednej 611,26 m n.p.m.
Zielert
Projektuje sie tereny biologicznie czynne i nasadzenia zgodnie z zapisami w :
Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB 7331/54/07/08
Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r. Znak: GGiB
7331/54/07/08
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy Nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023 r. Znak:
GGiB.670.54.2007
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09C/08 z dnia. 19.06.2024 r. Znak:
GGIiB.670.54.2007
Na terenie dziatki znajdujg sie dwa drzewa kolidujgce z budowg domkéw rekreacji
indywidualnej. Zostaty one zaznaczone jako drzewa do usuniecia (na rysunku PZT). Dwie sztuki
brzozy — o érednicy ok. 45cm, zmierzone w odlegtosci 5 cm od gruntu.
Nowoprojektowana zielert znajduje sie na terenie dziatki ewid. o nr 174, wystepuje jako
zywoptot z nasadzen zieleni niskiej, okalajgce ciagi piesze oraz miejsca postojowe.
Opaska wokét budynkéw

Wazdtuz $cian budynkéw rekreacji indywidualnej na terenie dz. o nr 174 projektuje sie
opaske ze zwiru.
Schody zewnetrzne terenowe

Zgodnie z czegscig rysunkowg przy wejsciu gléwnym projektuje sie jeden stopieri.
Wysokos¢ stopnia 15 cm w postaci obrzeza betonowego (kolor szary) 8x30cm zakotwionego w
fawie betonowej z oporem.
Taras budynku z zadaszeniem

Zgodnie z czgs$cig rysunkowa przy wejsciu z salonu projektuje sie taras z drewna na
legarach. Posadowienie tarasu wzgledem pomieszczen mieszkalnych to 2 cm ponizej poziomu
Zera parteru.

Taras zadaszony, niezalezng konstrukcjg zadaszenia. Wykonany na konstrukcji
drewnianej kryty blacha na rgbek ze spadkiem od budynku.

1%
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Bilans terenu inwestycji terenu dziatek o nr geodezyjnym 175/1; 175/2; 174:

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE PARAMETR BUDYNKU | JEDNOSTKI
1. | Powierzchnia dziatki 8531 m*
2. | Powierzchnia zabudowy 1222,04 m’
2a. | Powierzchnia zabudowy istniejacej: 754,44 m’

- pow. zabud. bud. O$rodka wypoczynkowego 540,7

- pow. zabud. bud. Hydroforni 187,30

- pow. zabud wiaty 21,16

- pow. zabud. bud. Kontenerowego 20,72

- pow. zabud. Wiaty smietnikowej 14,56
2b. | Powierzchnia zabudowy projektowana 467,6 m’

- pow. rozbudowy bud. pensjonatu — pro. wg. 41,6

odrebnego opracowania

- pow. zabudowy 4 domkow rekreacji 4x104 =416

indywidualnej

- pow. zabudowy 2 domkow rekreaciji 2x5=10

indywidualnej — pro. wg. odrebnego
opracowania —ETAP Il

3. | Powierzchnia utwardzer 854,8 m’
3a. | Powierzchnia utwardzen — istniejgcych: 780,8 m*
- pow. utwardzen z kostki chodnikowej 212,30
- pow. utwardzen z ptyt betonowych 528,30
- pow. utwardzen z drewna 40,20
3b. | Powierzchnia utwardzen — projektowanych: 74 m’
-pow. utwardzen przy domkach rekreacji 4x18,5 =74
indywidualnej
4. Powierzchnia biologicznie czynna 6454,16 m°
4a. | - pow. utwardzen gruntowych 708,30 m*
- pow. zielone 5745,86
5. Kubatura 4 budynkow rekreacji indywidualnej
4x393,50 = 1574 1574 m?
5a. | Kubatura  jednego  domku  rekreacji 393,50 ¥
indywidualnej
g, Szerokost budynku 10,45 m
10. | Diugosé budynku 9,95 m
11. | Wysokos$¢ budynku 5,62 m

Informacje i dane

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Zasady zagospodarowania Terenu zawarte sg w:

Decyzji o Warunkach zabudowy; znak GGiB.7331/54/07 nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r.,

Decyzji zamiennej; znak GGiB.7331/54/08 nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.

Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09B/08 z dnia. 22.06.2023r.

Decyzji przenoszgcej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09C/08 z dnia 19.06.2024 .
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Zasady warunkow zabudowy:

Zapis Wytyczna z planu Projekt Ny REK
Szczegotowe Nieprzekraczalna linia zabudowy: | Warunek spetniony
warunki od zewnetrznej krawedzi jezdni

ksztattowania
tadu
przestrzennego

drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa
— Wolosate — granica panstwa —
jak w stanie istniejacym, od drég
dojazdowych — granic dziatek o nr
176/1 i nr 158 — 6m, pozostafe
linie  zabudowy zgodnie 2
odleglosciami  wynikajgcymi  z
przepisow odrebnych

Powierzchnia biologicznie czynna
nie powinna by¢ mniejsza niz 75%
powierzchni  terenu objetego
decyzja.

Powierzchnia biologicznie czynna —
6454,16 m2 — 75,66% - Warunek
spetniony

Na dziatce przewidziec min. 1
miejsce postojowe na 4 miejsca
konsumpcyjne i hotelowe

Projektowane sg 4 budynki rekreacji
indywidualnej dla max. 4 osob = 4
miejsca postojowe — projektowanych
miejsc postojowych 8 - Warunek

spetniony

Ogrodzenie dziatki nalezy
ksztattowac z zastosowaniem
detali nawigzujacych do wystroju
elewacji, zakaz realizacji ogrodzen
z  prefabrykowanych  przeset
betonowych

Teren dziatki posiada istniejgce
ogrodzenie , wykonane jest z siatki i
stupkéw ocynkowanych ze splotem
rombowym zamontowanych
kotwami —Warunek spetniony

Na dziatce zachowac istniejacy
wartosciowa zielen wysoka, nowa
zielen wprowadzat w
dostosowaniu  do  warunkdéw
siedliskowych

Projektowana zielen zgodnie z
zatacznikiem graficznym — Warunek

spetniony

Projektowane, rozbudowywane,
nadbudowywane i
przebudowywane budynki
powinny odznaczac sie wysokimi
walorami estetycznymi,
architektoniczne nawigzywaé do
charakterystycznej do  tego
regionu architektury Bojkow lub
temkow

Warunek spetniony

Szczegotowe
parametry
ksztattowania
zabudowy:

- Budynki
rekreacji
indywidualnej:

Maksymalna powierzchnia
zabudowy — 5% terenu objetego
decyzjg

Powierzchnia czterech budynkow
rekreacji indywidualnej objetych
whnioskiem wynosza 4x104 m* = 416
m?, oraz kolejnych  dwdch
budynkdw rekreacji indywidualnej
projektowanych wg. odrebnego
opracowania o powierzchni 2 x 5m
’=10m2.

Suma powierzchni czterech

"".ii--
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budynkéw rekreacji indywidualnej

426 m2 - 499 % - Warunek |
spetniony

Maksymalna wysokos¢ — dwie
kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze uzytkowe, lecz nie
wiece] niz 7m do kalenicy nad
poziom terenu przy wejsciu do
budynku

Budynek wolnostojacy parterowy, z

poddaszem nieuzytkowym -
wysokos¢ 5,62 m = Warunek
spetniony

Dachy spadziste dwuspadowe z

Dach o nachyleniu 35° <40° <50° -

szerokimi okapami o nachyleniu | okapy o szerokosci 80 em -

gtéwnych potaci 35° do 50°. Warunek spetniony

Doswietlenie poddasza przez okna | Projektowane poddasze  jest

w ¢cianach szczytowych, lukarny | poddaszem nieuzytkowym — nie

lub okna dachowe wymaga montowania okien -
Warunek spetniony

Dla wszystkich
budynkow:

Wykonczenie budynkow:
naturalne  materialy  kamien,
drewno lub materialy nawigzujgce
do nich, albo elementy tych
materiatéw, w sposéb nadajgcy
budynkom charakter lokalny.

Elewacje budynkow wykoniczone
drewnie w kolorze naturalnym,
zabezpieczone farbg antykorozyjng
— Warunek spetniony

Kolorystyka elewacji pastelowa,
zharmonizowana z kolorystyka
dachu

Elewacje budynkéw wykoriczone
drewnie w kolorze naturalnym,
zabezpieczone farbg antykorozyjng
—Warunek spetniony

Pokrycie dachu — gont, dachowka

Pokrycie dachu projektowane jest

ciemnozielony, ciemnoczerwony,
grafitowy

ceramiczna lub materiaty | jako blachodachowka w kolorze
imitujace forme i kolor tych | antracytu — Warunek spetniony
materiatow

Kolor  pokrycia  dachowego: | Pokrycie dachu projektowane jest
brazowy, ciemnobrazowy, | jako blacha na rabek stojgcy w

kolorze Warunek

spetniony

antracytu -

Zakazuje sie stosowania
jaskrawych i btyszczacych koloréw

Elewacje budynkdéw wykornczone
drewnie w kolorze naturalnym,
zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Pokrycie dachu projektowane jest
jako blacha na rgbek stojacy w
kolorze antracytu — Warunek
spetniony

Zgodnie z powyzszym zestawieniem przedmiotowy projekt spefnia zapisy Warunkow zabudowy.

Projektowane zamierzenie budowlane w zakresie powyiszych dziatek nie zmienia ich
parametrow i jest zgodne ze wszystkimi zapisami Decyzji o Warunkach zabudowy.

Ponadto spetnione sg wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujacego Prawa
Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn.
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zmianami), w tym uwzglednienie przepisow dotyczacych oéwietlenia, mastoneczniefia fi: " _'

przestaniania. 28-600 LESIIO
Ryr L 1

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono na elektronicznej wersji mapy do celow

projektowych, przyjetej do parfistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego w Lesku pod

nr GN.1.6640.1.690.2024_1 dnia 03.06.2024 r.

6.2. O wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow lub lokalizacji na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren opracowania nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg oraz nie jest
potozony w strefie ochrony otoczenia zespotu zabytkowego.

6.3. O wptywie eksploatacji gorniczej
Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych szkodami
gorniczymi.

6.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Projektowany budynek oraz towarzyszace mu urzgdzenia i obiekty matej architektury
nie zagrazajg $rodowisku, obiektom sgsiadujgcym ani nie wplywaja niekorzystnie na zdrowie
uzytkownikow.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Na terenie dziatki o nr ewid. 174 zlokalizowane bedzie miejsce gromadzenia odpadéw
statych z mozliwoscig ich segregacji.

Na terenie objetym opracowaniem (dz. ewid. o nr 175/1 i 175/2) istnieje wydzielona i
obudowana wiata émietnikowa mieszczaca trzy pojemniki na $mieci o pojemnosci 250 I. Wiata
o konstrukcji murowanej i wykoriczona blachg trapezowg malowang na kolor grafitowy.
Wymiary zewnetrzne wiaty: 222x451x275 cm (dtugosc x szerokosé x wysokosc).

Ogrodzenie

Teren zamierzenia jest ogrodzony, wykonane jest z siatki i stupkéw ocynkowanych ze

splotem rombowym zamontowanych kotwami.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

: I Powierzchnia kazdego domku:

a. wewnetrzna: 73,05 m2.

Razem: 292,2 m2,

2. Wysokosé: 3,03 m; wysokos¢ w kalenicy 5,62m
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

a. poziomow podziemnych: - .

4, Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Projektowane budynki sg przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku.




Anna Myskiewicz

ars bud BIURO PROJEKTOW ul. Zielona 22/2
BUDOWLANYCH 98-220 Zduriska Wola

5. Klasa odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania

ognia przez $ciany zewnetrzne | dachy 28 ANA T

Na podstawie § 213 pkt 2b rozporzadzenia MI wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw okreélone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow
budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216, nie dotycza
budynkéw wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto
do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynkach oraz na terenie zewnetrznym pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem nie
wystepuja.

7 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:

Przedmiotowe budynki sa usytuowane jest w miejscowosci Smerek 8, gm. Cisna, dz. nr ewid.
174.

Odlegto$¢ budynkow od granic dziatki: z kazdej strony powyzej 4 m.

Odlegtos¢ od budynkéw na dziatkach sasiednich: najblizszy budynek na sasiedniej dziatce nr
175/2 znajduje sie w odlegloéci ok. 10,5 m. Budynek bedzie podlegat przebudowie wg
odrebnego opracowania i bedzie spetnial wymagania NRO (budynek i1 na PZT). W
projektowanym budynku ,,C” éciana od strony budynku i1 oraz przekrycie dachu bedg spefniac
NRO.

W promieniu 60 m od projektowanych budynkow nie ma stacji tankowania gazu ze
zbiornikami nadziemnymi.

8. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo- gasniczych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), droga pozarowa nie jest wymagana.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw wynosi 5 dm3/s.
Przewidziano projektowany wedtug odrebnego opracowania podziemny zbiornik do gaszenia
pozaréw o pojemnosci 230 m3. Zlokalizowany przy istniejgcym budynku hydroforni.

9. Rozwigzania zamienne do wymagar ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowalnych

Budynki wykonane zostang z materiatdbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Odpady powstate na placu budowy wywozone begdg przez firmy specjalistyczne
na podstawie odpowiednich uméw pomiedzy wykonawcg budynku a odbiorcg. Odpady state
powstajgce w trakcie eksploatacji budynku gromadzone beda w pojemnikach o pojemnosci 1
m® (5 pojemnikéw na odpady segregowane i frakcje ogdlna) i wywozone przez firmy
specjalistyczne na podstawie odpowiednich uméw. Odpady z separatoréw rowniez beda
odbierane przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umodw.

I
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Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdiniejszymi
Zmianami.

e Odlegiosci budynku od granic dziatek sasiednich s zgodne z §12.1 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tzn. odpowiednio 4,0m — w przypadku budynku zwréconego sciang
z oknami lub drzwiami w strone tej granicy i 3,0m — w przypadku budynku zwréconego $ciang
bez okien i drzwi w strone tej granicy.

e Obiekt nie narusza rowniez przepisow rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie dot. o$wietlenia i nastonecznienia, a takze §13 dotyczacego przestaniania innych
obiektéw, réwniez dziatu VI dotyczgcego bezpieczeristwa pozarowego.

Brak naruszenia w/w przepisow dotyczy roéwniez budynkow, ktore hipotetycznie moga
powstaé na dziatkach sgsiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIAEKI
INWESTORSKIEJ.

Obszar oddziatywania obiektow obejmuje dziatki:

-174; 175/1; 175/2

dziatki przedmiotowej inwestycji.

Powyisze dziatki znajdujg sie w obrebie 12, gm. Cisna.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sig w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Realizacja planowanej inwestycji jest mozliwa, zgodnie z:
Decyzji o Warunkach zabudowy; znak GGiB.7331/54/07 nr 09/08 z dnia 07.03.2008 .,

Decyzji zamiennej; znak GGiB.7331/54/08 nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 0SB/08 z dnia. 22.06.2023r.
Decyzji przenoszacej; znak GGiB.6730.54.2007 o nr 09C/08 z dnia 19.06.2024 r.

Inwestycja bedzie etapowana.

W ETAPIE | projektuje sie budowe czterech budynkéw rekreacji indywidualnej
(budynek A, budynek B, budynek C, budynek D), oraz instalacji doziemnych. Inwestycja bedzie
miata miejsce na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci Smerek, gm. Cisna, nr ewidencyjny
174; 175/1; 175/2, obreb 12. W chwili obecnej teren objety inwestycjg jest zabudowy, na
terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkaniowo — pensjonatowy, budynek hydroforni,
wiata, budynek kontenerowy, holenderka przeznaczona do usuniecia, oraz wiata Smietnikowa.
Teren objety inwestycja posiada infrastrukture techniczng gminna, z fragmentem sieci
wodociggowej podlegajacym przebudowie wedtug odrebnego opracowania.

Projektowane budynki rekreacyjne zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej na
terenie Inwestora studni oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,5”. Woda ze
studni do budynkéw doprowadzana bedzie projektowang zewnetrzng instalacjg wodociggowas.

Scieki sanitarne z budynkéw rekreacyjnych odprowadzane beda projektowana
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przytacze.
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Budynki rekreacji indywidualnej beda zasilane z szafek ztgczy pomlarowch ZK+P a Ly

wediug projektéw przytaczenia stanowigcych odrebne opracowanie. Budynki dgrzewane l';ied’ag (
za pomoca grzejnikéw elektrycznych, wspomagane kominkiem na drewno. 0~ 7

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, na tereny ZIEIOHE‘ Inwestora
czeéciowo woda zbierana z dachu do przelewowego zbiornika na wode deszczowa, do
podlewania terendw zieleni urzadzonych inwestycji.

Usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie przez wywoienie zgodnie 2z
Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku gminy Cisna.

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z drogi gminnej. Dojazd do miejsc
postojowych przewidziano dojazd gruntowy, do projektowanych budynkow rekreacii
indywidualnej przewidziano dojécia gruntowe. Ponadto zgodnie z Ustawg Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333) roboty budowlane polegajace na utwardzeniu terenu nie wymagaja
aktualnie ani pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia robdt budowlanych. Zapewniono osiem
miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m na terenie dziatki.

Projektowane budynki rekreacji indywidualnej znajduja sie na terenie dziatki o nr 174,
2godnie z nieprzekraczalng linia zabudowy — odlegtosci jak pokazano na zatgczniku graficznym.

Ponadto na terenie planowane sg wedfug odrebnego opracowania:

- rozbudowa budynku mieszkaniowo — pensjonatowego,

- rozbudowa budynku hydroforni

- budowa dwdch budynkdw rekreacji indywidualnej. — ETAP Il

Inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej i nie utrudni korzystania z mediow
przez nieruchomosci sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponad normowego zanieczyszczenia
powietrza, wody, gleby i nie bedzie zmieniaé kierunku wéd opadowych z wlasnego gruntu na
niekorzysc dziatek sasiednich.

Skala przedsiewziecia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest niewielka.
Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzigciami. W trakcie realizacji i
eksploatacji inwestycji nie nastagpi wykorzystanie zasobow naturalnych, a ryzyko wystgpienia
powainej awarii, jest znikome. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje
ponadnormatywnej emisji do $rodowiska substancji energii i hatasu. W rejonie planowanej
inwestycji nie wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty zachwiane,
brak jest obszaréw $rodowiskowo chronionych. Istniejgca infrastruktura potrzebna dla
inwestycji nie zostanie zbytnio obcigzona.

Z punktu widzenia przestrzeni budowa budynku mieszkalnego nie spowoduje utraty
przestrzeni spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzito jej degradacji. Projektowany
obiekt nie pozostaje sprzeczny z planem zrownowazonego rozwoju dzieki zastosowaniu
nowoczesnych metod konstrukcji, wykonawstwa i zaawansowanych technologicznie
materiatow. Przedsiewziecie nie narusza obowigzujgcych przepiséw szczegolnych.

Biorgc pod uwage powyisze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie
w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

&4
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10.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higienyd | '_.' 0
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich-

otoczenia
Obecnie nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie
przewiduje sie wystepowania ww. zagrozeri po zakoriczeniu prac budowlanych.

11.Uwagi koricowe
11.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.
11.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
11.3. Stosowaé¢ materialy budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania.

Architekt:
mgr inz. arch. Lidia Swiderska,
upr. 896/90 A~

Architekt Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Anita Kalingwska
upr. 28/@%22

Konstruktor:

mgr inz. Anna Myskiewicz,
upr. LOD/2446/PWOK/14

|
(Wstala je banitarne:

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Michat Sadowski,
upr. LOD/0589/PWOE/06
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BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Zatgczniki projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa czterech budynkow rekreaciji
indywidualnej (letniskowych), zewnetrzna
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna
orazWlZ. = ERRP I

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktorych obiekt jest
usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta tggiewczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zatgczniki do projektu budowlanego

Lipiec, 2024r.
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. Decyzja o warunkach zabudowy nr 09/08 z dnia 07.03.2008 r. Znak: GGiB

7331/54/07/08 L-AO

. Zamienna decyzja o warunkach zabudowy nr 09A/08 z dnia 04.06.2008 r.
Znak: GGIiB 7331/54/07/08 AA- AR

. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09B/08 z dnia.
22.06.2023 r. Znak: GGiB.670.54.2007
. Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy Nr 09C/08 z dnia.

-

19.06.2024 r. Znak: GGiB.670.54.2007 AS-AE
. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej w obregbie dziatki o
nr ewid. 174 z dnia 15.07.2024r. At -4

. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 95
2000 2%

. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w czasie .
wykonywania robét budowlano — montazowych 2,6 %
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DECYZJA
o warunkach zabudowy
nr 09/08

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1 i ust.2, art.60 ust.1 i ust.4, oraz art.61 ust.1 ustawy z

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Panstwa Aliny i Tadeusza

Kwasniak, zamieszkatych Stasin 116A, 21-030 Motycz

ustalam
sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

dla inwestycji:

,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z prze-
znaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz
zdrowotne,

rozbudowa, nadbudowa 1 przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu uzytko-
wania na cele ustug hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych,

budowa szesciu budynkéw rekreacji indywidualnej.”

na dziatkach o nr 175/1, 175/2 i 174 polozonych w miejscowosci Smerek, gmina Cisna.

Warunki sg nastepujgce:

3.

Rodzaj inwestycji:

- rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

— funkcja zabudowy: mieszkalna, pensjonatowo-restauracyjna, konferencyjno-rozrywkowa, zdro-
wotna i letniskowa.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepiséw odrebnych:

a/ Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

— Projekt budowlany inwestycji opracowac i realizowac zgodnie z wymogami okreslonymi: w usta-
wie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
p6ézn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr
75, poz.690 z pozn. zm.) oraz przepisami branzowymi i polskimi normami.

— Na podstawie analizy 1 wynikéw analizy wykonanej na podstawie Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 26 sierpnia2003r. (Dz.U. Nr 164, poz.1588), dla obszaru lokalizacji inwestycji
przeprowadzonc_] w zakresie funkcji, cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu, stanowiacej za-
Iaczniki do niniejszej decyzji oraz przediozonych dokumentéw, ustala sie:

0 szckegolowe warunki ksztaltowania tadu przestrzennego:

* nieprzekraczalna linia zabudowy: od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkicj nr
897 Tylawa — Wolosate — granica paristwa — jak w stanie istniejacym, od drog dojazdo-
wych — granic dzialek o nr 176/5 i nr 158 — 6m, pozostale linie zabudowy zgodnie z od-
leglosciami wynikajacymi z przepisow odrgbnych;

*  powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 75% powierzchni terenu
objetego decyzja;

*  na dzialce przewidzie¢ min. 1 miejsce postojowe pa.4

* ogrodzenie dzialki nalezy ksztaltowacé z zaste otali nawigzujacych do wystroju
elewacji, zakaz realizacji ogrodzen z prefalyy} {rZesel betonowych,

* na dzialce zachowac¢ istniejaca wartoscip@y 21 ok "_- zielen wprowadza¢ w
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lejsca konsumpcyjne i hotelowe;




* progcktowane rozbudowywane, nadbudowywane i przebudowywane Jbudynki powmny. T
odznacza¢ si¢ wysokimi walorami estetycznymi, architektonicznie namazywac do cﬁa- oty
rakterystycznej dla tego regionu architektury Bojkéw lub Lemkow.

QO szczegbdlowe parametry ksztaltowania zabudowy:

* budynek mieszkaniowo-pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne, pen-

sjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz zdrowotne:

v" maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czgsci budynku 30m?®:

v wysokos¢ gloéwnej kalenicy budynku bez zmian,

v" dach na rozbudowywanej czesci budynku o geometrii w nawiazaniu do geometrii da-
chu na istniejacym budynku,

* budynek hydroforni z przeznaczeniem na funkcje ushug hotelowych, konferencyjno-
rozrywkowych oraz zdrowotnych:

v maksymalna powierzchnia rozbudowywane;j czgsci budynku — 30m?

¥ maksymalna wysokos¢ — dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wigcej niz — 11m do
kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku;

¥" dach spadzisty dwuspadowy z szerokimi okapami o nachyleniu giéwnych polaci 35°
do 50%

v dosmetlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukamny lub okna da-
chowe;

% budynkl rekreacji indywidualne;j:

¥ maksymalna powierzchnia zabudowy -5% terenu objetego decyzja;

v maksymalna wysoko$¢ — dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,
lecz nie wigcej niz — 7m do kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku;

v' dachy spadziste dwuspadowe z szerokimi okapami o nachyleniu gléwnych polaci 35°
do 50°;

v' do$wietlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukarny lub okna da-
chowe;

* dla wszystkich budynkow:

wykonczeme budynkéw: naturalne materialy kamien, drewno lub materialy nawia-
zujace do nich, albo elementy tych materialéw, w sposéb nadajacy budynkom cha-
rakter lokalny;

" kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyka dachu;

v’ pokrycie dachu — gont, dachéwka ceramiczna lub materialy imitujace forme
1 kolor tych materialow;

v' kolor pokrycia dachowego: brazowy, ciemnobrazowy, ciemnozielony, ciemnoczer-
wony, grafitowy;

V' zakazuje sig stosowania jaskrawych i blyszczacych kolorow.

a/ Warunki ochrony Srodowiska, zdrowia ludg, krajobrazu, dzedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury:
- w zakresie ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi i krajobrazu:
Q@ Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji uwzglednié nakazy i zakazy wyni-

kajace z jej polozenia w obszarach przyrodniczych chronionych prawem (obszar Natura 2000

— OSOP ,Bieszczady”, projektowany obszar Natura 2000 — SOOS , Bieszczady”, Cignian-

sko-Wetlinski Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego) zgodnie z:

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 64 z dnia 16 czerwca 2005 r. w
sprawie utworzenia Cisniansko-Wetlinskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389 z dnia 17 czerwca 2005 r.),

* Rozporzqdzemcm Wojewody Podkarpaclqe z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie

224 'ego-&VEt inskiego Parku Krajobrazowego

[dRiA 4esicrpma M7 r. w sprawie Bieszezadzkiego
Parku Narodowego (Dz. U. Nr 3§ ~d DZh. 2m.: Dz U. z 1996 r. Nr 144,
poz. 664; Dz.U. z 1999 1. Nr 93, pog 1063} Z.'!Z"anoﬂdzoryg

gr Inz. Anna Maskiew
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* Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w spranB Obszaru- |
Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313 z poz:u zm Dz Unz ey
2007 r. Nr 179, poz. 1275). e
0O Przedsiewzigcie inwestycyjne, bedace przedmiotem decyzji, ze wzgledu na polozeme w ob-
szarze Natura 2000 moze wymagaé sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na $rodowisko
(zgodnie z §5 ust.2 lit.c — Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w spra-
wie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegolowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia ra-
portu o oddziatywaniu na srodowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.), o potrzebie i
zakresie sporzadzenia raportu o oddzialywaniu inwestycji na Srodowisko rozstrzygnie poste-
powanie w ramach procedury wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizacj¢ przedsigwzigcia, przeprowadzone zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu
ochrony srodowiska.
- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury:

O Na terenie wskazanym w decyzji 1 w najblizszym sasiedztwie nie ma obiektow dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury. Nie istnieje, wigc potrzeba wprowadzania w tym
zakresie zakazow, nakazOw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

k/ Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- w zakresie elekiroenergetyki i oSwietlenia terenu: poprzez istniejacy przylacz elektroenergetycz-
ny;

— w zakresie zaopatrzenia w wodg: poprzez istniejacy przylacz do wlasnej studni wiercone;;

—  w zakresie odprowadzenia $ciekOw: poprzez istniejacy przylacz do systemu kanalizacji;

~  w zakresie zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy:

— w zakresie unieszkodliwiania odpaddéw: zgodnie z przepisami i na zasadach przyjetych przez
gming Cisna;

— w zakresie odprowadzenie wéd opadowych: na nieutwardzony teren wlasnej dzialki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

— w zakresie cieplownictwa: ogrzewanie wg rozwigzan indywidualnych z preferowanymi nognika-
mi energii nie zanieczyszczajgcymi srodowiska;

— w_zakresie komunikacji: dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, wojewédzkiej nr 897
Tylawa — Wolosate — granica panstwa, poprzez drogg dojazdowa wlasnosci gminy Cisna (dziatka
nr 176/5) i istniejacy zjazd.

I/  Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdb trzecich:

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okreslone w art. 5 ust.]

pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz.U, z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z pozn. zm.). Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:

— ograniczenia dostgpu osobom trzecim do drogi publiczne;j;

— pozbawienia mozliwosci korzystania na dziatkach sasiednich z wody, energii elektrycznej, kana-
lizacji, srodkéw lgcznosei;

— pozbawienia doplywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia powictrza, wody i gleby, halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie.

m/ Wymagania dotyczgce obicktdw budowlanych na terenach gdrniczych oraz narajonych na niebez-
pieczenistwo powodz i zagrojonych osuwaniem Sie mas ziemnych:
Wedhig dostgpnych materialéw teren objgty decyzja lezy poza terenami: gorniczymi, narazonymi na
niebezpieczefistwo powodzi, zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych - nie istnieje wiec potrzeba
wprowadzania w tym zakresie zakazow, nakazd iczen w zagospodarowaniu terenu.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Wyznaczono na zalgczniku graficznym
turem od A do E - linia ciggly kc?loru /
decyzp R/

1R/ Al
L

napie w skali 1:1000 i oznaczono kon-
acym integralng czg$é ninigjszej
22 299¢n0s¢ 7 oryg)
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Uzasadnienie

Ly

Pafistwo Alina 1 Tadeusz Kwasniak zamieszkali Stasin 116A, 21-030 '_Motyc‘i,'-'w;-;-dnfﬁ" 0

11.10.2007r. zlozyli wniosek do Wéjta Gminy Cisna o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwe-

stycji p.n. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z

przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz

zdrowotne; rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych; budowa szesciu
budynkéw rekreacji indywidualnej” na dziatkach o nr 175/1, 175/2 1 174 polozonych w miejscowosci

Smerek, gmina Cisna. Do wniosku dolaczono komplet wymaganych dokumentow.

Wojt Gminy Cisna przeprowadzila postgpowanie administracyjne w trybie ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) i ustawy z dnia 14

czerweca 1960r. Kodeks Postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

W wyniku tego postgpowania po dokonaniu analizy zgromadzonych w tej sprawie materialéw, stanu

faktycznego i prawnego, stwierdzono co nastgpuje:

e Teren inwestycji wskazany we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, gmina tez nie przystapila do opracowywania takiego planu. Stad tez w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala si¢ w
drodze decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie obowiazujacych ustaw.

Teren inwestycji nie jest przewidziany pod lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego.

Inwestycja speinia warunki okreslone w art. 61 ust.1 w/w ustawy:

* sasiadujaca z planowang inwestycja zabudowa dostgpna z tej samej drogi publicznej, pozwala na
okreslenie wymagan w zakresie: funkcji, parametréw, wskaznikow zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla projektowanej inwestycji;

* dzialka posiada dostgp do drogi publicznej, wojewodzkiej nr 897 Tylawa — Wolosate —
granica panstwa, poprzez drog¢ dojazdowa wlasnosci gminy Cisna (dzialka nr 176/5) i istniejacy
zjazd;

*  istniejgce na dzialce uzbrojenie zapewni dostgp do infrastruktury technicznej;
zgodnie z ,Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych” teren wskazany pod inwestycje nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne ze wzgledu na: pochodzenie mineralne gruntu, wiclko$¢ i klas¢ bonitacyjna terenu re-
alizacji inwestycji — 0,84ha (LV. N, PsIV, B-PsIV, B-PsV, PsV).

* Inwestycja nie narusza wymogow przepisow odrebnych.

e Decyzja zostala uzgodniona z wlasciwymi organami, stosownie do przepisow okreslonych w art. 53
ust. 4 pkt 6, pkt 7, pkt 8 i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.:

* Starosta Powiatowym w Lesku (organem wlasciwym w zakresic ochrony gruntéw rolnych
i lesnych); Postanowieniem znak: GN. 6018-3/8/08 z dnia 2008-02-04;

* Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie (organem wiasciwym w
sprawach ochrony melioracji wodnych) Postanowieniem znak L.dz.EM 5060/8/1/08 z dnia 2008-
01-11;

*  Wojewoda Podkarpackim (w zakresic obszaréw objetych ochrong na podstawie ustawy
o ochronie przyrody); Postanowieniem znak ZKPK.ZP.501-1/3/08 z dnia 2008-01-07;

*+ Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w odniesieniu do obszaréw polozonych
w granicach otuliny parku narodowego); Postanowieniem znak: DA-412/1/08 z dnia 2008-01-16;

*  Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewodzkich i Gming Cisna (w zakresie terenéw przyleglych do
pasa drogowego) Postanowieniem znak PZDW-RDW-UD-SD-7331A/MPZ/1/08 z dnia 2008-01-

25;
Stosownie do art. 60, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda:owamu przestrzennym projekt decyzji zo-
stal opracowany przez inz. Anng Potoczny czlonka Olergsi Urbanistow z/s w Katowicach
Nr KT-329.
Biorac powyZsze pod uwage jak rowniez to, zef ania ?adna ze stron nie wniosta istot-
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Pouczenie

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kro-
énie ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

6. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

7. Whniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

8. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym
wnioskodawcom

9. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

10. Wygasnigcie decyzji nastgpuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze
z dniem wejécia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia s
inne niz ustalenia decyzji.

Zalgczniki

1. Zalacznik nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy nr 09/08 -graficzny, sporzadzony na mapie w skali
1:1000, stanowiacy integralng czesé niniejszej decyzji.

2. Zalacznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowyar69/08 - tckstow ,,Wymkl analizy funkcji, cech

i i - égralia, czesé niniejszej decyzi.

3 gwaficzny ., Wyniki analizy funkcji, cech

iagy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

4. exstowy ,,Analiza funkcji, cech zabu-

Niniejsze decyzja WOIT G

jest ostareczna @“’ ggNA
Cisna, dni= 3105209 ... mgr Renata”Szczepafiska

Otrzymuj g
1. Strony wg wykazu.

2. Ala.
Zalgcznik nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy
nr 09/08
RZAD CGM! CUCA A (tekstowy)
18-607 CISNA 40 22 2596056 Z oryg)
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WYNIKI ANALIZY
FUNKCJI, CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

Wyniki analizy sporzqdzono na podstawie § 3 ust. 1 Rogporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagari dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu w priypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz.1588) w zakresie warunkdw okreslonych w art. 61, ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717 7 pdén. zm.).

Inwestycja:

,»Rozbudowa, nadbudowa 1 przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo-pensjonatowego z
przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-
rozrywkowe oraz zdrowotne,

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana sposobu
uzytkowania na cele ushug hotelowych, konferencyjno-rozrywkowych oraz zdrowotnych,

budowa szesciu budynkow rekreacji indywidualnej.”

na dziatkach o nr 175/1, 175/2 1 174 polozonych w miejscowosci Smerek, gmina Cisna.

Inwestor: Paristwo Alina i Tadeusz Kwasniak zamieszkali Stasin 116A, 21-030 Motycz

Whniosek inwestora okresla granice i1 okresla inwestycje stosownie do wymagan art. 52 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80 poz.717 z pézn.
zm.).

Dolaczona do wniosku o sporzadzenie decyzji o warunkach zabudowy, kopia mapy pozwala na
wyznaczenie obszaru analizy wokol terenu planowanego przedsigwzigeia (inwestycji)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2003r, Nr 164 poz.1588).

Wyniki analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

Po przeprowadzeniu analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczonego wokol
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego (jak na zalaczniku nr 3do decyzji), stwierdza sig, co nastg-
puje:
Sasiednie dzialki dostgpne z tej samej drogi publicznej sa zabudowane w sposéb po-
zwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie:
—  kontynuacji funkgji: w obszarze analizowanym na terenie wskazanym do inwestycji i w sasiedz-
twie istniejg budynki: mieszkalne i ushugowe.
Planowana inwestycja bgdzie kontynuacja istniejacej w obszarze analizowanym funkcji.
—  parametréw. cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy: na podstawie analizy wykonanej dla
zabudowy w obszarze analizowanym dla projektowanej inwestycji ustala sie:
O szozegolowe warunki ksztaltowania fadu przestrzennego:
* nieprzekraczalna linia zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr
897 Tylawa — Wolosate — granica paristwa — jak w stanie istniejacym, od drég dojazdo-
wych — granic dzialek o nr 176/5 i nr 158 — 6m, pozostale linie zabudowy zgodnie z od-
leglosciami wynikajacymi z przepisow odrebnych;
* powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 75% powierzchni
dziatki;
* na dzialce przewidzie¢ min. 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne i hotelowe;
*  ogrodzenie dzialki nalezy ksztaltowag z zastosowaniem detali nawigzujacych do wystroju

* na dzialce zachowaé istnif 284 Wwa'icleri wysoka, nowa zielen wprowadzaé w

dostosowaniu do wa
*  projektowane, rozbudo . .
yCznymi, architektonicznie nawiagzywaé do cha-
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O szczegdlowe parametry ksztattowania zabudowy:
* budynek mieszkaniowo-pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje mxcszkalne pen-
sjonatowo-restauracyjne, konferencyjno-rozrywkowe oraz zdrowotne:
maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czesci budynku 30m’;
wysokosé glownej kalenicy budynku bez zmian,
dach na rozbudowywanej czgsci budynku o geometrii w nawiazaniu do geometrii dachu
na istniejacym budynku,
* budynek hydroforni z przeznaczeniem na funkcje ushlug hotelowych, konferencyjno-
rozrywkowych oraz zdrowotnych:
maksymalna powierzchnia rozbudowywanej czgéci budynku — 30m’
maksymalna wysokosé — dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wigcej niz— 11m do ka-
lenicy nad poziom terenu przy wejéciu do budynku;
dach spadzisty dwuspadowy z szerokimi okapami o nachyleniu gléwnych potaci 35° do
50°%
doswietlenie poddasza przez okna w §cianach szczytowych, lukamy lub okna dachowe;
* budynki rekreacji indywidualnej:
maksymalna powierzchnia zabudowy -5% terenu objetego decyzja;
maksymalna wysokoéé — dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wigcej niz — 8m do kalenicy nad poziom terenu przy wejsciu do budynku;
dachy spadziste dwuspadowe z szerokimi okapami o nachyleniu glownych polaci 35° do
50%
doswietlenie poddasza przez okna w $cianach szczytowych, lukamy lub okna dachowe;
*  dla wszystkich budynkow:
wykonczenie budynkow: naturalne materialy kamien, drewno lub materiaty nawiazujace
do nich, albo elementy tych materialow, w sposob nadajacy budynkom charakter lo-
kalny;
kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyka dachu;
pokrycie dachu — gont, dachéwka ceramiczna lub materialy imitujace forme
1 kolor tych materialow;
kolor pokrycia dachowego: brazowy, ciemnobrazowy, ciemnozielony, ciemnoczerwony,
grafitowy;
zakazuje si¢ stosowania jaskrawych i blyszczacych koloréw.
2. Dojazd do inwestycji odbywac bedzie si¢ z drogi publicznej, wojewoédzkiej nr 897 Tylawa — Wolo-
sate — granica panstwa, poprzez drog¢ dojazdowsa whasnosci gminy Cisna (dziatka nr 176/5) i istnieja-
cy zjazd.
istniejace na dzialce uzbrojenie zapewni doste¢p do infrastruktury techniczne;j;
zgodnie z ,,Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych” teren wskazany pod inwestycje nie wyma-
ga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne
ze wzgledu na: pochodzenie mineralne gruntu, wielkosc¢ i1 klasg bonitacyjng terenu realizacji inwesty-
¢ji — 0,84ha (LV -0,33ha, N -0,03ha, PsIV -0,03ha, B-PsIV -0,10ha, B-PsV -0,31ha, PsV — 0,06ha).
5. Inwestycja nie narusza wymogow przepisow odrgbnych.
Analiza stanu faktycznego i prawnego oraz zgromadzonych materialéw wykazala, ze zamierzenie
inwestycyjne poprzez zastosowanie si¢ do zaproponowanych ustalen do decyzji, w zakresie zagospo-
darowania terenu i realizacji inwestycji, spelni wymogi okreslone przepisami odrebnymi,
22 7896n056 2 orygl
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Podsumowanie
Dla planowanej inwestycji w Smereku gps runki wymienione w art, 61, ust. 1-5
ustawy o planowaniu i zagospodarowanudg (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pézn. zm.)
Zalgcznik nr 4
do decyzji o warunkach zabudowy
.' : nr 09/08
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WOJT GMINY
CISNA
weol, podkarpeckie

Cisna, 2008-06-04
Znak: GGiB 7331/54/07/08

DECYZJA Nr 09A/08

Na podstawie art. 155 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U z 2000r Nr 9§ poz. 1071 z pézn. zm.) , art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1 , art. 61 , 63 ust. 1,24 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2008r. Panistwa Aliny i Tadeusza Kwaséniak, zam.
Stasin 116A, 21-030 Motycz

postanawiam

I. Na wniosek strony zmienié¢ Decyzje wlasng Nr 09/08 znak : GGiB 7331/54/07 z dnia 2008-03-07 o
ustaleniu warunkéw zabudowy, wydana dla Pafistwa Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 1 16A, 21-
030 Motycz, dla przedsigwzigcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewid.
175/1, 175/2, 174 w miejscowosci Smerek, Gmina Cisna, pn:

»1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z
przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe

oraz zdrowotne,
2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz zmiana sposcbu

uzytkowania na cele uslug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywiduainej.”

- w nastepujgey sposéb:

1.Na stronie drugiej Decyzji, w wierszu 7 od gory jest :”..maksymalna powierzchnia rozbudowanej
czesci budynku30 m* ....»

2. Na stronie drugiej Decyzji, w wierszu 13 od gory jest :”..maksymalna powierzchnia rozbudowanej
czesci budynku 30 m? ....»

a po zmianie powinno byé: ...” ... maksymalna powierzchnia rozbudowanej czesci budynku 55 m?,...»

3. Na stronie si 6dme5i Decyzji, w wierszu 4 od géry jest i”...maksymalna powierzchnia rozbudowanej
czesci budynku 30 m® ....”

a po zmianie powinno by¢: ...” ... maksymalna powierzchnia rozbudowanej czesci budynku 55 m?.....»
4. Na stronie siédmej Decyzji, w wierszu 10 od gory jest :"..maksymalna powierzchnia rozbudowanej

czg$ei budynku 30 m? .....»

a po zmianie powinno byé: ...” ... maksymalna powierzchnia rozbudowanej czgéci budynku 55 m?,....”

IL. Pozostate ustalenia przedmiotowej decyzji objetej zmiang oraz zalgcznikéw do decyzji, pozostajg
bez zmian,
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UZASADNIENIE

Whioskiem zdnia 08.04.2008r. Panistwa Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz
wystapil do Wojta Gminy Cisna o zmiang tresci Decyzji Nr: 09/08 z dnia 2008-03-07, znak:
GGiB 7331/54/07, w czeéci dotyczacej zakresu i parametréw inwestycji planowanej na dziatkach Nr:
175/1, 175/2, 174, potozonych w migjscowosci Smerek, Gmina Cisna.,

Organ 1 instancji, po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentéw oraz obowiazujacych
przepiséw prawa na dzieh wydania decyzji zmieniajacej, postanowil zmieni¢ decyzje wiasng w zakresie
objetym wnioskiem strony , po uprzednim przeprowadzeniu stosownego postgpowania administracyjnego.

Zmiana treéci decyzji , zgodnie z wnioskiem , nie narusza przepiséw prawa i uwzglednia stuszny
interes strony.

Niniejsza Decyzja zmieniajaca Decyzje ostateczng Nr: 09/08 z dnia 2008-03-07, znak:
GGiB 7331/54/07, ma ten skutek ,ze po jej wydaniu musi by¢é wykonana stosownie do jej tresci ,
a w przypadku jej zaskarzenia , musi by¢ oceniana wraz z decyzja zZmieniang .

Uwzgledniajac przepis art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego , ktory stanowi ,iz
decyzja ostateczna , na mocy ktorej strona nabpieraTapre., moze by¢ w kazdym czasie zmieniona przez
organ administracji publicznej , ktéry ja plq stron - po otrzymaniu pisemnej zgody na
zmiane tresci przedmiotowej decyzji wsg d¢tgp{wania oraz fakt , iz za wprowadzeniem
zmiany przemawia sluszny interes stra@ Fidsza przepisdw prawa - orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwola
ul. Bieszezadzka 1 , za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Niniejsza decyzja
jest ostateczna

Cisna,dnia%.l?é«f.éggh..... uB: W A

Otrzymuja: , Malgorzat uciva
1.Strony postepowania wg wykazu: SEKRETARZ*GMIN
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DECYZJA NR 09B/08
o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977),
- po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina

Postanawiam

przenie$é decyzje Wojta Gminy Cisna NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR
09A/08 z dnia 04.06.2008r. o ustaleniu warunkoéw zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa:

1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo -
pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne,
konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.” planowanego do realizacji na dziatkach o
nr.: 175/1; 175/2 i 174, obreb — 0012 Smerek, gmina Cisna

z: Aliny Kwasniak, zam. Stasin 117J, 21-030 Motycz,

na: Panig Marte¢ Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Uzasadnienie

Dla dzialek o nr ew.: 175/1; 175/2 1 174, obreb — 0012 Smerek, gmina Cisna ustalono warunki
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,1) Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na
funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz
zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkoéw rekreacji indywidualnej.” w formie decyzji wydanej dla Panstwa
Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz. Do wniosku o przeniesienie
decyzji zostal dolaczony odpis skrocony aktu zgonu Pana Tadeusza Kwasniak. Po Smierci
meza Pani Alina Kwasniak posiada prawa do w/w decyzji i za Jej zgoda przenosi si¢ decyzje
NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na rzecz Pani
Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Pani Alina Kwasniak, zam. Stasin 117J, 21-030 Motycz o$wiadczylta, ze wyraza zgode na
przeniesienie wspomnianej powyzej decyzji.

Pani Marta Pagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina oswiadczyla, ze przyjmuje
wszystkie warunki zawarte w przedmiotowej decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy.

Z uwagi na powyzsze postanowiono /] WE\HCJI
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za moim

posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. / _ Z

Otrzymuja: Kiionk plard gy
1. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina. i
2. Pani Alina Kwasniak, zam. Stasin 117], 21-030 Motycz.
3. Ala.
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DECYZJA NR 09C/08 *” Rynek
o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunkoéw zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina

Postanawiam

przenie$¢ decyzje Wojta Gminy Cisna NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR
09A/08 z dnia 04.06.2008r. o ustaleniu warunkéw zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwa:

1) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku mieszkaniowo -
pensjonatowego z przeznaczeniem na funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne,
konferencyjno — rozrywkowe oraz zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.” planowanego do realizacji na dziatkach o
nr.: 175/1; 175/2 i1 174, obreb — 0012 Smerek, gmina Cisna

z: Pani Marty ELagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina,

na: Przystanek Smerek Marta Eggiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Uzasadnienie

Dla dzialek o nr ew.: 175/1; 175/2 1 174, obrgb — 0012 Smerek, gmina Cisna ustalono warunki
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,1) Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa istniejagcego budynku mieszkaniowo — pensjonatowego z przeznaczeniem na
funkcje: mieszkalne, pensjonatowo — restauracyjne, konferencyjno — rozrywkowe oraz
zdrowotne,

2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustug hotelowych, konferencyjno rozrywkowych i zdrowotnych,
3) budowa 6 budynkéw rekreacji indywidualnej.” w formie decyzji wydanej dla Panstwa
Aliny i Tadeusza Kwasniak, zam. Stasin 116A, 21-030 Motycz. Do wniosku o przeniesienie
decyzji zostal dolgczony odpis skrocony aktu zgonu Pana Tadeusza Kwasniak. Po $mierci
meza Pani Alina Kwasniak posiadajac prawa do w/w decyzji wyrazila zgod¢ na przenoszenie
decyzji NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz ze zmiang NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na
rzecz Pani Marty Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.

W dniu 19.06.2024r. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina wystapila do
Wojta Gminy Cisna z wnioskiem o przeniesienie decyzji NR 09/08 z dnia 07.03.2008r. wraz
ze zmiang NR 09A/08 z dnia 04.06.2008r. na Przystanek Smerek Marta fagiewczyk, zam.
Smerek 8, 38-608 Wetlina.

Pani Marta L.ggiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina oswiadczyla, ze wyraza zgode na
przeniesienie wspomnianej powyzej decyzji.

Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina dzialajac w imieniu firmy
Przystanek Smerek o$wiadczyla, ze przyjmuje wszystkie warunki zawarte w przedmiotowej
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy.

i
£2 2596n056 z orygl

mar In2. Anna Mysk

5



AL

Z uwagi na powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

yta
Otrzymuja: z Lafyk
1. Pani Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina. i £ Grjiny

2. Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk, zam. Smerek 8, 38-608 Wetlina.
3. Ala.
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Pani

Marta Lagiewczyk
Przystanek Smerek
Smerek 8

38-608 Wetlina

Urzad Gminy w Cisnej wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej

w obrebie dziatki o nr ewid. 174 w miejscowos$ci Smerek pod warunkami:

Te

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci zostang wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang iprzez wykonawce posiadajgcego uprawnienia w zakresie
wykonawstwa instalacji wod-kan. oraz w terminie uzgodnionym z Urzegdem Gminy
w Cisnej.

Nalezy wykorzystaé atestowane materiaty (rury PE o srednicy rownej Srednicy
zmienianego odcinka — rury 90 SDR11).

W przypadku zaistnienia koniecznosci zamontowania armatury nalezy uzyC
urzadzen wykonanych z zeliwa sferoidainego zabezpieczonego przed korozjg.

4. Pofaczenia rur przebudowywanej sieci wykonaC poprzez zgrzewanie czotowe.

Projekt przebudowy sieci uzgodni¢ z Urzgdem Gminy Cisna.

6. Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci, dezynfekcje odcinka

oraz wykonywanie badan przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.
Po zakornczeniu robét teren na ktérym prowadzone byly prace nalezy doprowadzi¢
do stanu poprzedniego i wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawnionego geodete.
Warunki sg aktuaine nie diuzej niz 2 lata.

Z powazaniem

Zup,
Otrzymuija:
mgr ind, oforz Chmura
1. Adresat, T otk RoferstyGospodarki Komunslne}
2. Ala.

Sporzadzil: Piotr Karabin, tel.: 13 468 63 38 wew. 12
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pow leski
podkarpackie

“Ek“‘ﬁ:‘ﬁ%’s‘é‘% 2024 Cisna, dnia 15.07.2024 .

Pani

Marta Lagiewczyk
Przystanek Smerek
Smerek 8

38-608 Wetlina

Urzad Gminy w Cisnej wyraza zgode na podigczenie do gminnych sieci kanalizacyjne;
oraz wodociggowej projektowanych czterech budynkéw rekreacyjnych w miejscowosci

Smerek na dziaice o nr ewidencyjnym 174 pod wymienionymi nizej warunkami:

1.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przytaczy zostang wykonane na koszt
whnioskodawcy.

Wpiegcie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykonaé¢, po uzyskaniu niezbednych
zg6d oraz pozwoleri na terenie dziatki 174 w miejscowosci Smerek w miejscu
zaznaczonym na zatgczniku graficznym, poprzez wykonanie studzienki rewizyjnej
0 kinecie dostosowanej do warunkéw przeptywu.

Przytacze wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przez wykonawce
posiadajgcego uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wod-kan. oraz
w terminie uzgodnionym z Urzedem Gminy w Cisnej.

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur atestowanych o $rednicy min. 2160 mm.

5. W celu umozliwienia prawidiowej eksploatacji przylacza, przy kazdej zmianie

kierunku, spadku lub przekroju przewodu kanalizacyjnego oraz na prostych jego
odcinkach w odlegtosci max. 50 m nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne.
Miejsca skrzyzowania trasy przylacza kanalizacyjnego z trasami innych mediow
uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami.

W przypadku projektowania w ktérymkolwiek z budynkéw prowadzenia ustug
zwigzanych zzywieniem na przylaczu obowigzkowo zamontowaé separator

tluszczu.

. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2024 poz. 757) zabrania sie wprowadzania do
kanalizacji: odpadébw stalych, kiére mogg powodowaé zmniejszenie
przepustowosci przewodéw kanalizacyjnych, a w szczegoélnosci 2wiru, piasku,

\oryginatem
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popiotu, szkia, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkow skor, tekstyliow, wiokien,

nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym; odpadow plynnych
niemieszajacych sie z wodg, a w szczegoinosci sztucznych Z)NIIQ !ak;eréw mas-:

bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych; substancji palnych
i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze ponizej 85°C,
a w szczegolnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trojnitrotoluenu;
substanciji zragcych i toksycznych, a w szczegdéino$ci mocnych kwasow i zasad,
formaliny, siarczkéw, cyjankéw oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru; odpadéw i $ciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegbinosci
gnojéwki, gnojowicy, obornika, Sciekow z kiszonek; Sciekow zawierajgcych
chorobotwarcze drobnoustroje.

9. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych,
roztopowych oraz drenazowych.

10.Gmina Cisna zobowigzuje sie do odbioru $ciekéw bytowych poprzez projektowane
przytgcze.

11.Przed zasypaniem wykopéw zgtosi¢ do Urzedu Gminy Cisna fakt zainstalowania
przylacza celem stwierdzenia prawidtowo$ci jego wykonania oraz spisania
protokotu odbioru przytacza kanalizacyjnego.

12.Po zakoficzeniu robét teren na ktérym prowadzone byly prace nalezy doprowadzi¢
do stanu poprzedniego i wykonaé inwentaryzacije powykonawczg przez
uprawnionego geodete.

13.Wpiegcie do istniejgcego wodociagu wykonaé za pomoca opaski do nawiercania,
po uzyskaniu niezbednych zgéd oraz pozwoleh na terenie dziatki 174
w miejscowosci Smerek, w miejscu wskazanym w zatgczniku graficznym, zgodnie
ze sztukg budowlang i przez wykonawce posiadajacego uprawnienia w zakresie
wykonawstwa instalacji wod-kan. oraz w terminie uzgodnionym z Urzedem Gminy
w Cisnej.

14.Przylgcze wodociggowe wykonaé z rur atestowanych o odpowiedniej Srednicy.

15.Na przytaczu obowigzkowo zamontowac zasuwe umozliwiajgcg odcigcie doptywu
wody z wodociggu oraz zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody (zawér' antyskazeniowy), a takze, w zaleznosci od
potrzeb, reduktor ci$nienia wody.

16.W przypadku wykonywania przytgcza, przy skrzyzowaniu z kanalizacjrl; sanitarng
lub wodociggiem oraz w ich sgsiedziwie a takze pod droga badZ ciagiem
komunikacyjnym nalezy wykonaé przytgcze w rurze ochronnej.

A9



17.Miejsca skrzyzowania trasy przytgcza wodociggowego z trasami innych mediéw
uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami.

18.Przed zasypaniem wykopow zgtosi¢ do Urzedu Gminy Cisna fakt zainstalowania
przylacza celem sitwierdzenia prawidlowosci jégo wykonania oraz spisania
protokotu odbioru przylgcza wodociggowego.

19.Po zakoniczeniu rob6ét teren na ktérym prowadzone byly prace nalezy doprowadzié
do stanu poprzedniego i wykonaé¢ na wiasny koszt inwentaryzacje powykonawcza
przez uprawnionego geodete.

20.Gmina Cisna zobowigzuje si¢ do dostawy wody pitnej poprzez projektowane
przytacze.

21.Projekty przytaczy wodociggowego oraz kanalizacyjnego uzgodnié z Urzedem
Gminy Cisna.

22.Za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylaczy
kanalizacyjnego oraz wodociggowego odpowiada ich wia$ciciel.

23.Celem okreslenia ilosci wody pobranej z sieci wodociggowej oraz zrzucanych
Sciekow w budynkach badz studni wodomierzowej nalezy zamontowaé
wodomierze zgodne z zaleceniami zarzadcy sieci. W przypadku montazu
wodomierza w studni wodomierzowej zastosowac przyrzad o klasie szczelnosci
IP68. Kazdg wymiang wodomierza nalezy zgtaszaé w Urzedzie Gminy Cisna.

24.Podpisanie umowy na odbior sciekéw oraz dostawe wody nastapi w Urzedzie
Gminy w Cisnej w terminie 7 dni od daty odbioru wykonanych przyiaczy.

25.Warunki s aktualne w odniesieniu do stanu prawnego danej nieruchomosci
istniejgcego w dacie okreslenia warunkéw oraz istnienia technicznych mozliwosci

przylgczenia nieruchomosci do sieci nie dtuzej niz 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymujag:
1. Adresat,
2. Ala.

Sporzgdzil: Piotr Karabin, tel.: 13 468 63 38 wew. 12
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Dodatek 1
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW NATURA 2000

Instytucia odpowiedzialna: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn.: .Przystanek Smerek - bies‘icgadZIga_'-qfeﬁa'iiﬁié;éjowana“.

ktéry ma by¢ zlokalizowany na terenie Gminy Cisna

oséwiadcza, ze projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000
z nastepujgcych powodow;

- Lokalizacja projektu: dziatki nr: 174, 175/1, 175/2 obreb: Smerek, miejscowo$é: Smerek. gmina: Cisna:

- Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: budowe 4 domkéw (na dzialce: 174)
celem udostepnienia ich jako obiekty krétkotrwatego zakwaterowania, dobudowe sali do istniejacego
budynku (osrodka ..Przystanek Smerek”), modernizacje sali wewnatrz o$rodka (prace modernizacyjne nie
wymagajg uzyskania jakichkolwiek zgloszeri czy tez pozwoleri budowlanych), budowe trzech wiat oraz
zakup wyposazenia do wspomnianych budynkéw.

- Projekt zlokalizowany jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw i specjalnym obszarze ochrony siedlisk
Bieszczady PLC180001, inne obszary wchodzace w skiad sieci Natura 2000 znajduja si¢ w wigkszej
odlegtosci od planowanej inwestycji;

Obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001

- Dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 w czesci potozonej poza granicami Bieszczadzkiego
Parku Narodowego sporzadzony zostal projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady
PLC180001 z wylaczeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zakres tego dokumentu okreslony
zostat w projekcie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony;

- Celem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptakéw i obszaru majgcego znaczenie dla Wspdinoty
Bieszczady PLC180001 jest utrzymanie bogaciwa siedliskowego i gatunkowego obszaru. Najistotniejsze
jest zachowanie wysokiego stopnia naturalnosci ekosysteméw leénych wraz z pulg gatunkéw
puszczanskich (wilk, ry$, niedzwiedz, zubr, nadobnica alpejska, zaglebek bruzdkowany), naturalnego
charakteru dolin rzek i matych gérskich potokéw (mindg strumieniowy, glowacz biatoptetwy, brzanka,
biegacz urozmaicony, skéjka gruboskorupowa) oraz dotychczasowej powierzchni i wiasciwego stanu
siedlisk nielesnych. Wazne jest réwniez utrzymanie we wiasciwym stanie kluczowych siedlisk ptakow,
szczegolnie tych, kidre tu majg najwazniejsze ostoje (orzet przedni, orlik krzykliwy, dzieciot biatogrzbiety,
puszczyk uralski);

- Obszar Natura 2000 Bieszczady jest ostojg ptasig o randze europejskiej, kitéry zostat wyznaczony
dla ochrony m. in. orla przedniego (Aquila chrysaetos), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), trzmielojada
(Pernis apivorus), puchacza (Bubo Bubo), sowy wiochatej (Aegolius funereus), puszczyka uralskiego
(Strix uralensis), bociana czarnego (Ciconia nigra), derkacza (Crex crex), séweczki (Glaucidium
passerinum), muchotéwki biatoszyjej (Ficedula albicollis), dzigciota trojpalczastego (Picoides tridactylus)
i dzigciota zielonosiwego (Picus canus). Wszystkie ww. gatunki, poza derkaczem (dla ktérego kluczowym
siedliskami sg tgki, zarosla, murawy i zioloro$la), zwigzane sg ze $rodowiskiem leSnym, przy czym,
dla wigkszosci z nich bardzo istotna jest réwniez obecno$¢ w sasiedziwie lasow terendw otwartych,
wykorzystywanych jako fowiska;

- Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Bieszczady sg takze siedliska przyrodnicze, w tym
m. in. nizowe i gérskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (6510), bogate florystycznie gorskie i nizowe
murawy blizniczkowe (6230) i gérskie tgki konietlicowe uzytkowane ekstensywnie (6520), a takze wiele
gatunkow zwierzat, m.in. wilk (Canis lupus), niedzwiedZ brunatny (Ursus arctos) (gatunki priorytetowe)
i ry$ (Lynx lynx) oraz roélin, w tym najliczniejsza w Polsce populacja dzwonka pitkowanego (Campanula
serrata), posiadajgcego status gatunku priorytetowego. Ww. gatunki zwierzat sg zwigzape
z obszarami lesnymi, przy czym wilk i niedZwiedZ brunatny bytujg réwniez na terenach otwartygh,
zas dzwonek pitkowany zwigzany jest z zespotami traworo$lowymi;

- Analizowany projekt nie wplynie negatywnie na osiggnigcie ww. celéw ochron}gll_gc‘)g{zﬁ:@gfcﬁl_ r
przedmiotédw ochrony obszaréw Natura 2000; S

i
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- Ze wzgledu na swojg lokalizacjg, charakter, rodzaj i skalg mozliwego oddziatywania, projekt nie wplynie
w sposéb istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ochrony ktérych zostaly wyznaczone lub sg projektowane obszary sieci Natura 2000

- Projekt nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentaciji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roslin | zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju zakidcen
w funkcjonowaniu sieci Natura 2000;

- Projekt nie spowoduje oddziatywan, ktére mogtyby wywotaé efekt skumulowany w postaci wphywu
na obszary Natura 2000; prace dotyczgce zaréwno realizacji przedsigwziecia, jak i eksploatacji nie
spowodujg zjawisk w $rodowisku przyrodniczym, ktére moglyby wywiera¢ znaczgce oddziatywanie
na obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady

* 92/43/EWG® nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalgezniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jezeli taki istnieje.

Organizacja: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000)
Urzedowa pieczec:

REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al, Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Ryeevhy

™ Deklaracja znajdujaca sie w dodatku 1 powinna zawiera¢ nazwe odpowiedniego obszaru lub obszaréw, numer identyfikacyjny, odleglo&é
miejsca, w ktérym realizowany jest projekt do najblizszych obszaréw Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony | uzasadnienie, Ze istnisje mate
prawdopodobieristwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w polgczeniu z innymi projektami), mégl w istotny sposéb negatywnie wplynaé na
obszary objete lub ktére majg by¢ objete siecig Natura 2000 i, w stosownych przypadkach, decyzjg administracyjna.

(%) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206
z22,7.1992, 5. 7).
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DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE ' | ;’;‘
WODNA' 38-C S
instylucja  odpowiedzialna: Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody ' Polskie '

— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu; pa. 4Przystanek Smerek — bieszczadzka oferta
zintegrowana” )
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego. m. Smerek, gm. Cisna, pow. leski,
woj. podkarpackie

oéwiadcza, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia osiagnigcie

__dobrego stanu wod z nastepujacych powoddw._____ )

Przedmiotern projektu jest budowa 4 domkow celem udostepnienia ich jako obiekly kratkotrwalego

zakwaterowania, dobudowa sali do istniejgcego budynku, modernizacja sali wewngliz oérodka,

budowa trzech wiat oraz zakup wyposazenia do wspomnianych budynkow. W ramach projekiu planuje
sie wykonanie ciggu pieszo-jezdnego i wydzielenie 7 miejsc parkingowych. Projekt nie zakiada
ingerencji w cieki wodne, regulacje czy umacnianie brzegow.

Na etapie realizacji zadania woda pobierana bedzie z sieci wodociggowe), natomiast scieki sanitarne

odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na

terenie utwardzonym i uszczeinionym, W bezpiecznej odleglosci od ciekow. Sprzet wykorzystywany do
prac budowlanych bedzie sprawny technicznie, tankowanie odbywat si¢ begdzie na terenie szczelnym.

Zaplecze budowy wyposazone soslahie w sofbenty do usuwania ewentuainyeh wyciekéw substancii

ropopochodnych. Nie przewiduje sig koniecznosci odwadniania wykopéw budowlanych. Na etapie

eksploatacji zadania scieki sanitame oraz przemystowe Z budynkéw odprowadzane beda do miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Woda dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej. Wody opadowo
roztopowe z dachow budynkéw bedg zbierane do zbiornikéw na deszczowke | wykorzystywane do
pielegnacji roslinnosci. Pozostale wody opadowo-roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo

w granicach dziatki inwestora.

e ziewni JCOWP .Solinka’, PLRW2000042213499, bedacej monitorowana, naturalng czescig wéd,
w zlym stanie | niezagrozong ryzykiem nieosiagniecia celu $rodowiskowego, ktorym jest dobry
stan ekologiczny; zapewnienie droznoéci cieku wediug wymagan gatunkow chronionych oraz stan
chemiczny: dla zlagodzonych wskaZnikow [benzo(a)piren(w) fluoranten(w)] ponize] stanu
dobrego, dla pozostalych wskaznikéw - stan dobry; dia' JOWP zostato ustanowione odstgpstwo
z art. 4 ust. 4 oraz z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrekiywy Wodnej,

. JOWPd o kédzie PLGW2000168 bedacej monitorowang czescia wod, w dobrym stanie
flosciowym i chemicznym i niezagrozong ryzykiem niecsiggniecia celu srodowiskowego, ktdrym
jest dobry stan chemiczny i ilosciowy, bez derogacji—.

Ze wzgledu na rodzaj, charakter i lokalizacje ww. prac" objetych wnioskiem stwierdzono, ze

przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie mozliwos¢ osiagniecia celéw  Srodowiskowych

wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz obsz chronionych, l\ktbrych mowa w art. 4 ust. 1 litc.

Ramowej Dyrektywy Wodnej.

ULV LT
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| Zgodnie z art. 3 ust 2 dyrekiywy 2000/G0/WE Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziemika 2000 r. ustanawiajace)
ramy wspdinotowego dziatania W dziedzinie polityki wodnej (Dz U. L 327 z 22.12.2000, 5. 1) (Ramowej Dyrektywy Wodnej).
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@ Specjalne obszary ochrony siedlisk
[ Obszary specjalnej ochrony ptakéw
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Anna Myskiewicz
ul. Laska 21/5

98-220 Zdunska Wola
tel. 603865776

ars bud

BIURO PROJEKTOW
BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Nazwa elementu
zamierzenia budowlanego

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia w czasie wykonywania
robot budowlano - montazowych

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa czterech budynkéw rekreaciji
indywidualnej (letniskowych), zewnetrzna
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna
oraz WLZ. — ETRPY

Kategoria obiektu
budowlanego

1

Adres obiektu Smerek 8
budowlanego 38-608 Smerek
- nazwa jednostki ewid. gm. Cisna

- nazwa i nr obrebu ewid. | Obreb 0012

-numery dziatek ewid., na
ktérych obiekt jest
usytuowany

175/1; 175/2; 174

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres
inwestora

Przystanek Smerek Marta Lagiewczyk
Smerek 8
38-608 Smerek

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zataczniki do projektu budowlanego

Lipiec, 2024r.
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1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126, z dnia 1007 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 04 1972 ¢

2. Zakres robot

Zakres robét obejmuje wybudowanie czterech parterowych budynkéw rekreacii
indywidualnej, przeznaczonego bgdzie do zakwaterowania 4 osob — ETAPU L.

Budynki niepodpiwniczone, parterowe (plus poddasze nieuzytkowe), z dachem
skoénym dwuspadowym symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowych 400, kryty
blachodachéwka z kalenicg réwnolegta do diuzszego boku. W budynku zaprojektowano
przestrzefi dzienna z jadalnia, kuchnig, fazienke oraz dwa niezalezne pokoje sypialniane.
Ponad pietrem znajdzie sig poddasze nieuzytkowe dostepne rozkfadanymi schodami
strychowymi.

Wejécie do budynku oraz na dziatke od strony wschodniej. Od strony péinocno —
wschodniej projektowany jest taras, zadaszony niezaleing konstrukcja. Zadaszenie wykonanie
na drewnianej konstrukji kryty blacha na rabek. Uzgodnienia z inwestorem

3. lIstniejace obiekty budowlane
Na terenie budowy (dz. o nr ewid. 174) nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

4. Kolejnos¢ wykonywanych robét
e przygotowanie placu budowy
e ustawianie rusztowan
roboty betonowe i zelbetowe
e roboty murowe i tynkowe
e roboty zbrojarskie
e roboty ciesielskie
e roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
e roboty wykoriczeniowe i instalacyjne

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegbinie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzic
szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjalistg w dziedzinie BHP (Dz. Ust. nr 62 poz.
285 z 1996 r.). Przy realizacji inwestycji w systemie gospodarczym — za3 odpowiednie
przeszkolenie pracownikéw oraz zapewnienie srodkow ochrony indywidualnej i pozostatych
zabezpieczen BHP odpowiada Pracodawca.

b) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

d) Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

b
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¢rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

6.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacji,

e) Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
f) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) Zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokoé¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego ora pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokodé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokoé¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich skiadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie¢ recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny miec spadkow wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byc o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweinikowa a porecza nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
byé ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.
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Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zébe'r’pie‘t;’zbﬁé X

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowari lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposab, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed poraZeniem
pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

. 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

. 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

. 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30
KV,

. 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

. 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na
niebezpieczna odlegloé¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy naleiy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikaw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeri elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatne] do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byc mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".

Niezaleinie od iloéci wody okreélonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

° napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace:

. zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

° przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyiej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawecy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno —
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sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jeieli s3 one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m?2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stofowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzeh technicznych nalezy wykonat w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtoéé stosoéw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wechodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
lloé¢ i rozmieszczenie gaénic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziafa¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6.2. Roboty ziemne
Zakres prac mogacy stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

. Wykonywanie wykopow pod fundamenty,
. Roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntow,
o Wykonanie wykopéw zwigzanych z przeprowadzeniem linii elektrycznej pod ziemia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
° upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

%
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. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpiacienia scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzeri podziemnych, mogacych znalezé¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

° cieptownicze,

. wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sig na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozina wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gigbokosci wykopu,
. grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

. wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

. gtebokosc wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokoéé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

s B LS
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Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywaneé! przez, ¢o naji'nﬁiej-'c!wie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapieria® szczegoinego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegloéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

6.3.Sieci uzbrojenia terenu
Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczeristwo utraty zycia lub zdrowia:

Budowa linii kablowych SN zasilajacych obiekt;

Budowa linii kablowych NN zasilajacych stupy oswietlenia zewngtrznego;
Budowa sieci teletechnicznej;

Budowa sieci wodociggowej;

Budowa zewnetrznej sieci ppoz. | hydrantéw zewnetrznych;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa kanalizacji odpadéw (montaz separatoréw);

Wykonywanie wspomagajacych obiektow technicznych na dzialce;

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

Uwaga:

Linie kablowe SN zasilajace rozdzielnice. Kable w izolacji z polietylenu spetniajace
wymagania Polskich Norm oraz norm miedzynarodowych IEC i posiadajace wymagane
atesty i dopuszczenia mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstw ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania, uszkodzenia mechanicznego lub awarii.
Wymagana obstuga i konserwacja linii kablowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia.

Pozostate sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagroienia zdrowia ludzi, natomiast
moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczerstwa tylko w przypadku niewfasciwego
uzytkowania lub uszkodzenia.

Urzadzenia zamontowane w przepompowniach $ciekow sanitarnych stanowia
zagrozenie tylko w wypadku niewtasciwego uzytkowania.

%%
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Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywaé tylko firmy posiadajace odpowiedrii_el'
uprawnienia i zatrudniajace pracownikdw posiadajgcych odpowiednie _-.dg_s'wia_dczehie'

zawodowe. Ryr:

6.4. Roboty budowlano — montazowe
Zakres prac mogac stwarzac niebezpieczeristwo uraty zycia lub zdrowia:

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu:

o Wykonywanie nawierzchni drég i parkingéw, ciagéw pieszych,
* Wykonywanie ramp i podjazdow,

= Wykonywanie elementéw matej architektury,

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu:

» Wykonanie fundamentow,

e Montaz konstrukcji catego obiektu — czesci podziemnej i nadziemnej,
* Wykonanie klatek schodowych,

* Wykonanie $cian nosnych i dziatowych,

s \Wykonanie fasady wraz z wejsciami i otworami okiennymi,

¢ Wykonanie dachu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

« upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty balkonowe);

* przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sig bezposrednio pod kondygnacjg, na ktore;
prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

 przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtoéé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czeéciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic co najmniej 0,75
m.
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Zabronione jest w szczegolnosci:

» przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy oblektaml budowlanymr, al

podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

+ skitadowanie materiatow i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pom|edzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesin i betonowania stykow nalezy stosowac wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie | przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podfogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
* krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnegtrznymi,
« pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow diwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, naleiy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzic balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okofo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugoéé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byc wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwiaszcza aparatow bezpieczeristwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kt6rych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.5. Instalacje wewnetrzne
Zakres prac moggcych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

. Montaz rurociagéw centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepfej, kanalizacyjnych,
kanatéw wentylacyjnych i rurociggow freonowych dla klimatyzacji.

° Praca na wysokosci powyzej 0,5 m nad poziomem terenu.

. Praca na zewnatrz przedmiotowego obiektu — montaz do zrealizowania w ciagu kilku

dni. Montaz catosci do zrealizowania w ciagu diuzszego okresu czasu. Czas winien
okreéli¢ kierownik budowy na podstawie szczegétowego harmonogramu prac
wykonanego przez firme realizujacg zadanie.

. Montaz koryt kablowych ora uktadanie kabli i przewoddw,

. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, montaz aparatury,

. Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

. Wykonanie instalacji technologicznych, sitowych i gniazd wtyczkowych,
. Wykonanie instalacji teletechnicznych,

o Badania | pomiary,

. Zataczenie napiecia

Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu robét instalacyjnych oraz miejsca ich wystepowania:
* Urzadzenia zamontowane w budynku posiadajq wymagane atesty i dopuszczenia oraz
nie stanowig zagrozenia zdrowia i bezpieczeristwa ludzi jako oddzielne urzgdzenia. Zagrozenie
bezpieczenstwa mogg stanowic tylko w wypadku niewfasciwego uzytkowania.

. Instalacje grzewczo —wentylacyjne - urzgdzenia, armatura i przewody posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia moga stanowic¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w
przypadku niewfasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzenn tylko przez
wykwalifikowanego pracownika posiadajgcego wymagane przepisami uprawnienia.

. Do elementéw mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji robot naleza badania
i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
. Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w

rozumieniu cytowanego w poz.3.4.1 rozp. Ministra Infrastruktury:

- uraz od elektronarzedzi,

- porazenie pradem,

- upadek z wysokosci.

L Na dziafce sg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(np. ruch kolejowy).

Uwaga:

Budowe zabezpieczyc¢ przed wtargnieciem osob niepowotanych i bez przeszkolenia bhp.
Nalezy zapewni¢ schematy ideowe i technologiczne pracy urzadzernh w pomieszczeniach
technicznych.

Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywa¢ tylko firmy posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i zatrudniajace pracownikow posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie
zawodowe.
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Prace na wysokosciach mogg wykonywac wytgcznie osoby do tego uprawnione:

Wykonywanie prac kablowych oraz podiaczen stacji transformatorowo- rozdzlelczej tylko przez 3.4
wykwalifikowanych pracownikéw zatrudnionych przez firmy posiadajace doéwiadczenie’ w |

wykonywaniu tego typu prac.

Nalezy wyposazyé rozdzielnice elektryczne w odpowiednie schematy ideowe oraz instrukcje
obstugi. Wymagane przeszkolenie pracownikéw z zakresu wiasciwej eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Komore transformatorowg nalezy wyposazyc¢ w odpowiednie bariery oznaczone kolorem z6ito
czarnym.

Pomieszczenia rozdzielnicy SN nalezy wyposazy¢ w wymagany sprzet BHP, chodniki i ubrania
ochronne dielektryczne, oraz tabliczki ostrzegawcze. Dodatkowo pomieszczenia te powinny
zawiera¢ odpowiednie instrukcje obstugi oraz blokady uniemozliwiajgce wykonanie btednych
czynnosci tgczeniowych.

Rozdzielnice NN wyposazy¢ w odpowiednie osfony aparatow i szyn zbiorczych oraz w
zamykane drzwiczki zewnetrzne — chronigce przed dostgpem oséb niepowotanych.
Pomieszczenia ruchu elektrycznego wyposazyé w uziomy robocze i ochronne oraz w
wymagane przepisami szyny i pofgczenia wyréwnawcze (oznaczone kolorem zétto-zielonym).
Wszystkie rozdzielnice elektryczne wyposaizy¢ w odpowiednio dobrane srodki ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. Roboty wykonczeniowe
Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

o Wykonanie écian wewnetrznych dziatowych wraz z robotami tynkarskimi, malarskimi,
wykonaniem oktadzin Sciennych,

. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

. Montaz sufitow podwieszonych,

° Wykoriczenie posadzek,

. Montaz dekoracji,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

° Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byc wykonywane przy uiyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.

,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,,BOSTA- 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC", ,ROCO —1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

%t
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Przed montazem i demontazem rusztowari nalezy wyznaczyé | wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowari systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejé¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montaiu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

° gogle lub przytbice ochronne,

. hetmy ochronne,

° rekawice wzmocnione skora,

. obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

6.7. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

° Pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
° Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu

robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

o)
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. Poraizenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia prze@ddéﬁiéﬁ!a}éé{&h

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace doich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny byc:

. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

o niewtasciwe polecenia przetozonych,

@ brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

. brak lub niewtaiciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtaséciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
. brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
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7.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

. niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

° brak lub niewtaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobaor,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatow zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
° ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
° niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
° niewtaéciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

s organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

o dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

¢ wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne] kierownik budowy
powinien podjgc¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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« zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych, e _

e zapewni¢ likwidacje zagrozern dla zdrowia i 2ycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Kierownik budowy powinien odjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gidwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagroienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych sSrodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

8. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

poin.zm.)

. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdin.zm.),

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
péz.zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.
288),
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L] rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 ma;a 1996 r w sprawm

uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,* zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania czfonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow

(Dz.U.Nr 62 poz. 290),

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw | napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.),

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.

401).

nsﬁhqﬂmd:en pekiTyCH
nr ewid. LOD §U BJ’FWOEJ l'ﬁ
898-220 Zdurilsl;a

mgr inZ. P
Upr. pyd. nr LOG- 13
| kierpwania 3 .
Instal -yi_naﬁ
cepiny
8B.220 2e-

Architekt:

mgr in. arch. Lidia Swiderska,

upr. 896/90

Architekt Sprawdzajgcy:

%.’

mgr inz. arch. Anita Ka!fnowskai
upr. 28/LOO.

el)Angerman

Konstruktor:

mgr inz. Anna Myskiewicz,
upr. LOD/2446/PWOK/14

|

44



PROMIAR Sp. z 0.0. Bystrzyca 3a, 39-124 lwierzyce
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI  :  Budynek rekreacji indywidualnej wolnostojacy, parterowy - budynek
GADRES INWESTYCJI : Smerek 8, 38-608 Cisna

INWESTOR : PRZYSTANEK SMEREK MARTA tAGIEWCZYK

ADRES INWESTORA :  Smerek 8, 38-608 Cisna

DATA OPRACOWANIA :29.06.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.1 POZIOM "0"
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m3
d.1.1.1|0126-01 spycharek
0126-02
kalk. wtasna
11,11*10,61*0,30 m3 35,363
RAZEM 35,363
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |[m3
d.1.1.1{0217-04 ktad w gruncie kat. llI
kalk. wtasna
wykop 11,11*10,61*0,90 m3 106,089
RAZEM 106,089
3[KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.1.1|0505-01
11,11*10,61 m2 117,877
RAZEM 117,877
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1.1{0122-01
poz. 1,2 35,363+106,089 m3 141,452
RAZEM 141,452
11.2 Plyta fundamentowa
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1.2|0114-01 niu 54 cm
0114-02
podbudowa |9,61*9,51 m2 91,391
z piasu
RAZEM 91,391
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym gr. 5 cm m3
d.1.1.2{1101-07
podbudowa |9,61*9,51*0,05 m3 4,570
Z piasu
RAZEM 4,570
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS200 gr. 10 cm poziome na m2
d.1.1.2{0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho
Krotnos¢ = 2
97,157 m?2 97,157
RAZEM 97,157
8|KNR-W 2-02 [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.1.2(1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - PLYTA ZELBE-
TOWA
9,01%9,51%0,20 m3 17,137
RAZEM 17,137
9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m2
d.1.1.2{1106-07 6 oczka 15x15
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
9,01*9,51 m2 85,685
RAZEM 85,685
10|KNR-W 2-02 (Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1.1.2|/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec obwodowy ptyty fundamento-
we,
38,124*0,30*0,30 m3 3,442
RAZEM 3,442
1.1.3 I1zolacja ptyty fund.
11|KNR 0-29 Docieplenie Scianek plyty fund. ptytami XPS gr. 8 cm mocowanymi catopo- m2
d.1.1.3{0643-02 wierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
2%9,01*0,25+2*9,51*0,25 m2 9,260
RAZEM 9,260
1.2 SCIANY NADZIEMIA
1.2.1 Sciany zewnetrzne
12|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2 Sciany
d.1.2.1{4001-06 140 mm
2%9,61*1,43 m?2 $ciany 27,485
2%0,5%9,61*3,92 m?2 $ciany 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m?2 $ciany 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m?2 Sciany 16,744
RAZEM 94,436
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13|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny Scian o szer. do 140 mm mb
d.1.2.1{4002-22
55,98+40,44 mb 96,420
RAZEM 96,420
14|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 140 mm mb
d.1.2.1|4003-06
8,9+8,9+1,36 mb 19,160
RAZEM 19,160
15/KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB3 gr. 15 mm m2
d.1.2.1{4004-07
2%9,61%1,43 m2 27,485
2%0,5*9,61*3,92 m2 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m2 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m2 16,744
RAZEM 94,436
16|KNR K-05 Mocowanie membrany szkielecie m2
d.1.2.1/0103-01
analogia
2*9,61%1,43 m2 27,485
2%0,5*9,61*3,92 m2 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m2 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m2 16,744
RAZEM 94,436
17|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2
d.1.2.1/0305-04 przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia po-
nad 5 m2 o grubosci izolacji 14 cm
94,436 m2 94,436
RAZEM 94,436
18|KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB3 gr. 12 mm m2
d.1.2.1{4004-07
2*9,61*1,43 m2 27,485
2%0,5%9,61%3,92 m2 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m2 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m2 16,744
RAZEM 94,436
1.2.2 Sciany wewnetrzne
19|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2 $ciany
d.1.2.2{4001-06 140 mm
27,48 m2 $ciany 27,480
RAZEM 27,480
20[KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt OSB3 gr. 12 mm m2
d.1.2.2|4004-07
27,48 m2 27,480
RAZEM 27,480
21|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub m2
d.1.2.2|0305-04 przedsciankach z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia po-
nad 5 m2 o grubosci izolacji 14 cm
27,48 m2 27,480
RAZEM 27,480
22|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB3 gr. 12 mm m2
d.1.2.2|4004-07
27,48 m2 27,480
RAZEM 27,480
1.3 ZBROJENIE
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.3{0290-02
195/1000 t 0,195
RAZEM 0,195
1.4 DACH
24|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji dachowej m3
d.1.4|0408-04
4,909 m3 4,909
RAZEM 4,909
25|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.4|0104-06
11,55*11,01/0,766 m2 166,012
RAZEM 166,012
26|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.4|0105-03
11,55*11,01/0,766 m2 166,012
RAZEM 166,012
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27|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.4{0103-01
11,55*11,01/0,766 m2 166,012
RAZEM 166,012
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.1.4({0511-01
11,55*11,01/0,766 m?2 166,012
RAZEM 166,012
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1.4{0511-02
11,55 m 11,550
RAZEM 11,550
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.4{0511-04
4*7,50 m 30,000
RAZEM 30,000
31|NNRNKB (z.VI1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.4{202 0541-01
pas podryn- |2*11,55%0,35 m2 8,085
nowy
pas nadryn- |2*11,55%0,40 m2 9,240
nowy
RAZEM 17,325
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne 125/80 m
d.1.4{0522-03
2*11,55 m 23,100
RAZEM 23,100
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne 80/70 m
d.1.4{0529-03
2*1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR K-06 Montaz okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokosci 78 cm i wysokosci |szt.
d.1.4|0303-03 140 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
35|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski aluminiowy szt.
d.1.4|0405-01
szt. 7,000
RAZEM 7,000
36|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska df. 100cm szt.
d.1.4|0405-07 stalowa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|Sekocenbud |Wykonanie podbitki dachowej m2
d.1.4|1 kw.2023
skosy 30%1,00+2%11,50*1,00 m2 53,000
RAZEM 53,000
1.5 KOMINY
38|KNR AT-45 |Komin jednociggowy dla paliw stalych Schiedel Rondo o $rednicy przewodu 20 [m
d.1.5|0101-07 cm+2W - kazdy dalszy 1 m komina
kalk. wtasna
m 6,000
RAZEM 6,000
39|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 1x12x17 |m
d.1.5|0115-07 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2 STAN WYKONCZENIOWY
21 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.1.1 WYKONCZENIA SCIAN
2111 Sciany konstrukcyjne (zew+wew)
40(KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.1./4004-03
1.1
2*9,61%1,43 m2 27,485
2%0,5*9,61*3,92 m2 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m2 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m2 16,744
54,96 m2 54,960
RAZEM 149,396
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41|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.2.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.1
2%9,61%1,43 m2 27,485
2%0,5*9,61*3,92 m2 37,671
[0,14+5,08+0,14+4,61+0,14]*1,24 m2 12,536
[4,75+2,73]*1,24+2,63*2,84 m2 16,744
54,96 m2 54,960
RAZEM 149,396
2.1.1.2 Sciany wew. g-k
42|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okfadzing obustronng jednowar- |m2
d.2.1./0401-02 stwowg plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym,
1.2 z wypetnieniem weing mineralng, grubosci 100 mm, plyta GKB 12,5 mm
2,65%2,84+1,97*2,84+4,53*2,84+1,91*2,84+0,67*2,84+2,34*2,84+3,21*2,84 m2 49,075
RAZEM 49,075
43|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.2.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.2
49,075-25,901 m2 23,174
RAZEM 23,174
44\NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES na za- |m2
d.2.1./202 2802-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.2
2,65*2,84+1,97*2,84+2,53*2,84+1,97*2,84 m2 25,901
RAZEM 25,901
21.2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
45 Dostawa i montaz drzwi wew szer. 90 cm szt
d.2.1.2|kalk. wtasna
wg. projektu |3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Dostawa i montaz drzwi wew szer. 100 cm szt
d.2.1.2|kalk. wtasnha
wg. projektu |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3 POSADZKI
2.1.3.1 Parter
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.2.1.|0605-01 goraco - pierwsza warstwa
3.1
wg. projektu (97,157 m2 97,157
RAZEM 97,157
48| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m2
d.2.1./0605-02 gorgco - druga warstwa
3.1
wg. projektu |97,157 m2 97,157
RAZEM 97,157
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych dach/podloga gr. 12 |m2
d.2.1./0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1
97,157 m?2 97,157
RAZEM 97,157
50|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm  |m2
d.2.1./1102-02 zatarte na gtadko
3.111102-03
97,157 m?2 97,157
RAZEM 97,157
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m2
d.2.1.{1106-07 6 oczka 15x15
3.1|kalk. wlasna
97,157 m2 97,157
RAZEM 97,157
52|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |mz2
d.2.1.|202 2806-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.1
97,157-31,776 m2 65,381
RAZEM 65,381
53|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2.1.|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.1
43,89 m 43,890
RAZEM 43,890
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54| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.1.{202 1136-01
3.1
4,52*3,90+3,13*4,52 m2 31,776
RAZEM 31,776
2.1.3.2 Strych - przekrdj 2,3,4 (strop na dolnym pasie konstrukcji dachowej oraz skosy w czesci mieszkalnej)
55 Dostawa i montaz schodéw na strych szt
d.2.1.|kalk. wtasna
3.2
wg. projektu |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.2.1.|/4007-01
3.2
[4,61+0,14+5,08]*[2,66+4,00+2,67] m2 91,714
RAZEM 91,714
57|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 111 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drew- |m2
d.2.1.|0301-03 nianej z tat 50/30, mocowanej bezposrednio do stropu - dwuwarstwowy na
3.2 ruszcie pojedynczym
[4,61+0,14+5,08]*[2,66+4,00+2,67] m2 91,714
RAZEM 91,714
58|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z ptyt gipsowo- |m2
d.2.1.|0315-04 kartonowych przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 o grubosci izolacji 20
3.2 cm
[4,61+0,14+5,08]*[2,66+4,00+2,67] m2 91,714
RAZEM 91,714
59|KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z ptyt gipsowo- |m2
d.2.1.|0315-04 kartonowych przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 o grubosci izolacji 10
3.2 cm
[4,61+0,14+5,08]*[2,66+4,00+2,67] m2 91,714
RAZEM 91,714
60|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.1.{0101-01 ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
3.2 drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odpornos$é
ogniowa F 0,5/El 30
2%10,55*2,70 m2 56,970
RAZEM 56,970
61/KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z ptyt gipsowo- |m2
d.2.1.|0315-04 kartonowych przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 o grubosci izolacji 10
3.2 cm
56,97 m2 56,970
RAZEM 56,970
2.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2.2.1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
62|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z parapetami zew+ wew. m2
d.2.2.1{1023-03
kalk. wtasna
o1 0,90*0,90 m2 0,810
02 2*1,50%1,20 m2 3,600
RAZEM 4,410
63|KNR 0-19 Montaz okien z PCV HST przesuwne m2
d.2.2.1{1023-03
kalk. wtasna
DB 4,00%2,35 m2 9,400
RAZEM 9,400
64 Dostawa i montaz dzwi wejsciowych do bydynku m2
d.2.2.1|kalk. wtasna
Dw 1,00%2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
2.2.2 ELEWACJA
2.2.2.1 Sciany
65|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - - ptyty o grubosci 15 cm ryflowany, wykonczenie |m2
d.2.2.|/0208-02 tynkiem
21
94,436 m2 94,436
RAZEM 94,436
223 Taras ha gruncie
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66|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m3
d.2.2.3(0126-01 spycharek
0126-02
kalk. wiasna
5,00*3,00%0,30 m3 4,500
RAZEM 4,500
67|Sekocenbud |Roboty ziemne - ewentualny wykop/nawiezienie ziemi w miejscach duzych kpl.
d.2.2.3|1 kw.2023 skarp, prace zgeszczeniowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiokniny m2
d.2.2.3(0101-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.2.2.3|0114-01 niu 20 cm
kalk. wtasna
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.2.2.3{0114-03 niu 15 cm
0114-04
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.2.2.3/0607-01 ziome podposadzkowe
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
72|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |ms3
d.2.2.3(1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
15*0,10 m3 1,500
RAZEM 1,500
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2.2.3{0511-02 mentowo-piaskowej
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
74|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.3{0402-04
2*5,00%0,20*0,15+2*3,00*0,20*0,15 m3 0,480
RAZEM 0,480
75|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2.3|0407-03 niem spoin piaskiem
2*5,00+2*3,00 m 16,000
RAZEM 16,000
3 INSTALACJE WEW. WOD-KAN
76|Sekocenbud |Wykonanie instalacji wod-kan kpl.
d.3|1 kw.2023
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3]/0230-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe czasowe szt.
d.3|0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3]/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-15 |Kabina prysznicowa wraz z obudowg kpl.
d.3/0231-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 |Baterie prysznicowe scienne szt.
d.3|0137-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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82|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny wody przeptywowej kpl.
d.3|0315-02
analogia
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.3]/0229-05
szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0137-02
szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJE WEW. ELEKTRYCZNYCH
85|Sekocenbud |Wykonanie instalacji elektrycznych kpl.
d.4|l kw.2023
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|Sekocenbud |Dostawa i montaz mat grzewczych elektrycznych kpl.
d.4|l kw.2023
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE GRZEWCZNE | WENTYLACYJNE
87|Sekocenbud |Dostawa i montaz kominka np. Invicta chamane 10 kpl.
d.5(1 kw.2023
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|Sekocenbud |Wykonanie wentylacji mechanicznej kpl.
d.5(1 kw.2023
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.5|0425-02
szt. 1,000
RAZEM 1,000
-8-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 35100
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