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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

2
d.1 kalk. własna

Demontaż wszystkich elementów istniejącego pokrycia dachowego wraz ze
wszystkimi urządzeniami będące w kolizji z planowaną dobudową sali.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
2.1 POZIOM "0"

2.1.1 Roboty ziemne
3

d.2.1.1
KNR 2-01
0126-01
0126-02 
kalk. własna

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m3

33,20*0,30 m3 9,960
RAZEM 9,960

4
d.2.1.1

KNR 2-01
0217-04
kalk. własna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

[8,15+4,34]*1,00*1,20 m3 14,988
RAZEM 14,988

5
d.2.1.1

KNR 2-01
0320-0201
kalk. własna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - ziemią z wykopów mechanicznie

m3

wykop 14,988 m3 14,988
el. konstr. -2,998-2,498 m3 -5,496

RAZEM 9,492
6

d.2.1.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz. 1,2,3 9,96+14,988+9,492 m3 34,440
RAZEM 34,440

2.1.2 Fundamenty
7

d.2.1.2
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

[8,15+4,34]*0,60*0,10 m3 0,749
RAZEM 0,749

8
d.2.1.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

[8,15+4,34]*0,60*0,40 m3 2,998
RAZEM 2,998

9
d.2.1.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[8,15+4,34]*0,25*0,80 m3 2,498
RAZEM 2,498

2.1.3 Izolacja fundamentów
10

d.2.1.3
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - ławy,  bloczki
Krotność = 2

m2

[8,15+4,34]*0,25+[8,15+4,34]*0,60 m2 10,617
RAZEM 10,617

11
d.2.1.3

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

ścian fund. 2*[8,15+4,34]*0,80 m2 19,984
RAZEM 19,984

12
d.2.1.3

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.11 19,984 m2 19,984
RAZEM 19,984

13
d.2.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych XPS  do ścian gr. 15  cm

m2

pow. ścian
fund. zew.

[8,15+4,34]*0,80 m2 9,992

RAZEM 9,992
2.1.4 Podkłady - poziom "0"

14
d.2.1.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 30 cm m3

podbudowa
z piasu

33,20*0,30 m3 9,960

RAZEM 9,960
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2.1.4
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

33,20*0,15 m3 4,980
RAZEM 4,980

16
d.2.1.4

KNR-W 2-02
1116-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta fi 6mm o oczkach 15x15 m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

2.2 ŚCIANY NADZIEMIA
2.2.1 Ściany parteru

17
d.2.2.1

KNR K-30
0103-01
kalk. własna

Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych konstrukcyjne o wyso-
kości do 4,5 m o grubości 25 cm z pustaków Porotherm 25 P+W

m2

pow. ścian [8,15+4,34]*2,40 m2 29,976
otwory -3*1,60*1,47-2,30*1,50-1,50*2,20 m2 -13,806

RAZEM 16,170
18

d.2.2.1
KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych  z cegieł  pustaków - w ścianach
konstr.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.2.2.1

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w ścianach murowanych z pustaków  - w
ścianach konstr.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2.2.1

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych i konstruk-
cyjnych

m

4*2*1,80+2*2,60 m 19,600
RAZEM 19,600

2.3 WIEŃCE
21

d.2.3
KNR-W 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

[8,15+4,34]*0,25*0,25 m3 0,781
RAZEM 0,781

2.4 STROPY
22

d.2.4
KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

2.5 ZBROJENIE
23

d.2.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

ławy 2,998*60/1000 t 0,180
strop 33,20*25/1000 t 0,830

RAZEM 1,010
2.6 DACH 

2.6.1 Dach - konstrukcja
24

d.2.6.1
KNR 2-02
0408-04

Dostawa i montaż konstrukcji dachowej m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2.6.1

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

33,20/0,866 m2 38,337
RAZEM 38,337

26
d.2.6.1

KNR K-05
0105-03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2

33,20/0,866 m2 38,337
RAZEM 38,337

2.6.2 Dach - pokrycie
27

d.2.6.2
KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

33,20/0,866 m2 38,337
RAZEM 38,337

28
d.2.6.2

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

38,337 m2 38,337
RAZEM 38,337
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29

d.2.6.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podryn-
nowy

7,90*0,35 m2 2,765

pas nadryn-
nowy

7,90*0,35 m2 2,765

RAZEM 5,530
30

d.2.6.2
KNR-W 2-02
0522-03

Rynny dachowe prostokątne 125/80 m

7,9 m 7,900
RAZEM 7,900

31
d.2.6.2

KNR-W 2-02
0529-03

Rury spustowe prostokątne 80/70 m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

3 STAN DEWELOPERSKI
3.1 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

3.1.1 WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH
3.1.1.1 Tynki cementowo - wapienne

32
d.3.1.

1.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

16,17 m2 16,170
RAZEM 16,170

33
d.3.1.

1.1

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

34
d.3.1.

1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

16,17 m2 16,170
RAZEM 16,170

35
d.3.1.

1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

33,2 m2 33,200
RAZEM 33,200

36
d.3.1.

1.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z
gruntowaniem

m2

33,2+16,17 m2 49,370
RAZEM 49,370

3.1.2 POSADZKI 
3.1.2.1 Parter

37
d.3.1.

2.1

KNR 2-02
0607-01
kalk. własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

wg. projektu 33,2 m2 33,200
RAZEM 33,200

38
d.3.1.

2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

39
d.3.1.

2.1

KNR 2-02
0607-01
kalk. własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

wg. projektu 33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

40
d.3.1.

2.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm
zatarte na gładko

m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200

41
d.3.1.

2.1

KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi
6  oczka 15x15

m2

33,20 m2 33,200
RAZEM 33,200
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42

d.3.1.
2.1

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-
wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

33,2 m2 33,200
RAZEM 33,200

43
d.3.1.

2.1

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

7,90+4,34-1,50 m 10,740
RAZEM 10,740

3.2 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
3.2.1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

44
d.3.2.1

KNR 0-19
1023-03
kalk. własna

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z parapetami m2

3*1,60*1,47+2,30*1,50 m2 10,506
RAZEM 10,506

45
d.3.2.1 kalk. własna

Dostawa i montaż dzwi wejściowych do bydynku m2

parter 1 m2 1,000
RAZEM 1,000

3.2.2 ELEWACJA
3.2.2.1 Ściany

46
d.3.2.

2.1

KNR 0-23
2614-01
kalk. własna

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

pow. ścian [8,15+4,34]*2,40 m2 29,976
RAZEM 29,976
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