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Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego na
sieci gazowej podwyzszonego sredniego

POLSKA i wysokiego ci$nienia

SPOEKA GAZOWNICTIA Zatgcznik do Zbioru instrukciji prac gazoniebezpiecznych

eksploatacyjnych typowych

I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktdrej zalicza sie ,Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
na sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”.

1. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
przy prowadzeniu robot ziemnych w strefie ulatniania paliwa gazowego. Instrukcja
ma zastosowanie dla sieci gazowych podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia.
Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania
pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Instrukcja zawiera ustalenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdw, narzedzi
oraz procedury zapewniajgce bezpieczne warunki pracy.

M. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

\VA Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci skladajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcja powinny by¢ realizowane przez co

najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoéine

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie
intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Przeprowadzi¢ analize dokumentacji obiektu, a w szczegdlnosci sprawdzajgc:
rok budowy gazociggu, cisnienie nominalne gazu, maksymalne cisnienie robocze
gazociggu (MOP), rodzaj rur przewodowych, srednice nominalng rur, nominalne
grubo$ci Scianek rur.

4.3.2.2. W poblizu wykopu, w miejscu najdogodniejszym, zgodnie z decyzjg
Odpowiedzialnego, rozstawi¢ podreczny sprzet gasniczy, rozmiesci¢ materiaty,
narzedzia, maszyny iurzgadzenia techniczne niezbedne do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.3. Zlokalizowa¢ miejsce uchodzenia gazu np. przy pomocy szpilkowania zgodnie
z instrukcjg ,GN-E-OB-23 Lokalizacja nieszczelnosci poprzez szpilkowanie na sieci
gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”.

4.3.2.4. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Odpowiedzialny podejmuje decyzje
0 ewentualnym obnizeniu ciSnienia w uszkodzonym gazociggu w porozumieniu
Dziatem Zarzgdzania Ruchem Sieci.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartos$ci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob bezpieczny, by nie dopuscic
do zaiskrzenia, ktére mogtoby spowodowac zapalenie sie uchodzgcego gazu lub jego
wybuch.

4.3.3.2. Roboty ziemne w obrebie 0,5 metra od gazociggu wykonywac recznie.

4.3.3.3. W czasie wykonywania pracy w wykopie, jesli jest on gtebszy niz 1,5 m, pracownicy
powinni mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa i z powierzchni powinni by¢
asekurowani linkami przez innych pracownikéw.
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4.3.4.

Czynnosci koncowe

4.3.4.1. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

4.4.2.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

sprzet mechaniczny do robét ziemnych,

urzgdzenie do ciecia asfaltu,

sprezarka,

miot udarowy,

pompa wodna lub szlamowa

sprzet do szpilkowania,

drabina,

agregat pradotworczy,

komplet narzedzi $lusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

zestaw uziemiajacy.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

Srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

pétmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu.
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Uwaga

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”,
,GN-E-OB-23 Lokalizacja nieszczelnosci poprzez szpilkowanie na sieci gazowej
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia”.

VI. Zalaczniki
brak
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