\

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Lokalizacja nieszczelnosci za pomoca szpilkowania
na sieci gazowej niskiego i sSredniego cisnienia
Zatacznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

ZMS.03/21/2024/1/7B/12

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

GN-E-OB-12
Lokalizacja nieszczelnosci

za pomocg szpilkowania na sieci gazowej niskiego i Sredniego

cisnienia

Wiasciciel procesu: Zastepca Dyrektora Departamentu Infrastruktury - Gtéwny Inzynier

PSG sp. z 0.0.

Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku

Stronalz 6




Lokalizacja nieszczelnosci za pomoca szpilkowania

-\ \ POLSKA nasieci gazowej n|sk|ggo |Isredn|?go cisnienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezace;j

ZMS.03/21/2024/1/7B/12

Spis tresci

l. LTS I 1S 0o USSPPPPPRR 3
Il. ZAKIES ... 3
Il. D= {1 ][ PP PP PP PP PPPPPPPPP 3
V. Tryb POSIEPOWANIA. .....ccc i 3
4.1. OdpowiedzialnoSC i UPraWni€Nia ...........ocuuuiiiiiiii e e e e 3
4.2,  Sktad 0SODOWY Drygady ........ccooeiiiiieeieeeeeeeeee 3
4.3.  Opis WyKONYWaNYCh CZYNNOSCi.....cccceeeiiiiiiiiiiii e e e e 4
4.4,  Wykaz sprzetu, narzedzi i SFOAKOW .........coooiiiiiiiiieeeeeee e 5
V. DOKUMENLY ZWIGZANE .. .uui ettt e e e e e et e e e e e e e e e et e e e e 6
VI. ZAGCZNIKI ..o 6

PSG sp. z o0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona2z6



Lokalizacja nieszczelnosci za pomoca szpilkowania
POLSKA na sieci gazowej niskiego i sSredniego cisnienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezace;j

ZMS.03/21/2024/1/7B/12

l. Cel instrukcji
Celem instrukciji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Lokalizacja nieszczelnosci za pomocg szpilkowania na

sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynno$ci,
w Kkolejnosci ich realizacji, przy lokalizacji nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego
za pomocg szpilkowania. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych niskiego i sredniego
cidnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego

wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatoéw i narzedzi.

lll.  Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Skiad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skladzie wynikajgcym
z przepiséw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.

PSG sp. z o0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona3z6




Lokalizacja nieszczelnosci za pomoca szpilkowania
POLSKA na sieci gazowej niskiego i sSredniego cisnienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezace;j

ZMS.03/21/2024/1/7B/12

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujace do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Na podstawie dokumentacji technicznej zlokalizowa¢ przebieg gazociggu
i innego uzbrojenia podziemnego.

4.3.2.2. Ustali¢ dane dotyczace sieci gazowej (cisnienie gazu, rodzaj gazu, materiat, armatura).

4.3.2.3. Rozeznac¢ rodzaj uzbrojenia terenu w sgsiedztwie uszkodzonego gazociggu.

4.3.2.4. Rozmies$ci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajgcy.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciaglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Zabezpieczy¢ miejsce uchodzenia gazu przez:
- ogrodzenie terenu,

- oznakowanie (tablice informacyjno-ostrzegawcze).

4.3.3.2. Przy szpilkowaniu nalezy wzigé pod uwage warunki topograficzne, wtasciwosci gruntu,
na ktorym zlokalizowany jest gazociag oraz jego uzbrojenie (odgatezienia, armature,
potgczenia kotnierzowe).

4.3.3.3. Szpilkowanie  strefy  kontrolowanej nad gazociggiem nalezy  prowadzi¢
w sposob, umozliwiajgcy ustalenie miejsca najwyzszego stezenia gazu, przesuwajgc sie
wzdiuz gazociggu w jedng i drugg strone az do miejsca, gdzie gaz nie wystepuje. W strefie
kontrolowanej pokrytej powierzchnig utwardzong (np. kostka brukowa, asfalt itp.) przed
szpilkowaniem nalezy wykonac¢ przewiercenie utwardzenia.
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4.3.3.4. Sonde nalezy wbija¢ nie gtebiej niz 0,4 m (do wysokosci zamontowanego ogranicznika na
szpilce) i nastepnie przy pomocy przyrzgddw pomiarowych dokonac¢ pomiaru stezenia
metanu w wykonanym otworze.

4.3.3.5. Niniejsze prace w zakresie szpilkowania nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji bezpiecznej obstugi sondy.

4.3.3.6. Szpilkowanie ma na celu ustalenie miejsca potencjalnej nieszczelnosci, poprzez
Zlokalizowanie punktu o najwyzszym stezeniu paliwa gazowego.

4.3.3.7. Systematycznie wykonywac pomiary stezenia gazu w otworach, w ktérych stwierdzono
najwyzsze stezenie.
4.3.3.8. Na podstawie wykonanych pomiaréw wskazaé miejsce potencjalnej nieszczelnosci.

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— narzedzia reczne do prac ziemnych,

— znaki drogowe przenosne,

— wiertarka z udarem,

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawecze i informacyijne,

— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— przyrzgdy do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,

— przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

— zestaw uziemiajacy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,
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— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomaocy,

— ochronniki stuchu,

— sonda dielektryczna z ttokiem udarowym,
— rekawice dielektryczne,

— obuwie elektroizolacyjne.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialdw, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zataczniki
brak
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