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|. Cel zasad

Celem regulacji jest okreslnie jednolitych wymagan i wytycznych przy projektowaniu, budowie
i przekazaniu do eksploatacji stacji gazowych, zespotdbw gazowych na przytgczu
(powyzej 10 m3/h) oraz nawanialni gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Il. Zakres

Przedmiotem Zasad objete sg stacje gazowe, zespoly gazowe na przylgczu
(powyzej 10 m3/h) bedace obiektami sieci gazowej oraz instalacje nawaniania paliwa gazowego.

lll. Definicje

- armatura odcinajaca - urzadzenie stuzgce do catkowitego wstrzymania przeptywu gazu,

«filtracja - oddzielenie czgstek statych i/lub czgstek ciektych z przeptywajgcego gazu,

«filtropodgrzewacz - urzadzenie tgczace w sobie funkcje filtra i podgrzewacza gazu w jednej
wspolnej obudowie,

«filtroseparator - urzagdzenie do dwuetapowego oczyszczania gazu z zanieczyszczeh statych
oraz czgstek cieczy: wstepnej separacji czgstek statych i czgstek cieczy oraz oczyszczania gazu
na wktadach filtracyjnych,

. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji gazowych, obiektow
wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujgcych lub uzytkujgcych gaz ziemny, stuzacy do
transportu gazu ziemnego,

.instalacja gazowa - uktad przewodoéw za kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnatrz lub
wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami
do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzgdzenh gazowych,

«kréciec odprezajacy - krociec zamontowany na korpusie urzgdzenia cisnieniowego,
umozliwiajgcy usuniecie panujgcego nadcisnienia,

« kurek gtéwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu gazu z przytgcza do instalaciji
gazowej odbiorcy, stanowigce element sieci gazowej oraz granice oddzielajgca sie¢ gazowg od
instalacji odbiorcy,

« nawanialnia - obiekt, w ktérym znajduje sie instalacja do nawaniania,

«0obiekty sieci gazowej - gazociagi, przylacza gazowe, stacje gazowe, tlocznie gazu, oraz
magazyny gazu wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia lub obejscia i inne instalacje
towarzyszace,

. projektowany strumien objetosci gazu stacji — (projektowana przepustowosé¢ stacji Qp)
strumien objetosci gazu, przeliczony na metry szescienne w warunkach normalnych, na ktérym
oparte sg obliczenia projektowe,

. proba taczona wytrzymatosci i szczelnosci - préba cisnieniowa przeprowadzana w celu
sprawdzenia, czy stacja gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci,

- préba szczelnosci stacji gazowej - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia
czy dana stacja lub jej element spetnia wymagania szczelnosci,
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- préoba wytrzymatosci stacji gazowej - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia
czy dana stacja lub jej element spetnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

« przewody gazowe urzadzen - wszelkie przewody rurowe bedace elementami niezbednymi dla
funkcjonowania urzadzen, ich sprawdzenia, a takze odprowadzenia gazu na zewnatrz do
atmosfery z czynnej instalacji lub z przestrzeni znad membrany reduktora w przypadku jej
uszkodzenia (przyktad: przewody impulsowe, oddechowe, upustowe, poboru probek gazu),

- przewod odprezajacy - przewdd gazowy taczacy ukfad rurowy z atmosferg, umozliwiajgcy
upuszczanie gazu z elementow stacji, poprzez recznie uruchamiany zawor odcinajgcy,

« przewoéd upustowy - przewdd gazowy fgczacy wydmuchowy zawor upustowy z atmosferg
i stuzgcy do upuszczania gazu w przypadku jego zadziatania,

- przewod wejsciowy stacji gazowej - odcinek rurociggu fgczacy armature odcinajgca
na wejsciu do stacji gazowej z zespotem zaporowo-upustowym,

- przewod wyjsciowy stacji gazowej - odcinek rurociggu fgczacy armature odcinajgca
na wyjsciu ze stacji gazowej z zespotem zaporowo-upustowym,

- przylgcze gazowe - odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego stuzacy
do przytgczania instalacji gazowej, ktérego czescig moze by¢ zespdt gazowy, w tym punkt
gazowy lub stacja gazowa,

« punkt gazowy - zespot gazowy na przytaczu stuzgcy do redukcji cisnienia, pomiaru ilosci gazu
ziemnego o strumieniu przeptywajgcego gazu do 60 m3h witgcznie i 0 maksymalnym ci$nieniu
roboczym (MOP) na wejsciu do 0,5 MPa wigcznie,

.reduktor - reduktor cidnienia gazu stuzgcy w normalnych warunkach pracy obiektu
technologicznego sieci gazowej do obnizania ciSnienia wejsciowego gazu do ciSnienia
wyjsciowego i utrzymywania wartosci nastawionej na zadanym poziomie, w granicach pola
tolerancji niezaleznie od wahania cisnienia wejsciowego i zmiany strumienia objetosci gazu,

«reduktor monitor aktywny - drugi reduktor, obnizajgcy wstepnie cisnienie wejsciowe gazu do
ustalonego poziomu, instalowany szeregowo z reduktorem roboczym, ktéry przejmuje funkcje
kontroli cisnienia wejsciowego o wartosci nadzorowanej wyzszej od utrzymywanej przez
reduktor roboczy, w przypadku jego otwarcia po uszkodzeniu,

. reduktor monitor pasywny - drugi reduktor, instalowany szeregowo z reduktorem roboczym,
ktéry przejmuje funkcje kontroli cisnienia wyjsciowego o wartosci nadzorowanej wyzszej od
utrzymywanej przez reduktor roboczy, w przypadku jego otwarcia po uszkodzeniu,

.rurociagi technologiczne - w czesci stanowigcej urzgdzenia techniczne w rozumieniu
przepisow ustawy o dozorze technicznym, do materiatéw niebezpiecznych o wiasciwosciach
trujgcych, zrgcych i palnych pod nadcisnieniem wyzszym niz 0,5 bar i srednicy nominalnej
wiekszej niz DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r.,

« SON-SG - System Oceny Niezawodnosci Stacji Gazowych — narzedzie stuzgce do analizy
ryzyka eksploatacji obiektéw, to znaczy okreslania prawdopodobienstwa wystepowania
niekorzystnych zdarzen na stacjach gazowych oraz analizy wptywu tych zdarzen na obiekty
znajdujgce sie w ich otoczeniu,

. Stacja gazowa - zespot urzadzenh lub obiekt budowlany wchodzgcy w sktad sieci gazowej,
spetniajgcy co najmniej jedng z funkcji: redukcji, uzdatnienia, pomiaréw lub rozdziatu gazu
ziemnego, z wytgczeniem zespotu gazowego na przytaczu,
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. strefy zagrozenia wybuchem - przestrzenie zagrozone wybuchem klasyfikuje sie na strefy
wedtug czestotliwosci i czasu wystepowania gazowej atmosfery wybuchowej, w nastepujacy
sposob: strefa 0 - przestrzen, w ktorej gazowa atmosfera wybuchowa wystepuje ciggle lub
w dtugich okresach, strefa 1 - przestrzeh, w ktorej pojawienie sie gazowej atmosfery
wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy, strefa 2 - przestrzen, w ktérej
w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie sie gazowej atmosfery
wybuchowej, a jezeli pojawi sie ona rzeczywiscie, to tylko rzadko i tylko na krotki okres,

.system cisnieniowego bezpieczenstwa - ukitad, ktory niezaleznie od systemu redukciji
cidnienia zapewnia, ze cidnienie na wyjsciu z systemu redukcji cisnienia nie przekroczy
maksymalnego cisnienia przypadkowego (MIP),

« UDT — Urzad Dozoru Technicznego,

« warunki bazowe - warunki, do ktérych przelicza sie ilos¢ gazu zmierzong w warunkach pomiaru,

«warunki normalne - cisnienie absolutne 101,325 kPa i temperatura bezwzgledna 273,15 K
(0°C),

- wydmuchowy zawér upustowy - zawér uzywany w systemie cisnieniowego bezpieczenstwa,
majgcy na celu upuszczenie gazu ziemnego z uktadu bedgcego pod cisnieniem, w przypadku
wystgpienia w nim ci$nienia przekraczajgcego wartos¢ dopuszczalng,

. zasady — niniejsza regulacja p.n. Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotow
gazowych na przytgczu

«zawor szybko zamykajacy - zawoér zabezpieczajgcy uzywany w systemie ciSnieniowego
bezpieczehstwa majacy na celu szybkie odciecie przeptywu gazu, w przypadku wystgpienia
w systemie zabezpieczanym przez to urzadzenie, cisnienia o niedopuszczalnej wartosci,

- zespot gazowy na przytaczu - instalacje stanowigcg zespét urzgdzen stuzgcych do redukgciji
ci$nienia oraz pomiaru ilosci gazu ziemnego o strumieniu gazu do 200 m3h wigcznie,
o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) na wejsciu powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie
lub o strumieniu gazu do 300 m®h o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) na wejsciu do
0,5 MPa wigcznie.

IV. Tryb postepowania

1. Dokumentacja projektowa
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy
1.1.1. W przypadku, gdy przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét

budowlanych, przedmiot zamdwienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy.

1.1.2. Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy réwniez przypadku, gdy przedmiotem
zamowienia jest wykonanie robot budowlanych niewymagajgcych prac
projektowych.

1.2. Przygotowanie koncepciji projektu
1.2.1. Dla ztozonych technologicznie obiektow stacji gazowych zaleca sie uzgodnic

koncepcje projektowg okreslajgcg zasadnicze rozwigzania techniczne.
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1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.

1.2.2.3.
1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Opracowanie koncepcji wstepnego projektu powinno zawiera¢ co najmniej:
krotki opis zadania,
plan zagospodarowania terenu zawierajgcy podstawowe elementy stacji i ich
przyblizone usytuowanie i gabaryty oraz wymagany teren pod stacje,
schematy uwzgledniajace dobdr giéwnych elementoéw uktadéw technologicznych,
opis proponowanych rozwigzan technicznych w zakresie uktadéw wejsciowych
i wyjsciowych, redukcji cisnienia gazu i ciSnieniowego bezpieczenstwa, pomiaru,
instalacji grzewczych, nawaniania gazu, AKP oraz sposobu zasilania w energie
elektryczna.
wskazanie rozwigzan tymczasowego zapewnienia dostaw gazu (jesli wymagane)
oraz sposobu wigczenia do istniejgcej sieci gazowej.

Przygotowanie koncepciji projektu nalezy wykonac w oparciu o Warunki przytgczenia
lub Warunki techniczne, ktére okreslajg podstawowe parametry projektowanego
obiektu.

Propozycje zmian i uwag do koncepcji wstepnego projektu nalezy przedstawié
projektantowi w formie pisemnej.

Wymagania prawne dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa w zaleznosci od potrzeb sktada sie z projektow
budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiarow robét, kosztorysow
inwestorskich lub innych opracowan.

Dokumentacja projektowa nie moze zawiera¢ wskazania marki, znaku towarowego
lub pochodzenia dla materiatow i urzgdzen.

Dopuszcza sie wykonanie dokumentacji projektowej sktadajgcej sie osobno
z projektu budowlanego oraz wykonawczego lub potgczonych w jedno opracowanie,
jako projekt budowlano-wykonawczy.

Zawartosc¢ i forme projektu budowlanego okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wymagania okreslone w powyzszych aktach prawnych nalezy dostosowac
do specyfikacji sieci gazowej uwzgledniajgc charakter budowanego obiektu
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wydanymi Warunkami
technicznymi lub Warunkami przytgczenia, procedurg ,Realizacji inwestycji
i remontow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”, ,Zasadami budowy
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” oraz niniejszymi ,Zasadami
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu”.

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany
i stanowi¢ jego uzupetnienie oraz uszczegotowienie w zakresie i stopniu doktadnosci

PSG sp. z 0.0.
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty i realizacji prac.

Projekt wykonawczy powinien uwzgledniaé wymagania i warunki wynikajgce
z uzyskanych decyzji, postanowien, opinii oraz uzgodnien.

Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie mogg naruszac¢ ustalen
zawartych w projekcie budowlanym.

Dla obiektéw nieskomplikowanych dopuszcza sie opracowanie wytgcznie projektu
budowlanego. Zakres oraz tre$¢ projektu powinien poziomem szczegotowosci
umozliwia¢ jednoznaczng ocene zawartych w nim rozwigzan niezbednych
do przygotowania oferty i realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie egzemplarze projektu budowlanego lub wykonawczego powinny byé
na prawach oryginatu i posiadaé¢ oryginalne podpisy badz poswiadczenie ,za
zgodnos$¢ z oryginatem”.

Projekt powinien zosta¢ opracowany przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosciach odpowiadajgcych poszczegdlinym
branzom.

Projektant ma obowigzek sprawdzi¢ dokumentacje dot. proponowanych rozwigzan
technologicznych, zastosowanych materiatdbw oraz zatozonych parametréw pracy
pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, Standardami Technicznymi oraz wewnetrznymi regulacjami
obowigzujgcymi w PSG.

Sprawdzajgcym powinna by¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Projekt powinien zawiera¢ szczegotowe parametry techniczne w zakresie
proponowanych rozwigzan technologicznych, materiatdbw i urzadzen wraz
ze wskazaniem podstawy ich doboru (przepis, norma, dyrektywa UE itp.).

Wykonawca projektu lub robdét budowlanych ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego 0 zmianie przepiséw prawnych zamieszczonych w niniejszym
dokumencie i przedstawi¢ rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania
Zamawiajgcego.

W przypadku niedatowanych norm i Standardow Technicznych obowigzuje

ich najnowsze wydanie.

Dla wycofanych i niezastgpionych regulacji prawnych, norm i Standardow
Technicznych strony powinny uzgodni¢ stosowanie odrebnych przepisow lub
specyfikacji technicznych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dany parametr lub wytyczne dotyczgce zastosowanych
materiatow lub parametréw pracy sg okreslone w rozny sposob w kilku przywotanych

PSG sp. z 0.0.
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gazowych na przylaczu ZMS.03/70/2020/1
POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

dokumentach normatywnych, projektant jest zobowigzany do jednoznacznego
wskazania wytycznych z podaniem podstawy lub koniecznosci ich doboru.

1.3.20. Jezeli projektowane urzgdzenie lub instalacja nie sg ujete w niniejszym opracowaniu
woéwczas, nalezy dla nich przedstawic¢ inne niewymienione wymagania prawne.

1.4. Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej dla zespotéw gazowych i stacji
gazowych sredniego cisnienia

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawiera¢:
1.4.1.1. Strone tytutowg z podanym nr egzemplarza, nazwg inwestycji, inwestorem,
lokalizacjg obiektu i oznaczeniem ewidencyjnym dziatki, numerem umowy

o0 wykonanie dokumentacji projektowej oraz autorem lub zespotem autorskim

projektu.

1.4.1.2. Zestawienie zawarto$ci projektu wraz ze spisem tresci dla:
a) zatgcznikow,
b) czesci opisowej:
o dla zakresu robét budowlanych,
o dla zakresu robo6t wykonawczych,
c) czesci rysunkowej.
1.4.1.3. W przypadku opracowan wielobranzowych, poszczegdlne branze nalezy wykonaé

w oddzielnych opracowaniach bedacych czesScig sktadowg dokumentacii

projektowej, podpisanych przez gtébwnego projektanta/koordynatora.

1.4.1.4. Zatgczniki formalno-prawne:

a) Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Uprawnienia budowlane do projektowania autora/autoréw projektu.

c) Aktualne zaswiadczenie potwierdzajgce przynaleznos¢ ww. oséb do wiasciwej
Izby Samorzgdu Zawodowego.

d) Warunki techniczne.

e) Warunki przytagczenia do sieci gazowej — jezeli dotyczy inwestycji
przytgczeniowych.

f) Wszystkie niezbedne decyzje administracyjne i postanowienia.

g) Protokot z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.

h) Pozostate uzgodnienia branzowe i opinie, (w tym uzgodnienie usytuowania
obiektu i projektowanych sieci uzbrojenia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych).

i) Mapy z ewidencji gruntéw (w oryginale) z zaznaczonymi dziatkami i naniesiong
trasa gazociggu (przytagczeniowego do stacji/zespotu) oraz lokalizacjg obiektu
wyrozniong kolorem innym niz granice dziatek.

i) Wykaz witascicieli (uzytkownikow) dziatek z podaniem nr dziatki, dtugosci
odcinkbw  gazociggu (przytaczeniowego do  stacji/zespotu) wraz
z przywotaniem dokumentow, ktore uprawniajg do umieszczenia gazociggu
przytaczeniowego i prowadzenia robot budowlanych na tych dziatkach.
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k) Dokumenty, z ktérych jednoznacznie wynikaé bedzie prawo Inwestora
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane (w tym w celu
wykonania prac montazowych), wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
doktadng identyfikacje nieruchomosci i podmiotow, ktdrym przystugujg do nich
prawa wiascicielskie lub zarzagdcze, w szczegdlnosci: wypisy z bazy danych
ewidencji gruntow i budynkéw, wypisy z Ksiegi Wieczystej,

[) Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej (jesli wymagane).

m) Inne niewymienione dokumenty.

1.4.15. Wszystkie uzyskane w toku procesu projektowania oryginaty: decyzji,
postanowien, opinii i uzgodnien nalezy wigczy¢é do egzemplarza nr 1 projektu
budowlanego. Pozostate egzemplarze projektu powinny posiada¢ dokumentacije
formalno-prawng poswiadczong za ,zgodnosé z oryginatem”.

1.4.2. Czes¢ opisowa dla zakresu robét budowlanych
1.4.2.1. Zagospodarowanie terenu zespotu gazowego/stacji gazowej:
a) przedmiot i zakres inwestycji,
b) podstawa opracowania,
c) stan wilasnosciowo-prawny,
d) istniejgcy stan zagospodarowania terenu,
e) projektowane zagospodarowanie terenu,
o uktad komunikacyjny,
¢ konstrukcje budowlane na terenie zespotu/stacji,
e podziemna i nadziemna infrastruktura objeta projektem,
e odwodnienie,
e zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu,
f) podstawowe dane techniczne zespotu/staciji:
o typ obiektu,
e rodzaj gazu z sieci dystrybucyjnej,
¢ Srednice i dlugosci gazociggow dolotowych i wylotowych,
¢ maksymalne cisnienie wejsciowe (MOP),
¢ maksymalne cisnienie wyjsciowe (MOP),
e przepustowos¢ nominalna,
¢ klasa lokalizacji,
g) informacja o obszarze oddziatywania obiektu,
h) oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
i) informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz
o ochronie wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
1) wptyw eksploatacji gorniczej,
k) ochrona gruntéw rolnych i lesnych,
[) informacje o charakterze i cechach istniejgcych Ilub przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia.
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1.4.2.2.

1.4.2.3.

Architektura;

a)
b)

c)

d)

przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego,

zestawienie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej oraz kubatury
projektowanych obiektow,

forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy,

sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

opis ogolny i dane techniczne zespotu/stacji,
kategoria geotechniczna obiektu,
rozwigzania konstrukcyjne:
e obudowa (kontener) zespotu gazowego/stacji gazowe;j,
fundamenty i roboty ogélnobudowlane,
posadzka,
utwardzenie terenu,
ogrodzenie (jesli wymagane),
e inne.
rozwigzania techniczno-instalacyjne (jesli wystepujg):
¢ instalacje i urzgdzenia sanitarne,
¢ instalacje i urzadzenia grzewcze,
¢ instalacje i urzgdzenia wentylacyjne,
o instalacje i urzgdzenia elektryczne,
¢ instalacje i urzadzenia teletechniczne,
¢ instalacje i urzgdzenia odgromowe,
e inne,
sposéb funkcjonowania i przeznaczenie zasadniczych urzadzen i instalacji
technicznych:
¢ uktady zaporowe (armatura odcinajgca),
¢ uktady filtracji gazu,
¢ uktady redukcyjno-pomiarowe,
o uktady cisnieniowego bezpieczenstwa,
o uktady telemetrii,
e inne,
dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce (woda,
surowce i materiaty, paliwa, energia, zrodta energii odnawialnej),
warunki ochrony przeciwpozarowe;:
¢ rodzaj wystepujgcych materiatéw palnych,
¢ klasa wybuchowosci,
e klasa odpornosci pozarowej budynku, i ogniowej elementéw
konstrukcyjnych budynkéw
¢ instalacje zabezpieczajgce przed wytadowaniami atmosferycznymi,
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¢ rodzaj i kategoria wentylaciji,

e wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy,
e wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy,
e warunki ewakuaciji,

przebieg drogi pozarowej.

1.4.3. Czes¢ opisowa dla zakresu robot wykonawczych

1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.

1.4.3.4.
1.4.3.5.
1.4.3.6.
1.4.3.7.
1.4.3.8.

1.4.3.9.

1.4.3.10.

1.4.3.11.
1.4.3.12.

budowa zespotu gazowego/stacji gazowej — wstep,
dane wyjsciowe do projektowania,
sktadniki projektowanych elementéw i dobor urzadzen:
a) predkosc¢ przeptywu gazu w rurociggach - obliczenia,
b) ukiad filtracyjny,
c) dobdr uktadu pomiarowego,
d) rozwigzania dla ciggébw redukcyjnych i systemu ci$nieniowego
bezpieczenstwa,
e) armatura odcinajgca,
f) aparatura kontrolno-pomiarowa na uktadach rurowych,
ztgcza kablowo-licznikowe lub ogniwa fotowoltaiczne (zestawienie mocy),
instalacja elektryczna,
instalacja uziemiajgca i odgromowa,
potgczenia wyrownawcze,
uktad AKP i telemetrii:
a) szafka telemetrii,
b) dobdr przelicznika,
c) dobdr rejestratora,
d) przekaz danych w telemetrii.
Pozostate rozwigzania i wymagania zawarte w szczegotowych warunkach
technicznych okreslonych przez Zamawiajgcego.
Materiaty do budowy gazociggdéw i przewoddw rurowych stacji gazowych (rury,
ksztaltki rurowe, kotnierze, uszczelnienia, sruby i nakretki).
a) obliczenia wytrzymatosciowe dla rur i ksztattek z wytgczeniem $rednic
i grubosci scianek wymienionych w ST-1IGG-0502.
Zbiorcze zestawienie materiatow (rur, ksztattek, armatury i urzadzen).
Czes¢ montazowa:
a) roboty ziemne,
b) prace spawalnicze,
e wymagania kwalifikacyjne w spawalnictwie,
e wymagania jakosciowe w spawalnictwie (kategoria wymagan jakosciowych
wg PN-EN 12732),
¢ technologia spawania,
e spawacze,
e personel nadzoru spawalniczego,
e sprzet, urzadzenia i przygotowanie stanowiska spawalniczego,
e materiaty do spawania,
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1.4.3.13.

1.4.3.14.

1.4.3.15.

1.4.3.16.

1.4.3.17.

1.4.3.18.

1.4.3.19.
1.4.3.20.

¢ wykonanie prac spawalniczych,

e kontrola potgczen spawanych (badania wizualne, radiograficzne,
penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe,

¢ dokumentacja prac spawalniczych.

Préby wytrzymatosci i/lub szczelnosci dla zespotu gazowego lub stacji gazowe:

a) opis wykonania proby, okreslenie wielkosci cisnien dla przeprowadzanych
préb i czas ich trwania.

Ochrona antykorozyjna:

a) ochrona bierna (zabezpieczenia gazociggoéw i podziemnej armatury — dobor
izolacji, zabezpieczenia elementéw nadziemnych — dobor powtok malarskich),

b) ochrona czynna - zigcza izolujgce, w tym linie kablowe, instalacja pomiaru
potencjatu, obudowy punktéw pomiarowych i ich wyposazenie.

Zagrozenia pozarowe i wybuchowe:

a) pionowy i poziomy zasieg oddzialywania strefy zagrozenia wybuchem
dla przestrzeni otwartych i zamknietych (obliczenia):

e wyznaczenie stref wokét wylotdw przewodoéw odpowietrzajgcych,
odprezajgcych i zaworéw bezpieczehstwa oraz wyznaczenie stref od
otwordw drzwiowych i wentylacyjnych obudowy (kontenera),

o protokét kwalifikacji stref zagrozenia wybuchem.

b) wentylacja:

o kryteria i klasyfikacja kategorii wentylacji,

e obliczenia dla powierzchni otworow wentylacyjnych.

Sposob wigczenia projektowanego zespotu/stacji do istniejgcej sieci gazowej,

(okreslenie lokalizacji, posadowienia, miejsca i sposobu wigczenia do czynnej

sieci gazowej) wraz z wyszczegolnieniem materiatdw wigczeniowych:

a) technologia budowy tymczasowego uktadu obejsciowego przedstawiajgca
opis wykonywania poszczegodlnych prac montazowych,

b) wymagania dla spoin gwarantowanych - okreslony przez Projektanta poziom
jakosci zgodny z normg PN-EN 12732

Warunki odbioru zespotu gzowego/stacji gazowej i gazociggdw utozonych

w ziemi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) obowigzki kierownika budowy,

b) kwalifikacje personelu wykonujgcego prace,

c) postepowanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzen i przy pracach
mogacych powodowac zagrozenie,

d) przeszkolenia i instruktaze.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Przepisy i normy przywotane w opracowaniu.

PSG sp. z 0.0.

Aktualizacja z dnia 03.04.2023 r. do Wydania 2 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  Strona 13 z 77




POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.
1.4.4.5.
1.4.4.6.
1.4.4.7.
1.4.4.8.

1.4.4.9.
1.4.4.10.

1.4.4.11.

1.4.4.12.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Czesé rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny z lokalizacjg zespotu/stacii)
na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Szczegodtowy projekt zagospodarowania w skali 1:50, 1:100 Ilub 1:200
z pokazaniem wszystkich elementéw nadziemnych i podziemnych stacji/zespotu
gazowego, uwzgledniajgcy caly projektowany zakres (wszystkie branze), strefy
zagrozenia wybuchem.
Wizualizacja i rysunki dotyczace ogrodzenia, obudowy, fundamentu, drog
i chodnikéw oraz oswietlenia terenu (jesli wymagane).
Schemat technologiczny wraz z opisem.
Rysunki zestawieniowe (rzuty) ciggdéw redukcyjnych i/lub pomiarowych.
Schematy zasilania i potgczen elektrycznych (jesli wymagane).
Schematy montazowe AKP i telemetrii oraz szafki telemetrycznej.
Schematy linii kablowych, ztgczy izolujgcych (monoblokéw) i obudowy punktéw
pomiarowych.
Profile podtuzne gazociggow.
Graficzne rysunki poziomego i pionowego zasiegu odziatywania stref zagrozenia
wybuchem na otoczenie. Wymagane jest naniesienie rzutdw stref zagrozenia
wybuchem na projektach zagospodarowania terenu z przekrojami poprzecznymi
wyznaczonych stref.
Pozostalg cze$¢ rysunkowg ztozong ze schematdéw, rzutdw elementéw
sktadowych, rysunkéw  zestawieniowych i szczegotowych rysunkéw
wykonawczych (w skali umozliwiajgcej pokazanie wszystkich niezbednych
szczegotdw) wraz z numeracjg i opisem zastosowanych materiatéw i urzgdzen.
Schemat wigczeniowy zespotu/stacji do istniejgcej sieci gazowej, z ukfadem
obejsciowym (jesli wymagany).

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej dla stacji wysokiego
i podwyzszonego sredniego cisnienia
Projekt budowlano-wykonawczy powinien sktada¢ sie ze zbioru dokumentéw
podzielonych na czesci wedtug odrebnych toméw odpowiedniej branzy.

Dla stacji gazowych podwyzszonego Sredniego cisnienia o przepustowosci do 200
m?h zaliczanych do zespotéw gazowych na przylgczu dopuszcza sie wykonanie
projektu budowlanego.

Zawartos¢ i forme projektu budowlano-wykonawczego dla stacji wysokiego
I podwyzszonego Sredniego cisnienia przedstawiono ponizej:

|. CZESC — Dokumentacja formalno-prawna

1. Strona tytutowa z podanym nr egzemplarza, nazwg inwestycji, inwestorem,
lokalizacjg obiektu, numerem umowy o wykonanie dokumentacji projektowe;j
oraz zespotem autorskim projektu danej branzy.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1
Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad

przytgczu

2. Spis tresci i zawartosc:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

)
K)

oswiadczenie projektantéw, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

uprawnienia budowlane projektantow oraz zaswiadczenia z izby inzynierow
budownictwa,

warunki techniczne wydane przez Zamawiajgcego,
warunki przytgczenia do sieci gazowej,

warunki przytgczenia do sieci energii elektrycznej,
wypis z rejestru gruntéw,

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

protokdt narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,

decyzja zarzadcy drogi dotyczaca zjazdu z drogi publicznej (jesli wymagane),

inne nie wymienione powyzej dokumenty.

Il. CZESC — Zagospodarowanie terenu i branza architektoniczna

1. Strona tytutowa z podang nazwg inwestycji, inwestorem, numerem umowy
o wykonanie dokumentacji projektowej, lokalizacjg obiektu oraz zespotem
autorskim projektu danej branzy.

Spis tresci i zawartosé:

a)

b)

podstawowe dane o obiekcie,

zagospodarowanie terenu:

e przedmiot inwestycji,

e stan wtasnosciowo-prawny,

e istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

e projektowane zagospodarowanie terenu,

e uktad utwardzonych podjazdéw,

¢ konstrukcje budowlane na terenie stacji,

e gazociggi na terenie stacji,

e odwodnienia,

e zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesdci zagospodarowania
terenu,

e informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz
o ochronie wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na

gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

przytgczu

informacja o wptywie eksploatacji gorniczej,

informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia,

ochrona gruntoéw rolnych i lesnych,

c) architektura,

przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego,

parametry techniczne obiektu,

zestawienie powierzchni obiektéw kubaturowych,

forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
Budowlane,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego (opis ogodlny, kategoria
geotechniczna obiektu, rozwigzania konstrukcyjne),

podstawowe dane technologiczne zwigzane z przeznaczeniem obiektu
technicznego i jego rozwigzaniami budowlanymi (parametry techniczne
obiektu),

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu
liniowego gazociggu,

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w tym instalacje i urzadzenia sanitarne, grzewcze,
wentylacyjne, elektryczne, teletechniczne i odgromowe,

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgadzen instalaciji
technicznych,

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz wplyw na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace,

warunki ochrony przeciwpozarowej (rodzaje wystepujgcych materiatow
palnych, klasa wybuchowosci, klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
budynkow, ewakuacja, instalacje, podreczny sprzet gasniczy,
bezpieczenstwo i higiena pracy, drogi pozarowe, wentylacja),

d) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

€) przepisy przywotane w opracowaniu,

f) spis rysunkéw w skali 1:500 + 1:30.

I, CZESC — Technologia

1. Strona tytutowa z podang nazwg inwestycji, inwestorem, lokalizacjg, numerem
umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz zespotem autorskim projektu
danej branzy.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1
Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad

przytgczu

2. Spis tresci i zawartosc:

a)
b)
C)
d)

e)

f)

9)

h)

)

wstep,

podstawowe dane o obiekcie,
dane wyjsciowe do projektowania,
elementy projektowanej stacji,

dobdr urzadzen stacji gazowe:

o predkos¢ przeptywu gazu w rurociggach wejsciowych i wyjsciowych stacji
(obliczenia),

o materiaty do budowy rurociggéw (rury, ksztattki rurowe, potgczenia
kotnierzowe, obliczenia wytrzymatosciowe rur i ksztattek),

e gazocigg wejsciowy i wyjsciowy,

o uktady zaporowo-upustowe (ukfad zaporowo-upustowy przytgczeniowy,
wlotowy i wylotowy),

e dobdr uktadu redukcyjnego,

¢ uktad pomiarowy stacji,

¢ uktad filtracyjny lub filtroseparatoréw,

¢ kottownia (dobdr urzadzen i instalacji towarzyszacych do budowy kottowni
- obliczenia, wentylacja kottowni - obliczenia, ogélne wytyczne dotyczace
odbioru kottowni),

e uktad podgrzewaczy Ilub podgrzewaczy gazu (obliczenia doboru
urzadzen),

e nawanialnia gazu (wentylacja, dobdr urzgdzen i zbiornikéw, obliczenia),

e przewod obejsciowy stacji z uktadem regulacji cisnienia gazu,

cze$¢ montazowa:
¢ roboty ziemne,
e prace spawalnicze (kontrola potgczen spawanych),

ochrona antykorozyjna:

e ochrona bierna gazociggéw (zabezpieczenie gazociggéw podziemnych,
powtoki malarskie elementow nadziemnych, odbiér powtok i izolacji
gazociggéw),

e ochrona czynna - katodowa rurociggéw (ztgcze izolujgce, punkt pomiaru
ochrony katodowe)),

proby wytrzymatosci i szczelnosci stacji gazowej (obliczenia),

zagrozenie pozarowe:

o strefy zagrozenia wybuchem (obliczenia dla przestrzeni zamknietych
i otwartych),

o wentylacja kontenera redukcji i pomiaru (obliczenia),

odbiér stacji gazowej,
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na

gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

przytgczu

k) zagadnienia bhp i ochrony przeciwpozarowej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[) strefa oddziatywania stacji na srodowisko,

m) przepisy i normy,

n) wykaz rysunkow obejmujgcy numeracje i opis zastosowanych elementéw:

rysunek technologiczny wszystkich elementow stacji,
rysunek zespotu zaporowo-upustowego wejsciowego,
rysunek zespotu zaporowo-upustowego wyjsciowego,
rysunek uktadu filtrow / fitroseparatorow,

rysunek uktadu podgrzewaczy / filtropodgrzewaczy gazu,
rysunek uktadu redukcji i pomiaru

rysunek kottowni,

rysunek nawanialni gazu,

rysunek uktadu obejscia recznego,

rysunek punktow pomiarowych i monoblokéw,

rysunek poziomego i pionowego oddziatywania strefy zagrozenia
wybuchem,

schemat wigczen do sieci gazowej,

pozostate rysunki i schematy.

IV. CZESC — Elektryczna i AKPIA (facznie lub oddzielnie)

1. Strona tytulowa z podang nazwg inwestycji, inwestorem, lokalizacjg obiektu,
numerem umowy 0 wykonanie dokumentacji projektowej oraz zespotem
autorskim projektu danej branzy.

Spis tresci i zawartosé:

a) wstep,

b) podstawowe dane o obiekcie,

C) podstawa opracowania,

d) zakres opracowania,

e) rozwigzania projektowe:

zagrozenie wybuchowe

zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej (dla kontenerow
technologicznych AKPIA, oswietlenia terenu i rozdzielni gtéwnej),

ztgcze kablowo licznikowe,

rozdzielnia gtéwna,

rozdzielnia AKP,

oswietlenie terenu,

osSwietlenie pomieszczen technologicznych,

ochrona od porazen,
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na

gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

przytgczu

potgczenia wyrdwnawcze,

instalacja uziemiajgca i odgromowa,

uktad pomiarowy stacji,

sterowanie nawanialnig,

aktywny system detekcji gazu (jesli wymagany),
przekaz telemetryczny,

sposob prowadzenia kabli,

f) uwagi montazowe,

uktad pomiarowy,

kontenery technologiczne i AKP,

nawanialnia (centrala elektroniczna, kable obwodéw, centrala sterujgca,
panel pneumatyczny lub pompowy, potgczenia wyrbwnawcze),
potaczenia wyréwnawcze,

rozdzielnia elektryczna AKP,

kontrola otwarcia drzwi kontenerdw stacji lub inny system ochrony obiektu,
filtry lub fitroseparatory gazu,

zawory szybko zamykajace,

rejestracja cisnien i temperatury gazu,

potgczenia elektryczne obwoddéw pomiarowych i sygnatowych,

0golne uwagi montazowe,

g) uruchomianie uktadu pomiarowego,

h) eksploatacja uktadu pomiarowego,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j) przepisy przywotane w opracowaniu,

k) wykaz urzadzen i materiatéw,

[) zestawienie kabili,

m) wykaz rysunkow:

plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne,
plan zagospodarowania szaf telemetrycznych,

schemat uktadu pomiarowego,

schemat obwoddw pomiarowych przeptywu gazu,
sygnalizacja otwarcia drzwi kontenera lub innych systeméw ochrony
obiektu,

sygnalizacja manometrow roznicowych,

sygnalizacja zadziatania zaworow szybko zamykajgcych,
schemat instalacji eksplozymetrycznej,

schemat podtgczenia rejestratora cidnienia i temperatury,
schemat przekazu telemetrycznego,

schemat rozdzielni AKPIA,
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POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

e schemat rozdzielni gtdwnej,
e rejestratory i przeliczniki objetosci.

Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przy realizacji zadah zwigzanych z projektowaniem, budowa, przebudows,
modernizacjg i remontem obiektow sieci gazowej nalezy postepowac¢ zgodnie
z zapisami procedury ,Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spoétce
Gazownictwa sp. z 0.0."

Zamawiajgcy okresla w Umowie z wykonawcg wymagang liczbe przedktadanej
dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia w formie papierowej i elektronicznej.

Przedstawiony projekt budowlany oraz wykonawczy podlega ocenie przez wtasciwe
komoérki merytoryczne wskazane przez Zamawiajgcego.

Kazdy projekt zespotu gazowego na przytgczu lub stacji gazowej (z wylgczeniem
punktu gazowego na przylaczu) wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykonawca projektu powinien otrzymac pisemna informacje o uzgodnieniu projektu
lub zgtoszeniu uwag lub zmian do uzupetnienia.

2. WYMAGANIA DLA ZESPOLOW GAZOWYCH NA PRZYLACZU | STACJI GAZOWYCH
SREDNIEGO CISNIENIA

2.1. Punkty gazowe na przytagczu 10 < Q £ 60 m3h

2.1.1. Przepustowos$¢ nominalna punktu gazowego

2.1.1.1. Strumien objetosci gazu nalezy dobra¢ w oparciu o maksymalng przepustowos$¢
zamontowanego gazomierza przy minimalnym cisnieniu wlotowym w miejscu
pracy gazomierza lub przepustowosci projektowanego reduktora.

2.1.1.2. Projektowany parametr cisnienia punktu gazowego powinien zostaé okreslony
w Warunkach Technicznych zgodnie z ,Instrukcjg wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych”.

2.1.2. Lokalizacja punku gazowego

2.1.2.1. Punkt gazowy na przytgczu nalezy tak lokalizowac, aby zapewniony byt do niego
dojazd/dojscie.

2.1.2.2. Minimalne odlegtosci punktu gazowego od istniejgcych budynkéw powinny byc¢
nie mniejsze niz poziomy zasieg strefy zagrozenia wybuchem.

2.1.2.3. Dopuszcza sie umieszczenie punktu gazowego na przytgczu przy Scianie
budynku lub we wnece Sciany budynku wykonanej z materiatéw niepalnych, przy
czym otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne zlokalizowane w scianie budynku
powinny znajdowac sie poza strefg zagrozenia wybuchem.

2.1.2.4., Punkty gazowe na przytgczu nie wymagajg ogrodzenia i oswietlenia terenu, na
ktorym zostaty zlokalizowane.
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu
2.1.2.5. Jezeli punkty gazowe beda narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku

przemieszczania sie pojazdow lub innych srodkéw transportu wewnetrznego,
wowczas nalezy dla nich wykona¢ zabezpieczenia w postaci barier ochronnych.

2.1.3. Wymagania dla obudowy punktu gazowego
2.1.3.1. Obudowa punktu gazowego powinna byc¢:

a) wykonana z elementéw nosnych z profili stalowych, sciany z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci minimum 1,0 mm, zabezpieczona powtokg ochronng
przy kategorii korozyjnosci C4 na okres co najmniej 15 lat,

b) wentylowana w sposdb naturalny poprzez nawiewne i wywiewne otwory
wentylacyjne, ktorych tgczna powierzchnia powinna wynosi¢ co najmniej 2%
powierzchni przekroju poziomego obudowy.

c) zabezpieczona przed dostepem osbéb nieupowaznionych,

d) oznaczona w sposdb identyfikujgcy zagrozenie ,UWAGA GAZ”, NIE ZBLIZAC

2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

SIE Z OGNIEM, oraz nr telefonéw alarmowych Strazy Pozarnej 998
i Pogotowia Gazowego 992.

Dopuszcza sie wykonanie obudowy z tworzywa sztucznego.

W obudowie moze znajdowac sie wiecej niz jeden punkt gazowy.

Konstrukcja obudowy punktu gazowego musi zapewnia¢ swobodny dostep
do armatury oraz wszystkich urzgdzen pomiarowych i redukcyjnych.

Nie dopuszcza sie w obudowie punktu instalowania elementéw systemoéw
sygnalizacyjno-odcinajgcych stanowigcych wyposazenie wewnetrznej instalacji
gazu zasilanego obiektu/budynku.

Kolorystyke obudowy punktu gazowego na przytgczu okresla Zamawiajgcy.

2.1.4. Wymagania dla uktadu technologicznego punktu gazowego
Punkt gazowy powinien by¢ wyposazony w:

2.14.1.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

kurek gazowy na wejsciu,

filtr gazu z przewodem obejsciowym (jesli wymagany),

gazomierz miechowy na odcinku niskiego cisnienia (G10, G16, G25, G40) bez
korekcji i nadcisnieniu nie wyzszym niz 2,5 kPa,

gazomierz rotorowy na odcinku Sredniego cisnienia z korekcjg objetosci gazu
I okularo-zaslepkg na ukfadzie obejsciowym z mozliwoscig plombowania,
pojedynczy ciag redukcyjny z systemem cisnieniowego bezpieczenstwa Typu
— B (reduktor cisnienia gazu zblokowany z zaworem szybko zamykajgcym
oraz zaworem upustowym 2% - jesli wymagany),

w szczegollnie uzasadnionych przypadkach, gdy punkt gazowy zasila zespoty
budynkow, duze budynki wielorodzinne Ilub odbiorce przemystowego,
dopuszcza sie stosowanie punktow dwuciggowych z zapewnieniem
mozliwosci wymiany pojedynczego reduktora bez przerwy w dostawie gazu do
odbiorcow.

punkty pomiaru cisnienia gazu z kurkiem manometrycznym i korkiem
zaslepiajgcym z gwintem metrycznym M20 x 1,5 lub manometry tarczowe ze

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 03.04.2023 r. do Wydania 2 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  Strona 21 z 77




Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

gazowych na przylaczu ZMS.03/70/2020/1
POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

stali nierdzewnej dostosowane do parametréow cisnienia wejsciowego
i wyjsciowego (klasa 1.6, srednica tarczy 100 mm, temperatura pracy - 20°C /
+60°C),

h) zawdr zwrotny na wyjsciu (jesli wymagany),

i) zawor odcinajgcy za ciggiem redukcyjnym lub pojedynczym reduktorem
i ukladem pomiarowym lub w przypadku wielu odbiorcow zawér odcinajgcy
przed kazdym zamontowanym gazomierzem,

i) dla punktéw gazowych bez redukcji cisnienia gazu, zawér odcinajgcy na
wyjsciu za uktadem pomiarowym.

2.1.4.2. Jako armature zaporowg na ciggach technologicznych nalezy stosowac kurki
kulowe.

2.1.4.3. Przewody redukcyjne i/lub pomiarowe mogg by¢ projektowane w uktadzie
poziomym i pionowym pod warunkiem swobodnej obstugi armatury i urzadzen.

2.1.4.4, Kolorystyke oznakowan przewodow rurowych nalezy wykonac¢ zgodnie z ST-IGG-
0502.

2.1.5. Wymagania dla uktadu pomiarowego oraz telemetrii punku gazowego

2.15.1. Dla uktadéw pomiarowych oraz telemetrii w punktach wyjscia systemu

dystrybucyjnego nalezy stosowaé wymagania zawarte w ,Zbiorze instrukcji
i zasad dotyczgcych budowy, eksploatacji i sprawdzania uktadéw pomiarowych
oraz wymiany i legalizacji gazomierzy”.

2.1.6. Poziom hatasu

2.1.6.1. Poziom hatasu nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

2.2. Zespotly gazowe na przytaczu 60 < Q < 300 m3/h

W przypadku zespotdw gazowych na przylgczu o przepustowosci Q = 300 m3h
dopuszcza sie stosowanie wymagan technicznych i/lub budowlanych okreslonych
w pkt. 1V.2.3 dla stacji gazowych sredniego cisnienia.

2.2.1. Przepustowos¢ nominalna zespotu gazowego

2.2.1.1. Strumien objetosci gazu nalezy dobieraé¢ w oparciu o maksymalng przepustowosc¢
zamontowanego gazomierza przy minimalnym cisnieniu wlotowym.

2.2.1.2. Zespot gazowy na przytgczu o przepustowosci 60 < Q < 300 m¥h nalezy

zaprojektowaé jako zespdt gazowy o strumieniu objetosci gazu przyjetym
z szeregu liczb Renarda, (zgodnie z ST-IGG-0502; Q = 63, 80, 100, 125, 160,
200, 250, 300 m®h) stosownie do przewidywanego poboru gazu.

2.2.1.3. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie odmienny typoszereg projektowanej
przepustowosci niz liczba Renarda, dostosowany do rzeczywistych potrzeb
okreslonych w Warunkach technicznych Zamawiajgcego.

2.2.1.4. Projektowany parametr cisnienia wejsciowego i wyjsciowego zespotu gazowego
powinien zosta¢ okre$lony w Warunkach Technicznych zgodnie z ,Instrukcjg
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wydawania Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych”.

2.2.2. Lokalizacja zespotu gazowego

2.2.2.1. Zespo6t gazowy na przytgczu nalezy tak lokalizowaé, aby zapewniony byt do niego
dojazd/dojscie.

2.2.2.2. Minimalne odlegtosci zespotu gazowego od istniejgcych budynkéw powinny by¢
nie mniejsze niz poziomy zasieg oddziatywania strefy zagrozenia wybuchem.

2.2.2.3. Dopuszcza sie umieszczenie zespotu gazowego na przylgczu w module

podziemnym lub przy Scianie budynku wykonanej z materiatéw niepalnych, przy
czym otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne lokalizowane w $cianie budynku
powinny znajdowac sie poza strefg zagrozenia wybuchem.

2.2.3. Wymagania dla obudowy i zagospodarowania terenu zespotu gazowego

2.2.3.1. Kolorystyka obudowy oraz oznakowanie obiektu i przewodoéw gazowych musi by¢
zgodna z ,Zasadami wizualizacji stacji, zespotdéw gazowych oraz naziemnych
uktadoéw gazowych” funkcjonujgcymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

2.2.3.2. Wokot obudowy nalezy zaprojektowac pas niepalnej nawierzchni o szerokosci,
co najmniej 1,0 m wykonanej z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych.
2.2.3.3. Jezeli zespoty gazowe bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku

przemieszczania sie pojazdow lub innych srodkéw transportu, wéwczas nalezy
dla nich wykona¢ zabezpieczenia w postaci barier ochronnych.

2.2.3.4. W przypadku zastosowania podziemnych zespotéw gazowych nalezy dla nich
okresli¢ maksymalny nacisk jednostkowy na wtaz modutu.

2.2.3.5. Dla zespotéw gazowych na przytgczu znajdujgcych sie na terenie odbiorcy gazu
nie jest wymagane ogrodzenie i oswietlenie terenu.

2.2.3.6. Dla wolnostojgcych zespotéw gazowych zasilajgcych sie¢ gazowag dopuszcza
sie wykonanie ogrodzenia terenu.

2.2.3.7. Niezabudowane powierzchnie ogrodzonego terenu nalezy zabezpieczy¢
geowtokning lub folig perforowang z warstwg kamienia bgdz kostkg brukowa.

2.2.3.8. Granice ogrodzonego terenu powinny znajdowac sie¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz poziomy zasieg oddziatywania stref zagrozenia wybuchem.

2.2.3.9. Ogrodzony teren nie wymaga projektowania drég i placéw manewrowych dla
pojazdow mechanicznych i oswietlenia.

2.2.3.10. Obudowa zespotu gazowego powinna:

a) by¢ wykonana z elementéw nos$nych z profili stalowych (zabezpieczonych
powtokg antykorozyjng), sciany z blachy stalowej o grubosci min. 1,0 mm,
powtoka zewnetrzna ochronna obudowy — wymagany minimalny 15 letni okres
trwatosci przy kategorii korozyjnosci C4.

b) dopuszcza sie wykonanie pionowych profili Sciennych kontenera z aluminium
oraz zastosowanie obudowy w technologii szkieletowej lub samonos$nej przy
zastosowaniu ptyt dwuwarstwowych izolowanych termicznie z materiatow
niepalnych,
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2.2.3.11.

2.2.3.12.

2.2.3.13.

2.2.3.14.

2.2.3.15.

c) posiada¢ zaczepy transportowe do podnoszenia konstrukcji (nie dotyczy
rozwigzan podziemnych),

d) by¢ wentylowana w sposob naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory
wentylacyjne, ktérych tgczna powierzchnia powinna wynosi¢ co najmniej 2%
powierzchni przekroju poziomego obudowy,

e) zapewnia¢ swobodny dostep do armatury oraz wszystkich urzgdzen
redukcyjnych i pomiarowych,

f) dla modutéw podziemnych dopuszcza sie wykonanie obudowy stalowej lub
z tworzywa sztucznego badz innych rozwigzan producenta zespotu
gazowego.

Drzwi obudowy zespotu gazowego musza:

a) otwierac sie na zewnatrz,

b) by¢ wyposazone w zabezpieczenia do samoczynnego zablokowania sie przed
ich zamknieciem lub opadnieciem wiazu zespolu gazowego wykonanego
w module podziemnym,

c) by¢ przystosowane do zamkniecia na ktédke lub zamek,

d) w drzwiach dwuskrzydtowych bierne skrzydto powinno zostaé wyposazone
w rozwigzania umozliwiajgce ryglowanie dolnej i gérnej czesci skrzydta,

e) posiadac¢ przewody wyrdwnawcze potgczone z konstrukcjg obudowy.

Konstrukcja dachu musi:

a) zapobiegaé gromadzeniu sie wody opadowej na jej powierzchni,

b) zapewnia¢ odprowadzenie wod opadowych w sposob nieutrudniajgcy
prowadzania czynnosci obstugowych.

Wewnatrz obudowy zespotu gazowego nalezy umiesci¢ hermetyczny pojemnik

o wymiarach zdolnych pomiesci¢ dokumentacje w formacie A4.

Posadzke wykona¢ 2z materiatdbw niepalnych i antyelektrostatycznych,

pozbawionych progow i uskokow.

Zespdt gazowy nalezy oznakowacC tablicami ostrzegawczymi zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego oraz ,Zasadami wizualizaciji
stacji, zespotébw gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych”.

2.2.4. Wymagania dla uktadu technologicznego zespotu gazowego

2241,

2.24.2.

2.243.

ZespOt gazowy nie wymaga stosowania podziemne] armatury odcinajgca
na przewodzie wejsciowym i wyjsciowym.

W szczegdélnych przypadkach dopuszcza sie projektowanie armatury odcinajgcej
lub uktadéw zaporowo-upustowych na przewodzie wejsciowym i/lub wyjsciowym
zespotu gazowego przy zastosowaniu zasuw i kurkéw kulowych z potgczeniem
kotnierzowym.

Armatura odcinajgca zespotu gazowego i zastosowane w nim urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-0502.
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2.2.4.4, Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci armatury odcinajgcej lub uktadow

2.2.4.5.

2.2.4.6.

2.24.7.

2.2.4.8.

2.24.9.

2.2.4.10.

2.2.4.11.

2.24.12.

2.2.4.13.

2.2.4.14.

2.2.4.15.
2.2.4.16.

2.2.4.17.

zaporowo-upustowych, nie mniej niz 3,0 m od obudowy zespotu gazowego i 1,5

m od ogrodzenia zespotu (jezeli wystepuje).

Rurociggi zespotu gazowego (oraz przewod wejsciowy i wyjsciowy — jesli

wymagany) nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie ze Standardem Technicznym

ST-IGG-0502 i zabezpieczy¢ je przeciwkorozyjnie wg Standardéw Technicznych

ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602.

Nie dopuszcza sie tgczenia podziemnych gazociggdw z ciggami technologicznymi

zespotu gazowego odcinkami rur wykonanych z PE.

Przekroczenie przewodu wyjsciowego przez $ciane budynku zlokalizowanego

wewnatrz obudowy zespolu gazowego musi byé wykonane w technologii

gazoszczelnej.

Wszystkie potgczenia armatury, filiréw gazu i urzadzen ciggu redukcyjnego i/lub

pomiarowego z rurociggami powinny by¢ kotnierzowe.

Na potgczeniach kotnierzowych ciggéw technologicznych na wejsciu i wyjsciu

nalezy przewidzie¢ ukfad okularo-zaslepek.

Jako armature zaporowg na ciggach technologicznych nalezy stosowac kurki

kulowe (nie nalezy stosowaC kurkéw, w ktorych demontaz srub na jednym

z potgczen kotnierzowych spowoduje jednoczesne rozszczelnienie potgczenia

kotnierzowego po przeciwnej stronie zamontowanego kurka).

Kazda armatura powinna posiada¢ na wyposazeniu oddzielne dzwignie lub

pokretta do ich zamkniecia.

Zespot gazowy powinien by¢ wyposazony w filtr gazu z przewodem obejsciowym

lub uktad dwdéch filtréw potgczonych réwnolegle.

Parametry obliczeniowe zamontowanego filtra (oraz dostarczony Paszport

urzagdzenia technicznego) powinny spetniaé wymagania formy dozoru

uproszczonego UDT, gdzie iloczyn cisnienia MOP = 5,0 [bar] i pojemnos¢ do 60

[L] jest mniejszy lub réwny 300.

Filtry nalezy wyposazy¢ w manometr réznicowy z wyjsciem sygnalizacyjnym

(klasa 1.6, zakres 0-300 mbar, temperatura pracy -20°C/+60°C).

W skfad zespotu gazowego powinien wchodzi¢ pojedynczy cigg redukcyjny.

W przypadku, gdy procesy technologiczne u odbiorcy wymagajg zapewnienia

statych dostaw gazu lub zespét gazowy bedzie zasilat sie¢ gazowg dopuszcza sie

wykonanie dwoch ciggdw redukceyjnych.

System redukcji ciSnienia gazu oraz cisnieniowego systemu bezpieczenstwa

zespotu gazowego powinien spetniaé jedno z ponizszych rozwigzah:

a) Typu B — reduktor roboczy, zawor szybko zamykajgcy i wydmuchowy zawor
upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli wymagany),

b) Typu C - reduktor roboczy, podwdjny zawdr szybko zamykajacy
i wydmuchowy zawér upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli wymagany),

c) Typu C — reduktor roboczy, monitor pasywny, pojedynczy zawor szybko
zamykajgcy i wydmuchowy zawor upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli
wymagany).
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2.2.4.18.

2.2.4.19.

2.2.4.20.

2.2.4.21.

2.2.4.22.

2.2.4.23.

Zaleca sie stosowanie wydmuchowego zawoéru upustowego w przypadku, gdy:
a) oddziatywanie temperatury na instalacje lub rurocigg technologiczny moze
przyczynia¢ sie do wzrostu cidnienia gazu po stronie wyjsciowej,
b) gwaltowne zatrzymanie pracy urzadzehn u odbiorcy bedzie powodowaé
rewersje cisnienia gazu w kierunku zepotu gazowego.
Ciggi redukcyjne i/lub pomiarowe mogg by¢ projektowane w uktadzie poziomym
i pionowym pod warunkiem swobodnej obstugi armatury i urzgdzen z powierzchni
terenu.
Ciagi technologiczne nalezy wyposazy¢ w zawory manometryczne i manometry
tarczcowe M20 x 1,5 dostosowane do parametrow cisnienia wejsciowego
i wyjsciowego (klasa 1.6, srednica tarczy 100 mm, obudowa ze stali nierdzewnej,
temperatura pracy -20°C/+60°C).
Wszystkie przewody gazowe odpowietrzajgce lub wydmuchowe wyprowadzone
poza obudowe zespotu gazowego powinny posiadaé zamontowane bezpieczniki
ogniowe.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego uktad technologiczny zespotu gazowego
powinien zosta¢ wyposazony w rozwigzania umozliwiajgce pobor prébki gazu.
Powierzchnie uktadéw rurowych przygotowaé za pomocg obrébki strumieniowo-
sciernej. Wymagany stopien czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1. Nalezy
stosowaC powtoki malarskie dwuskfadnikowe: pierwszy skfadnik 2 x grunt
epoksydowy z wypetniaczem ptatkowym o tgcznej grubosci min. 180 pm, drugi
sktadnik 2 x emalia poliuretanowa w kolorze z6ttym o tgcznej grubosci min. 90 pm.

2.2.5. Wymagania dla uktadu pomiarowego zespotu gazowego

2.25.1.

2.2.5.2.

2.2.5.3.

2.2.54.

Dla uktadéw pomiarowych w punktach wyjscia systemu dystrybucyjnego nalezy
stosowa¢ wymagania zawarte w ,Zbiorze instrukcji i zasad dotyczgcych budowy,
eksploatacji i sprawdzania uktadéw pomiarowych oraz wymiany i legalizaciji
gazomierzy”.

Ukfad pomiarowy powinien posiada¢ przewod obejsciowy i okularo-zaslepke
z mozliwoscig plombowania.

Dla zespotow gazowych zasilajgcych sie¢ gazowa, w ktérych pomiar strumienia
objetosci gazu jest realizowany wytacznie do celow technologicznych, nalezy
stosowaC¢ uktad U1 zpomiarem na srednim cisnieniu i wykorzystaniem
gazomierza lub przeptywomierza.

Zgodnie z warunkami Zamawiajgcego na wyjsciu zespotu gazowego nalezy
przewidzie¢ zawor zwrotny.

2.2.6. Wymagania dla uktadu transmisji danych

2.2.6.1.

Uktad transmisji danych powinien zapewniaC przesytanie, co najmniej

nastepujgcych danych pomiarowych:

a) cisnienie i temperatura rozliczeniowa z przelicznika,

b) przyrosty objetosci gazu w warunkach bazowych i w warunkach pomiarowych
[m3/h],
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2.2.6.2.

c) stan licznika objetosci w warunkach bazowych,

d) stan licznika objetosci w warunkach pomiarowych.

Szczegotowy zakres i czestotliwos¢ przekazywanych danych pomiarowych musi
by¢ uzgodniony z Dziatem Pomiaréw i Telemetrii w Zaktadzie Gazowniczym.

2.2.7. Parametry monitorowane przez system SCADA

2.2.7.1.

2.2.7.2.

Dla zespotow gazowych nalezy okresli¢ zalecane parametry sygnalizacyjne
wymagajgce ciggtego dostepu do monitorowania danych w telemetrii m.in.:

a) cisnienie gazu na wejsciu,

b) cisnienie gazu na wyjsciu,

¢) strumien objetosci gazu,

d) otwarcie drzwi kontenera,

e) otwarcie drzwi szafki telemetrii,

f) przekaz z manometru réznicowego na filtrze gazu,

g) zadziatanie zaworu szybko zamykajgcego,

h) zanik zasilania,

i) inne nie wymienione.

Monitorowane parametry powinny by¢ realizowane poprzez elektroniczny
rejestrator cisnienia lub wbudowany w przeliczniku przetwornik cidnienia, badz
zewnetrzny przetwornik ciSnienia wspotpracujgcy z przelicznikiem.

2.2.8. Zasilanie w energie¢ elektryczng

2.2.8.1.

2.2.8.2.

2.2.8.3.

2.2.8.4.

2.2.8.5.

Zespoty gazowe, w ktdrych zastosowano uktady pomiarowe z korekcjg objetosci
i zostaty podtgczone do systemu SCADA nalezy zasili¢ w energie elektryczng
Z sieci elektroenergetycznej 230V.

Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowaé w uktadzie TN-S. Ochrone
przeciwporazeniowg wykona¢ z wykorzystaniem wytgcznikéw réznicowo-
prgdowych.

Zasilanie elektryczne zespotu gazowego wyprowadzi¢ z oddzielnego obwodu
elektrycznego. Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i nadmiarowe (zwarciowe)
umiesci¢c w szafce AKP zespotu gazowego. Zachowaé stopniowanie
zabezpieczen w stosunku do zabezpieczen gtéwnych w rozdzielnicy.

Instalacja elektryczna dla potrzeb AKP i telemetrii powinna zawieracC zasilacz
z podtrzymaniem awaryjnym do zasilania podstawowych urzadzen AKP
i telemetrii.

W przypadku, gdy wystepujg trudnosci z przytgczeniem obiektu do sieci
elektroenergetycznej oraz dopuszcza sie ograniczong ilos¢ przesytanych danych,
wowczas mozna zastosowac ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory.

2.2.9. Ochrona przed korozja

2.29.1.

W przypadku, gdy gazocigg i przytacze zasilajgce zespot gazowy wykonane sg
z rur stalowych, wéwczas na odcinkach wejscia/wyjscia nalezy zamontowaé
ztgcza izolujgce (monobloki) oraz punkt kontrolno-pomiarowy (z potgczeniami
kablowymi) umozliwiajgcy kontrole sprawnosci ztgcza izolujgcego.
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2.2.9.2. Dla ochrony biernej nalezy uzgodni¢ zastosowany dobér izolacji do
zabezpieczenia podziemnych gazociggéw i armatury oraz dobdér powitok
malarskich dla nadziemnych elementow.

2.2.9.3. Izolacja rur fabryczna polietylenowa trojwarstwowa wg PN-EN I1SO 21809-1.
Ztgcza spawane izolowane wg PN-EN 1SO 21809-3 lub PN-EN 12068 w klasie C.

2.29.4. Na podziemne odcinki izolowane na terenie budowy zespotu gazowego stosowaé
izolacje nawojowag w klasie C lub inne metody o klasie nie nizszej.

2.2.9.5. Izolacje rur przed zasypaniem nalezy podda¢ badaniom na przebicie
defektoskopem iskrowym.

2.2.9.6. Podziemng armature oraz kré¢éce hermetycznego stopowania gazociggow (jesli

wystepuja) izolowac systemem plastycznym w klasie A.

2.2.10. Ochrona odgromowa

2.2.10.1. Obiekty technologiczne i budowlane zespolu gazowego powinny posiadac
ochrone odgromowg zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0502.

2.2.10.2. Wszystkie elementy metalowe ciggu technologicznego i obudowy muszg by¢

potgczone ze sobg i uziemione (przewody wyréwnawcze dla wszystkich
ruchomych elementéw konstrukcyjnych obudowy, podktadki sprezyste dla
potgczen kotnierzowych z oznaczeniem $ruby kolorem czerwonym).

2.2.10.3. Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy ponumerowac i trwale oznakowac
za pomocg metalowych tabliczek.

2.2.11. Poziom hatasu

2.2.11.1. Poziom hatasu nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

2.3. Stacje gazowe sredniego ci$nienia Q > 300 m%h
2.3.1. Przepustowos¢ i parametry cisnienia dla stacji gazowej
2.3.1.1. Dla stacji sredniego cisnienia zasilajgcych sie¢ gazowg strumieh objetosci gazu

nalezy dobra¢ z szeregu liczb Renarda, (zgodnie z ST-IGG-0501, Q = 400, 500,
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 mh —
lub wyzszej) stosownie do przewidywanego poboru gazu po stronie wyjsciowe;j.

2.3.1.2. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie odmienny typoszereg projektowane;j
przepustowosci dostosowany do rzeczywistych potrzeb sieci gazowej okreslony
w Warunkach Technicznych Zamawiajgcego.

2.3.1.3. Dla stacji sredniego cisnienia bedacymi punktami wyjScia z systemu
dystrybucyjnego, strumien objetosci gazu nalezy dobra¢ w oparciu o maksymaing
przepustowo$¢ zamontowanego gazomierza stosownie do przewidywanego
poboru po stronie rozliczeniowe;j.

2.3.1.4. Projektowany parametr ciSnienia wejsciowego i wyjsciowego powinien zostac
okreslony w Warunkach Technicznych zgodnie z ,Instrukcja Wydawania
Warunkow Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych”.
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2.3.2. Lokalizacja stacji gazowej sredniego cisnienia
2.3.2.1. Stacje gazowg nalezy zaprojektowacé, jako obiekt wolno-stojgcy lub modut

2.3.2.2.

2.3.2.3.

podziemny, do ktérego nalezy zapewni¢ dojazd/dojscie.

Minimalne odlegtosci stacji gazowej od istniejgcych budynkéw powinny by¢
nie mniejsze niz poziomy zasieg oddziatywania strefy zagrozenia wybuchem.
Powierzchnie terenu wydzielonego pod stacje nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum zachowujgc wymagane przepisami prawa minimalne odlegtosci od
obiektow terenowych i istniejgcej infrastruktury.

2.3.3. Wymagania dla obudowy i zagospodarowania terenu stacji gazowej

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

Wokét obudowy nalezy zaprojektowaé pas niepalnej nawierzchni o szerokosci
co najmniej 1,0 m wykonanej z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych.
Kolorystyka obudowy oraz oznakowanie obiektu i przewoddw gazowych musi by¢
zgodna z ,Zasadami wizualizacji stacji, zespotdw gazowych oraz naziemnych
uktadoéw gazowych”.

Obudowa powinna:

a) by¢ wykonana z niepalnych elementéw nosnych z profili stalowych, Sciany
oraz dach z ptyt warstwowych izolowanych termicznie z niepalnym rdzeniem
0 gruboéci min. 5 cm,

b) powtoka zewnetrzna ochronna obudowy — wymagany min. 15 letni okres
trwatosci przy kategorii korozyjnosci C4,

c) dopuszcza sie wykonanie pionowych profili Sciennych kontenera z aluminium,

d) dla stacji podziemnych stosowac stalowe obudowy lub z tworzywa sztucznego
bez izolacji termicznej badz inne rozwigzania producenta stacji,

e) w przypadku podziemnej zabudowy nalezy okresli¢ maksymalny nacisk
jednostkowy na wtaz modutu,

f) posiada¢ zaczepy transportowe do podnoszenia konstrukcji (nie dotyczy
rozwigzan podziemnych),

g) zapewnia¢ swobodny dostep do armatury oraz wszystkich urzgdzen
redukcyjnych i pomiarowych,

h) posiada¢ wentylacje zapewniajgca prawidtowg cyrkulacje powietrza zgodnie
ze standardem ST-IGG-0401.

Drzwi obudowy stacji gazowej musza:

a) otwierac sie na zewnatrz,

b) by¢ wyposazone w zabezpieczenia do samoczynnego zablokowania sie przed
ich zamknieciem lub opadnieciem wtazu stacji podziemnej,

c) by¢ przystosowane do zamkniecia typem zamka lub kiddki zamkniecia
systemowego stosowanego w PSG,

d) w zastosowanych drzwiach dwuskrzydtowych bierne skrzydto powinno zosta¢
wyposazone w rozwigzania umozliwiajgce ryglowanie dolnej i gérnej czesci
skrzydta,

e) posiada¢ przewody wyrownawcze potgczone z konstrukcjg obudowy.

Konstrukcja dachu musi:

a) zapobiegac¢ gromadzeniu sie wody opadowej na jej powierzchni,
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b) zapewnia¢ odprowadzenie wod opadowych w sposéb nieutrudniajgcy
prowadzanie czynnosci obstugowych.

2.3.3.6. Wewnatrz obudowy stacji gazowe] nalezy umiesci¢ hermetyczny pojemnik
o0 wymiarach zdolnych pomiesci¢ dokumentacje w formacie A4.

2.3.3.7. Posadzke wykona¢ =z materiatdw niepalnych i antyelektrostatycznych,
pozbawionych progow i uskokow.

2.3.3.8. Stacje gazowe znajdujgce sie na terenie odbiorcy gazu nie wymagajg stosowania
ogrodzenia i oswietlenie terenu.

2.3.3.9. Dla wolnostojgcych obiektow granice ogrodzonego terenu powinny znajdowaé
sie w odlegtosci nie mniejszej niz poziomy zasieg oddziatywania stref zagrozenia
wybuchem.

2.3.3.10. Na ogrodzonym terenie nie jest wymagane projektowanie drog i placéw
manewrowych dla pojazdéw mechanicznych.

2.3.3.11. Niezabudowane powierzchnie ogrodzonego terenu nalezy zabezpieczy¢

geowtokning lub folig perforowang z warstwg kamienia bgdz kostkg brukowa.
W przypadku duzych terendw czes$¢ powierzchni pozostawié¢ czynnie biologicznie.

2.3.3.12. Do stacji nalezy zapewni¢ dojscie lub dojazd z wykorzystaniem istniejgcych drag,
spetniajgce wymagania i parametry okreslone w Warunkach technicznych
Zamawiajgcego.

2.3.3.13. Stacje gazowg nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi zgodnie

Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego oraz ,Zasadami wizualizaciji
stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych”.

2.3.4. Wymagania dla uktadu technologicznego stacji gazowej sredniego ci$nienia

2.3.4.1. Stacja gazowa powinna posiadaé¢ na podziemnym przewodzie wejsciowym
i wyjSciowym armature odcinajagcg lub uktady zaporowo-upustowe przy
zastosowaniu zasuw bgdz kurkéw kulowych z potgczeniem kotnierzowym.

2.3.4.2. Armatura odcinajgca i zastosowane urzgdzenia powinny spetniaC wymagania
Standardu Technicznego ST-IGG-0501.
2.3.4.3. Rurociggi stacji oraz przewod wejsciowy i wyjSciowy nalezy wykona¢ z rur

stalowych, zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501 i zabezpieczyc¢ je
antykorozyjnie wg Standardéw Technicznych ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602.

2.3.4.4. Nie dopuszcza sie fgczenia podziemnej armatury odcinajgcej lub zewnetrznych
uktadow zaporowo-upustowych z ciggami technologicznymi odcinkami rur
wykonanych z PE.

2.3.4.5. Nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci uktadow zaporowo-upustowych, nie mniej
niz3,0 m od kontenera stacji gazowej i 1,5 m od ogrodzenia stacji (jezeli
wystepuje).

2.3.4.6. Wszystkie potagczenia armatury, filtrow gazu i urzadzen ciggu redukcyjnego i/lub
pomiarowego z rurociggami powinny by¢ kotnierzowe.

2.3.4.7. Wewnatrz stacji gazowej na armaturze wejsciowej i wyjsciowej nalezy przewidziec

uktad okularo-zaslepek.
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2.3.4.8.

2.3.4.9.

2.3.4.10.

2.3.4.11.

2.3.4.12.

2.3.4.13.

2.3.4.14.

2.3.4.15.

2.3.4.16.

2.3.4.17.

2.3.4.18.

Stacja powinna by¢ wyposazona w uktad dwoch ciggéw redukcyjnych z filtrami

gazu i/lub ciggiem pomiarowym z przewodem obejsciowym.

Przepustowos¢ pojedynczego ciggu powinna by¢ rowna przepustowoSci

projektowanej staciji.

System redukcji cisnienia gazu oraz cisnieniowego bezpieczenstwa stacji gazowej

Sredniego cisnienia powinien spetniac jedno z ponizszych wymagan:

a) Typu B — reduktor roboczy, zawor szybko zamykajgcy i wydmuchowy zawér
upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli wymagany),

b) Typu C — reduktor roboczy, podwdjny zawdr szybko zamykajacy
i wydmuchowy zaw6r upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli wymagany),

¢) Typu C - reduktor roboczy, monitor pasywny, pojedynczy zawér szybko
zamykajgcy i wydmuchowy zawor upustowy zgodnie z ST-IGG-0502 (jesli
wymagany).

Zaleca sie stosowanie wydmuchowego zawoéru upustowego w przypadku, gdy:

a) oddziatywanie temperatury na instalacje lub gazociag technologiczny moze
przyczynic sie do wzrostu cisnienia gazu po stronie wyjsciowej,

b) gwattowne zatrzymanie pracy urzadzen u odbiorcy lub mata kumulacja sieci
gazowej bedzie powodowal rewersje cisnienia gazu w kierunku staciji
gazowej,

c) stacja gazowa zostala podigczona do sieci gazowej w ukiadzie
pierscienowym.

Ciagi redukcyjne i/lub pomiarowe mogg by¢ projektowane w uktadzie poziomym

i pionowym pod warunkiem swobodnej obstugi armatury i urzgdzen z powierzchni

terenu.

Jako armature zaporowg na ciggach technologicznych nalezy stosowaé kurki

kulowe lub zasuwy klinowe (nie nalezy stosowac kurkéw, w ktérych demontaz

srub na jednym zpofgczen kotnierzowych spowoduje jednoczesne
rozszczelnienie potgczenia kotnierzowego po przeciwnej stronie zamontowanego
kurka),

Kazda armatura powinna posiada¢ na wyposazeniu oddzielne dzwignie lub

pokretta do ich zamkniecia,

Klucze do zamknigcia zewnetrznej armatury zaporowo-upustowej powinny

znajdowac sie w wydzielonym miejscu stacji gazowe;j.

Ciaggi technologiczne nalezy wyposazy¢ w manometry tarczowe dostosowane

do parametrow cisnienia wejsciowego i wyjsciowego (klasa 1.6, Srednica tarczy

100 mm, obudowa ze stali nierdzewnej, temperatura pracy -20°C/+60°C).

Zaleca sie, aby na stacjach gazowych sredniego ciSnienia parametry obliczeniowe

zamontowanego filtra byly optymalnie przystosowane do przepustowosci, gdzie

iloczyn cisnienia MOP = 5,0 [bar] i pojemnos¢ do 60 [L] byt mniejszy lub rowny

300.

W przypadku stacji gazowych, w ktérych zachodzi koniecznos¢ zastosowania

filtrow gazu o podwyzszonej przepustowosci, powyzszy zapis nie ma

zastosowania.
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2.3.4.19. Filtry powinny by¢ wyposazone w manometr réznicowy z wyjsciem
sygnalizacyjnym (klasa 1.6, zakres 0-300 mbar, temperatura pracy -20°C/+60°C).
2.3.4.20. Dla stacji gazowych pracujgcych w uktadzie pierscieniowym sieci gazowe;j

dopuszcza sie wykonanie pojedynczego ciggu redukcyjnego pod warunkiem
zabezpieczenia dostaw gazu z innych zrodet zasilania.

2.3.4.21. Pojedynczy cigg redukcyjny powinien zosta¢ wyposazony w przewod obejsciowy
filtra lub uktad dwoch filtrow potgczonych rownolegle.

2.3.4.22. Dopuszcza sie stosowanie reduktora roboczego zblokowanego z reduktorem
monitorem oraz zaworem szybko zamykajgcym.

2.3.4.23. Wszystkie przewody odpowietrzajgce lub wydmuchowe wyprowadzone poza
obudowe stacji powinny posiada¢ zamontowane bezpieczniki ogniowe.

2.3.4.24. Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego uktad technologiczny stacji powinien
zosta¢ wyposazony w rozwigzania umozliwiajgce pobor probki gazu.

2.3.4.25. Powierzchnie uktadéw rurowych przygotowaé za pomocg obrébki strumieniowo-

Sciernej. Wymagany stopien czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1. Nalezy
stosowa¢ powtoki malarskie dwusktadnikowe: pierwszy skfadnik 2 x grunt
epoksydowy z wypetniaczem ptatkowym o tgcznej grubosci min. 180 pm, drugi
sktadnik 2 x emalia poliuretanowa w kolorze zottym o tgcznej grubosci min. 90 pm.

2.3.5. Wymagania dla uktadu pomiarowego stacji gazowej sredniego ci$nienia

2.3.5.1. Dla uktadéw pomiarowych w punktach wyjscia systemu dystrybucyjnego nalezy
stosowaC gazomierze rotorowe lub turbinowe okreslone w ,Zbiorze instrukcji
i zasad dotyczgcych budowy, eksploatacji i sprawdzania uktadéw pomiarowych
oraz wymiany i legalizacji gazomierzy”.

2.3.5.2. W przypadku, gdy na stacjach gazowych sredniego cisnienia bedzie realizowany
pomiar strumienia objetosci gazu wytgcznie do celéw technologicznych, wéwczas
nalezy stosowac¢ uktad U1 z pomiarem na Srednim ciSnieniu i zastosowaniem
gazomierza lub przeptywomierza.

2.3.6. Parametry transmisji danych dla stacji gazowej z uktadem rozliczeniowym
2.3.6.1. Uktad transmisji danych powinien zapewniaC przesytanie, co najmniej
nastepujacych danych pomiarowych:
a) cisnienie i temperatura rozliczeniowa z przelicznika,
b) przyrosty objetosci gazu w warunkach bazowych i w warunkach pomiarowych
[m3/h],
c) stan licznika objetosci w warunkach bazowych,
d) stan licznika objetosci w warunkach pomiarowych.
2.3.6.2. Szczegobtowy zakres i czestotliwos¢ przekazywanych danych pomiarowych musi
by¢ uzgodniony z Dziatem Pomiarow i Telemetrii w Zaktadzie Gazowniczym.

2.3.7. Parametry monitorowane przez system SCADA

2.3.7.1. Dla stacji gazowych $redniego cisnienia nalezy okresli¢ zalecane parametry
sygnalizacyjne wymagajgce ciggtego dostepu do monitorowania danych
w telemetrii m.in.:
a) cisnienie gazu na wejsciu,
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b) cisnienie gazu na wyjsciu,
c) strumien objetosci gazu,
d) otwarcie drzwi kontenera,
e) otwarcie drzwi szafki telemetrii,
f) przekaz z manometru réznicowego na filtrze gazu,
g) zadziatanie zaworu szybko zamykajgcego,
h) system detekcji gazu, jesli ma zastosowanie,
i) zanik zasilania,
j) Inne nie wymienione.
2.3.7.2. Monitorowane parametry powinny by¢ realizowane poprzez elektroniczny
rejestrator cisnienia lub wbudowany w przeliczniku przetwornik cisnienia, bgdz
zewnetrzny przetwornik ciSnienia wspoétpracujacy z przelicznikiem.

2.3.8. Zasilanie w energie¢ elektryczng

2.3.8.1. Stacje gazowe, w ktérych zastosowano uktady pomiarowe z korekcjg objetosci
i zostaty podtgczone do systemu SCADA nalezy zasili¢ w energie elektryczng
Z sieci elektroenergetycznej 230V.

2.3.8.2. Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie TN-S. Ochrone
przeciwporazeniowg wykona¢ z wykorzystaniem wytgcznikbw réznicowo-
prgdowych.

2.3.8.3. Zasilanie elektryczne stacji gazowej wyprowadzi¢ z oddzielnego obwodu

elektrycznego. Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i nadmiarowe (zwarciowe)
umiesci¢ w szafce AKP stacji gazowej. Zachowaé¢ stopniowanie zabezpieczen
w stosunku do zabezpieczen gtdwnych w rozdzielnicy.

2.3.8.4. Instalacja elektryczna dla potrzeb AKP i telemetrii powinna zawiera¢ zasilacz
z podtrzymaniem awaryjnym do zasilania podstawowych urzadzen AKP
i telemetrii.

2.3.8.5. W przypadku, gdy wystepujg trudnosci z przytaczeniem obiektu do sieci

elektroenergetycznej oraz dopuszcza sie ograniczong ilos¢ przesytanych danych,
wowczas mozna zastosowac ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory.

2.3.9. Ochrona przeciwkorozyjna

2.3.9.1. W przypadku, gdy gazociag i przytgcze zasilajgce stacje gazowg wykonane sg
z rur stalowych, wéwczas na odcinkach wejscia/wyjscia nalezy zamontowaé
ztgcza izolujgce (monobloki) oraz punkt kontrolno-pomiarowy (z potgczeniami
kablowymi) umozliwiajgcy kontrole sprawnosci ztgcza izolujgcego.

2.3.9.2. Dla ochrony biernej nalezy uzgodni¢ =zastosowany dobdr izolacji do
zabezpieczenia podziemnych gazociggéw i armatury oraz dobdr powitok
malarskich dla nadziemnych elementow.

2.3.9.3. W zaleznosci od warunkéw gruntowych izolacja rur fabryczna tréjwarstwowa wg
PN-EN ISO 21809-1. Powioki izolacyjne dla zigczy spawanych powinny byc¢
dobierane w oparciu o norme PN-EN I1SO 21809-3 lub PN-EN 12068.

2.3.9.4. Na podziemne odcinki izolowane na terenie budowy stacji gazowej stosowaé
izolacje nawojowa w klasie C lub inne metody o klasie nie nizszej.
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2.3.9.5.

2.3.9.6.

2.3.10.

2.3.10.1.

2.3.10.2.

2.3.10.3.

2.3.11.

2.3.11.1.

2.3.11.2.

Izolacje rur przed zasypaniem nalezy podda¢ badaniom na przebicie
defektoskopem iskrowym.

Podziemng armature oraz kro¢ce hermetycznego zamkniecia gazociggow (jesli
wystepuja) izolowac systemem plastycznym w klasie A.

Ochrona odgromowa
Obiekty technologiczne i budowlane stacji gazowej powinny posiada¢ ochrone
odgromowag zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501.
Wszystkie elementy metalowe ciggu technologicznego i obudowy muszg by¢
potgczone ze sobg i uziemione (przewody wyréwnawcze dla wszystkich
ruchomych elementéw konstrukcyjnych obudowy, podkiadki sprezyste dla
potgczen kotnierzowych z oznaczeniem $ruby kolorem czerwonym).
Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy ponumerowac i trwale oznakowac
za pomocg metalowych tabliczek.

Poziom hatasu
Poziom hatasu nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu podczas normalnej
pracy stacji gazowej, nalezy stosowa¢ wzmocnione obudowy dzwiekochtonne
z materiatéw niepalnych i/lub ttumiki hatasu zamontowane w urzadzeniach
redukcyjnych.

3. WYMAGANIA DLA STACJI GAZOWYCH WYSOKIEGO | PODWYZSZONEGO
SREDNIEGO CISNIENIA

3.1
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

Projektowany strumien objetosci gazu i parametry ci$nienia

Dla zespotu gazowego na przytgczu podwyzszonego sredniego cisnienia Q < 200
m3h nalezy wykonaé w oparciu o ponizsze wymagania i maksymalng
przepustowos$¢ zamontowanego gazomierza lub szeregu liczb Renarda Q = 63,
80, 100, 125, 160, 200 [m3/h] stosownie do przewidywanego poboru gazu po
stronie cisnienia wyjsciowego, (zgodnie z ST-IGG-0502).

Dla stacji gazowej podwyzszonego sredniego cidnienia z szeregu liczb Renarda
Q = 250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000,
5000, 6300, 8000, 10000 [m3/h] — lub wyzszej, stosownie do przewidywanego
poboru gazu po stronie ci$nienia wyjsciowego (zgodnie z ST-IGG-0501).

Dla stacji gazowej wysokiego cisnienia z szeregu liczb Renarda Q = 63, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150,
4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000,
50000, 63000, 80000, 100000 [m®h] - Iub wyzszej, stosownie do
przewidywanego poboru gazu po stronie ciSnienia wyjsciowego (zgodnie z ST-
IGG-0501).

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie odmienny typoszereg projektowanej
przepustowos$ci, dostosowany do uktadu pomiarowego w punkcie wyjscia
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systemu dystrybucyjnego PSG Iub dostosowany do rzeczywistych potrzeb
zasilania sieci gazowej okreslony w Warunkach Technicznych Zamawiajgcego.
3.1.1.5. Projektowany parametr cisnienia wejsciowego i wyjsciowego stacji gazowej
powinien zosta¢ okreslony w Warunkach Technicznych zgodnie z ,Instrukcjg
Wydawania Warunkéow Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych”.
3.2. Zagospodarowanie terenu
3.2.1. Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé obowigzujgce przepisy

prawa ogolnego i miejscowego dotyczgce odlegtosci projektowanych urzadzen od
istniejgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

3.2.2. Do terenu stacji nalezy zapewni¢ dojazd z wykorzystaniem istniejgcych drog,
spetniajgcy parametry zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

3.2.3. Zjazd z drogi publicznej, podlegajagcy zatwierdzeniu przez Zarzadce drdég powinien
posiada¢ odpowiednig konstrukcje do przenoszenia obcigzen ustalonych przez
Zamawiajgcego.

3.2.4. W przypadku uzyskania nieruchomosci na cele budowlane z ograniczonym

dostepem nalezy uzyskac¢ prawo do korzystania z nieruchomosci umozliwiajgcej
dojazd do stacji gazowe;j.

3.2.5. Teren stacji wskazany przez Zamawiajgcego powinien by¢ optymalnie wykorzystany
i dostosowany do rzeczywistego zapotrzebowania na budowe i projektowanie
infrastruktury technicznej oraz przepiséw ochrony ppoz. i ochrony srodowiska.

3.2.6. Elementy zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy dostep
do urzadzen technologicznych oraz wymagan okreslonych w ST-IGG-0501.

3.2.7. Na terenie stacji gazowej nalezy zaprojektowa¢ wewnetrzne drogi i chodniki
do wszystkich elementow technologicznych.

3.2.8. Spadki placéw i chodnikow powinny zapewnia¢ grawitacyjne odprowadzenie wody
opadowej na nieutwardzony teren stacji gazowe;.

3.2.9. Wokot wszystkich budynkéw/konteneréw stacji oraz uktaddéw technologicznych
znajdujgcych sie na terenie ogrodzonym lub nieogrodzonym nalezy wykonac¢ pas
niepalnej nawierzchni o szerokosci co najmniej 1,0 m.

3.2.10. Rodzaj nawierzchni oraz dopuszczalne obcigzenia drogi wewnetrznej nalezy
okresli¢ w odrebnych wymaganiach szczegdétowych Zamawiajgcego.

3.2.11. Niezabudowane powierzchnie terenu stacji nalezy zabezpieczy¢é geowtdkning lub
folig perforowang z warstwg kamienia badz pozostawi¢ czynne biologicznie.
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3.2.12.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

W przypadku mozliwosci zalegania wod opadowych na terenie stacji nalezy
przewidzie¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej ja na zewnatrz
w oparciu o uzyskane warunki przyjecia wéd opadowych zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo wodne.

Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Zasadami wizualizacji stacji, zespotow
gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych”.

Zaleca sie, aby ogrodzenie terenu stacji znajdowato sie w odlegtosci mniejszej
niz granice wydzielonej dziatki w celu zapewnienia konserwacji z zewnatrz. Jezeli
lokalizacja obiektu i powierzchnia terenu umozliwia zastosowanie powyzszego
rozwigzania wowczas nalezy przyjac¢ odlegto$¢ ok. 0,5 + 0,7 m.

Granice ogrodzonego terenu powinny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej
niz poziomy zasieg oddziatywania stref zagrozenia wybuchem.

Furtke oraz brame wjazdowg nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zamknigciem.

Do ochrony obiektu przed dostepem oséb nieupowaznionych stosowa¢ zamkniecie
systemowe w postaci ktdédki lub typu zamka stosowanego przez Zamawiajgcego.

Obiekt nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego oraz ,Zasadami wizualizacji stacji, zespotéw gazowych
oraz naziemnych uktadéw gazowych”.

Obudowy projektowanych obiektéw

Przy projektowaniu fundamentéw i obudéw stacji gazowej lub dostosowaniu
istniejgcych obiektow nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w ,,Zasadach wizualizacji
stacji, zespotébw gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych”.

Wymiary obudowy dostosowa¢ do potrzeb technologicznych i wielkosci
zastosowanych elementéw oraz planu zagospodarowania dziafki.

W przypadku modernizacji istniejgcych budynkéw murowanych, obiekty nalezy
dostosowac do formy architektonicznej i planu zagospodarowania przestrzennego
stosownie do wydanej decyzji wtasciwego Urzedu.

Kontenery stacji gazowej dla czesci technologicznej, AKP i telemetrii powinny
stanowiC na terenie obiektu zintegrowane elementy zwartej zabudowy.

Pomieszczenia objete strefg zagrozenia wybuchem powinny by¢ oddzielone
od pozostatych konteneréw za pomocg przegrody gazoszczelne;.

PrzejScia rurowe i kablowe przez sciany konteneréw nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu uszczelnien modutowych lub innych uszczelnien w gazoszczelnym
wykonaniu.
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3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

3.4.18.

3.4.19.

3.4.20.

3.4.21.

Dopuszcza sie wykonanie czesci konteneréw technologicznych, AKP i telemetrii,
jako niezalezne obudowy na terenie stacji posadowione na niezaleznych
fundamentach.

Obudowy kontenerowe powinny by¢ zakotwione do ich fundamentow.

Posadzke wykona¢ z materiatéw niepalnych i antyelektrostatycznych, pozbawiong
uskokéw i progow.

Konstrukcja posadzki powinna umozliwia¢ jej demontaz wzdtuz podziemnych
odcinkéw gazociggu wejsciowego i wyjsciowego.

Wszystkie drzwi kontenera stacji powinny otwiera¢ sie na zewnatrz i posiadac
odpowiednie zabezpieczenie do samoczynnego zablokowania sie przed ich
zamknieciem oraz zosta¢ wyposazone w przewody do wyréwnania potencjatu.

Przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydtowych bierne skrzydio powinno zostaé
wyposazone w rozwigzania umozliwiajgce ryglowanie dolnej i gérnej czesci skrzydta

W przypadku obiektow ze statg obstugg zastosowane drzwi powinny posiadacé
zainstalowany dwupunktowy zamek antypaniczny.

Dla kazdego pomieszczenia nalezy dokona¢ stosownych obliczen i zapewnic
wentylacje grawitacyjng zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego ST-IGG-
0401.

W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie wentylacji mechanicznej
przy zastosowaniu urzgdzen dopuszczonych do pracy w strefach zagrozonych
wybuchem.

Kratki wentylacyjne w kontenerach AKP i telemetrii powinny umozliwiaé ich
przymkniecie w okresie zimowym.

Wszystkie kontenery na terenie obiektu powinny posiada¢ podigczenia do instalacji
uziemiajgcej.
Obiekty stacji gazowej powinny posiadaé¢ rozwigzania umozliwiajgce odprowadzenie

wody opadowej z ich dachéw w wyznaczone miejsce zgodne z planem
zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie montowanie wewnatrz kontenera stacji elementéw dzwigowych
do obstugi urzgdzen z oznakowaniem CE i spetniajgcych wymagania Urzedu Dozoru
Technicznego.

Kontener stacji powinien ogranicza¢ emisje hatasu pochodzacg od pracujgcych
urzadzen.

Poziom hatasu na granicy dziatki nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartos¢
Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku dla pomiarow wewnetrznych
i zewnetrznych.
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3.4.22.

3.4.28.
3.4.24.

3.4.25.

3.5.

3.5.1.
3.5.1.1.

3.5.1.2.

3.5.1.3.

3.5.1.4.

3.5.1.5.

3.5.1.6.

3.5.1.7.

3.5.1.8.

Kolorystyke oraz oznakowanie obiektu nalezy wykonacC zgodnie z ST-IGG-0501
i zasadami zawartymi ,Zasad wizualizacji stacji, zespotow gazowych oraz
naziemnych uktadéw gazowych”.

Drzwi pomieszczen zaopatrzy¢ w napis okreslajgcy rodzaj pomieszczenia.

Kontenery stacji nalezy zabezpieczyé typem zamka lub kiddki zamkniecia
systemowego stosowanego w PSG.

W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem powinna by¢é stosowana ochrona
przed elektrycznoscig statyczna.

Armatura

Stosowana armatura powinna posiadac¢:
oznakowanie znakiem budowlanym i Krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wystawiong przez producenta wyrobu, pozwalajacg na znakowanie znakiem
budowlanym (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym lub
oznakowanie CE i Deklaracje @ Wiasciwosci  Uzytkowych  zgodnie
z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG na
zgodnos¢ z norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng;
a) wazne Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajgce

wiasciwosci fizyczne armatury.

Do zabudowy podziemnej nalezy stosowaé armature z kréécami do spawania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie
potaczen kotnierzowych.
Dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy z potgczeniami kotnierzowymi
lub potgczenia gwintowane- dla armatury do DN 50 i ci$nieniu do 0,5 MPa.
W zaleznosci od wielkosci momentu obrotowego projektowanej armatury nalezy
dla niej dobra¢ odpowiedni rodzaj napedu recznego w postaci dzwigni lub
pokretta, bgdz zastosowacé przektadnie mechaniczne.
Konstrukcja dzwigni napedu recznego lub przekfadni mechanicznej powinna
umozliwiac jej demontaz z armatury.
Napedy hydrauliczne i elektryczne nalezy uzgodni¢ indywidualnie dla kazdego
zadania inwestycyjnego.
Napedy powinny posiada¢ certyfikat oraz oznaczenia CE na zgodnos¢ wyrobu
z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego
2014 r. wsprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
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3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

odnoszgcych sie do urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku
w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Przewody wejsciowe i wyjsciowe

Przed ostatecznym rozwigzaniem projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ warunki
geologiczne i hydrologiczne terenu oraz uzgodni¢ zakres prac przytgczeniowych
do istniejgcej sieci gazowej.

Zespoty zaporowo — upustowe na wejsciu i wyjsciu powinny spetniaC wymagania
Standardow Technicznych nr ST-IGG-0501.

Srednice uktadéw zaporowo-upustowych stacji gazowej powinny byé co najmniej
réwne srednicom projektowanych przewodu wejsciowego i wyjsciowego.

Zawory odcinajgce powinny by¢ petnoprzelotowe i posiada¢ klase szczelnosci
zamkniecia A zgodnie z PN-EN 12266-1.

Dla $rednic armatury powyzej DN150 nalezy zastosowa¢ naped w postaci
przekfadni.

Na terenie stacji dopuszcza sie stosowanie podziemnych lub nadziemnych uktadéw
zaporowo-upustowych okreslonych w wymaganiach szczegotowych
Zamawiajgcego.

Dla podziemnych uktadoéw rurowych i armatury stosowac potgczenia spawane.

Wszystkie kolumny upustowe powinny zostaé zakonczone kotnierzem
zaslepiajgcym i posiadac elementy stabilizujgce.

Stosownie do zakresu cisnienia wejsciowego i wyjsciowego stosowa¢ manometry
tarczowe cisnienia gazu o klasie doktadnosci nie mniejszej niz 1,6 - obudowa ze stali
nierdzewnej, temperatura pracy -20°C/+60°C.

Do budowy gazociggéw stosowac rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych bez
szwu 0 poziomie specyfikacji wyrobu PSL2, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normie PN-EN ISO 3183..

Jakos¢ rur powinna by¢ potwierdzona swiadectwem odbioru 3.1. zgodnie z PN-EN
10204.

Czesci sktadowe gazociggu takie jak trojniki, tuki lub elementy zmieniajgce srednice
powinny by¢é wykonane z ksztattek kutych lub ciggnionych.

W zaleznosci od warunkow gruntowych izolacja rur fabryczna trojwarstwowa wg PN-
EN ISO 21809-1. Zigcza spawane izolowane za pomocg materiatow
termokurczliwych wg PN-EN ISO 21809-3 lub PN-EN 12068.

Na podziemne tuki i odcinki rur izolowane na terenie budowy stosowac izolacje
nawojowg w klasie C lub inne metody o nie nizszej klasie.

Izolacje rur przed zasypaniem nalezy poddac badaniom na przebicie defektoskopem
iskrowym.
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3.6.16.

3.6.17.

3.6.18.

3.6.19.
3.6.20.

3.6.21.

3.6.22.

3.6.23.

3.6.24.

3.6.25.

3.6.26.

3.6.27.

Podziemng armature oraz krocce hermetycznego stopowania gazociggow (jesli
wystepuja) izolowac systemem plastycznym w klasie A.

Izolacje odcinkdbw gazociggu w miejscach przekroczenia ,ziemia-powietrze”
wykona¢ wg wymagah Standardu Technicznego ST-IGG-0601. Zastosowaé
materiaty izolacyjne w klacie C.

Powtoka izolacyjna powinna by¢ wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne, wptywy
srodowiska oraz zmiany temperatury.

W strefie nadziemnej powtoka izolacyjna musi by¢ odporna na promieniowanie UV.

Czes¢ nadziemng izolacji wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu na wysokos$é
nie mniejsza niz 0,3 m.

Dla wszystkich potgczen kotnierzowych wykonanych na zewnatrz (z wytgczeniem
potgczen armatury odcinajgcej z urzadzeniami technicznymi podlegajgcymi pod
dozér petny UDT) nalezy przewidzie¢ uszczelnienie przestrzeni miedzy
kotnierzowych odpowiednig masg izolacyjng z zabezpieczeniem tasmg nawojowg
odporng na promieniowanie UV.

Powierzchnie stalowe na naziemnych elementach gazociggéw nalezy czyscié¢
metodg obrobki strumieniowo — Sciernej zuzlem pomiedziowym do Sa 2,5 wg PN-
EN ISO 8501-1 (lub 1° - 2° wg PN-H-97050:1970), nastepnie pomalowaé zestawem
epoksydowo — poliuretanowym posiadajgcym aprobate techniczng lub krajowg
ocene techniczna.

Prace spawalnicze prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w normie PN-EN 12732
oraz ,Zasad budowy, technologii spajania i napraw stalowej sieci gazowej”.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ $wiadectwo zgodnosci systemu
zarzgdzania z wymogami normy PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnosci z tg
normg wystawiony przez akredytowane organizacje. Mozliwe jest zwolnienie z tego
wymogu w przypadkach okreslonych w pkt. 4.2.3. ,Zasad budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. Ponadto powinien posiada¢ nadzor
spawalniczy wg PN-EN I1SO 14731.

Nalezy opracowac instrukcje technologiczne spawania wg PN-EN 1SO 15609-1,
ktéra podlega uznaniu przez stuzby spawalnicze operatora sieci.

Poziom jakosci wykonywanych ztgczy spawanych nalezy okresli¢ jako B wg PN-EN
ISO 5817.

Wszystkie spoiny podlegajg badaniom wizualnym wg PN-EN ISO 17637 oraz
badaniom radiograficznym wg PN-EN ISO 17636-1 lub badaniom ultradzwiekowym
(zatwierdzonym przez operatora sieci) zgodnie zPN-EN [ISO 16810
z uwzglednieniem wymagan zat. F normy PN-EN 12732.
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3.6.28.

3.6.29.

3.6.29.1.
3.6.29.2.

3.6.30.

3.6.30.1.
3.6.30.2.

3.6.31.

3.6.32.

3.6.33.

3.6.34.

3.6.35.
3.6.36.

3.6.37.

3.6.38.

3.6.39.

Badania nieniszczgce NDT nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce na dzien
zatwierdzania projektu lub wykonawstwa obiektu aktualne normy i zatwierdzone
przez operatora instrukcje wykonawcze.

Pofgczenia spawane doczotowe majg by¢ poddane obowigzkowo zgodnie z zat. A
normy ZN-G:8001 tj.:
badaniom wizualnym (w zakresie 100%),
badaniom radiograficznym (w zakresie 100%, w zakresie 50% po redukcji dla
stacji i zespotéw gazowych o cisnieniu MOP< 0,5 MPa).

Spoiny odgatezien rurowych kro¢cdw majag by¢ poddane obowigzkowo:
badaniom wizualnym (w zakresie 100%),
badaniom magnetyczno-proszkowym lub penetracyjnym (w zakresie 100%,
w zakresie 50% po redukciji dla stacji i zespotéw o MOP< 0,5 MPa).

Spoiny witgczeniowe nie poddane probom cisnieniowym nalezy przebada¢ dwoma
réznymi metodami badan, przy uzyciu badan radiograficznych i penetracyjnych (lub
zamiennie radiograficznych i magnetyczno-proszkowych).

Wszystkie materiaty zabudowane na gazociggu powinny posiada¢ swiadectwo
odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Gazociggi powinny by¢ poddane prébie wytrzymatosci hydrostatycznej
wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
do ci$nienia nie nizszego od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP) oraz prébie szczelnosci hydrostatycznej lub pneumatycznej do
ciSnienia rownego iloczynowi wspotczynnika 1,1 i maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP).

Przytagcza kablowe ochrony katodowej gazociggu nalezy wykona¢ obowigzkowo
przed wiasciwymi prébami cisnieniowymi (wytrzymatosci).

Przebieg i stanowisko préby nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla stalowych sieci gazowych w cze$ci podziemnej nalezy przewidzie¢ montaz
monoblokéw z punktem pomiaru potencjatu.

W przypadku gazociggdw gromadzacych duze ilosci kondensatu na przewodzie
wejsciowym nalezy zaprojektowac zespot odwadniajgcy.

W zalezno$ci od wymagan Zamawiajgcego na przewodzie wyjsciowym nalezy
zaprojektowac stanowisko poboru prébki gazu oznaczone tabliczkg informacyjng
»~Punkt poboru probek gazu”.

Rodzaj i typ zastosowanego ztgcza do poboru probki okresla Zamawiajgcy.
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SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu
3.7. Uktady redukcyjne
3.7.1. Uktady redukcyjne powinny spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego IGG- ST-

0501 oraz skfada¢ sie z dwdch ciggoéw technologicznych rownych przepustowosci
stacji gazowej.
3.7.2. Dla indywidualnych rozwigzan mozna stosowac wiekszg ilo$¢ ciggéw z odmiennym

podziatem przepustowosci.

3.7.3. W stacjach gazowych dopuszcza sie projektowanie ciggow redukcyjnych i/lub
pomiarowych w uktadzie poziomym (obok siebie) oraz ukfadzie pionowym (jeden
nad drugim) z uwzglednieniem konstrukcji wsporczych do przenoszenia obcigzeh.

3.7.4. Rozmieszczenie ciggow powinno zapewni¢ swobodny dostep do urzgadzen
technologicznych oraz umozliwiaé ich obstuge z powierzchni terenu.

3.7.5. Elementy konstrukcyjne obudowy nie powinny ogranicza¢ dostepu do urzadzen
technologicznych.

3.7.6. Stacje gazowe wysokiego i podwyzszonego S$redniego cisnienia powinny spetniac
wymagania systemu redukcji ciSnienia gazu oraz ciSnieniowego bezpieczenstwa
Typu — C:
3.7.6.1. reduktor roboczy, podwojny zawor szybko zamykajgcy i wydmuchowy zawor
upustowy zgodnie z ST-IGG-0501 (jesli wymagany) lub
3.7.6.2. reduktor roboczy, reduktor monitor, pojedynczy zawodr szybko zamykajgcy

i wydmuchowy zawor upustowy zgodnie z ST-IGG-0501 (jesli wymagany).
3.7.7. Zaleca sie stosowanie reduktorow i monitorow sterowanych pilotem.

3.7.8. Zawory szybko zamykajgce powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 14382 oraz
Standardéw Technicznych ST-1IGG-0501 i ST-IGG-0503.

3.7.9. Dziatanie zaworu szybko zamykajgcego powinno zapewnia¢ catkowite zamkniecie
przeptywu gazu w ciggu redukcyjnym, w tym impulséw sterowania pilotem reduktora
I monitora.

3.7.10. Zawory powinny posiada¢ urzgadzenia do ich recznego otwarcia oraz wskazniki

potozenia przeptywajgcego gazu.

3.7.11. Zawor szybko zamykajgcy mogg stanowiC integralng czes¢ reduktora cisnienia
gazu.
3.7.12. Zawory powinny umozliwia¢ przekaz do systemu telemetrii sygnatu dwustanowego

0 jego zadziataniu.

3.7.13. Reduktory cisnienia gazu powinny spetniaC wymagania normy PN-EN 334,
Standardéw Technicznych ST-IGG-0501 i ST-IGG-0503.

3.7.14. Konstrukcja reduktora nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnej emisji
hatasu w obudowie stacji i na zewnatrz powyzej wartosci okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
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3.7.15.

3.7.16.

3.7.17.

3.7.18.

3.7.19.

3.7.20.

3.7.21.

3.7.22.

3.7.23.

3.7.24.

3.7.25.

3.7.26.

dopuszczonych pozioméw hatasu w srodowisku. W razie koniecznosci stosowac
ttumiki hatasu i izolacje.

Uklad redukcji powinien charakteryzowa¢ sie mozliwie zwartg zabudowg
i zapewnia¢ swobode dojs¢ do wszystkich urzadzen technologicznych oraz
umozliwia¢ wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych.

Zaleca sie stosowanie reduktoréw, dla ktérych czynnosci przeglgdu mozna wykonaé
bez koniecznosci demontazu z ciggu redukcyjnego.

Dopuszcza sie stosowanie reduktorow o przeptywie osiowym w celu zwiekszenia
strumienia przeptywajgcego gazu, ograniczenia hatasu lub zmniejszenia srednicy
przewoddw rurowych na ciggach redukcyjnych.

Podczas projektowania stacji gazowych o nieduzych przepustowo$ciach nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania reduktorow ,zimnej redukcji” i podgrzewania
elektrycznego pilotéw lub innych rozwigzan ograniczajgcych zuzycie gazu na
potrzeby wiasne stacji.

Dla kazdego uktadu technologicznego nalezy przewidzie¢ przewody odprezajgce
oraz manometry ci$nienia gazu w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej o klasie
doktadnosci nie mniejszej niz 1,6 i temperaturze pracy -20°C/+60°C.

Kolumny przewoddw odprezajgcych i upustowych wyprowadzone poza kontener
stacji powinny posiada¢ konstrukcje wsporczg z obejmami lub inne rozwigzania do
ich stabilizacji.

Przewody powinny posiada¢ potgczenia roztgczne na armaturze odcinajgcej oraz
wydmuchowych zaworach upustowych od strony cisnienia atmosferycznego.

W celu usprawnienia czynno$ci prob i regulacji urzgdzen oraz ograniczenia emisji
gazéw do srodowiska dopuszcza sie stosowanie przed wydmuchowym zaworem
upustowym armatury odcinajgcej pod warunkiem jej zabezpieczenia przed
przypadkowym zamknieciem.

Kolumny przewoddéw odprezajgcych i upustowych nalezy wyposazy¢ w bezpieczniki
ogniowe oraz instalacje do wyrownania potencjatu elektrycznego.

Dopuszcza sie zmniejszenie srednicy wylotu przewodu odprezajgcego i upustowego
w celu ograniczenia strefy zagrozenia wybuchem.

Srednice przewodéw upustowych z wydmuchowych zaworéw upustowych powinny
byc¢ tak dobrane, aby podczas wydmuchu opory wyptywu nie zmniejszylty wymagane;j
przepustowosci.

Na ciggu redukcyjnym nie nalezy stosowacC krééca, do ktdérego podigczono
jednoczesnie przewody impulsowe pilota/reduktora, przewody odprezajgce
i manometr cisnienia gazu.
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3.7.27.

3.7.28.

3.7.29.
3.7.30.

3.7.31.

3.7.32.

3.7.33.

3.7.34.

3.7.35.

3.7.36.

3.7.37.

3.7.38.

3.7.39.

3.7.40.

Ciggi technologiczne nalezy wyposazy¢ w co najmniej dwa filtry zlokalizowane
bezposrednio na ciggach redukcyjnych lub uktad niezaleznych filtrow potgczonych
rownolegle baz koniecznosci zatrzymania pracy ciggu podczas ich czyszczenia.

Dopuszcza sie wyposazenie filtrow (filtroseparatoréw gazu) w manometry réznicowe
klasy 1.6 i zakresie pomiarowym od 0 do 300 mbar z wyjsciem stykowym do
sygnalizacji progu zadziatania przy wartosci 150 mbar.

Dopuszcza sie lokalizacje uktadu filtracyjnego poza obudowg stacji.

Przepustowosé pojedynczego filtra nie powinna by¢é mniejsza niz przepustowosé
stacji gazowe.

Stopien filtracji powinien spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-
1501 lub rownowazny.

Filtry powinny odpowiada¢ przepisom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi
technicznemu i by¢ wytwarzane w oparciu o Dyrektywe 2014/68/UE urzgdzen
cisnieniowych (PED) oraz posiadac¢ Certyfikat zgodnosci.

Filtry o $rednicy korpusu przekraczajgcej 200 mm powinny zostaé wyposazone
w glowice szybkiego montazu oraz elementy konstrukcyjne do ich podnoszenia.
Zamkniecie komory filtra poza obudowg stacji nalezy wyposazy¢ w pokrywy
ochronne przed opadami atmosferycznymi.

Kazdy filtr powinien posiada¢ uktad okularo-zaslepki na potgczeniach kotnierzowych
armatury odcinajgcej, przewod odprezajgcy oraz zawor i manometr cisnienia gazu
z klasg doktadnosci nie mniejszg niz 1,6 w obudowie nierdzewnej i temperaturze
pracy - 20°C/+60°C.

Wszystkie przewody upustowe filtrow zamontowane wewnatrz pomieszczen staciji
gazowej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach kontenera/ budynku.

Zabudowa filtrow wewnatrz kontenera/budynku powinna umozliwia¢ tatwosc¢ ich
obstugi oraz demontaz z ciggu technologicznego na zewnatrz obudowy do badan
Urzedu Dozoru Technicznego lub wymiany.

Montowane filtry nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w zawory lub korki spustowe
do odprowadzenia zanieczyszczen oraz manometry roznicowe ze zdalnym
przekazem standw granicznych.

Dla zabudowanych na zewnatrz zbiornikow nalezy przewidzieC wykonanie
fundamentéw blokowych lub ptytowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Zewnetrzne wymiary fundamentow nie powinny ogranicza¢ podjazdu podnosnikow
towarowych w celu demontazu z ciggu technologicznego.

Dla urzadzen, dla ktérych musi zosta¢ zapewniony staty dostep do strefy pracy
zlokalizowanej na wysoko$ci nalezy przewidzie¢ montaz podestéw.
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3.7.41.

3.7.42.

3.7.43.

3.7.44.

3.7.45.

3.7.46.

3.7.47.

3.7.48.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.
3.8.6.

3.8.7.

Konstrukcje podestu oraz jego elementy wykonaé w technologii stalowej
z wykorzystaniem krat pomostowych ocynkowanych ogniowo.

Powierzchnia robocza podestu powinna przewidywa¢ jednoczesne znajdowanie
sie na nim odpowiedniej liczby pracownikéw oraz narzedzi i materiatow niezbednych
do obstugi urzgdzenia.

Odlegtos¢ pionowa powierzchni roboczej podestu do gornej krawedzi korpusu filtra
nie powinna przekracza¢ 1,20 m.

Biegi schodowe i pomosty powinny zostaé ostoniete barierkami ochronnymi oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

Dopuszcza sie zaprojektowanie jednego podestu pomiedzy filtrami
i podgrzewaczami gazu do obstugi wszystkich urzgdzen.

Konstrukcja podestu powinna umozliwiaé jego demontaz od podioza oraz
podigczenie do niej instalacji uziemiajgce;j.

Zaprojektowane urzgdzenia dzwigowe do obstugi zbiornikow cisnieniowych lub
innych urzadzeh technologicznych powinny spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru
Technicznego i posiada¢ stosowng dokumentacje do zgtoszenia.

Urzgdzenia dzwigowe, w tym wciggniki tancuchowe powinny by¢ dobrane do ciezaru
poszczegdlnych elementow, posiada¢ odpowiedni zapas udzwigu wzgledem
dopuszczalnego obcigzenia oraz oznaczenie maksymalnego ciezaru podnoszonej
masy.

Uktady pomiarowe

Ukfad pomiarowy U-1/U-2 gazomierza turbinowego lub rotorowego zaprojektowac
po redukcji ciSnienia gazu w pomieszczeniu ciggow redukcyjnych lub w odrebnym
kontenerze stacji gazowej.

Dtugosé odcinkow pomiarowych nalezy przyjaé zgodnie z normg ZN-G-4008, ZN-G-
4010 lub réwnowazna.
Armatura odcinajgca powinna uwzglednia¢ obejscie ukfadu pomiarowego

z mozliwoscig montazu i plombowania okularo-zaslepki na potgczeniu
kotnierzowym.

Urzadzenia pomiarowe zainstalowane w uktadzie pomiarowym powinny spetniaé
wymagania norm od ZN-G-4001 do ZN-G-4010.

Gazomierz powinien by¢ wyposazony w nadajniki LF, HF.

Kazdy gazomierz powinien zostaC wyposazony w oddzielny przelicznik gazu
o zasilaniu sieciowym lub bateryjnym.

Przeliczniki powinny by¢ wyposazone w wejscia sygnalizacyjne, kanaty transmisiji
szeregowej do wspotpracy z modemami GSM/GPRS.
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3.8.9.

3.8.10.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.

3.9.8.1.

3.9.8.2.

3.9.9.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowy element wyposazenia uktadu pomiarowego
w postaci odcinka rurociggu z pofgczeniami kotnierzowymi do montazu w miejscu
gazomierza.

Uktad rurowy zamknietych odcinkéw pomiarowych i obejscia powinien umozliwiac
odgazowanie oraz kontrole cisnienia gazu na manometrach tarczowych klasy 1,6.

Dla odcinkéw pomiarowych nalezy dostarczy¢é deklaracje zgodnosci oraz
swiadectwa odbioru 3.1, a takze dokumenty prawnej kontroli metrologicznej
gazomierzy i przelicznikow.

Kottownia

Kottownie na paliwa gazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-02431-1
oraz Standardu Technicznego ST-IGG-0501.

Kotlownie nalezy wykonaé w ocieplanym i wentylowanym pomieszczeniu
oddzielonym od pomieszczenia technologicznego za pomocg przegrody
gazoszczelnej lub stanowi¢ odrebny obiekt na terenie stacji gazowe;.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane termicznie i zosta¢
zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.

Pomieszczenie kotlowni powinno posiada¢ niezamykane otwory wentylacji
nawiewnej i wywiewnej.

Do kottowni nalezy zaprojektowaé instalacje zasilajgcg oraz punkt redukcyjno-
pomiarowy niskiego cisnienia z gazomierzem miechowym wyposazony w nadajnik
impulsoéw oraz rejestrator szczytéw godzinowych do przekazu danych w telemetrii.

Punkt gazowy nalezy podtaczy¢ do uktadu rurowego za ciggiem pomiarowym stacji
gazowej.

Dla kottowni o tgcznej mocy powyzej 60 kW pomiedzy punktem gazowym a kottem
na instalacji zasilajgcej zamontowac¢ automatyczny zawor odcinajgcy przeznaczony
do wspétpracy z systemem eksplozymetrycznym oraz krocie€ z armaturg odcinajgca
do podtgczenia promiennika ciepta - jesli wymagany.

W pomieszczeniu technologicznym i kottowni zainstalowa¢ detektory gazu
dziatajgce w dwoch progach alarmowych:
10% DGW (uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej oraz wentylacji
mechanicznej — jesli wymagane),
40% DGW (uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej oraz automatyczne
zamkniecie przeptywu paliwa gazowego do kottowni).

W przypadku zastosowania detektoréw ciepta i zadymienia w kontenerach kottowni
i AKP nalezy zaprojektowa¢ dwie niezalezne petle dozorowe z czujkami dymu
i ciepta, wigczone do dedykowanego modutu wejs¢ adresowalnych centralki
alarmowej. Kazda z petli powinna nadzorowac jeden z kontenerow.

PSG sp. z 0.0.

Aktualizacja z dnia 03.04.2023 r. do Wydania 2 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  Strona 46 z 77




POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie zasad

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

3.9.10.

3.9.11.
3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

3.9.16.

3.9.17.

3.9.18.

3.9.19.

3.9.20.

3.9.21.

3.9.22.

3.9.23.

3.10.

3.10.1.

3.10.2.

Nie ma obowigzku instalowania detektorow gazu w kontenerach AKP znajdujgcych
sie poza strefg zagrozenia wybuchem.

Sygnalizacje alarmowg podtagczy¢ do systemu telemetrycznego.

Przewody spalinowe kottéw wykonac ze stali kwasoodpornej, izolowac¢ termicznie
z zabudowang wyczystka i odprowadzeniem skroplin.

Wyloty przewodéw kominowych wyprowadzi¢é poza przestrzeh zagrozong
wybuchem.

Dobor wielkosci urzgdzen oraz parametrow pracy instalacji grzewczej powinien
uwzglednia¢ optymalne wykorzystanie sprawnosci kotta.

Zaleca sie stosowanie co najmniej dwoch kottdw niskotemperaturowych
(TD = +110°C), kazdy o mocy ok. 65% maksymalnego zapotrzebowania na moc
cieplng stacji gazowe;j.

Wydajnos¢ cieplna pracy kottéw i instalacji powinna zapewni¢ w okresie zimowym
utrzymanie temperatury gazu po redukcji w granicach 4 + 8 °C.

Nie nalezy stosowac kottéw o wydajnosci wiekszej niz 70 kW jezeli obliczona moc
cieplna mieséci sie w wartosciach projektowych.

Dopuszcza sie wykorzystanie kottéw stacji gazowej do ogrzewania pomieszczen
lub innych elementow instalacji technologiczne;j.

Dla stacji gazowych o przepustowosci powyzej 10 000 m*/h zaleca sie stosowanie
kottéw kondensacyjnych.

Praca urzadzeh grzewczych powinna odbywac sie automatycznie na podstawie
pomiaru temperatury gazu po redukcji.

Kazdy kociot powinien zostaé wyposazony w armature odcinajgcg od czesci gazowe;j
i wodnej oraz posiada¢ aparature pomiarowg niezbedng do kontroli cisnienia gazu,
ciS$nienia czynnika grzewczego w ukfadzie zamknietym oraz temperatury.

W stacjach gazowych podwyzszonego s$redniego cisnienia o niewielkich
przeptywach zaleca sie zastosowanie urzgdzen do elektrycznego podgrzewania
pilotéw z zastosowaniem reduktorow ,zimnej redukcji” lub inne rownowazne
rozwigzania.

W przypadku duzych przeptywow dla stacji gazowych podwyzszonego sredniego
cisnienia dopuszcza sie zastosowanie uktadu podgrzewania gazu i pojedynczego
kotfa.

Instalacja grzewcza
Na podstawie wykonanych obliczenn dotgczonych do projektu nalezy okresli¢

wiasciwy dobdr urzadzen i instalagji.

Instalacje grzewczg nalezy zaprojektowaé w ukfadzie otwartym lub zamknietym
Z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.
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3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

3.10.8.

3.10.9.

3.10.10.

3.10.11.

3.10.12.

3.10.13.

3.10.14.
3.10.15.

3.10.16.

3.10.17.

3.10.17.1.
3.10.17.2.
3.10.17.3.
3.10.17.4.
3.10.17.5.

W zaleznoSci od wyboru zastosowanego ukfadu nalezy dla niego przewidzie¢
odpowiedni rodzaj zabezpieczen, niezbedng ilos¢ armatury i przyrzadow
pomiarowych oraz dodatkowe wyposazenie.

W kazdym z ukfadéw wymiana pompy cyrkulacyjnej powinna odbywac sie bez
koniecznosci oprézniania instalacji.

Jako czynnik grzewczy nalezy stosowac¢ ptyn niezamarzajgcy dopuszczony przez
producenta kotta.

W ukfadzie otwartym nalezy zastosowaé zamkniete bezciSnieniowe naczynie
wzbiorcze z ptynowskazem i przewodem odpowietrzajacym wyprowadzonym ponad
dach obiektu.

Przewdd odpowietrzajgcy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
I wyposazy¢ w bezpiecznik ogniowy.

Zastosowane potgczenia naczynia wzbiorczego powinny umozliwia¢ jego demontaz
Z instalaciji.

W uktadzie zamknietym nalezy zaprojektowac naczynie przeponowe optymalne do
ilosci czynnika grzewczego w instalacji z uwzglednieniem przepisow i formy dozoru
UDT w pozniejszym okresie eksploatacji.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac staty zbiornik z uktadem pompowym
i zaworem odcinajgcym do recznego uzupetniania cieczy w instalacji.

Nalezy stosowaé dwa podgrzewacze gazu zamontowane bezposrednio na ciggach
redukcyjnych lub na zewnatrz pomieszczenia na przewodzie wlotowym.

Zaprojektowane na zewnetrz podgrzewacze gazu powinny umozliwiaé niezalezng
prace pojedynczego urzgdzenia, dla kazdego ciggu redukcyjnego.

Wszystkie przewody rurowe instalacji grzewczej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz izolowac¢ termicznie.

Podgrzewacze gazu montowac za uktadem filtracyjnym.

Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca przeptyw gazu oraz okularo-
zaslepki na potgczeniach kotnierzowych.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen petnigcych funkcje separatora zanieczyszczen
i podgrzewania gazu pod warunkiem kontroli zapylenia na manometrach
réznicowych, wymiany wkfadu filtracyjnego bez konieczno$ci oprdzniania instalacji
z czynnika grzewczego oraz spetnienia ponizszych wymagan.

Dla kazdego podgrzewacza gazu nalezy przewidziec:
zawory odcinajgce instalacje grzewcza,
manometr ciSnienia gazu,
korek spustowy kondensatu i czynnika proby,
zawor spustowy czynnika grzewczego z zaslepka,
mozliwos¢ odgazowania zbiornika,
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3.10.17.6.
3.10.17.7.

3.10.18.

3.10.19.

3.10.20.

3.10.21.

3.10.22.

3.10.23.

3.10.24.

3.10.25.

3.11.

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.
3.11.3.1.
3.11.3.2.

zabezpieczenie przeciwkorozyjne,
izolacje termiczng czesci wodne;.

Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia czesci wodnej dla podgrzewaczy gazu
w uktadzie zamknietym w postaci gtowicy bezpieczenstwa lub zaworu upustowego
okresla Zamawiajgcy.

W stacjach gazowych wysokiego cisnienia moc grzewczg pojedynczego
podgrzewacza gazu nalezy dobra¢ dla maksymalnego przeptywu gazu Qmax
i maksymalnego cisnienia roboczego MOP.

W stacjach gazowych podwyzszonego s$redniego cisnienia, w ktorych zachodzi
koniecznos¢ montazu kotta, moc grzewczg pojedynczego podgrzewacza gazu
do obliczen nalezy dobra¢ dla maksymalnego przeptywu gazu Qmax Oraz
wspotczynnika 1,1 x OP cisnienia roboczego utrzymywanego w sieci gazowej.

W przypadku dodatkowego podgrzewania pomieszczen nawanialni gazu lub AKP
i telemetrii nalezy dla nich zapewnia¢ utrzymanie temperatury 5°C w okresie
zimowym.

Podgrzewacze gazu powinny spetniaé wymagania Standardu Technicznego ST-
IGG-0501 oraz przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17
grudnia 2021 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego dla
niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne muszg przewidywa¢ demontaz
podgrzewaczy gazu z kontenerdw stacji lub zewnetrznych ciggéw technologicznych
do przegladéw, préb i badan UDT przy uzyciu dzwigu lub recznych podno$nikow.

Stosownie do wymagah Zamawiajgcego dopuszcza sie zaprojektowanie statych
urzadzen dzwigowych do demontazu podgrzewaczy gazu z ciggow
technologicznych.

Parametry pracy instalacji grzewczej powinny zosta¢ podtgczone do systemu
telemetrycznego.

Nawanialnia gazu

Instalacja do nawaniania gazu ziemnego powinna spetnia¢ wymagania Standardéw
Technicznych ST-IGG-0702, ST-IGG-0703 i ST-IGG-0705 oraz odpowiadaé
normom ZN-G-5001 + 5004

Jako srodek nawaniajgcy nalezy stosowac substancje chemiczng tetrahydrotiofen
0 nazwie handlowej THT.

Zastosowane w instalacjach nawaniajgcych urzadzenia powinny:
zapewniac ciggty proces nawonienia paliwa gazowego,
zapewnia¢ w gazie stezenie THT na poziomie 15+30 mg/Nm?® z mozliwoscig
okresowej intensyfikacji stopnia nawonienia do wartosci 60 mg/Nm?,
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3.11.3.3.

3.11.4.

3.11.5.

3.11.6.

3.11.7.

3.11.8.

3.11.8.1.
3.11.8.2.

3.11.8.3.

3.11.8.4.
3.11.8.5.

3.11.8.6.

3.11.9.

3.11.10.

3.11.11.

3.11.12.

3.11.13.

3.11.14.

3.11.15.

utrzymywaé wyznaczony poziom dawki THT niezaleznie od strumienia
przeptywajgcego gazu.

Nawanialnie gazu nalezy zaprojektowaé w osobnym ocieplanym i wentylowanym
pomieszczeniu lub odrebnej obudowie na terenie stacji gazowej.

Odporna na dziatanie THT posadzka powinna byé niepalna i zosta¢ wykonana
z materiatéw antyelektrostatycznych.

Elementy obudowy, zbiorniki i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w instalacje
do wyréwnania potencjatu.

Metalowe kontenery nawanialni gazu nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej,
a w przypadku obiektéw murowanych stosowac instalacje odgromowa.

State zbiorniki nawanialni powinny zosta¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
i posiada¢ w swojej konstrukcji co najmniej:
ptynowskaz umozliwiajgcy odczyt srodka nawaniajgcego w dm? (litrach),
zawory odcinajgce ptynowskaz od zbiornika nawanialni oraz zawor spustowy
do oprdznienia,
przewdd odpowietrzajgcy z filtrem weglowym i bezpiecznikiem ogniowym
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi,
manometr tarczowy do kontroli ciSnienia gazu w zbiorniku,
zainstalowany zawor w goérnej czesci zbiornika z bezwyciekowym i hermetycznie
odcinajagcym szybkoztgczem stosowanym w PSG do przettaczania srodka
nawaniajgcego z pojemnikéw transportowych,
zawor spustowy w najnizszym punkcie zbiornika roboczego i/lub magazynowego
do grawitacyjnego opréznienia srodka THT.

Nawanialnie nalezy wyposazy¢ w manometry tarczowe do kontroli ciSnienia gazu
instalacji w obudowie kwasoodpornej oraz termometry, jezeli bedg wymagane.

Pojemnos¢ zbiornikdw nawanialni nalezy dobra¢ do przepustowosci stacji, aby
umozliwi¢ zapas $rodka nawaniajgcego na okres minimum 2-4 tygodni ciggtej pracy.

Kazda instalacja nawaniajgca powinna zosta¢ zabezpieczona przed wyciekiem
substancji nawaniajgcej do sSrodowiska poprzez wanne ociekowa.

Wanne ociekowg nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej o pojemnosci nie
mniejszej niz pojemnosc¢ zbiornika roboczego i/lub magazynowego.

Konstrukcja wanny powinna by¢é wyposazona w zawédr spustowy i umozliwiac
jej demontaz z nawanialni oraz posiada¢ odpowiednig ilos¢ uchwytéw do recznego
transportu.

Wszystkie uszczelnienia na potgczeniach kotnierzowych i gwintowych powinny byé
odporne na dziatanie srodka nawaniajgcego.

Cylinder filtra weglowego oraz zawory odcinajgce nalezy wykonaé ze stali
kwasoodpornej.
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3.11.16.

3.11.17.

3.11.18.

3.11.19.

3.11.20.

3.11.21.
3.11.21.1.
3.11.21.2.

3.11.21.3.

3.11.21.4.

3.11.21.5.
3.11.21.6.
3.11.21.7.

3.11.21.8.
3.11.21.9.
3.11.21.10.

3.11.22.

3.11.23.

3.11.24.

3.11.24.1.
3.11.24.2.
3.11.24.3.

3.11.24.4.
3.11.25.

Zabrania sie w bezposrednim s$rodowisku substancji nawaniajgcej stosowania
przewodow, zawordw i potgczeh wykonanych z miedzi, mosigdzu lub stopu brgzu.

Wprowadzanie s$rodka nawaniajgcego do paliwa gazowego powinno odbywaé
sie za urzgdzeniami redukcyjnymi i pomiarowymi.

Nawanialnia kontaktowa powinna posiada¢é zamontowang na gazociggu
przepustnice spietrzajgcag lub petnoprzelotowy zawédr do regulacji stopnia
nawonienia gazu.

Zbiornik nawanialni kontaktowej na potgczeniach z gazociggiem powinien posiadaé
zawory odcinajgce oraz zamontowane (od strony zbiornika) okularo-zaslepki.

W nawanialniach wtryskowych nalezy stosowac sposob dozowania pompowego
lub bezpompowego ze wskazaniem zastosowanych rozwigzan w warunkach
szczegotowych Zamawiajgcego.

Zaleca sie, aby przekaz danych z nawanialni wtryskowych umozliwiat:
pomiar srodka nawaniajgcego w zbiornikach,
sygnat o niskim poziomie nawaniacza w zbiorniku i koniecznosci uzupetnienia
THT,
zuzycie $rodka nawaniajgcego w okresie doby gazowniczej od 6:00 do 6:00 dnia
nastepnego zbiezne z przelicznikiem (z mozliwoscig zerowania wartosci zuzycia),
dobowe stezenie THT, jako $rednia wartos¢ okreslona na podstawie przeptywéw
w dobie gazowniczej,
stezenie chwilowe dawki THT,
sygnat o trybie pracy — reczna, automatyczna,
sygnaty alarmowe: brak zasilania, przekroczenie minimalnego i maksymalnego
stezenia,
wspotprace z systemem SCADA,
archiwizacje danych,
inne dane wynikajgce z mozliwosci urzadzenia.

Dwukierunkowa komunikacja powinna zapewni¢ zmiane parametréw pracy
nawanialni wtryskowej oraz odczyt podstawowych danych.

Zaleca sie budowe nawanialni wtryskowych z mozliwoscig recznego
I automatycznego przetgczenia w tryb nawaniania kontaktowego.

Zamontowane urzgdzenia powinny umozliwiaé zmiane trybu pracy podczas:
zaniku zasilania energii elektrycznej,
awarii nawanialni wtryskowej,
spadku strumienia przeptywu gazu ponizej wartosci granicznych dla nawanialni
wtryskowej,
prowadzenia prac przeglgdowych i naprawczych.

Nawanialnie kontaktowo-wtryskowe powinny posiada¢é dwa niezalezne zbiorniki
THT lub pojedynczy zbiornik wspdlny dla instalacji kontaktowej i wiryskowe;.
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3.11.26.

3.11.27.

3.11.28.

3.11.29.

3.11.30.

3.11.31.

3.12.

3.12.1.

3.12.2.

3.12.3.

3.12.4.

3.12.5.

3.12.6.

3.12.6.1.
3.12.6.2.
3.12.6.3.
3.12.6.4.
3.12.6.5.
3.12.6.6.

3.12.7.

W przypadku koniecznosci zapewnienia zwiekszonej ilosci srodka nawaniajgcego
na potrzeby instalacji mozna zastosowaé¢ ukfad potgczonych zbiornikéw, gdzie
iloczyn cisnienia MOP = 5,0 [bar] i pojemnos$¢ do 60 [L] kazdego zbiornika powinien
by¢ mniejszy lub réwny 300.

Kazdy ze zbiornikdw powinien posiadaé¢ niezalezng armature odcinajgcg oraz
oddzielng Deklaracje zgodnosci UE i/lub Certyfikat zgodnosci

Maksymalna pojemno$¢é wszystkich potgczonych zbiornikdw nie powinna
przekraczaé¢ 240 litréw.

Dla potgczonych zbiornikbw mozna zastosowaé pojedynczy ptynowskaz do
wspolnego odczytu ilosci sSrodka nawaniajgcego.

Potgczone zbiorniki o tgcznej pojemnosci 240 litrow nalezy wyposazy¢ w dwie
niezalezne wanny ociekowe.

W zaleznosci od wymagan producenta nawanialni gazu, pomieszczenie
lub wyszczegdlnione elementy instalacji, powinny by¢ podgrzewane urzgdzeniami
elektrycznymi dopuszczonymi do pracy w strefach zagrozonych wybuchem.

Przewéd obejsciowy

Dopuszcza sie instalowanie przewodu obejsciowego spetniajgcego wymagania
Standardu Technicznego ST-IGG-0501.

Przewdd obejsciowy nalezy zaprojektowa¢ na terenie obiektu na otwartej
przestrzeni, ktéry powinien zapewniac obejscie wszystkich urzgdzen stacji gazowe;.

W miejscu przewidzianym dla uktadu regulacji, gazociag wejsciowy i wyjsciowy
nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom terenu na wysokos¢ umozliwiajgcg swobodng
obstuge urzadzenh.

Wyprowadzone przewody powinny by¢ zakohczone kurkami Kkotnierzowymi
0 odpowiedniej wytrzymatosci.

Pionowy lub poziomy rozstaw zaworéw powinien umozliwia¢ montaz i demontaz
uktadu recznej regulacji.

Przewdd obejsciowy nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy i urzadzenia:
okularo-zaslepki na potaczeniach kotnierzowych zaworu wlotowego i wylotowego,
zawor szybko zamykajacy,
reczny zawor regulacyjny lub automatyczny regulator redukcji cisnienia gazu,
wydmuchowy zawor upustowy,
zawor umozliwiajgcy odgazowanie uktadu obejsciowego,
manometry tarczowe klasy 1,6 na zewnetrznym odcinku dolotowym i wylotowym
- obudowa ze stali nierdzewnej, temperatura pracy -29°C/+60°C).

Wokot przewodu obejsciowego nalezy wykona¢ pas niepalnej powierzchni
o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m.
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3.12.8.

3.12.9.

3.12.10.
3.12.11.

3.12.12.

3.12.13.

3.12.14.

3.13.

3.13.1.

3.13.2.

3.13.8.

3.13.4.

3.13.5.

3.13.6.

3.13.7.

Kazde urzadzenia na przewodzie obejsciowym do pracy na otwartej przestrzeni
przewidzie¢ w temperaturze roboczej od -29°C do +60° C.

Zawor szybko zamykajgcy powinien posiada¢é wskaznik otwarcia i zamkniecia
zaworu.

Czas zadziatania zaworu szybko zamykajgcego nie powinien przekraczac 2 sekund.

Konstrukcja elementu nastawczego zaworu regulacyjnego oraz dzwigni pozostatych
zawordow odcinajgcych powinna umozliwiac jej demontaz z armatury.

Przewdd obejsciowy powinien zachowac¢ ciggtos¢ elektryczng z gazociggami na
terenie stacji i zosta¢ podtgczony do instalacji uziemiajgce;.

Caty odcinek przewodu obejsciowego wraz z armaturg odcinajgcg na wilocie
i wylocie nalezy poddaé¢ prébie wytrzymatosci i szczelnosci na projektowane
cisnienie wlotowe MOP.

Dla stacji gazowych, dla ktérych wytaczenie z uktadu sieci pierscieniowej nie
spowoduje zakiécen w dostawie paliwa gazowego nie ma obowigzku stosowania
przewodu obej$ciowego.

Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiajgca

Ztgcze pomiarowe powinno by¢ zlokalizowane w linii ogrodzenia od strony wejscia
obiektu poza strefg zagrozenia wybuchem.

Instalacje elektryczng zasilajgcg urzadzenia stacji gazowej nalezy zaprojektowac
w uktadzie TN-S =z ochrong przeciwporazeniowg wytgcznikéw roznicowo-
pragdowych.

Projektant powinien uwzglednic¢ przebieg okablowania ochrony katodowej i instalacji
uziemiajgcej na terenie obiektu oraz przewidzie¢ mozliwos¢ zasilania elektrycznego
urzgdzenh telemetrycznych dla ochrony katodowej gazociggu.

Przewody elektryczne doprowadzajgce zasilanie do poszczegdlnych urzadzen stacji
powinny by¢ umieszczone w rurach ochronnych lub korytkach stalowych ze
zdejmowang ostong oraz zosta¢ dostosowane do warunkéw pracy utozenia w ziemi
lub kontenerze.

Zakonhczenia rur ostonowych dla kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie zanieczyszczeh Ilub wilgoci przy pomocy rekawéw
termokurczliwych.

Przewody przechodzgce przez sciany lub zatamania powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznych poprzez zastosowanie odpowiednich oston.

Na pofgczeniach poszczegdlnych korytek przewodow elektrycznych lub innych
elementach metalowych stosowac przewody wyréwnawcze potencjatu potgczone
wkretami lub srubami z podktadkami koronkowymi.
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3.13.8.

3.13.9.

3.13.10.
3.13.11.

3.13.12.

3.13.13.

3.13.14.

3.13.15.

3.13.16.

3.13.17.

3.13.18.

3.13.19.

3.13.20.

3.13.21.

3.13.22.

Oswietlenie terenu zlokalizowac¢ w naroznikach dziatki lub innym miejscu w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie os$wietlenia elementow technologicznych na zewnatrz
kontenerdw.

Dobér odpowiedniej ilosci lamp oraz niezbednego o$wietlenia wewnetrznego
dla poszczegdélnych konteneréw stacji nalezy okresli¢ w odrebnych wymaganiach
szczegotowych.

Jako zrodto swiatta stosowac oswietlenie energooszczedne typu LED.

Zaleca sig, aby sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywato sie poprzez
wytgcznik z mozliwoscig wyboru trybu dziatania automatycznego, zmierzchowego
lub recznego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie urzgdzenia zamontowane
w strefach zagrozonych wybuchem powinny posiadaé stosowne oznaczenia
i dopuszczenia.

W przypadku koniecznosci zastosowania zasilania awaryjnego z agregatu
pragdotworczego nalezy okresli¢ niezbedng moc zapotrzebowania dla wszystkich lub
wybranych urzgdzeh zasilanych energig elektryczng 230 V na terenie staciji.

Agregat powinien znajdowac sie w odrebnym i wygtuszonym kontenerze na terenie
stacji poza strefg zagrozenia wybuchem oraz spetnia¢ wszystkie wymagania norm
i przepisOw w zakresie zastosowanych urzgdzen i obudowy.

Pomieszczenie powinno by¢ wentylowane i zapewnia¢ dostep do wszystkich
podzespotéw urzgdzenia oraz posiada¢ blokade drzwi przed ich przypadkowym
zamknieciem.

Odprowadzenia spalin oraz miejsce uzupetnienia paliwa powinno znajdowac
sie na zewnatrz kontenera.

Przetgczenie agregatu powinno odbywa¢ sie w sposdb automatyczny
z wykorzystaniem zasilacza UPS.

Zmiany pomiedzy poszczegolnymi systemami zasilania awaryjnego i sieciowego
powinny by¢ sygnalizowane sygnatem Swietinym na tablicy rozdzielczej urzgdzenia
oraz w systemie telemetrii.

Czas nieprzerwanej pracy agregatu bez koniecznos$ci uzupetnienia paliwa powinien
wynosi¢, co najmniej 8 godzin.

Na monoblokach izolujgcych zespoty zaporowo-upustowe od wlotowych
gazociggéw stalowych powinien zosta¢ przewidziany punkt pomiaru potencjatu
umozliwiajacy kontrole sprawnosci ztgcza izolujgcego.

Zabezpieczenie przed korozjg realizowaé¢ zgodnie ze Standardem Technicznym
ST-IGG-0501.

Ztgcza izolujgce realizowac¢ zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1IGG-0501.
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3.13.23.
3.14.
3.14.1.

3.14.1.1.
3.14.1.2.
3.14.1.3.

3.14.1.4.

3.14.2.

3.14.3.

3.14.4.

3.14.5.

3.14.6.

3.14.7.

Punkty pomiarowe realizowa¢ zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0602.
Zdalne sterowanie urzgdzeniami

Do realizacji zadan zwigzanych z bezprzewodowg obstugg stacji gazowych nalezy
stosowac sterownik PLC (swobodnie programowalny), ktéry powinien umozliwia¢:
sterowanie i nadzorowanie zdalne lub lokalne urzgdzen na obiekcie,
zbieranie i przetwarzanie dostepnych z nich sygnatow,
lokalng prezentacje wartosci i stanéw tych sygnatéw w zakresie uzytecznym przy
wykonywanych przegladach i ogledzinach stacji gazowej,
petne udostepnianie wszystkich parametrow dla zewnetrznych systemow
dyspozytorskich lub innych.

Sterownik PLC powinien by¢ potgczony z panelem graficznym i klawiaturg do obstugi
lokalnej. Dodatkowo sterownik musi by¢é wyposazony w interfejs szeregowy
do komunikacji z systemem transmisji danych. Protokét komunikacyjny dla
udostepnienia danych na zewnatrz powinien zostaé wymieniony w wymaganiach
szczegotowych w specyfikacji danego opracowania.

Zastosowany  sterownik  powinien  charakteryzowaC¢ sie¢  skutecznoscig
funkcjonowania w warunkach obnizonych temperatur panujgcych w okresie
zimowym w pomieszczeniu AKP.

Z uwagi ha oczekiwany wysoki poziom bezpieczenstwa oraz wymagang ciggtos¢
pracy, sterownik musi by¢é wyposazony w programy autodiagnostyki i nadzoru
poprawnosci dziatania.

Wybrane sygnaty z urzgdzen nalezy doprowadzi¢ do zaciskow kart wejscia/wyjscia
sterownika. W przypadku urzgdzen umieszczonych w strefach zagrozonych
wybuchem sygnaty z ich zaciskédw muszg by¢ odizolowane od tej strefy za pomocag
odpowiednich barier separacyjno-sygnalizacyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen
i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej oraz normg PN-EN 60079-14.

W zakresie sygnatow i funkcji nadzorowanych przez system sterowania i telemetrii
nie wymienionych powyzej, a mogacych wystepowaé w poszczegdinych
opracowaniach systemow sterowania stacji gazowych, bedg one kazdorazowo
szczegotowo opisane  wwytycznych dla  opracowania projektu oraz
przeprowadzenia wdrozenia poszczegodlnych inwestycji na etapie wykonania
i przekazania do eksploatacji.

Obwdd zasilania systemu sterowania musi by¢é wyposazony w oddzielne
zabezpieczenie bezpiecznikiem przecigzeniowym lub wytgcznikiem nadmiarowym
0 pradzie odpowiednim do zainstalowanych urzadzen oraz przeciwporazeniowym
wytgcznikiem roznicowo-prgdowym. Dodatkowo nalezy dobra¢ i zastosowac
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe koncowe Kl. 11l (D) wspotpracujgce kaskadowo
z wczesniejszymi zabezpieczeniami zainstalowanymi na zasilaniu catego obiektu.
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3.14.8.

3.14.9.

3.14.9.1.

3.14.9.2.

3.14.9.3.

3.14.10.

3.14.11.

3.15.

3.15.1.
3.15.1.1.

3.15.1.2.

3.15.2.

3.15.3.

3.15.4.

3.15.5.

System sterowania musi umozliwiaC oprocz pracy w trybie automatycznym takze
lokalng mozliwosc¢ przetgczenia w tryb sterowania recznego urzadzen podtgczonych
do sterownika.

Obstuga lokalnego panelu sterownika powinna by¢é wyposazona w dostep
autoryzowany przez podanie hasta o zré6znicowanym poziomie uprawnien:
administrator — petne uprawnienia oraz zmiana haset i uprawnien nizszego
poziomu,
serwis — wybrane uprawnienia niezbedne do wykonywania czynnosci
serwisowych na stacji,
obstuga biezgca — wybrane uprawnienia niezbedne do wykonywania biezgcych
prac obstugi i ogledzin na stacji.

tacznosé¢ z calym systemem sterowania i bezposrednio sterownikiem
programowalnym powinna by¢ realizowana z systemu dyspozytorskiego lub innego
wskazanego w wymaganiach szczegoétowych z wykorzystaniem popularnych tgczy
m.in.: modemdéw GSM przy wspotpracy operatoréw telefonii komorkowej
w technologii GPRS/UMTS/HSDPA/LTE/LTE+, konwerterow tacz dla dostepu do
infrastruktury Internetu otwartego Ilub innych, ktére bedg wymienione, jako
obowigzujgce i szczegdtowo ujete w specyfikacji danego opracowania.

Przed przekazaniem systemu sterowania inwestorowi wykonawca sprawdzi jego
poprawng prace ze wszystkimi wspoétpracujgcymi urzgdzeniami w zakresie pracy
lokalnej w trybie automatycznym i recznym, odczytu w systemie wartoSci
parametrow pracy urzadzen i mozliwosci ich zdalnej obstugi.

Uktad transmisji danych

Uktad telemetrii nalezy wykonac¢ na podstawie:
projektu wstepnego — zawierajgcego schemat ideowy (blokowy) urzadzen
telemetrii oraz schemat ideowy (blokowy) zasilania urzadzen,
projektu wykonawczo/powykonawczego — zawierajgcego schemat ideowy oraz
obwodowy urzgdzen telemetrii oraz zasilania.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe telemetrii i ich zabezpieczenia obwodow nalezy
zamontowac¢ w kontenerze AKPIA.

Przed wykonaniem projektu nalezy sprawdzi¢ zasieg tacznosci komorkowej
GPRS/3G/4G lub wyzszej technologii bezprzewodowej transmisji danych, z ktérych
ustug korzysta Zamawiajgcy. W przypadku niedostatecznej tgcznosci nalezy
zaproponowac rozwigzania antenowe odpowiedniej mocy poprawiajgce poziom
sygnatu.

Montaz zewnetrznych anten poza pomieszczeniami AKPiA wykonaé w przepustach
Z zabezpieczeniami przepieciowymi.

Pomieszczenie AKPIA powinno zapewnia¢é swobodny dostep do podigczen
kablowych wejs¢ i wyjs¢ transmisyjnych, sygnalizacyjnych i zasilania awaryjnego.
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3.15.6. Obwody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

3.15.7. Wszystkie zastosowane urzadzenia i wspotpracujgce ukltady w strefach
zagrozonych wybuchem muszg posiada¢ stosowne atesty.

3.15.8. Jako urzadzenia zasilania awaryjnego UPS nalezy stosowac zasilacz buforowy
z wyjsciem 24V DC i baterig akumulatorow z okresem eksploatacji co najmniej 5 lat.

3.15.9. Dobér akumulatorow powinien zapewni¢ podtrzymanie zasilania ukladéw AKP
i telemetrii przez okres minimum 4 + 6 godzin.

3.15.10. W pomieszczeniu AKP przewidzie¢ gniazdo serwisowe 230 V AC oraz wg potrzeb
zamawiajgcego mozliwos¢é podtgczenia przenosnego agregatu prgdotwdrczego
Z odpowiednim zabezpieczeniem przepieciowym.

3.15.11. Kontener AKP powinien posiada¢ ogrzewanie zapewniajgce utrzymanie
temperatury min. 5°C w pomieszczeniu.

3.15.12. Ukiad telemetrii powinien zapewni¢ monitoring minimum nastepujgcych
parametrow:

3.15.12.1. ciSnienie wejsciowe,

3.15.12.2. cis$nienie wyjsciowe,

3.15.12.3. temperature gazu,

3.15.12.4. przeptyw gazu,

3.15.12.5. przekroczenie dopuszczalnej wartosci réznicy cisnien na filtrze gazu,

3.15.12.6. sygnalizacje zadziatania zawordéw szybko zamykajgcych,

3.15.12.7. sygnalizacje detekcji metanu, jesli wystepuje,

3.15.12.8. sygnalizacje sterownika kottowni wytgczenia kotta,

3.15.12.9. pomiar ilosci gazu z gazomierza miechowego kottowni,

3.15.12.10.  sygnalizacje i sterowanie pracg nawanialni gazu,

3.15.12.11.  sygnalizacje otwarcia drzwi wszystkich pomieszczen stacji,

3.15.12.12.  sygnalizacje zaniku zasilania elektroenergetycznego i zasilania awaryjnego UPS

i/lub agregatu prgdotwérczego,

3.15.12.13.  monitoring obiektu lub innych zabezpieczen zastosowanych na obiekcie,

3.15.12.14.  innych parametréw wymienionych w Warunkach technicznych, np. pomiar

potencjatow na monobloku.

3.15.13. Jesli wymagane, w kontenerze AKP powinno by¢ przewidziane co najmniej jedno
stanowisko do pracy z komputerem przenosnym w postaci np.: wysuwanej potki
i gniazda obwodow 230 V i RJ-45 do obstugi tego stanowiska.

3.15.14. Zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, szafy z uktadami pomiarowymi i automatyki
w kontenerach AKP mogg by¢ wyposazone w wentylacje mechaniczng i/lub
klimatyzacje.

3.15.15. Jezeli zachodzi taka koniecznos¢ w kontenerze AKPIA nalezy przewidziec
stanowisko do pracy z komputerem przenosnym w postaci szafy typu rack 19”
z wolng przestrzenig, co najmniej 6U.
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4, Przekazanie obiektu do eksploatacji

4.1. Odbiér stacji i zespotu gazowego

4.1.1. Odbioru stacji lub zespotu gazowego mozna dokona¢:

4.1.1.1. na terenie budowy podczas odbioru technicznego po podtgczeniu i sprawdzeniu

wszystkich towarzyszgcych urzgdzen i instalacji,

4.1.1.2. u producenta (jesli wymagany), z ktérego nalezy sporzgdzi¢ protokot stanowigcy

Zatgcznik nr 5 do procedury pn. ,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej

Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

4.1.2. Kazdy odbiér przeprowadza sie w obecnosci wykonawcy i przedstawiciela
uzytkownika.

4.1.3. Podczas odbioru dokonuje sie kontroli kompletnosci urzadzenh i wyposazenia,
wykonania wyrobu zgodnie z zamowieniem, oceny stanu technicznego oraz
sprawdzenia wymaganej dokumentaciji:

4.1.3.1. Dokumentaciji techniczno-ruchowej stacji/zespotu zawierajace;j:

a) opis techniczny,

b) charakterystyke techniczng (przepustowos¢, maksymalne cisnienia robocze
wejsciowe i wyjsciowe MOP, wykaz elementéw stacji/zespotu),

c) instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen, w tym armatury zaporowej,
filtréw, urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych, urzadzen pomiarowych,
kottéw, instalacji cieplnych i nawaniajgcych zastosowanych w stacji, urzgdzen
rejestrujgcych i przekazu danych.

4.1.3.2. Deklaracji zgodnosci wykonania czesci technologicznej stacji/zespotu zgodnie

Z wymaganiami, zawierajgcych co najmniej:

a) nazwe i adres wytworcy (producenta) wydajgcego deklaracije,

b) identyfikacje wyrobu (nazwa, typ, numer model lub inne dodatkowe informacje
dotyczace partii i nr serii, liczba jednostek),

c) wykaz norm lub innych dokumentéw dotyczgcych aprobaty technicznej
wyrobu,

d) date wystawienia deklaracji,

e) podpis i stanowisko wzglednie inny réwnowazny sposob identyfikacji osoby
upowaznionej do wydania deklaracji zgodnosci,

f) oswiadczenie wytworcy (producenta) o deklaracji zgodnosci wyrobu.

4.1.3.3. Protokotéw z préb wytrzymatosci i/lub szczelnosci, ktére powinny byé¢:

a) wykonane w warunkach warsztatowych u producenta stacji/zespotu (jesli
wymagane),

b) sporzadzone przed odbiorem technicznym na terenie budowy, gdzie kierownik
budowy/robét wpisem do dziennika budowy zgtasza inspektorowi nadzoru
gotowosc¢ do wykonania proby wytrzymatosci i/lub szczelno$ci oraz zapewnia
bezpieczne warunki wykonania proby,

C) przeprowadzone w obecnosci Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
uzytkownika - Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela uzytkownika
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu
oraz w ich obecnosci nastepuje przeprowadzenie proby cisnieniowej zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie,
d) potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz Protokotem z préby

cisnieniowej sporzadzonym wg Zatgcznika nr 8 do procedury pn. ,Realizacja
inwestycji i remontow w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.;

4.1.3.4. Protokotéw z badanh nieniszczacych potgczen spawanych stacji/zespotu;

4.1.3.5. Protokotu oceny stref zagrozenia wybuchem;

4.1.3.6. Swiadectw jakosci (atesty, certyfikaty) na urzadzenia i materialy wg wzoru

producenta;

4.1.3.7. Dokumentacji urzadzeh podlegajgcych Dyrektywie cisnieniowej 2014/68/UE

niezbednej do zarejestrowania w UDT;

4.1.3.8. Swiadectw legalizacji urzadzen pomiarowych:

4.1.3.9. Swiadectw dopuszczenia urzadzenia do pracy w przestrzeniach zagrozenia

wybuchem (EX);

4.1.3.10. Protokotu pomiaréw instalacji elektrycznych i odgromowych,

4.1.3.11. Rysunkéw technicznych poszczegélnych urzadzen z opisem i wykazem czesci

wchodzgcych w sktad Dokumentacji techniczno-ruchowej;

4.1.3.12. Warunkoéw gwarancyjnych (w przypadku odbioru od Producenta);

4.1.3.13. Instrukciji bezpieczenstwa pozarowego (instrukcja moze stanowi¢ czesé instrukciji

technologiczno-ruchowej pod warunkiem ze zawarte bedg w niej wszystkie
elementy przywotane § 6.1 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw).

4.1.4. Wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru obiektu powinny byé przygotowane
w jezyku polskim.

4.1.5. Powyzsza dokumentacja odbioru stacji gazowej lub zespotu gazowego bedzie
stanowiC element sktadowy dokumentacji odbioru technicznego i korncowego robot
budowlanych.

4.2. Odbiér techniczny robét budowlanych
4.2.1. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz wymaganiami PSG przekazana

inwestorowi w ramach odbioru technicznego dokumentacja z budowy stacji/zespotu
gazowego i gazociggow przytgczeniowych powinna zawierac:

42.1.1.

42.1.2.

4.2.1.3.

Protokoty i dokumenty opisane w pkt. 4.1 z odbioru stacji/ zespotu gazowego na
terenie budowy lub od producenta;

Kopie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych;

Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu czesci technologiczno-
montazowej zgodnie z projektem budowlanym wraz z naniesionymi zmianami
powykonawczymi;
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

4.2.1.4.

4.2.1.5.

4.2.1.6.

4.2.1.7.
4.2.1.8.
4.2.1.9.

4.2.1.10.
4.2.1.11.

4.2.1.12.
4.2.1.13.

4.2.1.14.

4.2.1.15.
4.2.1.16.
4.2.1.17.
4.2.1.18.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Protokot odbioru stacji gazowej/zespotu gazowego od producenta wraz
z zatgcznikami;

Atesty, Swiadectwa odbioru, Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie, deklaracje wiasciwosci uzytkowych deklaracje
zgodnosci, krajowe oceny techniczne oraz certyfikaty;

Swiadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 dla materiatéw podstawowych
i dodatkowych do spawania;

Protokot z préby cisnieniowej wytrzymatosci i/lub szczelnosci;

Wyniki badan potgczen spawanych metodami nieniszczacymi;

Protokdt z oczyszczenia wnetrza przewodu wejsciowego, wyjsciowego
i obejsciowego stacji gazowe;j;

Protokot wykonania robot zanikowych;

Dzienniki robét spawalniczych wraz z uprawnieniami spawaczy, personelu
nadzoru spawalniczego oraz personelu kontroli i badan;

Protokét odbioru powtoki izolacyjneyj;

Protokoly z badah oraz pomiardow instalacji elektrycznych, uziemiajgcych
i odgromowych;

Protokét odbioru instalacji / elementéw ochrony katodowej (jesli wystepujg na
obiekcie);

Protokét dopuszczenia uktadu pomiarowego do eksploataci;

Dokumentacje geodezyjnag;

Protokot z pomiaru posadzki antyelektrostatycznej;

Inne protokoty odbioru (np. instalacji wod.-kan. jesli wystepuja).

Zespot dokonujgcy odbioru technicznego w uzasadnionych przypadkach moze
dokona¢ przesuniecia odbioru wybranych dokumentéw do etapu odbioru
koncowego, z wylgczeniem pozycji majgcych wptyw na bezpieczenstwo
nagazowania i uruchomienia gazociggéw lub stacji/zespotu.

Wykaz dokumentéw do uzupetnienia oraz wyniki odbioru nalezy odnotowaé
w Protokole odbioru technicznego zgodnie z procedurg ,Realizacja inwestycji
i remontéw w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

Wytgcznie pozytywny wynik odbioru technicznego dopuszcza obiekt do
nagazowania i rozruchu lub ruchu prébnego stacji\zespotu gazowego.

Rozruch lub rozruch prébny stacji gazowej i zespotu gazowego na przylagczu

Uruchomienie punktu gazowego Q > 10+60 m3/h przeprowadza sie podczas
nagazowania odcinka gazociggu przytgczeniowego do kurka gtownego, z ktérego
nie jest wymagane sporzgdzanie Protokotu Zz rozruchu/ruchu prébnego
zespotu/stacji gazowe;.

Dokumentowanie prac zwigzanych z przeprowadzeniem préb cisnieniowych,
nagazowania i odbioru gazociggu przytgczeniowego (w tym punktu gazowego)
nalezy prowadzi¢ wg odrebnych wymagan PSG.

PSG sp. z 0.0.
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.5.1.
4.3.5.2.

4.3.5.3.

4.3.5.4.

4.3.5.5.

4.3.5.6.

4.3.5.7.

4.3.5.8.
4.3.5.9.

4.3.5.10.
4.3.5.11.
4.3.5.12.

4.3.5.13.
4.3.5.14.
4.3.5.15.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

Przed przystgpieniem do rozruchu stacji gazowej lub zespotu gazowego na
przytaczu nalezy sprawdzi¢ wykonanie wszystkich zalecen zawartych w Protokole
odbioru technicznego.

Rozruchu dokonuje wytwérca (producent) zespotu gazowego/stacji lub wykonawca
obiektu w obecnosci stuzb eksploatacyjnych uzytkownika.

Dla ztozonych technologicznie obiektéw zaleca sie przeprowadzenie rozruchu
prébnego przez okres 72 godzin (lub innym wydtuzonym bgdz skréconym okresie
wskazanym w Protokole zatgcznika nr 18 do procedury ,Realizacja inwestyciji
i remontow w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.”), w czasie ktérego bedag
kontrolowane wszystkie parametry pracy urzadzen i instalacji, w tym:

kontrola szczelnos$ci potgczen i zamontowanych urzgdzen,

prawidlowos¢ dziatania i parametry nastaw urzadzen redukcyjnych

i zabezpieczajacych,

sprawdzenie petne ukfadu pomiarowego lub pomiarowo-rozliczeniowego wedtug

odrebnych wymagan PSG,

dziatanie alarméw i odczytu przelicznikow oraz rejestratoréw przez urzadzenia

monitorujgce,

sterowanie pracg nawanialni gazu,

prawidtowe funkcjonowanie kottowni i instalacji grzewczych,

kontroli instalacji i systemow wykrywania gazu oraz poprawnego dziatania progow

alarmowych,

instalacji elektrycznej i oswietlenia,

instalacji gazowej,

aparatury kontrolno-pomiarowej,

transmisji danych na stanowiska komputerowe,

ochrony obiektu (otwarcia drzwi, monitoringu Ilub innych zabezpieczenh

zastosowanych na obiekcie),

awaryjnego uruchomienia agregatu pradotwoérczego,

instalacji wodno-kanalizacyjnej (jesli wystepuje),

inne niewymienione.

W uzasadnionych przypadkach za porozumieniem stron dopuszcza sie
wykonywanie rozruchu stacji/zespotu gazowego przez stuzby eksploatacyjne przy
zachowaniu petnych warunkéw gwarancji producenta.

Rozruchu nalezy dokona¢ zgodnie z organizacjg i dokumentowaniem Prac
gazoniebezpiecznych w PSG.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzi¢ Protokét z rozruchu/rozruchu probnego
stacji gazowej/zespotu gazowego na przytgczu na formularzu zatgcznika nr 18 do
procedury ,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spétce Gazownictwa sp.
zo.0”

Protokot jest zatwierdzany przez Zastepce Dyrektora ds. Technicznych/ Kierownika
Dziatu Stacji i Sieci Gazowych.

PSG sp. z 0.0.
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow
gazowych na przytaczu ZMS.03/70/2020/1

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

4.3.10.

4.3.11.
4.3.12.

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.
4.4.3.1.

4.4.3.2.

Po dokonaniu rozruchu stacji gazowej/zespotu gazowego na przytgczu wykonawca
przekazuje obiekt do odbioru koncowego.

Eksploatujacy wystepuje o nadanie numeru identyfikacyjnego dla obiektu.

W okresie pomiedzy rozruchem a odbiorem kohcowym, obiekt podlega specjalnej
kontroli prowadzonej przez stuzby eksploatacyjne z czestotliwoscig obstugi na
4 poziomie ryzyka SON-SG (lub czesciej) w oparciu o wymagania okreslone
w ,Zasadach eksploatacji stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu”.

Odbiér koncowy robét budowlanych

Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu pozytywnego rozruchu stacji
gazowej/zespotu gazowego na przytgczu kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o zakonczeniu prac i zgtasza obiekt do odbioru koncowego.

Kierownik budowy przygotowuje wymagang dokumentacje odbiorowg zgodnie
z zasadami przygotowywania dokumentacji sieci gazowej.

Do obowigzkéw komisji odbiorowej nalezy;

dokonanie przegladu obiektu w terenie w tym:

a) oceny stanu terenu, ogrodzenia i urzgdzen,

b) prawidtowego oznakowania obiektu, gazociggow i kierunkdw przeptywu,

c) kompletnosci schematéw technologicznych, numeracji urzadzen i obecnosci
wymaganych instrukcji na obiekcie,

d) sprawdzenia graficznych rysunkéw przedstawiajgcych oddziatywanie stref
zagrozenia wybuchem,

e) innych elementéw dodatkowego wyposazenia,

sprawdzenie nastepujgcych dokumentow:

a) dokumentacji zgromadzonej podczas Odbioru technicznego,

b) uzupetnionego dziennika budowy,

¢) dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami i naniesionymi zmianami,

d) oswiadczenia kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e) Decyzji o pozwoleniu na budowe / kopii zgtoszenia organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robot budowlanych,

f) Kopii zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych / wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z zatgcznikami,

g) Informacji z organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonhczeniu robot budowlanych / ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie,

h) Oswiadczenia wtascicieli terenow o prawidtowym uporzgadkowaniu dziatki,

i) protokotow / oswiadczen odbioréow paséw drogowych,

i) Dokumentacji geodezyjnej,

PSG sp. z 0.0.
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gazowych na przylaczu ZMS.03/70/2020/1
POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

k) Protokotu z rozruchu/ruchu probnego zespoitu gazowego/stacji gazowej
Z wynikiem pozytywnym,

[) Decyzji UDT zezwalajgcej na eksploatacje urzadzenia,

m) Instrukcji eksploatacji stacji gazowej/zespotu gazowego na przylgczu
Z zatwierdzonym schematem zamontowanych urzgdzen,

n) Instrukcji eksploatacji kottowni,

0) Instrukcji eksploatacji nawanialni gazu,

p) Instrukcji eksploatacji uktadoéw pomiarowych,

g) Instrukcji eksploatacji pozostatych urzadzen,

r Instrukcji postepowania z $rodkiem nawaniajgcym THT (wg wewnetrznych
regulacji — ,Instrukcja postepowania z substancjami i mieszaninami
niebezpiecznymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”),

s) Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (instrukcja moze stanowi¢ czesc
instrukcji technologiczno-ruchowej pod warunkiem ze zawarte bedg w niegj
wszystkie elementy przywotane §6.1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw).

4.4.4, Czynnosci zwigzane z odbiorem powinny by¢ udokumentowane Protokotem odbioru
koncowego zgodnie z procedurg ,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0.”

4.45. Sporzadzony przez komisje Protokét odbioru koncowego zamyka etap realizacji
robot budowlanych (inwestycyjnych) i rozpoczyna etap eksploataciji obiektu.

4.4.6. llo§¢ wymaganej dokumentacji projektowej i odbiorowej w formie papierowej
lub elektronicznej nalezy okresli¢ w szczegoétowych warunkach technicznych
zamowienia.

4.4.7. Z uwagi na zroznicowane zakresy budowy dopuszcza sie uproszczone

dokumentacje odbiorowe dla prostych obiektéw, jakimi sg przytacza gazowe
i zespoty gazowe na przytgczu.

V. Dokumenty zwigzane

1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z pbzn.

zm.).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2063).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.J. Dz.U. 2022 poz. 1510 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 503 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1990 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. 2022 poz. 2057).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1072
Zz pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2336).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 1680).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1158 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817).
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Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéow

gazowych na przylaczu ZMS.03/70/2020/1
POLSKA Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie zasad
SPOREA GREOWHIETA T projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytgczu

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1554).

o Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robét
budowlanych, w sprawach ktoérych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010
Nr 235, poz. 1539).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan
dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 211).

e Rozporzagdzenie Ministra i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
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opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalaciji
gazowych gazu ziemnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 32).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz.
1210).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzeé$nia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggdbw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych
do przechowywania lub zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny
stwarzajgce zagrozenie (Dz. U. 2015 poz. 1368).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 Nr 40, poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazoéw ptynnych
(Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 846 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 583
z pdzn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596
Zz pézn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napefnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr
7, poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009.
Nr 124, poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspodtspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emis;ji
lotnych zwigzkéw organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach
przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementow wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz
w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219, poz.1864 z p6zn. zm.).

Regulacje UE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowe.

Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
panstw czionkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku urzgdzen
cisnieniowych.
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4.

Polskie Normy
PN-EN 334 Reduktory cisnienia gazu dla cisnienia wejsciowego do 10 MPa (100 bar).

PN-EN 558 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacii
I urzgdzen — Wymagania.

PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich pofgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodologia.

PN-EN 14382 Gazowe zabezpieczajgce urzadzenia odcinajgce dla cisnien wyjsciowych
do 10 MPa (100 bar).

PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
Zz oznaczeniem PN - Czes¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek.

PN-EN 1514-2 Kotnierze i ich potgczenia ~ Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem PN -
Czesc¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych.

PN-EN 1514-4 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN. Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z
wypetnieniem, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 1514-6 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN. Czes¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowe z naktadkami, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar -Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 1759-1 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
ztgczek i osprzetu z oznaczeniem klasy. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe, NPS od %4 do 24.

PN-EN 1776 Infrastruktura gazowa - Uktady pomiaru gazu - Wymagania funkcjonalne.
PN-EN 1983 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe.

PN-EN 1984 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne.

PN-EN 10168 Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem.
PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10216-1 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowe;j.
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PN-EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowej.

PN-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;j.

PN-EN 10217-3 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciSnieniowych — Warunki
techniczne dostawy - Czes$¢ 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okreslonymi wilasnosciami w temperaturze
pokojowej, podwyzszonej i obnizone;.

PN-EN 10217-4 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze obnizonej.

PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

PN-EN 10217-6 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy - Czesé 6: Rury ze stali niestopowych spawane tukiem krytym
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze obnizonej.

PN-EN 12007-1 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12007-2 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wtgcznie - Czes¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczgce polietylenu
(MOP do 10 bar wigcznie).

PN-EN 12007-3 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Czes¢ 3: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dla stali.

PN-EN 12007-4 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Czes¢ 4: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dla renowaciji.

PN-EN 12007-5 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Cze$¢ 5: Przytgcza - Szczegdétowe wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12068 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociggow
stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-EN 12186 Infrastruktura gazowa. Stacje redukcji cisnienia gazu dla przesytu
i dystrybucji - Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12261 Gazomierze - Gazomierze turbinowe.

PN-EN 12266-1 Armatura przemystowa - Badania armatury - Cze$¢ 1: Préby cisnieniowe,
procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowigzkowe.
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PN-EN 12266-2 Armatura przemystowa - Badania armatury metalowej - Cze$¢ 2:
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

PN-EN 12279 Systemy dostawy gazu — Instalacje redukciji ci$nienia gazu na przytgczach
— Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa - Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania
I unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12405-1: Gazomierze - Przeliczniki - Cze$¢ 1: Przeliczanie objetosci.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc procy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 12480 Gazomierze - Gazomierze rotorowe.

PN-EN 12516-1+A1 Armatura przemystowa - wytrzymatos¢é obudowy. Czes¢ 1: Metoda
tabelaryczna dla obudow stalowych armatury.

PN-EN 12516-2+A1 Armatura przemystowa - Wytrzymatosé obudowy - Czes¢é 2: Metoda
obliczeniowa dla obudéw stalowych armatury.

PN-EN 12516-3 Armatura przemystowa — Wytrzymatos¢ obudowy — Czesé 3. Metoda
doswiadczalna.

PN-EN 12516-4+A1 Armatura przemystowa - Wytrzymatosé obudowy - Czes¢ 4: Metoda
obliczeniowa dla obudéw armatury wykonanych z metali innych niz stal.

PN-EN 12560-1:2002 Kotnierze i ich potgczenia ~ Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z wkltadkami lub bez wktadek.

PN-EN 12560-2 Kotnierze i ich potgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czes¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych.

PN-EN 12560-3 Kotnierze i ich potaczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czesc¢ 3: Uszczelki niemetalowe z koszulkg PTFE.

PN-EN 12560-4 Kotnierze i ich potgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe metalowe i metalowe
z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 12560-5 Kotnierze i ich potgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czes¢ 5: Metalowe pierscienie uszczelniajgce do kotnierzy stalowych.

PN-EN 12560-6 Kotnierze i ich potgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czesc¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane z naktadkami, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 12560-7 Kotnierze i ich potgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy -
Czesc¢ 7: Uszczelki z koszulkg metalowg z naktadkami, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 12627 Armatura przemystowa. Przylgcza armatury stalowej do przyspawania
doczotowego.
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PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych uktadéw rurowych —
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12954 Ogoélne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lgdowych
konstrukcji metalowych.

PN-EN 12982 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury prostej i kgtowej
Z przytgczami do przyspawania doczotowego.

PN-EN 13774 Zawory dla systemow dystrybucji gazu na maksymalne cisnienie robocze
mniejsze lub réwne 16 bar — Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13942 Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggéw przesytowych -
zawory instalowane na rurociggach.

PN-EN 14141 Armatura stosowana w rurociggach do przesylu gazu ziemnego -
Wymagania eksploatacyjne i badania.

PN-EN 14382 Gazowe zabezpieczajgce urzadzenia odcinajgce dla cisnien wejsciowych
do 10 MPa (100 bar).

PN-EN 14870-1 Przemyst naftowy i gazowniczy. tuki indukcyjne, ksztattki i kotnierze do
rurociggowych systemoéw przesytowych -- Czes¢ 1: Luki indukcyjne.

PN-EN 15001-1 Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o cidnieniu
roboczym wiekszym niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wigekszym niz 5 bar dla
instalacji przemystowych i nieprzemystowych - Cze$¢ 1: Szczegdtowe wymagania
funkcjonalne dotyczgce projektowania, materiatdéw, budowy, kontroli i badania.

PN-EN 15001-2 Infrastruktura gazowa — Orurowanie instalacji gazowych o cisnieniu
roboczym wigkszym niz 0,5 bar dla instalacji przemystowych i wigkszym niz 5 bar dla
instalacji przemystowych i nieprzemystowych — CzesS¢ 2: Szczegdtowe wymagania
funkcjonalne dotyczgce uruchomienia, uzytkowania i konserwaciji.

PN-EN 17649 Infrastruktura gazowa -- System zarzgdzania bezpieczenstwem (SMS)
i system zarzgdzania integralno$cig rurociggu (PIMS) -- Wymagania funkcjonalne

PN-EN IEC 60079-0: Atmosfery wybuchowe - Czes$¢ 0: Urzgdzenia - Podstawowe
wymagania.
PN-EN 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe - Czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -

Gazowe atmosfery wybuchowe.

PN-EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 11: Zabezpieczenie urzadzeh za
pomocg iskrobezpieczenhstwa ,,i".

PN-EN 60079-13 Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 13: Zabezpieczenie urzgdzen za
pomocg pomieszczen z utrzymywanym nadciSnieniem ,p” oraz pomieszczen
z wymuszong wentylacjg ,v".

PN-EN 60079-14 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz
instalacji elektrycznych.
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PN-EN 60079-18 Atmosfery wybuchowe — CzeS$¢ 18: Zabezpieczenie urzgadzen za
pomocg hermetyzacji ,m”.

PN-EN IEC 60079-25 Atmosfery wybuchowe - Czes¢ 25: Systemy iskrobezpieczne.

PN-EN 60079-29-1 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 29-1: Detektory gazu - Wymagania
metrologiczne i funkcjonalne detektorow gazow palnych.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
| zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa ~ Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesci 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesci 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesci 5-52: Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesci 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesci 5-56: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych
systemoéw transportowych.

PN-EN ISO 3834-1 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych -
Czes¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci
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PN-EN 1SO 3834-2 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych -
Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci.

PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych -
Czes¢ 3: Standardowe wymagania jakosci.

PN-EN 1SO 3834-4 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych -
Czesc 4: Podstawowe wymagania jakosci.

PN-EN I1SO 3834-5 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych —
Czes¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami jakosci ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4.

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

PN-EN ISO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

PN-EN ISO 8501-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 3: Stopnie
przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni

PN-EN ISO 9606-1 Egzamin kwallifikacji spawaczy. Spawanie - Czesc¢ 1: Stale.
PN-EN ISO 10497 Badania armatury. Wymagania dotyczgce proby ogniowe;j.

PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja
technologiczna spawania. Czes$¢ 1: Spawanie tukowe.

PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie
technologii spawania. Czes¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe
niklu i stopow niklu.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci skfadana przez
dostawce — Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce — Czes¢ 2: Dokumentacja wspomagajgca.

PN-ISO 17089-1 Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych — Gazomierze
ultradzwiekowe - Czesc¢ 1: Gazomierze do pomiardw rozliczeniowych i bilansowych.

PN-1SO 17089-2 Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych — Gazomierze
ultradzwiekowe — Cze$¢ 2: Gazomierze do zastosowan przemystowych.
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e PN-EN ISO 21809-1 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powtoki zewnetrzne rurociggow
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -
Czesc¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)

e PN-EN ISO 21809-2 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powtoki zewnetrzne rurociggow
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -
Czes¢ 2: Naktadane termicznie powtoki epoksydowe.

e PN-EN ISO 21809-3 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powtoki zewnetrzne rurociggow
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -
Czesc¢ 3: Powtoki ztgczy polowych.
5. Normy Zaktadowe PGNIG S.A.

e ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych. Postanowienia ogoélne. Terminologia
i symbole graficzne.

e ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych. Zasady rozliczen i technika pomiarowa.
e ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych. Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola.
o ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych. Metoda obliczania wspoétczynnikow

Scisliwosci gazéw ziemnych.
e ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Wymagania, badania
i instalowanie (ze zm. ZN-G-4005/A1:2002)

e ZN-G-4006:2001 Pomiary paliw gazowych. Zwezkowe gazomierze kryzowe. Wymagania,
badania i instalowanie.

e ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych. Urzgadzenia elektroniczne. Wymagania
i badania.

e ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Budowa zestawéw
montazowych.

e ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych. Zwezkowe gazomierze kryzowe. Budowa
zestawdw montazowych.

e ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze rotorowe. Wymagania, badania i
instalowanie (ze zm. ZN-G-4010:2001/A1:2012)

e ZN-G-7001:2014 Urzadzenia przesytowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogdlne
dotyczgce wyznaczania szerokosci pasa eksploatacyjnego.

6. Standardy Techniczne IGG
e ST-IGG-0401 Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie.

e ST-IGG-0501 Stacje gazowe w przesyle i dystrybuciji dla ci$nien wejsciowych do 10 MPa
wigcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania
do uzytkowania.
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ST-IGG-0502 Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania.

ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

ST-IGG-0602 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdéw Igdowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.

ST-IGG-0703 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego
ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogdlne.

ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
| badania.

ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1501 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

Wewnetrzne akty prawne PSG sp. z o.0.

Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Instrukcja pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji
inwestycji sieciowych.

Standardy obstugi procesu przytgczania do sieci gazowe;j.

Zbiér instrukcji i Zasad dotyczgcych budowy, eksploatacji i sprawdzania ukfadéw
pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy.

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
Instrukcja nadzoru spawalniczego w PSG sp. z 0.0.
Zasady wizualizacji stacji, zespotow gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych.

Instrukcja wydawania Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych.

Regulamin Rady Techniczno-Ekonomicznej w Oddziale Wsparcia Polskiej Spofki
Gazownictwa sp. z 0.0.

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PSG.
Instrukcja udzielania zamoéwien i dokonywania wydatkow.

Zbiér instrukcji oceny niezawodnosci.
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przytgczu

VI. Karta zmian i przegladu

Data
L zmiany/przegladu Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
P (uzupetnia Biuro odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)
Regulacji)
1 01.09.2020r. Dokonano aktualizacji norm i standardow.
2 01.09.2020 r. Dokonano aktualizacji publikatorow oraz aktéw prawnych.
3 01.09.2020 . Sformatowano caty dokument — zmiana punktacji,
doprecyzowano zapisy
4 01.09.2020 r. Il Zakres — doprecyzowano zapisy
5 01.09.20207. . Definicje — dodano definicje rurociagu technologicznego
01.09.2020. IV. Dokumentacja projektowa — usunieto zapisy dot. umowy o
przytgczenie, doprecyzowano informacje o uzgodnieniach
6 branzowych, informacje o dokumentach dot. prawa Inwestora
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, doprecyzowano i
uzupetniono zapisy.
01.09.2020. V. WYMAGANIA DLA ZESPOLOW GAZOWYCH NA
7 PRZYLACZU | STACJI GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA
- doprecyzowano zapisy.
01.09.2020. VI. WYMAGANIA DLA STACJI GAZOWYCH WYSOKIEGO |
8 PODWYZSZONEGO SREDNIEGO CISNIENIA-
doprecyzowano zapisy, w szczegodlnosci w zakresie AKP.
01.09.2020 r.
9 VII. Przekazanie obiektu do eksploatacji — dodano pkt. Dot.
instrukcji bezpieczenhstwa pozarowego, doprecyzowano zapisy.
10 01.09.2020. IX. Dokumenty zwigzane — Dodano regulacje wewnetrzne.
11 01.09.2020. X. Zatgczniki — zmieniono okres przechowywania dokumentéw.
12 01.09.2020. Zatgcznik nr 1. — wykreslono publikator
01.09.2020 r. Zatgcznik nr 3. — dodano pole ,Sprawdzenie automatyki
13 sterowania armatury odcinajgcej”’, zmieniono pkt. 5 Uktad
pomiarowy.
06.12.2022 - Do procedury pn. ,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej
aktualizacja Spotce Gazownictwa sp. z 0.0” przeniesiono:
1. Protokot odbioru zespotu gazowego/stacji gazowej od
14 producenta.
2. Protokét z prob wytrzymatos$ci i/llub szczelno$ci zespotu
gazowego/stacji gazowej.
3. Protokét z rozruchu / ruchu prébnego stacji gazowe;j /
zespotu gazowego na przytgczu.
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Data
Lp zmiany/przegladu Ogadlny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
' (uzupetnia Biuro odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)
Regulacji)
06.12.2022 - Ujednolicono nomenklatury oraz wymagan pomiedzy
- aktualizacja przedmiotowg regulacjg a wymaganiami zawartymi w
procedurze pn. ,Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej
Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”
16 03.04.2023 - Aktualizacja aktow prawnych (w tym usuniecie datowania
aktualizacja normo) raz publikatorow

VII. Historia wersji

Numer wydania Numer Data Poczatek okresu Koniec okresu
Zarzadzenia Zarzadzenia obowigzywania obowigzywania
1 100/2016 15.12.2016 01.01.2017 31.08.2020 .
2 70/2020 25.08.2020 01.09.2020
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