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SPOLKA GAZOWNICTWA Zatagcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

ZMS.03/21/2024/1/7B/37

l. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Prace przeglagdowe na terenie czynnej stacji
gazowej i zespotach gazowych na przytgczu”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy pracach przeglgdowych na terenie czynnych stacji gazowych
i zespotdw gazowych na przytaczu. Instrukcja ma zastosowanie dla stacji gazowych, zespotéw
gazowych na przytgczu (z wytgczeniem punktu gazowego) oraz instalacji nawaniania paliwa
gazowego, bedgce wiasnoécig lub dzierzawione/najmowane przez PSG na terenie innych
podmiotéw, zwane dalej obiektami. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia
warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu,
materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje

— W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

— CONNEXION® - Pakiet oprogramowania zawierajgcy procedury inspekcyjne uzywane
do dokonywania testow funkcjonalnych i ogledzin wizualnych przy uzyciu urzgdzenia
diagnostycznego PLEXOR®. Pakiet sktada sie z czterech modutéw:

CONNEXION® MANAGER - zarzgdzanie procedurami oraz danymi, CONNEXION®
INSPECTOR- prowadzenie testow,

CONNEXION® COMMUNICATOR-przesytanie odbior danych , CONNEXION®
DIAGNOSTICS- analiza danych.

— PLEXOR® - System kontroli stacji redukcyjnej sktadajgcy sie z trzech gtéwnych czesci:
Przenosne urzadzenie diagnostyczne typu PLEXOR®, pakiet oprogramowania
CONNEXION® oraz ztgcza systemowe.

IV.  Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie  ,Zasady  organizacji, wykonywania i  dokumentowania  prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajacych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszag pracownicy wchodzgcy w sktad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego. Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢
realizowane przez co najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.8.

4.3.1.4.

4.3.1.5.

4.3.1.6.

4.3.1.6.1.

43.1.7.

4.3.1.8.

4.3.1.9.

4.3.1.10.

4.3.1.11.

Wszystkie osoby przystepujgce do prac majg obowigzek zapoznaé sie z trescig
niniejszej instrukcji i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne
oraz okulary lub gogle ochronne.

Nadzor nad eksploatacjg obiektéw objetych niniejszych instrukcjg sprawuje
Kierownik komarki organizacyjnej odpowiedzialny za eksploatacje.

Kazde wejscie na obiekt i wyjécie z niego musi zosta¢ zgtoszone telefonicznie
do Dyspozytora Dyspozycji Gazu.

Prace wykonywane na obiektach powinny by¢ prowadzone w zakresach i terminach
ustalonych w harmonogramie czynnosci eksploatacyjnych.

Przed rozpoczeciem pracy w zespole, Odpowiedzialny powinien udzieli¢ instruktazu
w zakresie BHP, Ppoz. i ochrony s$rodowiska oraz przedstawi¢ kolejnos¢
wykonywanych zadan oraz niezbednych czynnosci zwigzanych z prawidtowym
wykonaniem prac.

Przed rozpoczeciem nizej opisanych prac nalezy kazdorazowo przeprowadzic¢
kontrole (ogledziny) obiektu zgodnie z Instrukcjg GN-E-OB-36 z pkt.4.3.2.

O rozpoczeciu i zakohczeniu czynnosci eksploatacyjnych na obiekcie decyduje
osoba Odpowiedzialna za prace.

Zakonczenie prac odbywa sie z chwilg petnego zakonczenia zaplanowanych
czynnosci i/lub doprowadzenia do petnej sprawnosci technicznej obiektu
lub odciecia oraz zabezpieczenia niesprawnych urzgdzen.

Dostep i obstuga urzadzen technologicznych moze by¢ realizowana, tylko przez
osoby do tego upowaznione.

Na terenie obiektu zabrania sie uzywania telefondw komorkowych, palenia tytoniu
oraz uzywania otwartego ognia i urzgdzen moggcych powodowac iskrzenie.
Nalezy stosowac narzedzia wykonane ze stopu nieiskrzgcego, a w przypadku ich
braku posiadane narzedzia zabezpieczy¢ warstwg smaru lub innego Srodka
chronigcego przed iskrzeniem.

. W trakcie czynnosci eksploatacyjnych nalezy pamietaé o przestrzeganiu przepiséw

BHP, Ppoz. oraz ochrony srodowiska.

. Zabrania sie uzywania w miejscu pracy przenosnych zrédet Swiatta innych

niz w wykonaniu przeciwwybuchowym.

. Teren obiektu powinien by¢ utrzymany w nalezytym porzadku i czystosci

oraz odpowiednim stanie technicznym.

. Droga dojazdowa oraz wjazd powinny by¢ przejezdne.
. Na terenie obiektu w widocznym miejscu powinny znajdowac sie:

tablice informacyjne,

tablice ostrzegawcze,

instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

instrukcja postepowania ze srodkiem nawaniajgcym THT (jezeli wystepuje),
schemat stacji gazowej wraz z urzgdzeniami i zaznaczong numeracja,
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¢ instrukcja eksploatacji (obstugi) obiektu,
e graficzny schemat zasiegu i oddziatywania stref zagrozonych wybuchem.
4.3.1.17. W przypadku wystgpienia awarii nalezy o zdarzeniu zawiadomi¢ Dyspozytora
Dyspozycji Gazu oraz Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje, zabezpieczy¢
obiekt przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz podjgé dziatania zmierzajgce
do zmniejszenia zagrozenia.
4.3.1.18. Przez awarie urzgdzen technologicznych z wytgczeniem katastrofy budowlanej
nalezy rozumie¢ wszelkie zdarzenia, w wyniku ktérych moze dojs¢ do:
e niezamierzonego zatrzymania przeptywu paliwa gazowego przez obiekt,
o wzrostu lub spadku cisnienia gazu po stronie wylotowej oraz niesprawnego
funkcjonowania urzgdzen majgcych wptyw na bezpieczenstwo obiektu,
e niekontrolowanego wyptywu paliwa gazowego ograniczajgcego podjecie dziatan
naprawczych lub zabezpieczajgcych w okreslonym terminie,
¢ wycieku substancji nawaniajgcej THT do Srodowiska,
e zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego,
e pozaru lub powodzi.
4.3.1.19. W razie pozaru obiekt nalezy wytgczy¢ z ruchu poprzez zamkniecie zaworow
odcinajgcych lub najblizszej armatury znajdujacej sie na sieci gazowe;.
4.3.1.20. Odpady powstate podczas czynnosci eksploatacyjnych nalezy selektywnie
gromadzi¢ i przekaza¢ do unieszkodliwienia lub odzysku zgodnie z odrebnymi
wymaganiami PSG.
4.3.1.21. Obiekt powinien zosta¢ zabezpieczony przed skutkami wytadowan atmosferycznych
i porazeniem pradu elektrycznego.
4.3.1.22. Pracownicy wykonujgcy prace eksploatacyjne zobowigzani sg do dokonania wpisow
w ksigzce eksploatacji obiektu, natomiast osoba Odpowiedzialna do sporzgadzenia
i podpisania protokotu z wykonanych czynnosci.
4.3.1.23. Dopuszcza sie sporzgdzanie i archiwizacje protokotdw w wersji elektronicznej
w dedykowanych systemach informatycznych. Dla protokotéw wypetnianych
w formie elektronicznej nie jest wymagany podpis osoby Odpowiedzialnej.
4.3.1.24. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac lub stwierdzeniu niezgodnoéci,
nalezy to odnotowa¢ w sporzgdzonym protokole i ksigzce eksploatacji obiektu
oraz formularzu wypetnianym w systemie informatycznym.
4.3.1.25. Niniejszg instrukcje nalezy stosowac tagcznie z instrukcjami eksploatacji (obstugi)
obiektu oraz wymaganiami DTR poszczegdlnych urzadzen.
4.3.1.26. Czynno$ci eksploatacyjne nieprzewidziane w rocznym harmonogramie prac mogag
by¢ realizowane na podstawie pisemnego Zlecenia wykonania dodatkowych prac
eksploatacyjnych.
4.3.1.27. Zlecenie jest wystawiane przez wnioskujgcego i zatwierdzane przez
upowaznionego Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje.
4.3.1.28. Poleceniodawca moze bezposrednio wystawi¢ Zlecenie bez podpisu i skierowac do
wykonania osobie Odpowiedzialnej lub wykonawcy zewnetrznemu.
4.3.1.29. Dopuszcza sie przekazywanie dokumentu z podpisami oséb w formie elektronicznej
PDF.
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4.3.1.30. Nie ma obowigzku wystawiania pisemnego Zlecenia dodatkowych prac
eksploatacyjnych w przypadku gdy:

e prace eksploatacyjne sg kazdorazowo rejestrowane w dedykowanych systemach
informatycznych Zaktadu Gazowniczego,

e czynnoSci eksploatacyjne sg zwigzane z ustnym poleceniem Dyspozytora
Dyspozycji Gazu w celu wykonania dodatkowej kontroli, zabezpieczenia obiektu
badz przeprowadzenia niezwlocznych dziatan naprawczych i awaryjnych,

o jezeli dodatkowe czynnosci eksploatacyjne sg realizowane fgcznie z biezgcymi
czynnosciami eksploatacyjnymi przewidzianymi w rocznym harmonogramie prac.

4.3.1.31. Wszystkie czynnosci eksploatacyjne prowadzone na terenie obiektu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

4.3.1.32. Dla grupy urzadzen i czynnoéci nieobjetych niniejszg regulacjg prace nalezy
wykonywac na podstawie odrebnie opracowanych instrukcji.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego
nalezy dokonaé¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.2. Préby dziatania i regulacje urzadzen
4.3.2.1. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1.1. Celem prowadzonych czynnosci jest sprawdzenie prawidtowego dziatania
armatury, urzadzen redukcyjnych, zabezpieczajgcych, grzewczych
i nawaniajgcych oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

4.3.2.1.2. Podczas prowadzonych czynnosci préb i regulacji nalezy stosowa¢ manometry
ci$nienia gazu o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1,0.

4.3.2.1.3. Czynnosci nalezy wykonywaé w czasie ruchu obiektu oraz prowadzi¢ na biezgco
pomiar stezenia metanu i tlenu (w przypadku gazu koksowniczego nalezy
dodatkowo kontrolowac stezenie tlenku wegla).

4.3.2.1.4. Podczas prac wylgczeniu podlegajg poszczegolne urzgdzenia aktualnie
poddawane prébom i regulacjom za wyjgtkiem jednociggowych stacji lub zespotow
gazowych na przytgczu , ktére na okres prowadzonych prac wymagajg czasowego
wytaczenia z ruchu.

4.3.2.1.5. Jezeli obiekt zostat wyposazony w jeden cigg redukcyjnym i posiada cigg
obejsciowy (awaryjny) recznej regulacji, wowczas préby i regulacje urzadzen
nalezy rozpoczg¢ od ciggu obejsciowego.

4.3.2.1.6. Parametry i kolejnosci dziatania urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych
nalezy ustali¢ na podstawie roku budowy Ilub modernizacji obiektu oraz
obowigzujgcych w danym okresie przepisow i rozwigzan technicznych.
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gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.2.1.7.

4.3.2.1.8.

4.3.2.1.9.

4.3.2.1.10.

4.3.2.1.11.

4.3.2.1.12.

4.3.2.1.13.

4.3.2.1.14.

4.3.2.1.15.

4.3.2.2.

4.3.2.2.1.

4.3.2.2.2.

4.3.2.2.3.

4.3.2.2.4.

4.3.2.2.5.

4.3.2.2.6.

4.3.2.2.7.

4.3.2.2.8.

Przed rozpoczeciem czynnosci prob i regulacji nalezy ustali¢ aktualny zakres
dziatania urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych na podstawie zapiséw
w ksigzce eksploatacji i/lub ostatnio sporzgdzonych protokofach.

Wartosci nastaw powinny uwzglednia¢ klase doktadnosci pracy poszczegdélnych
urzgdzen i wielkosci dopuszczalnej odchyiki ich dziatania.

Ustawienia urzgdzeh redukcyjnych i zabezpieczajgcych powinny zapewniaé
automatyczne uruchomienie pracy ciggu rezerwowego w przypadku zamkniecia
przepltywu gazu na ciggu roboczym oraz zabezpiecza¢ sie¢ gazowg przed
nadmiernym wzrostem cisnienia.

Préby i regulacje urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych nalezy rozpoczgé
od sprawdzenia przemiennosci pracy ciggéw redukcyjnych.

Zaleca sie okresowg zmiane pracy ciggu roboczego i rezerwowego nie rzadziej niz
raz na dwa lata, w celu utrzymania sprawnos$ci technicznej obu ciggéw oraz
réwnomiernego zuzycia podzespotéw.

Odpowiedzialny sporzadza protokdét z wykonanych prob dziatania i regulacji
urzgdzen, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 1 (dla stacji gazowych i zespotow
gazowych na przylgczu) badz Zatgcznik nr 2 (dla nawanialni gazu bedgcymi
odrebnymi obiektami lub znajdujgcymi sie na terenie innego operatora).
Dopuszcza sie sporzgdzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym
systemie informatycznym.

Sporzgdzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢ do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

Przynajmniej raz w roku podczas czynnosci préb i regulacji (lub przegladu) nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie systemow wykrywania gazu.

Sprawdzanie przemiennosci pracy ciggéw redukcyjnych

Sprawdzenie przemienno$ci pracy ciggow redukcyjnych jest elementem
przygotowania do czynnosSci préb i regulacji urzadzen redukcyjnych
i zabezpieczajgcych.

Podczas prac sprawdzi¢ pozycje otwarcia zaworow szybkozamykajgcych
i armatury odcinajgce;j.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania armatury odcinajgcej na ciggach
technologicznych poprzez przymknigcie lub otwarcie zaworu o 30 + 50 %.

Na podstawie ksigzki eksploatacji obiektu ustali¢ cisnienie wyjsciowe ciggu
roboczego i rezerwowego oraz porownaé odczytane wartosci z aktualnymi
wskazaniami przyrzgdéw pomiarowych.

Dokona¢ oceny jednakowych wskazan manometrow cisnienia gazu
zamontowanych na ciggu roboczym i rezerwowym.

Ustali¢ aktualny przeptyw gazu oraz maksymalne obcigzenie gazomierza dla ciggu
pomiarowego.

Obnizy¢ nastawy reduktora ciggu roboczego ponizej nastawy reduktora ciggu
rezerwowego.

KontrolowaC spadek cisnienia wyjsciowego do momentu przejecia pracy przez
urzadzenia redukcyjne ciggu rezerwowego.
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4.3.2.2.9.

4.3.2.2.10.

4.3.2.2.11.

4.3.2.2.12.
4.3.2.2.13.

4.3.2.2.14.

4.3.2.3.

Jezeli obiekt pracuje w uktadzie pierscieniowym sieci gazowej i nie mozna uzyskac
odpowiedniego spadku cisnienia gazu, wowczas pod warunkiem utrzymania
parametrow dostaw gazu nalezy zamkngé armature na wylocie ciggéw i poprzez
zawor odprezajacy doprowadzi¢ do obnizenia cisnienia.

Po automatycznym wigczeniu sie do pracy reduktora (i monitora) ciggu
rezerwowego nalezy odnotowacé cisnienie wyjsciowe oraz sprawdzi¢ niezakiécony
stan pracy tych urzadzen.

Po pozytywnej prébie pracy ciggu rezerwowego powoli podnies¢ nastawy
reduktora roboczego do czasu uzyskania poprzednich wartosci cinienia gazu.
Sprawdzi¢ samoczynne wylgczenie sie ciggu rezerwowego.

Podczas napetniania sieci gazowej uwzgledni¢ maksymalne obcigzenie ciggu
pomiarowego lub wykorzystac¢ uktad obejsciowy gazomierza.

Jezeli podczas prowadzonych prac nie nastgpito uruchomienie ciggu
rezerwowego, wowczas nalezy ustali¢ przyczyne nieprawidtowego dziatania
urzgdzen i/lub przystagpic¢ do przegladu (naprawy).

Préby i regulacje reduktora i monitora

Podczas czynnosci prob i regulacji nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

1)
)

K)
)
4.3.2.4.

4.3.2.4.1.

sprawdzi¢ w dokumencie odniesienia aktualne parametry pracy urzgadzen
redukcyjnych i zabezpieczajgcych,

zamkng¢ armature na wylocie ciggu rezerwowego (lub roboczego w przypadku
obiektu jednociggowego),

zapewni¢ minimalny przeptyw paliwa gazowego po redukcji otwierajgc reczny
zawor odprezajacy (upustowy),

poprzez zmiane obcigzenia sprezyny regulacyjnej lub przy uzyciu pilota obnizyé¢,
a nastepnie podwyzszy¢ cisnienie gazu na reduktorze nie przekraczajgc wartosci
zadziatania zaworu wydmuchowego i zaworu szybkozamykajgcego,

sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania reduktora na zadang zmiane cisSnienia gazu,

dla ciggu wyposazonego w reduktor i monitor, podnies¢ cisnienie pracy reduktora
do momentu jego wytgczenia sie i przejecia pracy przez monitor,

sprawdzi¢ prawidtowg reakcje monitora na zmiane ciSnienia gazu,
nie przekraczajgc wartosci zadziatania zaworu wydmuchowego i zaworu
szybkozamykajgcego,

dla ciggéw redukcyjnych z uktadem aktywnym przeprowadzi¢ kontrole zmiany
ci$nienia posredniego pomiedzy monitorem a reduktorem,

ustawi¢ poprzednie parametry pracy ciggu rezerwowego,

sprawdzi¢ szczelnoS¢ zamkniecia reduktora poprzez kontrole niezamierzonego
wzrostu ci$nienia gazu pomiedzy reduktorem a zamknietym zaworem wylotowym
ciggu redukcyjnego,

otworzy¢ armature wylotowa,

opisane czynnosci powtorzy¢ dla ciggu roboczego.

Préby i regulacje zaworu szybkozamykajacego

Ustawienia i regulacje dolnej granicy zamkniecia zaworu szybkozamykajgcego:

a) zamknaé¢ armature na wlocie i wylocie ciggu rezerwowego,
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b)

d)
e)
f)

9)

)

4.3.2.4.3.

a)
b)

obnizy¢ nastawe cisnienia gazu na reduktorze, (w przypadku zastosowania
w ciggu redukcyjnym monitora pasywnego lub aktywnego — nie zmieniac
ich parametrow pracy),

poprzez powolny upust gazu za reduktorem spowodowaé obnizenie cisnienia
gazu w ciggu technologicznym,

sprawdzi¢ przy jakiej wartosci cisnienia gazu nastgpi zamkniecie zaworu
szybkozamykajgcego,

dokona¢ przynajmniej trzykrotnego sprawdzenia zamknigecia zaworu
szybkozamykajgcego w dolnej granicy dziatania,

odczytang wartos¢ poréwna¢ z ksigzkg eksploatacji obiektu i dokonaé
ewentualnej korekty lub nowych ustawien,

w zaleznosci od rodzaju zaworu korekty nalezy dokona¢ poprzez zmiane napiecia
wiasciwej sprezyny regulacyjnej w zaworze lub przy uzyciu pilota,

powtorzy¢ czynnosci dla ciggu roboczego,

dopuszcza sie ustawienie tych samych wartosci dolnego ci$nienia zwalniajgcego
zaworu szybkozamykajgcego dla ciggu rezerwowego i roboczego.

Uruchamianie zamknietego zaworu szybkozamykajgcego:

zamkng¢ armature na wlocie i wylocie ciggu redukcyjnego,

ostroznie otworzy¢ armature na wlocie ciggu i uzupetnic cisnienie gazu do miejsca
zamontowania zaworu szybkozamykajgcego,

sprawdzi¢ szczelno$¢ zamkniecia zaworu poprzez kontrole cisnienia gazu
po stronie wylotowej,

otworzy¢ kurek na przewodzie wyrdwnawczym (obejsciowym) zaworu
szybkozamykajgcego,

wyréwnac cisnienie przed i za zaworem - zamkng¢ kurek wyrownawczy,

przy pomocy dzwigni otworzy¢ petny przelot zaworu szybkozamykajgcego,
upewnic sie, czy mechanizm zwalniajgcy utrzymuje czton zamykajgcy zaworu
w stanie otwartym,

gdy zawdr szybkozamykajacy nie zostat wyposazony w przewod wyrownawczy,
wowczas nalezy go uruchomi¢ dzwignig potozenia zaworu: w pierwszej pozycji —
wyréwnanie cisnienia, w drugiej pozycji — petne otwarcie zaworu,

jezeli nie nastgpi otwarcie cztonu zamykajgcego zaworu, obnizy¢ ciSnienie pracy
reduktora i ponownie otworzy¢ zawdr,

w przypadku zamontowania w ciggu redukcyjnym dwéch zawordw
szybkozamykajgcych opisane czynnosci wykonac¢ oddzielnie dla kazdego zaworu,
w kolejnosci zgodnej z kierunkiem przeptywajgcego gazu,

Ustawienia i regulacje maksymalnego cisnienia zamkniecia zaworu
szybkozamykajgcego:

zamkng¢ armature na wylocie ciggu rezerwowego,
podniesc cisnienie gazu na reduktorze do wartosci zadziatania gornej granicy
zaworu szybkozamykajgcego,
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c) w przypadku zastosowania drugiego reduktora petnigcego funkcje monitora
(pasywnego lub aktywnego), w pierwszej kolejnosci nalezy podniesé nastawe
reduktora do maksimum, a nastepnie po przejeciu pracy przez monitor podnie$¢
jego nastawe do wartosci zadziatania gornej granicy zaworu
szybkozamykajgcego,

d) jezeli pomiedzy ustawieniami  reduktora (monitora), a zaworem
szybkozamykajgcym wystepuje wydmuchowy zawor bezpieczenhstwa, wowczas
jego dziatanie nalezy podwyzszyé powyzej wartosci zadziatania zaworu
szybkozamykajgcego,

e) po uzyskaniu wymaganego cidnienia sprawdzi¢ lub dokonaé zmiany
w ustawieniach zaworu,

f) podczas zmiany ustawien zaworu zaleca sie zapewni¢ minimalny przeptyw paliwa
gazowego przez cigg otwierajgc za reduktorem reczny zawédr odprezajgcy
(spustowy),

g) dokonac¢ przynajmniej trzykrotnego sprawdzenia dziatania zaworu,

h) w przypadku zamontowania w ciggu redukcyjnym dwoéch zawordéw
szybkozamykajgcych ich kolejno$¢ dziatania ustawi¢ w kolejnosci zgodnej
z kierunkiem przeptywu gazu (lub na tych samych wartosciach zamkniecia),

i) po regulacji zaworu szybkozamykajgcego obnizy¢ prace reduktora (lub monitora)
w celu ponownego ustawienia wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa,

J) poprzez zmiane obcigzenia sprezyny regulacyjnej lub przy uzyciu pilota ustawic
cidnienie otwarcia wydmuchowego zaworu bezpieczehstwa — sprawdzic¢
szczelnos¢ jego zamkniecia,

k) po regulacji wydmuchowego zaworu bezpieczehstwa ustawi¢ nastawe reduktora
w pozyciji cinienia wylotowego,

) w przypadku zamontowanego monitora ustawi¢ ciSnienie jego pracy
a maksymalng nastawe reduktora obnizy¢ do cisnienia wylotowego (ponizej
wartosci ustawionego monitora),

m) opisane czynnosci powtorzy¢ dla ciggu roboczego, przy czym ustawienia
urzagdzen zabezpieczajgcych powinny by¢ nizsze niz dla ciggu rezerwowego.

4.3.2.5. Proéby i regulacje wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa

4.3.2.5.1. Préby i regulacje wydmuchowych zawordéw bezpieczehstwa nalezy prowadzi¢
razem z ustawieniami zaworu szybkozamykajgcego:

a) zamkng¢ armature na wylocie ciggu rezerwowego,

b) podniesé cisnienie gazu na reduktorze do wartosci zadziatania wydmuchowego
zaworu upustowego,

c) w przypadku zastosowania drugiego reduktora petnigcego funkcje monitora
(pasywnego lub aktywnego), w pierwszej kolejnosci nalezy podnie$¢ nastawe
reduktora do maksimum, a nastepnie po przejeciu pracy przez monitor podnies¢
jego nastawe do wartosci zadziatania wydmuchowego zaworu upustowego
(100%),

d) jezeli wzrost cisnienia gazu pomiedzy reduktorem (monitorem), a wydmuchowym
zaworem upustowym przewiduje uruchomienie:

e wydmuchowego zaworu upustowego o przepustowosci 2-5% lub 25%,
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e zaworu szybkozamykajgcego,
woéwczas nastawy tych urzgdzeh nalezy podwyzszy¢ powyzej wartosci zadziatania
sprawdzanego zaworu wydmuchowego,

e) po uzyskaniu wymaganego cisnienia poprzez zmiane obcigzenia sprezyny
regulacyjnej lub przy uzyciu pilota, sprawdzi¢ lub dokona¢ nowych ustawien
otwarcia wydmuchowego zaworu upustowego,

f) dokona¢ przynajmniej trzykrotnego sprawdzenia dziatania zaworu oraz sprawdzic
szczelnos¢ jego zamkniecia,

g) obnizy¢é nastawe reduktora lub monitora do warto$ci gdrnego cisnienia
zwalniajgcego zaworu szybkozamykajgcego — przeprowadzi¢ regulacje i ustawic
zgdane cisnienie dziatania,

h) dokonac trzykrotnej proby sprawdzenia i szczelnosci zamkniecia,

i)  po regulacji zaworu szybkozamykajgcego powtérnie obnizy¢ cisnienie gazu w celu
regulacji wydmuchowego zaworu upustowego o przepustowosci 2-5% lub 25%,

i) wykona¢ prébe dziatania i szczelnosci zamkniecia oraz ustawi¢ cisnienie otwarcia
zaworu,

k) po zakonczonych prébach i regulacjach przywréci¢ nastawe reduktora do pozycji
cidnienia wylotowego,

) w przypadku zamontowanego monitora ustawi¢ cisnienie jego pracy,
a maksymalng nastawe reduktora obnizy¢ do cisnienia wylotowego (ponizej
wartosci ustawionego monitora),

m) opisane czynnos$ci powtdrzy¢ dla ciggu roboczego, przy czym ustawienia urzgdzen
zabezpieczajgcych dla tego ciggu powinny by¢é nizsze, niz ustawienia
zabezpieczajgce dla ciggu rezerwowego.

4.3.25.2. Sprawdzi¢ zabezpieczenie przewodow  upustowych przed opadami
atmosferycznymi oraz prawidtowe dziatanie uchylnych pokryw w bezpiecznikach
ogniowych.

4.3.25.3. W przypadku zastosowania cieczowych zaworéw bezpieczenstwa nalezy je
napetni¢ ptynami niezamarzajgcymi do wysokosci cisnienia wyrzutowego,
wyrazonego w jednostkach mm H>O uwzgledniajgc przy tym ciezar wtasciwy uzytej
cieczy.

4.3.2.5.4. Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ kontrolnego ptynowskazu oraz zaznaczy¢ w sposéb
trwaty poziom cieczy zabezpieczajgcej.

4.3.2.6. Proby i regulacje kottowni i instalacji podgrzewania gazu

4.3.2.6.1. Proby dziatania kotlowni polegajg na sprawdzeniu dziatania kottéw oraz
poszczegdlnych urzgdzenh oraz instalacji podgrzewania gazu.
4.3.2.6.2. Z uwagi na roznorodnosC¢ zastosowanych Kkottow i rozwigzan instalacji
podgrzewania gazu prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem
zasad i wymagan DTR producenta kottéw i instalaciji.
4.3.2.6.3. Podczas prac przeglgdowych nalezy:
a) sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan zamontowanych manometréw i termometréw,
b) wytgczyc¢ prace kottow oraz instalaciji,
c) dokonac petnego zamkniecia i otwarcia wszystkich zawordw instalacji gazowej
i armatury podgrzewania gazu,
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d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)

p)

a)

4.3.2.6.4.

4.3.2.6.5.

przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji pomocniczej stuzacej do uzupetniania
czynnika grzewczego w instalacji,

skontrolowa¢ prawidtowe odprowadzenie kondensatu z wyczystek przewodow
kominowych,

skontrolowac stan potgczen przewodu dymowego za kottem,

sprawdzi¢ stan techniczny drzwiczek rewizyjnych na przewodach kominowych,
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci stan rur i tgcznikéw przewoddédw dymowych
i wentylacyjnych,

sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw kominowych,

wyczy$cic¢ kratki wentylacyjne,

w przypadku komindw murowanych dokona¢ oceny pod wzgledem zagrozen
wynikajgcych z peknie¢ oraz mozliwosci osuniecia sie gruzu do wnetrza przewodu
kominowego,

uruchomi¢ ponownie prace kottdow zgodnie z DTR lub dokumentem odniesienia,
dokonac préby dziatania termoregulatora lub sterownika kotta w cyklu zatgczenia
i wylgczenia zgdanej temperatury,

porownac ustawiong temperature na regulatorze z temperaturg na instalaciji

w najblizszym punkcie wyjscia czynnika grzewczego z kotta oraz podgrzewaczach
gazu,

sprawdzi¢ prawidtowe wytgczenie pracy kotta podczas zaniku palnika kontrolnego
(Swieczki),

skontrolowa¢ dziatanie urzadzen zabezpieczajgcych odpowiedzialnych
za przegrzanie czynnika grzewczego (jezeli DTR kotta przewiduje takie
sprawdzenie),

sprawdzi¢ we witasciwy sposob dziatanie czujnika zaniku ciggu kominowego
i automatyczne wytgczenie pracy kotta zgodnie z DTR,

wyregulowaé ilos¢ niezbednego powietrza do prawidtowego spalania paliwa
gazowego,

uzupetnic ilos¢ czynnika grzewczego w instalacji CO,

sprawdzi¢ prawidtowg prace uktadéow pompowych i cyrkulacji czynnika
grzewczego,

przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji grzewczej w uktadzie grawitacyjnym,
sprawdzi¢ i/lub uzupetni¢ izolacje termiczng na przewodach instalacji grzewcze;.
W przypadku zastosowania dwéch lub wiecej kottéw zaleca sie okresowg zamiane
ich pracy.

W okresach letnich lub zmniejszonego poboru gazu nalezy stosowaé kociot
0 mniejszej wydajnosci cieplne;.

4.3.2.7. Préby i regulacje nawanialni gazu

4.3.2.7.1.

4.3.2.7.2.

4.3.2.7.3.

Proby i regulacje nawanialni gazu nalezy wykonywac tgcznie z instrukcjami
eksploatacji obiektu oraz wymaganiami DTR poszczego6inych urzadzen.

Préby dziatania nawanialni gazu polegajg na sprawdzeniu prawidtowego dziatania
urzgdzen i instalacji nawaniajgcej oraz kontroli poprawnosci nastaw.

W zalezno$ci od rodzaju zastosowanej instalacji przeprowadzi¢ czynno$ci
sprawdzajgce wyszczegolnione przez producenta w dokumentacji techniczno-
ruchowej.
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4.3.2.7.4. Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia szczelnosci instalacji, armatury

4.3.2.7.5.

4.3.2.7.6.

4.3.2.7.7.

4.3.2.7.8.

4.3.2.7.9.

4.3.2.7.10.

4.3.2.7.11.

4.3.2.7.12.

4.3.2.7.13.

4.3.2.7.14.

4.3.2.7.15.

4.3.2.7.16.

4.3.2.7.17.
4.3.2.7.18.

4.3.2.7.19.

4.3.2.7.20.

4.3.2.7.21.

i pofgczen.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy przystgpi¢ do ich likwidacji.
Ewentualne wycieki $srodka nawaniajgcego nalezy usunac i zneutralizowad.
Skontrolowaé stan techniczny i poprawno$¢ dziatania urzgdzen kontrolno-
pomiarowych m.in. rurek spietrzajgcych, manometréw cisnienia gazu
i termometrow.

Oczyscic z zanieczyszczen kratki w otworach wentylacyjnych.

Dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym sprawdzi¢ stan techniczny
dtawikoéw, obudow i opraw.

Sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw elekirycznych, zaciskéw, rozdzielnic
i osprzetu.

Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci
elektrycznych doprowadzonych do
wewnetrznego odwietlenia.
Skontrolowa¢ stan instalacji odgromowej i uziemiajgcej oraz wiasciwe ich
potaczenia z czescig podziemna.

Przeprowadzi¢ probe dziatania armatury i dokonaé petnego otwarcia lub
zamkniecia zaworu, przywracajgc armature do pierwotnego stanu pracy (za
wyjatkiem przepustnicy spietrzajgcej w nawanialniach kontaktowych).

W nawanialniach kontaktowych zamkng¢ zbiornik nawanialni i przeprowadzi¢
prébe dziatania przepustnicy spietrzajgcej zapewniajgc przeptyw paliwa
gazowego.

Podczas sprawdzenia dziatania armatury nalezy uwzgledni¢ kolejnosé
prowadzonych dziatan zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-
ruchowej.

W przypadku duzego zabrudzenia wyczysci¢ ptynowskaz na zbiorniku.
Ze wzgleddw bezpieczenhstwa zaleca sig, aby zawory ptynowskazu podczas pracy
nawanialni ustawi¢c w pozycji zamknietej. Plynowskazy w nawanialniach
statopoziomowych stuzgce do kontroli ciggtosci przeptywu cieczy pomiedzy
zbiornikiem magazynowym a roboczym powinny pozosta¢ otwarte.

Uzupefni¢ olej w pompach nawaniali wiryskowe;j.

W zaleznosci od potrzeb wymieni¢ w instalacji filtr Srodka nawaniajgcego.
Poprzez niewielki i krotkotrwaty upust gazu dokona¢ oceny skutecznosci dziatania
filtra weglowego. W przypadku negatywnej préby pochtaniania oparéw wymieni¢
wktad filtra.

W nawanialniach statotemperaturowych, dokona¢ zmiany temperatury na
urzadzeniach sterujgcych z jednoczesng kontrolg prawidtowego przebiegu zmiany
temperatury w zbiornikach nawanialni.

W nawanialniach wtryskowych dokonac¢ chwilowej zmiany wartosci dawki stezenia
THT.

W trakcie préby i regulacji skontrolowa¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji poprzez
pomiar stezenia S$rodka nawaniajgcego w strumieniu paliwa gazowego
w najblizszym punkcie poboru probki. Pomiaru dokona¢ przy uzyciu
skalibrowanego urzadzenia pozwalajgcego na bezposredni odczyt stezenia.

wytgczenia i
nawanialni gazu,

zatgczenia obwodow
w tym dziatanie
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4.3.2.7.22. W przypadku instalacji sterowanych elektronicznie wartos¢ zmierzonego stezenia
porownac z ustawieniami urzgdzenia sterujgcego.

4.3.2.7.23. W instalacjach, w ktérych zastosowano wiecej niz jedng pompe wtryskowg
czynnosci prob i regulacji wykona¢ dla kazdego urzadzenia.

4.3.2.7.24. Jezeli instalacja posiada dwa potgczone ze sobg systemy nawaniania gazu,
woéwczas po wylgczeniu zasilania energii elektrycznej skontrolowac przetagczenie
nawanialni wtryskowej w tryb pracy nawanialni kontaktowe;j.

4.3.2.7.25. Po przejeciu pracy przez nawanialnie kontaktowg skontrolowaé poprawnos$é
dziatania instalacji poprzez pomiar stezenia srodka nawaniajgcego w strumieniu
paliwa gazowego w najblizszym punkcie poboru probki. W przypadku
niewtasciwych nastaw nawonienia dokona¢ korekty na zasuwie spietrzajgce;.

4.3.2.7.26. Po wznowieniu zasilania powroci¢ do poprzednich ustawieh.

4.3.2.7.27. Sprawdzi¢ w systemie telemetrii wlasciwy przekaz danych oraz mozliwosé
przeprowadzenia zmiany nastaw nha stanowisku komputerowym (jezeli takie
rozwigzania zostaty zastosowane).

4.3.2.7.28. W przypadku, gdy ilo$¢ srodka nawaniajgcego wynosi ok. 20% + 30% pojemnosci
zbiornika roboczego lub magazynowego, nalezy zgtosic konieczno$¢ uzupetnienia
instalacji srodkiem THT.

4.3.2.8. Proby iregulacje przewodu obejsciowego

4.3.2.8.1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z ustawieniami parametrow pracy
poszczegodlnych urzgdzen oraz sprawdzi¢ w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
kierunek dziatania elementu nastawczego recznego zaworu regulacji cisnienia
gazu.
4.3.2.8.2. W zaleznosci od zastosowanych rozwigzan wykonac nastepujgcy zakres prac:
a) sprawdzi¢ pozycje zamkniecia armatury na wlocie i wylocie ciggu awaryjnego,
b) sprawdzi¢ prawidtowy i szczelny montaz zaslepki po stronie wylotowej ciggu,
c) zdemontowacC zaslepke cisnienia wlotowego i ostroznie otworzy¢ armature
od strony zdemontowanej zaslepki,
d) skontrolowac¢ prawidtowe wskazania manometrow cisnienia gazu.
4.3.2.8.3. Dla przewodu obejsciowego wyposazonego w sprezynowy zawor bezpieczenstwa
nalezy:

a) przeprowadzi¢ prébe dziatania recznego zaworu regulacji ciSnienia gazu
z jednoczesng oceng uzycia niezbednej sity podczas zmiany nastawy,

b) dokonac kontroli dziatania recznej dzwigni uruchomienia sprezynowego zaworu
bezpieczehstwa o przepustowosci 25% - 100%,

c) podnies¢ nastawe zaworu regulacyjnego do wartosci cisnienia otwarcia
sprezynowego zaworu bezpieczenstwa - skontrolowaé cisnienie nastawy
oraz szczelno$¢ zamknigcia zaworu,

d) zamknac reczy zawor regulacyjny.

4.3.2.8.4. Dla przewodu obejsciowego, wyposazonego w zawér szybkozamykajgcy
i wydmuchowy zawdr bezpieczenstwa o przepustowosci 2 - 5%, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
a) sprawdzi¢ i/lub dokona¢ otwarcia zaworu szybkozamykajgcego,
b) poprzez minimalny upust gazu przeprowadzi¢ probe dziatania recznego
lub automatycznego zaworu regulacji cisnienia gazu,
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c) zamknaé¢ prace zaworu regulacyjnego oraz zaworu upustowego i sprawdzic¢

szczelnos¢ zamkniecia tych urzgdzen,

d) ustawi¢ maksymalne cisnienie otwarcia wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa

(2-5%) powyzej dziatania zaworu szybkozamykajgcego,

€) przy uzyciu zaworu regulacyjnego podwyzszy¢ cisnienie gazu w ciggu do wartosci

f)

zamkniecia zaworu szybkozamykajgcego,
przejs¢ do ustawieh gornej granicy zamkniecia zaworu szybkozamykajgcego —
dokonac trzykrotnej proby dziatania i sprawdzenia szczelnosci zamknigcia,

g) po ustawieniu zaworu szybkozamykajgcego obnizy¢ cisnienie gazu wylotowego

do zgdanej wartosci dziatania wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa (2—-5%),

h) ponownie ustawi¢ cisnienie otwarcia zaworu wydmuchowego - dokonac

)
)

sprawdzenia szczelnosci zamkniecia,

obnizy¢ nastawe regulatora cisnienia gazu do wartosci zamkniecia dolnej granicy
zaworu szybkozamykajgcego,

dokonaé sprawdzenia lub korekty nastawy cisnienia zwalniajgcego i sprawdzi¢
szczelnosci zamkniecia zaworu,

k) reczny Ilub automatyczny regulator cisnienia gazu pozostawi¢ w pozycji

4.3.2.8.5.

4.3.2.8.6.

4.3.2.8.7.

4.3.2.9.

4.3.2.9.1.

4.3.2.9.2.

4.3.2.9.3.

4.3.2.9.4.

4.3.2.9.5.

4.3.2.9.6.

4.3.2.9.7.

zamknietej do czasu kolejnych préb i regulaciji.

Po zakonczonych pracach zamkng¢ armature odcinajgcg oraz zamontowac
zaslepki ciggu awaryjnego — sprawdzic¢ szczelnosé potgczen.

Wszystkie elementy nastawcze armatury i zaworu regulacyjnego zdemontowac
i przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach technologicznych.

Podczas préb i regulacji nalezy dokonaé zewnetrznej konserwacji i wymiany
smaru w ruchomych elementach urzadzen.

Préby i regulacje armatury odcinajacej

Préby i regulacje armatury odcinajgcej majg na celu sprawdzenie zdolnosci
ruchowej zaworow i ich napedow.

Jezeli sprawdzenie dziatania armatury moze powodowaé zakitdcenia
w funkcjonowaniu urzadzen technologicznych lub wptyng¢ na pogorszenie stanu
technicznego zaworu, wéwczas nalezy odstgpi¢ od czynnosci sprawdzenia.
Niesprawng armature nalezy wymieni¢ lub naprawic.

Préby i regulacji nie stosuje sie do armatury, dla ktérej czynnosci zamkniecia lub
otwarcia sg wykonywane w ramach niezbednych prac préb i regulacji urzgdzen
redukcyjnych, zabezpieczajgcych lub pomiarowych.

Podczas sprawdzenia nalezy wykonaé obrét kotem lub dzwignig i obserwowaé
wskaznik stanu pracy zaworu, ktory powinien zmienia¢ swoje potozenie zgodnie z
kierunkiem wykonywanej operacji.

W zaleznosci od stanu potozenia armatury nalezy dokonac petnego otwarcia lub
zamkniecia zaworu przywracajac armature do pierwotnego stanu pracy.

W przypadku armatury, dla ktérej musi zosta¢ zapewniony ciggly przeptyw gazu
sprawdzenia dokonuje sie poprzez czesciowg zmiane potozenia elementu
nastawczego w zakresie ok. 50% dziatania armatury.

Dla armatury zamontowanej na kolumnach upustowych sprawdzenia nalezy
dokonaé w pelinym zakresie zmiany potozenia elementu nastawczego bez
demontazu kotnierza zaslepiajgcego.
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4.3.2.9.8. W trakcie kontroli recznych napedéw armatury zwréci¢ uwage na prawidtowe
dziatanie przektadni napedu.

4.3.2.9.9. Sprawdzenie dziatania elektrycznych, pneumatycznych lub elektrohydraulicznych
napedow nalezy prowadzi¢ poprzez miejscowe i zdalne uklady sterowania,
odpowiednie dla danego rodzaju napedu. Czynno$¢ wykonac réwniez w trybie
recznym kontrolujgc stan zamkniecia armatury, wykonujgc ruch w zakresie kilku
stopni.

4.3.2.9.10. Podczas prob i regulacji nalezy dokona¢ zewnetrznej konserwacji i wymiany smaru
w ruchomych elementach urzadzen.

4.3.2.9.11. Po zakonczonych czynnosciach prob i regulacji wszystkie elementy nastawcze
stuzgce do zmiany potozenia armatury, urzadzenh recznej regulacji oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej, takie jak pokretta i dzwignie nalezy zdemontowac i
przechowywac w zamknigtych pomieszczeniach obiektu.

4.3.2.10. Proby dziatania i regulacje urzadzen przy uzyciu systemu diagnostycznego
PLEXOR®

4.3.2.10.1. Wymagania szczegdbtowe

4.3.2.10.1.1. Celem prowadzonych czynnosci jest sprawdzenie prawidtowego dziatania
uktadu redukcji wraz z systemem cisnieniowego bezpieczenstwa oraz
diagnostyka szczelno$ci ciggdw redukcyjnych wraz z szczelnoscig zamkniecia
urzadzen i armatury odcinajgce;.

4.3.2.10.1.2. Préby dziatania i regulacje urzgdzen przy uzyciu PLEXOR® mozna wykonywaé
jedynie w obiektach uprzednio zaadoptowanych pod urzadzenie,
wyposazonych w stosowne zigcza systemowe.

4.3.2.10.1.3. Pracownicy obstugujgcy urzadzenie powinni przejs¢ szkolenie oraz instruktaz
stanowiskowy z obstugi urzgdzenia.

4.3.2.10.1.4. Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowa¢ wzrokowo stan techniczny
elementéw sktadowych urzadzenia oraz sprawdzi¢ aktualnos¢ badan
kalibracyjnych poprzez skontrolowanie znacznikéw (nalepek) fabrycznych.

4.3.2.10.1.5. Czynnosci nalezy wykonywa¢ w czasie ruchu obiektu oraz prowadzi¢ na
biezaco pomiar stezenia metanu i tlenu (w przypadku gazu koksowniczego
nalezy dodatkowo kontrolowac stezenie tlenku wegla).

4.3.2.10.1.6. Podczas prac wytaczeniu podlegajg poszczegdlne urzadzenia aktualnie
poddawane prébom i regulacjom za wyjgtkiem jednociggowych stacji lub
zespotdw gazowych na przytgczu , ktére na okres prowadzonych prac
wymagajg czasowego wytgczenia z ruchu.

4.3.2.10.1.7. Jezeli obiekt zostat wyposazony w jeden cigg redukcyjny i posiada cigg
obejsciowy (awaryjny) recznej regulacji, wowczas proby i regulacje urzadzen
nalezy rozpoczg¢ od ciggu obejsciowego. Jezeli cigg obejSciowy nie jest
wyposazony w ztgcza adaptacyjne, préby dziatania nalezy wykona¢ zgodnie
z pkt. 4.3.21. + 4.3.2.5. niniejszej instrukciji.

4.3.2.10.1.8. Parametry i kolejnos¢ dziatania urzgdzen redukcyjnych oraz zabezpieczajgcych
ustalane sg na etapie wdrozenia i wpisywane do oprogramowania
CONNEXION® MANAGER przez koordynatora wyznaczonego przez
Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje.
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4.3.2.10.1.9.

4.3.2.10.1.10.

4.3.2.10.1.11.

4.3.2.10.1.12.

4.3.2.10.1.13.

4.3.2.10.1.14.

4.3.2.10.1.15.

4.3.2.10.1.16.

4.3.2.10.1.17.

4.3.2.10.1.18.

4.3.2.10.1.19.

Na podstawie danych systemowych tworzone sg procedury inspekcyjne
dedykowane do konkretnego obiektu bgdz grupy obiektow.
Na etapie tworzenia procedur koordynator obstugujacy oprogramowanie
diagnostyczne wprowadza dopuszczalne odchylenia pracy urzgdzeh
do oprogramowania CONNEXION® MANAGER w oparciu o dane techniczne,
w tym klase doktadnosci przypisang danemu urzadzeniu.
Przed rozpoczeciem czynnosci préb i regulacii, nalezy ustali¢ aktualny zakres
dziatania urzgdzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych na podstawie zapiséw
w ksigzce eksploatacji oraz na podstawie danych bazowych widniejgcych
w oprogramowaniu dla danej stacji.
Ustawienia urzgdzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych powinny zapewniac
automatyczne uruchomienie pracy ciggu rezerwowego w przypadku
zamkniecia przeptywu gazu na ciggu roboczym oraz zabezpieczac sie¢ gazowa
przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
Préby i regulacje urzadzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych nalezy
rozpoczgc¢ od sprawdzenia przemiennosci pracy ciggoéw redukcyjnych zgodnie
Z pkt. 4.3.2.2. niniejszej instrukciji.
Zaleca sie okresowg zmiane pracy ciggu roboczego i rezerwowego nie
rzadziej niz raz na dwa lata, w celu utrzymania sprawnosci technicznej obu
ciggoéw oraz réGwnomiernego zuzycia podzespotow.
Odpowiedzialny prowadzacy inspekcje ciggdw redukcyjnych prowadzi
czynnosci zgodnie z procedurg wprowadzona wczesniej w oprogramowaniu
CONNEXION® INSPECTOR przy pomocy urzgdzenia dostepowego
(TABLET/LAPTOP) skomunikowanego z urzgdzeniem diagnostycznym
PLEXOR®.
O zakohczeniu procedury inspekcji ciggow redukcyjnych stacji gazowej
informuje komunikat wyswietlany na ekranie urzadzenia dostepowego.
Wszystkie dane i wyniki pomiaréw zapisujg sie w pamieci lokalnej urzgdzenia
dostepowego.
Odpowiedzialny prowadzacy inspekcje zobligowany jest do przeniesienia
danych lokalnych z urzgdzenia dostepowego do pliku w wskazanego przez
koordynatora lokalnego w jednostce prowadzacej eksploatacje.
Koordynator oprogramowania CONNEXION® analizuje dane
z przeprowadzonej inspekcji w oparciu o modut CONNEXION®
DIAGNOSTICS. Po zakonczeniu analizy nalezy wydrukowac¢ raport
z przeprowadzonych czynnoséci i dotgczyé do protokotu z wykonanych préb
dziatania i regulaciji.
Przynajmniej raz w roku podczas czynnosci préb i regulacji (lub przeglgdu)
nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie systeméw wykrywania gazu zgodnie
z pkt. 4.3.3.4. Instrukcji GN-E-OB-36.

4.3.2.10.2. Podtaczenie urzadzenia PLEXOR do ciggu redukcyjnego

4.3.2.10.2.1.

Przed przystgpieniem do potgczenia z ciggiem redukcyjnym urzgdzenie
diagnostyczne PLEXOR® nalezy wyposazy¢ w odpowiednie do mierzonych
cisnien manometry bedgce na wyposazeniu systemu diagnostycznego.
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4.3.2.10.2.2.

4.3.2.10.2.3.

Uwaga:

Przed instalacjg manometrow w urzadzeniu testowym nalezy je uruchomié
w tryb PRESSURE a nastepnie wyzerowac. Po wykonaniu wskazanych
czynnosci nalezy przystgpic do podigczenia urzadzenia testowego
z impulsami cisnienia. Potgczenie cisnieniowe uzyskuje sie po przesunieciu
dzwigni adaptera manometru do przodu. Manometr cyfrowy pozostaje
unieruchomiony.

Potgczenie z urzadzeniem testowym PLEXOR® PN 100 realizowane jest
za pomocg podwojnego ztgcza bagnetowego z funkcjg bezpieczehstwa
i funkcjg klucza. Potgczenie z ciggiem redukcyjnym sktada sie ze zlgcza
systemowego oraz jednego z wezy przytgczeniowych, ktdéry wyposazony jest
w ztgcze z zaworem zwrotnym.

Minimalny promien giecia wezy przytagczeniowych wynosi 80 mm.

4.3.2.10.2.4.

4.3.2.10.2.5.

4.3.2.10.2.6.

4.3.2.10.2.7.

4.3.2.10.2.8.

4.3.2.10.3.
4.3.2.10.3.1.

4.3.2.10.3.2.

4.3.2.10.3.3.

4.3.2.10.4.
4.3.2.10.4.1.

Ztagcza bagnetowe posiadajg oznaczenia kolorystyczne tozsame z kroéécami
przytgczeniowymi urzgdzenia testowego.

Jako pierwszy do urzgdzenia testowego nalezy podtgczy¢ waz zrzutu
ciSnienia z oznaczeniem Kkolorystycznym koloru zielonego. Drugi koniec
przewodu nalezy umiesci¢ poza budynkiem/obudowg uktadu redukcyjnego
stacji gazowe,.

Jako drugi do urzadzenia testowego nalezy podtgczy¢é waz cisnienia
wlotowego ztgcze oznaczone kolorem czerwonym. Przeciwlegty koniec weza
nalezy potgczyc¢ ze ztgczem systemowym BMA 05.

Jako trzeci do urzgdzenia testowego nalezy podigczy¢ waz cisnienia
wyjsciowego. Oznaczenie kolor niebieski. Przeciwlegty koniec weza nalezy
potgczyé¢ ze ztgczem BMA 06.

Jako czwarty do urzgdzenia testowego nalezy podtgczy¢ waz cisnienia
testowego ze ztgczem o oznaczeniu kolorem z6ttym. Przeciwlegly koniec
nalezy podtgczy¢ do ztgcza systemowego BDA 06.

Odtaczenie urzadzenia od ciggu redukcyjnego

Przed odtgczeniem urzadzenia nalezy poluzowac wszystkie weze po stronie
ciggu redukcyjnego o trzy obroty, wynikiem czego w dalszym ciggu jest
zachowana ciggtos¢ mechaniczna. Natomiast potgczenie cisnieniowe zostaje
trwale przerwane.

Nastepnie nalezy odprezy¢ urzadzenie testowe PLEXOR® poprzez ustawienie
pokretta w tryb ,,PLEXOR-” oraz pociggniecie i przytrzymanie dzwigni START
w pozycji ,I”. do momentu wskazania przez manometry braku nadcisnienia.
Nastepne czynnosci nalezy wykonywaé w kolejnosci odwrotnej do procedury
podtagczenia wskazanej w niniejszej instrukcji.

Wykonanie préb dziatania i regulacji uktadéw redukcji.

Po podtgczeniu urzadzenia testowego PLEXOR® zgodnie z zawartymi
w niniejszej instrukcji wskazdéwkami operator uruchamia urzgdzenie
dostepowe (TABLET/LAPTOP) a nastepnie inicjuje rozpoczecie pracy
oprogramowania CONNEXION® INSPECTOR.
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4.3.2.10.4.2.

4.3.2.10.4.3.

4.3.2.10.4.4.

4.3.2.10.4.5.

4.3.2.10.4.6.
a.

4.3.2.10.4.7.

4.3.2.10.4.8.

4.3.2.10.4.9.

4.3.2.10.4.10.

4.3.2.10.4.11.

4.3.2.10.4.12.

Po uruchomieniu oprogramowania osoba odpowiedzialna wybiera z listy
rozwijanej obiekt, w ktérym prowadzone sg prace.

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ z listy rozwijanej sktad zespotu oraz cigg
redukcyjny (ROBOCZY/REZERWA lub 1,2,3,...).

Po wybraniu i zatwierdzeniu wyzej wymienionych danych nastepuje
rozpoczecie procedury prob dziatania i regulacji. Od tego momentu na ekranie
urzadzenia dostepowego pojawiajg sie komunikaty precyzujgce czynnosci
jakie nalezy wykonac oraz, ktére urzgdzenie podlega sprawdzeniu.

Operator zgodnie z wyswietlanymi komunikatami wybiera jedynie pokrettem
funkcje inspekcji oraz przy pomocy dzwigni START inicjuje ,I” bgdz przeciwnie
wstrzymuje ,O” proces inspekciji.

Inspekcji podlegaja:

reduktory lub monitory, gdzie sprawdzane sg wartosci nastaw cisnienia pracy
oraz wartosci cisnien domkniecia gniazda,

zawor badz zawory szybkozamykajgce, w ktérych sprawdzana i testowana
jest wartos¢ nastawy cisnienia zamknigcia na maksymalne i minimalne
cisnienie wyzwalajgce,

wydmuchowe zawory bezpieczenstwa, gdzie sprawdzana jest wartosé
cisnienia upustowego oraz ich szczelnos¢ zamkniecia.

W procedurze przewidziano trzy rejestrowane préby przy czym pierwszg
z prob mozna powtérzyé w przypadku , sklejenia” elementéw ruchowych
mechanizmu zaworu szybkozamykajgcego. Kolejnym etapem jest trzykrotne
sprawdzenie wartosci nastawy zaworu szybkozamykajgcego na minimalne
ci$nienie wyzwalajgce.

Wydmuchowy zawér upustowy, jezeli wystepuje. W trakcie proby testowana
jest wartos¢ nastawy cidnienia uruchamiajgca zadziatanie wydmuchowego
zaworu upustowego. Procedura przewiduje réwniez trzykrotne sprawdzenie
zadziatania urzgdzenia.

Kontrola szczelnosci. W tym kontrola szczelnosci wewnetrznej, polegajgcej
na sprawdzeniu szczelnosci zamknigecia gniazd reduktora armatury
odcinajgcej oraz szczelnosci gniazd wydmuchowego zaworu upustowego
oraz kontroli szczelnosci zewnetrznej wynikowo wskazujgcej ulot gazu do
atmosfery

Z urzadzen ciggu redukcyjnego.

Po wykonaniu prob dziatania jednego z ciggow redukcyjnych oprogramowanie
zapisuje dane z wykonanych pomiarow i odznacza prébe jako wykonana.

W przypadku wystgpienia wartosci pomiarow przekraczajgcych dopuszczalne
odchylenie wynikajgcych z klasy urzgdzenia na ekranie urzadzenia pojawia
sie komunikat o zaistniatej sytuacji a oprogramowanie w domysle sugeruje
przeprowadzenie dodatkowych pomiarow po przeprowadzonej regulacii
urzadzen.

W przypadku sytuacji, w ktorej btad powtarza sie, zaleca sie wykonanie
przegladu nieprawidtowo dziatajgcego urzgdzenia i ponowienie inspekcji po
przeprowadzonym przegladzie.
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4.3.2.10.4.13. Analogicznie operator wykonuje czynnosci na kolejnym z ciggéw

redukcyjnych. Po skontrolowaniu wszystkich ciggdéw redukcyjnych operator
konczy prace z oprogramowaniem CONNEXION® INSPECTOR i przystepuje
do odtgczenia urzgdzenia.

4.3.2.10.4.14. Wszelkie uwagi wynikajgce z przeprowadzonych czynnosci mozna

wprowadzi¢ poprzez klawiature urzgdzenia dostepowego do prowadzonych
czynnosci. Zanotowane uwagi zostang zapisane i wyswietlone i wydrukowane
na raporcie z wykonanych prob dziatania i regulacji. Uwagi bedg rowniez
dostepne dla koordynatora przypisanego do obstugi systemu.

4.3.2.10.4.15. Dane z urzgdzenia dostepowego nalezy kazdorazowo wysytaé za pomoca

oprogramowania CONNEXION® COMUNICATOR na dysk wskazany przez
koordynatora z ramienia jednostki prowadzgcej eksploatacje do bazy danych
w celu wygenerowania raportow z czynnosci oraz archiwizacji danych.

4.3.2.10.4.16. Pozostate czynnosci wynikajgce z zapiséw prob dziatania i regulacji nalezy

wykonywac zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji wskazanymi w pkt. 4.3.2.6.
+4.3.2.9.

4.3.3. Przeglady

4.3.3.1. Wymagania szczegotowe

4.3.3.1.1.

4.3.3.1.2.

4.3.3.1.3.

4.3.3.1.4.

4.3.3.1.5.

4.3.3.1.6.

4.3.3.1.7.

4.3.3.1.8.

b)

c)
4.3.3.1.9.

Czynnosci nalezy prowadzi¢ po zatrzymaniu ciggu technologicznego obiektu,
odgazowaniu i rozebraniu urzgdzenia zgodnie z instrukcjg eksploatacji
i wymaganiami DTR poszczegdlnych urzadzen.

Wytgczyé ochrone katodowg w przypadku, gdy obiekt nie posiada
zamontowanych ztgczy dielektrycznych (monoblokéw) na przewodach
wejsciowych i wyjsciowych do obiektu.

Osoba odpowiedzialna za prace decyduje o kolejnosci zamkniecia ciggow
technologicznych i demontazu poszczegdlnych urzadzen.

Zaleca sie, aby obiekty zasilajgce sie¢ gazowg w uktadzie pierscieniowym
wytgczy¢ na okres przegladu pod warunkiem utrzymania parametréw dostaw
gazu poprzez pozostate wspotpracujgce z siecig obiekty.

Do zamknigcia przeptywu gazu stosowaC zamontowang armature
lub w uzasadnionych przypadkach zaslepki na potgczeniach kotnierzowych.
Jezeli w wyniku prowadzonych czynnosci stwierdzono brak szczelnego
zamkniecia armatury odcinajgcej, prace nalezy przerwaé i powiadomié osoby
odpowiedzialne za eksploatacje.

Podczas odgazowania zamknietych odcinkdéw gazociggu, instalacji lub urzadzen
nalezy wytgczy¢é prace kottdbw CO i upewni¢ sie, czy w strefie zagrozenia
wybuchem nie znajdujg sie inne zrédta zaptonu paliwa gazowego.

W trakcie odgazowania ci$nienie gazu na poczatku odcinka gazociggu
nie powinno przekraczac:

0,2 MPa, dla podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia,

0,05 MPa, dla $redniego ci$nienia,

cisnienia roboczego dla niskiego cisnienia.

Na podstawie wskazan manometrow upewnic¢ sie, czy doszto do catkowitego
odgazowania i wyrdwnania ci$nienia gazu z cisnieniem atmosferycznym.
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4.3.3.1.10.

4.3.3.1.11.
4.3.3.1.12.

4.3.3.1.13.

4.3.3.1.14.
a)

b)

c)
4.3.3.1.15.

a)
b)
c)
d)

Uwaga:

Otwarte przestrzenie rurociggu Ilub urzgdzen przewietrzyé powietrzem
lub wypetni¢ gazem obojetnym (azotem) ponizej 10% dolnej granicy
wybuchowo$ci gazéw palnych.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ ciggty pomiar stezenia metanu i zawartosci
tlenu.

W powietrzu (w przypadku gazu koksowniczego) nalezy dodatkowo prowadzi¢
pomiar stezenia tlenku wegla w atmosferze.

Przed odpowietrzeniem i nagazowaniem zamknietych odcinkdw osoba
Odpowiedzialna za prace ma obowigzek sprawdzi¢ kompletnosci i poprawnosc
montazu wszystkich potgczen, urzadzen i instalacji.

Podczas odpowietrzania i nagazowania przyrost cis$nienia paliwa gazowego nie
moze by¢ wiekszy niz:

0,1 MPa/min na poczatku napetnianego odcinka gazociggu podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia,

0,05 MPa/min na poczatku napetnianego odcinka gazociggu sredniego cisnienia,
ci$nienie robocze kPa/min na poczatku napetnianego odcinka.

Odpowietrzenie uznaje sie za pozytywne, jezeli trzykrotna préba pomiaru gazu
wskaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj. lub wartosé stezenia
metanu w gazie nie bedzie mniejsza niz:

dla gazu wysokometanowego — 96% obj. metanu

dla gazu zaazotowanego Lw — 78% obj. metanu

dla gazu zaazotowanego Ls — 70% obj. metanu

dla gazu koksowniczego — wytgczne pomiar stezenia tlenu w gazie
nieprzekraczajacy 2% objetosci O2.

Podczas pomiaru gazu o wfasciwosciach trujgcych (gazu koksowniczego) stosowaé
sprzet ochrony drég oddechowych.

4.3.3.1.16. W czasie wytadowanh atmosferycznych nie prowadzi¢ czynnosci odgazowania
i odpowietrzania gazociggow i urzgdzen.

43.31.17. W przypadku demontazu urzadzenia z ciggu technologicznego nalezy
zastosowac tymczasowe kotnierze za$lepiajgce i zapewnic¢ ciggtosc elektryczng
pomiedzy rurociggami poprzez zastosowanie przewodu wyrownawczego.

4.3.3.1.18. Podczas demontazu urzadzen stosowa¢ wymagania i zalecenia DTR.

4.3.3.1.19. W czasie konserwacji wewnetrznych elementéw urzgdzen nie stosowa¢ powtok
malarskich, smarow lub produktéw ropochodnych w miejscach do tego
niezalecanych przez producenta.

4.3.3.1.20. Zakonczenie przegladu wymaga ponownego sprawdzenia szczelnosci
wszystkich potgczen, przeprowadzenia préb i regulacji oraz kontroli
przemiennos$ci pracy ciggow redukcyjnych.

4.3.3.1.21. Petny przeglad obiektow jest rbwnoznaczny z przeprowadzeniem czynnosci prob
i regulacji.

4.3.3.1.22. Podczas wytadowan atmosferycznych czynnosci przegladu przerwac
i zabezpieczy¢ miejsce pracy oraz zdemontowane urzgdzenia.
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4.3.3.1.23. Dla zbiornikéw cisnieniowych objetych petnym dozorem technicznym UDT
dopuszcza sie przeprowadzenie przeglagdu w terminach innych niz dla
pozostatych urzgdzenh podczas okresowych badan rewizji wewnetrznej i préby
cisnieniowej urzgdzenia technicznego.

4.3.3.1.24. Odpowiedzialny sporzadza protokét z wykonanego przegladu, ktérego wzér
stanowi Zatgcznik nr 1 (dla stacji gazowych i zespotdéw gazowych na przytgczu)
badz Zatgcznik nr 2 (dla nawanialni gazu bedgcymi odrebnymi obiektami lub
znajdujacymi sie na terenie innego operatora).

4.3.3.1.25. Dopuszcza sie sporzadzanie i zatwierdzanie protokotéw w dedykowanym
systemie informatycznym.

4.3.3.1.26. Sporzadzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢é do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

4.3.3.1.27. Przynajmniejraz w roku podczas przeglgdu (lub czynnosci prob i regulaciji) nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie systeméw wykrywania gazu. Dopuszcza sie
wykonanie sprawdzenia wykrywania gazu w innym terminie na podstawie
Zlecenia dodatkowych prac eksploatacyjnych.

4.3.3.2. Przeglad armatury odcinajacej

4.3.3.2.1. Przeglad armatury dotyczy zaworéw zamontowanych na uktadach wejsciowych
i wyjsciowych obiektéw, ciggach redukcyjnych i pomiarowych, uktadach
grzewczych, nawaniajgcych i kolumnach upustowych.
4.3.3.2.2. W trakcie przegladu armatury odcinajgcej nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres
prac:
a) oczyscic i zabezpieczy¢ przed korozjg elementy nastawcze armatury,
b) przesmarowa¢ ruchome elementy armatury poprzez kanaty lub instalacje
do smarowania,
c) wymieni¢ smar lub olej w przektadniach napedu armatury zgodnie z DTR,
d) sprawdzi¢ i/lub wymieni¢ uszczelnienie przektadni,
e) oczysci¢ wskazniki potozenia zawieradta zaworu lub skorygowac ich potozenie,
f) sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen korpusu z kroccami oraz uszczelnienie trzpienia,

g) sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych, pneumatycznych
lub elektrohydraulicznych przewoddéw sterujgcych i zasilajgcych zespét
napedowy,

h) sprawdzi¢ stan dtawikéw przewodow elektrycznych,
i) sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia armatury:

e zamkngcC zawor przeznaczony do sprawdzenia,

e obnizy¢ cisnienie gazu roboczego od strony wlotowej lub wylotowej zaworu
poprzez urzgdzenia ciggu redukcyjnego lub upust gazu (o wartosé: 0,2 MPa
dla wysokiego i podwyzszonego sredniego cisnienia, 0,1 MPa dla sredniego
cisnienia i 2 kPa dla niskiego ci$nienia),

e kontrolowac na przyrzadach pomiarowych wzrost lub spadek cisnienia
na wlocie i wylocie zamknietej armatury.

Prébe sprawdzenia szczelnosci zamkniecia uznaje sie za pozytywng, jezeli

w ciggu 15 minut nie zostang odnotowane zmiany cisnienia gazu.
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4.3.3.2.3.

b)

4.3.3.2.4.

4.3.3.2.5.

4.3.3.2.6.

Sprawdzenia szczelnosci armatury poprzez zamkniecie nie stosuje sie gdy:
zamkniecie armatury spowoduje zatrzymanie przeptywu gazu przez obiekt,
sprawdzenie szczelnosci mozna dokonac przy catkowitym otwarciu kurka poprzez
dedykowany zawor zamontowany w Kkorpusie urzadzenia, przeznaczony
do konserwaciji przestrzeni miedzy kulg a obudowa,

sprawdzenie szczelnosci bedzie prowadzone w ramach niezbednego zamkniecia
armatury i wykonania przeglgdu urzadzen redukcyjnych, zabezpieczajgcych,
grzewczych, nawaniajgcych lub ciggu awaryjnego stacji.

Kontrole szczelnosci zamkniecia armatury na ciggach pomiarowych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami lub prowadzi¢ podczas innych czynno$ci
eksploatacyjnych (p.. przeglgdu uktadéow pomiarowych lub wymiany gazomierza).
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia przegladu wewnetrznych
elementéw armatury z powodu stwierdzonych uszkodzen lub wycieku gazu,
wéwczas prace hnalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR wytworcy. Miejsce
zdemontowanej armatury zabezpieczy¢ kotnierzami za$lepiajgcymi i potgczy¢
przewodem do wyréwnania potencjatéw elektrycznych.

Przeglad zakohczyC probg dziatania elementow wykonawczych recznych
lub automatycznych zaworéw odcinajgcych.

4.3.3.3. Przeglad reduktoréw i monitoréw

4.3.3.3.1.

4.3.3.3.2.

4.3.3.3.3.

4.3.3.3.4.

b)
c)

d)

f)

Czynnosci zwigzane z przegladem urzgdzen redukcyjnych i zabezpieczajgcych
nalezy prowadzi¢ przy zamknietych oraz zabezpieczonych ciggach
technologicznych zapewniajgcych w pomieszczeniu (lub komorze obiektu
podziemnej) ochrone przed przekroczeniem 10% DGW gazéw palnych.

Z uwagi na rézne typy urzadzen nalezy stosowaé sie do szczegdtowych opisdéw
i wytycznych dotyczgcych przegladéw zawartych w dokumencie odniesienia
producenta lub szczegotowej instrukcji eksploatacyjnej na obiekcie.

Podczas prac zaleca sie stosowaé czeéci zamienne wchodzgce w skiad tzw.
zestawu naprawczego.

Przeglad urzadzen mozne byé wykonywany bezposrednio na ciggu
technologicznym lub w przypadku reduktorow osiowych urzgdzenie nalezy
zdemontowac z ciggu redukcyjnego:

po demontazu urzgdzenia sprawdzi¢ stopieh zuzycia membrany gtéwnej pod
wzgledem, szczelno$ci, uszkodzen oraz procesu starzenia sie; nie stosowac
produktéw ropopochodnych do jej konserwacji jezeli nie sg zalecane,

sprawdzi¢ stan techniczny sprezyny obcigzajgcej membrane i zakonserwowac,
oczysci¢ gniazda reduktorow i monitorow oraz oceni¢ ich stan techniczny
powierzchni pod wzgledem uszkodzen mechanicznych mogacych powstaé na
skutek duzych predkosci przeptywu — wymienic uszczelnienia,

dokonac¢ kontroli i konserwacji potgczen czesci sktadowych korpusu reduktora
(monitora) oraz przewoddw impulsowych,

przeprowadzi¢ kontrole prawidtowego dziatania wskaznika potozenia membrany
gtéwnej,

w przypadku urzadzen sterowanych pilotem, oczysci¢ lub wymienic¢ filtr znajdujacy
sie w pilocie bgdz zamontowany na przewodzie impulsowym,
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9)

skontrolowa¢ droznos¢ kanatéw, zaworow i dysz w pilocie oraz stan techniczny
membrany.

4.3.3.4. Przeglad zaworéw szybkozamykajacych

4.3.3.4.1.

a)
b)

c)
d)

e)
f)
Q)
h)
i)
)

K)

W zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozwigzan technicznych urzgdzenie
nalezy zdemontowa¢ z ciggu technologicznego lub reduktora cisnienia gazu
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa:

oczysci¢ gniazdo lub grzybek zaworu odcinajgcego oraz sprawdzi¢ stan
techniczny powierzchni pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,

sprawdzi¢ i/lub wymieni¢ uszczelnienie gniazda lub grzybka zaworu
odcinajgcego,

sprawdzi¢ stan zaworu obejsciowego (jezeli wystepuje),

oczysci¢ i zabezpieczy¢ smarem o odpowiedniej lepkosci mechanizm zwalniajgcy
zawor szybkozamykajacy,

zakonserwowac ruchome czesci dzwigni i sworzni odpowiedzialnych za otwarcie
zaworu,

sprawdzi¢ stan techniczny sprezyny maksymalnego i minimalnego cisnienia
zwalniajgcego,

przeprowadzi¢ kontrole membrany i uszczelnien oringowych oraz dokonac ich
wymiany w przypadku uszkodzen,

oczysci¢ tabliczke informacyjng lub okienko w ostonie zaworu, stuzgce do kontroli
pofozenia zaworu w pozycji zamknietej lub otwartej,

w przypadku zawordw szybkozamykajgcych sterowanych pilotem zdemontowac
jego podzespoty i wymieni¢ zuzyte czesci i uszczelnienia,

sprawdzi¢ swobodne dziatanie recznego uwolnienia zaworu w sytuacjach
awaryjnych (jezeli wystepuje),

zamontowaé urzadzenie w ciggu technologicznym.

4.3.3.5. Przeglad wydmuchowych zaworéw bezpieczenstwa

43.35.1.
a)

b)
c)

d)

f)

Prace zwigzane z przegladem wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa nalezy
wykonywac po jego demontazu z ciggu redukcyjnego:

podczas prac przeprowadzi¢ ocene stanu szczelnosci zamkniecia zaworu oraz
wykonac¢ konserwacje wewnetrznych podzespotow,

wymieni¢ zuzyte uszczelnienia i czesci nie nadajgce sie do dalszej eksploatacii,
w przypadku zaworu membranowego oczysci¢ gniazdo zaworu oraz sprawdzic¢
stan membrany i sprezyny,

dla zaworu sprezynowego oczysci¢ powierzchnie uszczelnienia gniazda zaworu
metal/metal oraz zakonserwowac¢ dzwignie i mechanizm recznego uruchomienia,
dla zaworu sterowanego pilotem rozebra¢ poszczegéine elementy urzadzenia
wydmuchowego oraz pilota i sprawdzi¢ stopien zuzycia wszystkim membran,
sprezyn, uszczelnien i podzespotéw,

w przypadku zastosowania cieczowych zaworéw bezpieczenstwa, oczyscic¢
ptynowskaz i/lub wymieni¢ ptyn w zbiorniku, stosujgc ciecz niezamarzajgca
z uwzglednieniem fizycznych parametréw ciezaru wtasciwego cieczy roboczej,
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g) sprawdzi¢ zabezpieczenie przewodéw  upustowych przed opadami
atmosferycznymi oraz zakonserwowac uchylne pokrywy w bezpiecznikach
ogniowych.

4.3.3.6. Przeglad filtréw i filtroseparatoréw

4.3.3.6.1. W trakcie przegladu filtréw i filtroseparatoréw nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres
prac:

a) zamknaé przeptyw gazu i odgazowac urzgdzenie,

b) poprzez odkrecenie zaworu i/lub kurka spustowego w dolnej czesci urzadzenia
sprawdzi¢ zawarto$¢ kondensatu lub statych zanieczyszczen (odebrany z filtra
kondensat lub pyt przeznaczy¢ do utylizacji),

c) otworzy¢ komore filtra zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej,

d) wyja¢ wkiad filtra,

e) oczysci¢ przestrzen korpusu filtra z zanieczyszczen i korozji,

f) dokona¢ kontroli wewnetrznych elementéw filtra pod wzgledem potencjalnych
peknie¢ lub ubytkow materiatu spowodowanych korozja,

g) oczysci¢ lub wymieni¢ wkiad filtra w przypadku duzego zanieczyszczenia (zuzyty
wkiad filtra przeznaczy¢ do utylizacji),

h) wymieni¢ uszczelnienie na potgczeniu kotnierzowym pokrywy filtra,

i)  wyczysSci¢ z korozji i przesmarowac gwinty srub montazowych,

j) oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg wszystkie elementy gtowicy zamykajgcej
komore filtra,

k) sprawdzi¢ stan droznosci przewodéw manometru réznicowego,

[) zmontowac filtr, nagazowac i odpowietrzy¢,

m) sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen,

n) wigczy¢ urzgdzenie do ruchu.

4.3.3.7. Przeglad podgrzewaczy gazu i filtropodgrzewaczy

4.3.3.7.1. Podczas przegladu podgrzewaczy gazu (filtropodgrzewaczy) nalezy wykonac¢
nastepujacy zakres prac:

a) wylgczyc¢ prace kottéw CO,

b) zamknagé przeptyw gazu i odgazowacé urzadzenie,

c)  oprdézni¢ urzadzenie z czynnika grzewczego,

d) zdemontowac izolacje termiczng z czesci wodnej urzgdzenia oraz instalacji CO
i sprawdzi¢ zewnetrzy stan powtok malarskich — ubytki oczysci¢ i ponownie
zabezpieczyd,

e) zdemontowaé urzadzenie zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej,

f) zdemontowany ptaszcz wodny oraz wkfad grzejny wyczysciC z zanieczyszczen
(kamienia, rdzy oraz pozostatych zabrudzen),

g) dokonac szczegdtowego przeglgdu stanu rurek grzewczych oraz sprawdzi¢ stan
ubytkow korozyjnych na ich powierzchni,

h)  w przypadku filtropodgrzewaczy zdemontowaé pokrywe przestrzeni filtra i wyjgé
wktad filtra,
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)
K)

p)

Q)
y

4.3.3.8.

4.3.3.8.1.
4.3.3.8.2.
4.3.3.8.3.
4.3.3.8.4.

a)

b)
c)

d)

f)

9)

oczysci¢ przestrzen komory filtra oraz dokonac kontroli wewnetrznych elementéw
korpusu pod wzgledem potencjalnych pekniec lub koroziji,

oczysci¢ lub wymienic¢ wkiad filtra (zuzyty wktad filtra przeznaczy¢ do utylizaciji),
wyczyscic i zabezpieczy¢ przed korozjg wszystkie elementy gtowicy zamykajgcej
komore filtra,

jezeli czes¢ wodna urzadzenia posiada zabezpieczenia przed nadmiernym
wzrostem cisnienia gazu, wéwczas dokonac przegladu ptytek bezpieczenstwa
lub wyrzutowych zawordéw bezpieczenstwa,

wymieni¢ uszczelnienia na potgczeniach kotnierzowych lub potgczeniu gtowicy
zamykajacej,

wyczyscic z korozji i przesmarowac gwinty srub montazowych,

sprawdzi¢ stan zabrudzenia i droznosé¢ przewodow tgczgcych manometr
réznicowy z komorg filtra,

uszkodzone powierzchnie oczysci¢ z korozji i ponownie zabezpieczy¢ powtokg
malarska,

zmontowac urzgdzenie i dodatkowe wyposazenie zgodnie z DTR,

uzupefnic ubytki izolacji termicznej i zabezpieczy¢ przed odziatywaniem opadow
atmosferycznych,

uzupehic czynnik grzewczy w instalaciji,

nagazowac i odpowietrzy¢ urzgdzenie,

wigczy¢ urzadzenie do ruchu,

uruchomic¢ instalacje podgrzewania gazu oraz prace kottow,

sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen oraz szczelnos$¢ uktadu grzewczego.

Przeglad kottowni i instalacji podgrzewania gazu

Prace nalezy wykonywa¢ tgcznie z  przeglagdem  podgrzewaczy
lub filtropodgrzewaczy.

Przeglad kottéw i instalacji podgrzewania gazu zastepuje jednorazowy przeglad
kottow wykonywany co najmniej raz w roku.

Z uwagi na roznorodnos¢ =zastosowanych kottdw i rozwigzan instalacji
podgrzewania gazu przeglad nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
zasad i wymagan DTR producenta kottow i instalacji.

Podczas prac nalezy:

sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia armatury oraz automatycznego zaworu
odcinajgcego przeptyw paliwa gazowego do kottowni,

wytgczy¢ prace kottéw oraz instalacji grzewczej,

sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw spalinowych i wentylacyjnych oraz kratek
nawiewno-wywiewnych, wyczys$ci¢ przewody i kratki,

dokona¢ przeglgdu instalacji odprowadzenia kondensatu z przewodow
kominowych,

zdemontowaé elementy obudowy kotta i oczysci¢ przestrzen miedzy rurkami
ptomiennikowymi,

zdemontowaé palnik gtéwny oraz podzespoty kotta wymagajgce oczyszczenia,
konserwacji lub wymiany zgodnie z zaleceniami producenta,

dokonac kontroli stanu ptaszcza wodnego pod wzgledem wystepowania wzerow
korozyjnych,
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h) w zaleznosci od potrzeb wymienié lub uzupetnié termiczng izolacje kotia,

i) oczyscic lub wymienié filtry na instalacji gazowej i grzewczej,

J) wyczysci¢ ptynowskaz naczynia wyrownawczego,

k) oceni¢ jakos¢ czynnika grzewczego na podstawie ciemnego zabrudzenia ptynu
powstatego na skutek zwigzkéw chemicznych zelaza i wewnetrznej korozji
instalacji, zanieczyszczeh statych osadu kamienia kottowego oraz nadmiernej
gestosci cieczy wynikajgcej z ubytku glikolu,

) w przypadku duzego zabrudzenia wymieni¢ czynnik grzewczy stosujgc ptyn
niezamarzajgcy,

m) zanieczyszczong instalacje podgrzewania gazu wraz z urzgdzeniami oczyscic przy
uzyciu wody (zuzyty ptyn i wode przeznaczy¢ do utylizacji),

n) w instalacjach uktadu otwartego instalacje napetni¢ wraz z kottem za pomoca
recznej pompki do momentu wyptywu cieczy przez przewod przelewowy
do naczynia magazynowego,

0) w instalacjach uktadu zamknietego, zbiornik naczynia przeponowego wypetnic¢
powietrzem do wartosci cisnienia okreslonego przez producenta,

p) przy uzyciu uktadu pompowego instalacje uzupemi¢ do nadci$nienia roboczego
zapewniajgcego poprawne dziatanie instalaciji,

q) podczas wymiany czynnika grzewczego nalezy odpowietrzy¢ instalacje
w przewidzianych do tego punktach uktadu.

4.3.3.8.5. Po zakonczeniu przeglagdu wykonaC probe i regulacje kotta oraz instalacji
grzewczej zgodnie z niniejszg instrukcja.

4.3.3.8.6. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewoddw gazowych i uktadu grzewczego oraz uzupetnié
oznakowanie urzadzen i instalacji zgodnie ze schematem.

4.3.3.9. Przeglad urzadzen i instalacji nawaniania gazu

4.3.39.1. Z uwagi na szczegdlne wiasciwosci srodka nawaniajgcego okres przegladu
nawanialni gazu nalezy dostosowa¢ do terminéw badan Urzedu Dozoru
Technicznego (rewizje wewnetrzne, proby cisnieniowe).
4.3.3.9.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ aparature kontrolno-pomiarowg
i wylgczy¢ prace nawanialni zgodnie z DTR.
4.3.3.9.3. Wytgczy¢ zasilanie energii elektrycznej do nawanialni  wtryskowych
i statotemperaturowych.
4.3.3.9.4. Podczas przegladu nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:
a) sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia armatury odcinajgcej za wyjatkiem przepustnicy
gazu w nawanialniach kontaktowych,
b) sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia zaworow na przewodach impulsowych,
c) skontrolowa¢ hermetyczne zamknigcie szybkoztgczek przeznaczonych
do bezwyciekowego napetniania zbiornikow nawanialni,
d) w przypadku duzego zabrudzenia oczysci¢ zbiorniki THT,
e) instalacje nawaniania gazu odgazowac¢ poprzez filtr weglowy wedtug szczegétowej
instrukcji eksploataciji,
f) zawartos¢ zbiornikbw THT opréznic do  pojemnikéw  zastepczych
(np. transportowych) wedtug instrukcji ,Napetnianie i oprdznianie zbiornikow
roboczych i magazynowych w nawanialniach gazu ziemnego”,
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9)

h)

4.3.3.9.5.
4.3.3.9.6.
4.3.3.9.7.

4.3.3.9.8.

4.3.3.9.9.

oprdéznione zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami i wypetni¢ gazem obojetnym
(azotem),

wycieki substancji nawaniajgcej neutralizowa¢ $Srodkami wymienionymi
w wymaganiach BHP,

do czyszczenia zbiornikdw stosowac wode, ktorg po zuzyciu nalezy traktowac jako
odpad i przekaza¢ do utylizaciji,

zdemontowacé i oczysci¢ ptynowskaz srodka nawaniajgcego,

oczysci¢ rurki spietrzajgce do pomiaru réznicy ciSnienia gazu w nawanialniach
kontaktowych,

oczysci¢ ptynowskaz kontrolny przeptywu cieczy pomiedzy zbiornikiem
magazynowym i roboczym w nawanialniach stotopoziomowych,

dokona¢ ptukania pompy wtryskowej denaturatem lub innym $rodkiem zalecanym
przez producenta, jezeli takie rozwigzania konserwacji pompy zostaty
przewidziane w instalacji,

w zaleznosci od potrzeb rozebraé pompe i dokona¢ konserwacji ttoczkow,
wymiany membrany i o-ringéw, czyszczenia kanatéw oraz wymiany filtra pompy,
uzupehic olej w pompach wtryskowych,

sprawdzi¢ droznos¢ przewodow impulsowych i przelewowych,

wymienié lub oczysci¢ filtr Srodka nawaniajgcego,

sprawdzi¢ zabezpieczenie wylotow przewodoéw upustowych przed opadami
atmosferycznymi oraz zakonserwowac ruchome elementy pokryw bezpiecznikéw
ogniowych,

wymieni¢ wkfad filtra wegla aktywnego na przewodzie upustowym,

wyczysScic¢ kratki wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz kominki wentylacyjne.
Podczas prowadzonych prac nalezy zachowac¢ szczegdlne warunki bhp, Ppoz.

i ochrony srodowiska.

Zbiorniki nawanialni gazu oproznia¢ w uzasadnionych sytuacjach podczas ich
oczyszczania, likwidacji nieszczelnosci lub  przygotowania urzgdzenia
do czynnosci dozorowych UDT.

Podczas przegladu wszystkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych
pojemnikach i chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych i przekazaé
do unieszkodliwienia.

Po zakonczonych pracach przeprowadzi¢ prébe i regulacje instalacji nawaniania
gazu zgodnie z niniejszg instrukcja.

4.3.3.10. Przeglad przewodu obejsciowego

4.3.3.10.1.

4.3.3.10.2.
a)
b)

c)
d)

Czynnosci zwigzane z przeglagdem przewodu obejSciowego obiektu nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegdinych
urzadzen.

W trakcie przeglgdu nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:

skontrolowa¢ poprawnos¢ wskazan manometrow cisnienia gazu,

sprawdzi¢ prawidtowy montaz zaslepki miedzy kotnierzami na wylocie ciggu
awaryjnego,

przeprowadzi¢ kontrole stanu szczelnosci zamkniecia armatury,

zamkng¢ doptyw gazu oraz odgazowac przewodd obejsciowy,
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w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozwigzan, zdemontowac poszczegdélne

urzgdzenia z przewodu obejsciowego:

e zawor recznej lub automatycznej regulacji cisnienia gazu,

¢ wydmuchowy zawor bezpieczenstwa,

e  zawor szybkozamykajacy,

e W czasie prac, kohcowki rurociggu zabezpieczy¢ kotnierzami zaslepiajgcymi
i przewodem do wyréwnania potencjatu elektrycznego,

e dokona¢ przegladu, konserwacji oraz wymiany zuzytych elementéw
zdemontowanych urzgdzen zgodnie z DTR producenta,

e oczysci¢ i przesmarowac gwinty srub montazowych,

e ponownie potgczy¢ w ciggu awaryjnym zdemontowane urzgdzenia
z jednoczesng wymiang uszczelnien miedzy kotnierzami,

e przeprowadzic probe dziatania urzgdzen oraz ponowng regulacje ich nastaw
zgodnie z dokumentem odniesienia,

e zabezpieczy¢ przepltyw gazu przez cigg awaryjny poprzez zaslepke
o wytrzymatosci przekraczajgcej maksymalne cisnienie wlotowe do obiektu,

e przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci wszystkich potgczeh.

4.3.4. Przygotowanie urzadzen do czynnosci dozorowych podlegtych przepisom UDT

4.3.4.1. Wymagania szczego6towe

4341.1.

4.3.4.1.2.

4.3.4.1.3.

4.3.4.1.4.

4.3.4.1.5.

4.3.4.1.6.

434.1.7.

4.3.4.1.8.

4.3.4.1.9.

4.3.4.1.10.

Badania urzadzen technicznych powinny byé prowadzone w zakresach i terminach
ustalonych przez wiasciwy dla danego obszaru dziatania Urzad Dozoru
Technicznego.

Sposdb przygotowania oraz szczegoétowy termin badania urzgdzenia powinien
zostac uzgodniony z Inspektorem UDT.

Urzadzenia podlegajace przepisom UDT zamontowane na obiekcie powinny
posiada¢ Ksigzke rewizyjng.

Prace wykonywacé przy ciggtym pomiarze stezenia paliwa gazowego i tlenu oraz
tlenku wegla w przypadku gazu koksowniczego.

Podczas odprezania zbiornikow cisnieniowych wszystkie instalacje elektryczne
i grzewcze lub inne urzadzenia bedace potencjalnym Zzrédiem zaptonu nalezy
wytgczyc.

W obrebie strefy uchodzenia paliwa gazowego miejsce pracy nalezy przygotowac
poprzez ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych i ostrzegawczych
oraz rozmieszczenia sprzetu ppoz.

Zabrania sie odgazowania oraz odpowietrzania urzgdzeh obiektu, instalacji
i gazociggu podczas wytadowan atmosferycznych.

Odgazowanie wybranych odcinkéw gazociggu lub instalacji nalezy prowadzi¢
poprzez przewody odprezajgce po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci
zamkniecia zaworéw. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ montazu zaslepki
na pofgczeniu kotnierzowym.

Wylot przewodu odprezajgcego powinien by¢ umieszczony min. 3 m
nad poziomem terenu w bezpiecznej odlegtosci od zrédet zaptonu.

Nie dopuszcza sie odgazowania ciggdéw technologicznych lub instalacji wewnatrz
budynkéw, konteneréw lub pomieszczen.
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4.3.4.1.11.

4.3.4.1.12.

4.3.4.1.13.

4.3.4.1.14.

4.3.4.1.15.

4.3.4.1.16.

4.3.4.1.17.

4.3.4.1.18.

4.3.4.1.19.

4.3.4.1.20.

4.3.4.1.21.
a)

b)

4.3.4.1.22.

a)

b)

Dla instalacji niskiego cisnienia nie posiadajgcych kolumn odprezajgcych do
oprdzniania instalacji z paliwa gazowego nalezy stosowaé tymczasowy przewod
cisnieniowy podtgczony do zestawu uziemiajgcego o srednicy nie mniejszej niz
20 mm i dlugosci nie wiekszej niz 10 m.
Do oczyszczenia atmosfery wewnatrz rurociggu i instalacji nalezy stosowac¢ gaz
obojetny (azot) i powietrze.
Ciggi technologiczne lub instalacje nalezy uzna¢ za oprdzniong z chwilg
stwierdzenia braku obecnosci paliwa gazowego po trzykrotnej prébie pomiaru
w przewodzie odprezajgcym.
Pomiaru stezenia mieszaniny gazowo-powietrznej nalezy prowadzi¢ za pomoca
np. eksplozymetru bgdz metanomierza w zakresie od 0% do 100 % oraz miernika
tlenku wegla dla gazu koksowniczego.
Przy odpowietrzaniu nalezy przestrzegaé zasady powolnego otwierania armatury
odcinajgcej. Zaleca sie, aby cisnienie na poczatku odpowietrzanego odcinka nie
przekraczato 0,2 MPa, dla ciSnienia roboczego wysokiego i podwyzszonego
Sredniego cisnienia oraz 0,05 MPa, dla ci$nienia roboczego sredniego.
Odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakohczone, jezeli trzykrotna préba pomiaru gazu
wykaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj. O2.
Po zakonczeniu odpowietrzenia podczas podnoszenia cisnienia gazu na obiekcie
zaleca sie, aby przyrost cisnienia paliwa gazowego nie przekraczat 0,1 MPa/min
na poczatku napetnianego odcinka gazociggu wysokiego i podwyzszonego
Sredniego cisnienia oraz 50 kPa/min na poczatku odcinka gazociggu Sredniego
cidnienia.
Jezeli stacja gazowa nie posiada zamontowanych zigczy dielektrycznych
(monoblokéw) na przewodach wejsciowych i wyjsciowych, wytgczyé ochrone
katodowg na okres prowadzonych prac (nie dotyczy rewizji zewnetrznych
urzgdzen).
Kazde przerwane potgczenie ciggtosci elektrycznej rurociggu lub instalacji
powstate na skutek demontazu urzgdzenia do badan, potgczy¢ przewodem do
wyréwnania potencjatow.
Badania zbiornikéw cisnieniowych przeprowadzaé na urzadzeniach bedacych
w ruchu lub czasowo wytgczonych z eksploatacji.
Podczas wykonywania czynnosci eksploatacyjnych zabrania sie:
prowadzenia prac spawalniczych lub innych robét z uzyciem otwartego ognia
na terenie obiektu i w strefach zagrozonych wybuchem,
dokonywania zmian konstrukcyjnych urzadzenia i instalacji, ktérych warunki
techniczne wymagajg opracowania projektu budowlanego, zgtoszenia robdt
budowlanych, badan, préb cisnieniowych lub pomiaréw metrologicznych.
W zaleznoéci od rodzaju obiektu Odpowiedzialny sporzgdza jeden z ponizszych
protokotéw zaznaczajgc w dedykowanych komodrkach wykonang czynnosc¢
oraz wpisujgc w uwagach rodzaj przeprowadzonych badan UDT:
Zatgcznik nr 1 — Protokdt z uruchomienia/ zatrzymania/ préb dziatania i regulacji/
przegladu (UDT) stacji gazowej/ zespotu gazowego na przytaczu,
Zatgcznik nr 2 — Protokét z uruchomienia/ zatrzymania/ prob dziatania i regulacji/
przegladu (UDT) nawanialni gazu.
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4.3.4.1.23.

Dopuszcza sie sporzadzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym

systemie informatycznym.
4.3.4.1.24. Sporzgdzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozyé do podpisu

4.3.4.2.1.
a.

b.

43422 R
a)

[ ]

[ ]

[ ]

434.23. P
a)
[ ]

Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

4.3.4.2. Obstuga urzadzen podlegtych przepisom UDT

Rewizja zewnetrzna urzgdzenia technicznego.

Rewizja zewnetrzna urzadzenia technicznego polega na udostepnieniu

urzadzenia do kontroli Inspektorowi UDT.

Kontrola prowadzona przez Inspektora UDT polega na:
sprawdzeniu zgodnosci urzgdzenia z Ksigzka rewizyjna,
sprawdzeniu wydanych orzeczen i Decyzji UDT dotyczgcych warunkow
eksploatacji,
kontroli urzadzen zabezpieczajgcych bezposrednio zamontowanych na
urzadzeniu lub instalacji, (m.in. zaworéw bezpieczenstwa i piytek
bezpieczehstwa),
sprawdzeniu parametréw pracy i nastaw urzgdzen zabezpieczajgcych sieé
gazowa lub instalacje przed nadmiernym wzrostem cisnienia,
wizualnej ocenie stanu technicznego urzadzenia i powtok antykorozyjnych,
sprawdzeniu kompletnosci wyposazenia urzgdzenia oraz braku zmian
konstrukcyjnych.

ewizja wewnetrzna urzgdzenia technicznego.

Podczas przygotowania urzadzenia do rewizji wewnetrznej nalezy:
zamkng¢ armature odcinajaca,
odgazowac urzagdzenie z paliwa gazowego zgodnie z instrukcjg eksploatacii,
oczy$ci¢ atmosfere wewnatrz urzgdzenia gazem obojetnym (azotem),
zdemontowac¢ poszczegoélne elementy urzadzenia wg zalecen inspektora UDT
oraz dokumentacji techniczno-ruchowej,
w przypadku podgrzewaczy gazu i filtropodgrzewaczy, usungé czynnik
grzewczy z czesci wodnej zbiornika zgodnie z DTR,
w przypadku zbiornikbw nawanailni gazu, usung¢ $rodek THT wg instrukgji
,Oprozniania zbiornikéw roboczych i magazynowych w nawanialniach gazu
ziemnego”, przekazaé urzadzenie do badania Inspektorowi UDT,
po pozytywnej opinii Inspektora UDT nalezy przystgpi¢c do ponownego
montazu urzadzenia,
odpowietrzy¢ i nagazowac urzadzenie zgodnie z instrukcjg eksploatacji
i dokumentacjg techniczno-ruchowa,
sprawdzi¢ szczelnoS¢ wszystkich potgczen za pomocg eksplozymetru
lub metanomierza.

réba cisnieniowa urzgdzenia technicznego.
Podczas przygotowania urzadzenia do proby cisnieniowej nalezy:
zamkng¢ armature odcinajaca,
odgazowac¢ urzadzenie z paliwa gazowego zgodnie z instrukcjg eksploatacji,
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e usung¢ czynnik grzewczy lub srodek nawaniajgcej w zaleznosci od rodzaju
zbiornika,

e oczysci¢ atmosfere w komorze zbiornika gazem obojetnym (azotem),

e w zaleznosci od decyzji Inspektora UDT, zamontowac zaslepki na potgczeniu
kotnierzowym lub wymontowaé urzadzenie z ciggu technologicznego,

e w przypadku zdemontowanego urzadzenia z ciggu technologicznego,
zamontowac¢ kotnierze zaslepiajgce na urzgdzeniu i ciggu,

e zamontowa¢ manometr do kontroli przebiegu préby cisnieniowej o klasie
doktadnosci 0,6,

e rozpoczgé prébe hydrauliczng lub pneumatyczng i przekazaé¢ urzgdzenie do
badan Inspektorowi UDT,

e po pozytywnej opinii Inspektora UDT nalezy przystgpi¢ do ponownego
montazu urzgdzenia, odpowietrzenia i nagazowania zgodnie z instrukcjg
eksploatacji i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

4.3.4.2.4. Préba hydrauliczna.

a) Zakres préby hydraulicznej:

e préba powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu wody o temp. od 4 do 40°C,

e za zgodg organu wiasciwej jednostki Dozoru Technicznego prébe
hydrauliczng mozna wykonac¢ przy uzyciu innej cieczy,

e do przeprowadzenia proby nalezy stosowaé pompy wodne wraz z instalacjg
przeznaczong do tego celu o odpowiednich parametrach cisnieniowych,

e ciSnienie probne powinno by¢ utrzymywane przez czas okreslony
w dokumentacji technicznej, lecz nie krétszy niz 30 min.,

e po wyznaczonym czasie proby cisnieniowej Inspektor UDT dokonuje ogledzin
zbiornika,

o Inspektor dozoru technicznego moze skréci¢ czas utrzymania proby biorgc
pod uwage grubosc¢ scianek zbiornika do 5 min/1 mm,

e przed ponownym uruchomieniem urzadzenia po prébie hydraulicznej nalezy
je osuszyc.

4.3.4.2.5. Préba pneumatyczna.

a) Zakres proby pneumatyczne;j:

e prébe pneumatyczng przeprowadza sie wytgcznie za zgodg Inspektora UDT
w okresie ujemnych temperatur otoczenia, przy braku mozliwosci
przeprowadzenia badania metodg hydrauliczna,

e do przeprowadzenia proby wykorzystuje sie powietrze przy zastosowaniu
kompresora wytwarzajgcego odpowiednie cisnienie lub butle z gazem
obojetnym i reduktorem,

e cisnienie powietrza lub gazu wttaczanego do zbiornika powinno byc¢
prowadzone w sposob jednostajny do wysokosci cisnienia probnego
z szybkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min.

b) Za zgodg wiasciwego organu jednostki terenowej UDT dopuszcza sie
przeprowadzenie nieniszczgcych badan zastepczych urzadzeh m.in. poprzez
pomiar grubosci scianki i/lub przy wykorzystaniu kamery rewizyjnej.

c) O rozpoczeciu i zakonczeniu badan urzadzenia technicznego decyduje
Inspektor UDT.
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O rozpoczeciu i zakohczeniu czynnosci eksploatacyjnych na obiekcie
decyduje osoba Odpowiedzialna za prace.

4.3.5. Dodatkowe czynnosci eksploatacyjne

4.3.5.1.

4.3.5.1.1.

4.3.5.1.2.

4.3.5.1.3.

4.3.5.1.4.

4.3.5.1.5.

4.3.5.1.6.

4.351.7.

4.3.5.1.8.

4.3.5.1.9.

4.3.5.1.10.

4.3.5.1.11.

4.3.5.1.12.

4.3.5.1.13.

Wymagania szczegétowe

Dodatkowe czynnosci mogg by¢ wykonywane poza rocznym harmonogramem
prac na podstawie Zlecenia wykonania dodatkowych prac eksploatacyjnych.
Odpowiedzialny powinien udzielic osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowaé o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania.

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy prowadzi¢ staty pomiar stezenia
metanu i tlenu oraz dodatkowo pomiar stezenia tlenku wegla w przypadku gazu
koksowniczego.

Zabrania sie odgazowania oraz odpowietrzania urzgdzen obiektu, instalacji
i gazociggu podczas wytadowan atmosferycznych.

Jezeli dodatkowe czynnosci eksploatacyjne bedg sie wigzaty z demontazem
urzgdzeh a obiekt nie posiada zamontowanych ztgczy dielektrycznych
(monoblokéw) na przewodach wejsciowych i wyjsciowych, wéwczas na okres
prowadzonych prac nalezy wytgczy¢ ochrone katodowg gazociggow.

Kazde przerwane potgczenie ciggtosci elektrycznej rurociggu lub instalacji
powstate na skutek montazu zaslepek, kotnierzy zaslepiajgcych lub wymiany
urzadzenia i armatury nalezy potgczy¢ przewodem do wyréwnania potencjatéw.
Odgazowanie wybranych odcinkéw gazociggu lub instalacji nalezy prowadzi¢
poprzez przewody odprezajgce po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci
zamkniecia zaworow. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ montazu zaslepki na
potaczeniu kotnierzowym.

Wylot przewodu odprezajgcego powinien by¢é umieszczony min. 3 m
nad poziomem terenu w bezpiecznej odlegtosci od Zzrédet zaptonu.

Nie dopuszcza sie odgazowania ciggow technologicznych lub instalacji wewnatrz
budynkoéw, konteneréw lub pomieszczen.

Dla instalacji niskiego ciSnienia nie posiadajgcych kolumn odprezajgcych do
oprozniania instalacji z paliwa gazowego nalezy stosowac tymczasowy przewod
cisnieniowy podtgczony do zestawu uziemiajgcego o $rednicy nie mniejszej niz
20 mm i dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Do oczyszczenia atmosfery wewnatrz rurociggu i instalacji nalezy stosowaé gaz
obojetny (azot) i powietrze.

Ciagi technologiczne lub instalacje nalezy uzna¢ za oprdézniong z chwilg
stwierdzenia braku obecnosci paliwa gazowego po trzykrotnej prébie pomiaru
w przewodzie odprezajgcym.

Pomiaru stezenia mieszaniny gazowo-powietrznej nalezy prowadzi¢ za pomocg
eksplozymetru bgdz np. metanomierza w zakresie od 0% do 100 % oraz miernika
tlenku wegla dla gazu koksowniczego.

PSG sp. z o.0.

Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 34 z 54




POLSKA i zespotach gazowych na przytaczu
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatagcznik do Zbioru instrukcji prac

Prace przegladowe na terenie czynnej stacji gazowej ZMS.03/21/2024/1/7B/37

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.5.1.14.

4.3.5.1.15.

4.3.5.1.16.

4.3.5.1.17.
a)

b)

4.3.5.1.18.

4.3.5.1.19.

a)
b)
4.3.5.1.20.

4.3.5.1.21.

Przy odpowietrzaniu nalezy przestrzega¢ zasady powolnego otwierania armatury
odcinajgcej. Zaleca sie, aby ci$nienie na poczatku odpowietrzanego odcinka nie
przekraczato 0,2 MPa, dla cisnienia roboczego wysokiego i podwyzszonego
sredniego cisnienia oraz 0,05 MPa, dla cisnienia roboczego sredniego.
Odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakohczone, jezeli trzykrotna préba pomiaru
gazu wykaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj.

Po zakonczeniu odpowietrzenia podczas podnoszenia cisnienia gazu na obiekcie
zaleca sig, aby przyrost cisnienia paliwa gazowego nie przekraczat 0,1 MPa/min
na poczatku napetnianego odcinka gazociggu wysokiego i podwyzszonego
Sredniego cidnienia oraz 50 kPa/min na poczatku odcinka gazociggu $redniego
cisnienia.

Podczas wykonywania dodatkowych czynnosciach eksploatacyjnych zabrania
sie:

prowadzenia prac spawalniczych lub innych roboét z uzyciem otwartego ognia na
terenie obiektu i w strefach zagrozonych wybuchem,

dokonywania wymiany urzadzen i instalacji, ktérych warunki techniczne
wymagajg opracowania projektu budowlanego, zgtoszenia robét budowlanych,
badan, préb cisnieniowych lub pomiaréw metrologicznych.

W obrebie strefy uchodzenia paliwa gazowego miejsce pracy nalezy
przygotowa¢ poprzez ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych
i ostrzegawczych oraz rozmieszczenia sprzetu ppoz.

W zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy Odpowiedzialny sporzgdza jeden
z ponizszych protokotéw wpisujgc w uwagach bgdz dedykowanych komorkach
zakres dodatkowych prac eksploatacyjnych:

Zatgcznik nr 1 — Protokot z uruchomienia/ zatrzymania/ préb dziatania i regulacji/
przegladu (UDT)/ konserwaciji - stacji gazowej/ zespotu gazowego na przytgczu,
Zatgcznik nr 2 — Protokot z uruchomienia/ zatrzymania/ préb dziatania i regulacji/
przegladu (UDT)/ konserwaciji - nawanialni gazu,

Dopuszcza sie sporzgdzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym
systemie informatycznym.

Sporzgdzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢ do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

4.3.5.2. Uruchomienie i/lub zatrzymanie stacji gazowej i zespolu gazowego

na przytaczu

4.35.2.1.

4.35.2.2.

4.3.5.2.3.

Przed uruchomieniem nowego obiektu lub po modernizacji/remoncie nalezy
sprawdzi¢ dokumentacje odbiorowg i techniczng zakonczenia prac.

Oceni¢ stan techniczny obiektu budowlanego oraz wszystkich urzadzen, w tym
instalacji odgromowych i elektrycznych znajdujgcych sie w strefie zagrozenia
wybuchem.

Obiekt po uruchomieniu lub zatrzymaniu powinien posiada¢ oznakowang
armature i pozycje ich pofozenia oznaczong tabliczkami ,O”- otwarta,
»Z'- zamknieta.
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4.3.5.2.4.  Uruchomienie urzadzen technologicznych:

a) sprawdzi¢ pozycje zamkniecia armatury na uktadach zaporowo-upustowych,
ciggach technologicznych oraz instalacjach grzewczych lub nawaniajgcych,

b)  wyjac zaslepki na armaturze odcinajgce;j,

c) otworzy¢ armature na sieci gazowej lub przewodzie wejsciowym do obiektu
i powoli napemi¢ uktady zaporowo-upustowe oraz zbiorniki filtréw i/lub
fitropodgrzewaczy gazu,

d) sprawdzi¢ cidnienie gazu i poprawnosé wskazan przyrzgddw pomiarowych,

e) ostroznie otwierajgc przeptyw kolejnych zaworéw dokona¢ nagazowania ciggow
redukcyjnych i/lub pomiarowych,

f) ustawi¢c badz sprawdzi¢ parametry nastaw urzadzen redukcyjnych
i zabezpieczajgcych zgodnie z instrukcjg Prace na terenie czynnej stacji gazowej
— ,Préby dziatania i regulacje urzgdzen” oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg
poszczegdlnych urzadzen,

o system regulacji urzadzen powinien zabezpieczaé sie¢ gazowg przed
nadmiernym wzrostem ciSnienia gazu, a w przypadku obiektow
dwuciggowych automatycznie uruchomia¢ prace ciggu rezerwowego
podczas zamknigcia przeptywu gazu ciggu roboczego,

e wartosci nastaw powinny uwzglednia¢ klase doktadnosci regulacji
poszczegodlnych urzadzen i tolerancje ich dziatania,

g) dla obiektéw pomiarowych nalezy postepowac zgonie z instrukcjg dostarczong
przez producenta dotyczacg metod uruchamiania kryz pomiarowych oraz
gazomierzy rotorowych, turbinowych lub ultradzwigkowych,

h)  po uruchomieniu ciggu redukcyjnego i/lub pomiarowego napetnié¢ paliwem
gazowym nastepne odcinki gazociggu do armatury wylotowej,

i) jezeli obiekt posiada cigg awaryjny, zdemontowa¢ zaslepke od strony wlotowej
oraz sprawdzi¢ poprawny montaz zaslepki po stronie wylotowej,

) otworzy¢ armature wlotowg ciggu awaryjnego i ustawi¢ badz sprawdzi¢ prace
recznego zaworu regulacji cisnienia gazu oraz nastawy urzadzen
zabezpieczajgcych zgodnie z DTR,

k)  poprzez przewody odprezajace odpowietrzy¢ wszystkie napetnione elementy
obiektu prowadzgc biezgcy pomiar stezenia tlenu z przewodu upustowego,

) odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli trzykrotna proba pomiaru
gazu wykaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj. O2,

m)  po zakonczonych pracach sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen,

n)  otworzyé armature wylotowg i poprzez stopniowy wzrost ciSnienia gazu
na urzgdzeniach redukcyjnych napetnic¢ sie¢ gazowa,

0) podczas napetniania sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ maksymalne obcigzenie
ciggu pomiarowego lub wykorzystaé¢ uktad obejsciowy gazomierza,

p) zamontowac zaslepke ciggu awaryjnego i obejscia uktadu pomiarowego.

4.3.5.2.5. Uruchomienie instalacji podgrzewania gazu:

a) uzupemi¢ czynnik grzewczy w instalacji podgrzewania gazu i sprawdzi¢
szczelnos¢ uktadu,

b)  uruchomi¢ i odpowietrzyé ciag redukcyjny dostarczajgcy gaz do kottowni
oraz skontrolowac stan szczelnosci wszystkich potgczen,

c) dokonac oceny prawidtowych wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej,
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d)

f)
9)

h)

4.3.5.2.6.

f)
9)

h)

)
K)

4.35.2.7.

skontrolowa¢ stan techniczny przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
wigczy¢ prace kottdbw oraz sprawdzi¢ ich dziatanie zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa,
uruchomi¢ uktad grawitacyjny lub pompowy instalacji grzewczej,
ustawi¢ zakres temperatury roboczej czynnika grzewczego w granicach 4 — 8°C
temperatury gazu po redukciji,
sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji grzewczej w cyklu zatgczania
i wylgczania kottow po osiggnieciu zgdanej temperatury.
Uruchomienie instalacji nawaniania gazu:
napenié zbiornik roboczy i/lub magazynowy srodkiem nawaniajgcym (THT) do %
pojemnosci zbiornika zgodnie z niniejszg instrukcjg — Napetnianie zbiornikéw
roboczych i magazynowych w nawanialniach gazu ziemnego”,
otworzy¢ w odpowiedniej kolejnosci armature odcinajgcg w zaleznoéci do rodzaju
zastosowanej instalacji wedtug szczegdtowej instrukcji uzytkowania,
nagazowacC oraz odpowietrzy¢ zbiorniki i urzadzenia nawanialni poprzez filtr
z weglem aktywnym,
dokonac¢ oceny poprawnosci wskazan urzgdzen pomiarowych,
sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczeh pod wzgledem wyptywu paliwa gazowego
oraz wycieku $srodka nawaniajgcego,
wigczy¢ zasilanie energii elektrycznej w nawanialniach  wtryskowych
i statotemperaturowych,
w nawanialniach  kontaktowych i barbotazowych otworzy¢é zawory
odpowiedzialne za przeptyw paliwa gazowego przez zbiornik roboczy,
uruchomi¢ prace instalacji oraz sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzadzen
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa,
ustawi¢ zgdang dawke stezenia THT w urzadzeniach elektronicznego
sterowania, bagdz wyznaczy¢ przyblizony poziom nawonienia gazu na
przepustnicach lub zaworach spietrzajgcych,
pobra¢ prébke gazu do analizy stezenia THT w gazie metodami analitycznymi
lub chromatograficznymi,
po uzyskaniu wyniku badania laboratoryjnego lub pomiaru bezposredniego
dokonac¢ korekty nastawy nawonienia paliwa gazowego.

Zatrzymanie pracy urzgdzen technologicznych i obiektu.

Zatrzymanie pracy urzadzen technologicznych moze by¢ wynikiem:

a) tymczasowego wytgczenia obiektu:
= w trakcie trwania remontu, przegladu, préb i regulacji, konserwacji, wymiany

lub naprawy urzadzen technologicznych,

= podczas realizacji prac na sieci gazowej,
= usuwania nieszczelnosci,
= awaryjnego zatrzymania pracy urzgdzen,

b) trwatego wytgczenia obiektu z eksploatacii:

= w wyniku ograniczonej zdolnosci lub sprawnosci technicznej,
= Dbraku dalszego wykorzystania w systemie dystrybucji paliwa gazowego,
* modernizacji i budowy nowego obiektu.
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4.3.5.2.8. Trwate wytgczenie obiektu z eksploatacji:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)
)
)

k)

s)

)

przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé¢ odczytu stanu gazomierzy,
przelicznikow, licznika energii elektrycznej, ilosci Srodka nawaniajgcego oraz
wartosci cisnienia wejsciowego i wyjsciowego,

podczas czynnosci nalezy zatrzymac prace wszystkich urzadzen zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowa, w tym kottéw grzewczych, urzgdzen
nawaniajgcych oraz instalacji towarzyszgcych,

odfgczyC zasilanie energii elektrycznej do obiektu — wylgczona instalacja
elektryczna  powinna by¢ odpowiednio oznakowana  tabliczkami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zamkng¢ armature odcinajgcg na przytaczu i/lub obiekcie,

poprzez zawér odcinajgcy przewodu odprezajgcego dokonaé odgazowania
uktadu wejsciowego i wyjsciowego,

przewod odprezajgcy nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ nie mniejszg niz 3 m
ponad poziom terenu poza strefe przebywania ludzi. Przewdd odprezajgcy
powinien by¢ wykonany z rury stalowej,

zamkng¢ armature odcinajgcg nawanialni gazu i odgazowaé instalacje
z paliwa gazowego poprzez filtr wypetniony weglem aktywnym,

po odgazowaniu, sprawdzi¢ szczelnos¢  zamkniecia  armatury
na manometrach,

zamknietg armature zabezpieczy¢ zaslepkami od strony wytgczanego obiektu,
wytgczone urzadzenia, instalacje i gazociagi, wypetnic gazem obojetnym
(azotem),

w przypadku duzej objetosci przewodow gazowych dopuszcza sie
przedmuchanie rurociggdbw w pierwszej kolejnoSci azotem, a nastepnie
powietrzem tworzgc tzw. tlok czyszczgcy gazéw obojetnych,

przedmuchanie i oczyszczenie atmosfery uktadéw technologicznych uznaje
sie za pozytywne jezeli trzykrotna préba pomiaru mieszaniny gazéw bedzie
wynosi¢ 0% metanu,

oprozni¢ zbiorniki nawanialni gazu z S$rodka nawaniajgcego zgodnie
Z niniejszg instrukcjg - Opréznianie zbiornikdw roboczych i magazynowych
w nawanialniach gazu ziemnego,

zgromadzong zawartos¢ srodka nawaniajgcego przettoczyé do czynnych
instalacji nawaniania gazu lub zbiornikéw transportowych specjalnie do tego
celu przeznaczonych,

oprdézni¢ instalacje podgrzewania gazu z czynnika grzewczego,

zebrang zawartos¢ czynnika grzewczego lub oleju z hydraulicznych napedow,
w zaleznosci od jakosci zebranej substancji, wykorzysta¢ w dziatajacych
instalacjach, bgdz przekaza¢ do utylizacji,

wytagczony obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich oraz
ustali¢ dla niego odrebny harmonogram kontroli do czasu jego rozbiorki,
podczas kontroli nalezy sprawdzi¢ kompletnosé wyposazenia, stan tablic
informacyjnych i ostrzegawczych oraz skontrolowaé prawidtowe zamkniecie
i zabezpieczenie obiektu,

jezeli obiekt bedzie wymagat okresowego utrzymania porzgdku i czystosci,
woéwczas nalezy dla niego przewidzie¢ wykonanie takich czynnosci.
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4.3.5.2.9. W przypadku trwatej likwidacji obiektu po zakonczeniu rozbiorki, ostatnia ksigzka
eksploatacji oraz dokumentacja formalno-prawna, eksploatacyjna i budowlana
powinna by¢ archiwizowana wedtug odrebnych wymagan PSG.
4.3.5.2.10. Tymczasowe zatrzymanie obiektu.
Jezeli zatrzymanie obiektu nastepuje na okres dtuzszy niz 6 miesiecy wowczas
ciggi redukcyjne, pomiarowe oraz uktady wejsciowe i wyjsciowe nalezy
zabezpieczy¢ zaslepkami na potgczeniach kotnierzowych i pozostawi¢ przy
nadcisnieniu min. 0,1 MPa azotu lub azotu z powietrzem oraz nadcisnieniu 5 kPa
dla ukfadéw i instalacji niskiego cisnienia.
4.3.5.2.11. Tymczasowe wytgczenie ciggdw technologicznych:
a) zamkng¢ armature odcinajgcg wejsciowa i wyjsciowag zgodnie ze schematem
i instrukcjg eksploatacji,
b) oprézni¢ z paliwa gazowego uktady obiektu,
c) sprawdzi¢ na manometrach szczelnosé zamkniecia armatury,
d) w przypadku braku szczelnosci zamkniecia zatozy¢ zaslepki po stronie
wlotowej
i wylotowej ciggdéw technologicznych.
4.3.5.2.12. Tymczasowe wytgczenie uktadu grzewczego:
a) wylaczyc¢ prace kottow zgodnie z DTR,
b) zamkng¢ doptyw paliwa gazowego do kottowni,
c) wylaczyc¢ zasilanie elektryczne pompy obiegowej oraz automatyki kottow,
d) zamkna¢ armature odcinajgca na instalacji grzewcze;j.
4.3.5.2.13. Tymczasowe wytgczenie nawanialni gazu:
a) wytgczy¢ elektroniczne uktady sterowania nawanialnig zgodnie z DTR,
b) wytgczy¢ zasilanie energii elektrycznej w przypadku nawanialni wtryskowych
i statotemperaturowych,
c) zamknag¢ armature odcinajgcg wejsciowg i wyjsciowg zgodnie ze schematem
i instrukcja eksploataciji,
d) zamkna¢ armature odcinajgcg na przewodach impulsowych i wtryskowych,
e) odcig¢ na zaworach prace zbiornikdw roboczych i/lub magazynowych,
f) w przypadku braku szczelnego zamkniecia armatury zatozy¢ zaslepki
na potgczeniach kotnierzowych.

4.3.5.3. Napetnianie zbiornikéw roboczych i magazynowych w nawanialniach gazu

ziemnego

4.3.5.3.1. Czynnosci napetniania zbiornikbw nawanialni prowadzone sg podczas
uruchamiania instalacji nawaniania gazu i w zalezno$ci od stopnia zuzycia srodka
nawaniajgcego THT.

4.3.5.3.2. Pracownicy wykonujgcy czynnosci eksploatacyjne powinni by¢ wyposazeni
w stosowny sprzet ochrony osobistej, odziez roboczg, narzedzia i materiaty
pomocnicze oraz niezbedny sprzet Ppoz.

4.3.5.3.3. Pomieszczenie technologiczne, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia nawaniajagce
nalezy przewietrzy¢, poddac badaniu na obecnos¢ metanu oraz dokonac wizualne;j
oceny stanu technicznego instalacji i urzadzen.
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4.3.5.3.4.

4.3.5.3.5.

4.3.5.3.6.

4.3.5.3.7.

4.3.5.3.8.

4.3.5.3.9.

4.3.5.3.10.
a)
b)
c)
d)
€)

f)

9)

h)

)
K)

)

Zatrzymanie pracy nawanialni gazu w celu napetnienia zbiornikéw THT nie jest
tozsame z uruchomieniem i/lub zatrzymaniem obiektu.
W przypadku wycieku substancji nawaniajgcej prace nalezy przerwac, zastosowac
dodatkowe $rodki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ i zneutralizowaé
srodek THT — zebrang substancje przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej
jednostce.
Do neutralizacji srodka nawaniajgcego stosowaé¢ materialy wyszczegdlnione
w wymaganiach BHP.
Prace mozna kontynuowa¢ po zlikwidowaniu wycieku oraz stwierdzeniu obnizenia
stezenia metanu ponizej 10% DGW (0,5% metanu i/lub 0,2% zawartosci oparow
THT w pomieszczeniu).
Jezeli substancja nawaniajgca podczas wycieku zostata zgromadzona w wannie
ociekowej nawanialni oraz jej jakos¢ pozwala na dalsze wykorzystanie w procesie
nawaniania gazu, wéwczas nalezy jg ponownie przepompowac do instalacji,
Napetnianie zbiornikdbw nawanialni gazu wykonywaé przy zachowaniu
hermetycznosci ukfadu potgczen pomiedzy zbiornikiem transportowym
a zbiornikiem nawanialni.
Podczas napetniania zbiornikbw nawanialni nalezy:
sprawdzi¢ poprawnosc¢ wskazan ptynowskazéw i manometréw,
zatrzymaé prace nawanialni zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta,
wytgczy¢ zasilanie energii elektrycznej do pompy wtryskowej lub elektrozaworow
instalacji nawaniajacej,
wytgczy¢ zasilanie regulatora temperatury i przewodu grzewczego w przypadku
nawanialni kontaktowych statotemperaturowych,
zamkng¢ doptyw gazu na kurkach dolotowych i wylotowych zbiornikow
nawanialni,
w przypadku nawanialni statopoziomowej zamkngé zawory przelewowe
pomiedzy zbiornikiem magazynowym i roboczym,
poprzez filtr weglowy i powolne otwarcie kurka odprezajgcego odgazowac
zbiornik roboczy (w nawanialni wtryskowej, kontaktowej i barbotazowej) oraz
magazynowy (w nawanialni statopoziomowej),
zbiornik transportowy z $rodkiem nawaniajgcym podigczyé do zestawu
uziemiajgcego lub sprawnej instalacji uziemiajgcej obiektu przy zastosowaniu
przewodu do wyrdwnywania potencjatéw elektrycznych,
podigczyé przewdd cisnieniowy do zbiornika transportowego i napetni¢ gazem
obojetnym z butli lub gazem ziemnym z rurociggu — kontrolowa¢ dopuszczalne
cisnienie robocze dla zbiornika transportowego,
po uzupetnieniu ci$nienia w zbiorniku transportowym zamkng¢ zawory przewodu
ci$nieniowego,
podigczyé przewdd ttoczny do hermetycznych potgczeh (szybkoztgcznych)
znajdujgcych sie na zbiorniku transportowym i zbiorniku nawanialni,
powoli otworzy¢ zawor ttoczny i uruchomic przeptyw srodka nawaniajgcego,

m) obserwujgc poziom ptynowskazu napetni¢ zbiornik nawanialni maksymalnie do:

e 2/3 pojemnosci nawanialni kontaktowych,
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v)

4.3.5.3.11.

o 3/4 pojemnosci nawanialni kontaktowych (statopoziomowych),
barbotazowych i wtryskowych,

po napetnieniu zbiornika zdemontowac przewdd cisnieniowy i ttoczny,

odpowietrzy¢ zbiornik nawanialni i zamkna¢ kurek odpowietrzajgcy z filtrem

weglowym,

sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen,

wigczy¢ zasilanie energii elektrycznej i uruchomié prace nawanialni zgodnie

z DTR,

w nawanialniach kontaktowych sprawdzi¢ odpowiednie potozenie przepustnicy

spietrzajgcej,

w przypadku nawanialni kontaktowej, statopoziomowej otworzy¢é zawér

przelewowy pomiedzy zbiornikiem magazynowym i roboczym oraz sprawdzi¢

wiasciwe potozenie przepustnicy spietrzajacej,

w nawanialniach statotemperaturowych przywrécié poprzednig wartosc

temperatury podgrzewania zbiornikéw nawanialni,

dla nawanialni barbotazowych ustawi¢ w poprzednim potozeniu reczny zaworu

regulacji lub wznowi¢ prace reduktora odpowiedniego za przeptywu strumienia

gazu przez nawaniacz,

dla nawanialni wtryskowych ponownie ustawi¢ na urzgdzeniu sterujgcym

wielkos¢ dawki stezenia THT w gazie.

Podczas napetniania zbiornikbw nawanialni nie stosowaé¢ pojemnikow

transportowych z tworzywa sztucznego mogace gromadzic na swojej

powierzchni tadunki elektrostatyczne.

4.3.5.4. Oproéznianie zbiornikéw roboczych i magazynowych w nawanialniach gazu
ziemnego

4.354.1.

4.354.2.

b)
c)
d)

4.3.54.3.

4.3.5.4.4.
b)

c)

Pomieszczenie technologiczne, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia nawaniajgce
nalezy przewietrzy¢, poddaé¢ badaniu na obecnos¢ metanu oraz dokonaé
wizualnej oceny stanu technicznego instalacji i urzgdzenh.

Oprdznianie zbiornikow nawanialni nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig
dla nizej wymienionych czynnosci:

trwatego wytgczenia obiektu z eksploatacji,

przygotowania zbiornikéw nawanialni do czynnosci dozorowych UDT,

usuwania uchodzenia gazu lub wycieku substancji nawaniajgcej ze zbiornika,
przegladu zbiornikdw i konieczno$ci ich oczyszczenia z zanieczyszczen,

prac modernizacyjnych lub remontowych.

Oproéznianie zbiornikéw THT powinno odbywac¢ sie w sposéb ograniczajacy
emisje par srodka nawaniajgcego do atmosfery. Zaleca sie stosowac
przelewanie grawitacyjne w hermetycznym uktadzie zamknietym.

Podczas prowadzonych czynno$ci nalezy:

sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan ptynowskazow i manometréw,

zatrzyma¢ prace nawanialni zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta,

wytaczy¢ zasilanie energii elektrycznej do uktadu sterowania pompy wiryskowe;j
lub elektrozaworéw instalacji nawaniajgcej,
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d)
e)

f)

Y

4.3.5.4.5.

4.3.5.4.6.

4.354.7.
4.3.54.8.

4.3.5.4.9.

wytgczy¢ zasilanie regulatora temperatury i przewodu grzewczego w przypadku
nawanialni kontaktowych statotemperaturowych,

zamkng¢ doptyw gazu na kurkach dolotowych i wylotowych ze zbiornika
roboczego,

powoli otworzy¢ zawor odprezajacy i odgazowac zbiorniki nawanialni poprzez filtr
z weglem aktywnym,

przygotowac zbiornik transportowy i podtgczy¢ do zestawu uziemiajgcego,

w dolnej czesci zbiornika roboczego do zaworu spustowego zamontowac
bezwyciekowe, hermetyczne potgczenie,

potgczy¢ zbiornik nawanialni i transportowy przewodem przelewowym
przy zastosowaniu hermetycznych podigczen,

otworzy¢ zawor odpowietrzajgcy w zbiorniku transportowym,

otworzy¢é zawory odcinajgce na przewodzie przelewowym i w sposob
bezcisnieniowy (grawitacyjny) uruchomi¢ przeptyw srodka nawaniajgcego,
obserwujgc poziom ptynowskazu kontrolowaé prawidtowe opréznianie zbiornika,
w przypadku nawanialni statopoziomowej otworzy¢ zawor przelewowy pomiedzy
zbiornikiem magazynowym i roboczym — bezwyciekowe potgczenie zamontowac
w dolnej czesci zbiornika roboczego,

oproznianie zbiornika roboczego wykonywac przy zachowaniu hermetycznosci
uktadu potgczen pomiedzy zbiornikiem transportowym a zbiornikiem nawanialni,
po zakonczonej czynnosci zdemontowaé przewdd przelewowy,

zamontowac zaslepki na potgczeniu armatury odcinajgce;j,

zamkng¢ kurek odprezajacy z filtrem weglowym,

w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy odpowietrzy¢ i nagazowac zbiornik
nawanialni do cisnienia roboczego,

odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli trzykrotna préba pomiaru
gazu wykaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj. O2,

sprawdzi¢  szczelno$¢  wszystkich  potgczen np. metanomierzem
lub eksplozymetrem zakresie pomiarowym 0 + 100% CH4.

W  przypadku, gdy substancja nawaniajgca podczas wycieku zostata
zgromadzona

w wannie ociekowej hawanialni oraz jej jako$¢ pozwala na dalsze wykorzystanie
W procesie nawaniania gazu, wowczas nalezy jg przepompowac¢ do zbiornika
transportowego.

Jezeli w konstrukcji zbiornika nawanialni gazu nie zastosowano kré¢ca
spustowego, wowczas do oprdzniania srodka nawaniajgcego nalezy stosowac
pompy ze stali kwasoodpornej z recznym lub noznym napedem zakwalifikowane
do pracy w strefach zagrozonych wybuchem 0.

Pompe nalezy zamontowa¢ do uprzednio przygotowanego kotnierza
zaslepiajgcego w gornej czesci zbiornika THT.

Do potgczenia z pojemnikiem transportowym stosowa¢ przewody
z hermetycznymi ztgczami.

Podczas oprézniania nalezy otworzy¢ filtr weglowy zbiornika nawanialni oraz
zawor odpowietrzajgcy w pojemniku transportowym.
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gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.5.4.10.

4.3.5.4.11.

4.3.5.4.12.

4.3.5.4.13.

4.3.5.4.14.

Jezeli oproznienie zbiornikdw nawanialni gazu nastepuje na okres dluzszy
niz 6 miesiecy wowczas nalezy je zabezpieczyC zaslepkami na potgczeniach
kotnierzowych i pozostawi¢ przy nadci$nieniu azotu lub azotu z powietrzem
min. 0,1 MPa.

Podczas oprézniania zbiornikbw nawanialni nie stosowa¢ pojemnikow
z tworzywa sztucznego moggce gromadzi¢ na swojej powierzchni tadunki
elektrostatyczne.

Petne zbiorniki transportowe powinny by¢ skladowane w pozycji stojgcej
z korkami wlewowymi do gory.

Pojemniki nalezy przechowywaé¢ na wydzielonej i oznakowanej powierzchni
magazynowej.

Potencjalne wycieki substancji nawaniajgce nalezy zebraé do wanny ociekowej
lub przy uzyciu sorbentéw i traktowa¢ jako odpad przeznaczony
do unieszkodliwienia.

4.3.5.5. Wymiana gazomierza

4.3.5.5.1.

4.3.5.5.2.

b)

Prace nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow oraz szczegoétowych
wymagan  dokumentacji  techniczno-ruchowej  producenta  urzadzen
pomiarowych.

Wymiana gazomierzy.

przed przystgpieniem do wymiany nalezy upewnic sie, czy:

e gazomierz jest przeznaczony do warunkow technicznych w jakich powinien
pracowaé (maksymalne cisnienie robocze, kierunki przeptywu,
przepustowo$¢ gazomierza, $rednica nominalna potgczen),

e gazomierz posiada plomby legalizacyjne/wzorcowania w nienaruszonym
stanie oraz wazne cechy legalizacyjne/$wiadectwo wzorcowania,

e kryza gazomierza zwezkowego posiada protokot sprawdzenia parametrow
geometrycznych (ostro$¢ krawedzi wejsciowej, stan powierzchni, Srednica
otworu kryzy itp.),

prace zwigzane z wymiang gazomierza nalezy wykona¢ w nastepujgcej

kolejnosci:

e dokonac zapiséw parametréw pracy uktadu pomiarowego oraz niezbednych
danych do rozliczen gazomierza po jego wymianie,

e sprawdzi¢é na manometrach tarczowych cisnienie gazu panujace
w gazociggu oraz odcinkach pomiarowych i obejscia gazomierza,

e oceni¢c witasciwy stan poftozenia armatury odcinajgcej na obejsciu
gazomierza — zamknac jezeli armatura jest w pozycji otwartej,

e odgazowac ukiad obejSciowy gazomierza poprzez przewod upustowy na
zewnatrz pomieszczenia lub rozkreci¢ potaczenie kotnierzowe pomiedzy
zaworami, w ktérym umieszczono okularo-zaslepke,

e jezeli podczas odgazowania uktadu obejSciowego stwierdzono brak
szczelnego zamkniecia armatury odcinajgcej wowczas nalezy zamkngc
zawor upustowy lub skreci¢ potgczenie kotnierzowe i przerwaé czynno$ci
wymiany gazomierza,
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jezeli zamkniecie armatury gwarantuje bezpieczne wykonanie pracy
woéwczas nalezy zdemontowaC potgczenie kotnierzowe od strony
odgazowanego odcinka, wyczysci¢ powierzchnie przylgi oraz wymieni¢
uszczelnienia,

zmieni¢ potozenie okularo-zaslepki w pozycje petnego przeptywu i skreci¢
potaczenie kotnierzowe,

nagazowac i odpowietrzy¢ obejscie gazomierza,

sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen przy uzyciu metanomierza
lub testera szczelnosci,

uruchomié¢ przeptyw gazu w ukladzie obejsciowym poprzez powolne
otwarcie armatury odcinajgcej,

powoli zamkng¢ przeptyw gazu na gazomierzu od strony wylotowej,
a nastepnie wlotowej,

poprzez przewod upustowy odgazowaé zamkniety odcinek na zewnatrz
pomieszczenia — prace nalezy przerwac jezeli stwierdzono brak szczelnosci
zamkniecia zaworow odcinajgcych,

potaczyé przewodem wyréwnawczym rurocigg w miejscu wymiany
gazomierza,

roztaczy¢ komunikacje nadajnikdw impulsowych oraz potgczenia przewodow
impulsowych zgodnie z DTR producenta,

zdemontowac gazomierz z ciggu pomiarowego,

oczysci¢ powierzchnie potgczenia oraz wymieni¢ uszczelnienia pod montaz
nowego gazomierza,

sprawdzi¢ stan techniczny gazomierza oraz ustali¢ dla niego wiasciwy
kierunek przeptywu gazu,

zamontowaé gazomierz w ciggu pomiarowym zgodnie z wytycznymi DTR,
nalezy zwroci¢ szczegb6lng uwage na wilasciwy moment obrotowy
dokrecanych srub wywotujgcych naprezenia w potgczeniach roztgcznych —
stosowac¢ wymagania okreslone przez producenta,

uzupetnic olej w gazomierzu oraz potgczy¢ komunikacje nadajnikéw
impulsowych i przewoddéw impulsowych zgodnie z DTR,

powoli otworzy¢ zawor obiegowy znajdujacy sie na kurku dolotowym przed
gazomierzem i napetni¢ gazem odcinek pomiarowy,

odpowietrzy¢ odcinek pomiarowy,

zamkngé kurek upustowy i wyrdéwna¢ cisnienie gazu w ukiladzie
pomiarowym,

zamkngé zawor obiegowy znajdujgcy sie na kurku dolotowym i powoli
uruchomié przeptyw gazu przez uktad pomiarowy otwierajgc armature
odcinajgca na wlocie i wylocie gazomierza,

sprawdzi¢ poprawne dziatanie gazomierza i skonfigurowac¢ (wg potrzeb)
wspotpracujacy z gazomierzem przelicznik objetosci,

zamkng¢ zawory na obejsciu gazomierza i zmieni¢ potozenie okularo-
zaslepki

w pozycje zaslepionego przeptywu,
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e sprawdzi¢ poprawnos$¢ przekazu rejestrowanych wartosci przez ukiad
telemetrii.

e dokonac kontroli szczelnos¢ wszystkich potgczen przy uzyciu metanomierza
lub testera szczelnosci,

e zaplombowac uktad pomiarowy zgodnie z wymaganiami,

c) jezeli obiekt nie posiada uktadu obejSciowego gazomierza, wowczas przy jego
wymianie nalezy wykorzystaé przewod obejsciowy stacji gazowej i stosowaé
dodatkowe wymagania zawarte w pkt. 4.3.5.10. niniejszej regulaciji - ,Likwidacja
nieszczelnosci lub wymiana urzgdzen obiektu”.

d) z wykonanych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét wymiany gazomierza
i uzyskac¢ potwierdzenie podpisem Odbiorcy (jesli dotyczy). Aktualne, zalecane
do wykorzystania wersje protokotdw zostaty udostepnione w intranecie PSG, na
witrynie wiasciwej dla Departamentu Transportu Gazu/Biura Zarzadzania
Ukfadami Pomiarowymi w folderze PROTOKOLY. W przypadku funkcjonowania
w OZG innej wersji protokotdw w szczegodlnosci sporzadzonych w formie
elektronicznej w dedykowanych systemach informatycznych dopuszcza sie ich
wykorzystanie na potrzeby ewidencji czynnosci.

4.3.5.5.3.  Podczas transportu i przechowywania gazomierzy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

a) zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ podczas zatadunku, roztadunku i recznego
transportu,

b) w czasie przewozenia urzgdzenie pomiarowe powinno znajdowac sie
w odpowiedniej pozycji i zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przemieszczania sie,

C) nie naraza¢ urzgdzenia pomiarowego na dziatanie silnych wstrzgséw i drgan
podczas transportu,

d) warunki przechowywania powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
w pomieszczeniach o odpowiedniej wilgotnosci i pozbawionych zapylenia,

e) nalezy zadba¢ o wiasciwy stan plomb legalizacyjnych i instalacyjnych,
zmontowanych na gazomierzu.

4.3.5.5.4. Wszystkie czynnosci i dokumentowanie wymiany gazomierza nalezy prowadzi¢

zgodnie ze Zbiorem Instrukcji — Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzenia
uktadow pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy.

4.3.5.6. Czyszczenie i wymiana wkiadéw filtracyjnych

4.3.5.6.1. Wymiana lub czyszczenie wkfadéw filtracyjnych powinna odbywac sie w ramach
harmonogramu czynnosci eksploatacyjnych podczas préb i regulacii
lub przegladu urzadzen.

4.3.5.6.2. Dopuszcza sie wykonanie dodatkowych prac jezeli podczas eksploatacji
w urzgdzeniach stwierdzono nadmierne gromadzenie sie duzej ilosci
zanieczyszczen lub kondensatu.

4.3.5.6.3. Dodatkowe prace powinny odbywacC sie na postawie Zlecenia wykonania
dodatkowych prac eksploatacyjnych.
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4.35.6.4. W przypadku, gdy czasookres czyszczenia filtrow prowadzony podczas
wykonywania préb i regulacji lub przegladu jest niewystarczajgcy, wowczas
czynnosci wymiany lub czyszczenia wktadow filtracyjnych dla wybranych
obiektbw mozna zaplanowac¢ w rocznym harmonogramie prac bez koniecznosci
wystawiania pisemnego Zlecenia prac dodatkowych.

4.3.5.6.5. W trakcie czyszczenia filtréw nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres prac:

a) zamknac przeptyw gazu i odgazowac urzgdzenie,

b) na podstawie wskazan manometrow oraz wielkosci wyptywajgcego paliwa
gazowego upewnic sie czy cisnienie panujgce w zbiorniku zostato wyréwnane z
cisnieniem atmosferycznym,

C) poprzez odkrecenie zaworu lub kurka spustowego w dolnej czesci urzadzenia
sprawdzi¢ zawarto$¢ kondensatu lub statych zanieczyszczen (odebrany z filtra
kondensat lub pyt przeznaczy¢ do unieszkodliwienia),

d) w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan zdemontowac¢ kotnierz zaslepiajacy
lub gtowice zamykajacg i otworzyé komore filtra zgodnie ze wskazaniami
producenta,

e)  wyjaé wkiad filtra i wyczysci¢ przestrzen korpusu filtra z zanieczyszczen i korozji,

f) oczysci¢ lub wymieni¢ wkiad filtra w przypadku duzego zabrudzenia (zuzyty
wkiad przeznaczy¢ do utylizaciji),

g) w przypadku uszkodzenia wymieni¢ uszczelnienie na potgczeniu kotnierzowym
pokrywy filtra lub uszczelnienie oringowe w gtowicy zamykajgcej,

h)  zmontowac filtr, nagazowac i odpowietrzy¢,

i) sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen,

) wigczy¢ urzgdzenie do ruchu.

4.3.5.6.6. W przypadku rozbiorki filtropodgrzewaczy gazu nalezy uwzgledni¢ mozliwg
konieczno$¢ usuniecia cieczy grzewczej z instalacji podgrzewania gazu oraz
przestrzega¢ wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej wytworcy urzgdzenia
i instalacji.

4.3.5.7. Oproéznianie odwadniaczy z kondensatu na terenie obiektu

4.3.5.7.1. Odwadniacz stuzy do wykraplania tatwo kondensujgcych sie substancji gtdéwnie
wody oraz cze$ci pytdw przenoszonych przez gazy.

4.3.5.7.2. W przypadku gazu koksowniczego dodatkowo w sktadzie kondensatu znajduje
sie gazolina — palna ciecz skfadajgca sie z weglowodoréw i sladowych ilosci oleju
oraz glikolu o zmiennej proporcji poszczegolnych skfadnikéw.

4.3.5.7.3.  Podczas oprozniania odwadniaczy nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwy
gwaltowny wyptyw kondensatu znajdujgcy sie pod cisnieniem roboczym
gazociggu.

4.3.5.7.4. Wyrdznia sie dwa podstawowe rodzaje odwadniaczy:
a) skrzynkowy,
b) zaworowy.

4.3.5.7.5. Odwadniacz skrzynkowy skfada sie ze specjalnie skonstruowanej skrzynki
posiadajgcej wspolng komore kadtuba dla dwoch zaworéow zaporowych
i znajdujgcego sie miedzy nimi korka spustowego.

4.35.7.6. Skrzynka zaworowa powinna by¢ umiejscowiona na poziomie gruntu
i zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem, skrzynka zeliwng.
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4.3.5.7.7.

43.5.7.8.
a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)

)
4.3.5.7.9.
4.3.5.7.10.
4.3.5.7.11.

a)

b)

d)
e)

f)
9)

Ponizej skrzynki zaworowej nad gazociggiem znajdujg sie dwie dodatkowe
zasuwy, z ktorych jedna taczy sie z gazociggiem, a druga ze zbiornikiem skroplin.
Zasuwy podczas catego okresu eksploatacji powinny by¢ otwarte i stuzy¢ do
awaryjnego odciecia skrzynki zaworowej na powierzchni gruntu.
W celu oproznienia odwadniacza skrzynkowego nalezy:
zamkng¢ obydwa zawory zaporowe znajdujgce sie w gornej czesci skrzynki
Zaworowej,
poluzowac korek spustowy w skrzynce do momentu catkowitego spadku cisnienia
gazu,
podtgczyé przewdd ciSnieniowy od korka spustowego do autocysterny
lub pojemnika przeznaczonego do gromadzenia kondensatu,
powoli otworzy¢ zawor zaporowy potgczony ze zbiornikiem skroplin,
warto$¢ cisnienia roboczego w gazociggu bedzie wptywaé na wielkosc
usuwanego na zewnatrz kondensatu,
po odwodnieniu zamkng¢ zawor zaporowy potgczony ze zbiornikiem skroplin
oraz zawoér autocysterny (lub zbiornika kondensatu),
zdemontowaé przewdd do odprowadzenia kondensatu i zamontowaé korek
spustowy w skrzynce zaworowej,
po zakreceniu korka spustowego ponownie otworzy¢ zawor zaporowy potgczony
ze zbiornikiem skroplin oraz dodatkowo otworzy¢é zawor zaporowy potgczony
Z gazociggiem,
otwarcie obydwu zaworéw w skrzynce spowoduje wyrdwnanie ciSnienia gazu
i zapobiegnie gromadzeniu sie kondensatu w gérnej czesci odwadniacza w strefie
przemarzania gruntu w okresie zimowym,
sprawdzi¢ szczelno$¢ korka spustowego i zaworéw za pomocg urzgdzen
pomiarowych lub $rodkéw pianotworczych.
Odwadniacz zaworowy w odroznieniu od odwadniacza skrzynkowego nie
posiada wspdlnej komory kadtuba dla zawordw i korka spustowego.
Zawory i przewody gazowe odwadniacza stanowig nadziemng czes¢ instalacji
i sg podigczone w czesci podziemnej oddzielnie ze zbiornikiem skroplin
i gazociggiem.
W celu oproznienia odwadniacza zaworowego nalezy:
sprawdzi¢ prawidtowe zamkniecie zaworu upustowego (posiadajgcego
w gornej czesci zamontowany kotnierz zaslepiajgcy z korkiem spustowym),
sprawdzic, czy cisnienie gazu w odwadniaczu jest wyrownane poprzez otwarte
zawory: odwadniajgcy (potgczony ze zbiornikiem skroplin) i wyrdwnawczy
(potaczony z gazociggiem),
po czynnosciach sprawdzajgcych nalezy zamkna¢ zawér odwadniajgcy
i wyrdwnawczy oraz poluzowac korek na zaworze upustowym,
upewni¢ sie, czy ciSnienie gazu panujgce pod korkiem spustowym zostato
wyréwnane z cisnieniem atmosferycznym,
podtaczy¢ przewod cisnieniowy od korka spustowego do autocysterny
lub pojemnika przeznaczonego do gromadzenia kondensatu,
powoli otworzy¢ zawor odwadniajgcy potgczony ze zbiornikiem skroplin,
powoli otworzy¢ zawdr spustowy potgczony z przewodem do odprowadzania
kondensatu,
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h)
1)
)
k)

m)

po odwodnieniu zamkngé zawor upustowy odwadniacza i zawér autocysterny
lub pojemnika,

zdemontowac przewdd do odprowadzenia kondensatu,

zamontowac korek w zaworze upustowym,

otworzy¢ zawor odwadniajgcy (jezeli z jakis przyczyn zostat zamkniety) oraz
zawor wyréwnawczy,

otwarcie obydwu zaworéw (odwadniajgcego i wyrdwnawczego) zapobiegnie
gromadzeniu sie kondensatu w gornej czesci przewodow odwadniajgcego,
chronigc kondensat przed zamarznieciem w okresie zimowym,

sprawdzi¢ szczelnos¢ korka spustowego i zaworow za pomocg urzgdzen
pomiarowych lub srodkéw pianotwdrczych.

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania odwadniacza prace nalezy przerwac
i powiadomi¢ Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje.

4.3.5.7.12.
4.3.5.7.13.
4.3.5.7.14.
4.3.5.7.15.

4.3.5.7.16.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac naprawczych przy zaworach
odwadniacza.

Wyzej opisane rodzaje odwadniaczy majg zastosowanie przy gazociggach
podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia.

Dla gazociggow niskiego cisnienia warto$¢ cisnienia roboczego w gazociggu
moze by¢ niewystarczajgca do usuniecia kondensatu ze zbiornika skroplin.

W celu odwodnienia nalezy uzy¢ recznej pompki z odpowiedniej dtugosci
przewodem odwadniajgcym.

Podczas prac nalezy:

ostroznie odkreci¢ korek na przewodzie gazowym znajdujgcym sie na
powierzchni gruntu w skrzynce zeliwnej,

wsung¢ przewod odwadniajgcy recznej pompki do spodu zbiornika skroplin,
przy uzyciu recznej pompki oprozni¢ kondensat z odwadniacza do uprzednio
przygotowanego przenosnego zbiornika,

zakonczenie odwadniania nastepuje z chwilg zakohczenia wyptywu kondensatu
i pojawienia sie paliwa gazowego,

zdemontowac reczng pompke i zakreci¢ korek odwadniacza,

sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczenia korka za pomocg urzgdzehn pomiarowych
lub $srodkdéw pianotwdrczych.

4.3.5.7.17. Zgromadzony kondensat nalezy traktowaé, jako odpad i przekaza¢ do
unieszkodliwienia.

4.3.5.8. Montaz zaslepki lub kotnierza zaslepiajgcego na potaczeniu kotnierzowym.

4.35.8.1. Celem montazu zaslepki lub okularo-zaslepki na potaczeniu kotnierzowym jest
zamkniecie przeptywu strumienia gazu w urzgdzeniach technologicznych,
zabezpieczenie miejsca pracy lub zaslepienie obiegu ukfadu pomiarowego.
4.3.5.8.2. Podczas montazu za$lepki nalezy:
a) zamkng¢ armature odcinajgcg na wybranym ciggu technologicznym i w razie
koniecznosci uruchomic cigg rezerwowy lub awaryjny (obejsciowy) obiektu,
b)  poprzez kolumne odprezajgcg odgazowac odcinek gazociggu do miejsca
montazu zaslepki i zamknietej armatury,
C) upewnic sie czy cisnienie panujgce w gazociggu lub instalacji zostato prawidtowo
odprezone i wyrownane do cisnienia atmosferycznego,
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d)

€)

f)
9)
h)

1)
)

K)

4.3.5.9.
4.3.5.9.1.

4.3.5.9.2.
4.3.5.9.3.
4.3.5.9.4.

4.3.5.9.5.

4.3.5.9.6.

4.3.5.9.7.

zdemontowaé sruby z goérnej potowy potgczenia kotnierzowego armatury od
strony wytgczonego odcinka gazociggu,

poluzowac¢ nakretki w dolnej czesci potgczenia kotnierzowego,

zamontowac rozpieraki wielkoscig odpowiadajacg srednicy kotnierza (jezeli sa
niezbedne do zastosowania),

rozpieraki zamontowa¢ symetrycznie po obu stronach kotnierza w taki sposob,
aby istniata mozliwos$¢ wtozenia zaslepki wraz z uszczelka,

w celu symetrycznego rozsuniecia kotnierzy nalezy wykona¢ jednakowg liczbe
obrotéw trzpienia z kazdej strony rozpieraka,

oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgce potgczenia kotnierzowego,

witozyC zaslepke o odpowiedniej grubosci i parametrach wytrzymatosciowych
odpowiadajgcych wielkosci maksymalnego cisnienia roboczego,

umiesci¢ uszczelke pomiedzy zaslepka, a kotnierzem zamknietej armatury
zwracajgc uwage na osiowe usytuowanie uszczelki,

zdemontowadé rozpieraki z potgczenia kotnierzowego,

skreci¢ potgczenie kotnierzowe srubami,

w celu osiggniecia réwnomiernego docisku powierzchni uszczelniajgcych,
zamontowane sruby nalezy dokrecaé po obwodzie naprzemiennie,

sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczenia Kkotnierzowego przy uzyciu $rodka
pianotworczego (testera szczelnosci),

jezeli przedmiotem montazu jest kotnierz zaslepiajgcy, wowczas zastosowany
kotnierz powinien spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiada¢ odpowiedni
otwér z korkiem spustowym stuzgcym do kontroli i bezpiecznego usuniecia
nadcisnienia gazu przed jego demontazem.

Likwidacja nieszczelnosci lub wymiana urzgdzen obiektu.

Po zlokalizowaniu miejsca wymagajgcego podjecia dziatan naprawczych na
terenie obiektu lub wewnagtrz obiektu nalezy odcig¢ doptyw gazu do
nieszczelnego lub wymienianego urzgdzenia poprzez zamkniecie armatury
odcinajgcej.

Wytgczy¢ prace kottow CO.

Wytgczy¢ prace urzadzen elektrycznych w sagsiedztwie prowadzonych prac.
Prace w strefach zagrozonych wyptywem gazu nalezy wykonywac ze szczegodlng
ostroznoscig stosujgc odpowiednie do okolicznosci niezbedne narzedzia, srodki
ochrony indywidualnej, sprzet ppoz i bhp.

Czynnosci montazowe lub naprawcze nalezy wykonywac¢ na odprezonych
odcinkach rurowych lub przy cisnieniu bezpiecznym ustalonym kazdorazowo
przez Odpowiedzialnego w zaleznosci od charakteru pracy oraz wystepujgcych
warunkéw majgcych wptyw na bezpieczenstwo.

Odpowiedzialny powinien sprawdzi¢ i dokonaé¢ analizy warunkéw pracy,
charakteru zagrozen, rodzaju zabezpieczen i ewentualnych dziatan ratowniczych
oraz udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie podjetych dziatan.

Podczas prac usuwania nieszczelnosci lub wymiany urzadzenia, w tym
gazomierza dopuszcza sie uzycie recznego ciggu obejsciowego stacji gazowe;.

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 49 z 54

Prace przegladowe na terenie czynnej stacji gazowej ZMS.03/21/2024/1/7B/37

POLSKA i zespotach gazowych na przytaczu
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatagcznik do Zbioru instrukcji prac




gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.5.9.8.

4.3.5.9.9.

4.3.5.9.10.

4.3.5.9.11.

Uwaga:

Jezeli usuniecie nieszczelnosci lub wymiana urzgdzenia bedzie przekraczac
techniczne i organizacyjne mozliwosci pracy zespotu bgdz wymuszac
zatrzymanie pracy catego obiektu, woéwczas prace nalezy przerwac
i przygotowacé niezbedne czynnosci do panujgcych okolicznosci.

Sprawdzi¢ odpowiednim wskaznikiem lub miernikiem, czy rurociagi i instalacje
nie sg pod napieciem.

W zaleznosci od miejsca naprawy lub wymiany urzgdzen nalezy zamieni¢ prace
ciggoéw redukcyjnych lub pomiarowych i wytgczy¢ prace kottow i instalacii
grzewczej zgodnie z DTR.

Jezeli prace bedg wymagaty uruchomienia recznego ciggu obejsciowego stacji
gazowej, woéwczas osoba wykonujgca obstuge i sprawujgca nadzér nad ciggiem
obejsciowym nie moze uczestniczy¢ w pracach usuwania nieszczelnosci lub
wymiany urzgdzenia,

Podczas pracy ciagu obejsciowego nalezy zapewni¢ staly nadzér nad kontrolg ci$nienia
gazu na przewodzie wejsciowym jak i wyjSciowym oraz zapewnié odpowiedni poziom
nawonienia gazu.

4.3.5.9.12.

a)

b)

f)
9)

h)

4.3.5.9.13.

a)

Podczas wykonywania prac nalezy:

odgazowa¢ zamkniety odcinek rurociggu lub instalacji poprzez kolumne
odprezajaca,

w przypadku instalacji nie posiadajgcej kolumny odprezajgcej do odgazowania
stosowa¢ tymczasowy przewdd ciSnieniowy podigczony do zaworu
manometrycznego,

jezeli naprawg objete sg uktady podgrzewania gazu, wéwczas nalezy oproznic
instalacje z czynnika grzewczego do uprzednio przygotowanych zbiornikéw,

w przypadku braku szczelnego zamkniecia zawordw lub dtugotrwatej naprawy
urzgdzeh nalezy na potgczeniach kotnierzowych armatury odcinajgcej
zamontowacé zaslepki,

zamkniete odcinki ukfadu technologicznego przedmucha¢ gazem obojetnym
(azotem) i powietrzem,

w miejscu stwierdzonych nieszczelnosci gazu lub wycieku czynnika grzewczego
na potgczeniach kotnierzowych oczysci¢ powierzchnie i wymieni¢ uszczelnienie,
wymieni¢ niesprawng armature i urzadzenia na nowe lub poddac je naprawie
na wytgczonym ciggu technologicznym,

dokona¢ wymiany uszczelnien na potgczeniach gwintowych lub innych
potgczeniach roztgcznych przewoddéw impulsowych, na ktérych stwierdzono
wyptyw gazu,

wymieni¢ aparature kontrolno-pomiarowa, punkty poboru probek lub inne
elementy wyposazenia obiektu wymagajgce odciecia przeptywu paliwa
gazowego, przy ktorych stwierdzono nieszczelnosc lub koniecznos¢ dokonania
wymiany.

W przypadku, gdy miejscem uchodzenia gazu na ciggu technologicznym jest
uszkodzony rurocigg, wéwczas nalezy:

zdemontowaé uszkodzony odcinek rurociggu,
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b)
c)

d)
43.5.9.14.
a)
b)
c)

d)

przenies¢ zdemontowany odcinek poza strefe zagrozenia wybuchem,

usung¢ nieszczelnos¢ lub wykona¢ nowy element przy zastosowaniu metod
spawalniczych wedtug wymagan odrebnych instrukcji,

zamontowaé nowy lub naprawiony odcinek rurociggu w ciggu technologicznym.
Po zakonhczonych pracach nalezy:

sprawdzi¢ prawidlowg pozycje zamkniecia lub otwarcia wszystkich zaworéw,
usungc¢ zaslepki na potgczeniach kotnierzowych,

dokona¢ odpowietrzenia i nagazowania zamknietych odcinkow ciggow
technologicznych,

sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen oraz naprawianych lub wymienianych
urzadzen przy uzyciu eksplozymetru lub np. metanomierza w zakresie
pomiarowym 0 + 100% CH4.

4.3.5.10. Likwidacja nieszczelnosci lub wymiana urzadzen w nawanialni gazu.

4.3.5.10.1.

4.3.5.10.2.

4.3.5.10.3.
a)
b)
c)
d)
€)

f)

9)

h)

)

Aby zapobiec skutkom wycieku srodka nawaniajgcego do pomieszczen
nawanialni, obuddw oraz gruntu nalezy pod zbiornikami tych urzadzen
zamontowac¢ wanny umozliwiajgce przejecie catej zawartosci zbiornika.

Kurki na ptynowskazach podczas normalnej eksploatacji powinny byé
zamkniete i otwierane tylko do odczytu stanu nawaniacza oraz w czasie
uzupetniania Srodka nawaniajgcego i przeglgdow.

Przy likwidacji nieszczelnosci lub wymiany urzgadzenia instalacji nawaniajgcej
nalezy:

wytgczy¢ instalacje z pracy zgodnie z DTR urzgdzenia oraz zamkngé kurek
dolotowy i wylotowy,

odgazowaé instalacje otwierajgc zawor odpowietrzajgcy i wypusci¢ gaz
do atmosfery poprzez filtr z wktadem wegla aktywnego,

sprawdzi¢ prawidtowe odgazowanie instalacji na manometrze tarczowym
zamontowanym na instalacji,

w razie koniecznosci zamontowac zaslepki na potgczeniach kotnierzowych
armatury odcinajacej,

usung¢ Ssrodek nawaniajgcy THT z instalacji i urzadzehn do hermetycznych
pojemnikow lub uziemionego zbiornika transportowego,

zebrany nawaniacz gazu ponownie wykorzystaé w procesie nawaniania
lub w przypadku zanieczyszczenia srodkami neutralizujgcymi traktowac jako
odpad i przekaza¢ do unieszkodliwienia,

przystgpi¢ do likwidacji nieszczelnosci, naprawy badz wymiany niesprawnego
urzadzenia,

nieszczelnos¢ wycieku gazu lub srodka nawaniajgcego wykonaé poprzez
wymiane uszczelnienia wtasciwego dla danego rodzaju potgczenia lub wymiane
nieszczelnego elementu,

podczas wymiany urzgdzen stosowac sie do zalecen producenta zawartych
w dokumentacji techniczno-ruchowej,

podczas prac potencjalne wycieki srodka THT nalezy zebraé przy uzyciu
odpowiednich materiatbw sorpcyjnych i zneutralizowa¢ za pomocg materiatow
wyszczegolnionych w wymaganiach BHP,
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K)

)

m)
4.3.5.10.4.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

4.3.5.10.5.

4.3.5.10.6.

nie stosowac neutralizatoréw w postaci statej w stezeniu wyzszym od podanego
w wymaganiach BHP ze wzgledu na silnie egzotermiczny charakter reakcji
grozgcy samozapaleniem sie nawaniacza,

po zakonczonych pracach napetni¢ paliwem gazowym i srodkiem THT instalacje
nawaniania gazu oraz sprawdzi¢ szczelnos$¢ wszystkich urzgdzen,

odpowietrzy¢ urzadzenia nawaniajgce poprzez filtr weglowy i uruchomi¢
ponownie prace nawanialni zgodnie z DTR urzgdzenia.

Podczas wycieku srodka nawaniajgcego z ptynowskazu nalezy:

zamkng¢ zawory przed i za ptynowskazem,

spusci¢ nawaniacz z ptynowskazu do hermetycznie zamykanego naczynia w celu
ponownego jego uzycia w instalaciji,

zdemontowac ptynowskaz i oczysci¢ go z resztek nawaniacza i zanieczyszczen,
do oczyszczenia ptynowskazu stosowa¢ wode i ogdlnego stosowania srodki
myjace, powstaty odpad przekazac do unieszkodliwienia,

w przypadku pekniecia szklanej rurki ptynowskazu badz trwatego uszkodzenia,
ptynowskaz wymieni¢ na nowy,

nieszczelny ptynowskaz moze zosta¢ ponownie zamontowany na zbiorniku
nawanialni po uprzedniej naprawie oraz sprawdzeniu jego szczelnosci.

Jezeli usuniecie nieszczelnosci lub wymiana urzgdzeh nawanialni gazu bedzie
sie wigzata z oproznianiem zbiornikédw roboczych lub magazynowych THT,
wowczas prace nalezy prowadzi¢ na podstawie odrebnej instrukcji i traktowac,
jako prace gazoniebezpieczne typowe wymagajgce pisemnego polecenia prac
gazoniebezpiecznych.

Wykonane czynnosci nalezy odnotowa¢ w ksigzce eksploatacji obiektu
oraz w uwagach Zatgcznika nr 2 ,Protokét z uruchomienia / zatrzymania /prob
dziatania i regulacji/ przegladu (UDT) / konserwacji nawanialni gazu"
lub Zatgcznika nr 3 ,Zlecenie wykonania dodatkowych prac eksploatacyjnych”
w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac eksploatacyjnych.

4.3.5.11. Doszczelnienie dtawicy zaworu

Podczas prac zwigzanych z doszczelnieniem dtawicy zaworu nalezy:

a)

b)
c)

d)
e)

)
g)

h)

zamkng¢ przeptyw gazu na odcinku rurociggu lub instalacji, na ktérym znajduje
sie zawor do naprawy,

poprzez kolumne odprezajgcg odgazowac¢ zamkniety odcinek gazociggu,
upewnic sie czy cisnienie panujgce w gazociggu zostato wyréwnane do ci$nienia
atmosferycznego,

odblokowaé lub rozkreci¢ gorng czes¢ diawicy oraz podnies¢ element dociskowy,
wyjac i oceniC stan i grubos¢ warstwy szczeliwa lub okresli¢ wiasciwy rozmiar
uszczelnienia oringowego,

przy uzyciu nieiskrzgcych narzedzi oczy$ci¢ gniazdo dfawicy,

natozy¢ nowe szczeliwo w gniazdo dtawicy ubijajgc je warstwami lub wymienic
uszczelnienie oringowe,

opusci¢ element dociskowy i wcisng¢ w gniazdo,

skreci¢ naprzemiennie gorng czes¢ dtawicy dla rownomiernego wprowadzenia
docisku w gniazdo,
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i) sprawdzi¢ skutecznos¢ uszczelnienia przy uzyciu np. metanomierza lub srodka
pianotwdrczego,

k) wykonac od 2 do 3 obrotow trzpienia zaworu i ponownie sprawdzi¢ skutecznos¢
uszczelnienia.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
samochdd techniczny,

komplet narzedzi monterskich nieiskrzgcych Iub zabezpieczonych przed
zaiskrzeniem (np. poprzez posmarowanie powierzchni roboczych towotem),
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,

przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

bariery ochronne, tadmy ostrzegawcze,

kolumna upustowa z uziemieniem,

rozpieracz do potgczen kotnierzowych,

zaslepki do potgczenh kotnierzowych,

drabina,

rusztowanie,

zestaw uziemiajacy,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

o$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

agregat pragdotworczy (do uzytkowania poza strefg zagrozenia wybuchem),
przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

tester szczelnosci,

szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

hermetyczne pojemniki do przechowywania i/lub neutralizacji odpadéw,

pojemnik transportowy dla srodka nawaniajgcego THT,

srodek do neutralizacji THT — podchloryn sodu w roztworze 5%, woda utleniona 5%
(lub inne srodki neutralizujgce),

materiaty do pochtaniania $rodka nawaniajgcego (wegiel aktywowany, piasek,
ziemia, ziemia okrzemkowa lub inne materiaty przeznaczone do tego celu),
uszczelki,

komplety lub zestawy naprawcze do urzadzen,

smar staty (towot),

butla z gazem obojetnym (azotem) wraz z wyposazeniem,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla
(przy gazie koksowniczym),

manometr precyzyjny min. Klasy 1.0.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
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— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajacg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— ubranie ochronne odporne na dziatanie THT (np. z neoprenu),

— rekawice ochronne odporne na dziatanie THT (np. z neoprenu),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— srodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

— poOimaska przeciwpytowa,

—  przewod miedziany z zaciskami do wyrownania potencjatow elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Iub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice Sniegowe lub proszkowe o tgcznej min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:
W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet
i materialy nieujete w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatéw,
narzedzi i sprzetu oraz sSrodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz.,
w zaleznosci od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG.
- Zasady eksploatacji stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu.
- Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzenia uktadéw pomiarowych oraz wymiany
i legalizacji gazomierzy.
VI.  Zalaczniki
Zatgcznik nr 1 ,Protokdt z uruchomienia/ zatrzymania/ prob dziatania i regulacii/ przegladu
(UDT)/ konserwaciji stacji gazowej/ zespotu gazowego na przytgczu”.
Zatgcznik nr 2 ,Protokdt z uruchomienia/ zatrzymania/ prob dziatania i regulacii/ przegladu
(UDT)/ konserwacji nawanialni gazu”.
Zatgcznik nr 3 ,Zlecenie wykonania dodatkowych prac eksploatacyjnych”.

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 54 z 54

Prace przegladowe na terenie czynnej stacji gazowej ZMS.03/21/2024/1/7B/37




