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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego w zeliwnej sieci

gazowej niskiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego w zeliwnej sieci gazowej.
Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych pracujgcych pod niskim ciSnieniem. Instrukcja
zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz

zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnosé i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skitadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzagdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajacej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.
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4.3.2. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1. Podczas wykonywania prac przy uzyciu balonéw nalezy stosowac sie do wytycznych
i instrukcji producenta tych urzadzen.

4.3.2.2. Przed uzyciem balonéw sprawdzi¢ stan techniczny (np. w oparciu o zalgcznik
nr 1 do instrukcji GN-E-OB-3) i date waznosci balonow.

4.3.2.3. Dla odciecia przeptywu gazu w gazociggu zeliwnym powyzej 100 mm nalezy stosowac
dwa balony lub balony podwdjne.

4.3.2.4. Kolejnos¢ i rozmieszczenie balondéw realizowac zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowac wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac¢ miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.3.3. Przy stosowaniu kolumn lub balonéw recznych parami zachowaé minimalny odstep
miedzy fittingami wynoszacy nie mniej niz pie¢ Srednic gazociggu chyba, ze instrukcja
producenta urzgdzenia stanowi inaczej.

4.3.3.4. Przed przystgpieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy wykonac pomiary stezenia metanu i tlenu.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego nalezy
dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggfego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Oczysci¢ powierzchnie gazociggu w miejscach montazu obejm do wiercenia otworéw
montazowych balonéw zaporowych.

Uwaga:
Miejsce zaplanowanych dalszych prac na wylagczonym juz gazociagu powinno by¢ oddalone
od miejsca montazu balonéw w odlegfosci min. 1 m.

Zwréci¢é uwage na zachowanie idealnej centrycznosci pofgczen, aby nie spowodowaé
uszkodzenia $cian krééca w czasie nawiercania.

4.3.4.2. Montaz obejmy do wiercenia otworow montazowych balonéw zaporowych.

4.3.4.3. Do przygotowanego kré¢ca nalezy zamocowac¢ zasuwe lub zawor kulowy, a nastepnie
przyrzad do nawiercania z frezem o odpowiedniej srednicy (umozliwiajgcym rowniez
wyjecie wywierconego krgzka).

4.3.4.4. Przez otwartg zasuwe / zawor kulowy przewierci¢ czynny gazociag.
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4.3.4.5. Wycofa¢ frez wraz z wycietym krazkiem zeliwnym, zamkng¢ zawdr/zasuwe
i zdemontowac¢ urzgdzenie,

4.3.4.6. Usungac opitki z wnetrza gazociggu.

4.3.4.7. Przygotowa¢ urzadzenie balonujgce wraz z balonami przez odciggniecie powietrza
i nawilzenie ich substancja slizgowa /silikon/.

4.3.4.8. W przypadku balonéw recznych zamontowa¢ zespét balonéw z uktadem pomiarowo —
upustowym.

4.3.4.9. Po zamontowaniu urzgdzenia balonujgcego wprowadzi¢ balony.

4.3.4.10. Napetni¢ balony powietrzem za pomocg pompki recznej do cidnienia okreslonego przez
producenta balonéw.

4.3.4.11. Uruchomi¢ upust pomiedzy balonami — w przypadku zastosowania kolumn
do balonowania.

4.3.4.12. Sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia przeptywu gazu.

4.3.4.13. Pozytywny wynik sprawdzenia szczelnosci zamkniecia gazociggu jest podstawag
do podjecia dalszych prac na gazociggu.

4.3.4.14. W przypadku stwierdzenia nieskutecznego odciecia przeptywu paliwa gazowego nalezy
przerwac¢ wszelkie prace i usung¢ nieprawidtowosci.

4.3.4.15. W przypadku koniecznosci zamkniecia przeptywu gazu z dwoch stron gazociggu nalezy
powtdrzy¢ operacje po przeciwnej stronie miejsca prowadzenia prac.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ ciggly monitoring szczelnosci zamkniecia
balonami oraz stale monitorowaé cisnienie w balonach.

4.3.4.16. Oprézni¢  wytgczony odcinek gazociggu =z paliwa gazowego, ewentualnie
w razie mozliwosci skorzystaé z zasady optymalizacji poboru paliwa gazowego
(z wylaczanego gazociggu) przez istniejgcych odbiorcéw. Zabezpieczy¢ strefe przed
dostepem osdéb postronnych.

4.3.4.17. Przedmucha¢ gazocigg azotem Ilub gazem obojetnym do uzyskania stezenia
metanu 0%.

Uwaga:

W zaleznos$ci od zaplanowanych prac zaleca sie dodatkowe zabezpieczenie miejsca pracy
poprzez montaz korka rozporowego.

4.3.4.18. Przystgpi¢ do przeprowadzenia zaplanowanych prac eksploatacyjnych na wylgczonym
odcinku gazociggu.

4.3.5. Prace koncowe

4.3.5.1. Wypusci¢ powietrze z balonéw oraz dokona¢ ich demontazu.
4.3.5.2. Zdemontowa¢ kolumne do balonowania — w przypadku ich zastosowania.

4.3.5.3. Zdemontowa¢ obejme do montazu balonéw zaporowych wraz z zasuwg / zaworem
kulowym oraz zamontowaé obejme naprawczg — prace nalezy wykonaé
w sprzecie ochrony drég oddechowych.

4.3.5.4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.
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4.3.5.5. Usung¢ sprzet stuzagcy do wykonywanej pracy, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

zdemontowac ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

4.3.5.6. Naniesc¢ na planach sieciowych date i miejsce wykonanych czynnosci.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

agregat hydrauliczny,

kompresor (w przypadku urzadzen do nawiercania pneumatycznego),
urzgdzenie do hermetycznego nawiercania,

urzgdzenie /kolumna/ do balonowania lub zestaw do balonowania recznego,
pompka reczna do napetniania balonéw,

obejmy montazowe oraz naprawcze,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialno$ci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,
Srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),
potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

Srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,
koc gasniczy,
apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu.
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Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb i zagrozen,
podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,/Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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