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I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez

zacisniecie stalowej sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego poprzez zaci$niecie
stalowe] sieci gazowej za pomoca hydraulicznego aparatu zaciskowego. Instrukcja
ma zastosowanie dla gazociggow niskiego i Sredniego cisnienia o srednicy do DN 80 wtgcznie.
Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania

pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialno$¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Skitad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogoélne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie

intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe
Podczas wykonywania prac przy uzyciu urzgdzenia zaciskowego nalezy stosowac

sie do wytycznych i instrukcji producenta tego urzadzenia.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowac wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania s$rodki ochrony indywidualnej
oraz sprzet zabezpieczajacy.

4.3.3.3. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robot (jesli dotyczy).

4.3.3.4. Przygotowac hydrauliczny aparat zaciskowy.

4.3.3.5. Zmierzy¢ grubosc¢ scianki rury stalowej za pomocg grubosciomierza.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan rury. W przypadku wystepowania
wzeréw korozyjnych lub widocznego szwu rury podczas zaciskania moze dojsé
do rozszczelnienia gazociggu. Stosujac zaciskacz na rurach stalowych o wiekszej
grubosci sScianki ograniczony zostanie jedynie wyplyw a nie uzyska sie catkowitej
szczelnosci.

Odlegfosé pomiedzy miejscem wykonania zacisku, a miejscem pofgczenia spawanego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 300 mm.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Oczyscic¢ powierzchnie rury z ziemi i zanieczyszczen.

4.3.4.2. Zamontowa¢ hydrauliczny aparat zaciskowy na rurze i za pomocg recznej pompy
hydraulicznej zacisng¢ szczeki urzgdzenia do uzyskania zgniecenia rury. Sprawdzic¢
skutecznosc¢ zacisniecia.

4.3.4.3. Zabezpieczy¢ hydrauliczny aparat zaciskowy przed przypadkowym zluzowaniem
za pomocg blokady zamontowanej na recznej pompie hydrauliczne;.

Uwaga:
Nalezy pamietaé, ze w przypadku zluzowania pompy hydraulicznej powstaje szczelina
pomiedzy sciankami rury przez ktéra przedostanie sie gaz.

Rozprezenia pompy i demontazu hydraulicznego aparatu zaciskowego mozna dokonaé
wylacznie po zakonczeniu wszelkich prac.

4.3.4.4. Demontaz hydraulicznego aparatu  zaciskowego nalezy  przeprowadzi¢
w odwrotnej kolejnosci do montazu.

4.3.5. Prace koncowe:

4.3.5.1. Sprawdzi¢ szczelno$¢, zaspawac i zaizolowaé miejsce zacisku,
4.3.5.2. Uzupetni¢ podsypke i nasypke z piasku,

4.3.5.3. Ulozy¢ tasme oznacznikowgq i zasypa¢ wykop,

4.3.5.4. Zaznaczy¢ na mapie miejsce zacisniecia.

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw
4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
- hydrauliczny zacisk do rur stalowych,
- grubosciomierz,
- komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),
- bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
- tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),
- przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),
- zestaw uziemiajgcy.
4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona5z 6




Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez
zacisniecie stalowej sieci gazowej niskiego

POLSKA i $redniego ci$nienia

SrotKA cazowNicTIA Zatgcznik do Zbioru instrukciji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

ZMS.03/21/2024/1/7B/2

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

- kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

- obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

- kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

- wskaznik napiecia prgdu elektrycznego,

- przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

- rekawice ochronne,

- helmy ochronne,

- okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

- $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

- szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

- Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

- gas$nice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 6 kg,

- koc gasniczy,

- apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznoSci
od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”

VI. Zalgczniki
brak
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