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I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez wiozenie
zaslepki w potgczenie kotnierzowe z uzyciem narzedzi rozpierajgcych na sieci gazowej niskiego

i Sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynno$ci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego przez zatozenie zaslepki
w potgczenia kotnierzowe z uzyciem narzedzi rozpierajgcych. Instrukcja ma zastosowanie dla
gazociggoéw niskiego i sredniego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia
warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu,

materiatow i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnoéci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnosé ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Skitad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skitadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikoéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1. Podczas wykonywania prac przy uzyciu rozpieraczy nalezy stosowacé sie do wytycznych
i instrukcji producenta tych urzgdzen.

4.3.2.2. Montaz i demontaz zaslepki moze sie odbywad:
- na gazociggach i przylaczach gazu $redniego cisnienia niezaleznie od s$rednicy — przy

obnizonym ci$nieniu nie przekraczajgcym 2 kPa,

- na gazociggach i przytgczach gazu niskiego cisnienia do srednicy 200 mm wigcznie — bez
obnizenia cisnienia,

- za armaturg zamykajgcg po oproznieniu z paliwa gazowego lub zachowaniu ww. parametrow

ruchowych.

4.3.2.3. Cisnienie gazu nalezy obnizy¢ lokalnie z uzyciem dostepnego sprzetu technicznego (np.
kolumna do balonowania, uziemiona kolumna upustowa) lub na stacji redukcyjnej/
redukcyjno-pomiarowej wg. wtasciwych instrukciji.

4.3.2.4. Przy obnizonym cisnieniu nalezy monitorowa¢ jego wartos¢ utrzymujac tgcznosé
z odpowiedzialnym za prace. Pomiar cisnienia (manometr, ururka) powinien odbywac sie
mozliwie najblizej miejsca pracy.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowac¢ wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajgcy.

4.3.3.3. Wytaczy¢ ochrone katodowa sieci gazowej w strefie robot (jesli dotyczy).

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.
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Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1.

4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.

4.3.4.5.

4.3.4.6.
4.3.4.7.

4.3.4.8.

Uwaga:

Usunag¢ powtoke izolacyjng ze ztgcza kotnierzowego i kréécow, oczysci¢ przygotowane
powierzchnie i gwinty potaczen Srubowych.

Sprawdzi¢ wystepowanie napiecia elekirycznego na odizolowanych elementach
armatury.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego zmostkowac kotnierze poprzez montaz
przewodow wyréwnawczych.

Rozkreci¢ $ruby potgczenia kotnierzowego — w dolnej czesci poluzowaé, w gornej
zdemontowac catkowicie.

Rozsung¢ kotnierze za pomocg dedykowanych do ich srednic rozpieraczy. Nalezy
je montowaé obustronnie, centrycznie do osi symetrii potgczenia, umozliwiajgc montaz
uszczelek i zaslepki. Nacisk rozpieraczy powinien nastepowacé naprzemiennie po obu
stronach kotnierza z tg samg sitg powodujgc réwnomierne rozwarcie przylegajgcych
ptaszczyzn.

Usunac¢ z wewnetrznych powierzchni kotnierzy stare uszczelki i nieczystosci.

Wtozy¢ lub usungc¢ zaslepke z potgczenia kotnierzowego — kazdorazowy stosujgc pakiet
nowych uszczelek. W uzasadnionych przypadkach nalezy wymieni¢ komplet srub
z podktadkami. Kazdorazowo upewni¢ sie czy stosowane $ruby majg prawidtowy rozmiar,
sg z odpowiednich materiatéw i nie sg uszkodzone. Zaslepka z blachy stalowej o grubosci
min. 2 mm z uszczelkami powinna zapewni¢ trwatos¢ i szczelnos¢ zamkniecia. Jej
demontaz/montaz i ustawienie utatwi niewielki film smaru mineralnego, syntetycznego lub
wazeliny technicznej (zaleznie od materiatu uszczelki).

Zdemontowac rozpieracze, rownomiernie napigé potgczenia srubowe zwracajgc uwage
na potozenie uszczelek i zaslepki wzgledem kotnierzy. Skreca¢ Sruby naprzemiennie
(krzyzowo) uzyskujgc optymalng warto§¢ momentu dokrecenia (zalezng od klasy
wytrzymatosci uzytych $rub). Ze wzgledu na ich plastyczno$é operacje dokrecenia
powinno sie powtdrzy¢ po ok. 15 minutach.

Czynnosci opisane w punktach od 4.3.4.4. do 4.3.4.8. nalezy wykonac¢ w sprzecie ochrony
drég oddechowych.

4.3.5. Prace koncowe:

4.35.1.

4.3.5.2.
4.3.5.3.

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ przy uzyciu srodka pianotwoérczego np. testera szczelnosci lub
stosownego przyrzgdu do pomiaru,

Zdemontowac przewod wyrownawczy,

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ przy uzyciu srodka pianotworczego np. testera szczelnosci lub
stosownego przyrzadu do pomiaru,
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4.3.5.4. Zdemontowac przewod wyrownawczy,
4.3.5.5. W przypadku obnizenia lub wytgczenia cisnienia przywrdci¢ parametry robocze sieci

gazowej,

4.3.5.6. Zaizolowa¢ potaczenia kotnierzowe oraz pozostate elementy podlegajgce ochronie

przeciwkorozyjnej. W wymaganych sytuacjach sprawdzi¢ skutecznos¢ izolacji
poroskopem,

4.3.5.7. Zasypaé wykopy montazowe i przywrocic teren do stanu pierwotnego,

4.3.5.8. Na planach sieci gazowej nanies¢ miejsce i date montazu/demontazu zas$lepki.

4.4,
4.4.1.

Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw
Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),
bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
tablice ostrzegawcze i informacyjne,
osSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),
zestaw uziemiajacy,
rozpieracz kotnierzowy,
zaslepka wiasciwej Srednicy z uszczelkami,
materiat izolacyjny,
smar,
Sruby z nakretkami,
wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

tester szczelnosci.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,
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- hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

- Srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

- poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

- wskaznik napiecia prgdu elektrycznego,

- przewodd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

- $rodki tacznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Iub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

- apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosSci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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