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Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktdrej zalicza sie ,Lokalizacja nieszczelnosci za pomocg szpilkowania
na sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizaciji, przy realizacji prac zwigzanych z lokalizacjg nieszczelnosci poprzez
szpilkowanie na sieci gazowej podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja
zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkdéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz
zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Instrukcja zawiera ustalenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdbw, narzedzi oraz
procedury zapewniajgce bezpieczne warunki pracy.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV.  Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”., a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci
sktadajgcych sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy
wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa
energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tre$¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

4.3.2. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1. Pracownicy wykonujgcy szpilkowanie powinni stosowac rekawice dielektryczne klasy
drugiej.

4.3.2.2. W przypadku wykonywania otworow w poblizu tras linii kablowych 15kV pracownicy
dodatkowo powinni stosowaC izolowane obuwie (dielektryczne) Ilub mate
dielektryczna.
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4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Na podstawie dokumentacji technicznej zlokalizowa¢ przebieg gazociggu i innego
uzbrojenia podziemnego.

4.3.3.2. Przygotowa¢ szpilke posiadajgcg aktualne badania skutecznosci izolacji.
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje

dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu

w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Szpilkowanie gazociggu nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby ustali¢ miejsce
najwyzszego stezenia gazu, przesuwajgc sie wzdtuz gazociggu w jedng i druga strone
az do miejsca, gdzie nie wystepuje gaz.

4.3.4.2. Szpilke nalezy wbijac nie gtebiej niz 0,4 m.

4.3.4.3. Przy szpilkowaniu nalezy wzig¢ pod uwage warunki topograficzne, wtasnosci gruntu,
na ktérym zlokalizowany jest gazocigg oraz jego uzbrojenie (odgatezienie, armatura,
potgczenia kotnierzowe).

4.3.4.4. Miejsce o zdiagnozowanym najwyzszym stezeniu gazu nalezy oznaczyc.

4.3.4.5. W przypadku wystepowania jednakowych stezen w szpilkowanym odcinku w jego
potowie nalezy przeprowadzi¢ odsysanie gruntu specjalnym przyrzgdem zwracajgc
uwage na odsysanie gruntu z kazdego otworu przez jednakowy okres czasu
(np. 2 min.) lub wykonac¢ recznie poprzeczny do gazociggu wykop.

4.3.4.6. Po pewnym czasie ponowi¢ pomiar stezenia gazu w otworach, ktory pozwoli
zlokalizowaé¢ miejsce nieszczelnosci na gazociggu.

4.3.4.7. Realizacja prac ziemnych powinna by¢é wykonywana w oparciu o instrukcje
GN-E-T-11 ,Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego dla gazociggéw
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia”.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
— narzedzia reczne do prac ziemnych,

— znaki drogowe przenos$ne,

— wiertarka z udarem,

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub
zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, tadémy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne,

— os$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,
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— przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,
— zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:
— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— helmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— sonda dielektryczna z ttokiem udarowym,

— rekawice dielektryczne,

— kalosze dielektryczne lub mata dielektryczna.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostac¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiafy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatléow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z niniejszg instrukcja:
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”
— Instrukcja G-E-T-11 ,Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego na sieci
gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia”.

VI.  Zalaczniki
brak
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