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POLSKA podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatagcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Naprawa powltoki izolacyjnej na odcinku gazociggu
podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
przy realizacji naprawy powioki izolacyjnej na odcinku gazociggu podwyzszonego sredniego
i wysokiego cisnienia. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych podwyzszonego
sredniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia
warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu,
materiatéw i narzedzi.

Instrukcja zawiera ustalenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdbw, narzedzi
oraz procedury zapewniajgce bezpieczne warunki pracy.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialno$¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady
Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym

Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujace do prac majg obowigzek zna¢ tresé niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej speiniajgcej wymagania w zakresie

intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Przeprowadzi¢ analize dokumentacji obiektu, a w szczegdlnosci sprawdzajgc:
rok budowy gazociggu, ciSnienie nominalne gazu, maksymalne cisnienie robocze
gazociggu (MOP), rodzaj rur przewodowych, srednice nominalng rur, nominalne
grubosci Scianek rur, rodzaj izolacji istniejgcego odcinka gazociggu.

4.3.2.2. W przypadku realizacji prac powtoki izolacyjnej przez wykonawcow zewnetrznych,
technologia powinna by¢ uzgodniona w formie pisemnej ze stuzbami ochrony
przeciwkorozyjnej w Dziatach Stacji i Sieci Gazowych. Karta technologiczna
izolowania powinna uwzgledniaé wymagania dotyczgce doboru izolacyjnych
materiatdw powtokowych okreslone w ,Zasadach projektowania i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz instrukcji producenta.
W przypadku gdy realizacja prac naprawczych jest realizowana przez jednostki PSG,
wowczas nalezy powiadomi¢ stuzby odpowiedzialne za ochrone przeciwkorozyjng
w Dziatach Stacji i Sieci Gazowych i uzgodni¢ sposéb napraw.

4.3.2.3. W poblizu miejsca prac, zgodnie z decyzjg Odpowiedzialnego, rozstawi¢ podreczny
sprzet gasniczy, rozmiesci¢ materiaty, narzedzia, maszyny i urzadzenia techniczne
niezbedne do wykonania pracy, a takze przewidziane do zastosowania srodki
ochrony indywidualnej oraz sprzet zabezpieczajgcy.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.
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4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.3.4.

4.3.3.4.1.
4.3.3.4.2.

4.3.3.4.3.

4.3.3.4.4.

4.3.3.4.5.

4.3.3.4.6.

Wykona¢ wykop o rozmiarach umozliwiajgcych realizacje prac izolacyjnych. Prace
wykonywac¢ zgodnie z dokumentem ,Zasady wykonywania prac ziemnych”. Roboty
ziemne w obrebie 0,5 metra od gazociggu wykonywac recznie.

W czasie wykonywania pracy w wykopie, jesli jest on gtebszy niz 1,5 m, pracownicy
powinni mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa i z powierzchni powinni byé
asekurowani linkami przez innych pracownikow.

Podczas realizacji prac nalezy wykona¢ pomiar stezenia metanu i tlenu oraz tlenku
wegla (dla gazu koksowniczego).

Wymieni¢ powtoke izolujgcg poprzez:

oczyszczenie szczotkami istniejgcej izolacji,

zerwanie przy uzyciu miotkbw lub skrobakow luznej, uszkodzonej izolacji
po obwodzie do miejsca uzyskania dobrej przyczepnosci istniejacej powtoki
izolacyjnej,

oczyszczenie do odpowiedniej klasy czystosci okreslonej w instrukciji
technologicznej izolowania odkrytej stalowej powierzchni gazociggu metodg
strumieniowo $cierng lub mechaniczng,

dokonanie wizualnej oceny ubytkow anomalii stalowej powierzchni gazociggu,
wykonanie nowej powtoki izolacyjnej zgodnie z instrukcjg technologiczng izolowania
oraz instrukcjami producenta,

sprawdzenie jakosci powtoki izolacyjne;j.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— sprzet mechaniczny do robét ziemnych,

— urzadzenie do ciecia asfaltu,

— sprezarka,

— miot udarowy,

— pompa wodna lub szlamowa

— sprzet do szpilkowania,

— drabina,

— agregat prgdotworczy,

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub
zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, taSmy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne,
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— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy
gazie koksowniczym).

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:
— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyrownania potencjatdéw elektrycznych,

— Srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,
— koc gasniczy,
— apteczka pierwszej pomocy,

- ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatéw, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcjg :
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

VI.  Zalaczniki
brak
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