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I.  Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Obnizanie cisnienia paliwa gazowego w sieci gazowej

podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia”.

Il.  Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w Kkolejnosci ich realizacji, przy obnizeniu cidnienia paliwa gazowego w sieci gazowej
podwyzszonego S$redniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych
pracujgcych pod cisnieniami: podwyzszonym $rednim i wysokim.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatbw i narzedzi. Instrukcja dotyczy

dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego lub koksowniczego.

lll. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno§¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Skiad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
z przepisbéw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacjew zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co najmniej

trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne
Osoby przystepujgce do pracy majg obowigzek znac tresS¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac jej

postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle
ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegoétowe

Obnizanie cisnienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego $redniego
i wysokiego cisnienia musi odbywac sie z zachowaniem dopuszczalnej réznicy cisnien nie wiekszej
niz 100 kPa/min.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Opracowa¢ schemat techniczny zakresu prac z uwzglednieniem zespotéw zaporowo-
upustowych (ZZU), na ktdrych nastgpi zamkniecie lub przymkniecie zaworéw liniowych
zasilajgcych odcinek. Obnizenie cidnienia nastgpi poprzez sczerpanie lub upust gazu do
atmosfery, do uzyskania oczekiwanego cisnienia w gazociggu.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ pracownikdédw na wyznaczonych zespotach odcinajgcych w celu zapewnienia
mozliwosci kontroli kolumn wydmuchowych i niezwtocznych dziatan interwencyjnych.

4.3.3.3. Rozmiesci¢ materialy, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania S$rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.3.4. Jezeli gazocigg objety jest ochrong katodowa, przed rozpoczeciem prac nalezy
ja wylgczyc.

4.3.3.5. Przygotowa¢ w dowolnym punkcie odprezanego odcinka gazociggu kolumne
wydmuchowg (np. odkrecic¢ kotnierz zaslepiajgcy przeptyw w kolumnie wydmuchowe)).
Zaleca sie wykonywanie upustu gazu w najbardziej oddalonym (od poczgtkowego)
uktadzie zespotu zaporowo upustowego.

4.3.3.6. Wylot kolumny wydmuchowejnalezy uziemic¢ i wyprowadzi¢ poza strefe przebywania osob
na wysoko$¢ co najmniej 3 m nad poziom terenu, w ktdrej paliwo gazowe lub jego
mieszanina z powietrzem mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego,
mienia i sSrodowiska.

Uwaga:

W celu ograniczenia emisji metanu do atmosfery przy obnizaniu ciSnienia, przestrzegac
zasady optymalizacji poboru paliwa gazowego przez istniejgcych odbiorcéw. Upust paliwa
gazowego do atmosfery nalezy wykonywaé¢ tylko w sytuacjach, wymagajgcych
niezwiocznych dziatlan majacych na celu likwidacje zagrozen dla zycia Ilub zdrowia
ludzkiego, mienia i Srodowiska.

PSG sp.zo.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 4z 7



Obniiani(::t cis’nienia’paIiV\_la ga?owego.w siec_:i’ g.azc_:wej ZMS.03/21/2024/1/7A/4
POLSKA podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
seoeka cazowmerwa | Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac gazoniebezpiecznych
eksploatacyjnych typowych

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonac pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Do odpowietrzania moze by¢ zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna wydmuchowo-
pomiarowa. Zastosowanie kolumny powinno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjami
producenta konkretnego urzadzenia.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Ograniczy¢ przeptyw gazu poprzez czes$ciowe zamkniecie liniowego kurka/zasuwy
zespotu zaporowo upustowego (przydtawi¢) zlokalizowanego na poczatku odcinka sieci
gazowej objetej zakresem prac.

4.3.4.2. Prowadzi¢ biezgcy monitoring rozktadu cisnienia gazu w catym ukfadzie odprezanej sieci
dystrybucyjnej.

4.3.4.3. Otworzy¢ czesciowo kurek/zasuwe przygotowanej wczesniej kolumny wydmuchowej
zespotu zaporowo upustowego i dokona¢ upustu gazu do momentu osiggniecia
i ustabilizowania sie oczekiwanych parametréw cisnienia.

Uwaga:

Nalezy przestrzegac zasady, aby (o ile istniejg takie warunki techniczne) odprezanie sieci
gazowej wykonywac przez uktady obejsciowe zespotéw zaporowo-upustowych.

4.3.4.4. Kontrolowac proces odprezania cisnieniowego sieci gazowej podwyzszonego $redniego i
wysokiego  ci$nienia poprzez pomiary mieszaniny paliwa  gazowego
Z powietrzem w otoczeniu kolumny wydmuchowej.

Uwaga:

Nie nalezy upuszcza¢ paliwa gazowego 2z sieci gazowej podczas wyladowarn
atmosferycznych. Upuszczanie paliwa gazowego nalezy przerwaé w razie wystagpienia
Jjakichkolwiek nieprawidiowosci technicznych.

4.3.4.5. Po zakonczeniu prac na sieci gazowej, zamkna¢ kurek/zasuwe kolumny wydmuchowej.

4.3.4.6. Zamontowac kotnierz zaslepiajgcy (przeciwkotnierz) kolumny wydmuchowej.

4.3.4.7. Przywroci¢ parametry ruchowe sieci dystrybucyjnej poprzez podwyzszenie cisnienia
z zachowaniem dopuszczalnej réznicy cisnien nie wigkszej niz 100 kPa/min.

4.3.4.8. Otworzy¢ catkowicie wczesniej przydtawiony liniowy kurek/zasuwe zespotu zaporowo
upustowego na poczatku odcinka sieci gazowej objetego zakresem prac.

4.3.4.9. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen demontowanych podczas prowadzenia prac.
4.3.4.10. Wigczyc¢ ochrone katodowg gazociggu.
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4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochéd techniczny,

obejma naprawcza, komplet szpilek z nakretkami, guma olejoodporna,

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla
(przy gazie koksowniczym),

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

agregat prgdotwérczy,

kolumna wydmuchowa lub kolumna wydmuchowo-pomiarowa wraz z uziemieniem,
materiaty izolacyjne,

sprzet i narzedzia do robét ziemnych.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:
ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelkaostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchudrogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

pétmaska przeciwpytowa,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,
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— przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

— $rodki facznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete

w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatldbw, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb i
zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI. Zalaczniki
brak
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