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Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
instalacji gazowych metoda prézniowa. ZMS.03/21/2024/1/7B/25

POLSKA Kontrolna préba szczelnosci.

SrotKA cazowNicTIA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgce;j

I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zaliczane jest ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym

instalacji gazowych metoda prozniowg. Kontrolna préba szczelnosci”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odpowietrzaniu metodg prézniowg instalacji gazowej,
a nastepnie ich napetnianiu paliwem gazowym - gazem ziemnym. Instrukcja zawiera ustalenia
w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”
i ST-IGG-1202 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym instalacji

gazowej. Kontrolna préba szczelnosci”.
V. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Skfad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.

Napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno by¢
wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikow, z ktorych jeden powinien posiadac
Swiadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na podstawie przepisow

prawa energetycznego.
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Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
instalacji gazowych metoda prézniowa. ZMS.03/21/2024/1/7B/25

POLSKA Kontrolna préba szczelnosci.

SrotKA cazowNicTIA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgce;j

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac gazoniebezpiecznych
przy instalacji gazowej polegajgcych na uruchamianiu instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Pracownik wykonujacy powyzsze czynnosci jednoosobowo powinien posiada¢

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne (typu D i E).

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac¢ tre$¢ niniejszej instrukcji wykonawczej i
przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub

gogle ochronne.

4.3.2. Wymagania szczegotowe
Warunkiem wykonania pracy jest stwierdzenie, na podstawie oswiadczen zawartych
w ,Zgtoszeniu gotowosci instalacji do napetnienia paliwem gazowym”, ze instalacja zostata

poddana gtéwnej probie szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy przypadku, gdy okres wytgczenia instalacji gazowe;j

z uzytkowania byt krétszy niz 6 miesiecy i nie prowadzono prac na instalacji gazowe;j.

W przypadku watpliwosci co do stanu technicznego instalacji gazowej (instalacja stwarza
zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska) lub podejrzenia ingerencji strony
trzeciej, pracownik odstepuje od wykonania czynnos$ci, a o zaistniatej sytuacji powiadamia
przetozonego, ktory podejmuje decyzje o dalszym postepowaniu. W przypadku odstgpienia od
wykonywania prac nalezy powiadomi¢ o tym wiasciciela / zarzagdce budynku oraz sporzgdzic¢

notatke stuzbowg i dokumentacje zdjeciows.

Wszystkie elementy, sktadajgce sie na urzadzenie stuzgce do odpowietrzania
i napetniania paliwem gazowym instalacji gazowej metodg prozniowg, winny posiadaé
odpowiednie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wymagane polskim
prawem. Schemat urzgdzenia do zastosowania metody prézniowej (patrz Rysunek 1
umieszczony w punkcie 4.3.4.) odzwierciedla jedng z czesto spotykanych sytuacji

w praktyce, oddajgc idee odpowietrzania i napetniania instalacji gazem tg metoda.

Nie uwzglednia natomiast wszystkich rzeczywistych sytuacji technologicznych zwigzanych

z mozliwoscig zastosowaniem tej metody.
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Wobec tego np. napetnianie instalacji nie musi odbywacé sie przez przedstawiony na
schemacie wezet potgczeniowy sieci z instalacjg zawierajgcy bezwarunkowo reduktor (17)
i uktad kurkow (4), (5) i (6), a moze odbywac sie takze, w zalezno$ci od ciSnienia w sieci
i rodzaju instalacji, przez wezet zawierajgcy gazomierz lub zestaw reduktor — gazomierz, lub
tylko potaczenie spinajgce przytgcze z instalacjg. Nalezy wowczas, nie zmieniajgc istoty
postepowania i zachowujgc idee metody prézniowej, wprowadzi¢ korekte czynnosci
podstawowych, adekwatng do rzeczywiscie znajdujgcego sie w szafce gazowej wyposazenia.
Odcinki instalacji w lokalach mieszkalnych miedzy gazomierzami a odbiornikami gazu, a takze
instalacje w budynkach jednorodzinnych zaleca sie odpowietrzaé i napetniaé metodg
tradycyjna. Odpowietrzenie instalacji uznaje sie za prawidtowe jezeli w wyniku wypompowania
Z przewoddéw powietrza uzyskano w nich cisnienie absolutne nie wieksze niz 0,1 bar
(10 kPa) i po odtgczeniu pompy prézniowej nie nastgpita jego zmiana w ciggu minimum
5 minut.
Potwierdzeniem dodatkowym prawidtowosci odpowietrzenia i napetnienia jest sprawdzenie
(pomiar) obecnosci miarodajnego sktadnika mieszaniny gazowej w instalacji gazowej
napetnianej gazem. Zmierzona przyrzgdem do pomiaru stezenia gazu zawarto$é
metanu ,CHs” powinna odpowiada¢ aktualnej zawartosci metanu w transportowanym gazie
ziemnym z tolerancjg np. dla gazu grupy E (wysokomentanowego) minus 10% lub przyrzgdem
do pomiaru stezenia tlenu nie wykazata wiekszej zawartosci tlenu niz 2%.
4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych majgcych na celu odpowietrzenie
i napetnienie gazem instalacji gazowej metodg prozniowa, nalezy:
4.3.3.1. sprawdzi¢, czy instalacja gazowa jest wolna od napiecia elektrycznego,
4.3.3.2. sprawdzi¢, czy armatura odcinajgca przed gazomierzami i na koncowkach
przewoddw instalacji zostata zamknieta, a koncéwki instalacji zakorkowane
lub zaslepione oraz, czy zamkniety jest kurek odcinajacy 4,
4.3.3.3. sprawdzi¢, czy pozostate kurki odcinajgce instalacji sg w pozycji otwartej.
Niespetnienie ktéregokolwiek z punktéw od 1) do 3) winno skutkowac¢ przerwaniem dalszych
czynnosci zwigzanych z napetnieniem paliwem gazowym instalacji.
Uwaga:

W przypadku stwierdzenia napiecia elektrycznego na instalacji gazowej
nie wolno przystapi¢ do wykonania prac. Nalezy powiadomi¢ o tym wiasciciela /
zarzadce budynku.

Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po pisemnym osSwiadczeniu
wlasciciela/zarzadcy budynku o wyeliminowaniu wystepowania na instalacji gazowej
napiecia elektrycznego. Przed ponownym przystapieniem do prac nalezy powtérnie
sprawdzi¢ czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem elektrycznym.
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Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie ciaglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe
Dla dokonania odpowietrzenia instalacji gazowej metodg proézniowg, a nastepnie jej

napetnienia paliwem gazowym, nalezy (wg ponizszego schematu — Rysunek 1):
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Objasnienia:
1 pompa prézniowa 11 manometr prézniowy (podcisnienia) wakuometr
2 instalacja odpowietrzana i napetniana 12 manometr nadcisnienia
3 przytacze 13 kurek probierczy
4 kurek odcinajgcy 15 ci$nieniowy przewdd elastyczny
5 kurek gtowny 16 element taczacy (szybkoztgczka)
6 kurek kontrolny 17 reduktor, gazomierz, zestaw reduktor-
7 zlaczka gazomierz lub pofgczenie (w zaleznosci od
. ci$nienia w sieci i rodzaju instalaciji)
8 tacznik
9, 10, 14 kurki (zawory odcinajgce)

Rysunek 1 — Przyktadowy schemat potaczenia urzagdzenia do metody prézniowej z instalacjg gazowa
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Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
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Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgce;j

4.3.4.1.
4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.
4.3.4.5.
4.3.4.6.
4.3.4.7.

4.3.4.8.

4.3.4.9.

4.3.4.10.

4.3.4.11.

Uwaga:

potgczy¢ instalacje z przytgczem, wykorzystujgc kurek gtéwny 5 i odcinajgcy 4,

w dowolnym miejscu instalacji 2 (przyktadowe miejsce opisano w ponizszym
pkt. 4.3.4.3, ktéra ma by¢ napetniona gazem, nalezy zamontowaé urzadzenie
do napetniania gazem instalacji metodg proézniowa,

podtaczy¢ do instalacji 2 urzgdzenie z pompa prozniowg 1, wykorzystujgc ztaczke 7
i kurek kontrolny 6,

zamkng¢ kurek gtéwny 5 oraz kurki 13 i 14,

otworzy¢ kurki 9 i 10 na fgczniku 8 oraz kurek kontrolny 6,

wiaczy¢ pompe prozniowg 1 i obserwowacé wskazania manometru prézniowego 11,
po uzyskaniu zgdanego cisnienia absolutnego w instalacji 2, ktére dla gazu
ziemnego wynosi nie wiecej niz 0,1 bar (10 kPa), zamkng¢ kurek 10, wylgczyc
pompe prozniowg 1 iobserwowaC przez 5 minut wskazania manometru
prézniowego 11, przeprowadzajgc tym samym kontrolng prébe szczelnosci
instalacji 2,

w przypadku zmiany wskazan w ciggu 5 minut manometru préozniowego 11 przerwac¢
proces odpowietrzania, zdiagnozowaé przyczyne nieszczelnosci instalacji 2 lub
kurkdw 4 i 5 lub urzadzenia do metody proézniowej, a nastepnie po usunieciu
nieszczelnosci powtdrzy¢ czynnosci odpowietrzania i kontroli szczelnosci instalacii
od poczatku,

w przypadku statych wskazan manometru prozniowego 11 zamknaé kurek 9, powoli
otworzy¢ kurek odcinajgcy 4 na przytgczu 3, potgczonym z czynng siecig gazowg
i uruchomic¢ reduktor 17,

powoli otworzy¢ kurek gtéwny 5 (zbyt szybkie otwarcie spowoduje zamkniecie
reduktora), a nastepnie otworzy¢ kurek 14,

po uzyskaniu cisnienia roboczego w instalacji 2, uwidocznionego na manometrze
12 korzystne jest, dla potwierdzenia prawidtowosci nagazowania (szczegdlnie przy
rozlegtych instalacjach gazowych), dodatkowo sprawdzenie skladu gazu
(zawartosci metanu) metanomierzem przez kurek probierczy 13, pomiar zawartosci
metanu w gazie nalezy rozpoczaé po uptywie 10 sekund jego upuszczania przez
kurek probierczy 13, sprawdzenie to mozna takze dokonaé na innej dowolnie
wybranej koncowce intalaciji,

Napefnienie paliwem gazowym uznaje sie za prawidfowe jezeli jest speftniony warunek
okreslony w punkcie 4.3.2.

4.3.4.12.

4.3.4.13.

Uwaga:

zamkna¢ kurek kontrolny 6, otworzy¢ kurek probierczy 13 i przy pomocy ztgczki 7
odfgczy¢ urzgdzenie do metody prozniowe;j,
kurek kontrolny 6 zakorkowac lub zaslepi¢ oraz oplombowac.

W przypadku samoczynnego zamkniecia sie reduktora 17 w czasie napetniania
instalacji gazem ziemnym, nalezy powtdrzy¢ operacje, wykonujac czynnoSci
od punktu 4) do punktu 13).
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4.3.5. Kontrolna préba szczelnosci

Kontrolna proba szczelnoéci przeprowadzona metodg prézniowg, w wyniku wytworzenia
w przewodach instalacji cisnienia absolutnego nie wigkszego niz 0,1 bar utrzymujgcego sie
po wytgczeniu pompy prozniowej w stanie nie zmienionym przez okres nie krotszy niz 5
minut, stuzy potwierdzeniu aktualnosci szczelnosci instalacji bezposrednio przed jej
uruchomieniem. Dla dokonania kontrolnej préby szczelnosci instalacji gazowej metodag

prézniowg nalezy wykona¢ czynnosci okreslone w punktach 4.3.3 1 4.3.4.

Uwaga:

Kontrolna proba szczelnosci nie zastepuje, wymaganej odrebnymi przepisami,
giébwnej proby szczelnosci instalacji gazowej, koniecznej do wykonania
po procesie budowy instalacji lub jej wylaczeniu z uzytkowana na okres diuzszy niz 6
miesiecy. Instrukcja ma zastosowanie dla instalacji gazowych pracujacych pod
ci$nieniem nie wiekszym niz 5 kPa.

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— komplet narzedzi monterskich $lusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub
zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

— tester szczelnosci (np. woda ze srodkiem pianotworczym),

— szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— zestaw ksztaltek instalacyjnych,

—  zespot przytgczeniowy pompy prézniowe;,

— pompa prozniowa o parametrach technicznych umozliwiajgcych wytworzenie
podcisnienia minimum 0,95 bar,

— agregat prgdotworczy,

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

—  zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:
— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
—  kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,
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— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— srodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

—  potmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

— Srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Iub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— sonda dielektryczna,

— rekawice dielektryczne,

— kalosze dielektryczne lub mata dielektryczna,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materialy
nieujete w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi
i sprzetu oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci
od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”
- ,ST-IGG-1202 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci”.
VI. Zalaczniki
brak
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