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I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej do ktorej, zaliczane jest ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym

sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia metodg prozniowg”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odpowietrzaniu metodg prézniowg odcinkéw sieci gazowej,
a nastepnie ich napetnianiu paliwem gazowym - gazem ziemnym. Instrukcja ma zastosowanie
dla sieci gazowych pracujgcych pod réznymi cisnieniami: niskim lub srednim,
lub podwyzszonym srednim, lub wysokim. Napetnianie paliwem gazowym odcinkow sieci
gazowej ma zastosowanie bezposrednio po odpowietrzeniu sieci metodg prézniowa, a przed
przekazaniem ich do uzytkowania (eksploatacji) po ich budowie, przebudowie, rozbudowie,
odbudowie lub remoncie oraz po kazdej, wymagajgcej oprdznienia sieci z paliwa gazowego,
przerwie eksploatacyjnej wywotanej naprawg lub wytgczeniem z ruchu. Instrukcja zawiera
ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia
dotyczace zastosowania sprzetu, materiatdw i narzedzi. Instrukcja dotyczy dystrybucyjnych

sieci gazu ziemnego, z wytgczeniem stacji gazowych i uktadéw pomiarowych.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnosé i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajacych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w skitad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1.Wymagania ogdélne

Osoby przystepujgce do pracy majg obowigzek znaé tre$¢ niniejszej instrukcji i przestrzegaé
jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie

intensywnej widzialnosci.

4.3.2.Wymagania szczegotowe

Schemat urzgdzenia do zastosowania metody prozniowej (patrz Rysunek 1 umieszczony
w punkcie 4.3.4.) odzwierciedla jedng z czesto spotykanych sytuacji w praktyce, oddajgc idee
odpowietrzania i napetniania sieci gazem tg metoda. Nie uwzglednia natomiast wszystkich
rzeczywistych sytuacji technologicznych zwigzanych z mozliwoscig zastosowaniem tej
metody. Wobec tego np. napetnianie sieci nie musi odbywaé sie bezwarunkowo przez
armature odcinajgcg 4, bo moze ona w tym miejscu sieci nie by¢ usytuowana i z jakich$
powoddw jej zamontowanie nie bedzie pozgdane nawet tymczasowo. Wowczas, zachowujgc
idee metody prézniowej, napetnianie sieci mozna realizowaé w inny sposéb np. z podrecznego
zbiornika cisnieniowego o efektywnej pojemnosci, wynikajgcej z jego gabarytéw i cisSnienia
roboczego, gwarantujgcej jednorazowe, catkowite napetnienie danej sieci gazem
lub napetnianie przez zastosowany tymczasowy obieg (bypass), np. w przypadkach
wymagajgcych zaslepienia nieszczelnie zamykajgcej armatury odcinajgcej 4, np.
Odpowietrzenie sieci uznaje sie za prawidlowe jezeli w wyniku wypompowania
z rurociggdw powietrza uzyskano w nich cisnienie absolutne nie wieksze niz 0,1 bar i po
odfgczeniu pompy prozniowej nie nastgpita jego zmiana w ciggu minimum 10 minut.
Potwierdzeniem dodatkowym prawidtowosci odpowietrzenia i napetnienia jest sprawdzenie
(pomiar) obecnosci miarodajnego sktadnika mieszaniny gazowej w sieci gazowej napetniane;j
gazem. Zmierzona metanomierzem zawartos¢ metanu ,CH4” powinna odpowiadac¢ aktualnej
zawartosci metanu w transportowanym gazie ziemnym z tolerancjg np. dla gazu grupy E

(wysokometanowego) minus 10%.
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4.3.3.Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych majgcych na celu odpowietrzenie

i napetnienie gazem sieci gazowej metodg prozniowa, nalezy:

1) sprawdzi¢, czy zostaly zakonczone i udokumentowane z wynikiem pozytywnym,
obowigzujgce proby cisnieniowe sieci gazowej i czy zostat z sieci usuniety czynnik
prébny (znajduje sie w niej powietrze pod cisnieniem atmosferycznym),

2) sprawdzi¢, czy armatura odcinajgca na koncéwkach sieci i odgatezien od napetnianych
gazociggéw zostata zamknieta i ewentualnie (dla uzyskania petnej szczelnosci)
zakorkowana lub zaslepiona,

3) sprawdzi¢, czy pozostata armatura odcinajgca odpowietrzanej sieci jest w pozycji
otwartej.

Niespetnienie ktéregokolwiek z punktéw, tj. 1) i 2) winno skutkowaé przerwaniem dalszych

czynnosci zwigzanych z napetnieniem paliwem gazowym sieci gazowe;.

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.
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4.3.4.Czynnosci podstawowe

13

Dla dokonania odpowietrzenia sieci gazowej metodg prézniowg, a nastepnie jej

napetnienia paliwem gazowym, nalezy (wg ponizszego schematu — Rysunek 1) :

16

Objasnienia

1 pompa prozniowa

2 gazociag (sie€) napetniany 11
3 sie¢ czynna (uzytkowana)

4 armatura odcinajgca 12
5 przytacze lub krociec 13
6 kurek (gtéwny lub odcinajacy) 15
7 ztgczka 16
8 tacznik

9, 10, 14 kurek (zawor odcinajgcy)

manometr prozniowy
(podcisnienia)

manometr nadcisnienia

kurek (zawor probierczy)
cisnieniowy przewod elastyczny

element fgczacy (szybkoztgcza)

Rysunek 1 — Schemat potaczenia urzadzenia do metody prézniowej z siecig gazowa

PSG sp. z o.0.
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1) potgczy¢ sie¢ 2 przewidziang do odpowietrzenia i napetnienia gazem z czynng siecig 3,
poprzez armature odcinajgca 4;

2) w dowolnym miejscu gazociggu (sieci) 2, ktory ma by¢ odpowietrzony i napetniony paliwem
gazowym nalezy zamontowac kréciec 5, lub wykorzysta¢ przytacze gazowe, w celu
podigczenia poprzez kurek 6 urzgdzenia do metody proézniowej;

3) podigczy¢ ztgczka 7 urzadzenie z pompg prozniowg 1, do kurka 6 na kréécu lub przytaczu

5; w trakcie podtgczania kurki 6, 9, 10, 13 i 14 powinny by¢ w pozycji zamknietej;

4) otworzy¢ zawory odcinajgce 9 i 10 na fgczniku 8;

5) otworzy¢ kurek 6 na kréécu lub przytaczu 5;

6) wigczyé pompe prézniowa 1 i obserwowacé wskazania manometru prézniowego 11;

7 po uzyskaniu zgdanego cisnienia absolutnego w gazociggu 2, ktére wynosi nie wiecej niz

0,1 bar zamkngé kurek 10, wytaczy¢ pompe prézniowg 1 i obserwowaé przez 10 minut
wskazania manometru prézniowego 11;

8) w przypadku niestabilnych wskazan w ciggu 10 minut manometru préozniowego 11 przerwaé
proces odpowietrzania, zdiagnozowac przyczyne nieszczelnosci sieci 2 lub armatury
odcinajgcej 4, lub urzadzenia do metody prozniowej, a nastepnie po usunieciu
nieszczelnosci powtorzy¢ czynnosci odpowietrzania od poczatku;

9) w przypadku stabilnych wskazan manometru prézniowego 11 zamkng¢ kurek 9;

10) powoli otworzy¢ armature odcinajgcg 4 na czynnej sieci 3, potgczonej z napetnianym
gazociggiem 2, a nastepnie kurek 14;

11) po uzyskaniu ci$nienia roboczego w gazociggu 2, uwidocznionego na manometrze 12
korzystne jest, dla potwierdzenia prawidtowo$ci napetnienia (szczegdinie przy rozlegtych
sieciach gazowych), dodatkowo sprawdzenie sktadu gazu metanomierzem przez kurek
probierczy 13;

12) pomiar zawartoSci metanu w gazie nalezy rozpocza¢ po uptywie 10 sekund jego
upuszczania przez kurek probierczy 13;

13)  sprawdzenie to mozna takze dokonac na innej, dowolnie wybranej koncowce sieci;

Uwaga:

Dopuszczalny wzrost ciSnienia podczas napefniania sieci paliwem gazowym
nie moze przekracza¢ 50 kPa/min dla sieci Sredniego i podwyzszonego sredniego cisnienia,
oraz 100 kPa/min dla sieci wysokiego cisnienia.

Napetnienie sieci paliwem gazowym uznaje sie za prawidfowe jezeli jest spetniony warunek
okreslony w punkcie 4.3.2.

14) zamkngC kurek 6, otworzyC kurek probierczy 13 i przy pomocy ztaczki 7 odtgczyc
urzgdzenie do metody prozniowe;j;

15) kurek 6 zakorkowac lub zaslepic¢ oraz oplombowad.
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4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéow

4.4.1.Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochad techniczny,

komplet narzedzi $lusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

osSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

tester szczelno$ci (np. woda z srodkiem pianotworczym),

szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

zestaw ksztattek instalacyjnych,

zespot przytgczeniowy pompy prozniowej,

pompa prézniowa o parametrach technicznych umozliwiajgcych wytworzenie podcisnienia
minimum 0,95 bar,

agregat pragdotworczy,

sprzet do spawania — ciecia gazowego,

urzgdzenie do wiercenia otwordéw w rurach,

zgrzewarka PE wraz z osprzetem,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie

koksowniczym).

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania w
zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony dréog oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,
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— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia prgdu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencijatow elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania

poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.
Uwaga:
W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.
V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG’.

VI.  Zalgczniki

Zatgcznik nr 1 - Protokdt z odpowietrzania i napetnienia gazem ziemnym sieci gazowej metodag

prozniowag
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