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I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktoérej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego w stalowej
i polietylenowej sieci gazowej niskiego cisnienia o srednicy do 100 mm balonami lub korkami

plastycznymi”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnoéci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego w stalowej
i polietylenowej sieci gazowej niskiego cisnienia o srednicy do 100 mm balonami lub korkami
plastycznymi. Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggéw niskiego cisnienia. W zakresie srednic
od 80 mm do 100 mm dopuszcza sie stosowanie kolumn do balonowania z zastosowaniem
odpowiednich zapisow instrukcji ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociggu stalowym
i polietylenowym niskiego cisnienia o srednicy powyzej 100 mm oraz w gazociggu polietylenowym
Sredniego cisnienia o srednicy od 90 do 225 mm balonami”.

Stosowanie korkéw plastycznych, ze wzgleddéw bezpieczenstwa, nalezy ograniczyé do minimum.
Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizac;i,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci skfadajacych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Skitad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skitadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 3z 10



Odciecie przeptywu paliwa gazowego w stalowej
i polietylenowej sieci gazowej niskiego cisnienia
POLSKA o srednicy do 100 mm balonami
SPOEKA GAZOWNICTWA lub korkami plastycznymi

Zatacznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

ZMS.03/21/2024/1/7B/4

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac¢ tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegoétowe

4.3.2.1. Podczas wykonywania prac przy uzyciu balonéw nalezy stosowac sie do wytycznych
i instrukcji producenta tych urzadzen.

4.3.2.2. Przed uzyciem balonéw sprawdzi¢ stan techniczny (np. w oparciu o zatgcznik
nr 1 do instrukcji GN-E-OB-3) i date waznosci balondw.

4.3.2.3. Odlegtos¢ balonu od miejsca wykonywanych prac spawalniczych powinna byé nie
mniejsza niz 3 m.

4.3.2.4. Odlegtos¢ miejsca wykonania otworu do montazu odciecia przeptywu paliwa gazowego
od miejsca prowadzenia prac w przypadku zastosowania korka plastycznego powinna
wynosi¢ nie mniej niz piec¢ srednic gazociggu od wykonywanych prac.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowa¢ wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowaé¢ miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.3.3. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie roboét (jesli dotyczy).

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonaé¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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4.3.4.

Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Wspawanie mufy lub kré¢ca z kotnierzem na gazociggu stalowym:

1)

2)

3)

4)

5)

Usunac izolacje z gazociggu stalowego na odcinku niezbednym do wtasciwego wykonania
pracy, oczysci¢ do metalicznej powierzchni oraz zmierzy¢ grubosé Scianki rury za pomoca
grubosciomierza,

Przymierzy¢ przygotowang ksztaltke w miejscu planowanego wpiecia i w miare potrzeby
dokona¢ korekty ksztattu czota. Mufa spawalnicza lub kréciec z kotnierzem powinny mie¢
wymiar w zakresie srednic DN 40 do DN8O,

Przystgpic¢ do potgczenia przygotowanych elementdéw z gazociggiem za pomocg spawania
elektrycznego,

Na mufie lub kréécu zamontowaé urzadzenie do hermetycznego nawiercania
i ostroznie dostawi¢ do powierzchni gazociggu tak, aby nie uszkodzi¢ narzedzia
nawiercajgcego,

Przewierci¢ $cianke gazociggu przy pomocy napedu recznego, hydraulicznego
lub pneumatycznego, jesli urzadzenie jest do tego przystosowane, a nastepnie

zdemontowac urzgdzenie do nawiercania.

4.3.4.2. Montaz ksztattki elektrooporowej na gazociggu polietylenowym:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

Odczyta¢ na odkrytym gazociggu podstawowe parametry geometryczne (Srednica,
grubosg),

Przygotowa¢ odpowiednig ksztattke elektrooporowg (np. odgatezienie siodiowe)
z kré¢cem do montazu balondw,

Oczysci¢c obszar planowanego zgrzewania ksztattki do gazociggu z ewentualnych
zabrudzen (papier niewtdknisty),

Przed wyjeciem ksztaftki z opakowania, nalezy zaznaczyC miejsce utozenia ksztaftki
na gazociggu. Miejsce to nalezy oskroba¢, w celu usuniecia warstwy utlenionej. Czynnosé
te wykonac przy uzyciu uniwersalnego skrobaka. Nastepnie miejsce przetrze¢ papierem
zwilzonym w etanolu lub acetonie,

Zamontowac opaski uziemiajgce,

Umocowacé ksztattke na gazociagu,

Wykonac zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

Wizualnie oceni¢ jako$¢ zgrzewu (wysokos¢ wyptywek kontrolnych, wyptywka na obwodzie
elementu, uszkodzenia mechaniczne),

Wykona¢ przewiert na odgatezieniu siodtowym.
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4.3.4.3. Montaz zespotu balonéw z uktadem pomiarowo - upustowym:
1) Zamontowac zespot balonéw z uktadem pomiarowo - upustowym,
2) Napetni¢ balony azotem lub powietrzem do cisnienia okreslonego przez producenta
balonéw dla danej $rednicy gazociggu,
3) Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci zamkniecia gazociggu. Jesli wynik sprawdzenia jest:
— Pozytywny — mozna przystgpi¢ do dalszych prac eksploatacyjnych,
— Negatywny — nalezy ustali¢ przyczyne i po jej wyeliminowaniu powtérzy¢ czynnosci

w pkt. powyzej (wymieniajgc balony nowe) lub zamontowaé¢ dodatkowe balony.

Uwaga:

Odciecie przeplywu gazu balonami pokazano na ponizszych przykfadowych rysunkach
pogladowych.

] manometr
siodio

elektrooporowe

Jora

zawér doptywowo-regulacyjny rura PE

korek zabezpieczajacy

=
\

uziemienie

-

balon Il balon |

rura PE zabezpieczajacy zaporowy

a) Odciecie przeptywu przy pomocy balonéw recznych podwadjnych

zawor doptywowo regulacyjny zawor doptywowo regulacyjny

kierunek przeptywu gazu

Rura PE balon | zabezpieczajacy balon | zaporowy

b) Odciecie przeptywu przy pomocy dwoch balonéw recznych
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c) Zastosowanie balonéw recznych podwaojnych

d) Zastosowanie balonéw recznych pojedynczych.

4.3.4.4. Montaz korka plastycznego na gazociggu stalowym:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Korek plastyczny nalezy uksztattowa¢ z nawilzonego sznura konopnego lub kaolinowego -
wskazane jest, aby sznur byt uprzednio nawilzony wzglednie nagliniony lub pokryty
wilgotnym materiatem ilastym. Jezeli sznur jest suchy nalezy go nawilzyé
w pierwszej kolejnosci po przybyciu na miejsce prac,

Bezzwtocznie wktada¢ przygotowany materiat przez mufe lub kréciec uktadajgc go od
spodu rury, jednoczes$nie ubijajgc kolejne warstwy (w miare mozliwosci ograniczyé wyptyw
gazu przez otwor),

Ubitg czesc¢ korka przesung¢ w kierunku naptywu gazu, po czym uktadac i ubija¢ nastepng
jego porcje,

Czynnosci powtarza¢ az do uzyskania korka plastycznego w odpowiedniej wielkoSci
i szczelnosci. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu wystajgcego materiatu z otworu w celu
pozniejszego fatwiejszego usuniecia korka plastycznego z gazociggu. Korek musi by¢ tak
wykonany, aby wypetniat przekrodj rurociggu na dtugosci co najmniej jego dwoch srednic,
Po zamontowaniu korka plastycznego nalezy sprawdzi¢ przyrzadem pomiarowym
o czutosci co najmniej 0,25% CH4, skutecznosci odciecia przeptywu paliwa gazowego,

W przypadku stwierdzenia nieskutecznosci odciecia przeptywu paliwa gazowego nalezy
przerwaé wszelkie prace i usung¢ nieprawidtowosci,

W trakcie prowadzenia prac kontrolowa¢ ciggle skutecznosé¢ — szczelnos¢ odciecia paliwa

gazowego poprzez prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu.
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Uwaga:

Odciecie przeptywu gazu korkami plastycznymi pokazano na ponizszych przykfadowych
rysunkach pogladowych.

Montaz korka plastycznego
za pomocy krocca z kotnierzem

_.; i
rura kroclec , Td

DA e | .L-V_V ,,,,,,,
CEZR ORI :" |
kierunek P Y
erune - #___‘:-51__ =& 5 :Q:
napt,wu gazu .
R G '

’ material
e 2XDn___ .  korka platycznego

Montaz korka plastycznego
za pomocq mufy spawalniczej
- mufa
rura spawalnicza ﬂ, i
przewodowa I ;
| evesosseccccccccccccn :""':.':.".‘.:.‘:.‘._':.‘..‘.‘_‘:.‘:‘ 7LL.’_Z.:_‘:.':.‘: —
T S, e Ny
kierunek f;"“f i i c
e ' P e RO B Q
naplywu gazu R — e T
1 o aame o7 SPREER. !

|\ material
-—dlXx0n | Korka piatycznego

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— komplet narzedzi monterskich (nieiskrzacych lub zwyktych, ktore nalezy pokry¢ smarem),
— przewodd miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— tester szczelnosci (np. woda ze srodkiem pianotworczym),

— szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,
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4.4.2.

sznur konopny lub koalinowy — materiat korka plastycznego,

pompka reczna do napetniania balonow,

agregat pradotworczy,

spawarka elektryczna,

urzgdzenie do wiercenia otwordéw w rurach,

zgrzewarka elektrooporowa,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym) elementy do montazu (ksztattki),

grubosciomierz do rur stalowych.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania w
zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

Srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice $niegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

rekawice antywibracyjne,

ochronniki stuchu,

okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.
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Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb i zagrozen,
podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG”.

VI.  Zataczniki
brak
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