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Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci
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POL SKA g j g ) gl I . a y yj q
SPOEKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym

sieci gazowej niskiego i Sredniego ciSnienia metoda tradycyjng”.

Il. Zakres
Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,

w kolejnosci ich realizacji, przy odpowietrzaniu i napetnianiu paliwem gazowym sieci gazowej
(lub jej fragmentu), w tym przytgczy, metodg tradycyjna. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci
gazowej niskiego i Sredniego ci$nienia.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania

pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreSlenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania
4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub
gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg
obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej

widzialnosci.

Uwaga:

Powiadomié¢ w razie potrzeby uzytkownikéw obiektéw i terenéw w sgsiedztwie miejsca
odpowietrzania.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.2. Prace przygotowawcze (odpowietrzanie)

4.3.2.1. Zgodnie z decyzjg Odpowiedzialnego rozmies$ci¢ materiaty, narzedzia
i urzagdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy, a takze przewidziane do
zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet zabezpieczajgcy.

4.3.2.2. Przed napetnieniem gazociggu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢, czy istnieje
mozliwos¢ upuszczania paliwa gazowego na koncu kazdego odgatezienia. Jesli nie
ma takiej mozliwoéci nalezy zamontowaé odpowiednie kurki odpowietrzajgce.

4.3.2.3. W przypadku gazociggu wykonanego z PE mozna do tego celu wykorzystac
dogrzany do gazociggu trojnik siodtowy z nawiertkg, zakonczony potgczeniem
PE/stal i przewodem odpowietrzajgcym.

4.3.2.4. Napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej powinno byC¢ poprzedzone
odpowietrzeniem gazociggu.
W tym celu nalezy:

1) zamontowa¢ na  koncu odpowietrzanego odgatezienia  przewod
odpowietrzajgcy;
2) przewod odpowietrzajgcy powinien by¢ wykonany z rury stalowej, dla

gazociggdw z tworzyw sztucznych dopuszcza sie wykonanie przewodu
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

odpowietrzajgcego z tworzywa sztucznego zakohczonego uziemionym
odcinkiem rury stalowej;

przewdd odpowietrzajgcy powinien byé umieszczony w bezpiecznej odlegtosci
od drzwi i okien oraz poza obrysem potaci dachowej, a takze od mozliwych
zrodet zaptonu;

wylot przewodu odpowietrzajgcego powinien by¢ uziemiony i wyprowadzony
poza strefe przebywania oséb na wysokos$¢ co najmniej 3 m nad poziom terenu,
w ktorej paliwo gazowe lub jego mieszanina z powietrzem mogtyby stanowic
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia i srodowiska;

umozliwic¢ przeptyw paliwa gazowego na poczgtku odpowietrzanego gazociggu
a w przypadku przytgczy gazu na poczatku odpowietrzanego przytgcza;

w przypadku sieci gazowej sredniego cisnienia cisnienie paliwa gazowego przy
odpowietrzaniu (mierzone u wylotu przewodu odpowietrzajgcego) nie powinno
przekracza¢ 10 kPa;

odpowietrzanie danego fragmentu sieci gazowej nalezy zakohczy¢, jezeli
w mieszaninie wydobywajgcej sie z przewodu odpowietrzajgcego zawartosé
tlenu bedzie nie wieksza niz 2% (lub metanu nie mniejsza niz 90% dla gazu
ziemnego wysokometanowego E), a wskazania przyrzadu bedg stabilne;
zamkng¢ przeptyw na poczatku odpowietrzanego odcinka;

w tym samym czasie zamkng¢ wyptyw paliwa gazowego z przewodu
odpowietrzajgcego (np. zamykajgc zawor, ktorym  odpowietrzalismy

lub przygrzewajgc zaslepke do zamontowanego poprzednio trojnika);

10) w analogiczny sposob odpowietrzy¢ inne istniejgce odgatezienia.

Uwaga:

Jako przewdéd odpowietrzajgcy moze by¢é zastosowana kolumna wydmuchowa/
kolumna wydmuchowo-pomiarowa. Zastosowanie kolumny winno byé zgodne
z zaleceniami i instrukcjami producenta konkretnego urzadzenia.

4.3.3. Czynnosci podstawowe (napetnianie)

4.3.3.1. Po odpowietrzeniu ostatniego odgatezienia, dla sieci gazowej sredniego cisnienia,
kontynuowac¢ napetnianie gazociggu paliwem gazowym. Dopuszczalny wzrost
cisnienia napetnianego odcinka nie moze przekracza¢ 50 kPa/min.

4.3.3.2. Po uzyskaniu w napetnianej sieci gazowej ci$nienia roboczego paliwa gazowego
otworzy¢ peten przeptyw w miejscu, w ktérym dokonywalismy napetniania.
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4.3.3.3. Po odpowietrzeniu ostatniego odgatezienia, dla sieci gazowej sredniego cidnienia,

4.3.3.4.

4.3.3.5.

kontynuowaé napetnianie gazociggu paliwem gazowym. Dopuszczalny wzrost

cid$nienia napetnianego odcinka nie moze przekraczaé 50 kPa/min.

Po uzyskaniu w napetnianej sieci gazowej cisnienia roboczego paliwa gazowego

otworzy¢ peten przeptyw w miejscu, w ktérym dokonywalismy napetniania.

zamontowanej na koncéwkach odgatezien.

Po napetnieniu gazociggu sprawdzi¢ szczelno$¢ i zabezpieczenie armatury

4.3.3.6. Oszacowaé¢ ilos¢ paliwa gazowego upuszczonego do atmosfery podczas
odpowietrzania i napetniania sieci gazowej i przekaza¢ te dane odpowiednim

stuzbom, zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w PSG.

Uwaga:

Nie nalezy odpowietrza¢ sieci gazowej podczas wyladowan atmosferycznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegoblng uwage na kierunek wiatru aby przewidzie¢é miejsce usytuowania
przewodu odpowietrzajagcego. Odpowietrzanie i napefnianie gazociggéow paliwem
gazowym nalezy przerwaé w razie wystapienia jakichkolwiek nieprawidfowosci
technicznych.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw
Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze zalecane do wykonania pracy

4.4.1.

sprzet do spawania elektrycznego,
zgrzewarka PE wraz z osprzetem,
sprzet do spawania gazowego,

agregat pragdotworczy,

komplet narzedzi monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych przed

zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
tablice ostrzegawcze i informacyjne,
drabina,

tester szczelno$ci (np.: woda ze srodkiem pianotwdérczym),

przewod odpowietrzajgcy, kolumna wydmuchowa Iub kolumna wydmuchowo-

pomiarowa wraz z uziemieniem,

materiat izolacyjny do gazociggu stalowego,

os$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg

zagrozenia wybuchem),

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie

koksowniczym).
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4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenhstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkoéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumentami zwigzanymi z niniejszg instrukcjg sa:

- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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