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stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych

1. Cel.

Celem niniejszej regulacji jest ujednolicenie zasad oraz technologii majgcych wptyw na
zewnetrzng wizualizacje czesci technologicznych stacji, zespotéw gazowych oraz haziemnych
uktadow gazowych.

Niniejsze zasady dotyczg nowoprojektowanych, budowanych oraz przebudowywanych
(w tym modernizowanych i remontowanych) obiektéow stacji gazowych, naziemnych uktadéw
gazowych, zespotéw gazowych na przytgczu.

2. Zakres stosowania.

Zasady okreslajg podstawowe wymagania wykorzystywane podczas projektowania, remontu,
modernizacji lub budowy stacji gazowych jak rowniez zespotdw gazowych na przytgczu (z
wytgczeniem punktow gazowych o przepustowosci do 60 m3/h) oraz naziemnych ukfadéw
gazowych. Podczas wykonywania biezacych prac konserwacyjnych lub eksploatacyjnych
istnieje mozliwo$¢ zastosowania zasad w catosci lub w czesci. Przedmiotowa Instrukcja
obowigzuje wszystkich pracownikéw Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. zajmujgcych sie
realizacjg lub nadzorem nad realizacjg czynnosci i zadan zwigzanych z eksploatacja,
remontem, modernizacjg lub budowg stacji gazowych, zespotéw gazowych na przytaczu oraz
naziemnych obiektow gazowych. Zasady nie zastepujg wymagan przepiséw prawa z zakresie
projektowania, budowy obiektow, urzgdzen, instalacji oraz przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wymagan przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

3. Definicje i okreslenia.

Gazociag Rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji
gazowych, obiektéw  wydobywajgcych,  wytwarzajgcych,
magazynujgcych lub uzytkujgcych gaz ziemny oraz koksowniczy,
stuzgcy do transportu gazu ziemnego i koksowniczego.

Klasyfikacja Klasyfikacja srodowiska pracy dokonywana na podstawie normy
atmosferycznych PN-EN 1SO 12944.
srodowisk

korozyjnych

Naziemny uktad Naziemne uktady zaporowo-upustowe (w tym réwniez uktady

gazowy znajdujgce sie na terenie stacji gazowej), naziemne ukfady
zaporowe, naziemne przejscia gazociggu przez przeszkody
terenowe.

Obrébka Obrobka powierzchniowa za pomocg strumienia Scierniwa

strumieniowo scierna wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomoca

(piaskowanie, sprezonego powietrza, wody lub sity od$rodkowe;.

srutowanie)

Oczyszczanie reczno— Oczyszczanie wykonywane poprzez: szczotkowanie,

mechaniczne miotkowanie, szlifowanie przy uzyciu narzedzi recznych

jak i mechanicznych.
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Okres trwatosci systemu  Okres liczony od momentu pierwszego zastosowania

malarskiego

Powloka izolacyjna

PSG

RAL

Stacja gazowa

Stopnie
przygotowania
powierzchni wg PN-
ISO 8501-1 z
wykorzystaniem
narzedzi o napedzie
mechanicznym

Stopnie
przygotowania
powierzchni
wg normy PN-
ISO 8501-1
przy obrébce
strumieniowo-
sciernej

do momentu, gdy niezbedna jest ponowne malowanie.
Trwato$¢ jest kategorig techniczng pozwalajgca ustali¢
harmonogramy renowacji powtok. Okres trwatosci nie jest
okresem gwaranciji.

Warstwa elektrycznie izolujgca powierzchnie metalowej
konstrukcji, przewidziana do ochrony biernej konstrukcji
przed korozja.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

System oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z
wzorcami.

Zespot urzagdzen lub obiekt budowlany wchodzacy w sktad
sieci gazowej, spetniajgcy co najmniej jedng z funkciji:
redukcji, uzdatnienia, pomiaréw Ilub rozdziatu gazu
ziemnego, z wyfgczeniem zespotu gazowego

St1- Lekkie przeszczotkowanie powierzchni. Cala
powierzchnia przeszczotkowana dwukrotnie - ruch szczotki
tam i z powrotem.

St 2 - Na oglgdanej bez powigkszenia powierzchni nie moze
by¢ wilgoci, oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry,
rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczenh.

St 3 - Wymagania tak jak dla St 2 z tg rdznicg, ze
powierzchnie nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze
metalicznego potysku (od metalowego podfoza).

Sa 1 - Zgrubna obrdbka strumieniowo-$cierna. Na oglgdanej
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ wilgoci, oleju,
smaru, pytu ani stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki
malarskiej, czy obcych zanieczyszczen.

Sa 2 - Gruntowna obrobka strumieniowo-scierna. Na
ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze byc¢
wilgoci, oleju, smaru, pytu, wiekszych sladow zendry, rdzy,
powtoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Wszelkie
szczatkowe zanieczyszczenia silnie przylegaja.

Sa 2'; - Bardziej gruntowna obrébka strumieniowo-$cierna.
Na oglgdanej bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢
wilgoci, oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powtoki malarskiej,
czy obcych zanieczyszczen. Mogg pozostac jedynie slady
zanieczyszczen w postaci plamek w ksztatcie kropek lub
paskoéw.

Sa 3 - Obrdbka strumieniowo-$cierna do stali wzrokowo
czystej. Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ wilgoci, oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powtoki
malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia
powinna mie¢ jednolitg metaliczng barwe.
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stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych

Temperatura punktu  Temperatura, w ktorej dla danego cisnienia i sktadu powietrza,

rosy para wodna w nim zawarta staje sie nasycona (osigga 100%
wilgotnosci  wzglednej). Temperatura, w ktorej nastepuje
wykroplenie pary wodnej z powietrza.

Teren biologicznie Teren z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposob zapewniajgcy

czynny naturalng wegetacje.

Zespot gazowy na Instalacja stanowigca zespot urzadzen stuzgcych do redukciji

przytaczu cisnienia oraz pomiaru ilosci gazu ziemnego o strumieniu gazu do

200 m®h wigcznie, o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) na
wejsciu powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie lub o strumieniu
gazu do 300 m3h o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) na
wejsciu do 0,5 MPa wtgcznie.

4. Wymagania ogodlne dotyczace wizualizacji stacji i zespotéw gazowych.

4.1. Technologie wykonywania konstrukcji obiektéow kubaturowych stacji

i zespotéw gazowych.

Obiekty kubaturowe stacji i zespotdbw gazowych wykonywane sg w nastepujgcych
technologiach:

a)

b)

c)
d)

obudowy metalowe w technologii szkieletowej lub samonosnej przy zastosowaniu ptyt
jedno lub wielowarstwowych (np. stalowych, aluminiowych) z rdzeniem z materiatu
niepalnego,

obudowy wykonywane w technologii stalowej ze $cianami z ptyt zelbetowych,
obudowy wykonywane w technologii murowanej,

obudowy wykonywane w technologii specjalnej np. technologii zelbetowej
prefabrykowanej, stacja w wykonaniu podziemnym itp.

4.2. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania elewacji obiektéw kubaturowych

stacji i zespotéw gazowych.

4.2.1. Sposoéb wykonczenia elewacji obiektow kubaturowych stacji i zespotow
gazowych powinien by¢ dobrany do technologii ich wykonania.

4.2.2. Wszystkie obiekty kubaturowe na terenie stacji i zespotdw gazowych powinny
by¢ wykonane w tej samej technologii.

4.2.3. W uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach dopuszcza
sie wykonanie obiektow kubaturowych w innej technologii.

4.2.4. Jako elewacje obiektow kubaturowych wykonywanych w technologii stalowej ze
Scianami z ptyt zelbetowych oraz w technologii murowanej nalezy stosowac
tynk np. mineralny, akrylowy, akrylowo-silikonowy, silikonowy Ilub inny
o podobnych wiasciwosciach.

4.25. W przypadku budowy obiektow w obudowie metalowej na konstrukciji
samonosnej lub szkieletowej, jako ochrone zewnetrzng nalezy stosowac

PSG sp. z o.0.

Aktualizacja z dnia 02.06.2020 r. do wydania 3 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Strona 5z 18




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz

Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie wizualizaciji
stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

powtoki ochronne przeciwkorozyjne, odporne na promieniowanie UV oraz
warunki atmosferyczne o przyjetej kolorystyce. W celu minimalizacji hatasu oraz
zwiekszenia izolacji cieplnej dopuszcza sie wykonanie poszycia obudowy z
ptyty warstwowej z warstwg wewnetrzng 2z materialu izolujgcego
(np. wetny mineralnej lub szklanej).

Powtoki zewnetrzne powinien cechowa¢ min. 15 letni okres trwatosci
oraz kategoria korozyjnosci C4, za wyjgtkiem pasa nadmorskiego o duzym
zasoleniu (obszary przybrzezne i oddalone w gtgb morza do 30 km od linii
brzegowej) oraz obszaréw przemystowych o duzej wilgotnosci i agresywnej
atmosferze (np. tereny zaktadéw chemicznych). W takich sytuacjach nalezy
przyja¢ kategorie korozyjnosci C5-M lub C5-I.

Drzwi wejsciowe, okapy, elementy wykonczeniowe obiektéw kubaturowych
powinny zachowac kolorystyke elewac;ji.

Kolor $cian wewnetrznych powinien by¢ dobrany zgodnie z przyjeta kolorystykag
elewacji.

W  przypadku, gdy obiekty kubaturowe posiadajg dach jedno,
dwu lub czterospadowy nalezy dobra¢ kolorystyke pokrycia dachowego
zblizong do przyjetej kolorystyki elewac;i.

4.3. Wymagania dotyczace renowacji elewacji stacji i zespotébw gazowych
wykonanych w technologii stalowej.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Osuszenie stalowych powierzchni stacji i zespotéw gazowych.

Usuniecie mechaniczne statych zanieczyszczen, produktéw korozji, odspojonej
starej powtoki izolacyjnej, malarskiej itp.

Omiecenie strumieniowo - $cierne $cierniwem o matej granulacji
(np. 0,3-1,0 mm) przygotowanej powierzchni stalowej celem rozwiniecia
powierzchni malarskiej i zwiekszenia przyczepnosci powtoki.

Za zgoda Inwestora dopuszcza sie przygotowanie podioza stalowego
do klasy St 3 lub réwnowaznej, wykonywanych recznie lub za pomocg urzgdzen
mechanicznych.

Odttuszczenie powierzchni stalowej za pomocg preparatéw odttuszczajgcych
(dobranych do zastosowanej powtoki malarskiej).

Natozenie technologia hydrodynamiczng zewnetrznej powitoki malarskiej
na oczyszczong powierzchnie zgodnie z przyjetg technologig producenta
powiok.

W przypadku renowacji powierzchni stalowej obiektow kubaturowych mozna
nie stosowa¢ podktadowej warstwy powtoki (jezeli zastosowanie takich
rozwigzan zostato dopuszczone przez producenta powtoki malarskiej).
Podczas prac konserwacyjnych dopuszcza sie nakladanie systemow
malarskich innymi technologiami, zgodnymi z zaleceniami producenta powtok.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 02.06.2020 r. do wydania 3 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Strona 6 z 18
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stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych
4.4. Wymagania dotyczace renowacji elewacji stacji i zespotébw gazowych

wykonanych w technologii murowanej lub z plyt zelbetowych.

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.

4.4.4,

Czyszczenie powierzchni elewacji strumieniem wody pod cisnieniem celem
usuniecia zanieczyszczen.

Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i uszkodzen w elewaciji.

Nafozenie na oczyszczong powierzchnie elewacji warstwy impregnatu
(zgodnie z zaleceniami producenta).

Natozenie na istniejgcg powierzchnie nowego tynku cienkowarstwowego
(zgodnie z zaleceniami producenta) oraz kolorystykg barw przyjetg w PSG.

4.5. Kolorystyka obiektéw kubaturowych stacji i zespotéw gazowych.

45.1.

45.2.

4.5.3.

45.4.

Kolory farb nawierzchniowych nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi w PSG
zaleceniami (kolorystyka zgodna z katalogiem barw RAL lub rownowazna).

W przypadku lokalizacji stacji gazowych w obszarze niezabudowanym,
rolniczym, lesnym nalezy wykonac elewacje w kolorze zielonym RAL 6005.

W przypadku lokalizacji stacji gazowych w obszarze zabudowanym nalezy
wykonac elewacje w kolorze piaskowym RAL 1015.

Dopuszcza sie realizacje stacji gazowych w parkach i na terenach zielonych
w obszarach zabudowanych w kolorze zielonym RAL 6005.

4.6. Wymagania dotyczace fundamentéw obiektéw kubaturowych stacji i zespotéw
gazowych.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

Fundamenty obiektéw kubaturowych stacji i zespotdw gazowych powinny
zosta¢ zaprojektowane i wykonane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane.

Jezeli warunki geotechniczne na to pozwalajg, fundamenty nalezy projektowac
jako prefabrykaty wykonywane z gotowych elementéw (przestrzennych
odlewoéw betonowych) dopasowanych do wymiaru obiektu, umozliwiajgcych w
przestrzeni podposadzkowej swobodne prowadzenie potgczen
technologicznych i instalacji.

Dopuszcza sie wykonanie fundamentow z masy betonowej na placu budowy
w przypadku nietypowych obiektéw kubaturowych stacji i zespotéw gazowych
w technologii murowanej lub w wykonaniu specjalnym.

Betonowe elementy fundamentéw powinny by¢ wykonane zgodnie
z PN-EN 206-1+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

Widoczne elementy betonowe powinny posiadaé¢ gtadkie powierzchnie, nie
moga by¢ widoczne pory, raki oraz wgtebienia.

Montaz zabezpieczen przeciwwilgociowych fundamentéw powinien by¢
wykonywany zgodnie z zaleceniami projektanta uwzgledniajgc istniejgce
warunki terenowe.

Naziemne czesci fundamentu nie powinny byé pokrywane zadnymi powtokami
zewnetrznymi.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 02.06.2020 r. do wydania 3 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Strona 7 z 18
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4.7. Zagospodarowanie terenu ogrodzonych i nieogrodzonych stacji i zespotow
gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

5. Wymagan

Zagospodarowanie terenu ogrodzonych stacji i zespotéw gazowych oraz
naziemnych ukfadéw gazowych powinno uwzgledniaé miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w tym powierzchnig biologicznie czynna.
Zaleca sie zeby ogrodzone tereny stacji i zespotéw gazowych oraz naziemnych
uktadow gazowych byty wolne od drzew, krzewéw i innych roslin.

Ogrodzone tereny powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym
porostem rodlin za pomocg agrotkanin oraz pokryte nawierzchnig z takich
materiatow jak zwir, kostka brukowa, ptyty betonowe, grys, kamien ptukany.
W szczegolnych przypadkach dla bardzo duzych terendw stacji gazowej
dopuszcza sie pozostawienie czesci terenu czynnie biologicznie.

Dla stacji i zespotéw gazowych, dla ktérych nie jest wymagane ogrodzenie,
wokot ciggéw redukcyjnych powinien zosta¢ usytuowany pas hiepalnej
nawierzchni o szerokosci co najmniej 1,0 m.

ia ogdlne dotyczace wizualizacji naziemnych uktadéw gazowych.

5.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwkorozyjnego naziemnych
uktadéw gazowych.

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne powierzchni naziemnych uktadéw gazowych
pracujgcych na zewnatrz powinny by¢ dobrane w zaleznosci od $rodowiska
pracy zgodnie z Tabelg nr 1 w Zatgczniku nr 2 (Kategorie korozyjnosci
atmosfery i przyktady typowych srodowisk - wg normy PN-EN ISO 12944-2
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk).

Na terenie PSG przewazajg Srodowiska o matej iSredniej kategorii
korozyjnosci. Z racji na potrzebe maksymalnego wydtuzenia ochrony
przeciwkorozyjnej elementdéw naziemnych przyjeto jedng obowigzujacg
kategorie korozyjnosci C4, za wyjgtkiem pasa nadmorskiego o duzym zasoleniu
(obszary przybrzezne i oddalone w gtgb morza do 30 km od linii brzegowe))
oraz obszarow przemystowych o duzej wilgotnosci i agresywnej atmosferze
(np. tereny zaktaddéw chemicznych). W takich sytuacjach nalezy przyjac
kategorie korozyjnosci C5-M lub C5-I.

Wymagany stopien potysku (dla stosowanych farb) warstwy nawierzchniowej to
minimum potpotysk 60 (60°) wg reflektometru (parametr istotny przy
zamawianiu powtoki malarskiej).

Przygotowanie powierzchni przed natozeniem powioki ochronnej nalezy
wykonaé obrdbkg strumieniowo-scierng do stopnia czystosci Sa 2. (wedtug
PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni).
Powierzchnia przed natozeniem powioki ochronnej powinna by¢ przygotowana
zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanego w kartach
technologicznych stosowanych materiatow.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

Powtoki malarskie (antykorozyjne) nalezy wykonywa¢ sprawdzonymi
zestawami malarskimi posiadajgcymi np. rekomendacje, opinie lub badania
akredytowanych jednostek badawczych w Unii Europejskiej w przedmiotowym
zakresie. Warstwa nawierzchniowa i gruntowa powtoki malarskiej powinna by¢
wykonana za pomocg materialu bedgcego elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowane zestawy (powtoki) malarskie powinny posiada¢ minimum 15 letni
okres trwatosci zgodnie z normg PN EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery -
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

Grubos¢ naktadanych natryskowo warstw powltok malarskich powinna spetnia¢
wymagania normy PN EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie, lub wymagania okreslone
w specyfikacjach akredytowanych jednostek badawczych (w przypadku
wyrobéw  innowacyjnych — patrz  zatgcznik A informacyjny
PN-EN ISO 12944-5:2007).

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw powioki malarskiej nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia
i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Kolor warstwy podktadowej nalezy stosowac inny niz zalecane kolory farb
nawierzchniowych.

5.2. Kolorystyka naziemnych ukladéw gazowych i elementéw wyposazenia stacji
i zespotow gazowych.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

Kolory farb nawierzchniowych nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi w PSG
zaleceniami (kolorystyka zgodna z katalogiem barw RAL lub rownowazna).
Ciggi technologiczne bedgce elementem naziemnych uktadéw gazowych
i stacji gazowych oraz zespotéw gazowych pracujgcych na zewnagtrz nalezy
zabezpieczy¢ zestawami malarskimi o barwie warstwy nawierzchniowej RAL nr
1023.

Armature odcinajgcg pracujgcg na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ zestawami
malarskimi o barwie warstwy nawierzchniowej RAL nr 9005 (dopuszczony
rowniez kolor producenta armatury).

Stalowe konstrukcje wsporcze ciggow technologicznych pracujgcych na
zewnatrz lub wewnatrz obudowy nalezy zabezpieczy¢ zestawami malarskimi o
barwie warstwy nawierzchniowej RAL nr 7035.

Punkty pomiaru grubosci scianki gazociggu na tukach ciggdéw technologicznych
stacji gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych nalezy zabezpieczy¢
zestawami malarskimi o barwie warstwy nawierzchniowej RAL nr 3003.

Uktad rurowy wody zimnej — kolor niebieski RAL 5005.

Uktad rurowy ptynu obiegowego - kolor zielony RAL 6029.

Uktad rurowy czynnika grzejnego — kolor czerwony 3020.

Kierunki przeptywu gazu — kolor czarny RAL 9005.
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5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.18.

5.2.14.

Rury przewodéw oddechowych, odprezajgcych i upustowych — kolor zotty
RAL 1023.

Armatura zaporowo upustowa (wewnagtrz pomieszczenia kubaturowego) oraz
pozostate urzadzenia — kolor zotty RAL 1023 (dopuszczony réwniez kolor
producenta armatury).

Oznakowanie progow i stopni (zotty RAL 1023 i czarny RAL 9005).
Oznakowanie cisnienia gazu na rurze przewodowej kolor czerwony RAL 3020
zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego ST-IGG-0501.
Oznakowanie barier ochronnych i stupkéw w bezposrednim sgsiedztwie
wydzielonych drog transportu wewnetrznego — (biato / czerwony).

5.3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne odcinkéw naziemnych uktadéw gazowych
w obszarze przejsé ,,ziemia - powietrze”.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne odcinkéw uktadow rurowych w obszarze
przejsé ,ziemia - powietrze” powinno by¢ wykonane zgodnie z Zatgcznikiem C
Standardu Technicznego ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjg
zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych. Wymagania funkcjonalne.
Zalecenia.

W przypadku wykonania odcinka rurowego w obszarze przejs¢ ,ziemia
powietrze” z rury zabezpieczonej powlokg izolacyjng fabryczng, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ miejsca narazone na szkodliwe oddziatywanie
promieniowania UV.

Jako elementy zabezpieczenia nalezy stosowac tasmy samowulkanizujgce
odporne na dziatanie promieni UV, opaski termokurczliwe odporne na dziatanie
promieni UV, tasmy wiskoelastyczne pokryte powlokami poliestrowymi
utwardzanymi promieniami UV, inne powtoki tasmowe w klasie C odporne na
dziatanie promieni UV.

Montaz elementéw zabezpieczania odcinkéw rurowych w obszarze przejsé
.Ziemia - powietrze” nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
przestrzegajgc zaréwno technologii aplikacji jak i wymaganych warunkow
zewnetrznych.

5.4. Zabezpieczenie elementéw kotnierzowych armatury naziemnej.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

54.4.

Przestrzenie miedzykotnierzowe armatury gazowej pracujgcej na zewnatrz
powinny by¢é zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych atmosferycznych
czynnikdw zewnetrznych.

Jako zabezpieczenie przestrzeni nalezy uzywaC specjalnych mas
wypetniajgcych charakteryzujgcych sie zaréwno duzg przyczepnoscig do stali
jak rowniez odpornoscig na przenikanie wilgoci i tlenu.

Jako element zabezpieczenia zewnetrznej przestrzeni miedzykotnierzowe;j
nalezy stosowac specjalistyczne opaski zabezpieczajgce lub powtoki tasmowe
odporne na dziatanie promieni UV w kolorze czarnym lub srebrnym.
Przyktadowy schemat naziemnego uktadu gazowego zostat przedstawiony
w Zatgczniku nr 1 do zasad.
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5.45. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczno$¢ czestego demontazu

potgczen kotnierzowych, montaz okularozaslepki itp.) dopuszcza sie brak
zabezpieczania przestrzeni miedzykotnierzowych.

6. Wizualizacja naziemnych elementéw instalacji elektrycznych.

6.1. Stupy

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

oswietleniowe.

Fundamenty, maszty i wysiegniki stupéw os$wietleniowych powinny byé
wykonane z elementoéw prefabrykowanych.

Wysoko$¢é masztéw stupow oswietleniowych powinna byé dobrana do
zatlozonej powierzchni oswietlenia terenu obiektu (zgodnie z uzgodnionym
projektem).

Nalezy stosowaé stupy o przekroju kotowym, wielobocznym wykonanym ze
stali, stali ocynkowanej, aluminium lub kompozytéw polimerowych.
Konstrukcja stupow oswietleniowych (maszty i wysiegniki) powinna byé
zabezpieczona powtokami malarskimi o barwie warstwy nawierzchniowej RAL
nr 7035 lub fabryczng powlokg cynkowag Ilub aluminiowg. Dla stupow
kompozytowych nalezy stosowac¢ katalogowy szary kolor producenta RAL 7042
badz inny o zblizonej barwie.

Powtoki malarskie powinny posiadac¢ min. 15 letni okres trwatosci oraz kategorie
korozyjnosci C4, za wyjatkiem pasa nadmorskiego o duzym zasoleniu (obszary
przybrzezne i oddalone w gtgb morza do 30 km od linii brzegowej) oraz
obszardéw przemystowych o duzej wilgotnos$ci i agresywnej atmosferze (tereny
zakfadow chemicznych). W takich sytuacjach nalezy przyja¢ kategorie
korozyjnosci C5-M lub C5-I.

Oprawy osSwietleniowe mocowane na wysiegnikach powinny by¢é barwg
zblizone do konstrukcji stupa z mozliwos$cig regulacji zmiany kata nachylenia.
Jako Zrodla Swiatta nalezy stosowaé systemy energooszczedne
(np. w technologii LED).

Sterowanie oswietlenia zewnetrznego powinno odbywac¢ sie za pomocg
wytgcznika recznego oraz przekaznika zmierzchowego lub zegara sterujgcego
astronomicznego.

W przypadku pracy ciggtej oswietlenia zewnetrznego (w nocy), nalezy
rozpatrzy¢ mozliwos¢ zastosowania dwutaryfowego licznika energii
elektrycznej.

6.2. Naziemne urzadzenia elektryczne.

6.2.1.

6.2.2.

Urzadzenia elektryczne (obudowy zewnetrzne urzadzen elektrycznych w tym
rozdzielnice gtdbwne) na terenie stacji i zespotdw gazowych nalezy projektowaé
w linii ogrodzenia z dostepem do uktadu pomiarowego od strony drogi
dojazdowej.

Obudowy urzgdzen elektrycznych i ich fundamenty powinny by¢ wykonane
z arkuszowego tloczywa termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego
wioknem szklanym, odpornego na promieniowanie uv,
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6.2.3.

nierozprzestrzeniajgcego ptomienia lub w technologii réwnowaznej, w kolorze
popielato-szarym.

Obudowy urzadzen elektrycznych powinny by¢ wyposazone w kieszen kablowg
podwyzszajgcg czes$¢ nadziemng fundamentu.

6.3. Naziemne elementy instalacji uziemiajacej.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Czesci naziemne uzioméw ochronnych (odgromowych, pomocniczych,
wyréwnawczych) powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi czynnikami
zewnetrznymi.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na  zabezpieczenia  ztgczy
kontrolno-pomiarowych.

Czesci naziemne instalacji odgromowych, pomocniczych i wyréwnawczych
nalezy oznaczy¢é w Kkolorystyce zoétto - zielonej za pomocg emalii
chlorokauczukowych, farb poliwinylowych Iub systeméw o podobnych
wiasciwosciach uzytkowych na powierzchnie ocynkowane.

Pofgczenia instalacji uziemiajgcej z naziemnymi gazowymi elementami
technologicznymi powinny by¢ wykonane w sposob rozigczny (ztgcze
kontrolne)

7. Ogrodzenia stacji i zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych.

7.1. Wymagania dotyczace fundamentéw ogrodzen stacji i zespotow gazowych oraz
naziemnych uktadéw gazowych.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Fundamenty ogrodzen stacji i zespotow gazowych oraz naziemnych ukfadow
gazowych powinny by¢ wykonywane z gotowych elementéw prefabrykowanych
(przestrzennych odlewow betonowych) dopasowanych do wymiaru ogrodzenia.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie fundamentu z masy
betonowej na placu budowy (warunki terenowe, geologiczne, nietypowe
wymiary gabarytowe itp.).

Widoczne powierzchnie betonowe powinny posiadac gtadkie powierzchnie, nie
mogag by¢ widoczne pory, raki oraz wgtebienia.

Naziemne czes$ci fundamentu nie powinny by¢ pokrywane zadnymi powtokami
ochronnymi.

W przypadku fundamentu ogrodzehh min. wysoko$¢ fundamentu nad
powierzchnie gruntu powinna wynosi¢ 30 cm.

7.2. Wymagania dotyczace konstrukcji ogrodzeniowych stacji i zespotéw gazowych
oraz naziemnych uktadéw gazowych.

7.2.1.

7.2.2.

Konstrukcja ogrodzenia powinna by¢ wykonana w systemie segmentowym
0 srednicy pretow poziomych oraz pionowych min. 5 mm. Zaleca sie, aby
panele ogrodzeniowe miaty co najmniej 3 przegiecia pretow pionowych celem
usztywnienia konstrukcji.
Segmenty powinny by¢ tgczone do stupka przy uzyciu obejmy montazowej
z nakretkami zrywalnymi.
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

8. Prace mal

Furtka, brama wjazdowa powinna by¢ wykona w tej samej technologii co
konstrukcja ogrodzenia.

Stupki ogrodzeniowe powinny by¢ wykonane z profilu stalowego o minimalnym
przekroju 40/60/2 x H [mm]. W przypadku koniecznosci wzmocnienia
konstrukcji ogrodzenia przy bramie lub furtce mozna zastosowac profile o
wiekszym przekroju i grubosci.

Wysoko$¢é ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosic¢
min. 180 cm i max. 220 cm.

Konstrukcja ogrodzenia powinna umozliwiaé kompensacje wzdtuzng przeset
ogrodzeniowych.

Konstrukcja ogrodzenia powinna by¢ pokryta powtokg ochronng posiadajgca
min. 15-letni okres trwatos$ci oraz kategorie korozyjnosci C4, za wyjatkiem pasa
nadmorskiego o duzym zasoleniu (obszary przybrzezne i oddalone w gigb
morza do 30 km od linii brzegowej) oraz obszaréw przemystowych o duzej
wilgotnosci i agresywnej atmosferze (np. tereny zaktadéw chemicznych). W
takich sytuacjach nalezy przyjaé¢ kategorie korozyjno$ci
C5-M lub C5-1.

Elementy ogrodzenia stacji gazowych, zespotow gazowych i naziemnych
uktadéw gazowych powinny by¢ wykonane w kolorystce zielonej RAL 6005.
Przesta ogrodzenia mozna zabezpiecza¢ przed kradziezg (np. poprzez
zastosowanie kabla wplecionego w konstrukcje ogrodzenia i podtgczonego do
istniejgcego systemu monitoringu obiektu lub innego alternatywnego sposobu
zabezpieczenia).

arskie.

8.1. Warunki prowadzenia prac malarskich.

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Prace malarskie nie powinny by¢é wykonywane w czasie silnego wiatru,
powietrze powinno by¢ wolne od pytdw i innych zanieczyszczen (wptyw na
szybkos$¢ schniecia i ryzyko zapylenia malowanej powierzchni).

Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +10°C do 30°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 85%.

W przypadku wystepowania mgty, opadoéw deszczu, roszenia prace malarskie
nalezy natychmiast przerwac.

W celu unikniecia kondensacji wilgoci na podiozu stalowym temperatura
zabezpieczanej powierzchni powinna by¢ o 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy otaczajgcego powietrza.

Nalezy przestrzegaé zalecanych w Kartach Technologicznych Wyrobow
Lakierowych odstepow naktadania kolejnych warstw farby oraz przestrzegaé
okresu przydatnosci do stosowania po zmieszaniu sktadnikéw farby.

Podczas prowadzenia prac malarskich technologig hydrodynamiczng nalezy
kontrolowa¢ na biezgco temperature powietrza, temperature powierzchni
malowanej, temperature punktu rosy, wilgotno$¢ powietrza.
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8.2. Kontrola prac malarskich.

Kontrola prac malarskich powinna obejmowac:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Kontrole zastosowanej technologii malarskiej na podstawie dostarczonych
dokumentacji (kart technicznych wyrobéw lub systemdéw malarskich,
rekomendacji technicznych).

Kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia ochronnego z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen, spekan lub zaciekéw).

Kontrole doboru wtasciwej kolorystyki warstwy nawierzchniowe;.

Oznaczenie rzeczywistej grubosci powitoki. Grubos¢ powtoki powinna by¢
zgodna z wartoscig podang w karcie technologicznej producenta materiatow.
Grubosci te okresla sie jako srednig arytmetyczng z 5 pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inwestora.

Grubos¢ powtoki okresla sie metodami nieniszczgcymi zgodnie z normg
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

9. Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne.

9.1. Wymagania szczego6towe dotyczace tabliczek informacyjnych.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

Tablice informacyjne dotyczgce obiektdéw gazowniczych muszg by¢ wykonane

zgodnie z zasadami okreslonymi w obowigzujagcej w PSG Ksiedze Identyfikacji

Wizualnej.

Tablice informacyjne powinny by¢ zamontowane na froncie ogrodzenia obiektu

technologicznego, wzdtuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego, zgodnie z zasadg

jedna tablica na jeden obiekt.

Dopuszcza sie montaz tablicy na kontenerze/budynku stacji lub zespotu

gazowego, ktérego teren zostat ogrodzony, pod warunkiem swobodnego

odczytania informaciji z linii ogrodzenia.

W sytuacji gdy do terenu obiektu technologicznego przylegte sg inne ciggi

komunikacyjne, wowczas nalezy rozwazy¢ zasadnosS¢ umieszczenia

dodatkowych znakow lub tablic ostrzegawczych na bocznych liniach

ogrodzenia.

Tablice winny by¢ montowane za pomoca opasek zaciskowych, wkretéw, srub

lub nitdw w sposéb uniemozliwiajgcy tatwy ich demontaz przez osoby trzecie.

Wewnatrz  obiektéw technologicznych nalezy dodatkowo zamiescic¢

nastepujgce tablice informacyjne:

a) Oznaczy¢ ciag roboczy i cigg rezerwowy,

b) Zaznaczy¢ pozycje ,otwarcia” i ,zamkniecia” armatury zaporowej w formie
tabliczki ,O” lub ,,Z”.

Dla pomieszczen technologicznych nawanialni gazu lub stacji nawaniania gazu

stanowigcej odrebny obiekt technologiczny usytuowany na wydzielonym terenie

nalezy stosowac¢ dodatkowe oznakowanie informacyjne ,Produkt niebezpieczny

dla srodowiska”. Dopuszcza sie oznakowanie w formie nalepki.
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POLSKA
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Zatgcznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie wizualizaciji
stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych

9.1.8.

W uzasadnionych przypadkach tablice informacyjne powinny zawierac:
a) Informacje ,Stacja gazowa — Nie zastawia¢ wjazdu”,
b) ,Obiekt monitorowany” (jezeli wystepuje).

9.2. Wymagania szczego6towe dotyczace tabliczek ostrzegawczych.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

Tablice ostrzegawcze powinny zawieraé, co najmnie;j:

a) Informacje ostrzegawczg o rodzaju zagrozenie np. "Uwaga gaz",

b) Znak zakazu wstepu osobom nieupowaznionym,

c) Znak zakazu uzywania otwartego ognia,

d) Znak zakazu palenia tytoniu,

e) Znak zakazu uzywania urzgdzen powodujgcych iskrzenie - telefonéw
komérkowych,

f)  Znak informacyjny o strefie zagrozenia wybuchem "Strefa zagrozenia
wybuchem 2",

g) Ogdlny znak ostrzegawczy - ostrzezenie o niebezpieczenstwie,

h) Znak ostrzegawczy informujgcy o mozliwosci wystgpienia atmosfery
wybuchowej.

Tablice ostrzegawcze zawierajgce znaki bezpieczenstwa powinny spetniac

wymagania normy PN-ISO 3864-1:2006 — Symbole graficzne. Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Czes$¢ 1: Zasady projektowania

znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach

uzytecznosci publiczne;j.

Zaleca sie stosowaé zintegrowang tablice ostrzegawczg okreslong

w Zatgczniku nr 3. Tablica powinna by¢ ptaska i powinna zawiera¢ nadruk

solwentowy na folii zabezpieczonej laminatem z filtrem UV.

Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na terenie obiektow takie jak: obudowy

ztgcz kablowych, rozdzielnic, stupy elektryczne powinny posiadac tabliczki

ostrzegawcze.

Wszystkie ztgcza kontrolno—pomiarowe instalacji uziemiajgcej powinny byc¢

trwale i jednoznacznie oznaczone np.: ZK-1 — zigcze kontrolno-pomiarowe nr 1.

Wzory znakéw zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych przedstawiono

w Zatgczniku nr 3.

10. Odstepstwa

10.1. W przypadku wskazania w tresci zasad norm i standardéw technicznych dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

10.2. Dopuszcza sie odstepstwa w catosci lub w czesci od przyjetej wizualizacji w
przypadkach:

a) narzu

conego rozwigzania architektonicznego (np. przez konserwatora zabytkdw,

instytucje planistyczne),

b) dla obiektéw realizowanych w ramach projektéw wspétfinansowanych ze srodkéw
Unii Europejskiej w zakresie wymogdéw zwigzanych z oznakowaniem informacyjno-
promocyjnym,
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c) stacji gazowych lub zespotéw gazowych w wykonaniu podziemnym (dopuszcza sie
mozliwos¢ wykonania oznakowan na pokrywach naziemnych czesci konstrukcji),

d) dla obiektow bedacych w trakcie realizacji lub dla ktérych wydano juz warunki
techniczne przed wejsciem w zycie zapiséw zasad,

e) w uzasadnionych przypadkach zwigzanych z wizerunkiem Spotki.

Odstepstwa nie dotyczg przyjetej wizualizacji gazowych naziemnych ciggéw

technologicznych. Wybér innego koloru powinien byé uzgodniony i zatwierdzony przez

Departament Infrastruktury PSG.

Przyjeta kolorystyka wedtug systemu barw RAL moze miesci¢ sie w granicach

odcieni +/- 1.

11. Dokumenty zwigzane (akty normatywne wewnetrzne i akty normatywne zewnetrzne).

11.1. Przepisy i normy zwigzane z instalacjami elektrycznymi.

a) PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych — Wymagania ogdine.
b) PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czesé¢ 1:

Postanowienie ogdlne.

c) PN-E-05163:2002 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania fukowego powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego.

11.2. Przepisy i normy zwigzane z powtokami malarskimi.

a) PN-ISO 8501-1:2008 — Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

b) PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukc;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie.

c) PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk.

d) PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocag ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 3: Zasady
projektowania.

e) PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

f)  PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

g) PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes$¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
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11.3. Przepisy i normy zwigzane ze stacjami gazowymi.

a)

b)

Standard Techniczny ST-IGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i
dystrybucji dla cidnien wejsciowych do 10 MPa wigcznie. Wymagania w
zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

Standard Techniczny ST-IGG-0502:2017 Zespoty gazowe na przytgczach .
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

11.4. Przepisy i normy zwigzane z ochrong przeciwkorozyjna.

a)

ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw
Iladowych. Wymagania funkcjonalne. Zalecenia®.

11.5. Przepisy i normy zwigzane z tabliczkami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

a)

b)

e)

PN-ISO 3864-1:2006 — Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Czes¢ 1. Zasady projektowania znakoéw bezpieczehstwa
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.
PN-EN-ISO 7010:2012 — Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6).
Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PSG sp. z o.0.

11.6. Przepisy i normy zwigzane

a)

b)

d)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz.640).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010 nr 138 poz. 931),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub
mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. 2015 poz. 1368),

Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotow gazowych na
przytaczu
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12. Zataczniki

Lp.

Okres
przechowywania
w komérce
merytorycznej

Nazwa zatacznika

Postepowanie
z dokumentem
po okresie
przechowywania

1 | Schemat naziemnego ukfadu gazowego - -

2 | Dobér systeméw malarskich i kwalifikacja - -
Srodowisk

3 | Znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne - -

4 | Zbiorcze zestawienie kolorystyki uzytej w - -
wizualizaciji

13. Karta zmian

Data zmiany Ogolny opis zakresu zmiany
Lp. (uzupetnia Biuro (nr punktu/ zatgcznika, zmiana odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w
Regulacji) punkcie...)

1 04.05.2017 Pkt 2 Doprecyzowano zakres. Wytaczono punkty gazowe do 60 m3/h

2 04.05.2017 Pkt 3. Zaktualizowano definicje stacji gazowej i zespotu gazowego na
przytaczu

3 04.05.2017 Pkt 4.1. Doprecyzowano rodzaje obudéw wykonanych w technologii
specjalnej

4 04.05.2017 Pkt 4.2.5. Doprecyzowano zapisy m.in. odpornosci na promienie UV

5 04.05.2017 Pkt 4.5.2. ,4.5.3, 4.5.4 Doprecyzowano zapisy dot. lokalizacji i
kolorystyki staciji

6 04.05.2017 Pkt 4.7.3. Doprecyzowano zapisy ,W szczegoélnych przypadkach dla
bardzo duzych terendw stacji gazowej dopuszcza sie pozostawienie
czesci terenu czynnie biologicznie”.

7 04.05.2017 Pkt 4.7.4. Zmieniono zapisy dot. szerokosci pasa niepalnej
nawierzchni

8 04.05.2017 Pkt 5.2.4. Dodano ,wewngtrz”

9 04.05.2017 Pkt 5.2.14. Nowy punkt

10 04.05.2017 Pkt 6.1.3. Dodano ,kompozytow polimerowych”.

11 04.05.2017 Pkt 6.1.4. Dodano ,Dla stupéw kompozytowych nalezy stosowac
katalogowy szary kolor producenta RAL 7042 badz inny o zblizonej
barwie”

12 04.05.2017 Pkt 8.1.7. Dodano ,technologig hydrodynamiczng”

13 04.05.2017 Dokonano aktualizacji norm i standardéw

14 02.06.2020 Dokonano aktualizacji standardéw

15 02.06.2020 Dokonano aktualizacji publikatoréw

16 02.06.2020 Dokonano aktualizacji Zatgcznika nr 3 — uzupetniono o piktogram o
ostrzezeniu przed niskg temperaturg i warunkami zamarzania,
doprecyzowano zapisy.
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