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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez

zacisniecie sieci gazowej niskiego i sSredniego cisnienia z PE”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisniecie sieci
gazowej niskiego i Sredniego cisnienia z PE 80, PE 100 i PE 100 RC, o $rednicy nie
przekraczajgcej 250 mm, przy uzyciu aparatu zaciskowego. Instrukcja ma zastosowanie dla
gazociggdw niskiego i $redniego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie
zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce

zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreSlenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialno$¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Skiad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej speiniajgcej wymagania w zakresie

intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

Podczas wykonywania prac przy uzyciu urzgdzenia zaciskowego nalezy stosowaé sie
do instrukcji tego urzgdzenia, wytycznych producenta rur oraz Standardu Technicznego
ST-IGG-2103:2018 Gazociagi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przeptywu

w gazociggach z polietylenu metodg zaciskania. Wymagania i zalecenia.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowac wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania S$rodki ochrony indywidualnej
oraz sprzet zabezpieczajgcy.

4.3.3.3. Przygotowaé aparat zaciskowy.

Uwaga:
Przed zaciskaniem nalezy sprawdzi¢ grubos¢ scianki rury (np. w oznakowaniu rury).

Odlegfo$é pomiedzy miejscem wykonania zacisku, a miejscem pofgczenia zgrzewanego
lub ksztattki powinna wynosi¢ minimum 3 x d, lecz nie mniej niz 300 mm

Rozstaw ramion zacisku powinien stanowi¢ okofo 160% Srednicy gazociagu
(np. dladny 225 — ponad 355 mm).

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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4.3.4.

4.3.4.1.
4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.

4.3.4.5.

Uwaga:

Czynnosci podstawowe

Oczysci¢ powierzchnie rury z ziemi i zanieczyszczen.

Powierzchnie rury w odlegtosci 2 srednic po obu stronach oraz urzadzenia zaciskowe
nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonujemy stosujgc np. linki konopne nasgczone woda
lub plecionki miedziane owiniete wokét powierzchni rury. Kohcowki linek lub plecionek
tgczymy ze szpilkami stalowymi, ktére sg wbite w grunt. Grunt wokét szpilek zwilzamy
woda.

Ustawic¢ oporniki dystansowe szczek aparatu zaciskowego na typoszereg (wlasciwy
SDR) oraz wymiary rury, ktérg bedziemy zaciskac.

Zatozy¢ aparat zaciskowy i zacisngé szczeki urzgdzenia nie przekraczajgc
maksymalnych predkosci podanych przez producenta rury lub okreslonych
w ST-IGG-2103:2018 do potozenia ustawionych ogranicznikow wiasciwego dla
wymiardéw zaciskanej rury (Srednicy i grubosci scianki lub SDR).

Zabezpieczy¢ aparat zaciskowy przed zluzowaniem — wkrecajgc Sruby
zabezpieczajgce.

Jezeli zacisk nie zatrzyma przeplywu gazu catkowicie, nalezy zastosowaé¢ dwa zaciski.
Odlegfo$é miedzy zaciskami nie moze by¢é mniejsza niz 6 x d.. Zaleca sie odprezanie
ci$nieniowe odcinka miedzy zaciskami. Wszelkie prace musza byé¢é prowadzone za
drugim zaciskiem.

Nie wolno usuwaé ogranicznikéw lub zmienia¢ ich ustawienia (na inne niz wfasciwe
dla grubosci scianki zaciskanej rury), ani tez wkfadaé czegokolwiek (szmaty, deski, itp.)
miedzy rure a elementy robocze zacisku.

4.3.4.6.

4.3.4.7.

4.3.4.8.

Uwaga:

Demontaz zaciskdw nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do montazu.
Miejsce zacisniecia przez pewien czas nie powrdci do stanu symetrii.

Szczeki urzadzenia zaciskowego luzujemy nie przekraczajgc = maksymalnych
predkosci podanych przez producenta rury lub okreslonych w ST-IGG-2103:2018 tak,
aby strumien gazu przeptywajgcy w miejscu zacisku nie powodowat wyzwalania sie
elektrycznosci statyczne;j.

Po rozwarciu szczek urzgadzenia zaciskowego demontujemy je i likwidujemy
uziemienia.

1. Rury z PE moga by¢ zaciskane jeden raz w jednym miejscu.

Aby unikngé ponownego zaciskania nalezy miejsce zacisku oznaczyé
niezmywalnym pisakiem albo przez nawiniecie tasmy samoprzylepnej
lub ewentualne zamontowanie przeznaczonej do tego celu ksztaftki.

2. Po catkowitym zluzowaniu zacisku nalezy go obréci¢ na rurze o 90° i powoli
przywrdocié rurze przekroj kotowy (zblizony do kofowego).

Zaokragli¢ rure nalezy poprzez czesciowe zamykanie zacisku do momentu
uzyskania pozgdanego efektu. Moze by¢ konieczne lekkie sptaszczenie przekroju,
aby po zluzowaniu zacisku rura ,,wrécita” do przekroju kofowego.
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Przywracanie rurze przekroju kolowego jest procedura cze$ciowego zamykania
przekroju. Nie wolno rury zaciskaé catkowicie.

W miejscach zacisku zaleca sie stosowaé¢ przeznaczone do tego celu ksztaftki
np. mufy dwudzielne.

3. Ponowne zaciskanie rur z PE moze by¢ wykonane w odlegfosci minimum 6 srednic
od miejsca poprzedniego zaci$niecia lub 600 mm zaleznie od tego, ktora z tych
wartosci jest wieksza.

4. Bezposrednie nagrzewanie rury (np. nagrzewnicg) jest niedopuszczalne, poniewaz
przy duzym oporze cieplnym polietylenu podniesienie temperatury na
wewnetrznej powierzchni $cianki, gdzie wystepuja najwieksze naprezenia
(podczas stosowania zacisku), wymaga diugiego czasu grzania przy odpowiednio
wysokiej temperaturze, a to powoduje nadmierne uplastycznienie zewnetrznej
powierzchni rury i uniemozliwia bezpieczne stosowanie zacisku.

4.3.5. Prace koncowe:
4.3.5.1. Uzupetni¢ podsypke i nasypke z piasku, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia drutu
identyfikacyjnego.
4.3.5.2. Ulozy¢ tasme lokalizacyjna/ostrzegajacy i zasypaé wykop.
4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow
4.4.1. Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
— zaciski do rur z PE,
- komplet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych
lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),
— bariery ochronne, taSmy ostrzegawcze,
- tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),
- przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),
- zestaw uziemiajgcy.
4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,
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— hetmy ochronne,

- okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

- srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

- potmaska przeciwpytowa,

- szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

- srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania

poza strefg zagrozenia wybuchem),

- gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

- koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.
Uwaga:
W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznoSci
od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.
V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”

- ST-IGG-2103:2018 ,Gazociggi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przeptywu
w gazociggach z polietylenu metodg zaciskania. Wymagania i zalecenia.”

VI.  Zalaczniki
brak
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