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SPOLKA GAZOWNICTWA Zatagcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktoérej zalicza sie ,Prace kontrolne na terenie czynnej stacji gazowej
i zespotach gazowych na przytgczu”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy pracach kontrolnych na terenie czynnych stacji gazowych
i zespotach gazowych na przytgczu. Instrukcja ma zastosowanie dla stacji gazowych,
zespotdbw gazowych na przylgczu (z wylgczeniem punktu gazowego) oraz instalaci
nawaniania paliwa gazowego, bedace wtasnoscig lub dzierzawione/najmowane przez PSG na
terenie innych podmiotéw, zwane dalej obiektami. Instrukcja zawiera ustalenia
w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia
dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci
skladajgcych sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy
wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogodlne

4.3.1.1. Wszystkie osoby przystepujagce do prac majg obowigzek zapoznaé sie
z trescig niniejszej instrukciji i przestrzegac jej postanowien.

4.3.1.2. Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz
okulary lub gogle ochronne.

4.3.1.3. Nadzor nad eksploatacjg obiektow objetych niniejszych instrukcjg sprawuje
Kierownik komorki organizacyjnej odpowiedzialny za eksploatacje.

4.3.1.4. Kazde wejscie na obiekt i wyjscie z niego musi zosta¢ zgtoszone telefonicznie do
Dyspozytora Dyspozycji Gazu.

4.3.1.5. Prace wykonywane na obiektach powinny by¢ prowadzone w zakresach i terminach
ustalonych w harmonogramie czynnosci eksploatacyjnych.

4.3.1.6. Przed rozpoczeciem pracy w zespole, Odpowiedzialny powinien udzieli¢ instruktazu
w zakresie BHP, Ppoz. i ochrony $rodowiska oraz przedstawi¢ kolejnosc
wykonywanych zadan oraz niezbednych czynnosci zwigzanych
z prawidtowym wykonaniem prac.

4.3.1.7. O rozpoczeciu i zakohczeniu czynnosci eksploatacyjnych na obiekcie decyduje
osoba Odpowiedzialna za prace.

4.3.1.8. Zakonczenie prac odbywa sie z chwilg petnego zakonczenia zaplanowanych
czynnosci i/lub doprowadzenia do petnej sprawnosci technicznej obiektu lub
odciecia oraz zabezpieczenia niesprawnych urzadzen.

4.3.1.9. Dostep i obstuga urzgdzen technologicznych moze by¢ realizowana, tylko przez
osoby do tego upowaznione.

4.3.1.10. Na terenie obiektu zabrania sie uzywania telefonow komoérkowych, palenia tytoniu
oraz uzywania otwartego ognia i urzgdzen mogacych powodowac iskrzenie.

4.3.1.11. Nalezy stosowaé narzedzia wykonane ze stopu nieiskrzgcego,
a w przypadku ich braku posiadane narzedzia zabezpieczy¢ warstwg smaru lub
innego srodka chronigcego przed iskrzeniem.

4.3.1.12. W trakcie czynnosci eksploatacyjnych nalezy pamietaC o przestrzeganiu
przepiséw BHP, Ppoz. oraz ochrony srodowiska.

4.3.1.13. Zabrania sie uzywania w miejscu pracy przenosnych zrodet Swiatta innych niz
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

4.3.1.14. Teren obiektu powinien byC¢ utrzymany w nalezytym porzadku i czystosci
oraz odpowiednim stanie technicznym.

4.3.1.15. Droga dojazdowa oraz wjazd powinny by¢ przejezdne.

4.3.1.16. Zabrania sie przechowywania na terenie obiektu fatwopalnych materiatow
i przedmiotéw niewchodzgcych w sklad wyposazenia technologicznego.

4.3.1.17. Na terenie obiektu w widocznym miejscu powinny znajdowac sie:

a. tablice informacyjne,

tablice ostrzegawcze,

instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

instrukcja postepowania ze srodkiem nawaniajgcym THT (jezeli wystepuje),

schemat stacji gazowej wraz z urzgdzeniami i zaznaczong numeracja,

instrukcja eksploatacji (obstugi) obiektu,

graficzny schemat zasiegu i oddziatywania stref zagrozonych wybuchem.

@ eooo0CT
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4.3.1.18. W przypadku wystgpienia awarii nalezy o zdarzeniu zawiadomié¢ Dyspozytora
Dyspozycji Gazu oraz Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje, zabezpieczy¢
obiekt przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz podjg¢ dziatania zmierzajgce do
zmniejszenia zagrozenia.
4.3.1.19. Przez awarie urzadzeh technologicznych z wytgczeniem katastrofy budowlanej
nalezy rozumie¢ wszelkie zdarzenia, w wyniku ktérych moze dojs¢ do:
niezamierzonego zatrzymania przeptywu paliwa gazowego przez obiekt,
wzrostu lub spadku ci$nienia gazu po stronie wylotowej oraz niesprawnego
funkcjonowania urzgdzen majgcych wptyw na bezpieczehstwo obiektu,
c. niekontrolowanego wyptywu paliwa gazowego ograniczajgcego podjecie dziatan
naprawczych lub zabezpieczajgcych w okreslonym terminie,
d. wycieku substancji nawaniajgcej THT do srodowiska,
e. zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego, pozaru lub powodzi.
4.3.1.20. W razie pozaru obiekt nalezy wytgczy¢ z ruchu poprzez zamkniecie zaworow
odcinajgcych lub najblizszej armatury znajdujgcej sie na sieci gazowe;j.
4.3.1.21. Odpady powstate podczas czynnosci eksploatacyjnych nalezy selektywnie
gromadzi¢ i przekaza¢ do unieszkodliwienia lub odzysku zgodnie z odrebnymi
wymaganiami PSG.
4.3.1.22. Obiekt powinien zosta¢ zabezpieczony przed skutkami wytadowan atmosferycznych
i porazeniem pradu elektrycznego.
4.3.1.23. Pracownicy wykonujgcy prace eksploatacyjne zobowigzani sg do dokonania wpisow
w ksigzce eksploatacji obiektu, natomiast osoba Odpowiedzialna do sporzadzenia
i podpisania protokotu z wykonanych czynnosci.
4.3.1.24. Dopuszcza sie sporzadzanie i archiwizacje protokotow w wersji elektronicznej
w dedykowanych systemach informatycznych. Dla protokotéw wypetnianych
w formie elektronicznej nie jest wymagany podpis osoby Odpowiedzialnej.
4.3.1.25. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac lub stwierdzeniu niezgodnosci,
nalezy to odnotowa¢ w sporzgdzonym protokole i Ksigzce eksploatacji obiektu oraz
formularzu wypetnianym w systemie informatycznym.
4.3.1.26. Niniejszg instrukcje nalezy stosowac tgcznie z Instrukcjami eksploatacji (obstugi)
obiektu oraz wymaganiami DTR poszczegdlnych urzadzen.
4.3.1.27. Czynnosci eksploatacyjne nieprzewidziane w rocznym harmonogramie prac mogag
by¢ realizowane na podstawie pisemnego Zlecenia wykonania dodatkowych prac
eksploatacyjnych.
4.3.1.28. Zlecenie jest wystawiane przez wnioskujgcego i zatwierdzane przez
upowaznionego Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje.
4.3.1.29. Poleceniodawca moze bezposrednio wystawi¢ Zlecenie i skierowa¢ do wykonania
osobie Odpowiedzialnej lub wykonawcy zewnetrznemu.
4.3.1.30. Dopuszcza sie przekazywanie dokumentu z podpisami oséb w formie elektroniczne;j
PDF.
4.3.1.31. Nie ma obowigzku wystawiania pisemnego Zlecenia dodatkowych prac
eksploatacyjnych w przypadku gdy:
a. prace eksploatacyjne sg kazdorazowo rejestrowane w dedykowanych systemach
informatycznych Zaktadu Gazowniczego,

oo
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b. czynnosci eksploatacyjne sg zwigzane z ustnym poleceniem Dyspozytora
Dyspozycji Gazu w celu wykonania dodatkowej kontroli, zabezpieczenia obiektu
badz przeprowadzenia niezwtocznych dziatan naprawczych
i awaryjnych,

c. jezeli dodatkowe czynnosci eksploatacyjne sg realizowane tgcznie
z biezacymi czynnosciami eksploatacyjnymi przewidzianymi w rocznym
harmonogramie prac.

4.3.1.32. Wszystkie czynnosci eksploatacyjne prowadzone na terenie obiektu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

4.3.1.33. Dla grupy urzadzen i czynnosci nieobjetych niniejszg regulacjg prace nalezy
wykonywac na podstawie odrebnie opracowanych instrukcji.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposoéb ciggfly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje
dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.2. Kontrole (ogledziny)

4.3.2.1. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1.1. Kontrola odnosi sie do wizualnej oceny i sprawdzenia urzadzen, armatury,
instalacji, elementéw budowlanych oraz dodatkowego wyposazenia znajdujacego
sie na danym obiekcie.

4.3.2.1.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé i rozstawi¢ sprzet BHP
i ppoz. oraz sprawdzic¢ stezenie metanu i tlenu wewnatrz wszystkich pomieszczen
znajdujacych sie na terenie obiektu i zewnetrznych uktadéw technologicznych.

4.3.2.1.3. W przypadku przekroczenia w atmosferze obiektu stezenia 0,5% objetosci metanu
(ti. 10% DGW), zabrania sie prowadzenia prac przy uzyciu otwartego ognia.

4.3.2.1.4. Pomieszczenia nalezy przewietrzy¢ otwierajgc wszystkie drzwi
i ewentualne okna oraz ustali¢ miejsce nieszczelnosci.

4.3.2.1.5. Wszystkie instalacje elektryczne i grzewcze lub inne urzadzenia bedace
potencjalnym zrodtem zaptonu nalezy wytgczyc.

4.3.2.1.6. Jezeli stwierdzona nieszczelnos¢ jest wynikiem niewielkiego wycieku gazu na
potgczeniu roztgcznym nalezy jg usung¢ poprzez dokrecenie potgczenia.

4.3.2.1.7. W przypadku przekroczenia 2 % objetosci metanu w otaczajgcej atmosferze
(tj. 40 % DGW), lub gdy nastapi obnizenie poziomu tlenu ponizej 18 % w miejscu
pracy, pracownicy powinni stosowa¢ dodatkowe, niezbedne do prowadzenia prac
srodki ochrony drog oddechowych.

4.3.2.1.8. W obiektach, w ktérych wystepuje gaz koksowniczy w pierwszej kolejnosci nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia tlenku wegla.
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4.3.2.1.9.

4.3.2.1.10.

4.3.2.1.11.

4.3.2.1.12.

4.3.2.1.13.

4.3.2.1.14.

4.3.2.1.15.

4.3.2.1.16.

4.3.2.2.
4.3.2.2.1.

4.3.2.2.2.
a.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie tlenku wegla nie powinno przekraczac
20 mg/m3 w ciggu 8 godzin zmiany roboczej i przecietnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy. W przypadku zarejestrowania chwilowego przekroczenia 20 mg/m3
tlenku wegla nalezy, stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

W przypadku braku technicznych mozliwosci usuniecia nieszczelnosci lub gdy
podjete dziatania mogtyby spowodowac niezamierzone zwigkszenie zagrozenia
lub pogorszenie sprawnosci technicznej, prace nalezy przerwac i powiadomié
Dyspozytora Gazu oraz osoby odpowiedzialne za eksploatacje w celu ustalenia
dalszego sposobu postepowania.

Przy niedostatecznych warunkach oswietlenia w strefach zagrozonych wybuchem
kontrole nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przenosnych zrodet Swiatta
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Jezeli stwierdzona nieszczelnos¢ stwarza zagrozenie dla srodowiska, zycia
i zdrowia ludzi obiekt lub jego czes¢ nalezy wytaczy¢ i zabezpieczyc.
Odpowiedzialny sporzgdza protokdt z wykonanej kontroli, ktérego wzér stanowi
Zatgcznik nr 1 (dla stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu) badz
Zatgcznik nr 2 (dla nawanialni gazu bedgcymi odrebnymi obiektami lub
znajdujacymi sie na terenie innego operatora).

Jezeli podczas prac zostat sporzgdzony Zatgcznik nr 1 ,,Protokét z uruchomienia/
zatrzymania/ préb dziatania i regulacji/ przegladu UDT)/ konserwacji stacji
gazowej/ zespolu gazowego na przylgczu® lub Zatgcznik nr 2 ,Protokot
z uruchomienia/ zatrzymania/ prob dziatania i regulacji/ przeglagdu (UDT)/
konserwacji / nawanialni gazu” (instrukcja GN-E-OB-37) wdéwczas nie ma
obowigzku sporzgdzania Zatgcznika nr 1 ,Protokét z kontroli stacji gazowej /
zespotu gazowego” lub nr 2 ,Protokdt z kontroli nawanialni gazu”(GN-E-OB-36)”.
Dopuszcza sie sporzgdzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym systemie
informatycznym.

Sporzadzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢é do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznionej.

Kontrola stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu

Kontrola polega na wizualnej ocenie czesci budowlanej oraz czesci
technologicznej.

Kontrola czesci budowlanej polega na sprawdzeniu:

stanu zamknie¢ | zabezpieczenia obiektu przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych,

oznakowania obiektu w tablice informacyjne i ostrzegawcze,

kontroli drog dojazdowych i placow,

sprawdzeniu obudowy lub elewacji budynkéw pod wzgledem potencjalnych
uszkodzen i estetyki,

sprawdzeniu stanu i droznosci zamontowanych kratek nawiewno-wywiewnych
i urzgdzen wentylacji mechanicznej (jesli wystepuja),

wizualnej ocenie elementéw konstrukcyjnych (ogrodzenia, podestéw, masztow,
podpor, konstrukcji dzwigowych lub innych elementow wyposazenia
wystepujgcych na obiekcie),

sprawdzeniu stanu studzienek odptywowych, zbiornikéw oraz dodatkowych
instalacji stuzgcych ochronie srodowiska (jezeli wystepuja),
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h. sprawdzeniu ogdélnego stanu czystosci i utrzymania terenu na obiekcie lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie.
4.3.2.2.3. Kontrola czeéci technologicznej polega na:
a. sprawdzeniu szczelnosci naziemnych potgczen,
b. sprawdzeniu szczelnosci podziemnej armatury i odwadniaczy w skrzynkach,
studzienkach oraz podziemnych kanatach,
c. sprawdzeniu stanu technicznego wurzadzen i instalacji w wykonaniu
przeciwwybuchowym,
d. ocenie poprawnosci wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej,
ocenie stanu urzadzen technologicznych i pomiarowych,
kontroli naziemnych uktadéw zaporowo-upustowych wraz z ciggiem obejsciowym
(awaryjnym),
wizualnej ocenie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego,
sprawdzeniu wiasciwego stanu otwarcia lub zamkniecia armatury,
sprawdzeniu pozycji otwarcia zaworéw szybkozamykajgcych,
sprawdzeniu szczelnosci zamkniecia wydmuchowych zaworéw upustowych
oraz ich zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi,
k. sprawdzeniu poziomu cieczy w ptynowych zaworach bezpieczenstwa,
I.  kontroli zapylenia filtrow na manometrach réznicowych badz obecnosci
kondensatu w filtroseparatorach,
m. kontroli pracy stacjonarnych urzgdzen analizy sktadu gazu, higrometréw lub innych
towarzyszgcych instalaciji,
n. odczytaniu wartosci ci$nienia gazu wejsciowego i wyjsciowego oraz temperatury
i porownaniu odczytanych parametrow z zapisami w Ksigzce eksploatacji obiektu,
0. nakreceniu napedow oraz wymianie tasmy i pisakow w rejestratorach
mechanicznych,
p. odczytaniu standw gazomierzy i wartosci skorygowanych z przelicznikow
i/lub rejestratoréw elektronicznych,
g. uzupetnieniu oleju w gazomierzach,
sprawdzeniu plomb na uktadach pomiarowych,
s. sprawdzeniu wtasciwego stanu oznakowania:
— graficznego schematu zasiegu i oddziatywania stref zagrozonych wybuchem,
— instrukcji postepowania na wypadek pozaru,
— instrukcji postepowania z srodkiem nawaniajgcym THT,
— stanu oznakowania armatury odcinajgcej oraz ciggu roboczego
i rezerwowego,
— stanu oznakowania orurowania w paski cisnien i kierunki przeptywu gazu,
— zgodnosci oznakowania urzgdzen ze schematem,
— oznakowania maksymalnych cisnien roboczych gazu na manometrach
oraz dopuszczalnych temperatur na termometrach.
t.  sprawdzeniu instrukcji obstugi (eksploatacji) obiektu.

— o

— T

-
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4.3.2.3. Kontrola urzadzen i instalacji grzewczych

4.3.2.3.1. Kontrola instalacji grzewczych polega na sprawdzeniu pracy kottéw CO, instalac;ji
i elementéw podgrzewania gazu i/lub pomieszczeh oraz ciggu gazowego
zasilajgcego kottownie.

4.3.2.3.2. Podczas prowadzonej kontroli nalezy:

sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazowej i uktadu grzewczego,

dokona¢ oceny stanu obudowy lub pomieszczen kottowni,

dokonac wizualnej oceny stanu kottow i wyposazenia,

sprawdzi¢ dziatanie pompy wody obiegowej,

ocenic¢ stan techniczny naczynia przeponowego i zaworow bezpieczenstwa,

sprawdzi¢ ci$nienie gazu w instalacji i poprawnos$¢ dziatania kottéw,

dokona¢ wizualnej oceny stanu przewodéw wentylacyjnych i kominowych,

sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym,

sprawdzi¢ nastawiong temperature kottdw oraz temperature gazu po redukcji

i dokonaé¢ ewentualnej korekty parametrow zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzgdzenia; zaleca sie, aby temperatura gazu po redukcji miescita sie

w granicach 4°C + 8°C,

j.  sprawdzi¢ instrukcje i zgodnos¢ oznakowania urzgdzen ze schematem,

k. zapisa¢ stan gazomierza zamontowanego na instalacji zasilajgcej kottownie,

I.  sprawdzi¢ i uzupetni¢ poziom czynnika grzewczego.

T Sa@ oo o0 T

4.3.2.3.3. W instalacjach ukfadu otwartego, kontrola czynnika grzewczego polega
na sprawdzeniu poziomu cieczy na ptynowskazie zbiornika wyréwnawczego
(naczynia wzbiorczego).

4.3.2.3.4. W przypadku braku ptynowskazu na zbiorniku wyrownawczym instalacje nalezy
uzupetni¢ do momentu wyptywu cieczy grzewczej poprzez przewdd przelewowy
do naczynia magazynowego.

4.3.2.35. W instalacjach typu zamknietego, kontrola instalacji grzewczej polega
na sprawdzeniu cidnienia cieczy roboczej i poréwnaniu odczytanej wartosci
z zakresem dopuszczalnych cisnien minimalnych i maksymalnych.

4.3.2.3.6. Uzupetnienie czynnika grzewczego polega na uzupetnieniu cieczy w instalacji
poprzez uktad pompowy z jednoczesng kontrolg cisnienia roboczego.

4.3.2.3.7. Jezeli w ukiadzie zamknietym przed kontrolg odczytane wartosci wskazujg na
nadmierne przekroczenie lub obnizenie ciSnienia czynnika grzewczego, wowczas
nalezy niezwiocznie dokonaé sprawdzenia oraz prob i regulacji wszystkich
urzadzen majgcych wptyw na zmiane parametrow pracy instalacji CO.

4.3.2.3.8. Podczas uzupetnienia cieczy w instalacji grzewczej nalezy zachowac prawidtowg
kolejnos¢ zamkniecia i otwarcia zaworéw zgodnie ze szczego6towg instrukcjg
eksploatacji kottowni.

4.3.2.3.9. W przypadku instalacji podgrzewania gazu innej konstrukcji nalezy postepowaé
wedtug dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

4.3.2.3.10. Do uzupetniania cieczy roboczej w instalacjach podgrzewania gazu nalezy
stosowac wytgcznie przeznaczone do tego celu niezamarzajgce ptyny.
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4.3.2.4. Kontrola urzadzen i instalacji nawaniajacych

4.3.2.4.1.

4.3.2.4.2.
a.
b.

o ©Q

4.3.2.4.3.

4.3.2.4.4.

4.3.2.4.5.

4.3.2.4.6.

4.3.2.4.7.

4.3.2.5.

4.3.25.1.

4.3.25.2.

Kontrola polega na sprawdzeniu pracy urzgdzen i instalacji nawaniajacej oraz
uktadow sterowania nawanialnig.

Kontrola obejmuije:

ocene szczelnos¢ potaczen armatury i przewodoéw gazowych,

sprawdzenie szczelnosci potgczen zawordw i instalacji nawaniajgcej pod
wzgledem potencjalnych wyciekéw srodka nawaniajgcego,

sprawdzenie droznosci kratek nawiewno-wywiewnych,

kontrole stanu technicznego urzadzen i instalacji w  wykonaniu
przeciwwybuchowym,

wizualnej ocenie stanu obudowy i pomieszczenh nawanialni,

kontrole stanu czystosci ptynowskazéw oraz stopnia napetnienia zbiornika
roboczego i/lub magazynowego,

sprawdzenie stanu wanny ociekowej pod zbiornikiem THT,

sprawdzenie szczelnosci przewodoéw upustowych oraz ich zabezpieczenia przed
opadami atmosferycznymi,

ocene poprawnosci wskazan aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

sprawdzenie stanu powiok zabezpieczenia antykorozyjnego,

kontrole urzadzen elektronicznych sterowania nawanialnig statotemperaturowg
lub wtryskowa,

wykonanie pomiaru stezenia THT w miejscach do tego przystosowanych,

korekte stopnia nawonienia gazu dla wiasciwego rodzaju nawanialni wykonang
zgodnie z Instrukcjg lub DTR producenta,

zmianie parametrow nawonienia nalezy powiadomi¢ stuzby wykonujgce pomiar
w punktach pomiaru dla danego obszaru nawonienia,

sprawdzenie instrukcji i zgodnosci oznakowania urzgdzen ze schematem.

W trakcie kontroli (ogledzin) nawanialni gazu zaleca sie uzupetnienie zbiornikéw
THT.

W przypadku stwierdzenia niewielkich wyciekédw Srodka nawaniajgcego nalezy
przystgpi¢ do ich likwidacji i stosowa¢ dodatkowe sSrodki ochrony drog
oddechowych.

Ewentualne wycieki srodka nawaniajgcego nalezy zneutralizowa¢ za pomocag
materiatdbw wyszczegdlnionych w wymaganiach BHP

Do pochtaniania i zebrania rozlanej substancji nalezy stosowaé piasek, trociny,
wegiel aktywny, ziemie okrzemkowa, bentonit lub inne materiaty przeznaczone
do tego celu.

Zgromadzone odpady nalezy przekazac do unieszkodliwienia.

Kontrola instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiajacej

W czasie wykonywania kontroli nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ w sposob wizualny
stan techniczny urzadzen, wyposazenia, przewodow i potgczen elektrycznych
odgromowych i uziemiajgcych.

Podczas kontroli instalacji elektrycznej nalezy:

oceni¢ stan rozdzielnic na przytaczu energii elektrycznej pod wzgledem ich
prawidtowego zamkniecia i zabezpieczenia przed przypadkowym dotknieciem
obwodu elektrycznego,
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b. sprawdzi¢ stan powiok malarskich na stalowych obudowach rozdzielnic
oraz skutecznego zabezpieczenia przewodow przed opadami atmosferycznymi,

c. sprawdzic czy instalacja elektryczna w obudowach i pomieszczeniach jest czysta
i sucha,

d. skontrolowa¢ stan bezpiecznikow,

e. sprawdzi¢ pofgczenie gtdwnych szyn wyréwnawczych w budynkach obiektow
Z uziomem,

f. sprawdzi¢ wizualnie zaciski kabli, czy nie zostaly poluzowane i nie przenoszg

ciezaru i naprezen spowodowanych przez przewody,

sprawdzi¢ potgczenie gtownych szyn wyrdwnawczych z uziomem,

oceni¢ stan techniczny oston i kanatow zabezpieczajgcych przewody przed

uszkodzeniami mechanicznymi,

i. sprawdzi¢ prawidtowe zamocowanie przewodow do powierzchni $cian i przegrod,

j- oceni¢ stan techniczny izolacji widocznych przewodoéw,

k. sprawdzi¢ stan osprzetu elektrycznego, w tym gniazd, wtyczek, wigcznikow,
urzadzen automatyki i sterowania pod wzgledem ich kompletnosci i prawidtowego
zamocowania do powierzchni,

. sprawdzi¢ stan dlawikbw w miejscach wprowadzenia przewodéw do skrzynek
przytaczeniowych,

m. oceni¢ potgczenia przewodow z urzgdzeniami i osprzetem (czy nie zostaty z nich
wysuniete),

n. dokonacC oceny stanu technicznego stalowych i betonowych konstrukcji stupow
oSwietleniowych,

0. sprawdzi¢ zabezpieczenie drzwiczek rewizyjnych zabudowanych w konstrukcji

stupa oswietleniowego,

skontrolowa¢ stan czystoéci i potencjalnych uszkodzen opraw oswietleniowych,

ocenic¢ stan recznych i automatycznych wigcznikow zrodet Swiatta,

sprawno$¢ dziatanie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

sprawdzi¢ stan tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na obudowach

elektrycznych,

t. zapisac stan licznika elektrycznego.

2 e
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4.3.2.5.3. W trakcie kontroli urzgdzen elektrycznych znajdujacych sie w strefach
zagrozonych wybuchem nalezy:

a. zwroci¢ szczegllng uwage na wykonanie szczelnego potgczenia i przejscia
przewodow pomiedzy strefg ,niebezpieczng” a ,bezpieczng” w urzgdzeniach,
osprzecie, oswietleniu i sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach,

b. sprawdzi¢ stan dtawikow w miejscach wprowadzenia przewoddéw do odbiornikdw
energii elektrycznej i osprzetu,

c. sprawdzi¢ potencjalne zaparowanie szkiet o$wietleniowych mogace swiadczyé
o braku hermetycznego potgczenia z obudowa,
ocenic¢ stan uszczelnien w obudowach iskrobezpiecznych,
sprawdzi¢ wentylatory silnikow czy majg wystarczajgcy odstep od obudowy
i/lub ostony zabezpieczajgcej nie powodujgc tarcia podczas pracy,

f. oceni¢ stan techniczny izolacji i prawidtowego zabezpieczenia nieuzywanych
przewodow,
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4.3.2.5.5.

sprawdzi¢ urzadzenia pod wzgledem zabezpieczenia przed korozjg, negatywnego
wpltywu czynnikdw atmosferycznych oraz szkodliwego oddziatywania wibracji,
sprawdzi¢, czy w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nie ma nadmiernego
gromadzenia sie pytu i zanieczyszczen,

skontrolowaé, czy nie ma widocznych modyfikacji urzadzen w wykonaniu
przeciwwybuchowym niezgodnych z wymaganiami.

Podczas kontroli instalacji odgromowej i uziemiajgcej nalezy:

dokonaé wizualnej oceny stanu technicznego masztéow lub stupéw odgromowych
(jezeli wystepujg na obiekcie),

sprawdzi¢ na budynkach murowanych stan zwoddéw poziomych/pionowych oraz
ich potgczenia z uziomem,

skontrolowaC stopnieh skorodowania zwodow, przewodow odprowadzajgcych
i naziemnej czesci uziomow.

sprawdzi¢ prawidiowe przymocowanie do $cian budynkéw wspornikéw zwodow
i przewodow odprowadzajgcych,

dokonaé oceny powtok antykorozyjnych potgczen spawanych uzioméw,
skontrolowac stan potgczen metalowych elementéw konstrukcyjnych konteneréw
i ogrodzen z uziomem,

sprawdzi¢ stan potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych nadziemnych
elementéw gazociggdw, armatury gazowej i urzadzen pomiarowych z instalacjg
uziemiajaca,

oceni¢ stan pofgczen bocznikowych na potgczeniach kotnierzowych oraz
potgczenia Srubowe zabezpieczone podktadkami sprezystymi lub koronkowymi
przed poluzowaniem,

sprawdzi¢ stan ochronnikow przepieciowych.

Naprawa urzadzen oraz instalacji elektrycznych i odgromowych przez osoby nie
posiadajgce stosownych kwalifikacji i uprawnien jest zabroniona.

4.3.3. Sprawdzeniai pomiary

4.3.3.1. Wymagania szczego6towe

4.3.3.1.1.

4.3.3.1.2.

4.3.3.1.3.

4.3.3.1.4.

4.3.3.15.

4.3.3.1.6.

Celem prowadzonych czynnosci jest spetnienie wymagan prawa budowlanego
dotyczgcego uzytkowania obiektéw budowlanych oraz urzadzen w strefach
zagrozonych wybuchem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2 dla instalacji i urzgdzen wystepujgcych na obiekcie.

Do pomiaréw stosowac urzgdzenia posiadajgce wazne badania i okresy kalibracji
wymagane przez producenta.

Czynnosci nalezy wykonywac¢ w czasie ruchu obiektu, podczas ktérego nalezy na
biezgco prowadzi¢ pomiar stezenia metanu i tlenu, a w przypadku gazu
koksowniczego dodatkowo kontrolowac stezenie tlenku wegla.

Naprawa urzadzen oraz instalacji elektrycznych i odgromowych przez osoby nie
posiadajgce stosownych kwalifikacji i uprawnien jest zabroniona.

Podczas przegladu kottow =zaleca sie okresowg zmiane pracy urzgdzen
pod warunkiem utrzymania wymaganych temperatur gazu po redukcji.
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4.3.3.1.7.

4.3.3.1.8.

4.3.3.1.9.

4.3.3.2.
4.3.3.2.1.

4.3.3.2.2.

4.3.3.2.3.

Odpowiedzialny sporzadza protokdt, ktérego wzor stanowi:

Zatgcznik nr 1 do instrukcji GN-E-OB-37 — dla czynnosci ,Przeglad kottow”
(lub inny dokument sporzadzony przez rekomendowany serwis producenta),
Zatgcznik nr 1 do instrukcji GN-E-OB-36 — dla czynnosci ,Sprawdzenia szczelnosci
urzadzen technologicznych” (stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu),
Zatgcznik nr 2 do instrukcji GN-E-OB-36 — dla czynnosci ,Sprawdzenia szczelnosci
urzadzen technologicznych” (nawanialni gazu bedgcych odrebnym obiektem ),
Zatgcznik nr 3 do instrukcji GN-E-OB-36 — dla czynnosci ,Sprawdzenia systeméw
wykrywania gazu”,

Zatgcznik nr 4 do instrukcji GN-E-OB-36 — dla czynnosci ,Przegladu i konserwaciji
instalacji i urzadzen elektrycznych, odgromowych i uziemiajgcych”.

Dopuszcza sie sporzadzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym systemie
informatycznym.

Sporzgdzony dokument w formie papierowej nalezy przediozy¢ do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

Sprawdzenie szczelnosci urzadzen technologicznych

Przynajmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szczego6towg kontrole szczelnosci
instalacji, armatury i urzadzen oraz gazociggdw utozonych w ziemi na terenie
obiektu.

Prace nalezy wykonac¢ podczas jednych z biezgcych czynnosci eksploatacyjnych:
kontroli (ogledzin), préb i regulacji badz przegladu obiektu.

Odpowiedzialny powinien udzieli¢ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie ppoz. i bhp, przedstawi¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowa¢é o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

Wyréznia sie nastepujgce metody badania szczelnosci:

badanie metodg pomiaru bezposredniego,

badanie metodg kontroli dywanowe;j.

Badanie metodg pomiaru bezposredniego:

badanie stosuje sie do urzadzen i instalacji, do ktérych nie ma utrudnionego
dostepu podczas pomiaru szczelnosci,

do kontroli nalezy stosowa¢ np. metanomierze lub eksplozymetry o zakresie
pomiarowym 0 + 100% obj. metanu z doktadnoscig pomiaru £ 0,1% CH4,
podczas badania dokona¢ pomiaru stezenia metanu wzdtuz instalacji, rurociggow
i zamontowanych urzgdzen,

w przypadku potagczen roztgcznych i spawanych pomiar przeprowadzi¢ wokot
wykonanego potgczenia,

dla podziemne;j infrastruktury przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci w skrzynkach
zeliwnych armatury, kompensatorow, odwadniaczy oraz kanatach, zbiornikach,
studzienkach kanalizacyjnych znajdujgcych sie na terenie obiektu,

w przypadku pomiaru szczelnosci gazociggu i armatury zabudowanych
na wysokosci powyzej 2 m, miejsce pracy nalezy wiasciwie przygotowac
i zabezpieczy¢ stosujgc drabiny, rusztowania oraz szelki i linki bezpieczenstwa,
podczas pomiaru na wysokosci stosowac wysiegnik sondy pomiarowej urzgdzenia
pomiarowego.
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4.3.3.2.6.

4.3.3.2.7.

4.3.3.2.8.

4.3.3.3.
4.3.3.3.1.

4.3.3.3.2.

4.3.3.3.3.

4.3.3.3.4.
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Badanie metodg dywanowag odbywa sie za pomocg specjalistycznych urzadzen
pomiarowych o duzej doktadnosci pomiaru stezenia metanu wyrazonych
w jednostkach ppm:

sonda pomiarowa urzgdzenia powinna by¢ prowadzona reczne na powierzchni
gruntu bezposrednio nad gazociggiem,

podczas kontroli nalezy uwzgledni¢ czynniki zewnetrzne bezposrednio wptywajace
na skutecznos¢ kontroli: rodzaj gruntu i utwardzonych nawierzchni oraz sity wiatru,
pomiarbw nie nalezy wykonywa¢ podczas opadow atmosferycznych,
przy zamarznietym gruncie, a takze w warunkach duzej wilgotnosci.

Pracownik obstugujacy urzgdzenie do pomiaru i kontroli dywanowej gazociggéw
powinien posiada¢ odpowiednig wiedze i przeszkolenie w zakresie obstugi
urzadzenia.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci strefe kontroli w obrebie gazociggu
nalezy rozszerzy¢ pod katem migracji paliwa gazowego do pomieszczen
technologicznych obiektu lub studzienek kanalizacyjnych.

Przeglad kottéw

Raz w roku nalezy dokonac¢ przegladu oraz oczyszczenia kotta z zanieczyszczen
statych powstatych w trakcie eksploatacji. Jezeli przeglad kottéw przypada
na okres wykonania przeglgdu kottowni i instalacji podgrzewania gazu, wéwczas
zaleca sie wykonanie tych czynnosci jednoczesnie.

Prace wykona¢ przed okresem zimowym w terminach ustalonych w rocznym
harmonogramie prac eksploatacyjnych lub na podstawie pisemnego Zlecenia
dodatkowych prac eksploatacyjnych.

Odpowiedzialny powinien udzieli¢ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowaé o moggcych wystgpi¢c zagrozeniach
oraz zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

Podczas prowadzonych czynno$ci nalezy:

wytgczy¢ kociot z ruchu oraz zamkng¢ kurek na doptywie paliwa gazowego,
zamkng¢ zawory na wejsciu i wyjsciu czynnika grzewczego,

odczekaé az temperatura kotta obnizy sie do temperatury otoczenia,
zdemontowac obudowe kotta,

zdemontowac palnik gtdbwny wraz z wyposazeniem i dokonac ich oczyszczenia,
zdemontowaé przewdd odprowadzajgcy spaliny z kotia,

oczysciC przestrzen miedzy rurkami ptomiennikowymi kotta,

oczy$ci¢ komore palnika kotta,

dokonacé kontroli stanu wymiennika ciepta,

zamontowac gtowny palnik kotta wraz z wyposazeniem,

zamontowa¢ obudowe kotta i przewdd odprowadzajgcy spaliny,

otworzy¢ zawodr wejsciowy i wyjsciowy czynnika grzewczego,

otworzy¢ doptyw gazu do kotta oraz odpowietrzy¢ instalacje do palnika gtdwnego,
ustawiC termostat w pozycji zamknietej oraz przewietrzy¢ komore spalania,
sprawdzi¢ stezenie metanu w komorze spalania,

uruchomié¢ automatyke i prace kotta zgodnie z DTR,

sprawdzi¢ dziatanie ptomienia kontrolnego ($wieczki) oraz prace palnika
gtéwnego.
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4.3.3.3.5.
4.3.3.3.6.

4.3.3.3.7.

4.3.3.3.8.

4.3.3.4.
4.3.3.4.1.

4.3.3.4.2.

4.3.3.4.3.

4.3.3.4.4.

4.3.3.4.5.

4.3.3.4.6.

4.3.3.4.7.

4.3.3.4.8.

4.3.3.4.9.

4.3.3.4.10.

4.3.3.4.11.

4.3.3.4.12.

4.3.3.4.13.

Czynnosci przeprowadzi¢ dla wszystkich zamontowanych kottéw.

Po zakonczeniu przegladu wykonaC probe i regulacje kotta oraz instalacji
grzewczej zgodnie z niniejszg instrukcja.

W przypadku kottdw z zamknietg komorg spalania podczas przegladu nalezy
przeprowadzi¢ analize i regulacje procesu spalania paliwa gazowego.

W przypadku kottéw innych konstrukciji czynnosci przeglagdowe prowadzi¢ zgodnie
Zz wymaganiami DTR wytwdrcy tych urzadzen.

Sprawdzenie systemow wykrywania gazu

Sprawdzenie systemow wykrywania gazu oraz dziatania progdéw alarmowych
nalezy wykonac co najmniej raz w roku.

Zaleca sie, aby prace przeprowadzi¢ w terminach ustalonych w harmonogramie
czynnosci eksploatacyjnych podczas kontroli, prob i regulacji lub przeglgdu
urzadzen.

Jezeli sprawdzenie systemdéw wykrywania gazu bedzie prowadzone podczas
innych czynno$ci eksploatacyjnych, wdwczas nalezy wystawi¢ Zlecenie
wykonania dodatkowych prac eksploatacyjnych.

Odpowiedzialny powinien udzieli€ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynno$ci zwigzane z prawidiowym
wykonaniem prac, poinformowa¢é o mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

Sprawdzenia dokonuje sie gazem wzorcowym na dwéch progach zakresowych:
10% Ilub 20% DGW metanu (w zaleznosci od zastosowanych czujnikéw
w detektorze gazu),

30% Ilub 40% DGW metanu (w zaleznosci od zastosowanych czujnikow
w detektorze gazu).

Przy przekroczeniu progu 10% lub 20% DGW nalezy sprawdzi¢: automatyczne
uruchomienie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach technologicznych
(jezeli zostata zamontowana).

Przy przekroczeniu progu 30% lub 40% DGW nalezy sprawdzi¢ automatyczne
zamkniecie zaworu odpowiedzialnego za odciecie przeptywu paliwa gazowego do
kottéw CO.

Jednoczesnie nalezy sprawdzi¢ dziatanie sygnalizacji optycznej i dzwiekowe;j
kazdego przekroczenia stezenia metanu na modutach alarmowych
zamontowanych w pomieszczeniach AKP oraz potwierdzi¢ prawidtowe przestanie
sygnatu alarmowego do systemow przekazu danych telemetrii.

Gazu wzorcowego uzywac wytgcznie w bezposrednim sasiedztwie detektorow
gazu prowadzgc w pomieszczeniu ciggty pomiar stezenia metanu i tlenu.

Po kazdorazowym probkowaniu gazu wzorcowego pomieszczenie technologiczne
przewietrzyc.

W przypadku nieprawidtowego dziatania czujnikow detektorow gazu nalezy
je przekazac do kalibracji lub wymieni¢ na nowe.

Wszystkie czynnosci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta.
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4.3.3.4.14. Odpowiedzialny sporzadza protokét z wykonanych prac, ktérego wzor stanowi
Zatgcznik nr 3 i przedktada Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej
za eksploatacje na danym obszarze lub osobie przez niego upowaznione;j.

4.3.3.5. Przeglad i konserwacje instalacji i urzadzen elektrycznych, odgromowych
i uziemiajacych

4.3.3.5.1. Przeglady i konserwacje instalacji elektrycznych odgromowych i uziemiajgcych
powinny by¢ realizowana co najmniej raz w roku.

4.3.3.5.2. Prace nalezy prowadzi¢ w zakresie i terminach ustalonych w Harmonogramie
czynnosci eksploatacyjnych.

4.3.3.5.3. Odpowiedzialny powinien udzieli¢ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynno$ci zwigzane z prawidiowym
wykonaniem prac, poinformowa¢é o mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

4.3.3.5.4. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

4.3.3.5.5. Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urzgdzen elektrycznych.

a. czynnosci sprawdzajgce powinny objgé poszczegolne elementy instalacii
elektrycznej poczawszy (w zaleznosci od granicy wiasnosci) od przytgcza
kablowego poprzez ztgcze kablowe, rozdzielnice, a skonczywszy na obwodach
odbiorczych,

b. przy sprawdzaniu rezystancji izolacji instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy
rébwniez wizualnie oceni¢ stan: opisow kabli i poszczegolnych zyt, oston
przewodow i kabli, obudéw rozdzielnic, koloréw izolacji poszczegdlnych zyt,
nagrzania urzadzen i potgczen elektrycznych.

4.3.3.5.6. Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

a. badanie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
w ukfadzie sieciowym TN-C w zakresie oceny samoczynnego wytgczenia zasilania
polega na pomiarze impedancji petli zwarcia lub pomiarze pragdu zwarcia danego
obwodu i poréwnaniu odpowiednio z wartoscig impedancji dopuszczalnej dla
mierzonego obwodu lub z prgdem wytgczalnym dla danego zabezpieczenia,

b. badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
w ukiadzie sieciowym TN-S w obiektach, ktérych instalacje elektryczne
wyposazone sg w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe polega na (zgodnie z DTR)
pomiarze rzeczywistego pragdu réznicowego IAw i czasu wytgczenia tA wytgcznika
réznicowo-prgdowego dla danego obwodu,

c. wyniki pomiaréw i obliczen wpisywane sg do tabeli ,Protokotu z przegladu instalaciji
i urzadzen elektrycznych oraz instalacji odgromowej stacji gazowej wysokiego
cisnienia” wraz z zaleceniami i wnioskami z badan,

d. czynnosci sprawdzajgce powinny objg¢ poszczegdine elementy instalacii
elektrycznej poczgwszy od przytgcza kablowego poprzez zigcze kablowe,
nastepnie przez podrozdzielnice, a skofnczywszy na korhcowych zabezpieczeniach
poszczegoélnych obwoddéw elektrycznych,

e. przy sprawdzaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy rowniez
wizualnie oceni¢ stan: opisdw zabezpieczen, schematéw, oston (przed dotykiem
bezposrednim), obuddéw rozdzielnic, kabli i przewodéw (kolor izolacji,
temperatura), potgczen kablowych.
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4.3.3.5.7. Przeglad i pomiary instalacji odgromowe;.

a. czynnosci przegladu i pomiaréw instalacji odgromowej obejmujg okreslenie stanu
rzeczywistego instalacji odgromowej na podstawie badan rezystancji uziomow
i wizualnej oceny,

b. czynnosci sprawdzajgce powinny objaé poszczegdlne elementy instalacji
odgromowej poczgwszy od zigcza kablowego, uziemiania rozdzielnic, szyn
wyréwnawczych w kontenerach technologicznych, a skonczywszy na
zewnetrznych uktadach gazociggéw na terenie stacji redukcyjnych wysokiego
cisnienia,

C. przy przegladzie instalacji odgromowej nalezy oprocz prac pomiarowych wizualnie
oceni¢ stan opiséw zaciskdw probierczych, stan wszystkich naziemnych
elementdw instalacji odgromowej oraz stan powtok antykorozyjnych.

4.3.3.5.8. Sprawdzenie i pomiary zasilaczy awaryjnych.

a. czynnosci sprawdzajgce powinny objgé poszczegdlne elementy uktadu
podtrzymania zasilania w zaleznosci od rodzaju wersji i rodzaju zasilacza UPS,

b. sprawdzenie dziatania zabezpieczen przecigzeniowo - zwarciowych poprzez
wytgczenie i ponowne zatgczenie (klawisz) zabezpieczenia,

c. sprawdzenie sygnalizacji zaniku napiecia (optyczno — akustycznego),

d. dokrecenie potgczen  Srubowych przewodéw i okablowania: przy
zabezpieczeniach, przy przetgczniku rodzaju pracy i przy UPS (na listwie
zaciskowej UPS),

e. przy sprawdzeniu urzadzen podtrzymania zasilania (napiecia) nalezy wizualnie
oceni¢: stan obudowy UPS, panel sterujgcy, potaczenia kablowe, gtosnosc
i temperature pracy i ewentualne wycieki (z akumulatoréw),

f. w przypadku stwierdzenia wadliwej pracy ukfadu zasilajgcego nalezy wykonac
pomiar napiecia w gniazdku lub na listwie zaciskowej urzgdzenia odbiorczego
(zasilanego poprzez UPS).

4.3.3.5.9. Konserwacje instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemiajgcych sa
czynnosciami eksploatacyjnymi polegajgcymi na: ogledzinach przewodow
elektrycznych i stanu izolacji, sprawdzeniu potgczen, oczyszczeniu stykéw,
naprawie izolacji, sprawdzeniu stanu uszczelek, dlawikéw i zamknieé
w urzgdzeniach Ex, uzupetnieniu powtok malarskich i naprawie skrzynek i obudow
energetycznych, itp.
4.3.3.5.10. Konserwacja instalacji elektrycznych — napieciowych powinna by¢ prowadzona
przy wytgczonym napieciu.
4.3.3.5.11. Przewody w kablu odtgczonym od zrédta napiecia na czas konserwacji powinny
by¢ zwarte i uziemione.
4.3.3.5.12. Konserwacje instalacji nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi czynnosciami:
a. w przypadku instalacji odgromowych i wuziomowych - nalezy oczysci¢
i przesmarowac styki i sSruby potgczeniowe w punktach pomiarowych, w ztgczach
instalacji, w miejscu potgczenia z konstrukcjg (urzadzeniem) chronionym,
uzupetni¢ powtoki malarskie ochronne oraz oznakowanie,
b. w przypadku instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym — nalezy oczysci¢
i przesmarowac¢ styki i sruby potgczeniowe, uszczelki, sruby zamknie¢, lamp,
obuddw i ztgczy kablowych.
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4.3.3.5.13.

4.3.3.5.14.

4.3.3.5.15.

4.3.3.5.16.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub uszkodzen uszczelek zastosowanych
w urzgdzeniach Ex, nalezy bezwzglednie uszczelnienia te wymieni¢ na nowe. Nie
dopuszcza sie do stosowania urzadzen Ex nie posiadajgcych atestu
i odpowiedniego oznakowania,

. w przypadku pozostatych instalacji elektrycznych (napieciowych) — nalezy oczysci¢

i przesmarowac styki i sruby potaczeniowe w punktach pomiarowych, w ztgczach
instalacji, naprawic instalacje , naprawi¢ umocowania,

. w przypadku przytgcza energetycznego napowietrznego czynnosci wykonywane

sg przez wlasciwy Zaktad Elektroenergetyczny. W zakresie stuzb eksploatacyjnych
pozostaje konserwacja przytgcza kablowego na terenie obiektu oraz konserwacja
skrzynki przytgczeniowej i rozdzielczej. Polega ona wowczas na oczyszczeniu,
przesmarowaniu dokreceniu stykow, sSrub i potaczen: zigczy kablowych,
przewodow instalacji, stycznikow, wytgcznikbéw, zabezpieczen, itp. oraz na
zabezpieczeniu obudowy skrzynki przytaczeniowej i rozdzielczej (malowanie).
Podczas przegladu i konserwacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
odgromowych i uziemiajgcych nalezy sprawdzi¢ prawidtowe zadziatanie
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu (jesli wystepuije).

Informacje z przeprowadzonych badah i pomiaréw powinno sie odnotowaé
w ksigzce eksploatacji obiektu.

Odpowiedzialny sporzadza protokét z wykonanych prac, ktérego wzoér stanowi
Zatgcznik nr 4 i przedktada Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej
za eksploatacje na danym obszarze lub osobie przez niego upowaznione;j.

W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac lub stwierdzeniu niezgodnosci,
nalezy to odnotowac w protokole z przeprowadzonych czynnosci.

4.3.3.6. Sprawdzenie petne uktadu pomiarowego z korekcja objetosci

4.3.3.6.1.

4.3.3.6.2.

4.3.3.6.3.

4.3.3.6.4.

4.3.3.6.5.

4.3.3.6.6.

Przynajmniej raz na 12 miesiecy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie petne
uktadéw pomiarowych zainstalowanych w punktach wyjscia.

Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

Sprawdzenia petne uktadéw pomiarowych zainstalowanych w punktach wyjscia
wykonywane sg przez pracownikéw PSG lub firmy zewnetrzne, na wszystkich
uktadach pomiarowych z korekcjg objetosci przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
PSG bez wzgledu na wiasnos$¢ uktadu pomiarowego.

Odpowiedzialny powinien udzieli¢ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie BHP, przedstawiC¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowaé o mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

W celu sprawdzenia przyrzadu pomiarowego bedgcego elementem uktadu
pomiarowego nalezy porownaé jego wskazania ze wskazaniem przyrzadu
pomiarowego kontrolnego o klasie doktadnosci okreslonych w obowigzujgcych do
stosowania normach.

Wszystkie sprawdzenia petne uktadu pomiarowego, nalezy prowadzi¢ wedtug
ponizszych zapisow oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zapisami
ST-IGG-0203 oraz w zaleznosci od rodzaju uktadu pomiarowego zgodnie
z dokumentacjg techniczno - ruchowg DTR.
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4.3.3.6.7. Sprawdzenie peine uktadu pomiarowego powinno by¢é udokumentowane
protokotem sprawdzenia. Aktualne, zalecane do wykorzystania wersje protokotow
zostaty udostepnione w intranecie PSG, na witrynie wtasciwej dla Departamentu
Transportu Gazu/Biura Zarzadzania Uktadami Pomiarowymi
w folderze PROTOKOLY. W przypadku funkcjonowania w OZG innej wersji
protokotdw w szczegolnosci sporzgdzonych w  formie elektronicznej
w dedykowanych systemach informatycznych dopuszcza sie ich wykorzystanie na
potrzeby ewidencji czynnosci. Protokot ze sprawdzenia ukfadu pomiarowego
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

date i czas sprawdzenia,

dane identyfikacyjne i adresowe uktadu pomiarowego,

dane identyfikacyjne i adresowe Odbiorcy,

dane identyfikacyjne przyrzgdéw pomiarowych roboczych i kontrolnych,

numery plomb zabezpieczajgcych urzgdzenia w uktadzie pomiarowym,

opis stanu plomb zabezpieczajgcych urzgdzenia w uktadzie pomiarowym,
sprawdzenie uktadu pomiarowego pod katem legalnosci poboru paliwa gazowego,
wskazania chwilowe przyrzgdéw pomiarowych roboczych,

wyniki pomiaréw — charakterystyki sprawdzanych toréw pomiarowych,

wartosci btedow dopuszczalnych sprawdzanych toréw pomiarowych,

obliczenia btedéw wzglednych sprawdzanych toréw pomiarowych,

ocene wynikéw pomiaréow charakterystyk torow pomiarowych,

skfad gazu wpisany do przelicznika,

dane identyfikacyjne oséb wykonujgcych sprawdzenie,

temperature otoczenia.

O 3TATTISQ@T0L0 0

4.3.3.6.8. Sprawdzenie petne uktadu pomiarowego z korekcjg objetosci obejmuije:

a. sprawdzenie stanu plomb zabezpieczajgcych, numeréw fabrycznych, zakreséow
pomiarowych, btedow granicznych przyrzgdéw pomiarowych oraz poréwnanie ich
z zapisami ostatniego protokotu sprawdzenia,

b. sprawdzenie czasu systemowego w zegarze przelicznika i ewentualne ustawienie
zegara przelicznika zgodnie z czasem zimowym,

c. sprawdzenie toru pomiarowego cisnienia, roznicy cisnien (w przypadku
gazomierzy zwezkowych) przy pomocy przyrzgdéw kontrolnych (kalibrator)
w pieciu rownomiernie roztozonych punktach zakresu pomiarowego przyrzgdu
uzytkowego, tgcznie z dolng i gorng granicg zakresu pomiarowego i ewentualna
regulacja,

d. sprawdzenie toru pomiarowego temperatury przy pomocy przyrzgdow kontrolnych
(kalibrator) w trzech réwnomiernie roztozonych punktach zakresu pomiarowego
przyrzagdu uzytkowego, tgcznie z dolng i gérng granicg zakresu pomiarowego
i ewentualna regulacja,

e. sprawdzenie wizualne stanu kryz w nastepstwie ich demontazu w przypadku
gazomierzy zwezkowych, odcinkéw doptywowych i odptywowych oraz tras
impulsowych,

f. sprawdzenie poprawnosci dziatania przelicznika przeptywu gazu;

g. sprawdzenie dziatania gazomierza — poréwnanie wskazan liczydta gazomierza
i licznika objetosci nieskorygowanej przelicznika,

h. sprawdzenie sktadu gazu w przeliczniku,
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i. w uktadach pomiarowych typu U-2 i U-3 sprawdzenie gazomierza roboczego
za pomocg gazomierza kontrolnego sprawdzenie toréw pomiarowych
analogowych innych wielkosci podtaczonych do wejs¢ rezerwowych przelicznika
przy pomocy przyrzgdéw kontrolnych (kalibrator) w kilku punktach pracy w zakresu
pomiarowego i ewentualna regulacja,

j-  sprawdzenie torow pomiarowych sygnatéw dwustanowych do wejs¢ rezerwowych
przelicznika nalezy wykona¢ poprzez wymuszenie lub symulacje sygnatu
dwustanowego,

k. sprawdzenie stanu pracy i potgczen ukfadow telemetrycznych wspotpracujgcych
z uktadem pomiarowym;

|.  sprawdzenie sprawnosci pracy ukfadéw, urzgdzeh pomiarowych zgodnie
z DTR uktadéw zasilania i urzadzen pomiarowych oraz sprawdzenie uktadow
awaryjnego zasilania, o ile wystepuja,

m. ogledziny uktadéw pomiarowych i obwoddw sygnatowych pod katem spetnienia
wymagan przeciwwybuchowych.

4.3.3.6.9. Postepowanie w przypadku stwierdzenia btedéw pomiarowych:

a. w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie czynnosci wymienionych
w pkt. 5.6.7., nalezy dokona¢ wpisu do protokotu i w zaleznosci od decyzji
kierujgcego zespotem odstgpi¢ lub kontynuowac prace,

b. w przypadku stwierdzenia, Zze wyniki pomiarow przekraczajg okreslone
w przepisach parametry charakterystyczne kryzy i odcinkéw doptywowego
i odptywowego, nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do protokotu,

c. w przypadku stwierdzenia btedéw pomiarowych przekraczajgcych dopuszczalne
btedy graniczne okreslone w normach nalezy dokonac niezbednych regulaciji
lub wymiany elementu ukfadu pomiarowego oraz wpisu do protokotu,

d. w przypadku stwierdzenia réznicy wskazan pomiedzy gazomierzem roboczym,
a zamontowanym przelicznikiem nalezy, w zaleznosci od porozumienia miedzy
stronami procesu pomiaru i rozliczania ilosci gazu, skorygowac liczniki i wpisac
odpowiednie wartosci do protokotu sprawdzenia,

e. w przypadku ingerencji w proces pomiaru ilosci gazu, nalezy w protokole ujgé
odpowiednie ilosci korygujgce za okres kontroli,

f.  w przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy przyrzadéw pomiarowych, ktérej
nie mozna usung¢ niezwtocznie, nalezy wprowadzi¢ odpowiedni zapis
do protokotu. Decyzje o dalszych dziataniach podejmie osoba odpowiedzialna
za nadzor nad eksploatacjg uktadow rozliczeniowych,

g. w przypadku wymiany urzgdzenia pomiarowego, ktérego nieprawidtowg prace
stwierdzono podczas sprawdzania, nalezy wpisa¢ odpowiednie dane do protokotu
wymiany urzgdzenia pomiarowego i protokotu ze sprawdzenia ukfadu
pomiarowego.

4.3.3.7. Sprawdzenie uproszczone uktadu pomiarowego z korekcja objetosci

4.3.3.7.1. Przynajmniej dwa razy w roku zaleca sie przeprowadzic¢ sprawdzenie uproszczone
uktadow pomiarowych zainstalowanych w wytypowanych punktach wyjscia, przy
czym jedno z tych sprawdzen wykonywane jest jako czes$¢ sktadowa petnego
sprawdzenia ukfadu pomiarowego. Sprawdzenie uproszczone powinno zostac
wykonane w odstepie 6 miesiecy od sprawdzenia petnego realizowanego
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w tozsamym roku kalendarzowym.

4.3.3.7.2. Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

4.3.3.7.3. Sprawdzenie uproszczone powinno by¢ wykonywane wytacznie na wytypowanych
uktadach pomiarowych, ktére zainstalowane sg na obiektach kluczowych, na
ktérych odnotowano nieprawidiowe dziatania poszczegolnych urzadzen
w systemie SCADA i/lub podczas ogledzin lub charakteryzujg sie niskim stopniem
niezawodnosci zwigzanym np. z dlugim okresem eksploatacji. Decyzja w zakresie
wytypowania uktadéw pomiarowych objetych realizacjg sprawdzen uproszczonych
lezy w kompetencjach PTDZ.

4.3.3.7.4. Sprawdzenia uproszczone uktadéw pomiarowych zainstalowanych
w punktach wyjscia wykonywane sg przez pracownikbw PSG Ilub firmy
zewnetrzne, na wszystkich uktadach pomiarowych =z korekcjg objetosci
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej PSG bez wzgledu na wiasnosé uktadu
pomiarowego.

4.3.3.7.5. Odpowiedzialny powinien udzieli¢ osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowaé o moggcych wystgpiCc zagrozeniach
oraz zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

4.3.3.7.6. W celu sprawdzenia przyrzadu pomiarowego bedacego elementem uktadu
pomiarowego nalezy porownaé jego wskazania ze wskazaniem przyrzadu
pomiarowego kontrolnego o klasie doktadnosci okreslonej w normie.

4.3.3.7.7. Wszystkie sprawdzenia uproszczone uktadu pomiarowego, nalezy prowadzi¢
wedtug ponizszych zapisbw oraz zgodnie =z wytycznymi zawartymi
w obowigzujgcych normach w tym zapisach ST-IGG-0203 oraz w zaleznosci od
rodzaju uktadu pomiarowego zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg DTR.

4.3.3.7.8. Sprawdzenie uproszczone ukfadu pomiarowego powinno by¢ udokumentowane

protokotem sprawdzenia. Aktualne, zalecane do wykorzystania wersje protokotow

zostaty udostepnione w intranecie PSG, na witrynie wtasciwej dla Departamentu

Transportu Gazu/Biura Zarzadzania Ukladami Pomiarowymi w folderze

PROTOKOLY. W przypadku funkcjonowania w OZG innej wersji protokotow

w szczegolnosci sporzgdzonych w postaci elektronicznej w dedykowanych

systemach informatycznych. Protokdt ze sprawdzenia uktadu pomiarowego

powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacije:

date i czas sprawdzenia,

dane identyfikacyjne i adresowe uktadu pomiarowego,

dane identyfikacyjne i adresowe Odbiorcy,

dane identyfikacyjne przyrzgdéw pomiarowych roboczych i kontrolnych,

numery plomb zabezpieczajacych urzgdzenia w uktadzie pomiarowym,

opis stanu plomb zabezpieczajgcych urzgdzenia w uktadzie pomiarowym,

sprawdzenie uktadu pomiarowego pod katem legalnosci poboru paliwa gazowego,

wskazania chwilowe przyrzgddéw pomiarowych roboczych,

wyniki pomiaréw — charakterystyki sprawdzanych toréw pomiarowych,

wartosci btedéw dopuszczalnych sprawdzanych toréw pomiarowych,

obliczenia btedéw wzglednych sprawdzanych toréw pomiarowych,

ocene wynikéw pomiaréw charakterystyk torow pomiarowych,

sktad gazu wpisany do przelicznika,
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n. dane identyfikacyjne os6b wykonujgcych sprawdzenie,
0. temperature otoczenia.
4.3.3.7.9. Sprawdzenie uproszczone ukfadu pomiarowego z korekcjg objetosci obejmuje:

a. sprawdzenie stanu plomb zabezpieczajgcych, numeréw fabrycznych, zakreséw
pomiarowych, btedow granicznych przyrzadéw pomiarowych oraz poréwnanie ich
Z zapisami ostatniego protokotu sprawdzenia,

b. sprawdzenie czasu systemowego w zegarze przelicznika i ewentualne ustawienie
zegara przelicznika zgodnie z czasem zimowym;

c. sprawdzenie toru pomiarowego cisnienia, roznicy cisnien (w przypadku
gazomierzy zwezkowych) przy pomocy przyrzgdow kontrolnych (kalibrator)
w punkcie pracy i ewentualna regulacja,

d. sprawdzenie toru pomiarowego temperatury przy pomocy przyrzgdéw kontrolnych
(kalibrator) w punkcie pracy i ewentualna regulacja,

e. sprawdzenie poprawnosci dziatania przelicznika przeptywu gazu,

f. sprawdzenie dziatania gazomierza — porownanie wskazan liczydta gazomierza

i licznika objetosci nieskorygowanej przelicznika,

sprawdzenie sktadu gazu w przeliczniku,

w uktadach pomiarowych typu U-2 i U-3 sprawdzenie gazomierza roboczego
za pomocg gazomierza kontrolnego sprawdzenie toréw pomiarowych
analogowych innych wielkosci podtaczonych do wejs¢ rezerwowych przelicznika
przy pomocy przyrzgdow kontrolnych (kalibrator) w punkcie pracy i ewentualna
regulacja,

i. sprawdzenie toréw pomiarowych sygnatéw dwustanowych podtgczonych do wejsé
rezerwowych przelicznika przy pomocy zadajnikéw sygnatéw dwustanowych,

j- sprawdzenie stanu pracy i potgczen uktadow telemetrycznych wspétpracujgcych
z uktadem pomiarowym,

k. sprawdzenie sprawnos$ci pracy uktadow zasilania urzadzen pomiarowych przez
pomiar napie¢ zasilania oraz sprawdzenie uktadéw awaryjnego zasilania,
o ile wystepuja.

4.3.3.7.10. Postepowanie w przypadku stwierdzenia btedéw pomiarowych:

a. w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w zakresie czynno$ci wymienionych
w pkt. 5.7.7., nalezy dokona¢ wpisu do protokotu i w zaleznosci od decyzji
kierujgcego zespotem odstgpic lub kontynuowac prace,

b. w przypadku stwierdzenia btedéw pomiarowych przekraczajgcych dopuszczalne
btedy graniczne okreslone w przepisach nalezy dokonac niezbednych regulaciji lub
wymiany elementu uktadu pomiarowego oraz wpisu do protokotu,

c. w przypadku stwierdzenia roznicy wskazan pomiedzy gazomierzem roboczym,
a zamontowanym przelicznikiem nalezy, w zaleznosci od porozumienia miedzy
stronami procesu pomiaru i rozliczania ilosci gazu, skorygowac liczniki i wpisac
odpowiednie wartosci do protokotu sprawdzenia,

d. w przypadku ingerencji w proces pomiaru ilosci gazu, nalezy w protokole ujg¢
odpowiednie ilosci korygujgce za okres kontroli,

e. w przypadku stwierdzenia nieprawidtowe] pracy przyrzadéw pomiarowych, ktorej
nie mozna usung¢ niezwtocznie, nalezy wprowadzi¢ odpowiedni zapis
do protokotu. Decyzje o dalszych dziataniach podejmie osoba odpowiedzialna
za nadzér nad eksploatacjg uktadéw rozliczeniowych;
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f.

w przypadku wymiany urzgdzenia pomiarowego, ktérego nieprawidtowg prace
stwierdzono podczas sprawdzania, nalezy wpisa¢ odpowiednie dane do protokotu
wymiany urzgdzenia pomiarowego i protokotu ze sprawdzenia ukfadu.

4.3.4. Konserwacje

4.3.4.1. Wymagania szczegotowe

4.3.4.1.1.

4.3.4.1.2.

4.3.4.1.3.

4.3.4.1.4.

4.3.4.1.5.

4.3.4.1.6.

4.3.4.1.7.

4.3.4.1.8.

4.3.4.1.9.

4.3.4.1.10.

4.3.4.1.11.

4.3.41.12.

4.3.41.13.

Osoba odpowiedzialna udziela instruktazu w zakresie bezpieczenstwa pracy oraz
dokonuje szczegotowego podzialu prac wyznaczajgc poszczegolnych
pracownikéw do okreslonych czynnosci.

Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

Prace nalezy prowadzi¢ wedlug potrzeb Iub w terminach ustalonych
w Harmonogramie czynnosci eksploatacyjnych.

Niezbedny zakres prac konserwacyjnych do wykonania nalezy ustalic na
podstawie Protokotéw z przeprowadzonych czynnosci i dokonanej w nich ocenie
stanu technicznego, jak rowniez na podstawie zaleceh corocznej i piecioletnigj
kontroli obiektu budowlanego.

Do czynnosci konserwacyjnych nie zalicza sie prac porzadkowych takich jak:
koszenie trawy, wykonywania zabiegéw opryskiwania lub recznego usuwania
roslinnosci, odsniezania ciggow komunikacyjnych i drég dojazdowych oraz
utrzymania czystosci na terenie obiektu.

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy prowadzi¢ staty pomiar stezenia
metanu i tlenu oraz dodatkowo pomiar stezenia tlenku wegla w przypadku gazu
koksowniczego.

Podczas prac nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wytgczenia cze$ci instalacji
technologicznej lub elektrycznej aktualnie poddawanym konserwacjom.
Stosowanie do rodzaju wykonywanych czynno$ci prace na wysokosci nalezy
wykonywac z drabin, pomostéw lub rusztowan. Praca na drabinach, pomostach
i rusztowaniach moze wymagac¢ zastosowania zbiorowych bgdz indywidualnych
srodkéw ochrony zabezpieczajgcych pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Konserwacji nie podlegajg wewnetrzne elementy urzadzen i instalacji, ktére
powinny zosta¢ wykonane w ramach przeglgdéw, napraw lub wymiany.

Zabrania sie stosowania materiatow oraz metod naprawy niedopuszczonych przez
producenta.

Podczas konserwacji mozna zachowa¢ dotychczasowg  kolorystyke
przy zastosowaniu powilok malarskich odpornych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych przeznaczonych do odpowiednich powierzchni.

Na nieuszkodzonych powierzchniach pokrytych ~metodg galwaniczng
lub wykonanych z materiatow nierdzewnych i tworzywa sztucznego nie stosowac
powtok malarskich.

W przypadku konserwacji catego obiektu lub jego duzej czesci nalezy stosowac
~Wytyczne wizualizacji stacji, zespotdbw gazowych oraz naziemnych uktadow
gazowych w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”
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4.3.4.1.14.

4.3.4.1.15.

4.3.4.1.16.

4.3.4.1.17.

4.3.4.1.18.

4.3.4.1.19.

W  przypadku korzystania z s$rodkéw chemicznych nalezy zapoznac¢ sie
z informacjg na opakowaniu i postepowaé zgodnie z zaleceniami i kartg
technologiczng produktu.

Podczas prac w pomieszczeniach kottowni z uzyciem farb i rozpuszczalnikow
prace kottéw nalezy wytgczy¢ oraz uwzgledni¢ czas konieczny na schtodzenie
elementéw wewnetrznych kotta.

Odpady powstate w wyniku konserwaciji nalezy selektywnie gromadzic i przekazac
do miejsca zbierania odpadow zgodnie z wytycznymi PSG.

Odpowiedzialny sporzadza protokét z wykonanej konserwacii, ktérego wzoér
stanowi Zatgcznik nr 1 do instrukcji GN-E-OB-37 (dla stacji gazowych i zespotow
gazowych na przytgczu) lub Zalgcznik nr 2 do instrukcji GN-E-OB-37
(dla nawanialni gazu bedgcymi odrebnymi obiektami lub znajdujgcymi sie na
terenie innego operatora).

Dopuszcza sie sporzadzanie i zatwierdzanie protokotow w dedykowanym systemie
informatycznym.

Sporzgdzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢ do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

4.3.4.2. Konserwacja elementéw technologicznych

4.3.4.2.1.

4.3.4.2.2.
a.
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4.3.4.2.3.

4.3.4.2.4.

Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny)
obiektu zgodnie z pkt. 4.3.2.

Konserwacja ciggéw technologicznych polega na:

oczyszczeniu z zabrudzenh i korozji uszkodzonych powierzchni na obudowach,
elementach rurowych, instalacjach, armaturze i urzgdzeniach znajdujgcych sie
wewnatrz pomieszczen i poza ciggami technologicznymi,

uzupetnieniu ubytkdw powtok malarskich,

oczyszczeniu i przesmarowaniu elementow ruchomych dostepnych z zewnatrz,
wymianie uszkodzonej izolacji na przekroczeniu gazociggu ziemia/powietrze,
wymianie niesprawnych oraz uszkodzonych manometréw i elementow
wyposazenia,

oczyszczeniu kratek i przewodow wentylacyjnych,

uzupetnienie ptynu w instalacjach grzewczych,

uzupetnieniu instrukcji oraz oznakowania ciggébw i urzadzen zgodnie
ze schematem.

Podczas konserwacji urzgdzen powtokami malarskimi zachowac czytelnos¢
tabliczek znamionowych producenta.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie demontaz armatury oraz innych
urzgdzen celem oczyszczenia lub naprawy uszczelnienia i przesmarowania
trzpienia lub zawieradta.
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4.3.4.3. Konserwacja elementéw budowlanych

4.3.4.3.1. Konserwacje budynkéw, budowli nalezy wykonac¢ wedtug potrzeb lub w zaleznosci
od wynikow okresowej kontroli stanu technicznego obiektu prowadzonej,
€O najmniej raz w roku lub raz na pie¢ lat.

4.3.4.3.2. Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2.

4.3.4.3.3. Konserwacja polega na:

a) naprawie uszkodzen oraz ubytkow w elewacji i sScianach budynku przy
zastosowaniu odpowiednich technologii budowlanych,

b) naprawie fundamentéw: ogrodzenia, budynkéw, obudéw i betonowych podpér,

c) naprawie uszkodzen dachu, rynien, studzienek, wiazoéw, zbiornikéw oraz
pozostatych elementéw instalacji stuzgcych ochronie srodowiska,

d) oczyszczeniu i uzupetnieniu powlok malarskich: ogrodzenia, podestow, stupéw
oswietleniowych, masztow lub innych stalowych konstrukgciji,

e) naprawie chodnikow, ciggdw komunikacyjnych i placéw, polegajgcej na usunieciu
nierownosci, uzupetnieniu lub wymianie uszkodzonych kraweznikéw, ptyt i kostek
brukowych,

f)  sprawdzeniu droznosci i czyszczeniu systemdw odprowadzenia woéd opadowych,
w tym rynien, rur spustowych, wyczystek i krat odptywowych,

g) naprawie lub wymianie uszkodzonych zamknie¢ obiektu,

h) uzupetnieniu tablic informacyjnych i ostrzegawczych na terenie obiektu.

4.3.4.3.4. Dobdér materiatbw oraz technologii wykonania prac powinien by¢é zgodny z ich
przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

4.3.4.3.5. Wyzej wymienione prace zwigzane z konserwacjg elementow budowlanych nalezy
traktowaC jako prace gazoniebezpieczne, w przypadku, gdy sg prowadzone
w strefie zagrozenia wybuchem.

4.3.5. Dodatkowe czynnosci eksploatacyjne

4.3.5.1. Wymagania szczegotowe

4.3.5.1.1. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu
zgodnie z pkt. 4.3.2 dla instalacji i urzadzen wystepujgcych na obiekcie.

4.35.1.2. Dodatkowe czynnosci mogg by¢ wykonywane poza rocznym harmonogramem
prac na podstawie Zlecenia wykonania dodatkowych prac eksploatacyjnych.

4.3.5.1.3. Odpowiedzialny powinien udzielic osobom wykonujgcym prace instruktazu
w zakresie bhp, przedstawi¢ niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym
wykonaniem prac, poinformowaé o mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz
zasadach postepowania w razie ich wystgpienia.

4.35.1.4. W strefach zagrozonych wybuchem nalezy prowadzi¢ staly pomiar stezenia
metanu

4.3.5.1.5. i tlenu oraz dodatkowo pomiar stezenia tlenku wegla w przypadku gazu
koksowniczego.

4.3.5.1.6. Jezeli dodatkowe czynnosci eksploatacyjne bedg sie wigzaly z demontazem
urzgdzeh a obiekt nie posiada zamontowanych ztgczy dielektrycznych
(monoblokéw) na przewodach wejsciowych i wyjsciowych, woéwczas na okres
prowadzonych prac nalezy wylgczyé ochrone katodowg gazociggow.
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4.3.5.1.7. Kazde przerwane potgczenie ciggtosci elektrycznej rurociggu lub instalacji
powstate na skutek montazu zaslepek, kotnierzy zaslepiajgcych lub wymiany
urzadzenia i armatury nalezy potgczy¢ przewodem do wyréwnania potencjatéw.

4.3.5.1.8. Pomiaru stezenia mieszaniny gazowo-powietrznej nalezy prowadzi¢ za pomocg
eksplozymetru badz np. metanomierza w zakresie od 0% do 100 % oraz miernika
tlenku wegla dla gazu koksowniczego.

4.3.5.1.9. Podczas wykonywania dodatkowych czynnosciach eksploatacyjnych zabrania sie:

a. prowadzenia prac spawalniczych lub innych robét z uzyciem otwartego ognia
na terenie obiektu i w strefach zagrozonych wybuchem,

b. dokonywania wymiany urzgdzen i instalacji, ktérych warunki techniczne wymagajg
opracowania projektu budowlanego, zgtoszenia robét budowlanych, badan, prob
cisnieniowych lub pomiaréw metrologicznych.

4.3.5.1.10. W obrebie strefy uchodzenia paliwa gazowego miejsce pracy nalezy przygotowaé
poprzez ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych i ostrzegawczych
oraz rozmieszczenia sprzetu ppoz.

4.3.5.1.11. Dopuszcza sie sporzgdzanie i zatwierdzanie protokotéw w dedykowanym systemie
informatycznym.

4.3.5.1.12. Sporzadzony dokument w formie papierowej nalezy przedtozy¢é do podpisu
Kierownikowi jednostki odpowiedzialnej za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznione;j.

4.3.5.2. Wymiana rejestratora impulsow

4.3.5.2.1. Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny)
obiektu zgodnie z pkt. 4.3.2.

4.3.5.2.2. Prace nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zapisdéw oraz szczegotowych
wymagan DTR producenta urzadzenia.

4.3.5.2.3. Niezbedne czynnosci wykonywane podczas wymiany rejestratora:

a. sprawdzi¢ stan plomb na obudowie rejestratora oraz obudowie gazomierza
i liczydta, plomb na zigczkach i ich numery identyfikacyjne. Powyzsze dane
i ewentualne uwagi nalezy wpisa¢ do karty/protokotu wymiany rejestratora,
zamieszczajgc w niej rowniez odczytany stan liczydta demontowanego rejestratora
oraz stan liczydta gazomierza,
odtgczyc¢ rejestrator od gazomierza,

c. w miejsce zdjetego rejestratora, nalezy zatozy¢ nowy rejestrator oraz wykonaé
odpowiednie potgczenie z gazomierzem (zgodnie z DTR urzadzen),

d. po podtaczeniu urzgdzenia nalezy dokonac ustawienia podstawowych parametrow
takich jak np.: waga impulsu, okres raportowania, moc zamowiona. Nalezy ustawié
stan licznika objetosci w warunkach rzeczywistych na wartos¢ zgodng ze stanem
liczydta wspotpracujgcego gazomierza. Ustawiania parametrow dokonuje sie
Za pomocg programu serwisowego,

e. Odbiorca gazu w obecnosci montera winien dokona¢ wigczenia urzadzen
gazowych. Nalezy sprawdzi¢, czy nowo zamontowany rejestrator w trakcie poboru
gazu wykazuje zuzycie zgodne z gazomierzem.
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4.3.5.2.4.

4.3.5.3.
4.3.5.3.1.

4.3.5.3.2.

4.3.5.3.3.
a.

4.3.5.3.4.

Z wykonanych czynnosci nalezy wypetnic karte wymiany rejestratora
lub sporzadzi¢ protokdt wymiany rejestratora i uzyskac potwierdzenie podpisem
Odbiorcy. Aktualne, zalecane do wykorzystania wersje protokotow zostaty
udostepnione w intranecie PSG, na witrynie wiasciwej dla Departamentu
Transportu Gazu/Biura Zarzadzania Ukfadami Pomiarowymi w folderze
PROTOKOLY. W przypadku funkcjonowania w OZG innej wersji protokotow
w szczegoélnosci sporzadzonych w formie elektronicznej w dedykowanych
systemach informatycznych dopuszcza sie ich wykorzystanie na potrzeby
ewidencji czynnosci.

Wymiana przelicznika objetosci

Przed rozpoczeciem czynnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny)

obiektu zgodnie z pkt. 4.3.2.

Prace nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw oraz szczeg6towych
wymagan DTR producenta urzgdzenia.

Wymiana przelicznika obejmuje nastepujgce czynnosci:

przed przystgpieniem do wymiany, nalezy upewni¢ sie, czy przelicznik jest
przeznaczony do warunkoéw technicznych w jakich ma pracowaé (zakresy
przetwornikow cisnienia, temperatury, zasilanie),

nalezy sprawdzi¢ stan plomb na obudowie przelicznika, przetwornikach
oraz obudowie gazomierza i liczydla, plomb na zigczkach i ich numery
identyfikacyjne. PowyzZsze dane i ewentualne uwagi nalezy wpisaé do
karty/protokotu wymiany przelicznika, zamieszczajgc w niej rowniez odczytane
stany liczydet demontowanego przelicznika oraz stan liczydta gazomierza,

nalezy zarchiwizowac dane z przelicznika (o ile jest to mozliwe),

odtgczy¢ przelicznik od zasilania, gazomierza oraz od uktadu telemetrii, wyjmujgc
wtyczki z gniazd nadajnikow impulséw, odkrecajgc od gazomierza i przelicznika
rurki impulsowe (zamykajac wczesniej zawér trojdrogowy) oraz przez odtgczenie
wszystkich pozostatych przewodéw,

w miejsce zdjetego zatozy¢ nowy przelicznik, wykona¢ odpowiednie potgczenie
z gazomierzem oraz z uktadem telemetrii (zgodnie z DTR urzgdzen),

po podigczeniu urzadzenia, nalezy oplombowaé uktad, a nastepnie dokonaé
ustawienia podstawowych parametrow takich jak: waga impulsu, okres
raportowania, moc zaméwiona, sktad gazu, zakresy przetwornikow, np. nalezy
réwniez ustawi¢ stan licznika objeto$ci w warunkach rzeczywistych na wartosé
zgodng ze stanem liczydta wspotpracujgcego gazomierza,

sprawdzi¢, czy nowo zamontowany przelicznik w trakcie poboru gazu wykazuje
zuzycie zgodne z gazomierzem.

Nalezy wypetni¢ karte wymiany przelicznika lub sporzgdzi¢ protokdt wymiany
przelicznika i uzyska¢ potwierdzenie podpisem zainteresowanych stron (Klienta,
operatora systemu wspotpracujgcego) Aktualne, zalecane do wykorzystania
wersje protokotow zostaty udostepnione w intranecie PSG, na witrynie wtasciwej
dla Departamentu Transportu Gazu/Biura Zarzgdzania Uktadami Pomiarowymi w
folderze PROTOKOLY. W przypadku funkcjonowania w OZG innej wersji
protokotow w szczegdlnosci sporzadzonych w formie elektronicznej
w dedykowanych systemach informatycznych dopuszcza sie ich wykorzystanie
na potrzeby ewidencji czynnosci.
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4.3.5.3.5.

4.3.5.4.
4.3.5.4.1.

4.3.5.4.2.

4.3.5.4.3.

4.3.5.4.4.

4.3.5.4.5.

4.3.5.4.6.
4.3.5.4.7.

4.3.5.4.8.

4.3.5.4.9.

4.3.5.4.10.

4.3.5.4.11.

4.3.5.4.12.

4.3.5.4.13.

4.3.5.4.14.

4.3.5.4.15.

4.3.5.4.16.

Po zakonczonych czynnoéciach nalezy zamkng¢ zawdr w punkcie poboru,
zdemontowaé przewody i elementy dodatkowego wyposazenia oraz sprawdzic¢
szczelnosé zamkniecia zaworu przy uzyciu np. np. metanomierza lub za pomocg
Srodka pianotworczego.

Poboér prébki gazu na terenie stacji

Niniejsza instrukcja nie opisuje  warunkow oznaczania, transportu,
przechowywania, dokumentowania bgdz sposobu wiasciwego napetniania probek
do badan laboratoryjnych opisanych w odrebnych wymaganiach PSG.

Pobdr probek paliwa gazowego odbywa sie zgodnie z zaplanowang i ustalong
czestotliwoscig lub podczas prac zwigzanych z okresowg regulacjg i kontrolg
urzgdzen nawaniajgcych.

Pobdr probki gazu nalezy prowadzic w wyznaczonych i odpowiednio
przygotowanych do tego celu punktach.

W przypadku wykonywania czynnosci bezposrednio na ciggach redukcyjnych lub
pomiarowych przed rozpoczeciem prac i po ich zakohczeniu pomieszczenie nalezy
poddac kontroli na obecnos$c¢ stezenia metanu.

Punkt poboru prébki powinien umozliwiaC podigczenie  przewodu
odprowadzajgcego gaz do atmosfery poza pomieszczenie lub obudowe stacji
gazowej lub zespotu gazowego na przytgczu.

Zabrania sie pobierania probek gazu w pomieszczeniach kottowni.

Punkty poboru prébek zainstalowane na odcinkach gazociggu lub instalacji, dla
ktoérych wymagane jest nizsze cisnienie gazu powinny posiada¢ lub umozliwiaé
montaz reduktora cisnienia gazu bgdz regulatora strumienia przeptywu.

Osoby pobierajgce probki paliwa gazowego powinny przejs¢ odpowiedni
instruktaz.

w zakresie instalacji butli lub worka tedlarowego do poboru prébek
oraz wtasciwego i bezpiecznego ich podtgczenia do punku poboru.

Zastosowane potgczenia roztgczne powinny by¢ szczelne i w kazdym momencie
poboru probki umozliwia¢ natychmiastowe odciecie przeptywu paliwa gazowego.
Do pobierania probek gazu mozna uzywaC wytgcznie pojemnikow
nie posiadajgcych zadnych uszkodzen.

Podczas poboru probki w celu pomiaru stopnia nawonienia gazu dopuszcza sie
dokonywanie pomiarow bezposrednio w strumieniu wyptywajgcego gazu.
Elektrochemiczny sensor urzadzenia pomiarowego nie powinien by¢ narazony na
ci$nienie gazu wyzsze niz przewidziane przez producenta.

Ekspozycja czujnika na dziatanie gazu powinna by¢ jak najkrétsza przewidziana
w dokumentacji techniczno-ruchowej urzgdzenia.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania pracy w strefach zagrozonych wybuchem
i posiadac aktualng kalibracje.

Po zakonczonych czynnosciach nalezy zamkngC zawdr w punkcie poboru,
zdemontowaé przewody i elementy dodatkowego wyposazenia oraz sprawdzic¢
szczelno$¢ zamkniecia zaworu przy uzyciu np. np. metanomierza lub za pomocag
Srodka pianotworczego.
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4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochad techniczny,

komplet narzedzi monterskich nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed
zaiskrzeniem (np. poprzez posmarowanie powierzchni roboczych towotem),
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,

przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

bariery ochronne, tadmy ostrzegawcze,

kolumna upustowa z uziemieniem,

rozpieracz do potgczen kotnierzowych,

zaslepki do potgczenh kotnierzowych,

drabina,

rusztowanie,

zestaw uziemiajgcy,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przyrzady do sprawdzenia i pomiaréw wymagane przy czynnosciach przegladu
i konserwacji instalacji i urzgdzen elektrycznych, odgromowych i uziemiajgcych.
oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

agregat pradotworczy (do uzytkowania poza strefg zagrozenia wybuchem),
przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

tester szczelnosci,

szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

hermetyczne pojemniki do przechowywania i/lub neutralizacji odpadéw,

pojemnik transportowy dla srodka nawaniajgcego THT,

srodek do neutralizacji THT - podchloryn sodu w roztworze 5%, woda utleniona
5% (lub inne $rodki neutralizujgce),

materiaty do pochtaniania srodka nawaniajgcego (wegiel aktywowany, piasek,
ziemia, ziemia okrzemkowa lub inne materiaty przeznaczone do tego celu),
uszczelki,

komplety lub zestawy naprawcze do urzadzen,

smar staty (towot),

butla z gazem obojetnym (azotem) wraz z wyposazeniem,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla
(przy gazie koksowniczym),

manometr precyzyjny min. klasy 1.0.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,
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— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— ubranie ochronne odporne na dziatanie THT (np. z neoprenu),

— rekawice ochronne odporne na dziatanie THT (np. z neoprenu),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

— pétmaska przeciwpytowa, przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania
potencjatow elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy
nieujete w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci
od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

— Zasady eksploatacji stacji gazowych i zespotdéw gazowych na przytgczu.

— Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzenia uktadéw pomiarowych oraz wymiany
i legalizacji gazomierzy.

VI.  Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 Protokdt z kontroli stacji gazowej/ zespotu gazowego na przytgczu.
Zatgcznik nr 2 Protokét z kontroli nawanialni gazu.

Zatgcznik nr 3 Protokot ze sprawdzenia systeméw wykrywania gazu.

Zatgcznik nr 4 Protokdt z przegladu, pomiardw instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz instalacji odgromowe;j.
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