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gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania prac
gazoniebezpiecznych, do ktorych zalicza sie ,Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym

niskiego i Sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy wykonywaniu prostych prac eksploatacyjnych na przytgczu
gazowym niskiego i Sredniego cisnienia. Instrukcja ma zastosowanie przy realizacji prostych prac

eksploatacyjnych, dotyczgcych przytgczy gazowych (z wytgczeniem stacji gazowych), takich jak:

1. Wymiana kurka gtéwnego na przytgczu gazowym do budynku.

2. Wymiana kurka gtdwnego na przytgczu gazowym przy zastosowaniu specjalistycznego
przyrzadu.

3. Przeniesienie kurka gtéwnego na zewnagtrz budynku lub na granice posesji lub wymiana odcinka
przytgcza.

4. Odblokowanie systemu (ksztattki) GAZ-STOP na przytgczu gazowym sredniego ci$nienia.

5. Przetagczenie nowego — po modernizacji lub remoncie sieci gazowej — przytgcza gazowego do
istniejgcej instalacji gazowe;j.

6. Udraznianie przytgczy gazowych.
7. Odciecie stalowego lub PE przytgcza gazowego $redniego lub niskiego cisnienia.

8. Doszczelnienie/konserwacja stozkowych kurkdéw gtéwnych na przytgczach gazowych niskiego
ci$nienia.
Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania prac

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukgji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢é ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej
pracy brygady.
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4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skladzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikow  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji i przestrzegac
jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do
stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.
4.3.2. Wymagania szczegotowe

W trakcie realizacji prac gazoniebezpiecznych nalezy zachowa¢ zasade nie wykonywania
na jednym odcinku sieci gazowej czynnosci mogacych spowodowac pozar lub wybuch gazu w kilku
miejscach jednoczesnie. Jezeli zachowanie niniejszej zasady jest niemozliwe, przed wykonaniem
takich czynnosci, Odpowiedzialny powinien nakaza¢ opuszczenie wykopdw przez pracownikow
w innych miejscach prac niz te, w ktérych prowadzone sg czynnosci mogace zainicjowaé zapton.
4.3.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych zwigzanych z realizacjg prostych prac

eksploatacyjnych na czynnej sieci gazowej niskiego lub sredniego cisnienia nalezy:

4.3.3.1. przygotowac¢ wykop montazowy, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy,

4.3.3.2. rozmiesci¢ materiaty, narzedzia, maszyny i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania srodki ochronny indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy,

4.3.3.3. w przypadku, gdy realizacja przedmiotowych prac wigze sie z wylgczeniem doptywu
gazu do odbiorcow, nalezy wczesniej powiadomic ich o niniejszej przerwie w dostawie
paliwa gazowego,

4.3.3.4. w sytuacji, jezeli podczas realizacji przedmiotowych prac niezbedne jest przerwanie
ciggtosci technologicznej pomiedzy instalacjg gazowg a przylgczem gazowym, nalezy
sprawdzi¢ wskaznikiem napiecia, czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem.
W przypadku stwierdzenia w instalacji gazowej napiecia elektrycznego nalezy odstgpic
od wykonywania dalszych prac i powiadomi¢ o tym fakcie wifasciciela (zarzadce)
budynku.
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Uwaga:

Ponowne przystapienie do wykonywania prac powinno nastapi¢ po wczesniejszym ztozeniu
oswiadczenia przez wiasciciela (zarzadce) budynku o wyeliminowaniu wystepowania
napiecia elektrycznego w instalacji gazowej.

Przed ponownym rozpoczeciem przedmiotowych prac, nalezy powtérnie sprawdzié¢ czy
instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem elektrycznym.

4.3.3.5. jezeli sieC gazowa, na ktérej wykonywane sg prace wskazane w przedmiotowej instrukciji
chroniona jest przy pomocy ochrony katodowej, nalezy wylgczy¢ jg na czas prowadzenia
prac.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Wymiana kurka gtéwnego na przytagczu gazowym do budynku

4.3.4.1.1. Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamkng¢ kurek gtéwny oraz zawory/kurki
odcinajgce przed gazomierzami.

4.3.4.1.2. W celu wyrdwnania potencjatu elektrycznego zamontowac¢ przewdd wyréwnawczy
taczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg lub rozigczane elementy przytgcza
gazowego.

4.3.4.1.3. Oproznic¢ instalacje gazowg z pozostatego paliwa gazowego.
4.3.4.1.4. Roztgczy¢ instalacje gazowg od kurka gtéwnego.

4.3.4.1.5. Dokona¢ zamkniecia przeptywu paliwa gazowego w odcinku przytgcza poprzez
zastosowanie nastepujgcych metod:
— zaciskaczy mechanicznych (Srubowych) lub hydraulicznych — w przypadku przytgczy

Z tworzyw sztucznych,

— zamkniecie istniejgcej armatury zaporowej,

— montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,

— korkéw rozpreznych lub korkéw plastycznych,

— recznych balonéw zaporowych lub kolumn do balonowania,

— specjalistycznych urzadzen zamykajgcych przeptyw gazu w sieci gazowej
(np. System RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.).

Uwaga:

Zamkniecie przeplywu paliwa gazowego w odcinku przyfacza gazowego realizowane przy
zastosowaniu powyzszych metod, nalezy wykonywaé na podstawie wymagan i zasad
wskazanych w odrebnych instrukcjach.
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4.3.4.1.6.
4.3.4.1.7.
4.3.4.1.8.

4.3.4.1.9.

4.3.4.1.10
43.4.1.11

4.3.4.1.12.

4.3.4.1.13.

4.3.4.1.14.

4.3.4.1.15.

4.3.4.1.16.

4.3.41.17.

Oproznic przytgcze gazowe z pozostatego paliwa gazowego.

Zdemontowac niesprawny technicznie kurek gtowny.

Oczysci¢ gwint lub kotnierz na przytgczu z pozostatych materiatdbw doszczelniajgcych,
a nastepnie natozy¢ nowe.

Na gwincie lub kotnierzu z uzupetnionymi materiatami doszczelniajgcymi, zamontowaé
nowy kurek gtéwny — w przypadku kurkéw wspawanych wykonac¢ potgczenie spawane
elektrycznie.

. Sprawdzi¢ zamkniecie kurka gtéwnego.

. Poprzez demontaz stosownego elementu zaporowego Ilub otwarcie istniejgcej
armatury zaporowej, napeti¢ paliwem gazowym i odpowietrzy¢ przytacze zgodnie
Z zasadami odrebnej instrukcji.

Przed odpowietrzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelnosci wykonanych
pofgczen przy zastosowaniu srodka pianotworczego lub odpowiednich urzadzen
do detekcji metanu.

Poprzez wykonanie potgczeh gwintowanych, kotnierzowych lub spawanych potaczyé
wymieniony kurek gtowny z instalacjg gazowg — w przypadku wykonywania potgczen
spawanych zaleca sie czynno$¢ te poprzedzi¢ wykonaniem neutralizacji instalaciji
gazowej przy uzyciu gazéw obojetnych np. dwutlenek wegla, azot.

Zdemontowac przewdd wyréwnawczy fgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowa
lub roztgczone elementy przytgcza gazowego.

Poprzez otwarcie kurka gtdwnego napetni¢ instalacje gazowg paliwem gazowym —
uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykona¢ na podstawie wymagan i zasad
wskazanych w odrebnych instrukcjach.

Przy zastosowaniu Srodka pianotworczego lub odpowiednich urzadzeh do detekcji
metanu, nalezy dokonac sprawdzenia szczelno$ci wykonanych potgczen.

Wykona¢ prace koricowe:

w miejscach realizowanych prac na stalowych elementach przytacza gazowego,

uzupetnic powtoki izolacyjne materialem izolacyjnym odpowiadajgcym istniejgcej
izolacji danego odcinka sieci gazowej,
jezeli wczesniej wykonano wykop montazowy, nalezy zasypac¢ go oraz uporzgdkowac

teren, przywracajgc do stanu pierwotnego.

4.3.4.2. Wymiana kurka gtéwnego na przytagczu gazowym przy zastosowaniu

S
4.3.4.2.1.

4.3.4.2.2.

4.3.4.2.3.
4.3.4.2.4.

pecjalistycznego przyrzadu
Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamknagé kurek gtdwny na przytgczu
przed reduktorem.
W celu wyrownania potencjatu elektrycznego zamontowac przewod wyréwnawczy
taczacy przytacze gazowe z instalacjg gazowg lub rozitgczane elementy przytgcza
gazowego.
Zdemontowac plombe i uktad redukcyjno—pomiarowy lub redukcyjny.
PrzygotowacC specjalistyczny przyrzad do wymiany kurka kulowego zgodnie
z postanowieniami instrukcji bezpiecznej obstugi lub DTR urzadzenia,
a w szczegdblnosci nalezy sprawdzic:
jego czystos¢ oraz czy gumowy korek rozprezny jest wolny od zanieczyszczen

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 6z 17




\

Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16
\ POLSKA niskiego i $redniego cisnienia

SPOEKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

substancjami oleistymi,

— czy nie ma zbyt duzych luzéw w tgczniku uszczelniajgcym po wsunigciu trzpienia
zatyczkowego (o-ring uszczelniajgcy w fgczniku uszczelniajgcym musi dobrze
hermetyzowac przesuw zatyczki blokujgcej),

— sprawdzi¢ nakretki kontrujgce czy sg odpowiednio zacisniete przy koncéwce blokujgcej
zatyczki.

4.3.4.2.5. Przygotowany przyrzad zamontowac na wylocie kurka/zaworu.

BUDOWA SPECJALISTYCZNEGO PRZYRZADU DO WYMIANY KURKA KULOWEGO

Rys. 1 Przyktad ukfadu: specjalistyczny przyrzad — kurek kulowy — przytgcze gazowe.

A — kurek kulowy z gwintem zewnetrznym
B — kurek kulowy z gwintem wewnetrznym

tuleja zatyczki blokujgcej,

tgcznik uszczelniajacy,

kurek kulowy,

potsrubunek,

trzpien zatyczki blokujacej,

ptaszczyzna wspétpracujgca z kluczem ptaskim,
korek uszczelniajgcy,

nakretki kontrujgce,

przytacze gazowe.

©CoNOUA~WNE

4.3.4.2.6. Otworzy¢ kurek kulowy (3) i sprawdzi¢ czy uszczelnienia przyrzgdu nie przepuszczajg
gazu (w przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy zdemontowaé przyrzad
i wymieni¢ uszczelke tgcznika i o-ring uszczelniajgcy przesuw zatyczki blokujgcej
w tgczniku uszczelniajgcym).

4.3.4.2.7. Zalozy¢ klucz oczkowy 10 na kohcowke regulacyjng zatyczki blokujgcej (5).
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4.3.4.2.8. Trzymajgc klucz zatozony na zatyczke blokujgcg, ruchem posuwistym przepchng¢
zatyczke przez otwér kurka kulowego tak, aby gumowa koncowka blokujgca (7) zostata
wsunieta w otwér potsrubunku (4) lub gwintowang koncowke przytacza (9). Przesuw
zatyczki moze by¢ wykonany tylko do ptaszczyzny (6) wspotpracujacej z kluczem
ptaskim wyfrezowanej na tulei zatyczki.

4.3.4.2.9. Nastepnie zatozy¢ klucz ptaski na wyfrezowang ptaszczyzne zatyczki blokujgcej (6) i
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara obracac tuleje zewnetrzng zatyczki blokujgcej
(1) do momentu wyczucia znacznego oporu — kluczem oczkowym caty czas nalezy
przytrzymywac zatyczke, by cisnienie gazu nie wypchneto jej z otworu pétsrubunku lub
gwintowanej koncéwki przytgcza.

Uwaga:

W momencie wykonywania blokowania nalezy zwréci¢ uwage by nie wykonywaé tej
czynnosci ze zbyt duzg sifta, poniewaz mozna spowodowaé¢ uszkodzenie trzpienia
wewnetrznego zatyczki blokujacej poprzez jego ukrecenie.

4.3.4.2.10. Sprawdzi¢ recznie poprzez silne pociggniecie czy koncowka blokujgca skutecznie
zablokowata sie w otworze poétsrubunku lub gwintowanej koncéwce przytgcza.
Uwaga:

Jezeli zatyczka daje sie wyciagnaé, nalezy uzyé zatyczki o wiekszej Srednicy blokowania.
Zwigzane jest to z mozliwoscig uzycia p6isSrubunkéw o réznych srednicach tj. od 9 - 14 mm.

4.3.4.2.11. Jezeli blokada jest prawidtowa, zdemontowa¢ kurek kulowy poprzez odkrecenie go od
potsrubunku lub gwintowanej koncowki przytgcza.

4.3.4.2.12. Dokona¢ ogledzin nowego kurka kulowego czy nie posiada widocznych uszkodzen
korpusu, ktére eliminowatyby go z uzycia i czy obrét kuli zaworu jest ptynny.

4.3.4.2.13. Zamontowac nowy kurek kulowy.

4.3.4.2.14. Zdemontowac przyrzad wykonujgc czynnosci odwrotne jak przy montazu.

4.3.4.2.15. Przy zastosowaniu srodka pianotworczego lub odpowiednich urzgdzen do detekciji
metanu, nalezy dokonac¢ sprawdzenia szczelnosci wymienionego kurka kulowego oraz
wykonanych potgczen.

4.3.4.2.16. Zamontowac ukfad redukcyjno-pomiarowy lub redukcyjny, wymieniajgc obowigzkowo
uszczelki przy gazomierzu i reduktorze.

4.3.4.2.17. Otworzy¢ kurek kulowy, uruchomic¢ reduktor i napemi¢ paliwem gazowym instalacje
gazowg — uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykonac na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.2.18. Przy zastosowaniu srodka pianotworczego lub odpowiednich urzgdzen do detekc;ji
metanu, nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci uktadu redukcyjno-pomiarowego lub
redukcyjnego.

4.3.4.3. Przeniesienie kurka giéwnego na zewnatrz budynku lub na granice posesji

lub wymiana odcinka przytgcza

4.3.43.1. Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamkng¢ kurek gtébwny oraz
kurki/zawory odcinajgce przed gazomierzami.

4.3.4.3.2. W celu wyrdwnania potencjatu elekirycznego zamontowa¢ przewdd wyréwnawczy
tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg lub rozigczane elementy przytgcza
gazowego.
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4.3.4.3.3.
4.3.4.3.4.
4.3.4.3.5.

Uwaga:

Oproznic¢ instalacje gazowg z pozostatego paliwa gazowego.
Roztagczy¢ instalacje gazowg od kurka gtownego.

Dokona¢ zamkniecia przeptywu gazu w  przylgczu poprzez zastosowanie
nastepujgcych metod:
zaciskaczy mechanicznych (srubowych) lub hydraulicznych — w przypadku przytaczy

z tworzyw sztucznych,

zamkniecie istniejgcej armatury zaporowej,

montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,

korkéw rozpreznych lub korkéw plastycznych,

recznych balonéw zaporowych lub kolumn do balonowania,

specjalistycznych urzgdzeh zamykajgcych przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.).

Zamkniecie przeplywu paliwa gazowego w odcinku przyfacza gazowego realizowane przy
zastosowaniu powyzszych metod, nalezy wykonywa¢ na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.3.6.
4.3.4.3.7.
4.3.4.3.8.

4.3.4.3.9.

4.3.4.3.10.

4.3.4.3.11.

4.3.4.3.12.

4.3.4.3.13.

Oproéznic przytgcze gazowe z pozostatego paliwa gazowego.

Wycig¢ niezbedny odcinek przytgcza gazowego.

Przygotowac nowy odcinek przytgcza gazowego, ktéry moze byé¢:

wykonany z czesci przytacza wczesniej wycietej, jezeli poszczegolne elementy
niniejszego odcinka przytgcza sg w dobrym stanie technicznym,

wykonany z nowych, indywidualnych odcinkéw rur oraz odpowiednich ksztaltek
pofgczonych ze sobg za pomocg spawania elektrycznego Ilub zgrzewania

elektrooporowego/doczotowego.

Zamontowac przygotowany odcinek przytgcza na zewnetrznej Scianie budynku lub na
granicy posesji, a nastepnie potaczy¢ go z czeécig — koncéwka — istniejgcego przytgcza
potgczonego z instalacjg

Po wystudzeniu spoin lub potaczen zgrzewanych na rurach PE, nalezy sprawdzi¢
zamkniecie kurka gtéwnego.

Poprzez demontaz zastosowanego elementu zaporowego lub otwarcie istniejgcej
armatury zaporowej, napetni¢ paliwem gazowym i odpowietrzyC przytacze zgodnie
z zasadami odrebnej instrukciji.

Przed odpowietrzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelnosci wykonanych
potgczen przy zastosowaniu Srodka pianotwoérczego lub odpowiednich urzgdzenh do
detekcji metanu.

Poprzez wykonanie potgczen gwintowanych, kotnierzowych lub spawanych potgczy¢
przeniesiony kurek gtéwny z instalacjg gazowg — w przypadku wykonywania potgczen
spawanych zaleca sie czynnosc¢ te poprzedzi¢ wykonaniem neutralizacji instalaciji
gazowej przy uzyciu gazow obojetnych np. dwutlenek wegla, azot.
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Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

4.3.4.3.14.

4.3.4.3.15.

4.3.4.3.16.

4.3.4.3.17.

Zdemontowac przewdd wyrownawczy tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg
lub roztgczone elementy przytgcza gazowego.

Poprzez otwarcie kurka gtéwnego napeni¢ instalacje gazowg gazem ziemnym —
uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykona¢ na podstawie wymaganh i zasad
wskazanych w odrebnych instrukcjach.

Przy zastosowaniu srodka pianotwdrczego lub odpowiednich urzgdzeh do detekc;ji
metanu, nalezy dokonac¢ sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczen.

Wykona¢ prace koncowe:
w miejscach realizowanych prac na stalowych elementach przytgcza gazowego,

uzupetni¢ powtoki izolacyjne materialem izolacyjnym odpowiadajgcym istniejgcej
izolacji danego odcinka sieci gazowej,
jezeli wczesniej wykonano wykop montazowy, nalezy zasypaé go oraz uporzgdkowaé

teren, przywracajgc do stanu pierwotnego.

4.3.4.4. Odblokowanie systemu (ksztaltki) GAZ-STOP na przytaczu gazowym sredniego
cisnienia

4.3.4.4.1.

4.3.4.4.2.

4.3.4.4.3.

4.3.4.4.4.
4.3.4.45.

4.3.4.4.6.
4.3.4.4.7.

Uwaga:

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamkngé¢ kurek gtéwny na przytgczu
przed reduktorem.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego zamontowaé przewod wyréwnawczy
taczacy przytacze gazowe z instalacjg gazowg lub rozitgczane elementy przytgcza
gazowego.

Oproézni¢ przytgcze gazowe z pozostatego paliwa gazowego.

Do kurka gtéwnego na przytaczu podtgczy¢ butle z azotem.

Napetni¢ wytgczony odcinek przytgcza azotem do cisnienia o 20 kPa nizszym od
cisnienia roboczego w sieci gazowe;.

Zamkngc¢ kurek gtéwny na przytgczu i odtgczy¢ butle z azotem.

W miejsce butli podtgczy¢é manometr tarczowy lub elektroniczny, otworzy¢ kurek na
przytaczu i przez okoto 10 minut obserwowacé wartos¢ cisnienia — nie moze wystepowaé
spadek cisnienia.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci przylacza gazowego nalezy przerwaé dalsze
wykonywanie prac, a ksztattke GAZ-STOP pozostawié w pozycji uniemozliwiajacej wyptyw
gazu ziemnego z przyfacza.
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Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

4.3.4.4.8.

4.3.4.4.9.

4.3.4.4.10.
4.3.4.4.11.

4.3.4.4.12.

4.3.4.413.

4.3.4.4.14.

W przypadku stwierdzenia, ze przytgcze gazowe jest szczelne nalezy zamkng¢ kurek
gtéwny odtgczy¢ manometr i ponownie podigczy¢ butle z azotem.

Rys. 2 Przyktad mufy ze zintegrowanym systemem GAZ-STOP.

Otworzy¢ kurek gtdéwny na przytaczu, a nastepnie podnies¢ cidnienie azotu w przytgczu
do wartosci, az na manometrze na wyjsciu z butli z azotem (za reduktorem) nastgpi
skokowy spadek cisnienia do wartosci cisnienia roboczego wystepujgcego w sieci
gazowej — nastepuje odblokowanie ksztattki GAZ-STOP.

Zamkna¢ kurek gtowny i odtaczy¢ butle z azotem.

Usung¢ pozostajgcy w przytgczu azot i napetni¢ paliwem gazowym przytgcze zgodnie
z odrebng instrukcjg gazoniebezpieczng: ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem
gazowym sieci gazowej metodg tradycyjng” lub ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem
gazowym sieci gazowej metodg prézniowq”.

Zamontowac uktad redukcyjno-pomiarowy lub redukcyjny, wymieniajgc obowigzkowo
uszczelki przy gazomierzu i reduktorze.

Otworzy¢ kurek kulowy, uruchomié reduktor i napetni¢ paliwem gazowym instalacje
gazowg — uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykona¢ na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

Przy zastosowaniu srodka pianotwdrczego lub odpowiednich urzgdzen do detekc;ji
metanu, nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci uktadu redukcyjno - pomiarowego
lub redukcyjnego.

4.3.4.5. Przetaczenie nowego — po modernizacji lub remoncie sieci gazowej — przylacza
gazowego do istniejacej instalacji gazowej

4.3.4.5.1.

4.3.45.2.

4.3.4.5.3.

4.3.4.5.4.
4.3.4.5.5.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamkngc¢ kurek gtéwny na likwidowanym
przytgczu gazowym oraz kurki odcinajgce przed gazomierzami.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego zamontowaé przewdd wyréwnawczy
taczacy likwidowane przytacze gazowe z instalacjg gazowag lub roztgczane elementy
przytgcza gazowego.

Oprézni¢ instalacje gazowg z pozostatego paliwa gazowego.

Roztaczy¢ instalacje gazowg od kurka gtownego likwidowanego przytgcza.

Dokona¢ zamknigecia przeptywu gazu ziemnego w odcinku likwidowanego przytgcza
poprzez zastosowanie nastepujgcych metod:
zaciskaczy mechanicznych ($rubowych) lub hydraulicznych — w przypadku przytaczy

z tworzyw sztucznych,

zamkniecie istniejgcej armatury zaporowe;j,
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Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

Uwaga:

montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,

korkow rozpreznych lub korkéw plastycznych,

recznych balonéw zaporowych lub kolumn do balonowania,

specjalistycznych urzgdzeh zamykajgcych przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.).

Zamkniecie przeplywu paliwa gazowego w odcinku przyfacza gazowego realizowane przy
zastosowaniu powyzszych metod, nalezy wykonywa¢ na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.5.6.
4.3.4.5.7.

4.3.4.5.8.

4.3.4.5.9.

4.3.4.5.10.

4.3.45.11.

4.3.45.12.

4.3.45.13.
4.3.45.14.

4.3.4.5.15.

4.3.4.5.16.

Oproéznic likwidowane przylgcze gazowe z pozostatego paliwa gazowego.

Wycig¢ niezbedny odcinek przytgcza gazowego w celu wigczenia nowego,
zmodernizowanego. Pionowy odcinek stalowy przytgcza zabudowany w Scianie nalezy
odcig¢ w gruncie przed budynkiem. W przypadku niezabudowanego pionowego
odcinka przytgcza dopuszcza sie odciecie pionu na poziomie gruntu.

Poprzez spawanie elektryczne lub zgrzewanie elektrooporowe dokonaé zaslepienia
koncowki likwidowanego przytgcza gazowego.

Zdemontowac stosowny element zaporowy lub otworzy¢ istniejgcg armature zaporowa.
Przy zastosowaniu srodka pianotwdrczego lub odpowiednich urzgdzen do detekc;ji
metanu, nalezy dokonac¢ sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczen na koncéwce
likwidowanego przytgcza.

Zdemontowa¢ =z jednej strony zacisk przewodu wyréwnawczego {gczacego
likwidowane przytgcze gazowe z instalacjg gazowa, a nastepnie zamontowac go tgczac
instalacje gazowg z nowym przytgczem — po modernizacji lub remoncie.

Poprzez wykonanie potgczen gwintowanych, kotnierzowych lub spawanych potgczy¢
kurek gtéwny nowego przytgcza z instalacjg gazowg — w przypadku wykonywania
pofagczen spawanych zaleca sie czynnosc¢ te poprzedzi¢ wykonaniem neutralizaciji
instalacji gazowej przy uzyciu gazéw obojetnych np. dwutlenek wegla, azot.
Zdemontowac przewdd wyréwnawczy tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowa.
Poprzez otwarcie kurka gtdbwnego napetnic¢ instalacje gazowg paliwem gazowym —
uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykona¢ na podstawie wymagan i zasad
wskazanych w odrebnych instrukcjach.

Przy zastosowaniu srodka pianotwdrczego lub odpowiednich urzgdzeh do detekcji
metanu, nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczen.

Wykonac¢ prace koncowe:

w miejscach realizowanych prac na stalowych elementach przytgcza gazowego,

uzupetniCc powltoki izolacyjne materiatem izolacyjnym odpowiadajgcym istniejgcej
izolacji danego odcinka sieci gazowej,
jezeli wczesniej wykonano wykop montazowy, nalezy zasypac go oraz uporzgdkowac

teren, przywracajgc do stanu pierwotnego.
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Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

4.3.4.6. Odciecie stalowego lub PE przylacza gazowego sredniego lub niskiego cisnienia

4.3.4.6.1.
4.3.4.6.2.

4.3.4.6.3.
4.3.4.6.4.

Uwaga:

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zamkngc¢ kurek gtowny.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego zamontowaé przewod wyréwnawczy
tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg lub rozigczane elementy przytacza
gazowego.

Roztagczy¢ instalacje gazowg od kurka gtownego.

Dokona¢ zamkniecia przeptywu gazu w przylgczu poprzez zastosowanie
nastepujgcych metod:

zaciskaczy mechanicznych (srubowych) lub hydraulicznych — w przypadku przytaczy
z tworzyw sztucznych,

zamkniecie istniejgcej armatury zaporowej,

montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,

korkow rozpreznych lub korkéw plastycznych,

recznych balonéw zaporowych lub kolumn do balonowania,

specjalistycznych urzgdzeh zamykajgcych przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.).

Zamkniecie przeplywu paliwa gazowego w odcinku przyfacza gazowego realizowane przy
zastosowaniu powyzszych metod, nalezy wykonywa¢ na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.6.5.
4.3.4.6.6.

4.3.4.6.7.
4.3.4.6.8.

4.3.4.6.9.

4.3.4.6.10.

4.3.4.6.11.

4.3.4.6.12.

4.3.4.6.13.

Oproéznic przytgcze gazowe z pozostatego paliwa gazowego.

Przy zastosowaniu stosownych urzgdzenh/narzedzi technicznych (obcinaki rolkowe, pity
ptatnice lub pitki reczne do metalu, itp.) wycig¢ niezbedny odcinek przytgcza gazowego.
Zdemontowac wyciety odcinek przytgcza.

Od strony czynnego gazociggu poprzez spawanie elektryczne zaslepi¢ koncéwke
stalowego przytgcza lub w przypadku przytgcza PE dogrzaé ksztattke zaslepiajgca.

W przypadku pozostawienia odcietego przytgcza w gruncie zaslepi¢ obie koncowki
przytagcza.

Po wystudzeniu spoin lub pofgczen zgrzewanych na rurach PE, nalezy poprzez
demontaz zastosowanego elementu zaporowego lub otwarcie istniejgcej armatury
zaporowej, napetni¢ paliwem gazowym koncéwke odcietego przytgcza gazowego.
Zdemontowa¢ przewdd wyrdéwnawczy tgczacy rozigczone elementy przytgcza
gazowego.

Przy zastosowaniu Srodka pianotworczego lub odpowiednich urzadzen do detekcji
metanu, nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelno$ci wykonanych potgczen.

Wykona¢ prace koricowe:
w miejscach realizowanych prac na stalowych elementach przytacza gazowego,

uzupetniCc powltoki izolacyjne materiatem izolacyjnym odpowiadajgcym istniejgcej
izolacji danego odcinka sieci gazowej,
jezeli wczesniej wykonano wykop montazowy, nalezy zasypac go oraz uporzgdkowac

teren, przywracajgc do stanu pierwotnego.
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Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym ZMS.03/21/2024/1/7B/16

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

4.3.4.7. Doszczelnienielkonserwacja stozkowych kurkéw gidwnych na przytaczach
gazowych niskiego cisnienia

4.3.4.7.1.

4.3.4.7.2.

4.3.4.7.3.
4.3.4.7.4.

4.3.4.7.5.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci na kurku gtébwnym w zakresie elementu
zaporowego — stozka — tzw. ,serca”, w pierwszej kolejnosci nalezy podjgc probe jego
doszczelnienia poprzez dokrecenie nakretki dociskowe;.

Jezeli nie jest mozliwe doszczelnienie elementu zaporowego kurka gtéwnego poprzez
dokrecenie nakretki dociskowej, nalezy dokonac¢ zablokowania przeptywu paliwa
gazowego W przytgczu gazowym.

Zamkna¢ kurek gtowny oraz zawory/kurki odcinajgce przed gazomierzami.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego zamontowaé przewod wyréwnawczy
tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg lub rozigczane elementy przytgcza
gazowego.

Dokona¢ zamkniecia przeptywu paliwa gazowego w odcinku przytgcza poprzez
zastosowanie nastepujgcych metod:
zaciskaczy mechanicznych (Srubowych) lub hydraulicznych — w przypadku przytagczy

Z tworzyw sztucznych,

zamkniecie istniejgcej armatury zaporowe;j,

montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,

korkéw rozpreznych lub korkéw plastycznych,

recznych balonéw zaporowych lub kolumn do balonowania,

specjalistycznych urzgdzeh zamykajgcych przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.).

Zamkniecie przeplywu paliwa gazowego w odcinku przyfagcza gazowego realizowane przy
zastosowaniu powyziszych metod, nalezy wykonywaé¢ na podstawie wymagan
i zasad wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.7.6.
4.3.4.7.7.

4.3.4.7.8.

4.3.4.7.9.

4.3.4.7.10.

4.3.4.7.11.

4.3.4.7.12.

Oproézni¢ przytgcze gazowe oraz instalacje gazowg z pozostatego paliwa gazowego.
Odkreci¢ nakretke dociskowg, a nastepnie zdemontowa¢ element zaporowy kurka
gtébwnego z jego korpusu.

Dokona¢ oceny wizualnej elementu zaporowego, pod katem czy nie posiada ubytkéw
materiatowych, zarysowac, peknie¢ lub deformacji powierzchni zewnetrznej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci technicznych powierzchni zewnetrznej
elementu zaporowego, nalezy dokona¢ wymiany kurka gtéwnego na nowy.

Jezeli ocena wizualna elementu zaporowego nie stwierdzi nieprawidtowosci
technicznych powierzchni zewnetrznej, nalezy przy zastosowaniu stosownych srodkow
(np. benzyna ekstrakcyjna, aceton, itp.) oczysci¢ jg z istniejgcych zabrudzen
i pozostatosci smaréw doszczelniajacych.

Po dokonanym oczyszczeniu elementu zaporowego, nanies¢ na jego powierzchnie
zewnetrzng wiasciwy pod wzgledem technicznym smar doszczelniajgcy.

Zamontowac¢ element zaporowy w korpusie kurka gtownego i dokreci¢ nakretke
dociskowa.
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gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.4.7.13. Sprawdzi¢ ruch roboczy — zamkniecie/otwarcie — kurka gtéwnego, a nastepnie
pozostawi¢ go w pozycji zamkniete;j.

4.3.4.7.14. Poprzez demontaz stosownego elementu zaporowego lub otwarcie istniejgcej
armatury zaporowej, napeti¢ paliwem gazowym i odpowietrzy¢ przytgcze gazowe
zgodnie z zasadami odrebnej instrukciji.

4.3.4.7.15. Przed odpowietrzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelnosci wykonanych
pofgczen przy zastosowaniu srodka pianotwérczego lub odpowiednich urzgdzen do
detekcji metanu.

4.3.4.7.16. Poprzez otwarcie kurka gtéwnego napeti¢ instalacje gazowg paliwem gazowym —
uruchomienie instalacji gazowej, nalezy wykona¢ na podstawie wymagan i zasad
wskazanych w odrebnych instrukcjach.

4.3.4.7.17. Przy zastosowaniu srodka pianotwdérczego lub odpowiednich urzadzen do detekciji
metanu, nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelnosci potgczen.

4.3.4.7.18. Zdemontowac¢ przewod wyrownawczy tgczacy przytgcze gazowe z instalacjg gazowg
lub roztgczone elementy przytgcza gazowego.

4.3.4.7.19. Wykonac prace koncowe:
— jezeli jest konieczne w miejscach realizowanych prac na stalowych elementach

przytacza gazowego, uzupeini¢ powloki izolacyjne materialem izolacyjnym
odpowiadajgcym istniejgcej izolacji danego odcinka sieci gazowej,
— jezeli podczas realizacji prac wykonano wykop montazowy, nalezy zasypa¢ go oraz

uporzadkowac teren, przywracajgc do stanu pierwotnego.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, tadémy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne,

— os$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— tester szczelnosci (np. woda z Srodkiem pianotworczym),

— uszczelki, szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

— zestaw ksztattek instalacyjnych,

— drabina,

— specjalistyczny przyrzad do wymiany zaworu kulowego,

— agregat prgdotworczy,

— sprzet do spawania elektrycznego,

— zaciskacze mechaniczne lub hydrauliczne do rur PE,
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reczne balony zaporowe,

kolumny do balonowania,

specjalistyczne urzgdzenia zamykajgce przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.),

zgrzewarka PE wraz z osprzetem,

obcinaki rolkowe do rur stalowych lub PE,

rozpieracze do potgczen kotnierzowych,

narzedzia do recznego wykonywania prac ziemnych: szpadle, fopaty, kilof, tom, itp.,
manometr/rejestrator cisnienia,

urzgdzenia do pomiaru hawonienia paliwa gazowego,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

zestaw uziemiajgcy.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialno$ci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

przytbica szlifierska,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,
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— ochronniki stuchu,
— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,
— rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatdw, narzedzi i sprzetu
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zataczniki
brak
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