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I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z potaczenia

kotnierzowego na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy likwidacji ulatniania paliwa gazowego z potgczenia kotnierzowego.
Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych niskiego i Sredniego cisnienia. Instrukcja zawiera
ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacii,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialno§¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikbw  posiadajacych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tre$¢ niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢é ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Roboty ziemne - przygotowaé wykop, zabezpieczy¢, oznakowac miejsce pracy.

4.3.2.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.3. Oczysci¢ i zdjg¢ warstwe izolacji z potgczenia kotnierzowego oraz usungc resztki piasku
i rdzy.

4.3.2.4. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robot (jezeli gazociag jest objety
ochrong).

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonaé¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe (w potaczeniu kotnierzowym na gazociggu sSredniego
cisnienia)
4.3.3.1. Podjgc probe doszczelnienia potgczenia kotnierzowego poprzez dokrecenie srub.

4.3.3.2. W przypadku braku mozliwosci doszczelnienia potgczenia kotnierzowego poprzez
dokrecenie $rub dokonac zablokowania przeptywu paliwa gazowego.

4.3.3.3. Zmostkowaé oba konce rur w celu uzyskania ciggtosci elektrycznej gazociggu oraz
unikniecia mozliwosci powstania roznicy potencjatdw i przeskoku tadunku
elektrostatycznego.

4.3.3.4. Oprozni¢ gazocigg z paliwa gazowego zgodnie z instrukcjg ,Oproznianie
z paliwa gazowego gazociggu metodg tradycyjng”.

4.3.3.5. Odkreci¢ nakretki gornej potowy ztgcza kotnierzowego oraz zdemontowac Sruby.

4.3.3.6. Poluzowac nakretki w dolnej czesci ztgcza kotnierzowego.

4.3.3.7. Zamontowac rozpieraki wielkoscig odpowiadajgce srednicy kotnierza.

4.3.3.8. Rozpieraki powinny by¢ zamontowane symetrycznie po obu stronach kotnierza w taki
sposob, aby istniata mozliwos$¢ wtozenia uszczelki.

4.3.3.9. Kluczem nasadowym obraca¢ trzpien raz jednego raz drugiego rozpieraka
w celu symetrycznego rozsuniecia kotnierzy (jednakowa ilo$¢ obrotow).

4.3.3.10. Uszczelka powinna by¢ o odpowiedniej srednicy zgodnej ze $rednicg kotnierza
oraz odpowiedniej grubosci zgodnej z cisnieniem nominalnym PN kotnierza.
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4.3.3.11. Przed wiozeniem nowej uszczelki wyjgé¢ starg, doktadnie oczysci¢ gniazdo kotnierza,
zwroci¢ uwage na prawidtowos$¢ usytuowania nowej uszczelki, tak aby byta zamontowana
centrycznie w gniezdzie kotnierza.

4.3.3.12. Wiozy¢ nowg uszczelke w potgczenie kotnierzowe uprzednio w catosci posmarowang
pastg uszczelniajgca.

4.3.3.13. Zdemontowac¢ oba rozpieraki z potgczenia kotnierzowego.

4.3.3.14. Skrecié¢ potgczenie kotnierzowe $rubami uprzednio zdemontowanymi lub nowymi. Sruby
nalezy odkrecac¢ i dokreca¢ naprzemiennie.

4.3.3.15. Otworzy¢ zamknietg armature odcinajgca.

4.3.3.16. Odpowietrzy¢ i napemi¢ paliwem gazowym wytgczony odcinek gazociggu poprzez
przytacze gazowe, przewdd odpowietrzajgcy lub zamontowang kolumne wydmuchowag
zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg dla tego rodzaju pracy.

Uwaga:

Jako przewdéd odpowietrzajagcy moze byé zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna
wydmuchowo-pomiarowa. Zastosowanie kolumny powinno byé zgodne z zaleceniami
i instrukcjami producenta konkretnego urzadzenia.

4.3.3.17. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczenia przy uzyciu wykrywacza gazu Ilub $rodka
pianotwdrczego — testera szczelnosci.

4.3.3.18. Zdemontowac mostek.

4.3.3.19. Uzupetni¢ braki w izolacji przeciwkorozyjnej materiatem izolacyjnym.

4.3.3.20. Sprawdzi¢ jakos¢ izolacji.

4.3.3.21. W czasie wykonywania pracy w wykopie, jesli jest on gtebszy niz 1,5 m, pracownicy
powinni mie¢ zatozone szelki bezpieczehstwa i z powierzchni powinni by¢ asekurowani
linkami przez innych pracownikéw.

4.3.4. Czynnosci podstawowe (w polaczeniu kolnierzowym na gazociggu niskiego
cisnienia)
4.3.4.1. Podjgc¢ probe doszczelnienia potgczenia kotnierzowego poprzez dokrecenie Srub.

4.3.4.2. W przypadku braku mozliwosci doszczelnienia potaczenia kotnierzowego poprzez
dokrecenie $rub dokonac zablokowania przeptywu paliwa gazowego. Na gazociggach
i przytagczach gazu niskiego cisnienia do srednicy 200 mm wigcznie dopuszcza sie
wymiane uszczelki bez obnizenia cisnienia.

4.3.4.3. Zmostkowa¢ oba konce rur w celu uzyskania ciggtosci przewodzenia, aby unikng¢
mozliwosci powstania réznicy potencjatéw i przeskoku tadunku.

4.3.4.4. Odkreci¢ nakretki gornej potowy ztgcza kotnierzowego oraz zdemontowac Sruby.

4.3.4.5. Poluzowac nakretki w dolnej czesci ztgcza kotnierzowego.

4.3.4.6. Zamontowac rozpieraki wielkoscig odpowiadajgce srednicy kotnierza.

4.3.4.7. Rozpieraki powinny by¢é zamontowane symetrycznie po obu stronach kotnierza w taki
sposob, aby istniata mozliwos¢ wtozenia uszczelki.

4.3.4.8. Kluczem nasadowym obraca¢ trzpien raz jednego raz drugiego rozpieraka
w celu symetrycznego rozsuniecia kotnierzy (jednakowa ilos¢ obrotow).
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4.3.4.9. Uszczelka powinna by¢ o odpowiedniej srednicy zgodnej ze Srednicg kotnierza oraz
odpowiedniej grubosci zgodnej z cidnieniem nominalnym PN kotnierza.

4.3.4.10. Przed wiozeniem nowej uszczelki wyjaé starg, doktadnie oczysci¢ gniazdo kotnierza,
zwroci¢ uwage na prawidtowosé usytuowania nowej uszczelki, tak aby byta zamontowana
centrycznie w gniezdzie kotnierza. Wiozy¢ nowg uszczelke w potgczenie kotnierzowe
uprzednio w catosci posmarowang pastg uszczelniajgca.

4.3.4.11. Zdemontowa¢ oba rozpieraki z potgczenia kotnierzowego.

4.3.4.12. Skrecié potgczenie kotnierzowe $rubami uprzednio zdemontowanymi lub nowymi. Sruby
nalezy odkrecac i dokrecac naprzemiennie.

4.3.4.13. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczenia przy uzyciu wykrywacza gazu Ilub $rodka
pianotworczego/testera szczelnosci.

4.3.4.14. Zdemontowa¢ mostek.
4.3.4.15. Uzupetni¢ braki w izolacji przeciwkorozyjnej materiatem izolacyjnym.
4.3.4.16. Sprawdzi¢ jakos¢ izolacji.

4.3.4.17. Wigczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robot (jezeli gazocigg jest objety
ochrong).

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecanych do wykonania pracy:

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych
lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

— materiat izolacyjny,

— drabina,

— S$rodek pianotworczy/tester szczelnosci,

— pompa wodna lub szlamowa,

— agregat prgdotworczy,

— przewod miedziany z zaciskami do wyrownywania potencjatéw elektrycznych,

— przewdd odpowietrzajgcy, kolumna wydmuchowa lub kolumna wydmuchowo-pomiarowa
Z uziemieniem,

— smar staty (towot),

— pasta uszczelniajgca,

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne,

— oSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— przyrzad do badania stanu izolacji (np. defektoskop iskrowy),
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— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,

— przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

— zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostal wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyrownania potencjatdéw elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.
VI. Zalaczniki

brak
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