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2. Dokumentacja projektowa:

3. Inne dokumenty

4. Data wizji lokalnej

5. 

6. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Grzegorz Szmyd, Mariusz Bogaczyk

05.06.2023

z przepisami wykonawczymi:

charakterystyki energetycznej;
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2 473,47

1 936,76

4 053 376,95

Podpis:

Doradztwo Energetyczne TRADE-OFF Tomasz Fiszer

tel. (+48) 668-396-725, e-mail: info@trade-off.com.pl

emisji CO2***:
[ton/rok]

59,08 [toe/rok]

[toe/rok]

Koszt modernizacji

34,73

SPBT [lat] 25

energetycznej albo 
energetycznej *:

[GJ/rok]

 [GJ/rok]

energetycznej)

energii finalnej:

energii pierwotnej:
46,26

12/2023 06/2025 NIE DOTYCZY

energetycznej **:

kalendarzowych okres 

energii

NIE DOTYCZY

Data wykonania

LIPIEC 2023

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer 

zrealizowane

energetycznej
WYMIANA MASZYN

USPRAWNIENIE POLEGA NA WYMIANIE: 
 LINII MALARSKIEJ ORAZ ODZYSK CIEPLA Z PIECA 
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1. LINIA DO MALOWANIA

Linia malarska Nowa linia

700x1000x4000mm 900x1800x2800mm

Waga detalu 20kg/mb 80kg/mb

1,2m/min 1,5m/min

Myjnia

7,0kW 2 x 5,5kW

- moc grzewcza palnika 140kW 210kW

- moc silnika pompy obiegowej - -

II strefa

- moc silnika pompy natryskowej 4,0kW 4,0kW

III strefa

- moc silnika pompy natryskowej 4,0kW 4,0kW

IV strefa
-

- moc silnika pompy natryskowej - 4,0kW

V strefa
-

- moc silnika pompy natryskowej - 4,0kW

Suszarka
4,0kW 5 x 1,1kW

- moc grzewcza palnika 140kW 175kW

- moc silnika wentylatora kurtyn powietrznych 2 x 2,2kW 2 x 1,5kW

- moc wentylatora okapu - 1,5kW

- moc silnika wentylatora - 7,0kW

2 x 4,0kW 6 x 1,1kW

- moc grzewcza palnika 2 x 140kW 407kW

- moc silnika wentylatora kurtyn powietrznych 2 x 2,2kW 4 x 1,5kW

- moc wentylatora okapu - 1,5kW

- moc silnika wentylatora - -

Transport
2 x 0,37kW 2 x 1,0kW

Zainstalowana moc elektryczna 40kW 73kW (60kW)

560kW 792kW



Maksymalna moc grzewcza gaz kW 560,00
220,00
22,52

liczba godzin h 5 604,00
zuzycie gazu m3 126 202,08

energia z gazu MWh 1 409,68
energia z gazu GJ 5 074,84

EMISJA CO2 (ton/rok) 281,10

Maksymalna moc grzewcza en.el  kW 40,00
40,00
n/d

liczba godzin h 5 604,00
zuzycie gazu m3/rok n.d

energia elektryczna MWh 224,16
energia elektryczna GJ 806,98
EMISJA CO2 (ton/rok) 158,71

2. LINIA MALARSKA PO MODERNIZACJI

Obliczenie zuzycia energia dla NOWEJ linii
Maksymalna moc grzewcza gaz kW 792,00

220,00
22,52

liczba godzin h 3 922,80
zuzycie gazu m3/rok 88 341,46
energia z gazu MWh 986,77

energia z gazu GJ 3 552,39
EMISJA CO2 (ton/rok) 196,77

Maksymalna moc grzewcza en.el  kW 75,00
75,00
n/d

liczba godzin h 3 922,80
zuzycie gazu m3/rok n.d

energia elektryczna MWh 294,21
energia elektryczna GJ 1 059,16
EMISJA CO2 (ton/rok) 208,30



Lp. Nosnik
Moc  
[kW]

Czas 
pracy energii  [GJ]

Emisja CO2 
[ton/rok]

(kWh)/(m3)

1 en.el 40 5 604,00 806,98 158,71 224160,00 kWh

2 gaz 560 5 604,00 5074,84 281,10 126202,08 m3

3 en el 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5881,81 439,80

Inwentaryzacja techniczna maszyn

rodzaj maszyny

LINIA TECHNOLOGICZNA DO 
MALOWANIA

Procesy technologiczne - 
PALNIKI GAZOWE  o mocy 

grzewczej 560 kW.
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Lp.
Moc 
[kW]

Czas 
pracy energii  [GJ]

Emisja CO2 
[ton/rok]

(kWh/m3)

1 en.el 75 3 922,80 1059,16 208,30 294210,00 kWh

2 gaz 792 3 922,80 3552,39 196,77 88341,46 m3

3 21,5 3 922,80 -303,62 nd nd

4 45,5 3 922,80 -642,55 nd nd

5 40 3 922,80 -564,88

6 en el. 16 3 922,80 225,95 0,00 62764,80 kWh

7 en.el 29 784,56 81,91 0,00 22752,24 kWh

3408,34 405,07

instalacji PV)

rodzaj maszyny

LINIA TECHNOLOGICZNA DO 
MALOWANIA

Procesy technologiczne - 
PALNIKI GAZOWE  o mocy 

grzewczej 792 kW.
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en.el. en.el.

GJ GJ GJ GJ

2

3 033,51 -560,04 3 336,87 -1 400,10

SPBT

lata

en.el en.el

1 234 168,25 -74 813,40 72,79 -49,60

234 168,25 -74 813,40 72,79 -49,60 25,44

Koszt en el 1,0680 /kWh
Koszt gazu 0,5537 /kWh

elektrownie zawodowe
wi (en.elektr) 2,5
wi (gaz) : 1,1
Emisja CO2, kg/kWh: 0,708
Emisja CO2, kg/GJ (gaz) 55,39
Koszt 1 GJ (gaz) (na podstawie audytu KOMPLEKSOWEGO)

1 2 473,47  [GJ/rok] [toe/rok]

2 1 936,76  [GJ/rok] [toe/rok]

3 ton/rok

1GJ/toe 41,868 GJ/toe
1kWh/toe 11 630 kWh/toe

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

skutkami uderzenia pioruna.

647 506,95

1

Suma 4 053 376,95

LINIA TECHNOLOGICZNA MALOWANIA 

ODPADOWE Z PIECA ORAZ Z HALI)

Lp.

LINIA TECHNOLOGICZNA MALOWANIA 

ODPADOWE Z PIECA ORAZ Z HALI)

3 405 870,00 3 033,51 -560,04 3 336,87 -1 400,10

PRZED I PO)

energii pierwotnej
Usprawnienia w 

termomodernizacyjnym

34,73

energetycznej)

Suma

ton/rok

59,078

Lp.
Usprawnienia w 

termomodernizacyjnym

kosztów emisji CO2

46,259
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Lp. Jednostka

GJ/rok 2 473,47

MWh/rok 687,08

toe/rok 59,08

2  - 2,5

2a  - 1,1

GJ/rok 1 936,8

MWh/rok 538,0

toe/rok 46,26

4 MG CO2 /GJ 0,708

4a Mg CO2 /GJ 55,39

5 MgCO2/rok 34,73

6 159 354,85

7 4 053 376,95

8 lat 25,44

Podsumowanie

danych, metody obliczeniowe, programy 
komputerowe)

MALARSKIEJ

 Usprawnienie polega na: wymianie maszyn, 

2

Rodzaj danych Uwagi

1

pierwotnej
elektrownie 
zawodowe

Czas zwrotu 

pierwotnej
gaz

2 gaz

3

2
elektrownie 
zawodowe
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2 473,47

1 936,76

4 053 376,95

42%

dany rok.

USPRAWNIENIE POLEGA NA WYMIANIE: 

finalnej [%|
%

Roczna 

159 354,85

Koszt modernizacji czas zwrotu [lata] 25,44

energii pierwotnej:
[GJ/rok] 46,26 [toe/rok]

emisji CO2***:
34,73 [ton/rok]

PODSUMOWANIE Data wykonania

LIPIEC 2023

energii finalnej:
[GJ/rok] 59,08 [toe/rok]

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer 

zrealizowane
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