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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZSME.0701.1.2.2024.ET

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

na zakup i dostawe sprzetu do pracowni zawodowych
dla Zespotu Szkoét Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kosciuszki w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 23
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Czes¢ 1 — aparatura swiattowodowa:

1) Stabilizowane zrédto lasera — 6 sztuk
Parametry:

co najmniej 2 skalibrowane dtugosci fali 1310 i 1550nm
wyswietlacz LCD

automatyczne wytgczanie

co najmniej tryby pracy CW i modulacja

gwarancja minimum 24 miesigce

2) Reflektometr OTDR — 2 sztuki
Parametry:

praca na dtugosciach 1310nm oraz 1550nm

zakres dynamiczny 24/22dB (1310/1550nm),

Martwe strefy: 1.5m dla zdarzenia (EDZ) oraz 8m dla ttumienia (ADZ),
Wyswietlacz 5" z ekranem dotykowym,

mozliwos¢ korzystania z funkcji OTDR, OPM i VFL w tym samym
czasie,

Tryby pomiarowe: Auto, Expert, Usrednianie, Czasu rzeczywistego,
Funkcja Linklmage: wyswietlanie pomiaru w formie inteligentnej mapy
ikon dzieki akwizycji impulséw o roznych szerokosciach,

Wbudowany VFL (lokalizator uszkodzen), OPM (miernik mocy), SLS
(zrédto lasera),

Funkcja pomiaru dla kabli RJ45,

Ocena Pass/Fail oraz funkcja pomiaru ORL,

Pamiec¢ 8GB (do 200 000 wynikéw),

Pliki w formacie .SOR,

Oprogramowanie PC do przetwarzania danych,

Port USB do tadowania urzadzenia i transmisji danych,

Funkcja zrzutéw ekranu

gwarancja minimum 24 miesigce

3) Spawarka swiattowodowa — 1 sztuka
Parametry:

centrowanie do rdzenia

Kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej 4,3 cala, obraz mozna obracac¢
zgodnie z pozycjg

Sredni czas spawania: max 8 sekund

Sredni czas nagrzewania: max 25 sekund

Bateria co najmniej 5200 mAh

powiekszenie do 520X, obrazujgce spaw z duzg doktadnoscig

Tryb spawania: Auto & Manual i Full-Auto

Port USB

Automatyczne wykrywanie wtokien
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e gwarancja minimum 24 miesigce
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Czes¢ 2 — przyrzady analogowe:

1) Watomierz analogowy laboratoryjny — 2 sztuki
Parametry:

e watomierz analogowy jednofazowy elektrodynamiczny /
ferrodynamiczny,

e klasa doktadnosci: 0,5%

e zakresy pomiarowe: obwodd prgdowy 1 - 2A, obwod napieciowy 120 -
240V

e gwarancja minimum 24 miesigce

2) Watomierz analogowy laboratoryjny — 2 sztuki
Parametry:

e watomierz analogowy jednofazowy elektrodynamiczny /
ferrodynamiczny,

e klasa dokfadnosci: 0,5%

e zakresy pomiarowe: obwdd prgdowy 0,5 - 1A, obwdd napieciowy 120 -
240V

e gwarancja minimum 24 miesigce

3) Woltomierz DC analogowy laboratoryjny — 2 sztuki
Parametry:
e woltomierz DC analogowy laboratoryjny magnetoelektryczny,
e klasa dokfadnosci: 0,5%
e zakresy pomiarowe: 3/10/30/100V (wielozakresowy)
e gwarancja minimum 24 miesigce

4) Woltomierz DC analogowy laboratoryjny — 2 sztuki
Parametry:
e woltomierz DC analogowy laboratoryjny magnetoelektryczny,
e klasa dokfadnosci: 0,5%
e zakresy pomiarowe: 30/100/300/1000V (wielozakresowy)
e gwarancja minimum 24 miesigce

5) Techniczny mostek Wheatstone’a — 1 sztuka
Parametry:
e zasada pomiaru: zrownowazony mostek Wheatstone’a,
e klasa doktadnosci: 0,5%
e zakres pomiarowy: 1Q ~ 10MQ,
e cztery dekady pomiarowe oraz jeden mnoznik,
e zasilanie sieciowe i bateryjne,
e gwarancja minimum 24 miesigce
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Czes¢ 3 - urzadzenia pomiarowe i zasilajace:

1) Miernik mocy — 1 sztuka
Parametry:

wielofunkcyjny cyfrowy miernik mocy,

klasa doktadnosci: 0,1%

zakresy pomiarowe: obwod prgdowy od 5SmA do 20A (rozdzielczo$¢
0,1uA),

zakres napieciowy do 600Vrms,

pomiar prgdow i napie¢ odksztatconych dla wspotczynnika
odksztatcenia CF=3 oraz CF=6

pomiar wspétczynnika zawartosci harmonicznych

pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej oraz wspotczynnika mocy cose,
rozdzielczos¢ mocy: 1mW

funkcje W-h (moc w funkcji czasu ) /A-h (prad w funkcji czasu),
interfejs: RS-232, USB, standardowy LAN,

wyswietlacz z dwoma trybami wyswietlania danych (wyswietla 2 gtéwne
i 6 podrzednych elementéw pomiarowych),

gwarancja minimum 24 miesigce

2) Mostek cyfrowy RLC — 1 sztuka
Parametry:

przenosny cyfrowy miernik RLC,

podwojny wyswietlacz,

wielkosci pomiarowe: L, C, R (AC/DC), D, Q, ESR, 6,

klasa doktadnosci: 0,2%

czestotliwosci pomiarowe: 100Hz/120Hz/1kHz,

zakresy pomiarowe R:20Q ~200MQ, L: 20uH ~ 20kH, C: 20pF ~
20mF

interfejs USB,

gwarancja minimum 24 miesigce

3) Zasilacz laboratoryjny DC 100V/5A — 1 sztuka
Parametry:

zasilacz laboratoryjny DC do pracy ciggtej,
zakres regulacji: 0~100 V, 0~5A,
gwarancja minimum 24 miesigce

4) Tachometr dotykowo — optyczny — 1 sztuka
Parametry:

pomiar metodg stykowg lub optyczna,
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e zakres pomiarowy: od 0,5 do 99 999 rpm (obr/min) i od 0,05 do ponad
100 m/min,

e doktadnos¢ pomiaréw: 0,05%

e gwarancja minimum 24 miesigce

5) Multimetr przemystowy — 8 sztuk

Parametry:
Funkcje Zakres Rozdzielczos¢ |Dokladnos¢
pomiarowe

Napiecie AC / do 1000 V od 0,01V od £(1,0% w.m. + 30

DC cyfr) dla AC, od
+(0,06% w.m. + 4
cyfry) dla DC

Prad AC/DC do 10,00 A od 0,01 pA +(1% w.m. + 3 cyfry)
dla AC, £(1,5% w.m.
+ 30 cyfr) dla DC

Rezystancja do 40,00 MQ od 0,01 Q od £(0,3% w.m. + 4
cyfry)

Czestotliwosc¢ do 100,00 MHz od 0,001 Hz od £(0,1% w.m. + 1
cyfra)

Pojemnosc¢ do 40,000 mF od 0,001 nF od £(3,5% w.m. + 10
cyfr)

Temperatura -50,0...+1200,0°C, | 0,1°C, 0,1°F +(1% w.m. + 2,5°C),

-58,0...+2192,0°F +(1% w.m. + 2,5°F)

Cykl roboczy 0,10...99,00% 0,01% +(1,2% w.m. + 2 cyfr)

(%)

Petla prgdowa -25,00...125,00% 0,01% +50 cyfr

4-20 mA

Cechy podstawowe:
e Zliczanie: 40,000
e HOLD
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Pomiar wzgledny

Pomiar MAX / MIN

Beeper - akustyczna sygnalizacja ciggtosci
Test diody
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Cechy zaawansowane:
e Pomiar TRMS
e Pomiar AC+DC
e Funkcja Peak HOLD
e PamieC urzadzenia
e Limit LOW / HIGH
Cechy pozostate:
e Latwy dostep do bezpiecznikdw A / mA
e Automatyczne wytgczanie urzgdzenia
e Wskaznik roztadowanej baterii
o Wyswietlacz: Rodzaj: segmentowy z podswietleniem, 4 % cyfry
e gwarancja minimum 24 miesigce
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Czes¢ 4 — dekady:

1) Rezystor dekadowy — 2 sztuki
Parametry:
e 6 stopniowa (zakresowa) dekada rezystancyjna,
e zakresy: 0.1Q, 1Q, 10Q, 100Q, 1kQ, 10kQ,
e klasa dokfadnosci: 0,1%
e gwarancja minimum 24 miesigce

2) Dekada pojemnosciowa — 1 sztuka
Parametry:
e 5 stopniowa (zakresowa) dekada pojemnosciowa,
zakresy: 0.1nF, 1nF, 10nF, 100nF, 1pF,
klasa doktadnosci: 2%
gwarancja minimum 24 miesigce

Wojewodstwo
Slaskie
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Czes¢ 5 — mierniki specjalistyczne:

1) Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych — 1 sztuka
Parametry:

o O O O O O

o

pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normg PN-EN 62446:
ciggtosc potgczen ochronnych,

rezystancja uziemienia,

rezystancja izolacji po stronie DC,

napiecie otwartego obwodu UOC ,

prad zwarcia ISC ,

prady pracy i moce po stronie DC i AC,

sprawnos¢ inwertera.

rejestracja parametrow jakosci energii elektrycznej 50/60 Hz w klasie S

normy EN 61000-4-30:

napiecia L1, L2, L3 — wartosci srednie w zakresie do 500 V,

prady L1, L2, L3 — wartosci srednie, pomiar prgdu w zakresie do 3 kA
(w zaleznosci od uzytych cegdéw pradowych),

czestotliwos¢ w zakresie 40 Hz — 70 Hz,

moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S),

wspotczynnik mocy (PF), coseo,

harmoniczne (do 40-tej w napieciu i pradzie),

wspoétczynnik znieksztatcen harmonicznych THD dla pradu i napiecia.

pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

impedancja petli zwarcia (rowniez w obwodach z wytgcznikami RCD),
parametry wytgcznikéw RCD,

rezystancja izolacji,

rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywnosci
gruntu),

» ciggtosc potaczen ochronnych i wyréwnawczych,

natezenie oswietlenia,

test kolejnosci faz,

test kierunku obrotow silnika

gwarancja minimum 24 miesigce

2) Analizator jako$ci zasilania energii z cegami — 1 sztuka
Parametry:

o

Napiecia L1, L2, L3, N-PE (pie¢ wej$¢ pomiarowych)

wartosci srednie, minimalne i maksymalne w zakresie do 760 V,
mozliwos¢ wspotpracy z przektadnikami napieciowymi,

Prady L1, L2, L3, N (cztery wejscia pomiarowe)

10
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wartosci srednie, minimalne i maksymalne, pomiar pradu w zakresie do

3 kA (w zaleznosci od uzytych cegow prgdowych),mozliwosé
wspotpracy z przektadnikami prgdowymi

Wspotczynniki szczytu dla pradu (CFl) i napiecia (CFU)
Czestotliwos¢ w zakresie 40Hz — 70Hz

Moc czynna (P), bierna (Q), odksztatcenia (D), pozorna (S) wraz z
okresleniem charakteru mocy biernej (pojemnosciowa, indukcyjna)
Rejestracja mocy:

Metoda Budeanu

IEEE 1459

Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES)

Wspotczynnik mocy (Power Factor), coso, tge

Harmoniczne do 40-tej napiecia i prgdu

Wspotczynnik znieksztatcenn harmonicznych THD dla pradu i napiecia
Wskaznik krotkookresowego (PST) oraz dtugookresowego (PLT)
migotania Swiatta (spetnia wymogi normy EN 61000-4-15 klasa S)
Asymetria napiec¢ (spetnia wymogi normy EN 61000-4-30 klasa S) i
prgdow

Rejestracja zdarzen dla pradu i napiecia wraz z oscylogramami oraz
wykresami RMS 1/2 okresu

Prad rozruchu

Kalkulator taryf energii

Rejestrowanie parametréw zgodnie z klasg S normy EN 61000-4-30
gwarancja minimum 24 miesigce

11
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Czes¢ 6 — densytometr:

Densytometr refleksyjny — 1 sztuka
Parametry:
e otwoOr pomiarowy 2 mm, 4 mm
e bateria Lithium lon, 7.4VDC, 2200mAh
e kalibracja - Automatic on integrated white reference
e komunikacja - USB 2.0
e zakres mierzonej gestosci optycznej-0.0D-3.0D
e standardy gestosci Status A, E, I, Tand G
e wymiary (dtugos¢, szerokos¢, wysokosc) 18cmx7.8cmx 7.6
cm (7.1" x 3.1" x 3.0")
e wilgotno$¢ 30 to 85% RH (non-condensing)
e standard - ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009
e wyswietlacz - Color touch-screen, 320 x 240 pixels
e wbudowany czujnik temperatury i wilgotnosci - 30 to 85% RH (non-
condensing)
e geometria pomiaru - 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E)
e Czas pomiaru - <1 sec
e gwarancja minimum 24 miesigce
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