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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

dla budowy gazociggu $redniego ci$nienia
Zadanie pn. Gazyfikacja potudniowej czesci powiatu stupskiego

1. Lokalizacja:

e Miejscowos¢, gmina: gm. Stupsk( Redzikowo, Globino, Plaszewko, Krepa Stupska,
Stanigcino, Wieszyno), gm. Kobylnica ( Widzino, Lulemino, Kwakowo, Sierakowo,
Konczewo, Zajaczkowo), gm. Debnica Kaszubska( Debnica Kaszubska), gm. Damnica
( Damnica, Zagoérzyca, Karzniczka)

2. Dane projektowanego gazociagu:

Etap I- Widzino ; -
e Cisnienie: §/c []
e Srednica i materiat: dn110 PE 100 RC SDR 17
s  Diugosé [m]: ok. 100
~Etap lI- gazyfikacja m. Widzino
e Cisnienie: $/c
e Srednica i materiat: dn110 PE 100 RC SDR 17/dn63 PE 100 RC SDR 11
e Diugosé [m]: ok. 6501465 —
Etap lll- gazyfikacja m. Debnica Kasz, os. Globino
o Cisnienie: é/c
e Srednica i materiat: dn180/160/125/110 PE 100 RC SDR 17, dn63 PE 100 RC SDR 11
e Diugosé [m]: ok. 760/,'2500/2200!3100 12300 J5 ) ‘
Etap IV- gazyfikacja m. Damnica, Karzniczka, Zagérzyca = /
e Cisnienie: s/c
o  Srednica i materiat: dn180/160 PE 100 RC SDR 17, dn63 PE 100 RC SDR 11
e Diugos¢ [m]: ok. 4600/5400, 3100 7
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Etap V- pofgczenie Globino-Redzikowo i gazyfikacja m. Stanigcino, Wieszyno
s Cisnienie: §/c -,
¢ Srednica i material: dn180/125 PE 100 RC SDR 17, dn63 PE 100 RC SDR 11 '
« Diugosé [m]: ok. 5000/1300, 550
Etap Vi- gazyfikacja m. Krepa Siupska os. Przy ul. Podgornej
s Cisnienie: sfc
o Srednica i materiat: dn110 PE 100 RC SDR 17/dn63 PE 100 RC SDR 11
= Diugosé [m]; ok. 2900/ 2600
““Etap VIl-gazyfikacia Krepa Slupska- wies
e« Cisnienie: s/c o
+  Srednica i material: dn125 PE 100 RC SDR17/dn63 PE 100 RC SDR 11 | e
» Diugosé [m]: ok. 1100/2250
Etap Vlll- gazyfikacja Ptaszewko
e Cisnienie: 8/c
e Srednica i materiat: dn63 PE 100 RC SDR 11 / "
e Diugosé [m]: ok. 1300 .
' F;"t'ap IX- ‘gazyfikacja m. Sierakowo, Konczewo Zajgczkowo
» Cisnienie: s/c ' S
|« Srednica i material: dn180/125 PE 100 RC SDR 17, dn63 PE 100 RC sorR41
“_ e Diugost [m}] ok. 1750/5800, 4250 v
" Etap X- gazyfikacja m. Kwakowo
» Cisnienie: $/c
s Srednica i materiat: dn180/110 PE 100 RC SDR 17, dn63 PE 100 RC SDR 11
o Dhugosé [m]: ok. 790/360, 3400
Etap XI- gazyfikacja m. Lulemino
¢ Cisnienie: s/c g g foie !
+ Srednica i materiat: dn63 PE 100 RC SDR 11 gowT R
s Diugosé [m]: ok. 1450 ) g

. //4._____«_..

3. Miejsca wigczeti:

3.1. Projektowanego gazociagu:

e Miejscowosé, gmina: gazociag w trakcie projektowania relacji Gtobino-Kregpa Stupska-
Kwakowo
Srednica | materiat: dn180 PE 100 RC SDR 17

« Miejscowosé, gmina: gazociag w trakcie projektowania w m. Widzino ul. Gtéwna
Srednica i materiat: dn110 PE 100 RC SDR 17

¢ Miejscowosé, gmina: m. Redzikowo
Srednica i materiat: dn180 PE 100 RC SDR 17

e«  Migjscowosé, gmina: m. Redzikowo
Srednica i materiat: dn110 PE 100 RC SDR 17

¢ Miejscowos$¢, gmina: m. tosino ul. Gtowna
Srednica i material: dn125 PE 100 RC SDR 17



4. Wymagania:

Gazociag nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640).

Gazociagi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonac uwzgledniajgc optymalizacje kosztow zadania, przy
zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

4.1 Gazociagi PE "

e Rury i ksztaltki polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania zbioru norm PN-EN 1555
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE),

e Gazociagi i przylacza zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi Wytycznymi do
projekfowania i budowy sieci gazowej z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat w Gdarisku

4.2.1 Oznakowanie trasy gazociagdow:

e Za pomocg tasm lub siatek ostrzegajacych koloru zéttego z nadrukiem o grubosci min
0,1fmm o szerokosci nie mniejszej od $rednicy gazociggu,

e Za pomoca stupkéw oznaczeniowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80/PE 100,
szeregu wymiarowego SDR 11 i srednicy nominalnej dn90 oraz tablic informacyjnych,

e Pozostate wymagania zgodnie z aktualnymi standardami ST-IGG-1001, ST-IGG-1002,
ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej:

5.1. Zakres i forma:
Zawartos¢ i forma dokumentacji projektowe] powinna by¢ zgodna z Instrukcjg
WWymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowe] sieci gazowej opracowywane;j
na terenie dziatania Oddziatu w Gdansku".

5.2. Uzgodnienia:

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym

w Oddziale w Gdansku.

6. Warunki wykonania i odbioru:

Odbioru gazociggu i przytgczy gazowych nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg dot.
postepowania przy odbiorze gazociggow ( w tym przylaczy gazowych).

Wigczenia odcinka sieci gazowej do czynnych gazociggow dokona wiasciwy terytorialnie Rejon
Dystrybucji Gazu .

7. Uwagi koncowe:
e Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
e Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepne sa
na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakiadce Dla klienta/Przydatne dokumenty/
Instrukcje dla wykonawcow,



o Przywolane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziatach
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat w Gdansku/Zaktad
w Bydgoszczy/Zakiad w Olsztynie.

Podpis
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Zalaczniki ":

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzil/a:

Natalia Zwolifiska

e—mail: Natalia.Zwolinska@psgaz.pl
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