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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SWZ)

ZKC/3/S/2024

Dot. przetargu prowadzonego na podstawie
(art. 701, 703 - 705 )Kodeksu Cywilnego

pod nazwa:

"Zagospodarowanie terenu na dziatkach 17/9 oraz 27/7 w
miejscowosci Jaromierz, gm. Czluchow”

Sporzadzit i zatwierdzit: Zbigniew Smiechowski

Specyfikacja zawiera 3 ponumerowane strony.

Jaromierz, Listopad 2024 r.
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1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoSci
Jaromierz, gmina Czluchow w wojewodztwie pomorskim, na dziatkach

o nr ewidencyjnych: 17/9 oraz 27/7.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie "Zagospodarowanie terenu
na dziatkach 17/9 oraz 27/7 w miejscowosci Jaromierz, gm. Czluchow”
poprzez:
poprzez wykonanie:

a) niwelacji terenu na powierzchni ok. 1800 m2

b) wykonanie plyty fundamentowej o powierzchni 38 m2 pod agregat
kogeneracyjny

c¢) wykonanie wykopu pod zbiornik z wymiang gruntu i ustabilizowaniem
podloza na powierzchni okoto 700 m2

d) wykonanie utwardzenia poprzez ulozenie kostki brukowej na
powierzchni ok. 30 m2 pod osuszacz i chlodnice biogazu

e) utwardzenie terenu poprzez ulozenie plyt drogowych typu YOMB na
powierzchni 600 m2

f) wykonanie ogrodzenia terenu o wysokoSci 2 metrow, z automatyczng
brama wjazdowa i szlabanem - odcinek ok. 120 m

3. Podstawowe parametry techniczne fundamentu
A) Wymiary

1270 cm X 300 ¢m X 40 cm

Przyjete materialy i zalozenia:
e Beton: C20/25

» Stal: B500SP (klasa C)

e Otulina: dolna i boczna 4,5cm, pozostale 3cm

» Klasa ekspozycji XC2

e Max. wymiar ziaren 20mm

* Beton podkladowy: C8/10, gr. 10cm
Zaprojektowano plyte fundamentowaq zbrojong gora i dotem siatka z
pretow #12. Pod plyta fundamentowa na gleboko$é wykonaé podsypke
piaszczysto-zwirowa zageszczona do Ipmin = 0,7. Na wszystkich
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dostepnych plaszczyznach wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg za
pomoca dyspersyjnych srodkéw bitumiczno-kauczukowych nanoszac
najpierw warstwe gruntujaca, a nastepnie powloki zasadnicze zgodnie z
zaleceniami producenta.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby ich wlasciwosci fizyko-
mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze
rozmoczone lub rozluznione partie gruntu nalezy usunac i zastapic
zageszczong podsypka piaszezysto — zwirowa

(Ipmin = 0,7) lub chudym betonem (C8/10). Wykop nalezy chroni¢ przed
rozmoczeniem, zalaniem wodg lub przemarzaniem.

UWAGA: Calo$é wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i
rysunkami branzy konstrukcyjnej.

Odbiory, gwarancje oraz wytyczne dotyczace jakoSci oraz
minimalne wymagania materialowe.
Wykonaweca udzieli gwarancji na przedmiot Zamowienia na okres nie

krétszy niz 36 m-cy.



