ZESTAWIENIE MATERIALOW
Oznaczenie
Jedno .
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dokumentac] - certyfikaty
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i projektowe]
OPRAWY OSWIETLENIOWE
: Oprawa oéwietleniowa R600x600 3000- Al - 2%
" | 5000 HF ML MP UGR<19, 33W, IP20 )
5. Oprawa awaryjna 1h STANDARD AW] ot 5
(podtynkowaq)
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCIZNE
: Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH ) mb 110
© | 3X1,5mm2750 VvV
Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH
2| 3x2,5 mm2750 v Sy P - mb | 540
Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH
3 | 42,5 mm2750 v SeEyE - mb | %0
Przewdd elektroenergetyczny YnTKSYekw
> | 1x2x0,8mm?2 PH90 g - mb | 40
6. | Przewdd UTP kat. é6a - Mb 1400
7. | Przewdd elektroenergetyczny N2XH 6x0,5 - mb 120
8. | Przewdd elektroenergetyczny LIYCY 8x0,5 - mb 120
9. | Przewdd elekiroenergetyczny YTIDY 6x0,5 - mb 120
10. | Przewdd elekiroenergetyczny OMY2x]1 - mb 120
11. | Panel krosowy 24 porty UTP kat.6 1U 19" - Szt. 3
INSTALACJA GNIAZDOWA
1. | Uchwyty kablowe - szt. 22
2. | Kohcdwki do kabli elektroenergetycznych - szt. 19
3. | Punkt logiczny 2xRJ45 - szt. 20
4 Gniazdo wtyczkowe podwadjne, 16A, - szt. 18
© | 230V, IP20
5 Gniazdo wtyczkowe podwdjne, DATA - szt. 18
" | 16A, 230V, IP20
6. | Gniazdo modutowe 16A, 230V, IP20 - szt. 22
7. | Gniazdo modutowe DATA 16A, 230V, IP20 - szt. 22
Punkt logiczny modutowy RJ45 - szt. 22
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
: tgcznik odwietleniowy, Swiecznikowy, - Szt. 3
* | podtynkowy 10 A; 250 V; IP20
INSTALACJA SSP
Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem Etykieta Green
zadziatania Premium™
ISO
14025:2006 Ety-
2. - kpl 3 kiety i deklaro-
cje Srodowi-
skowe Deklaro-
cje Srodowi-
skowe lll typu
3 -Podpiecie kontroli dostepu do systemu i
ppoz
INSTALACJA KD | SSWiN
1. | Centrala kontroli dostepu - kpl 1
2. | czytnik kontroli dostepu - szt. 2
3. | przycisk ewakuacyjny - szt. 2
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5. | Elektrozaczep - kpl 2

6 | Element kontrolno-sterujgcy - kpl 1
czujnik otwarcia okien i drzwi i

8. | (KONTRAKTRON| st | 22

9. | czujkaruchu PIR - szt. 3

10. | czujka sttuczenia szkta - szt. 3

1 Radiolinia z 2 szt. pilotéw i Kol :

" | antynapadowych P

12. | Modut typu INT-PP - Szt. 1

13. | Modut typu INT-E . Szt 3

14. | Sygnalizator wewnetrzny alarmu - Szt. 1

15. | Zasilacz typu APS - szt 1

16. | Akumulator 7 Ah - szt 1

MATERIALY DODATKOWE

1. | Uchwyty kablowe - szt. 300

5. Kanat pqdporope’rowy modutowy ) mb 20
100mm, inst. silnoprgdowe

3 !(ono’r podparapetowy modutowy 50mm, ) mb 20
inst. staboprgdowe

4. | Kanat kablowy podtogowy modutowy - mb 7

5. | Masa ognioszczelna - m3 0,25
Rolety zewnetrzne antywtamaniowe typu
AN44 w kolorze biatym (RAL 9016),

7. | sterowane elekirycznie radiowo wym. 150 - szf. 4
X 249
Rolety zewnetrzne antywtamaniowe typu
AN44 w kolorze biatym (RAL 9016),

8. | sterowane elektrycznie radiowo wym. 200 B szt. 6
X 249

9. | Montaz rolet antywtamaniowych , szt. 1

10. | Odbiorniki radiowe typu Mobilus C n szt. 10
Pilot nascienny dotykowy typu 1 k. Mobilus

1. | WT Lite - szt. 1
Pilot nascienny dotykowe typu 9 k. Mobilus

12. | WT9 Lite - szt. 3
Doprowadzenie i podtgczenie instalacii

13. . - szt. 10
elektrycznej do rolet

UWAGA:

. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako

przyktadowe i mozna zastgpic¢ je stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej.

. W przypadku wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalez powiadomic
projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

. Ostateczne ilosci materiatdw wynikajq z tgcznej analizy zestawienia materiatowego, opisu
technicznego oraz czesci rysunkowej projektu.




