ZESTAWIENIE MATERIALOW

llo§¢ .
Lp. Wyszczegdlnienie zestaw Jeclgos’r ilos¢ Normy i certyfikaty
ow
ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ
1. | Cegty petne palone - m3 0,4
5. Zaprawa murarsko.— i m3 012
cementowo - wapienna
3 Zaprawa ’rynkorsko‘ ) m3 0,022
cementowo - wapienna
WPRAWIENIE DRZWI W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ
1. | Drzwi ppoz EIS30 1 m?2 1.8
Rama drzwiowa do drzwi
2. EIS30 1 mb 5
3. | Piana montazowa EI30 ] szt 2
Listwa podtogowa 1 Szt. 1
Kotki montazowe do drzwi
. 1 szt 12
ppoz
WPRAWIENIE DRZWI W SCIANIE DZIALOWE)J
Drzwi ptycinowe PN-EN 13986
FSC
Ecolabel
1. 2 m2 1,8 ISO 14001
- zaswiadczenie, ze podczas pro-
dukciji ptyty zostaty zastosowane
standardy emisji formaldehydu
Rama drzwiowa PN-EN 13986
FSC
2. 2 m2 10 Ecolabel
ISO 14001
3. | Piana montazowa 2 szt 4
Listwa podtogowa 2 mb 2
WYKONANIE SCIANKI DZIALOWEJ

Ptyty kartonowo gipsowe - m?2 40 EU Ecolabel — Europejski Znak Jo-
kosci Ekologiczne;j.
PN-EN 520 - Ptyty gipsowo-karto-
nowe - Definicje, wymagania i
metody badan
ISO 14001- Miedzynarodowy Stan-
dard Zarzgdzania Srodowisko-
wego
Cradle to Cradle Certified™
REACH - Registration, Evaluation,
Authorisafion and Restriction of
Chemicals.
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji
lotnych zwigzkdw organicznych

Profil metalowy CDé60 - mb 60

4m/mb

Profil UD 27 — 0,6m/m?2 - mb 12

fizelina - mb 40

Kotki do mocowania - szt 40

profili UD

Wkrety do mocowania - szt 500

ptyt g-k

Wkret do montazu profili - szt 120




UbzCD

Masa szpachlowa - kg 16

0,5kg/m2

Wetna mineralna 10cm - m2 20 PN-EN 13162
EU Ecolabel
ISO 14001
Natureplus
Eurofins Indoor Air Comfort— Certy-
fikat CE

Akryl - litr 4

WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO

Ptyty kartonowo gipsowe - m2 106,37 | EU Ecolabel — Europejski Znak Ja-
kosci Ekologiczne;j.
PN-EN 520 — Ptyty gipsowo-karto-
nowe - Definicje, wymagania i
metody badan
ISO 14001- Miedzynarodowy Stan-
dard Zarzgdzania Srodowisko-
wego
Cradle to Cradle Certified™
REACH - Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals.
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji
lotnych zwigzkdw organicznych

Profil metalowy CDé40 - mb 424

4Am/mb

Profil UD 27 — 0,7m/m?2 - mb 75

fizelina - mb 105

Kotki do mocowania - szt 210

profili UD

Wkrety do mocowania - szt 2625

ptyt g-k

Wkret do montazu profili - szt 1260

UubzCD

Masa szpachlowa - kg 52,5

0,5kg/m2

Wieszaki sufitowe - szt 210

tqczniki krzyzowe — klamry - szt 105

1szt/m2

Tadma $lizgowa mb 105

WYKONANIE WY

KLADZINY PODLGOWEJ

Wyktadzina podtogowa

m2

106,37

EU Ecolabel — Europejski Znak Jo-
kosci Ekologicznej

ISO 14001- Miedzynarodowy Stan-
dard Zarzgdzania Srodowisko-
wego

Cradle to Cradle Certified™
FloorScore

GREENGUARD -

REACH gistration, Evaluation, Au-
thorisation and Restriction of Che-
micals -

VOC A+

Klej do wyktadziny
0.5kg/m2

kg

57,75

EU Ecolabel (Europejski Znak
Jakosci Ekologicznej)
VOC A+  (Volatile
Compounds)**

Organic




ISO 14001
srodowiskowe)
REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals)

Greenguard

Blauer Engel (Niebieski Aniot)**

(Zarzgdzanie

Spoina - sznur spawalniczy

1,5mb/m2 - mo 210
Podktad wyrébwnujgcy i
2kg/m2 k9 420
WYKONANIE OBUDOWY KALORYFEROW
Stalowa rura 50x50x2 - m 900
Katowniki 30x30x2 - Szt. 204
Blacha 10x10x2 - Szt. 68
Ptyta meblowa PN-EN 13986
FSC
Ecolabel
- m2 15 ISO 14001
- zaswiadczenie, ze podczas pro-
dukciji ptyty zostaty zastosowane
standardy emisji formaldehydu
Ptyta meblowa 100x20mm PN-EN 13986
FSC
Ecolabel
. mb 36 | PO 0T
- zaswiadczenie, ze podczas
produkcji ptyty zostaty
zastosowane standardy emisji
formaldehydu
Bight 4,8x19 - Szt. 72
Kotwy do betonu 5x60mm - Szt. 72

GIPSOWANIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE

Grunt

litr

24

Masa szpachlowa

Kg

200

Farba

litr

160

EU Ecolabel — Europejski Znak Jao-
kosci Ekologicznej

PN-EN 13300 - Farby ilakiery —
Klasyfikacja farb i lakieréw

ISO 14001 — Miedzynarodowy
Standard Zarzgdzania Srodowi-
skowego

VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji
lotnych zwigzkdw organicznych
Blaver Engel (Niebieski Aniot) -

Niemiecki certyfikat ekologiczny.

UWAGA:

. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako
przyktadowe i mozna zastgpic je stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w

obiektach uzytecznosci publicznej.

. W przypadku wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalez powiadomic¢
projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

. Ostateczne ilosci materiatdw wynikajq z tgcznej analizy zestawienia materiatowego, opisu

technicznego oraz czesci rysunkowej projektu.




