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INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pt. .MODERNIZACJA
POMIESZCZEN BIUROWYCH .

INWESTOR

COIG SA.
ul. Mikotowska 100
40-065 Katowice

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora

= Uzgodnienia z Inwestorem;

= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity);

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

= Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw swiadczacych ustugi z zakresu
cyberbezpieczenstwa oraz wewnetrznych struktur organizacyjnych operatoréw ustug
kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera zakres obejmujacy:

e uzupetnienie systemu sygnalizacji pozarowej o nowo wydzielone pomieszczenia,
uzupetnienie systemu sygnalizacji wlamania i napadu o nowo wydzielone pomieszczenia,
uzupetnienie systemu kontroli dostepu o nowo wydzielone pomieszczenia,
oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
instalacje gniazd zasilajgcych,
instalacje gniazd LAN,
odbiory technologiczne,

ZASILANIE ENERGIE ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniach planuje sie demontaz catosci instalacji elektrycznych wraz z dwoma istniejgcymi
rozdzielnicami elektrycznymi.

Instalacje gniazdowe, oswietlenia oraz technologii pomieszczenia zostang zasilone z istniejgcej szafki
rozdzielczej T3A6 zlokalizowanej w korytarzu.

Obwody komputerowe (gniazda DATA) pomieszczen zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy TK3A4.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia oswietlenia:
e Biura: 500Ix;
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywacé sie przy zastosowaniu:
e Lokalnych wytgcznikow $wiecznikowych, pojedynczych oraz schodowych w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.;.

Oswietlenie bedzie spelniaé wymagania PN EN 1838 Iub réwnowazne oraz PN-EN 50172 lub
réwnowazne. Wymagania zasadnicze dla instalacji podano ponizej.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamia¢ sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku oswietlenia
podstawowego musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a petne natezenie
oswietlenia po 60s od momentu zatagczenia i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byc¢ traktowane jako kilka
dréog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie poditogi, na nie-
zabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia
w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. z
pbézniejszymi zmianami w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw i terenéw”
(Dz.U.Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w tym oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny byé poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyj-
nym nie rzadziej niz raz w roku.



MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP:PIB w Jozefowie.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegolne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy biurowej (obcigzenia sa
zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ w dedykowanych korytach
kablowych..
W pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony 1P20. Obwody instalaciji
oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu:

e N2XH 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
e Gniazda ogolnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230V, IP20 — oznaczenie 2xA, dla montazu na
wysokoséci +0,3m;
e Puszki podtogowe zawierajgce gniazda ogélnouzytkowe oraz RJ45:
Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
biurowej dedykowanych do obstugi danego obszaru obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach.
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:
e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddw elektroenergetycznych
powinny sie znajdowac:
— Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic bgdz linii zbiegu $cian;
e W kanatach kablowych dla gniazd do biurek wyspowych.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
e W taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopragdowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonac przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu N2XH 3x2,5 mm?2.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ Ilub zakiécic prawidlowg prace urzgdzen
elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyréownywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnice gtéwne budynkdow).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidiowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice
pietrowe lub oddziatowe.
Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

e Warystorowych typu T2 w projektowanej rozdzielnicy biurowe;.

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wylgcznie okablowanie o klasie relacji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 lub réwnowaznych oraz N-SEP-E-007 lub
réwnowaznych.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w tabeli ponize;:



MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ
Klasa reakcji na Klasa reakcji na
ogien kabli i innych ogien kabli i innych
przewoddw poza obrebem przewoddéw na drogach
Charakterystyka budynku drég ewakuacyjnych ewakuacyjnych
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji Eca Eca

indywidualnej, do trzech kondygnacji
nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach Eca Eca
lesnych do trzech kondygnacji
nadziemnych wigcznie
Budynki wolnostojgce do dwdch kondygnacji nadziemnych Eca Eca
wiacznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku
Budynki wolnostojgce do dwdch kondygnacji nadziemnych, Eca Eca
gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych Eca Eca
wiacznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowej,

takze z czescig mieszkalng

Garaze wolnostojgce o liczbhie stanowisk postojowych nie Eca Eca
wiekszej niz 2

Budynki wolnostojgce o kubaturze do 1500 m3 stuzace do Eca Eca
hodowli inwentarza

Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad Dca-32,d1 ,a3 B2..-s1 b,d‘l ,ai
poziomem terenu

Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do 55 m nad Dca-s2,d1,a3 B2.-s1b,d1,al

poziomem terenu lub mieszkalne

o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wigcznie
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajace Dca-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb niebedacych
ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone Dca-s2,d1,a3 B2:a-s1b,d1,a1
przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, takie jak szpitale,
ztobki, przedszkola,

domy dla oséb starszych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci D¢a-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,al
publicznej niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne Dca-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania Dea-s2,d1,a3 B2:.-s1b,d1,a1
zbiorowego niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, Eca B2:.-s1b,d1,a1
inwentarskie i in.)

Zgodnie z powyzszym w budynku nalezy zastosowac przewody typu N2XH dedykowane dla kategorii B2ca.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na obiekcie znajduje sie istniejacy system sygnalizacji pozaru z centralg Polon 6000. Petle linii
dozorowej systemu SSP nalezy uzupetnié o dodatkowe czujniki dymu montowane nad sufitem
podwieszanym ze wskaznikiem zadziatania. Istniejgce czujki zdemontowaé i dostosowaé pod nowg
aranzacje pomieszczenh.
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Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z systemem znajdujgcym sie na obiekcie.

SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA i NAPADU
ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na obiekcie znajduje sie istniejacy system sygnalizacji wtamania i napadu do ktérego zostang wpiete
nowo projektowane elementy systemu. Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w urzgdzenia t.j:

e czujnik stluczenia szkia,

e czujnik ruchu PIR,

e czujnik otwarcia okien,

e manipulator do zazbrajania stref,

Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z systemem znajdujgcym sie na obiekcie. Lokalizacja urzadzen
zostata wskazana na rzucie E03.

ZASILANIE ROLET ELEKTRYCZNYCH

Dla zasilania rolet elektrycznych przewidziano wypusty kablowe montowane przy oknach na wysokosci
h=1,4m nad poziomem posadzki.

Rolety zasilaé przewodami elektrycznymi N2XH 4x2,5mm2. Prowadzenie przewoddéw wykonywac
zgodnie z opisem jak dla obwodow oswietleniowych.

KONTROLA DOSTEPU

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Projektowany system kontroli dostepu obejmuje wejscia do wybranych stref i pomieszczen na terenie
obiektu, do ktérych dostep mogg mieé tylko osoby uprawnione.

Opis projektowanego rozwigzania

Automatyczny system kontroli dostepu bedzie kontrolowac¢ i monitorowa¢ wszystkie wyszczegdlnione
przez Uzytkownika pomieszczenia i obszary przez dopuszczenie do nich lub brak dopuszczenia, oraz
umozliwiat bedzie kontrole, monitoring i sterowanie nim z centralnego punktu. System kontroli dostepu
bedzie rejestrowac kazde przejscie przez nadzorowane nim drzwi, przez osobe uprawniona.

Drzwi do pomieszczen 01 oraz 03 zostang zabezpieczone jednostronnym systemem KD. Przy drzwiach
projektuje sie przycisk ewakuacyjny.
Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z systemem znajdujgcym sie na obiekcie.

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

Gléwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione
ponizej:

¢ Okablowanie poziome;

e Okablowanie pionowe - budynkowe;

e Roboczy obszar okablowania

e Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

e Administracja.
Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:



MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

Podsystem
okablowania
szkieletowego
kampusu

Podsystem
okablowania
szkieletowego

budynku
Podsystem
okablowania
poziomego
Ei] o] [ro|
,,,,,,, Opcjonalne <<~ Opcjonalny punkt
potfaczenie -/ dystrybucyjny

CD - ang. Campus Distributor — Kampusowy punkt dystrybucyjny
BD — ang. Building Distributor — Budynkowy punkt dystrybucyjny
FD — ang. Floor Distributor — Pietrowy punkt dystrybucyjny

CP — ang. Consolidation Point — Punkt konsolidacyjny

FD — ang. Telecommunications outlet — Gniazdo telekomunikacyjne

SEKWENCJA | POLARYZACJA

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzagdkowanie par kabla S/FTP do stykéw gniazd RJ45,

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowigcg ekran poszczegélnych par nalezy w sposéb przewidziany
przez producenta podtgczyé do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu
dystrybucyjnego.

Okablowanie poziome
Do przefgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable S/FTP z poszczegdinych PL. W okablowaniu poziomym
pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.
Wymagania instalacyjne dla przebiegdéw poziomych — zalecane dtugosci linii.
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D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.
Maksymalna diugos¢
A nie wiecej niz 6 m
A+C tacznie 10 m
B 90 m
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D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby
nie przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.
Miedzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami LAN prowadzi¢ przewody kat. 6a.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektoéw bedzie pracowac¢ w uktadzie
sieciowym TN-S.

Rozdziat przewodow PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicach gtéwnych obiektow.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

e lzolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
Przepalenie wkfadek bezpiecznikowych;
otwarcie wytgcznikdéw nadprgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu
pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytagcznikdw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

e miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci przewodzg-
cych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencijatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani zapewnienia szko-lenia BHP
i do udzielenia podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy ww. pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie. Instruktaz
powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce ukornczony kurs metodyki pro-wadzenia instruktazy
stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzy-stania z instrukgji
bezpieczenstwa (lub dokumentacji producenta, tzw. DTR) dotyczgcych obstugi maszyn i urzgdzen
technicznych oraz kart charakterystyki materialdbw (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow
niebezpiecznych — dla wyroboéw chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy
przedstawi¢ poszczegdélnym zespotom kolejnos¢ wykonywania zadan, imienny podziat pracy,
wymagania bezpieczenstwa przy poszczegolnych czynnosciach. Podtgczenia wszystkich urzadzenh
elektrycznych, w tym rozdzielnic tablic powinno odbywac¢ sie po uprzednim wytgczeniu napiecia z sieci
zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia. Procedury
okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych. Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie do wykonywanego zakresu pracy
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY  WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robdt wszyscy
pracownicy powinni:

—  przej$¢ odpowiednie szkolenie BHP,

- posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej, czyli odpowiednig odziez i sprzet.

- Stosowaé odpowiedni do zagrozen sprzet BHP

Poza tym nalezy:

— zapozna¢ pracownikow z zasadami obstugi sprzetu i urzadzen.

—  przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikow,

—  okresli¢ zasady i spos6b nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

- udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczgce:

— wykonywania prac,

- obstugi maszyn i urzadzen,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

okresli¢ zasady uzywania i sposéb przechowywania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
sprzetu i urzgdzen,

—  okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuac;ji ze stref zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CERTYFIKACJA

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentaciji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w
formie papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dla wykonanej instalacji.

UWAGA

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumen-
tacji i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja
gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizac;ji.

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Rzut biura - inst. elektryczna EO1 1:100
2 Rzut biura - inst. oswietlenia E02 1:100
3 Rzut biura - inst. staboprgdowa EO3 1:100
4 Schemat strukturalny rozdzielnicy T3A6 EO04 -

5 Schemat strukturalny rozdzielnicy TK3A4 EO05 -
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