TOMIII
SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

»Modernizacja pomieszczenia biurowego przy ul. Mikotoskiej 100 w Katowicach”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

$ -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja 2 pomieszczeh biurowych budynku
biurowego COIG S.A. przy ul. Mikotowskiej 100 w Katowicach.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i

odbioru Robdt, ktdére zostang wykonane w ramach zadania:

-~Modernizacja 2 pomieszczen biurowych budynki COIG S.A. przy ul. Mikolowskiej 100 w

Katowicach.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1. Kody CPV

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych



45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.3. Zakres Robét objetych S T

Wykonanie robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, remontowych, izolacyjnych i
murowych, tynkarskich.

1.3.1. Niezaleznie od postanowieh Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbidr robdt , nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych wydanych przez Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjqg Przetargowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagjgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i

administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Przetargowq i ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku gdy uzyte materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Przetargowq lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jaokos$é
elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadc tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtgczony w cene umowng.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowadé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i

wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

|) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania robdt, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakohczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogqg byc¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzqgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzeh, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomicé
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc  wszelkiej pomocy poftrzebne] przy dokonywaniu  napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzqgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

$lepy kosztorys /przedmiar robét/ — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robobt.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potfrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez

Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgd? ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz
te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie

przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

1. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na  wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Przetargowg wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw
Robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacii
Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na



rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdziniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbq zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdét, moziwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci zostanie zawarty w zatgcznikach do SIWZ i bedzie
zawierat:

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedrzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$E Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania Robbt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z

Umowaq.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury

badan.

6.3. Cerlyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub;
1. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sqg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.
2. W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.
3. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badah bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

4. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy

- rejestr obmiaréw.



6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, takie jak: dziennik budowy i inne oke$lone w pkt 6.4, bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do

wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjq Przetargowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w ,,slepym”
kosztorysie lub gdzie indziej np. w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

Rejestru Obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng
zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
Zamawiagjgcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z Dokumentacjq Przetargowq,

STi uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czeéciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze

ostatecznym Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr koncowy Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inwestora.

Odbioru kohcowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentaciqg
Przetargowq i ST .

W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgecych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjg Przetargowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest
protokdt odbioru kohcowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowadé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Przetargowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow
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7. Instrukcje eksploatacyjne.

8. kosztorys powykonawczy

W przypadku gdy wedtug komisjij Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru kohncowego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér koncowy Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej
pozycji kosztorysu.

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Przetargowe;.

Kwoty ofertowe bedg obejmowac :

1. robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i fransportu na plac budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

4, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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SST 01/05 - SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

SLUSARKA DRZWIOWA CPV 454.2.1.100-5

1. Roboty obejmujqg

B.01.05.01 Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego i wprawienie

drzwi wewnetrznych

2. Materiaty

2.1 drzwi ptycinowe

- zgodnie z projektem,

3. Transport
Wyroby powinny zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratqg statecznosci.

4. Wykonanie robét

4.1 Montaz drzwi

Drzwi nalezy zamontowacd zgodnie z instrukcjg producenta

» jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjqg techniczng

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicq lub $ciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdét malarskich wg odpowiednich norm.
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5. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zadwiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z

wymaganiami dokumentacji i normami pahstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
= sprawdzenie wymiardw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
= Sprawdzenie dziatania zamkdw i zasuw

= 7 przeprowadzonych badah nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

= Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

= sprawdzenie stanu i wyglgdu elementédw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

=  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

=  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

= staniwyglgd wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjqg.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq jest:
= ilo$¢ sztuk zamontowanych stolarki
= m2 elementédw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robét
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po jej ostatecznym osadzeniu na state.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien byc¢ przeprowadzony przed wykohczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzdw w miejscach
potgczen ze $ciang
Po zamknieciu skrzydta przy poruszaniu klamkg nie powinny wykazywacé zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta nie powinny sie same zamykac
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwaranciji na zamontowana stolarke,
nalezy przestrzegaé warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w

petnym zakresie zostata przeniesiona na uzytkownika

15



8. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci i rozliczenh finansowych za wykonane roboty okresla umowa z Wykonawcq

9. Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobdw (GPS) - tolerancje geometryczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czesé
1:
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi-Przepuszczalno$¢ powietrza-Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelnosé-Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi-Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem-Klasyfikacja
PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z

drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogdine wymagania i badania
PN-EN 755-1:2009, Aluminium i stopy aluminium cz.1
PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium cz.2
PN-EN 755-9:2010. Aluminium i stopy aluminium cz.9
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SST 01/06 454.5.0.000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. Roboty obejmujq:

B.01.06.04 Montaz drobnych elementdw  wyposazenia oraz urzgdzen
klimatyzacyjnych

B.01.06.05 Roboty inne pozostate

2. Materiaty

2.1 Profile stalowe

2.2 Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na catej dtugosci — ciete na wymiar z

pretéw dt. 1.00m

2.3 Zawiasy, Sruby, wkrety, kotki rozporowe HILTI

2.4 Pianka poliuretanowa do uszczelnieh

2.5. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,.SOUDAL" lub ,TYTAN")

2.4. Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejscie wigzek kabli przez elewacje )

3. Wykonanie robét

3.1 Montaz urzgdzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu

= ew. konstrukcje wsporcze dla urzgdzeh montowanych na $cianach i dostarczone przez
producenta ( Wykonawce ) - zamdwione na podstawie wytycznych Inwestora

= Dtugosci kotew przycigé na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w scianie nosnej min.
14cm

=  Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )

* Za pomocq nakretek wypoziomowac i uzyska¢ pozgdang odlegtosc od Sciany i sufitu

= Zawiesi¢ elementy
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Uwaga:
Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metode montazu —stosowac sie do

instrukcji montazu producenta

4. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq jest ilo$¢ sztuk zamontowanych urzgdzeh

Odbiér powinien obejmowad sprawdzenie mocowania elementdw do warstwy nosnej sciany (
niedopuszczalne jest mocowanie elementdw do warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek
wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg by¢é mocowane za pomocqg kleju bezposrednio do

warstwy elewacyjnej )

5. Odbiér robot
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
*  mocowania elementdw do warstwy nosnej $ciany ( niedopuszczalne jest mocowanie
elementédw do warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek wentylacyjnych z tworzywa,
ktére mogg by¢ mocowane za pomocg kleju bezposrednio do warstwy elewacyjnej )

= poprawnos¢ mocowania barierek do podtoza

6. Podstawa ptatnosci

Montaz elementdw i urzgdzen.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ sztuk urzgdzen lub elementdw wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
= przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacjq elementow,
= zmontowanie i umocowanie w podtozu, uszczelnienie przejscia przez warstwe izolacyjnq,

= uyporzgdkowanie stanowiska pracy.

7. Przepisy zwigzane
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czeé¢ Bi C , wydawnictwo
ITB
* Instrukcje i zalecenia producentdw elementéw gotowych oraz systemdw zamocowan

uzytych do wykonania robdt
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10. Przepisy zwiqzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny

mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ZUAT - 15/VII1.07/2003 - -Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
- PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

wetny mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
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- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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