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Wykaz pomieszczent Budynek ul. Jasne 21 — Pietro

Nr |Nazwa pomleszczenia Pow., uzytkowa |Kubatura Temperatura
486.66 m? 1436.61 m?
1.1 Komunikac ja 49,38 m? 145,77 m3 20.0 °C
1.2 Gabinet dyrektora 2396 m? 70,73 m?3 20.0 °C
| 1.3 PokoJ 1125 m2 3321 md 20,0 °C
| 1.4 Sala dziecieca 31.32 m? 92,46 m3 24.0 °C
| 1.5 Sala dziecieca 24.55 m? 7247 m® 24.0 °C
I 1.6 Pomieszczenie gospodarcze 2.96 m? 873 m? 20.0 °C
I 1.7 wC 4,76 m 14,06 m® 24.0 °C
| 1.8 wC 3.38 m? 998 m? 24,0 °C
: 1.9 Komunikac ja 2.86 m2 845 m? 20.0 °C
| 1.10 Pokoj biurowy 9.10 m2 26,87 m® 200 °C
I 11 PokoJ biurowy 15.48 m2 45,68 m? 20,0 °C
I 112 Komunikac ja 4010 m?2 118.38 m3 16.0 °C
I 113 wC 2,18 m? 645 m? 20,0 °C
' 114 wC 146 m? 432 m? 200 °C
. omleszczenle socjalne . m A9 m .
: 115 Poml I Jal 379 mt 1119 m3 16.0 °C
| 1.16 Pomieszczenie soc jalne 18,30 m2 54.02 m3 16.0 °C
L I 4719 L 117 Magazyn spozywczy 9.06 m2 26.73 m? 12.0 °C
1 I 1 1.18 Pom. gosp. 273 mt 8,05 m? 16,0 °C
L | 4665 L 54 119 Pokoj socjalny 1115 me 3290 m® 200 °C
1 : 1 1 1.20 Kuchnla 24,48 m2 7227 m? 20,0 °C
1,37 264 125127, 40 109 i4d4 109 L 40 109 L 40 109 $7idL 109 L 40 109 @3],? 109 L 40 109 #ELESL 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 Siy 109 L 40, 109 L 40, 109 L 40, 109 925 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 12814 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 103 L 91 L 121 wC 2.22 md 654 m? 200 °C
1 ’| T 1T 1 1 T1T11 1 1 1 1 T1T11 1 1 1T 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.e2 wC 1,29 m2 3.82 m3 20.0 °C
L | 393 L 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 , 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L 40 | 109 L 40 | 109 L 140 L 5S4 123 Winda 162 m? 478 m? 20.0 °C
1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.24 Kuchnlo. 14,35 m2 42,36 m® 20.0 °C
' 1.25 Sala dziecieca 60.59 m? 178.86 m? 24.0 °C
: 1.26 Sala dziecieca 47.28 m? 139.58 m? 24.0 °C
1.27 Pomieszczenie gospodarcze 10.61 m? 31.32 md 16.0 °C
|
' o\l NV NV NV NV ol ol ol N N N N o\ o\ o\ N Ny Ny Ny Ny o o o oY [Ny [Ny [Ny NNy 129  |Jodalhia 18.84 m? 9962 m? 200 °C
| | = = = = = = = = as as as = = = = = =M =M 2% 2% o= o= o= o= o= o= o= o= 130 |[Gakinet metodyczny 8.47 m2 25.01 m? 20.0 °C
| f ; s
- - e i 1.31 Pok¢ j-zaplecze 713 m 21.03 m?3 20.0 °C
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e ool L4 | | Z | Z | | | d | < | d | d | i | Z | | Z | | | | d | < | | 4 | | 4 | ‘ | | d | < | d | “ A =t 133 |WC 113 me 3.34 m* 20.0 °C
- ol o 1.34 Poko j 0.99 m? 291 m® 20,0 °C
g N " 4 g/ 135 Komunikac ja 6.02 m2 17.77 m?3 20.0 °C
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S a 0‘7; 88000 iR 500 . Razem 486.66 m 1436.61 m
=, > . 115 | 1119 m® 117 2673 m® B
O C QT; 379 me | 16.0 °C 9.06 m2 12.0 °C /1 UWAGI OGOLNE:
O N o 3 O
+ kS N/ 1.24 4236 m 7 3 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
- 119 3290 m? 1435 m®¢ | 200 °C A e 7 . ) . oo
O cc =7 . : : o Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
°gL A7 1.16 54,02 m3 1115 m 200 °C é 9 370 go odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi
s8¢ 2 / ' 2 ' ,m 123 778 VP / H 85 © 49 przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
g o 1830 m 16.0 °C o2 JA, F ’ sztuki budowlane;j.
<+ i % % g ° |/ 113 T35 62 m 20.0 go 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
Q) ; c O v : f‘ o8 49 ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
<5350 146 m# | 200, °C Olcu % " powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
% 5 5 8_ ° |7 | 1.20 7227 m? 125 178.86 m? 1.26 13958 m? g 80 ® o budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
< 2448 m2 | 20.0 °C ’5& 7 60.59 m? 24.0 °C 47.28 m? 24.0 °C / n skalkulowania i zastosowania takuggo elementu w
\ porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i
N7 ° za jego zgoda.
%R & d 8/ 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
B rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
A7 N ’, 8° rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
% /] uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
o Zool sztuki budowlanej.
7 % 8 4. Przed zaméwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢
_‘ ks 121 654 m3 8 4 aktualne wymiary obiektu
i b 55 m2z | 200 °C Z50 5. Powyzszy projekt nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie z
iz | 11838 m® i Le2 | 382 m? g 8/ o Moy 2actasowane. matericty mort dni
o SN 109 2 . 129 m2 | 200 °C . Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie
= o/ 172 @ 4010 m 160 °C 1.33 334 md 1.34 291 m? /go z zaleceniami i wytycznymi producenta.
oo = 113 m2 | 200 °C 099 m2 | 200 °C d9 7. Inwentaryzacja powstat na potrzeby opracowania
=% @ @K zatozen do opracowania audytu energetycznego
:‘- p l tooo 2500 o ‘ \ hp £ S g° R Y budynku, potozenia elementow otworéw okiennych,
/ 1 ”H ﬂ%ﬂ{ 2 ARSI 77w’ 77 el i) drzwiowych, przewodéw kominowych moga nie
™ L N yeh, p y 9a
oL ] | = L 7 1 V /] | 4 # ' / ¥ 7%% - %‘/47 R il N odzwierciedlac stanu faktycznego,
= o8 ’ oo ' B 8. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb
- SN 109 ﬁ 80 —iIed ®ley ? kel =Y uprawnionych oraz zqodnig z.zasadami BHP.
o = — N . 3 g /| 9. Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym saq
= S/172 1.9 8.45 m? do 9.98 m? 200 1.7 14.06 m? — 80 & o 42 586 mj 4 17.77 m 80 . .
. 49 ] . r . 06 | 9GS 873 @ < It == — dopuszczalne tylko za zgoda Projektanta i Inspektora
286 m2 | 200 °C 2pa3 m2 | 24.0 °C 476 m2 | 240 °C : ' m — 20.0 °Q 200 °C 200 Nadzoru
| - 2.96 mE|| 20.0 °C SR I - '
~— . m
°,/
> / 200 °C 1.31 “\ g % - .
N DQ 1 o 713 m2 200 °C v = T g -gv/ , Zestawienie przegréd budowlanych
p= %/ I %/
—d d L , ’ Y Zestawienie przegréod budowalnych: Wspétczynnik przenikania ciepta Wspétczynnik przenikania ciepta Materiat izolacyjny, grubosc [cm],
g = 109 | o) OQ '156 y przed termomodernizacja po termomodernizacji [W/m?K] lambda [W/mK]
e g/ 172]([[ Y 4 q [W/m]
1.11 45,68 m® 4 g 1 Sciana przy gruncie zelbet gr. 43cm 2,829 0,216 Ptyty XPS gr. 15cm -0,035
2 °
- o l 1948 n E00 T © 7 ﬁ g Sciana przy gruncie altana 4,985 0,223 Ptyta XPS gr. 15cm -0,035
7 110 kB7 m° / 1.7 124 m3 [o)] o™ Sciana zewnetrzna -stupy zelbet. 1,719 0,174 Ptyta EPS gr. 16cm-0,031
Q? 916 e o c / . 10.61 m2 %.0]°C UWAGA 8 g ician’akzewnqtrzna — gr. 39cm bet. | 0,518 0,141 Ptyta EPS 80 gr. 16cm-0,031
! omorkowy
e 80 | p Zadaszony balkon Sciana zewnetrzna gr. 39¢m zelbet. 2,580 0,180 Plyta EPS 80 gr. 16cm-0,031
200 § 38 Sciana zewnetrzna gr. 30cm  bet. | 0,626 0,148 Piyta EPS 80 gr. 16cm-0,031
° 1.5 7247 m3 1.3 3321 m3 3 1.29 55,62 m? 1.28 35.09 md , 7/ komorkowy
A7 24,55 m? 24.0 °C 1.4 9246 m3 11 8I5 M2 80- 0 °C 1.2 2 70.73 °m 18.84 m2 20.0 °C 11.89 m2 24.0 °C ’ Sciana zewnetrzna gr. 25cm  bet. | 0,997 0,162 Ptyta EPS 80 gr. 16cm -0,031
QT; 3132 m | 240 °C : : £326 n* | 200 °C f B komérkowy
! ! Sciana stalowa wiatrotapu 5,879 0,188 Ptyta EPS 80 gr. 16cm- 0,031
foN N/ 1.30 25,01 m?3 d $ciana zewnetrzna gr. 70cm Zelbet 2,364 0,179 Piyta EPS 80 gr. 16cm- 0,031
& ‘T/ A 8.47 m2 | 200 °C 7, '8’/ y Sciana zewnetrzna gr. 25cm  bet. | 0,735 0,153 Plyta EPS 80 gr. 16cm-0,031
komorkowy
o/ 4 % 7 Sciana zewnetrzna gr. 25cm cegta petna | 2,022 0,177 Ptyta EPS 80 gr. 16cm- 0,031
0 87 " 4 | o y Strop zewnetrzny-balkon 2,199 0,131 Ptyta Thermano PUR gr. 18cm,
86 i ’ 7 0,025
o/ 4 _8- 7 Strop nad wiatrotapem 2,555 0,136 Ptyta warstwowa z oktadzinami z
7 7 'g’ /| papy termozgrzewalnej EPS 100 gr.
s 25cm -0,036
o / { 7 = . N N
/|” - 7 | > | - | - | - | | - | - - | - | - - | - | | - | - - | - | | .7— | - | | - | 2 | 2 | , | p BF Stropodach budynku 2,045 0,140 Ptyta warstwowa z oktadzinami z
] 7y 7y / :h 5 o o /. t t t t / t / t == 4 t t /. t —Y t t t t 4 t —¥ t t t — t —, [ t — — t t = — t / t = Ay —— t — A t — Ay ) % 7% 7% 7% 7% 7% 7% | e N~ papy termozgrzewalnej EPS 100 gr.
= 7-| / /. / 7/ ///_:__ 2 7 _:é:_‘L 7_:%__ r_:é_#_é_L’ 7‘_%_7{/_:%_* /L 'é//7_:é:_7/ _:é:__é _%_ T_:é:_ ’__:é:_L’ 7‘_:%_7 /l_:é:_ / //7‘_:%_4/4_:%_ /_’_:é:_ ,r_é_%’c_é_ﬁyré_ 7_’/Z _:é:__ 7‘_:%:_ /L_ —ij/7— _7/ 4 7 4 7 g 7 4 4 4 4 g Z g “ a‘- (‘l = 24cm -0,036
~ | T g h g ~ " ~ Podtoga na gruncie wejscie gtowne 2,457 0,289 Ptyta EPS 200 podtoga gr. 11cm-
<0 foNY foNY foNY foNY foNY foN/AY [Nl NV NV o\ [N ol ol o\ oy oy ol ol oy N} N} N} N N N 0036
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| | | | | il i i i i i il il i il il il il il | | | | | | DI'ZWi Zewnqtrzne 3,00 1,30 Wymiana St0|arki dl’ZWiOWGj
aa 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 Drwlrennetrine 250 230 Wymniana stoarki drewiowe]
_ zwi balkonowe 2,50 0,90 Wymiana stolarki drzwiowej
Okno zewnetrzne z PVC z szybg 2,00 0,90 Stolarka okienna z szybg zespolong
zespolong i nawietrzakiem okiennym -
wymiana
L 351 L, 84 L 92 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L 47 L 109 { 40 109 , 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 93 109 1,36 109 L 44 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L, 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 L 524 L Drzwi wewnetrzne Bez zmian Bez zmian -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,37 4 109 L 40, 109 2 109 S 109 L 40 109 L 40 109 L 40 109 12714 109 L 40 109 L 47 } 109 i 40 109 L 40 109 L 40 i3 97 L 40 109 12818 109 L 40 109 L 93 109 .29, 120 1333, 109 L 40 109 12513, 109 L 40 109 1328, 109 L 40, 109 L 40, 109 #3320, 109 L 40 109 137¢ 109 L 40 132,37 301 123, 91 L
1 mn 1 1 1 1 1 1 1 1 T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T 11 1 1 1 1 T 1 T1T1T1 1 1 1T 11 1 1 1™ 1 1 1 1 1 M1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
t 4719 ) UWAGA: ' |
1 1 Wysokosc pomieszczen w swietle wynosi:

—parter 3,06m,
—| pietro 3,00m

UWAGA:

Inwentaryzacja budynku powstata na potrzeby wykonania
audytu energetycznego, potozenie poszczegdlnych
elementow budynku np. otwory okienne, drzwiowe, kominy
moga nie odzwierciedla¢ faktycznego potozenia w danej
przegrodzie budowlane]j

Ustugi Techniczne w Budownictwie, Obstuga Inwestycji
Maciej Gtowacki

Al. Wojska Polskiego 68, 63-300 Pleszew
tel. kom. 668 378 264; e-mail: maciej_glowacki@tlen.p!

Nazwa rysunku: Rzut pietra— inwentaryzacja
Obiekt: Przedszkole Niepubliczne nr 4 Skala:1: 50

dz. nr 96/4 obreb Nowe Miasto Data: 12.2023 r.
ul. Osiedle Jasne 21, 58-200 Dzierzoniéw Nr.rys.: 1
Inwestor: Gmina Miejska Dzierzoniéw ul. Rynek 1,
58-200 Dzierzoniow

) Energia Komunalna Sp.z o.0.
Zleceniodawca: | i Rynek 55 lokal nr 2, 58-200 Dzierzoniéw

Adres budowy:

mgr inz. Maciej Glowacki
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
O P R A C O W A I’_ instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
‘WKP/0403/POOS/16




