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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

KPFR.BO.204.1.2024

a)

b)

d)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego sprzetu komputerowego
okreslonego w niniejszym zatgczniku, tj. m.in.: laptopédw, monitoréw, pakietéw biurowych, a
takze akcesoriow komputerowych (zaméwienie podstawowe i wramach prawa opcji) dla
pracownikdéw Zamawiajgcego w 2024 roku.
W przypadku ujecia w nizej przygotowanym opisie nazw wiasnych, nalezy przyjgé, iz sg to
nazwy przyktadowe. Do wszystkich nazw wtasnych dodano zapis ,lub réwnowazne”. Tam,
gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca
itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji zapytania
ofertowego.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty dokumenty potwierdzajgce
rownowazno$é oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiajgcego. Wykonaweca
powinien przedstawi¢ specyfikacje proponowanego réwnowainego produktu w jezyku
polskim.
Przedmiot zamdwienia powinien:

e by¢ wykonany z nalezytg starannoscig i zgodny z prawem,

e odpowiada¢ wymogom wynikajgcym z przepisdw powszechnie obowigzujgcego

prawa,

o by¢ wolny od wad fizycznych i prawnych,

e by nieobcigzony zadnymi prawami na rzecz osdb trzecich,

e w catosci fabrycznie nowy.
Do oferty nalezy zataczy¢ Specyfikacje techniczng oferowanego rozwigzania (produktéw)
oraz dokumenty okreslone w pkt. 6 zapytania ofertowego. Specyfikacja techniczna
oferowanego rozwigzania musi zawiera¢ nazwy producentéw i modeli urzadzen/kluczowych
komponentéw/oprogramowania (np. obudowa, zasilacz, ptyta gtéwna, procesor, karta
graficzna, ram, dyski, klawiatura i mysz). Oferty zawierajgce sam opis zostang odrzucone.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i czesciowych.;

Wykonawca pokrywa koszty dostawy produktédw okreslonych w zatgczniku nr 1 do Zapytania
ofertowego do siedziby Zamawiajacego,

Zamawiajgcy informuje, iz okreslit w niniejszym dokumencie ilos¢ sprzetu w ramach prawa
opcji, ktére w okresie 6 miesiecy od zawarcia umowy moze, ale nie musi zaméwi¢, zgodnie
z zawartg umowa.
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1. Laptop 1 - 19 sztuk

Parametr

Procesor

Pamie¢ operacyjna RAM
Parametry pamieci masowej
Karta graficzna
Wyposazenie multimedialne
Obudowa

Ptyta gtowna

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi

Bezpieczenstwo

BIOS

Charakterystyka

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, zaprojektowany
do pracy w mobilnych stacjach roboczych klasy x86.

Wydajnos¢ obliczeniowa procesora powinna osigga¢ w tescie
wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik
16000 punktéw Passmark CPU Mark, na dzier 23.04.2024 lub
nowszy

Min. 16 GB DDR4 SDRAM, min. 3200 MHz, max obstugiwany
RAM min. 64 GB, 2 sloty (1 wolny)

Min. 512 GB SSD NVMe M.2 PCle 4.0 x4

Zintegrowana grafika

Gtosniki stereo, mikrofon macierzy podwaojnej, kamera Full HD
Wykrywanie intruza obudowy, Gniazdo blokady bezpieczenstwa

Ptyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie ptyty
gtdbwnej) na etapie produkcji nazwa producenta oferowanej
jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtdéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer
seryjny komputera oraz numer seryjny ptyty gtéwne;.

Oferowany model komputera musi poprawnie wspodtpracowac z
zainstalowanym systemem operacyjnym.

TPM 2.0 Security Chip, czytnik odciskow palcow, FIPS 140-2,
TCG Certified

1. Wyswietla podstawowe informacje o systemie, takie jak
model urzadzenia, numer seryjny, wersja BIOS-u, typ procesora i
ilos¢ pamieci RAM.

2. Umozliwia ustawienie kolejnosci bootowania, czyli
wyboru urzadzenia, z ktérego bedzie tadowany system
operacyjny.

3. Zapewnia bezpieczne bootowanie systemu
operacyjnego, uniemozliwiajac uruchomienie nieuprawnionego
oprogramowania.

4. Zarzadza modutem TPM (Trusted Platform Module),
ktory zapewnia dodatkowe zabezpieczenia dla danych i kluczy
szyfrujacych.

5. Wiacza technologie wirtualizacji Intel VT-d, ktéra
pozwala na uruchamianie wirtualnych maszyn na komputerze.
6. Pozwala na automatyczne obnizanie taktowania
procesora w celu oszczedzania energii.

7. Umozliwia konfiguracje parametréw procesora, takich
jak taktowanie i mnoznik.




Parametr

Ekran

Interfejsy / Komunikacja

Karta sieciowa LAN

Kontroler bezprzewodowy:

Klawiatura

Czytnik linii papilarnych
Akumulator

Zasilacz

Certyfikaty, oswiadczenia i
standardy

Waga/Wymiary

System operacyjny

Charakterystyka

8. Umozliwia konfiguracje parametréw pamieci RAM,
takich jak taktowanie i napiecie.

0. Umozliwia konfiguracje zintegrowanych urzadzen,
takich jak karta sieciowa i karta dzwiekowa.

10. Umozliwia konfiguracje opcji zarzadzania energia, takich
jak czas do wygaszenia ekranu i hibernacji.

11. Umozliwia konfiguracje sterowania wentylatorami, w
tym reczne ustawianie predkosci obrotowe;.

12. Umozliwia konfiguracje zachowania podczas testu POST

(Power-On Self Test), np. wyswietlanie szczegétowych informacji
o btedach.

13. Wiacza tryb UEFI (Unified Extensible Firmware Interface),
ktéry zapewnia nowsze i bardziej bezpieczne opcje bootowania.
14. Wiacza tryb Legacy Boot, ktory umozliwia uruchamianie
systemow operacyjnych niekompatybilnych z UEFI.

15. Umozliwia zarzadzanie kluczami szyfrujgcymi
uzywanymi do bezpiecznego bootowania.

16. Umozliwia ustawienie hasta administratora, ktore jest
wymagane do wprowadzania zmian w konfiguracji BIOS-u.

17. Umozliwia ustawienie hasta uzytkownika, ktore
ogranicza dostep do niektorych opcji konfiguracji BIOS-u.

18. Wyswietla logi systemowe, ktore zawierajg informacje o
btedach i zdarzeniach.

19. Umozliwia aktualizacje oprogramowania BIOS-u do
najnowszej wersji.

20. Przywraca domysine ustawienia BIOS-u.

Max. 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080), , 250 cd/m?,
przeciwoslepieniowy, szeroki kat patrzenia

HDMI, USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power
Delivery), 2 x USB 3.2 Gen 1, LAN, Stuchawki/mikrofon combo
jack, USB PowerShare

Gigabit Ethernet

Wi-Fi 6E AX 211

Podswietlana, z klawiaturg numeryczna
Tak

3 ogniwa litowo-jonowe, 54 Wh

65 W, AC 100-240 V (50/60 Hz)

FIPS 140-2, TCG Certified

Max. 2 kg kg, 35.9 cm x 23.969 cm x 2.04 cm +/- 5%

System operacyjny Windows 11 Pro lub system rownowazny
klasy PC, ktory spetnia nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu

uzytkownika:




Parametr

Charakterystyka
a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury
i myszy,
b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika -
obstuga jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do
wyboru - w tym polskim i angielskim
4, Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami
za pomoca skrétow klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,
7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.
8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim
9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.
12. Mozliwo$¢  dostarczania poprawek do  systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wers;ji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.
14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu
w trybie ochrony kont uzytkownikdéw.
15. Mozliwos$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-

premise lub w chmurze.




Parametr

Charakterystyka
16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderow
roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspditdzielenie aplikacji - mozliwosc
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie
przydziatbw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wiekszg niezawodnosé i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej.
21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.
22. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.
23. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy
uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.
26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
pofaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podtaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikéw itp.).
29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu
plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy

aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.




Gwarancja

Inne

Parametr

Charakterystyka
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat Iub klucz prywatny oraz PIN Ilub
uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i
przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM
33. Mozliwos$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.
34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych ustawienia

zarzadzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w

oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen

na stacji roboczej.

41, Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych $rodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

36 miesiecy serwis w miejscu instalacji urzadzenia.

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen.

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
sprzedazy producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i
podzespoty urzadzenia muszg pochodzi¢ od jednego




Parametr

Prawo opgji

Charakterystyka

producenta lub musza by¢ przez niego certyfikowane.
Producent sprzetu musi charakteryzowac sie certyfikatem EPEAT
lub jemu ,rownowaznym”.

Sprzet musi by¢ oznaczony trwale logiem producenta. Nie
dopuszcza sie naklejek na urzadzenie. Sprzet musi by¢
kompatybilny z dostarczonymi akcesoriami z
przeprowadzanego postepowania.

Tak — 9 sztuk.

W ramach zamowienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zakup 10 szt. ,laptopéw 1" w ramach zamdwienia
podstawowego i 9 szt. w ramach zamdwienia prawa opcji
(razem 19 szt.)

2. Laptop 2 — 1 sztuka

Parametr

Procesor

Pamig¢ operacyjna RAM
Parametry pamieci masowej
Karta graficzna

Wyposazenie multimedialne

Ptyta gtdéwna
Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi

Bezpieczenstwo

BIOS

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, zaprojektowany do
pracy w mobilnych stacjach roboczych klasy x86.

Wydajnos¢ obliczeniowa procesora powinna osiggaé w tescie
wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik
16000 punktéw Passmark CPU Mark, na dzien 23.04.2024 lub nowszy

Min. 16 GB DDR4 SDRAM, 3200 MHz, max obstugiwany RAM 64 GB
Min. 512 GB SSD M.2 PCle 4.0 x4 NVMe
Zintegrowana grafika

Gtosniki stereo, mikrofon, kamera Full HD, ,

Ptyta gtébwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie ptyty
gtownej) na etapie produkcji nazwa producenta oferowanej
jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtdwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajacy numer
seryjny komputera oraz numer seryjny ptyty gtéwnej.

Oferowany model komputera musi poprawnie wspdtpracowad z
zainstalowanym systemem operacyjnym.

TPM 2.0 Security Chip, czytnik odciskow palcow, czytnik kart
inteligentnych, FIPS 140-2, TCG Certified

1. Ustawianie daty i godziny: Uzytkownik musi mie¢ mozliwosc
ustawienia aktualnej daty i godziny, co jest wazne dla prawidtowego
dziatania systemy operacyjnego i aplikacji.




Parametr

Ekran

Interfejsy / Komunikacja

Charakterystyka (wymagania minimalne)
2. Wyboér jezyka: BIOS musi oferowa¢ mozliwos¢ wyboru jezyka
interfejsu, co utatwia korzystanie z niego uzytkownikom moéwigcym w
réznych jezykach.

3. Dostep do informacji o systemie: BIOS musi wyswietlaé informacje
o systemie, takie jak model laptopa, numer seryjny, typ procesora,
ilos$¢ pamieci RAM i inne.

4. Uruchamianie diagnostyki: BIOS musi posiada¢ narzedzia do
diagnostyki sprzetu, ktdre pomagaja w identyfikowaniu i
rozwigzywaniu problemoéw.

5. Konfigurowanie opcji rozruchu: Uzytkownik musi mie¢ mozliwosc
ustawienia kolejnosci bootowania, czyli wyboru urzadzenia, z ktérego
bedzie tadowany system operacyjny.

6. Zabezpieczenie systemu: BIOS musi oferowac rézne funkcje
bezpieczenstwa, takie jak ustawianie haset, wigczanie TPM i Secure
Boot, aby chronié system przed nieautoryzowanym dostepem.

7. Konfigurowanie urzadzen: BIOS musi umozliwiaé konfiguracje
urzadzen, takich jak wbudowany kontroler SATA, kontroler USB, karta
sieciowa, urzadzenia audio i inne.

8. Zarzadzanie zasilaniem: BIOS musi posiadaé opcje zarzadzania
zasilaniem, ktdore pozwalajg na oszczedzanie energii i wydtuzenie
czasu pracy baterii.

9. Konfigurowanie portéw i ztgcz: Uzytkownik musi mie¢ mozliwosc
konfiguracji portéw USB, Docking Station i Thunderbolt.

10. Dostosowanie ustawien dzwieku: BIOS musi umozliwiac regulacje
gtosnosci, wybér wyjscia audio i wejscia mikrofonu.

11. Konfigurowanie wyswietlacza: Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢
ustawienia jasnosci, rozdzielczosci i trybu wyswietlania.

12. Aktualizacje BIOSu: BIOS musi posiadac opcje aktualizacji
oprogramowania do najnowszej wers;ji.

13. Przywracanie ustawien fabrycznych: BIOS musi umozliwiac
przywrdcenie ustawien fabrycznych w przypadku probleméw z
laptopem.

14. Wtaczanie technologii wirtualizacji: BIOS musi posiadac opcje
wigczenia technologii wirtualizacji, ktéra pozwala na uruchamianie
wirtualnych maszyn.

Max. 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080), 250 cd/m?,
przeciwoslepieniowy,

HDMI, 2 x USB4 (Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power
Delivery), USB 3.2 Gen 1, LAN, combo jack, microSD reader




Parametr
Karta sieciowa LAN
Karta sieciowa WLAN
Klawiatura
Czytnik linii papilarnych
Akumulator
Zasilacz

Certyfikaty, oswiadczenia i
standardy

Waga/Wymiary

System operacyjny

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Gigabit Ethernet
Wi-Fi 6E AX 211
Podswietlana, z klawiaturg numeryczna
Tak
3 ogniwa litowo-jonowa
USB-C, 65 W, AC 100-240 V (50/60 Hz)

FIPS 140-2, TCG Certified

Max. 2,0 kg, 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm +/- 5%

System operacyjny Windows 11 Pro lub system réwnowazny klasy
PC, ktory spetnia nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na

urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika - obstuga
jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru
- w tym polskim i angielskim

4, Mozliwos¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za
pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikdéw.
8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla 0sob
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
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Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.
12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu  operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego  opdzniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.
14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikdéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikdw.
15. Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.
16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderdw
roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikow w centrum
danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci taczenia sie z
siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum
danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikow pozwalajagcy na stosowanie
przydziatbw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie

zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie  kopii plikbw z  mozliwoscig

automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."

24, Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy

zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.
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Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
26. Dostepno$¢  bezptatnych  biuletynédw  bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest
podtaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikow itp.).
29. Mozliwos$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposdb
aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami
zarzadzanymi a niezarzadzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztoSliwemu  oprogramowaniu z  zapewnionymi  bezptatnymi
aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM
33. Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu
(Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC
oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w

sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu

o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
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Parametr

Gwarancja

Wsparcie techniczne
producenta

Prawo opgji

Charakterystyka (wymagania minimalne)
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na
stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania

interpretera polecen

36 miesiecy serwis w miejscu instalacji urzadzenia.
Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadad autoryzacje producenta urzadzen.

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoty
urzadzenia musza pochodzi¢ od jednego producenta lub musza
by¢ przez niego certyfikowane. Producent sprzetu musi
charakteryzowac sie certyfikatem EPEAT. Sprzet musi by¢
oznaczony trwale logiem producenta. Nie dopuszcza sie naklejek
na urzadzenie. Sprzet musi by¢ kompatybilny z dostarczonymi
akcesoriami z przeprowadzanego postepowania.

NIE — Zamawiajacy nie przewiduje zakupu ,laptopa 2" w ramach
prawa opgji.

3. Monitor - 32 sztuki

‘ Parametry

H Charakterystyka

‘Typ wyswietlacza

HMonitor LCD z podswietleniem LED, matryca aktywna TFT

Wielkos¢ przekatnej
ekranu

Max. 23.8 cale

Rozdzielczosé natywna |1920 x 1080 (Full HD), 60 Hz

|
‘Powlroka ekranu HAntyreerksyjna ‘
‘Typ panela HIPS ‘
‘Wspé’rczynnik ksztattu H1 6:9 ‘
Dasnos¢ [Min. 250 cd/m? |
‘Kontrast HMin. 1000:1 ‘
‘Czas reakcji HMax. 8 ms ‘

|

‘Katy widzenia

HMin. 178° poziomy / 178° pionowy

Interfejsy

DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 upstream, 4x USB 3.2 Gen 1
downstream

VESA

1100 x 100 mm

‘Napiecie wejsciowe

|AC 100-240 V (50/60 Hz)
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‘ Parametry

H Charakterystyka ‘

IOprogramowanie

HZaJraczony menedzer wyswietlacza ‘

|Certyfikaty i zgodnos¢

IRoHS, TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |

Gwarancja

Min. 36 miesiecy serwis w migjscu instalacji urzadzenia.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen.

Informacje dodatkowe

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoty monitora
musza pochodzi¢ od jednego producenta lub musza by¢ przez niego
certyfikowane. Producent sprzetu musi charakteryzowac sie certyfikatem
EPEAT. Sprzet musi by¢ trwale oznaczony logiem producenta. Nie
dopuszcza sie naklejek na urzadzenie. Sprzet musi by¢ kompatybilny z
dostarczonymi urzadzeniami komputerowymi.

Prawo opgji

TAK- 8 szt. — w ramach zamowienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zamowic 24 szt. monitorow w ramach zamdwienia
podstawowego i 8 szt. monitorow w ramach prawa opcji (razem 32 szt.).

4. Stacja dokujgca — 12 sztuk

Parametry
Typ produktu
Wymiary
Waga

Maksymalna
rozdzielczos¢ video

Protokét komunikacyjny
danych

Interfejsy
Dotaczone przewody

Cechy bezpieczenstwa
Zasilanie

Wymagania systemowe

Gwarancja

Charakterystyka
Stacja dokujaca
Szerokos¢: max 21 cm, Gtebokos¢: max 10 cm, Wysokos¢: max 3 cm
max 600 g

4K - 60 Hz (Podwdjny Wyswietlacz), 2560 x 1440 - 60 Hz (Potrojny
Wyswietlacz)

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C / DisplayPort, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB-C
3.1 Gen 2, 1x Ethernet RJ-45, 1x USB 3.1 Gen 1 z PowerShare

1 x kabel USB-C - 1 m
Slot bezpieczenstwa (Noble Wedge / Kensington

Zasilacz, Maksymalny pobdor mocy: 130 W, Napiecie: AC 120/230 V (50/60
Hz), Moc wyjsciowa: 90 W

Kompatybilno$¢ z systemami Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu
18.04, Windows 11

36 miesiecy

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzagdzen
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Parametry

Inne

Prawo opgji

Charakterystyka

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoty stacji
roboczej muszg pochodzi¢ od jednego producenta lub muszg by¢ przez
niego certyfikowane. Producent sprzetu musi charakteryzowacd sie
certyfikatem EPEAT. Sprzet musi by¢ trwale oznaczony logiem producenta.
Nie dopuszcza sie naklejek na urzadzenie. Urzadzenie bedzie wykorzystywane
z ofertowanym komputerem przenosnym, dlatego zamawiajacy wymaga, aby
dostarczony sprzet byto tego samego producenta co oferowany komputer
przenosny.

TAK- 1 szt. — w ramach zamowienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zamoéwié¢ 11 szt. stacji dokujacych w ramach zaméwienia
podstawowego i 1 szt. w ramach prawa opgji (razem 12 szt.).

5. Mysz komputerowa — 22 sztuki

Parametry
Typ
Interfejs potaczenia
Technologia
Rozdzielczos¢
Liczba przyciskow
Wymagania systemowe

Waga netto

Gwarancja

Inne

Prawo opgji

Charakterystyka
Przewodowa
USB 2.0
Laserowa
Min. 3200 DPI
5
Kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 10 i Linux
max 100,00 g
36 miesiecy
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje producenta urzgdzen

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoty
myszy muszg pochodzi¢ od jednego producenta lub muszg by¢ przez
niego certyfikowane. Producent sprzetu musi charakteryzowac sie
certyfikatem EPEAT lub certyfikatem ,rownowaznym”. Sprzet musi
by¢ trwale oznaczony logiem producenta. Nie dopuszcza sie naklejek
na urzadzenie. Urzadzenie bedzie wykorzystywane z ofertowanym
komputerem przenosnym, dlatego zamawiajgcy wymaga, aby
dostarczony sprzet byto tego samego producenta co oferowany
komputer przenosny.

TAK — 9 szt. — w ramach zaméwienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zamowic¢ 13 szt. w ramach zamoéwienia podstawowego i 9
szt. w ramach prawa opcji (razem 22 szt.).
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6. Klawiatura komputerowa - 18 sztuk

Parametry
Rekomendowane uzycie
Interfejs urzadzenia
Uktad klawiatury
Jezyk klawiatury
Urzadzenie wskazujace
Rozmiar klawiatury
Klawiatura numeryczna
Klawiatura wyspowa
Klawisze Windows
Hot keys
Klawisze multimedialne
Podswietlenie
Styl klawiatury
Cechy zabezpieczen
Diody LED
Rodzaj zasilania
Dotaczona myszka
Obstugiwane systemy operacyjne
Wymiary klawiatury (SxGxW)
Waga klawiatury

Gwarancja

Inne

Prawo opgji

Charakterystyka
Uniwersalne
USB
QWERTY
Amerykanski miedzynarodowy
Nie
Petnowymiarowy (100%)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Prosty
Odporny na zalanie
Tak
USB
Nie
Windows
442 x 127 x 24,4 mm +/- 5%
503 g +/- 5%

36 miesiecy
Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen.

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
sprzedazy producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i
podzespoty klawiatury musza pochodzi¢ od jednego producenta
lub muszg by¢ przez niego certyfikowane. Producent sprzetu musi
charakteryzowac sie certyfikatem EPEAT lub ,rébwnowaznym”.
Sprzet musi by¢ trwale oznaczony logiem producenta. Nie
dopuszcza sie naklejek na urzadzenie. Urzadzenie bedzie
wykorzystywane z ofertowanym komputerem przenosnym, dlatego
zamawiajacy wymaga, aby dostarczony sprzet byto tego samego
producenta co oferowany komputer przenosny.

TAK- 1 szt. — w ramach zamowienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zamowic 17 szt. w ramach zaméwienia podstawowego
i 1 szt. w ramach prawa opcji (razem 18 szt.).
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7. Plecak do laptopa — 20 sztuk

Parametry
Klasa produktu
Rodzaj torby
Rozmiar notebooka
Oddzielna komora
Pasek na ramie
Przegroda z pianki
Paski wewnetrzne
Dodatkowe kieszenie
Rodzaj zapiecia

Kolor

Gwarancja

Inne

Prawo opgji

Charakterystyka
Torby / plecaki / etui do notebookow
Plecak do notebooka
Miesci wiekszos¢ laptopow o przekatnej do 15,6 cali
Tak, z oddzielng komora na drukarke
Tak, z ergonomicznym paskiem na ramie
Tak
Tak, do przypiecia notebooka
Boczna kieszen na butelke wody lub parasol
Zamek btyskawiczny
Czarny

12 miesiecy (gwarancja producenta)

Dostarczony produkt musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski.Producent produktu musi charakteryzowac
sie certyfikatem EPEAT lub ,rownowaznym”. Produkt musi by¢ trwale
oznaczony logiem producenta. Nie dopuszcza sie naklejek na produkt.
Produkt bedzie wykorzystywane z ofertowanym komputerem
przenosnym, dlatego zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony produkt
byto tego samego producenta co oferowany komputer przenosny.

TAK — 9 szt. — w ramach zamodwienia tego urzadzenia, Zamawiajacy
przewiduje zamowic 11 szt. w ramach zamoéwienia podstawowego i 9
szt. w ramach prawa opgji (razem 20 szt.).

8. Pakiet Biurowy Office — 20 sztuk

Microsoft Office 2021 lub réwnowazny, spetniajgcy kryteria rwnowaznosci:

1. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

*  Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, licencja pudetkowa, dozywotnia

*  Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci

technicznych

*  Mozliwosé zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg katalogowsg (Active

Directory lub funkcjonalnie rownowazng) — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu

operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich

modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne

uwierzytelnienie sie.
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2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w ustalonym
formacie, ktdry spetnia nastepujgce warunki:

*  posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
*  ma zdefiniowany ukfad informac;ji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatacznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

* umozliwia wykorzystanie schematow XM

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelg A.1.1 zatgcznika2Rozporzadzenia
w sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

3. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentdw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcéw.

4, W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen,
jezyk skryptowy)

5. Do aplikacji musi byé dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

o Edytor tekstéw

o Arkusz kalkulacyjny

. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

o Narzedzie do tworzenia i wypetniania formularzy elektronicznych

o Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem,

kontaktami i zadaniami)
7. Edytor tekstéw musi umozliwiac:

o Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim, angielskim i niemieckim wraz z obstugg jezyka
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika
wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty

o Wstawianie oraz formatowanie tabel

o Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

o Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne)
o Automatyczne numerowanie rozdziatédw, punktow, akapitow, tabel i rysunkow

. Automatyczne tworzenie spiséw tresci

. Formatowanie nagtéwkdw i stopek stron

. Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

. Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

o Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci
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Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)
Wydruk dokumentéw

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementéw i atrybutéw dokumentu

Zabezpieczenie dokumentdow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

Wymagana jest dostepnosé do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako sSrodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na
schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzoréw Dokumentéw Elektronicznych, ktére
po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pliku XML w zgodzie z obowigzujagcym prawem.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako Srodowiska udostepniajgcego formularze i pozwalajgce zapisaé plik wynikowy
w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:
Tworzenie raportéw tabelarycznych
Tworzenie wykreséw liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz
wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego
Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzglednieniem
poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen

Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:
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o Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

. Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

. Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

. Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

. Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

o Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i
wideo

. Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

. Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu

kalkulacyjnym
. Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

o Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy ktére sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

o Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019.

o Przestanie danych przy uzyciu ustugi Web (tzw. web service).

o Wypetnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstatego w ten sposéb dokumentu
w pliku w formacie XML.

Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstatego z jego wypetnienia.

10. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

o Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcow

o Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowaé poczte elektroniczng
U Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
o Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowga poczte elektroniczng do okreslonych

katalogdéw bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

. Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia
. Zarzadzanie kalendarzem

. Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

. Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw
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o Zapraszanie uczestnikdéw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

. Zarzadzanie listg zadan

. Zlecanie zadan innym uzytkownikom

. Zarzadzanie listg kontaktow

. Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

. Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

. Mozliwos¢ odczytu tresci wiadomosci na gtos w jezyku polskim
o Mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikom.

11. Prawo opcji — TAK — 9 szt. — w ramach zamodwienia tego oprogramowania, Zamawiajacy
przewiduje zamoéwi¢ 11 szt. w ramach zamdéwienia podstawowego i 9 szt. w ramach prawa opcji
(razem 20 szt.).

9. Przewdd sieciowy RJ-45 — 22 sztuki

Parametry Charakterystyka
Typ produktu Kabel sieciowy RJ-45
Zastosowanie Sieci komputerowe
Ztacza katowe Nie
Ztacze 1 RJ-45 meskie
Ztacze 2 RJ-45 meskie
Standard uTp
Kategoria Se
Przepustowos¢ Do 1 Gbit/s
Dtugos¢ Min.5m
Oplot Nie
Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)

TAK- 9 szt. — w ramach zaméwienia tego akcesoria,

Zamawiajacy przewiduje zamowic 13 szt. w ramach

zamowienia podstawowego i 9 szt. monitorow w ramach
Prawo opgji prawa opcji (razem 22 szt.).

10. Stuchawki z mikrofonem — 20 sztuk



Parametry
Typ stuchawek
Bezprzewodowe
Regulacja gtosnosci
Dzwiek przestrzenny
Pasmo przenoszenia (stuchawki)
Mikrofon

Pasmo przenoszenia (mikrofon)

Charakterystyka
Nauszne
Nie
Tak
Nie
Min. 20 Hz - 20,000 Hz
Tak, z aktywna redukcja szumow, jednokierunkowy
Min. 100 Hz - 10,000 Hz

Czutos¢ mikrofonu Min. -62 dB
Ztacze uUsB
Dtugosc¢ kabla 24 m +/- 10%
Przeznaczenie Uniwersalne
Kolor Czarny
Sktadane Nie
Wyposazenie Brak
Gwarancja 24 miesigce
TAK- 9 szt. — w ramach zamowienia tego urzadzenia,
Zamawiajacy przewiduje zamoéwic 11 szt. w ramach
zamowienia podstawowego i 9 szt. w ramach prawa opgji
Prawo opgji (razem 20 szt.).
11. Przedfuzacz - 7 sztuk
Parametry Charakterystyka
Prad znamionowy [A] 10
Przekréj poprzeczny zyt [mm?] 1
Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego [m]
Liczba gniazd z bolcem 6
Przetacznik wiacz/wytacz Tak

Gwarancja

Prawo opgji

12 miesiecy, gwarancja producenta

NIE — Zamawiajacy nie przewiduje
zakupu tego urzadzenia w ramach prawa

opgji

12. Podstawka pod laptopa — 32 szt.

Kompatybilnos¢ z laptopami

od12,1" do 17"

Materiaty

Aluminium, Plastik
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Dodatkowe informacje Regulacja nachyleni_a podstawki i wysoko.éci podstawki'W min. 7 po.zycjach,
Sktadana konstrukcja, Elementy antyposlizgowe na nézkach, Udzwig do 15 kg

Kolor Srebrny lub szary

Dotaczone akcesoria Etui

Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)
TAK- 1 szt. — w ramach zamdwienia tego urzadzenia, Zamawiajgcy przewiduje

Prawo opgcji zamoéwic 31 szt. w ramach zamdwienia podstawowego i 1 szt. w ramach
prawa opcji (razem 32 szt.).

13. Niszczarka dokumentow — 1 szt.

Poziom zabezpieczen DIN (66399) P-5

Szerokosc szczeliny 220 mm +/- 5%
Pojemnosc¢ kosza Min. 22|
Maksymalna ilos¢ kartek jednorazowo | 9 szt.

Rodzaj ciecia Mikroscinki

Rozmiar ciecia

2x12 mm+/-5%

Niszczy Papier, Zszywki i spinacze, Karty plastikowe, Ptyty CD/DVD
Szybko$¢ niszczenia 2,1 m/min +/- 5%

Maksymalny format dokumentu Ad

Poziom gtosnosci Max. 65 dB

Cykl pracy 10 min pracy / 45 min odpoczynku +/- 10%

Funkcja start/stop Automatyczna

Dodatkowe informacje

Funkcja cofania, Obudowa na kétkach, Zabezpieczenie termiczne

Gwarancja

24 miesigce (gwarancja producenta)

Prawo opgji

NIE — Zamawiajgcy nie przewiduje zakupu tego urzadzenia w
ramach prawa opcji
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