
85

-  0.02

-  0.02

ist
nie

j¹c
y b

ud
yn

ek
 ka

rc
zm

y

±  0.00
+249,35

H

1%

Hp=258

±  0.00
+249,35

-  0.04

0,
5%

-  0.02

±  0.00
+249,35

-  0.02

±  0.00

max. 200 osób

+249,35

-  0.02
0,5%

RZUT PARTERU

0,
5%

0,
5%

16x16cm

-   0.22

±  0.00
+249,35

-   0.22

-   0.22

DONICA

90.0

85
.0

0,
5%

otwór 
w stropie
85x90cm

KO
M

U
N

IK
.

P.P
OM.

KOTŁOW.

P.SOCJAL.
ŁAZ.

CHŁODNIA
MAGAZYN MAG.

SALA 

KL. SCHODOWA
KOMUN.

W.C.M.

W.C.D.

istniejący osadnik 
tluszczu Ø 1000

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

 %

PVCØ0.11

PVCØ0.11
nad dach

PVCØ0.05

PP20 PP20 PP20

PP
20

PP
20

PP
20

PP
20

zzØ15

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

%

PVCØ0.16
i = 2.0%

Ø0.16

PP20 PP20PVCØ0.16

pion wodny

kr
 0

.0
5

izolowane rury PP 
prowadzić w posadzce

PVCØ0.05
Ø0.05

PVCØ0.05

PVCØ0.075

kr 0.05

Ø0.16
PVCØ0.16

PVCØ0.05

PVCØ0.11

izolowane rury PP 
prowadzić w posadzce

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

%
PV

C
Ø

0.
16

i =
 2

.0
%

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

%
PV

C
Ø

0.
16

i =
 2

.0
%

PVCØ0.16
i = 2.0%

PVCØ0.11

PVCØ0.05

PVCØ0.05

PV
C

Ø
0.

11

PVCØ0.11PVCØ0.11 PVCØ0.11

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

% prowadzić nad 
stropem podwieszanym

prowadzić nad 
stropem podwieszanym

PV
C

Ø
0.

11

PVCØ0.05PVCØ0.05PVCØ0.11

PVCØ0.11

PVCØ0.11

PVCØ0.16

i = 2.0 %

prowadzić nad 
stropem podwieszanym

PP20

zwPP25
cwPP25
c  PP20

cwPP20
zwPP20

PVCØ0.05 PVCØ0.11

PVCØ0.16
i = 2.0%

PVCØ0.16

PVCØ0.11

PVCØ0.11

prowadzić nad 
stropem podwieszanym

cwPP20
zwPP20 PVCØ0.05

PVCØ0.16
i = 2.0%

PV
C

Ø
0.

16

PVCØ0.11

zwPP25
cwPP25
c  PP20

zwPP25
cwPP25
c  PP20

hydrant pożarowy HP-25 
z wężem półsztywnym L = 30.0 m

HP-25
sta/oc.Ø32

sta/oc.Ø32
sta/oc.Ø40

cwPP20
zwPP20

cwPP20
zwPP20

PP
20

zwPP32
cwPP32
c  PP20

zwPP25
cwPP25
c  PP20

cwPP20
zwPP20

cwPP20
zwPP20

1

2

3

4

5

6

7

9

10

pion p.poż

pion p.poż

st
a/

oc
.Ø

32

PV
C

Ø
0.

05

PVCØ0.05 8
zwPP40
cwPP40
c  PP20

Ø
0.

11

11 12

13

14

15

16

17

PVCØ0.11 18

19

istn. kan.sanitarna 

do likwidacji

wodomierz skrzydełkowy Ø 40

zawór antyskażeniowy typ BA Ø 65

sta
/oc

.Ø
40

prowadzić nad 
stropem podwieszanym

zawór pierwszeństwa 
przepływu Ø50

PP40
PP40

do
 w

ew
n.

 in
st

al
ac

ji 
w

od
y 

zi
m

ne
j

 w
 is

tn
ie

ją
cy

m
 b

ud
yn

ku
ist

nie
j¹c

y b
ud

yn
ek

 ka
rc

zm
y

zzØ15
kr 0.05

istn. studzienka PVC Ø 600
do likwidacji

PP
20

PVCØ0.16
i = 2.0%

PVCØ0.16
i = 2.0%

istn. studzienka PVC Ø 600
do likwidacji

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

%

cwPP20
zwPP20

PVCØ0.11

PVCØ0.11

PVCØ0.11

PVCØ0.05

20

21
PVCØ0.05

22 PP20 PP20

PP
20

izolowane rury PP 
prowadzić w posadzce

PP
40

PP
20

PP
20

PP
53

PP63

i = 2.0%PVCØ0.16
PVCØ0.16

PV
C

Ø
0.

05

22

zwPP50
cwPP50
c  PP25

PVCØ0.05 23

zzØ15

PVCØ0.11

Ø
0.

16

projektowane przyłącze kan. sanit. 
w/g odrębnego opracowania

projektowane przyłącze kan. sanit. 
w/g odrębnego opracowania

PV
C

Ø
0.

16
i =

 2
.0

%
PV

C
Ø

0.
16

i =
 2

.0
%

kr 0.05

Ø
0.

07
5

za
so

bn
ik 

cie
płe

j w
od

y 

o p
oj 

30
0 l

itró
w

zwPP50
cwPP50
c  PP25

is- 2

uprawnienia bez ogr. nr 44/M/85
Teresa  Świerczek

(specjalność instalacje sanitarne)

"MaksiPlan" s.c. 
Michał Skotnica, Maciej Markiel

43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18 , 

e-mail: biuro@maksiplan.pl

Nr rysunku: Nr strony:Data: Skala rysunku:

PODPIS

TEMAT:

NAZWA 
RYSUNKU :

IMIĘ NAZWISKO NR UPRAW.

"Rozbudowa istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z wewnętrznumi instalacjami" 
Lokalizacja: działka nr 61/7, 43-215 Jankowice, ul.Żubrów

OPRACOWAŁ:

Piotr Witosz
VENITA Dystrybucja EPART

ul. Żubrów 112, 43-215 Jankowice

INWESTOR:

28.12. 2019 1:100

ETAP : P.B. WEWNETRZE INSTALACJE  SANITARNE

RZUT PARTERU wewn instalacje wod-kan

SPRAWDZIŁ:

44/m/85 

uprawnienia bez ogr. nr 34/M/84
Tadeusz Rączka

(specjalność instalacje sanitarne)
34/m/84

kr 
0.0

5

naczynie wzbiorcze zamknięte 
dla wody zimnej

główny zawór wody zimnej Ø 50PE 50PE 63

PE 50
PE 63

PE
 6

3

PE
 5

0

PE 40

zawór pierwszeństwa 
przepływu Ø50

wodomierz skrzydełkowy Ø 32

wodomierz skrzydełkowy Ø 32
zawór antyskażeniowy typ BA Ø 65

projektowana studzienka wodomierzowa
w/g odrębnego opracowania


