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Temat opracowania:

,,Projekf rozbudowy istniejacego lokalu gastronomicznego
o sale imprez okoliczno$ciowych wraz z pokojami noclegowymi ”
Lokalizacja: 43-215 Jankowice, ul. Zubréw,v dziatki numer 8, 2987/7, 2988/7.

Inwestor: v Piotr Witosz
. prowadzacy dziatalno$¢ pod nazwa:
_Venita Dystrybucja Epart
ul. Zubréw 112, 43-215 Jankowice

Lokalizacja :

- Wojewodztwo : Slaskie - Obreb: 0004 Jankowice
- Powiat:pszezyski - - Kategoria obiektu budowlanego - II
- Gmina: Pszczyna a - - Wysoko$¢ budynku - max 8,65m

- Numer dzialki: 8, 2087/7, 2088/7

PROJEKT ROZBIORKI - budynek magazynowy

Jednostka projektowa: ‘ S
~MaksiPlan" s.c. Michat Skotnica, Maciej Markiel, 43-200 Pszczyna, ul. Skowronkow 5b

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z2019r. poz. 1186 tj.) oswiadczam,
Ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Maciej Markiel
konstrukcja uprawnienia nr 426/01

Pszczyna, lipiec 2020r. ' ff/) f{é




2l ZTUETVD POE’W/-‘;TO‘:’/E
VIS {2y auEr 18

- 'cﬁﬁxi(ﬂ@?)i%yﬂv@ictwa
biuro@maksiplan.pl
<o oawmaksiplanpl |

NIP sMaksiPlan” s.c.

PIT25182 | Michat Skotnica, Maciej Markiel

Regon 43-200 Pszczyna ul. Skowronkow 5b.
240760601 Adres do korespondencii:
43-211 Piasek ul. Katowicka 23

Egz.3
Temgt opracowania:

»Projekt rozbudowy istniejacego lokalu gastronomicznego :
o sale imprez okoliczno$ciowych wraz z pokojami noclegowymi *
Lokalizacja: 43-215 Jankowice, ul. Zubréw, dziatki numer 8, 298711, 2988/7.

Inwestor: Piotr Witosz
i prowadzacy dziafalno$é pod nazwa:
. Venita Dystrybucja Epart
ul. Zubréw 112, 43-215 Jankowice

Lokalizacja: o
- Wojewodztwo : $iaskie - Obreb: 0004 Jankowice
- Powiat : pszczynski - Kategoria obiektu budowlanego - Ill
- Gmina: Pszczyna - Wysoko$¢ budynku - max 7,45m

1

Numer dziatki: 8, 2987/7, 2988/7

PROJEKT ROZBIORKI - budynek gospodarczy

Jednostka projektowa:
»MaksiPlan” s.c. Michat Skotnica, Maciej Markiel, 43-200 Pszczyna, ul. Skowronkéw 5b

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z2019r. poz. 1186 t|.) o$wiadczam,
ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: mgr inz. Maciej Markiel
konstrukcja uprawnienia nr 426/01
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Spis tresci:

1. Spis tresci.
2. Inwentaryzacja, rozbiorka:
2.1. Czes¢ opisowa.
2.2. Czgs¢ graficzna ~ budynek gospodarczy:

- Rzut przyziemia - skala 1:100 rys. nr 1-G
- Elewacije - skala 1:100 - 1ys. nr 2-G
2.3. Czgs¢ graficzna - budynek magazynowy:
- Rzut przyziemia - skala 1:100 rys. nr 1-M
- Rzut potaci dachu - skala 1:100 _rys. nr 2-M
- Przekroj A-A - skala 1:100 rys. nr 3-M
- Elewacie 1 - skala 1:100 rys. nr 4-M
- Elewacje 2 - skala 1:100 rys. nr 5-M

3. Dokumentacja fotograficzna.
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1. Podstawa opracowania:

Podstawa prawna:

- Wizje lokalne w terenie.

- Zlecenie inwestora.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania:

Zakres opracowania — inwentaryzacja i projekt rozbiérki, ze wzgledu na zly stan techniczny dwoch
budynkow: gospodarczego oraz  magazynowego, zlokalizowanych na dzialce nr 8,
w migjscowosci Jankowice przy ulicy Zubrow 112, pozostate budynki zlokalizowane na dz.; 2987/7, 2988/7, 8
Na dziatkach nalezacych do Inwestora zlokalizowano:
1. Budynek ustugowy — ,Karczma’, parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, dach
stromy wielospadowy.
Powierzchnia zabudowy 313,85 m?
2. Budynek gospodarczy - podlegajacy rozbidree — czesciowo podplwmczony, parterowy z
poddaszem uzytkowym, dach stromy dwuspadowy.
Powierzchnia zabudowy ' 245,75 m?
3. Budynek gospodarczy - podlegajacy rozbiorce ~ niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
uzytkowym, dach stromy dwuspadowy.
Powierzchnia zabudowy 134,00 m?
4. Budynek magazynowy - sktad na sprzet rolniczy- niepodpiwniczony, parterowy, dach
asymetryczny dwuspadowy.

Powierzchnia zabudowy 152,00 m?
5. Budynek mieszkalny jednorodzinny - dwie kondygnacje, podpiwniczony, dach stromy
wielospadowy.
Powierzchnia zabudowy 131,50 m?
6. Budynek administracyjno-produkcyjny ~ parterowy, niepodpiwniczony, dach ptaski dwuspadowy.
Powierzchnia zabudowy 394,25 m?

7. Budynek mieszkalny jednorodzinny — parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony,
dach stromy wielospadowy.

Powierzchnia zabudowy 210,00 m?

3. Lokalizacja:

Inwentaryzowane budynki przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane sg w miejscowosci Jankowice kofo
Pszczyny przy ulicy Zubréw 112 na dzialce nr 8. Wiazd na dziatke - istniejacy - od ulicy Zubrow.

4. Opis budynkéw objetych inwentaryzacja pod rozbiorke:

Budynek gospodarczy - wg. Mapy do celow projektowych oznaczony nr (177) - jest parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Konstrukcja tradycyjna murowana: fundamenty z kamienia
tamanego, Sciany z cegly petnej, strop nad przyziemiem o konstrukcji drewnianej, dach o konst trukcii
drewnianej kryty dachowka cementowa. Powierzchnia zabudowy: 134,00 m2.

Budynek magazynowy - wg. Mapy do celow projektowych oznaczony nr (179) - jest parterowy, czesciowo
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym (strych). Konstrukcja tradycyjna murowana: fundamenty betonowe,
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Sciany z pustaka zuzlobetonowego, strop nad przyziemiem plyta zelbetowa, dach o konstrukcji drewnianej
kryty blacha trapezowa, Powierzchnia zabudowy: 245,75 m2,

3. Konstrukcija elementow budynkow:
5.1. Fundamenty: - Z kamienia tamanego (bud. 177) - stan techniczny zly.
- betonowe (bud. nr 179) ~ stan techniczny zly.

& : 5.2. Brak izolacji pionowej i poziomej w obu budynkach.

. 5.3. Sciany nadziemia budynku gospodarczego (bud. nr 177) wykonane w technice tradycyjnej murowanej z
| cegly pelnej. Sciany nadziemia budynku magazynowego (bud. nr 179) wykonane w technice
tradycyjnej murowanej z pustakéw zuzlobetonowych. Wewnegtrzne Sciany budynkow otynkowane.
Elewacje budynkow otynkowane ~ widoczne ubytki, zawilgocenia.
Ze wzgledu na brak izolacji poziomej $ciany mocno zawilgocone.

: 5.4. Strop nad przyziemiem budynku gospodarczego (bud. nr 177) o konstrukcji drewnianej. Stan techniczny
niezadowalajacy. Belki stropowe wykazujg $lady zbutwienia, widoczne s3 zawilgocenia.

Strop nad przyziemiem budynku magazynowego (bud. nr 179) wykonany jako ptyta Zelbetowa. Stan
techniczny niezadowalajacy. Belki stropowe wykazujg liczne spekania.

5.5. Dachy budynku gospodarczego (bud, nr1 7 7.) 0 konstrukeji drewnianej ptatwiowo ~ krokwiowy, pokryty
e plytami azbestowo-cementowymi. Wystepuja miejscowe uszkodzenia okapow, pokrycia dachowego,
£ czeSciowy brak rynien. L

Dach budynku magazynowego (bud. nr 179) 0 _k:on's,_truvkcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowy, pokryty

blachg trapezowa. Wystepuja miejscowe uszkodzenia okapow, czesciowy brak rynien.
6. Wykoficzenie elementow budynku:r

6.1. Sciany zewnetrzne — budynkéw - tynkbwane.' .
6.2. Instalacja elektryczna — w budynkach — sprawna.

1. Podstawowe dane liczbowe:

™ Budynek gospodarczy - "Budyn_ek' magazynowy
Kubatura budynku 72815m 1634,10 m’
3 Maksymalna wysokos¢
: budynku od poziomu 7,30m 8,65m
; terenu ,
| Wymiary zewnetrzne 8,98x14,80 m 12,70x19,35 m
(skrajne)
, Powierzchnia zabudowy 134,00 m? 245,75 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN budynek gospodarczy -

pomieszczenie pow, podiogi  posadzka

¢ 1.1 przedsionek 5,73 m? wykladzina pev
1.2 korytarz 10,43 m? wykladzina pcv
1.3 pom. gospod. 19,73 m? wyktadzina pev
1.4 pom. gospod. 19,90 m? wyktadzina pcv

. 1.5 pom. gospod. 25,35 m? wyktadzina pcv

1.6 pomieszczenie 15,20 m? wyktadzina pcv
1.7 kuchnia 8,45 m? pytki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN budynek magazynowy - :

pomieszczenie pow. podtogi  posadzka
i 1.1 garaz 69,00 m? wylewka betonowa
1.2 korytarz 14,50 m? wylewka betonowa
. 1.3 pomieszczenie 12,30 m? wylewka betonowa
: 1.4 magazyn 38,00 m? wylewka betonowa
" 1.5 pomieszczenie 6,60 m? wylewka betonowa
1.6 pom. gospod. 45,50 m? wylewka betonowa
1.7 pom. gospod. 25,70 m? wylewka betonowa
= 2.1 strych 162,10 m? ptyta zelbet.

8. Podstawowe zasady oceny stanu budynku:

8.1. Na zuzycie budynku jako calodci sklada sie zuzycie wszystkich jego elementdw, zarowno
o konstrukcyjnych jak I wykonczeniowych. Trwato$¢ i przebieg ich zuzycia jest jednak zroznicowany.
W zwigzku z tym, pod wzgledem trwalosci mozna wyodrebni¢ trzy zasadnicze grupy elementow
budynku :

grupa | nalezg do niej te elementy ktorych trwalos¢ jest rowna lub przewyzsza trwatosé catego
budynku. 53 to gtéwne elementy konstrukcyjne budynkéw jak fundamenty, ciany noéne,
e stropy ognioodporne, ognioodporne klatki schodowe, itp.

grupa |l nalezg do niej te elementy ktorych trwalos¢ jest mniejsza od przyjetej trwatoéci budynku. Sa
to drewniane konstrukcje stropow i dachow w budynkach murowanych, rézne rodzaje
podtdg, tynki wewnetrzne i zewnetrzne, stolarka budowlana.

grupa il to elementy ktorych o znacznie mniejszej trwatosci elementy grupy | i I, np. powtoki
malarskie drobny osprzet instalacji sanitarnych i elektrycznych itp.

8.2. Na oceng stanu technicznego budynku decydujacy wptyw ma stan techniczny elementow grupy |, tzn.
gtownych elementdw konstrukcyjnych budynkow.
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9. Ocena stanu technicznego - wnioski z analizy:

9.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe budynku gospodarczego (177) murowane z kamienia -
zawilgocone i zagrzybione, brak izolacji poziomej i pionowej zabezpieczajacej przed dziataniem wod
gruntowych i opadowych. _
Fundamenty budynku magazynowego (179) murowane z bloczkéw betonowych — zawilgocone
i zagrzybione, brak izolacji poziomej i pionowej zabezpieczajacej przed dziataniem wod gruntowych
i opadowych.

9.2. Budynki posiadajg elementy Scienne w zlym i bardzo zlym stanie technicznym. Dodatkowo elementy
Scian budynku gospodarczego (177) nie nadaja sie do remontu, gdyz zostaly wykonane jako mur z
cegly na zaprawie cementowej, ktory ulegt silnemu zawilgoceniu, co doprowadzito do rozktadu
spajajacej go zaprawy. Budynek jest zagrzybiony: stropy, elementy podidg.

9.3. Pokrycie dachu budynku gospodarczego (177) - plyty azbestowo-cementowe wyszczerbione, spekane
potamane z licznymi ubytkami oraz mocno zawilgocone.

Pokrycie dachu budynku magazynowego (179) - blacha trapezowa z licznymi ubytkami, przerdzewiata.

9.4. Elementy wigzby obu budynkow porazone grzybem, w kazdej chwili moga ulec zawaleniu.
i / 9.5. Rewitalizacja budynkow w obecnym stanie jest nieoptacalna.

Reasumujac: Optymalnym rozwigzaniem jest rozbidrka budynku magazynowego i gospodarczeqo

=, 10. Wytyczne robét rozbiérkowych
Dane ogdine.

. Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposab
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczgciem rozbiérki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odiaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrgbem robét rozbiérkowych.

Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu budynku gospodarczego (177) z plyt eternitu azbestowo -
cementowych, a scian zewnetrznych z plyt pazdzierzowych oblozonych plytami azbestowo-cementowymi,
a wigc wyrobami zawierajacymi azbest, zasadnicze roboty rozbidrkowe budynku nalezy rozpoczaé od
usuniecia tych szkodliwych materiatow.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranych obiektéw oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolaly utraty stateczno$ci i przewrocenia sie
innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robdt, do konteneréw, w sposodb
zabezpieczajacy przed pyleniem.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaC z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegad
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegélnosci:
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- kopii aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajacych azbest,
- okreslenie liczby pracownikdw, ktorzy przebywaé bedg w kontakcie z azbestem,

- obowigzanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgloszenia w przypadku zmiany warunkow
prowadzenia robdt.

e Wiasciciel nieruchomos$ci obowiazany jest zglosi¢ prace polegajace na zabezpieczaniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

| e Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajacych azbest powinny stanowi¢ nastepujace
' dokumenty przekazane przez Wykonawce:

- numer decyzji zezwalajacej na dziatalnosé firmy w zakresie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki oraz

z zachowaniem przepisdw bhp i prawa budowlanego,

. - Opis przebiegu prac rozbiérkowych, zabezpieczajacych i sposobu przewiezienia odpadéw do miejsca,

w ktorym zostang poddane utylizagii,

- kopia decyzji zezwalajacej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania odpadow niebezpiecznych,

. - oSwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikow w zakresie postepowania z odpadami

! niebezpiecznymi.

o Z powyzszego wynika, Ze prace polegajace na rozbidrce eternitu — wyrobu zawierajacego azbest - nalezy

powierzyC tylko firmie, ktora posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

» Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest.

» Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sie w sposéb uniemozliwiajacy
emisjg azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem

| utrzymywanie w stanie wilgotnym przez calty czas pracy;

- demontaz calych wyrobow (ptyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe; '

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezef pylu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac,
w tym rowniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

+ Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek zlozenia wiascicielowi nieruchomosci pisemnego
o$wiadczenia o prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych,

» Oswiadczenie, o ktdrym mowa, przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyczng ekipe, demontazu eternitu i plyt azbestowo-cementowych
zawierajacego azbest, mozna przystapi¢ do zasadnicze] rozhiorki budynku, w kolejnosci prac jak podano
ponizej.

- rozbidrka urzadzen i przewodéw instalacyjnych,

- rozbidrka okien | drzwi,
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- rozbiérka dachu,
- - rozbidrka stropow,

- rozbidrka $cian,
o - rozbidrka podidg,

- rozbidrka fundamentéw

, Rozbiérka urzadzen i przewodow instalacyjnych.

- Do rozbiorki urzadzen i przewoddw instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
({ przewody zostaty odiaczone co powinno by¢ udokumentowane odpowiednim protokotem sporzadzonym
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Przytacza odcia¢ na zaworach przytaczajacych je do
sieci miejskich, a nastepnie jako nieczynne zakorkowa¢, zaslepic, ew. zagwozdzi¢. Przytacza elektryczne
i teletechniczne odpiaé od zasilania w rozdzielniach lub weztach kablowych zewnetrznych (o ile szafa
przytaczeniowa nie stuzy do Czasowego zasilania placu rozbiérki).

Instalacje elektryczne odigczy¢ w szafach/urzadzeniach przytaczeniowych. Urzadzenia instalacyjne
wewnetrzne zdemontowaé | wywiezé.

Rozbiérka okien i drzwi,
W budynkach okna i drzwi nie przedstawiajg zadnej wartosci uzytkowej.
Po wyjeciu ich otwordw okienno - drzwiowych mozna je utylizowag.

Rozbiérka dachu.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé elementy dachu znajdujace sie ponad jego poziomem - kominy,
wlazy oraz obrdbki blacharskie | Spuscic je na ziemie.

Rozbidrke budynku nalezy rozpocza¢ od drewniane;j konstrukeji dachu. Krokwie demontowaé przy uzyciu
samojezdnego dzwigu, badz dzielié na mnigjsze kawatki przeznaczone do transportu recznego i spuszczaé
je na dét przy uzyciu wyciagu przysciennego lub pochylych zsuwnic.

Rozbiérka stropow.

Podczas usuwania stropow, na kondygnacji ponizej nie moga znajdowac sie zadne osoby.

Drewniane belki stropowe budynku gospodarczego (bud. nr 177) po uprzednim podstemplowaniu rozciaé
- przy scianach, zdemontowaé i ulozyé na placu budowy. Sciany i stropy rozbierac recznie.

W' budynku magazynowym (bud. nr 179) pierwszym etapem powinno by¢ skucie tynku z sufitu i
zabezpieczenie - podstemplowanie go w poblizu wykonywanych wzmocnien, wycinanych otworow, a takze w
tych miejscach, ktore uwazamy za mniej wytrzymate. Utozenie na belkach pomostow roboczych i skuwanie
wypetnienia miedzy belkami. Ostatnim etapem jest wyciecie belek przy Scianach.

) Rozbidrka scian.

Strona nr@



kroki
ta 15x15¢m

tew 15x1

migeze 12x12

fup 15x1

865

2.85

\}'r
3
ik

0.10

I

W projekcie:

"Rozbudowa istniejacego budynku gastronomicznego

0 sal¢ imprez okoliczno$ciowych wraz z pokojami noclegowymi
Lokalizacja: dziatki nr 8, 2987/7, 2988/7, 43-215 Jankowice, ul.Zubrow."
MDCP- (177) - BUDYNEK GOSPODARCZY - ROZBIORKA

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronk6w 5b
felfax [0 32]44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.p)

INWESTOR: Piotr Witosz

prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza ped nazwa;
VENITA Dystrybucja EPART

ul. Zubrow 112, 43-215 Jankowice

TEMAT: "Rozbudowa istnigjacego budynku gastronomicznego

o salg imprez okoliczno$ciowych wraz z pokojami noclegowymi
Lokalizacja: dziatki nr 8, 2987/7, 2988/7, 43-215 Jankowice, ul.Zubréw.”

Rvoniw:  INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A - budynek magazynowy

ETAP: PROJEKT ROZBIORKI
IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inZ. Maciej Maridel 426101

Data: Skala rysunku: Nr rysuniw: Nr strony:
PAZDZIERNIK 2018 1:100 03-M I;




NIP »MaksiPlan” s.c.

0381725182 | Michat Skotnica, Maciej Markiel

Regon 43-200 Pszczyna ul. Skowronkow 5b.
240760601 Adres do korespondencii:
43-211 Piasek ul. Katowicka 23

| :|: Tel (03244777 18,

biuro@maksiplan.pl
www.maksiplan.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek gospodarczy "177" :

Fot. 1

Zawilgocenia Scian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu.

Fot.2 |

Zawilgocenia $cian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu.

Fot. 3

Zawilgocenia $cian
zewngtrznych, ubytki w pokryciu
dachu.
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Fot. 4

Zawilgocenia $cian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu. -

-

Fot. 5
Zawilgocenia Scian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu.

Fot. 6

Zawilgocenia $cian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu.
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Budynek magazynowy "179"

Fot. 7
Ubytki i spekania w $cianach
zewnetrznych i dachu.

Fot. 8
Zly stan techniczny wigzby.

Fot. 9

Zawilgocenia $cian
zewnetrznych, ubytki w pokryciu
dachu.
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