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"MaksiPlan" s.c. 
Michał Skotnica, Maciej Markiel

43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18 , 

e-mail: biuro@maksiplan.pl

Nr rysunku: Nr strony:Data: Skala rysunku:

PODPIS

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU :

IMIĘ NAZWISKO NR UPRAW.

"Rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego 
o salę weselna wraz z pokojami noclegowymi

Lokalizacja: działka nr 61/7, 8, 43-215 Jankowice, ul.Żubrów."

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: 426/01mgr inż. Maciej Markiel

Piotr Witosz
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

VENITA Dystrybucja EPART
ul. Żubrów 112, 43-215 Jankowice

INWESTOR:

CZERWIEC 2020 1:100

ETAP :

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: 262/89 B-Bmgr inż. arch. Janusz Najlepszy

Przekrój D-D
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

10-A 

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA: SLK/8355/PWBKb/19mgr inż. Rafał Forreiter

DACH KRYTY WIÓREM OSIKOWYM LUB GONTEM

Wiór osikowy / gont NRO                                     9cm
Łaty NRO                                            4x5cm
Kontrłaty NRO                            4x5cm
Papa izolacyjna NRO
Deskowanie                                               2,2cm
Krokwie (wełna mineralna NRO 10cm)            8x18cm
Wełna mineralna NRO 10cm
Ruszt aluminiowy NRO   5cm
Folia paroizolacyjna NRO
Warstwa wykoczeniowa NRO- ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE EI60

C2

Posadzka  1,5 cm
Wylewka zbrojona   8 cm
Folia
Styropian -EPS 038 DACH/PODŁOGA 12 cm
Izolacja przeciwwodna (2 x papa)
Beton podkładowy 15 cm
Zagęszczony piasek, 30 cm

POSADZKA NA GRUNCIE - A1

B2

B2 STROP NAD PARTEREM - nad pom. 1.4/1.6 
Posadzka     1,5 cm
Wylewka zbrojona                 7,5 cm
Folia
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T      15 cm
Strop z płyt strunobetonowych HC265                 26,5 cm
Tynk wewnętrzny

"Chudy Beton" C12/15

-  1.27 -  0.97

"Chudy Beton" C12/15
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