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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie i umowe,
- Projekt budowlano - architektoniczny
- Katalogi 1 wytyczne montazowe producentéw systemow instalacyjnych
- Aktualne normy i przepisy branzowe w tym:

* Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
* Dziennik Ustaw z 2014 r.

Nr 112 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku.
* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.
* PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang Az 3:2000
* PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
* PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
* PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku gastronomicznego o sale
weselng wraz z pokojami noclegowymi.

Zakres opracowania obejmuje:

- dobor urzadzen wentylacyjnych

- wyznaczenie tras 1 wielko$ci przewodow wentylacyjnych

- obliczenia ilo$ci powietrza wentylacyjnego

- dobor uktadow klimatyzacji

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

- instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

- konstrukeji wsporczych pod urzadzenia

- dojs¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen,

- instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen.



3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. Zalozenia projektowe

W budynku przewidziano kilka niezaleznych uktadow wentylacyjnych. Pierwszy NIW1
obstuguje sale weselng. Drugi N2W2 sale konferencyjng i trzeci N3W3 pokoje hotelowe.

Parametry powietrza zewngtrznego
Zalozenia przyjeta dla systemu wentylacji:

* obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego w okresie zimy: te=-20°C, wilgotno$é
wzgledna powietrza ¢.=100%,

* obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: te=+32°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ¢=45%,

Parametry powietrza nawiewanego

- temperatura powietrza nawiewanego zimg +20 C.

- temperatura powietrza nawiewanego latem wynikowa - brak chtodzenia w centralach
- wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

3.2.Projektowane rozwigzania

Uktada nawiewno-wywiewny NIW1 — obstuguje sale weselng

Uktad ten oparty jest o centrale nawiewno-wywiewng RV 5000 HE o wydajnosci V=4500m3/h.
Wydajno$¢é centrali zapewnia §wieze powietrze w iloéci 30 m*/h dla 150 oséb.

Centrala wyposazona jest w: filtry powietrza klasy F7, obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci
min 74%, nagrzewnice elektryczng o mocy 24 kW oraz wentylatory EC. Szczegoétowe dane w
zalaczonej karcie katalogowej (zat. nr 1).

Centrale zlokalizowano na parterze w magazynie. Powietrze §wieze pobierane jest czerpnig
scienng o wymiarach 800x600mm. Nastepnie po uzdatnieniu w centrali rozprowadzane jest
kanatami z blachy ocynkowanej pod stropem parteru. Nawiew 1 wywiew powietrza z
pomieszczen realizowany jest poprzez kratki wentylacyjne. Kratki nalezy wyposazyé w
przepustnice uchylne. Powietrze wywiewane po oddaniu ciepta w wymienniku usuwane jest na
zewnatrz wyrzutnig S$cienng 800x600mm. Minimalna odlegtos¢ czerpni od wyrzutni
zlokalizowanych w tej samej §cianie wynosi 1,5m.

Kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewdd biegnacy od czerpni do centrali nalezy
izolowa¢ welng mineralng o grubosci 60mm. Pozostate kanaty welng o grubosci 20mm. Izolacje
zabezpieczy¢ folig aluminiowa. Nieobudowywane kanaty biegngce w pomieszczeniu, ktoére
obstuguja moga by¢ nieizolowane. Dla wyciszenia instalacji na gldéwnym kanale nawiewnym,
wywiewnym i czerpnym projektuje si¢ thumiki akustyczne.

Uktada nawiewno-wywiewny N2W2 — obstuguje sale konferencyjng.

Uktad ten oparty jest o centrale nawiewno-wywiewng RH 1500 HE o wydajnosci V=1500m3/h.
Wydajno$¢é centrali zapewnia §wieze powietrze w iloéci 30 m*/h dla 50 0séb.

Centrala ta wyposazona jest w: filtry powietrza klasy F7, obrotowy wymiennik ciepta o
sprawnosci min 78%, nagrzewnic¢ elektryczng o mocy 5,1 kW oraz wentylatory EC.
Szczegdtowe dane w zataczonej karcie katalogowej (zat. 2)

Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Powietrze §wieze pobierane
jest czerpnig S$cienng o wymiarach 600x350mm. Nastepnie po uzdatnieniu w centrali
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rozprowadzane jest kanatami z blachy ocynkowanej w przestrzeni mi¢dzy dachem a pokojami
hotelowymi. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez nawiewniki i wywiewniki
szczelinowe z puszkami rozpreznymi. Krociec puszki nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne. Powietrze wywiewane z poszczegolnych pomieszczen po oddaniu ciepla w
wymienniku usuwane jest na zewnatrz wyrzutnig dachowg pionowa 300x300mm.

Kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewdd biegnacy od czerpni do centrali nalezy
izolowa¢ welng mineralng o grubosci 60mm. Pozostate kanaty izolowa¢ welng o grubosci
50mm. Izolacje zabezpieczy¢ folig aluminiowa. Dla wyciszenia instalacji na gtownych kanatach
nawiewnych, wywiewnych, czerpnym 1 wyrzutowym projektuje si¢ tlumiki akustyczne.
Dodatkowo kanaty elastyczne wykonaé z przewodow izolowanych akustycznie i termicznie.

Uktada nawiewno-wywiewny N3W3 — obstuguje pokoje hotelowe

Uktad ten oparty jest o centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta VUTR 600 VE EC o
wydajnosci Vn=480 m3/h 1 Vw=430 m3/h. Wydajnos$¢ centrali zapewnia §wieze powietrza w
ilosci 60 m3/h na pokdj (2 osoby x 30m3/h). Centrala ta wyposazona jest w filtr powietrza na
nawiewie G4+F7, na wyciagu G4, obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci min 81%,
nagrzewnice elektryczng o mocy 2,8 kW oraz wentylatory EC. Szczegdtowe dane w zataczonej
karcie katalogowej zat .3

Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Powietrze §wieze pobierane
jest czerpnig $cienng o wymiarach 250x250mm. Nastepnie po uzdatnieniu w centrali
rozprowadzane jest kanatami z blachy ocynkowanej w przestrzeni poddachowej. Nawiew i
wywiew powietrza z pokoi realizowany jest poprzez zawory powietrzne. Powietrze po oddaniu
ciepta w wymienniku w centrali usuwane jest na zewnatrz wyrzutnig dachowg pionowa dn200.
Kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewdd biegnacy od czerpni do centrali nalezy
izolowa¢ welng mineralng o grubosci 60mm. Pozostate kanaty izolowa¢ welng o grubosci
20mm. Izolacje zabezpieczy¢ folig aluminiowa. Dla wyciszenia instalacji potaczenie kanatow z
centralg projektuje si¢ przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie i termicznie np.
SONODEC 25. Dodatkowo kanaty elastyczne taczace nawiewniki i wywiewniki z gtownymi
przewodami wentylacyjnymi zaprojektowano z przewodow izolowanych akustycznie i
termicznie.

3.3. Ochrona akustyczna

e Centrale wentylacyjna posadowi¢ na podktadzie amortyzujagcym drgania,

e Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac¢ do $cian i konstrukcji budowlanych za pomoca
uchwytdéw nieprzenoszacych drgan (posiadajacych podktadki gumowe)

e Przejscia przez $ciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

e Na gléwnych kanatach nawiewnych i1 wywiewnych central zastosowano tlumiki
akustyczne

e Podlaczenia elastyczne nawiewnikow 1 wywiewnikow z kanatami z blachy ocynkowane;j
zaprojektowano, jako akustyczne



3.4. Automatyka central powinna zapewnia¢ mi¢dzy innymi:

e Regulacje temperatury powietrza nawiewanego,

e Sygnalizacj¢ zabrudzenia filtréw

e Mozliwo$¢ zaprogramowania czasu pracy centrali w trybie dniowym 1 tygodniowym

e Mozliwos¢ dostosowania sprezu centrali do rzeczywistych oporow instalacji poprzez
zmiang obrotow silnika wentylatora - falowniki

e Zmniejszenie wydajnosci centrali w czasie nie uzytkowania pomieszczen.

Centrale wentylacyjne nalezy zakupi¢ razem z automatyka producenta. Okablowanie oraz
systemu sterowania, nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z
urzadzeniami

3.5. Wytyczne instalacyjne

Dolna krawedz otworu wyrzutni usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdowaé si¢ co
najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m
powyzej linii laczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czgsci budynku, znajdujacych
si¢ w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

Czerpnie powietrza sytuowane na $cianie budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 2 m powyzej terenu.

Czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku co wyrzutnia powinna znajdowacé
si¢ ponizej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Okna znajdujace si¢ w tej samej $cianie powinny by¢ oddalone w poziomie od wyrzutni co
najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m;

Wykonanie montazu przewodow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugigcie kanalu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczalo 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie
rowne, co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprze¢tem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzujacymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wlasciwosciach na
grubosci $ciany lub stropu.

Wykonanie montazu urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie
konserwacji lub demontazu nie nastr¢czal trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla ludzi.
Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo. Potaczenie wentylatora z kanalami
wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych kro¢céw amortyzujacych o
dhugosci 100-150mm.

Montaz urzqdzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych.

Centrale nalezy zamowi¢ z automatykg producenta zapewniajacg m. in. kontrolg temperatury
nawiewu, zabezpieczajaca nagrzewnic¢ przed przegrzaniem oraz zamarznigciem oraz
sygnalizujacg zabrudzenie filtrow. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢
wykonany wg instrukcji producenta. Szafy sterownicze montowa¢ w miejscach suchych z dala
od urzadzen energetycznych.



Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i1 elementéw
instalacji. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nalezy
zapewni¢ dostgp do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Wszystkie dostarczane materialy urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR
Atest Higieniczny, znak bezpieczenstwa ,,B”. W ramach dostaw urzadzen Dostawca dostarcza
Uzytkownikowi instrukcje obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji i1 jest zobowigzany do
przeszkolenia obstugi.

4. KLIMATYZACJA

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu uzytkowania pomieszczen zaprojektowani trzy
uktady klimatyzacji obslugujace: sale weselna, salke konferencyjng oraz pokoje hotelowe

Sala weselna

Przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika typu VRF. Czynnik chtodniczy
R410A

Sktada si¢ on z jednej zewngtrznej, usytuowanej przy $cianie zewngetrznej oraz z 5 jednostek
wewnetrznych kasetonowych. Cztery z nich o mocy chtodniczej 10,0 kW znajduja si¢ na sali
weselnej a jedna o mocy 7,1 kW na holu-klatce schodowe;.

Szczegbdtowe dane jednostek wewnetrznych klimatyzacji

Nazwa Model RCC [RCH [Temp.C| TC | SC [Temp.G | HC
kW) | kW) | (C/%) [&KW)|W)| (© |(KW)
Sala weselna - 4 szt |AUXK034GLEH 10,0 | 11,2 [27,0/46,3 | 9,7 | 6,8 20,0 10,1
[kl. schodowa/hol AUXK024GLEH 7,1 8,0 [27,0/46,3 | 6,5 | 4,7 20,0 6,8

Nazwa Model Wydajnos¢ | DzZwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza |(dB(A))| (A) A) (mm) (kg)
(m3/h)
Sala weselna  |AUXKO034GLEH  [Srodek 37 0.38 0,46 [288x840x840 | 29,50 F-
- 4 szt 1340
1. schodowa |[AUXK024GLEH  [Srodek 36 0.34 | 0,41 [288x840x840 | 26,50 S,
hol 1300

Szczegdtowe dane jedn. zewn. - AJY126LELDH

Nazwa Model EER COP |Komb.| RCC | RCH [Temp.| TC |Temp.| HC
(%) | &KW) | kW) | C | (kW) | G | (kW)
© ©
Zewn.l  |AJY126LELDH 33 4,12 | 117,8 | 40,0 40,0 35,0 47,1 7,0 47,1
Nazwa Model Zasilanie [Rated C| Rated | MCA | MFA | WxSxG |Masa [Czynnik| Obraz
A) H A (A) | (mm) | (kg) | chk
() (kg)
Zewn.l |AJY126LELDH [3N, 400V, | 19.0 15.4 34,2 40 |1638x 213,00 11,00 &
50Hz 1080x480 @




Legenda

RC C [Nominalna wydajno$¢ chtodnicza
RC H INominalna wydajnos¢ grzewcza
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia (outside condition for AHU/OAU)
TC It gczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside condition for AHU/OAU)
HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensacjg odszraniania)
IDzwiek Cisnienie akustyczne
MCA Minimalny pobor pradu
IMFA Prad glownego bezpiecznika (wylacznika obwodowego)
IKomb. Odsetek potaczen
[EER Wskaznik efektywnosci energetycznej przy pojemnosci znamionowej
COP Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy pojemnosci znamionowej
Rated Rated current
IRated C Rated current Cooling
Rated H Rated current Heating
Pokoje hotelowe

Przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika typu VRF. Czynnik chtodniczy

R410A

Sktada si¢ on z jednej zewngtrznej, usytuowanej przy S$cianie zewnetrznej oraz z 9 jednostek
wewnetrznych $ciennych zlokalizowanych w poszczegolnych pokojach hotelowych. Moce
chtodnicze jednostek wewnetrznych zaleznie od lokalizacji 2,2 kW 1 2,8 kW.

Szczegdtowe dane jednostek wewnetrznych klimatyzacji

Nazwa Model RCC [RCH [Temp.C| TC | SC [Temp.G| HC
kW) | &KW) | (C/%) [&KW)|KW)| (©) | (kW)
Pokdj — 3 szt ASYA007GCGH 2,2 2,8 [27,0/46,3 | 1,9 | 14 20,0 2,4
Pokdj — 6 szt IASYA009GCGH 2,8 3,2 [27,0/46,3 | 2,3 | 1,8 20,0 2,7
Nazwa Model Wydajno$¢ | Dzwick | Rated | MCA | WxSxG Masa | Obraz
powietrza | (dB(A)) | (A) A) (mm) (kg)
(m3/h)
Pokoj—3 szt  |ASYA007GCGH Srodek 30 0.16 0,2 [268x840x203| 8,50
470
Pokoj— 6 szt  |JASYA009GCGH Srodek 32 0.18 0,22 [268x840x203| 8,50
510
Szczegdtowe dane jedn. zewn. - AJYO72LELDH
Nazwa Model EER COP (Komb.| RCC | RCH |[Temp.C| TC |[Temp.G| HC
&) | &KW) | &KW) | (©) [KW)| (©) | (kW)
Zewn.1 AJYO72LELDH | 3,56 4,82 | 104,5 22,4 22,4 35,0 [234 7,0 23,4
Nazwa Model Zasilanie | Rated | Rated | MCA | MFA | WxSxG | Masa | Czynnik | Obraz
C H (A) (A) (mm) (kg) chl.
@ | A (kg)
Zewn.l |AJY0O72LELDH ]3N, 400V, | 10.8 8.4 18,9 20 |1428x 170,00 [ 7,00 [
50Hz 1080x480 @




Salka konferencyjna

Na potrzeby salki konferencyjnej dobrano klimatyzator typu split o mocy chiodniczej 13,4kW.
Czynnik chtodniczy R32.

Sktada si¢ on z jednej zewngtrznej, usytuowanej przy $cianie zewnetrznej (mozliwy jest tez
montaz na $cianie budynku) oraz jednostki wewnetrznej kasetonowe;.

Szczegdtowe dane jednostki wewnetrznej klimatyzacji

Nazwa Model RCC [RCH |[Temp.C| TC | SC [(Temp.| HC
kW) [ KW) | (C/%) |[KW)[KW)| G [(kW)
©
Wewn.1 AUXG54KRLB 13,40 | 15,50 |27,0/46,3 113,00] 9,45 | 20,0 |15,89
Nazwa Model Wydajnos¢ |Dzwiek| WxSxG Masa Obraz
powietrza |((dB(A)) (mm) (kg)
(m3/h)
Wewn.1 AUXG54KRLB 1320-2100  [36-47 [288x840x840 | 29,00 —

Szczegdlowe dane jedn. zewn. - AOYGS54KQTA

Nazwa Model EER | COP |Komb.| RCC | RCH (Temp.| TC |Temp.| HC
(%) | &KW) | kW) | C | (kW) | G | (kW)
© ©
Zewn.1 AOYG54KQTA | 2,75 3,19 100 13,40 | 15,50 | 35,0 | 13,00 7,0 15,89
Nazwa Model Zasilanie | MCA | MFA WxSxG Masa |Czynni Obraz
(A) (A) (mm) (kg) | kchl
(kg)
Zewn.1 AOYG54KQTA BN, 400V, | 13,6 16 1998x940x320 | 63,00 [ 2,40 =
5S0Hz %

Wykonanie instalacji

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikéw
montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe
zapewniaja prawidlowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujac
opory instalacji zwickszaja sprawno$¢ uktadu). Sterownie jednostkami wewngtrznymi odbywa
si¢ za pomocg pilotow przewodowych (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia).
Oprogramowanie sterownikow w jezyku polskim.

Nalezy wykonac¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych.
Pomigdzy jednostka zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ lini¢
transmisyjng laczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewdd 2-
zylowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut $rednica 0,65 mm, przekroj 0,33mm?2).

Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnos$ci instalacji.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co
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najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopemi¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastgpnie
uruchomic¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Instalacje¢ chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢
trojnikdw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami.

Trojniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik
Rurka w ksztatcie litery ,T" (element standardowy)

W poziomie At W picnie.l. B
B
-~

A
‘:15';:‘;@)5

linia pozioma
OK B¢ A
A Do j. zewnetrznej lub kolejnego tréjnika
B : Do j. wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetlnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajagc zadnych
szczelin.

Rurka gazowa Rurka gazowa

Prewdd polaczeniowy

il ] , Rurka cieczowa
|\ Rurka cieczowa e

| . N
llzolacja deplna lzolacja deplna

Przed jednostkami wewngtrznym S$ciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowaé zawory
rozprezne dostarczone w komplecie z urzadzeniami.
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Tabela nr 1. Materialy na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednicanominaina| (i) | 14" 38" 102 s aar | e | t-we | 1t | 1

Sredrica zewnetzna| (mm) | 635 | 952 | 1270 | 1588 | 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | 4127
Materia JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiad nik1:l JIE H3Z300 C1220T-H lub 1/2H lub udpuwiadn'l%

Grubosé scianki~ | (mm) | 0.8 0.8 08 1.0 1.2 10 1.0 12 1.43

1) Dopuszczaline napretenie tensyjne = 33 (Wmm?); 2) Dopuszczalne napreenie tensyjne = &1 (Mimm’);
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sig do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

3) Cigniania projektows 4.2 MPa.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac¢ izolacje¢ odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna = 70% =75% = 80% = 85%
6.35 (1/4") i) 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica [ 5 97 (7/g) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

5. WYTYCZNE P.POZ.

e Kanaly wentylacyjne i1 izolacje wykona¢ z materiatow niepalnych. Kanaty nawiewne i

wyciaggowe zaprojektowano z blachy ze stali ocynkowane;.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, bgeda wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych o dlugosci nie wigkszej niz 4 m, przy czym nie beda

prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e (dleglos¢ nie izolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
min. 0,5 m.

o Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz o odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzi.

Zaprojektowano klapy o odpornosci ogniowej EIS120 w wersji topikowe;.
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Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez wydzielong strefe pozarowa a
nieobstugujace jej zamiast wydzielania klapami p.poz mozna obudowa¢ pozarowo
materialem o odpornos$ci przegrod.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ przebicia w stropach i $cianach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny
by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory w S$cianach konstrukcyjnych, a przy otworach wigkszych
réwniez w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia §cian nie byly
przenoszone na przewody 1 elementy urzadzen.

Drzwi do pomieszczen wyposazonych w wentylacje mechaniczng wyciagowa bez nawiewu
powietrza powinny by¢ wyposazone w kratki transferowe. Kratki powinny mie¢ minimalng
powierzchnie czynng réwng 220 cm?, i powinny byé zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

Od strony obstugowej centrali wentylacyjnej nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen do celow
biezacej obstugi serwisowej, umozliwiajaca otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych. Instalacje
wokot centrali (rurociagi, tory kablowe) nie powinny utrudnia¢ dostgpu do centrali.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych.

Wytyczne elektryczne i sterowania

Lokalizacje 1 wymagane moce elektryczne zamieszczono na rysunkach.

Centrale wentylacyjne wyposazone sa w automatyke producenta, okablowanie wykona¢ zgodnie
z DTR urzadzenia.

Wszystkie elementy metalowe nalezy przylaczy¢ do instalacji potaczen wyrdéwnawczych.
Wszystkie elementy metalowe muszg posiada¢ zaciski uziemiajace.

Wytyczne wodno-kanalizacyjne
Z central wentylacyjnych oraz jednostek wewngtrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢
skropliny do kanalizacji.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Zeszyt nr 4
COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, czes¢ II —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyshu
Materiatéw Budowlanych.

Przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony §rodowiska oraz zalecen i wymogow producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji
techniczno — ruchowej poszczegdlnych urzadzen.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania materiatow 1 urzadzen innych producentow

spelniajacych wymagane parametry projektowanych rozwigzan oraz majace stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wprowadzane zmiany uzgodni¢
z projektantem — autorem opracowania.

Lp | Nazwa Ilos¢ | Jed.

1 | Centrala nawiewno-wywiewna RV 5000 HE 1 Komp. Vents
- filtry powietrza klasy F7,

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnos$ci min 74%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 24 kW

- wentylatory EC.

Szczegdtowe dane w zalaczonej karcie katalogowej
(zal. nr 1). + automatyka

Group

2 | Centrala nawiewno-wywiewna RH 1500 HE 1 Komp. Vents
- filtry powietrza klasy F7,

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnos$ci min 78%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 5,1 kW

- wentylatory EC.

Szczegdtowe dane w zalaczonej karcie katalogowej
(zal. nr 2). + automatyka

Group

3 | Centrala nawiewno-wywiewna VUTR 600 VE EC 1 Komp. Vents
- filtry powietrza na nawiewie G4+F7

- filtry powietrza na wyciagu G4

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnos$ci min 81%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 2,8 kW

- wentylatory EC.

Szczegdtowe dane w zalaczonej karcie katalogowej
(zal. nr 3). + automatyka

Group

4 | Wentylator osiowy tazienkowy 1 szt
V=50 m3/h

Klimatyzacja sali weselnej

Model Tlosé Typ
AJY126LELDH 1 Jednostka zewnetrzna Qch =10 kW
AUXK024GLEH 1 Klimatyzator kasetonowy Qch =10 kW
AUXK034GLEH 4 Klimatyzator kasetonowy Qch =7,1 kW
UTY-RNRYZ5 5 Wired RC(Touch) Z5
UTG-UKYC-W 5 Maskownica
UTP-AX054A 1 Trojnik
UTP-AX090A 1 Trojnik
UTP-AX180A 2 Trojnik
Przewody chtodnicze Zgodnie ze schematem
6,35
9,52
15,88
19,05
22,22
28,58
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Klimatyzacja pokoi hotelowych

Model Ilos¢ Typ
AJYO72LELDH 1 Jednostka zewnetrzna Qch =224 kW
ASYA007GCGH 3 Klimatyzator $cienny Qch=2,2 kW
ASYAO009GCGH 6 Klimatyzator $cienny Qch=2,8 kW
UTY-RHRY 9 Simple RC 2-Wire(Without operation mode)
UTP-AX054A 6 Trojnik
UTP-AX090A 2 Trojnik
Przewody chiodnicze Zgodnie ze schematem
6,35
9,52
15,88
19,05

Klimatyzacja Sali konferencyjnej

Model Ilos¢ Typ
AOYG54KQTA 1 Pompa ciepta Qch =13,4 kW
AUXG54KRLB 1 Klimatyzator kasetonowy
UTY-RNRYZ5 1 Wired RC(Touch) Z5
UTG-UKYC-W 1 Maskownica

Przewody chtodnicze
9,52
15,88

Zgodnie ze schematem

14




