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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji wod kan, centralnego ogrzewania,

zasilania nagrzewnic i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla rozbudowy
istniejgcego budynku gastronomicznego o sale weselng wraz z pokojami noclegowymi.
Budynek zlokalizowany w Jankowicach ul. Zubréw

1. Zatozenia.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.1. Umowa zawartg z Inwestorem

1.2.  Podkfady architektoniczno-budowlane w skali 1:50 .
1.3.  Uzgodnienia branzowe

1.4. Obowigzujgce normy PN i przepisy.

1.5. Inne materiaty.

2. Dane ogdline.

Tematem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje wod-kan, centralnego
ogrzewania, kottowni gazowej, zasilania nagrzewnic wentylacji mechanicznej i rozbudowa
wewnetrznej instalacji gazowej dla rozbudowy istniejgcego, przylegtego do projektowanej
rozbudowy , budynku gastronomicznego.

Projektowana rozbudowa to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z uzytkowym
poddaszem.

Na poziomie parteru miesci¢ beda sie miedzy innymi. Sala weselna na 200 oséb,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia magazynowe i kottownia pokrywajgca potrzeby
cieplne rozbudowy obiektu.

Poziom poddasza przeznaczony zostat na pokoje noclegowe z weztami sanitarnymi, i sale
konferencyjng. Pietro techniczne w catosci przeznaczone zostato na centrale wentylaciji
mechanicznej.

Stan istniejacy instalacji:

Przytacze wody zimnej wykonane zostato do pierwszej czesci budynku gastronomicznego i
tam tez nastepuje gtowny pomiar wody, ktéry jest do likwidacji po wykonaniu dobudowy.
Przytgcze to ma za matg srednice i nie spetnia wymogdw obecnie obowigzujgcych
przepisow.

Centralna ciepta woda dla budynku istniejgcego przygotowywana jest w elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

Kanalizacja sanitarne wyprowadzona zostata do istniejgcego na terenie Inwestora
bezodptywowego osadnika $ciekdw. Scieki technologiczne z czeéci technologicznej kuchni
odprowadzona zostata do zewnetrznego osadnika tluszczy a nastepnie wtgczona do
kanalizacji zewnetrznej.

Istniejgca czes¢ budynku posiada niezalezny system centralnego ogrzewania.

Do budynku wykonane zostato przytgcze gazu sredniopreznego a istniejgcy punkt
redukcyjno-pomiarowy miesci sie na zewnetrznej scianie kuchni.



Zamierzenia Projektowe:

Woda zimna doprowadzona zostanie z projektowanej studzienki wodomierzowej, ( nowe
przytacze wody i studzienka wodomierzowa stanowi temat odrebnego opracowania)

W studzience wodomierzowej bedzie sie miescit pomiar wody bytowej dla catego obiektu
oraz pomiar wody p.poz dla projektowanej dobudowy.

Docelowo Scieki sanitarne wyprowadzone zostang jednym ciggiem do projektowaniach
dwéch bezodptywowych osadnikow o tacznej pojemnosci 20 m3.

Projekt osadnika stanowi temat odrebnego opracowania

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania podtogowego, przygotowania centralnej cieptej
wody oraz zasilania hagrzewnicy w centrali wentylacyjnej z rekuperatorem bedg dwa i kotty
gazowe, kondensacyjny o mocy 60.0 kW. kazdy

Dla zapewnienia konfortu cieplnego budynku zaprojektowano dla wszystkich pomieszczen
przyjeto ogrzewanie grzejnikowe z zastosowaniem grzejnikow stalowych ptytowych i
grzejnikéw tazienkowych.

3 Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulaciji i p.poz

Instalacje wody bytowej

Wewnetrzna instalacja wody zimnej rozpocznie sie od projektowanej przebudowanego wezta
pomiarowego wody , ktéry zostanie zainstalowany w studzience wodomierzowej. Od
punktéw pomiarowych wody bytowej i p.poz instalacja rurami PE poprowadzona zostanie w
gruncie. Przebieg trasy pokazany zostat na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Centralna ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobni cieptej wody o pojemnosci 300
litrow ,zrédtem ciepta bedg kotly gazowe zamontowane w pomieszczeniu kottowni.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac ze stabilizowanych rur PP tgczonych
przez zgrzewanie lub na zacisk. Instalacje w wiekszosci prowadzone bedg w warstwie
wylewek, piony wodne prowadzone powinny by¢ w bruzdach sciennych. Dla weztow
sanitarnych nad salg konsumpcyjng instalacje wodne prowadzone bedg czesciowo na d
stropem podwieszanym parteru. Podejscia pod baterie wykona¢ w bruzdach sciennych.

Dla umywalek, zlewozmywakéw i natryskow przyjeto baterie jednouchwytowe.
Decyzje o typach i producentach baterii podejmie Inwestor.

Po wykonaniu catos¢ poddac¢ ptukaniu i probie szczelnosSci.

Instalacje wodne w cato$ci zabezpieczy¢ izolacjg miekkg np. THERMAFLEX typ
Thermacompakt.

Instalacje p.poz

Instalacja p.poz w projektowanej dobudowie budynku wykonana zostanie w catosci z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint wg. PN 74200 i zasila¢ bedzie hydranty
wewnetrznych nascienne, DN25 wg PN-EN 671-1 z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m
nawiniety na beben, ktére zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji.

Szafki wyposazone bedg réwniez w prgdownice wg PN-EN 671-1.

Lokalizacja hydrantéw zapewni ochrone przeciwpozarowg wszystkich pomieszczen w
budynku.

Szafki hydrantowe o wym. 650 x 700 x 250 mm , nalezy montowac w taki sposob , aby 0$
zaworu znajdowat sie na wysokosci H= 1.35 m nad poziomem posadzek.

Miejsce montowania hydrantéw oraz przebieg instalacji p.poz pokazany zostat na
zatgczonych rzutach.

Rurociagi nalezy tgczy¢ za pomocg typowych tgcznikow gwintowanych.



Mocowania do $cian wykona¢ za pomocg podpor Slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytoéw do rur z wktadkg ttumigcag z gumy. Uchwyty powinny by¢ dostosowane do
Srednicy rur i mocowane w odstepie nie wiekszej niz 2.0 m.

Projektowana instalacja prowadzona bedzie w odcinakach poziomych, pod stropami
kondygnaciji a piony p.poz po wierzchu $cian.

Instalacje p.poz nalezy uziemic i zaizolowac izolacjg termiczng o gr. 20 mm .

Rury stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac prébie szczelnoéci na cisnienie 10 bar przez dwie
godziny, a nastepnie instalacje nalezy ptuka¢ woda tak aby predko$¢ na wylocie byta nie
mniejsza niz 1,5 m/s.

Po wykonaniu préby nalezy dokona¢ pomiaru cisnienia i wydajnosci kazdego
hydrantu wg PN i przedtozy¢ protokét z wykonanych pomiaréw.

- PRZEJSCIA RUR INSTALACYJNYCH - zabezpieczenia p.poz

Zgodnie z rozporzgdzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 20002r nr 75, poz 690 z
pozniejszymi zmianami jednolity tekst Dz.U. 2015r poz 1422)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Szczegdtowe wymagania oraz
zakres strefy ogniowych (El) pokazany zostat w opracowanej, zatwierdzonej w sierpniu 2018
.Ekspertyzie Technicznego Zabezpieczenia Pozarowego , dla segmenty Al, All, B, C,iD
Wojewddzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dgbrowskiego 19

W ekspertyzie wyszczegolnione zostaty zagrozenia pozarowego (El ) dla poszczegdlnych
pozioméw segmentow.

Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalacyjnych przyjeto w oparciu o produkty np. Firmy
,PROMAT” posiadajgcej odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.
Przyjeto strefe pozarowa dla catego szpitala (El 120).

Dla zabezpieczenia p.poz prowadzonych pojedynczych rur palnych z PVC, PP, PE oraz rur
niepalnych( stal, stal/oc) prowadzonych w izolacji z palnej pianki poliuretanowej stosowac
nalezy kotnierze ogniochronne, w ktérych wktad peczniejgcy znajduje sie w stalowej
obudowie, ktére podczas pozaru zasklepig catg powierzchnie przepustu.

Zabezpieczenia stosowac nalezy obustronnie przy przejsciach przez $ciany oddzielenia
pozarowego, oraz jednostronnie od spodu przy przejsciach przez stropy.

Dla przejs¢ instalacji wodnych gdzie prowadzone sg obok siebie przez sciany i stropy trzy
rury, oraz instalacji c.o. gdzie prowadzone sg dwie rury zastosowac nalezy opaski
ogniochronne.

Opaska ogniochronna nie posiada obudowy stalowej co umozliwia tatwe umieszczenia jej
wewnatrz przegrody.

Opaske ogniochronna naktada sie na rure z nastepnie wsuwa wewnatrz przegrody.

Przy zastosowaniu opasek wymagane jest zastosowanie dodatkowo uszczelniajgcych mas
niepalnych.

Przy zakupie opasek nalezy zwrdci¢ uwage, ktory z producentéw dopuszcza zastosowanie
jednej opaski ogniochronnej w przejsciu, a ktéry dwoch.

Przy przejsciach przez przegrode w jednym miejscu kilku rodzajow palnych instalacji nalezy
zastosowac przejscie kombinowane.

Przez pozostawione przekucia przeprowadza sie obok siebie instalacje z rur palnych,
niepalnych, kabli.



Nastepnie przestrzeh pomiedzy instalacjami a przegrodg wypetnia sie ptytami z wetny
mineralnej o grubosci co najmniej 50 mm i gestosci co najmniej 150 kg/m3. Potem wetne
maluje sie odpowiedng masg ogniochronng.

Nastepnie przechodzace przez przejscie kombinowane instalacje zabezpiecza sie jak w
przypadku przejs¢ pojedynczych.

Kazde zabezpieczone przejscie instalacyjne musi by¢ stosownie oznakowane, ktére powinno
zawierac:

- klase odpornosci ogniowej wykonanego zabezpieczenia produktu, ktérego uzyto

- date wykonania zabezpieczenia

- nazwe produktu

- nazwe podmiotu wykonujgcego oraz date i podpis osoby upowaznionej

Firma wykonujgca zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych musi posiada¢ odpowiedni
certyfikat ( licencja wykonawcy) wystawiony przez producenta systemu bgdz uprawniony
przez niego podmiot

4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja sanitarna z czes$ci projektowanej wyprowadzona zostanie dwoma wylotami do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej , ktéra odprowadzi $cieki do nowoprojektowanych
zbiornikéw bezodptywowych o tgcznej pojemnosci 2.0 m3. (istniejgcy zbiornik ulegnie
likwidacji lub moze by¢ przeznaczony na gromadzenie deszczéwki stuzgcej do utrzymania
terenu zielonego wokét obiektéw).

Do projektowanej kanalizaciji wigczone zostang po oczyszczeniu $cieki z istniejgcego
osadnika ttuszczu oraz Scieki sanitarne z czesci istniejgcej budynku.

Kanalizacja sanitarna w catosci zaprojektowana zostata w rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC tgczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie piondw kanalizacyjnych stanowi¢ bedg w
ich gérnej odcinkach rury wywiewne PVC 0.11/0.16, ktére montowac nalezy min. 60 cm nad
potacig dachowg. W dolnej czesci piondw w miejscach wskazanych w dokumentaciji
zamontowacé nalezy czyszczaki-rewizje.

Odcinki poziome, pod posadzkg nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej ze spadkiem w
kierunku wtaczenia do przytgcza kanalizacyjnego.

Po wykonaniu catos¢ poddac¢ prébie szczelnosci.

5. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania centralnej cieptej
wody beda kotty gazowe kondensacyjne o mocy 60 kW kazdy.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako dwururowa z rozdziatem
dolnym, pracujgca na obnizonych parametrach wynoszgcych 70/55°C.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki typ VK. Instalacja w
catosci zaprojektowana zostata ze stabilizowanych rur PP z rozprowadzeniem w posadzkach
| nad stropem podwieszanym parteru. Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢
nalezy w bruzdach sciennych

Grzejniki podtgczaé nalezy ze Sciany tak aby nie byto przeszkdd w utrzymywaniu czysto$ci
podtdg. Uzbrojeniem grzejnikow bedg gtowice termostatyczne, systemowe zawory
podtgczeniowe oraz fabrycznie wbudowane w grzejniki reczne zawory odpowietrzajgce. Po
wykonaniu instalacji catos¢ poddaé¢ ptukaniu i probie szczelnosci na zimno i gorgco.



Przebieg poszczegoinych ciggéw grzewczych pokazany zostat na rzutach.

zadwiadczenia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidtowos$ci wentylacji i
odprowadzenia spalin z aparatéw gazowych. Kontrola szczelnosci przewodow gazowych.

Kontrole szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o
cidnieniu 50 kPa —0/5 atn/30 min. Cisnienie mierzy sie za pomocg manometru rteciowego.
Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie wykaze
spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania proby. W przypadku, gdy w czasie ponownej
préby zaobserwuje sie spadek cisnienia po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy wykonac
ponownie. Gdy trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy instalacje zdemontowac¢ i wykonaé
na nowo. Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe droznosci instalacji. Dokonuje sie
tego poprzez szybkie otwarcie kurkéw przy poszczegdinych punktach poboru. Gdy sg
drozne, spadek ci$nienia jest gwattowny.

6. Zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej.

Instalacja zasilata bedzie dwie nagrzewnice wodne zainstalowane centralach
wentylacyjnych , ktére zamontowane zostang w pomieszczeniu technicznym na poziomie
pietra technicznego.

Instalacja w catosci wykonana zostanie z rur stalowych czarnych ze szwem. Zawory
tréjdrogowe dostarczone zostang razem z centralami wentylacyjnymi. W miejscach
najwyzszych zabudowac¢ automatyczne zawory spustowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji grzewczych
Instalacje grzewcze wykona¢ zgodnie z :

PN-EN 12828 projektowane wodnych Instalacji c.o.

PN-91/M 75003 armatura Instalacji c.o.

PN-EN-1SO 6946/1999 komponenty budowlane i elementy budynku
PN-94/B-03406 obliczenie zapotrzebowania ciepta

7. Kottownia gazowa:

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania
centralnej cieplej wody projektuje sie kaskade dwoch kociotdw gazowych jednofunkcyjnych,
kondensacyjny o mocy 60.0 kW kazdy , wspotpracujacych z 300 litrowym zasobnikiem
cieptej wody.

Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi 80.0 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi 30.0 kW
Parametry pracy instalaciji 70/55 C
Cisnienie dyspozycyjne 25 kPa

System powietrzno-spalinowy dla kaskady kottéw wyprowadzony zostanie ponad dach
budynku,

Obieg instalacji zapewni pompa obiegowa f-my GRUNDFOS typ UPE
Prawidtowe tadowanie zasobnika zapewni pompa tadujgca f-my GRUNDFOS typ UPS



Na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody uzytkowej nalezy zabudowa¢ pompe
cyrkulacyjng.

Zabezpieczenie kotta stanowi zawor bezpieczenstwa zabudowany w kotle
Zabezpieczenie instalacji to naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typ REFLEX
Kottownie zmontowac¢ zgodnie z zatgczonym do dokumentacji schematem
Kotlownie i instalacje grzewcze wykona¢ zgodnie z :

PN-EN 12828 projektowane wodnych Instalacji c.o.

PN-91/M 75003 armatura Instalacji c.o.
PN-EN-1SO 6946/1999 komponenty budowlane i elementy budynku
PN-94/B-03406 obliczenie zapotrzebowania ciepta

IZOLACJA INSTALACJI:

Odcinek prowadzony po wierzchu $cian w obrebie kottowni izolowac¢ izolacjg potsztywng
sklejang np. THERMAFLEX typ FRZ.

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 z 2000r
Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji grzewczej wg PN-91/B-02414. Instalacja centralnego ogrzewania
pracowata bedzie w ukfadzie zamknietym wymuszonym a zabezpieczenie instalaciji
stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze membranowe..

Proby i regulacja instalacji

Po catkowitym wykonaniu instalacji przeprowadzic¢ nalezy prébe szczelnosci na zimno,
wytwarzajgc cisnienie w ztadzie 0.6 Mpa w czasie 24 godzin. Probe nalezy wykonywaé z
odtgczonym uktfadem w kottowni. Przed przystgpieniem do wstepnej regulacji hydraulicznej
nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ trzykrotne ptukanie instalacji. Probe szczelnosci
wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi COBRTI INSTAL Z.6

Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji grzewczych

Rozruch Instalacji na gorgco prowadzi¢ po wykonaniu regulacji wstepnej zaworéw
termostatycznych.

8. Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej

Rozbudowa wewnetrznej instalacji rozpocznie sie od wigczenia przed istniejgcego gtéwnym
kurkiem gazowego nowego zespotu redukcyjno- pomiarowego dla projektowanej rozbudowy.
Projektowana skrzynka gazowa zainstalowana zostanie na zewnetrznej $cianie
projektowanego budynku i miesci¢ bedzie gtéwny kurek gazowy ¢ 20 mm, reduktor R-10
zawor elektromagnetyczny i gazomierz G-6 .

Projektowana instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych gazowych z
rozprowadzeniem od skrzyni po zewnetrznej Scianie okoto 50 cm nad oknami. Nastepnie
poprzez rure ochronng z PVC instalacja wprowadzona zostanie do kottowni gdzie zasila¢
bedzie kaskade dwdch kottdow gazowych jednofunkcyjny, kondensacyjny o mocy
modulowanej 60.0 kW kazdy

Miejsca montowania kottdw gazowych pokazane zostaty na zatgczonych do dokumentacji
rzucie parteru i rozwinieciu.

Projektowane kotly zainstalowane zostang w pomieszczeniach , gdzie zapewniona zostafa
prawidtowa wentylacja nawiewno-wywiewna.

Spaliny z kotta kondensacyjnego spalania odprowadzone zostang ponad dach budynku
systemowym przewodem powietrzno- spalinowymi



Zainstalowane urzadzenia :

1 kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny
0 moc 60 kwW szt 2

Dla pomiaru zuzytej ilosci gazu zastosowano gazomierz G-6

Przepisy ogélne wykonania instalacji gazowej

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy scisle przestrzegac¢ przepisow zawartych w
Zarzadzeniu 62 Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe. L.gczenia ograniczy¢
do niezbednego minimum. Instalacje prowadzi¢ na wspornikach (hakach) nad tynkiem,
przejscia przez $ciany wykonywac w rurach ochronnych , ktérych srednice podane zostaty w
projekcie. Przybory gazowe fgczy¢ z instalacjg za pomocg dwuztgczek. Préby szczelnosci
wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.5 kG/cm2. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, instalacje uwaza sie za szczelng. Po napetnieniu instalaciji
nalezy odczeka¢ 20 minut aby umozliwi¢ wyréwnanie temperatury w przewodzie z
otoczeniem.

Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalowac farbg olejng zéttg.

Kociot gazowy nalezy montowac zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montazy.

Prowadzenie przewodéw gazowych:

Przewody gazowe bedg prowadzone na wierzchu scian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm. od
tynku lub w specjalnych bruzdach w $cianach.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne takie jak sciany i stropy, przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, a prze inne przegrody w otworach luznych, miejsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Kazde podejscie poziome do urzadzenia gazowego nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym
¢wier¢ obrotowym odcinajgcy, zainstalowanym w pozycji poziomej. Dopuszcza sie
zainstalowanie kurka na pionowej czesci odcinka podejscia do aparatéw gazowych w taki
sposob, aby os stozka kurka znajdowala sie w pozycji rownolegtej do przylegtej sciany, a
kurek byt usytuowany w taki sposéb aby zapewniona zostata tatwos¢ montazu, sprawdzenia
szczelnosci. Wysoko$¢ montowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytgcza
urzgdzenia gazowego z tym jednak ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm
od podtogi. Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Odlegtosci przewodéw gazowych do innych instalacji i urzadzen :

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w Swietle przewoddw bez izolacji,
€O najmniej :

15cm od poziomych przewodéw cieplnych — pod tymi przewodami

10 cm od pionowych przewodow instalacyjnych z wyjatkiem elektrycznych

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej

nad puszkami

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jesli nie sg umieszczone we wnekach



Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie i mogg byé prowadzone wzdiuz
przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeh lecz powinny by¢
umieszczone nad przewodami tych instalaciji.

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaly i przewody wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Odprowadzenie spalin :

Spaliny z kotta odprowadzone zostang systemem powietrzno- spalinowym dla kaskady
dwodch kottéw, dopasowanym do mocy kotta z wyprowadzeniem ponad dach budynku.

Préby szczelnosci i odbior instalaciji :

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu i Inwestora. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z zatwierdzonym projektem wewnetrznej instalaciji
gazowej.

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje wykonano z rur o wtasciwych $rednicach. Czy przewody sg
prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia w sposéb ustalony w projekcie. Sprawdzenie
zaswiadczenia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidiowosci wentylacji i
odprowadzenia spalin z aparatéw gazowych. Kontrola szczelnosci przewoddéw gazowych.

Kontrole szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o
cisnieniu 50 kPa —0/5 atn/30 min. Cisnienie mierzy sie za pomocg manometru rteciowego.
Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie wykaze
spadku ci$nienia w czasie 30 minut trwania proby. W przypadku, gdy w czasie ponownej
préby zaobserwuje sie spadek cisnienia po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy wykonac
ponownie. Gdy trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy instalacje zdemontowaé i wykonaé
na nowo. Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej
préby szczelnosci nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe droznosci instalacji. Dokonuje sie
tego poprzez szybkie otwarcie kurkéw przy poszczegoélnych punktach poboru. Gdy sg
drozne, spadek cisnienia jest gwattowny.

9. Uwagi koncowe .

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym przez
wykonawce, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia.

Kanaty wentylacji wywiewnej oraz przewody spalinowe muszg by¢ skontrolowane przez
kominiarza. Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z PN i ~Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czes¢ |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wydana decyzja na budowe budynku mieszkalnego nie obejmowata wewnetrznej instalaciji
gazowej

Dziatka nie znajduje sie w granicach obszaréw gorniczych, nie jest wpisana w rejestr
zabytkow i ochrony zgodnie z zapisami prawa miejscowego. Wewnetrzna instalacja gazowa
z rur PE prowadzona w gruncie nie wymaga zabezpieczen przed dziataniem szkéd
gorniczych.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownika.
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10. Informacje o obszarze oddzialywania .
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie :

Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy, oraz nie zakiéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach

2 Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2013 r. poz
1232 z pdzniejszymi zmianami :

Projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Projektowana sie¢ gazowa nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposoéb.

Nie generuje ponadnormatywnych emisji, substancji, hatasu i wibracji.
Obszar oddziatywania nie przekracza granic dziatki Inwestora.

Kategoria geotechniczna : proste warunki gruntowe stwierdzone na podstawie wykopow
kontrolnych

| kategoria geotechniczna.

11. Obliczenia .

Zapotrzebowanie ciepla

wartosci wspétczynnikdéw przenikania ciepta budynku spetnia wymogi Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — Dz. U nr 75 z 15.06.2002r., mozna zaliczy¢ do
budynkéw wysoko energooszczednych.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla ogrzania budynku przyjeto dla:

- strefa klimatyczna Il -20°C

- system ogrzewania osfabiony nocg

- wskaznik ciepta q=49.9 W/m3

Obliczeniowe straty ciepta budynku :

Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi 80.0 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi 30.0 kW
Parametry pracy instalaciji 70/55 C
Cisnienie dyspozycyjne 25 kPa

Tryb pracy pompowy- zamkniety
Cisnienie dyspozycyjne Ap = 35 kPa
Grzejniki stalowe ptytowe

Zabezpieczenie instalaciji naczynie wzbiorcze zamkniete
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Bilans wody i sciekéw
Dane:
llos¢ miejsc w Sali weselnej = 200 oséb

Przyjete normatywne zuzycie wody = 100 litrow/miejsce

Sredniodobowe zuzycie wody Qsr.d=qgxn

Gdzie :

g- jednostkowe zuzycie wody przypadajgce na jednego miejsce hotelowe
(q =100 dcm3/miejsce)
n- ilos¢ miejsc (n =200)

Qsr.d =100 x 200 = 20 000 I/d = 20 m3/d

Przyjeto ilos¢ sciekdw rowng 90 % ilosci zuzytej wody

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekdw Qsciekéw .d =20 x 0.9 = 18 m3/d
Z uwagi na charakter obiektu przejeto dniowe zatrzymanie ilosci sciekow

A projektowany zbiornik bezodptywowy powinien mie¢ pojemnos¢é 40 m3.
Zbiornik bezodptywowy stanowi temat odrebnego opracowania



