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1. PRZEDIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stawni projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji pod nazwg

»Rozbudowa istniejacego budynku gastronomicznego o sal¢ weselna wraz z pokojami noclegowymi

lokalizacja: dziatka nr 61/7, 8, 43-215 Jankowice, ul.Zubrow

PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Uzgodnienia oraz zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany.

Inwentaryzacja elektryczna do celoéw projektowych.

Wytyczne od architekta.

Obowigzujace normy i przepisy w szczegolnosci:

Kluczowe akty prawne stanowigce podstawe opracowania:

*

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 r., poz.
1065 ),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzagdzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U nr 1233).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektfyczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-Si:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364 -5-56. 2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-56. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
NSEP ~E - 007:2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

N SEP —E - 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.




2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi:
e (lowna linie zasilajaca
o Wewnetrzne linie zasilajace
* Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
¢ Rozdzielnice lokalowe
» Instalacja oswietlenie podstawowego
 Instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
o Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V
o Instalacja zasilania windy

¢ Ochrona przeciwporazeniowa
3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Istniejgce zasilanie budyvnku

Obecnie budynek posiada moc przylgczeniowa 50kW poprzez uklad bezposredni pomiaru energii
elektrycznej zlokalizowany przy stupie linii niskiego napigcia. Od uktadu pomiarowego do zlgcze
kablowego na elewacji budynku doprowadzony jest kabel YKY 4x25mm?.

3.2 Istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek istniejacy posiada przeciwpozarowy wylacznik pradu zabudowany na zewnetrznej elewacji
budynku. Wylgeznik sterowany jest dwoma przyciskami. Przycisk nr 1 znajduje sie przy wejsciu dla

obstugi, przycisk nr 2 znajduje si¢ na scianie zachodniej budynku.
4. ZASILANIE OBIEKTU

Moc przylgczeniowa dla obiektu po rozbudowie wynosi 105kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe
WTN2gG200A. W zwiazku z wzrostem mocy nalezy ulozyé nowa ghéwng linie zasilajaca kablem
YAKXS 4x120mm? na odcinku od nowego przylacza do zigcza kablowego ZGP z przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu. Kabel uklada¢ w rurze ochronnej DVR$110. Istnicjacy kabel YKY 4x25mm>
nalezy dwustronnie odlaczy¢. Nowe przylacze energii elektrycznej dla obiektu nie jest objete
opracowanie. Od zlagcza ZGP utozy¢ nowy kabel zasilania cz¢sci istniejacej (WLZ nr 1) N2XY-J
5x50mm?. Od zlacza ZGP do rozdzielnicy R1 wlozy¢ WLZ nr 2 typu N2XH-J 5x50mm?.

5. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu zabudowany na elewacji zewnetrznej czesci istniejacej

nalezy odlaczy¢ od cewki sterujacej i zmieni¢ funkcje na zwykly 1acznik. Ze wzgledu na rozbudowe




_ budynku nalezy zabudowac nowy przeciwpozarowy wylgcznik pradu z cewka wzrostowg napigciowsy.
Nowy wylacznik zabudowa¢ w ztaczu kablowym ZGP przy elewacji zewnetrznej czesci rozbudowane;j.
k Nowy przeciwpozarowy wylacznik pradu wylgczaé bedzie caloéé zasilania budynku.
Typ nowego wylacznika DPX250A z cewka wzrostows napigciowa. Obudowa zlacza ZGP
termoutwardzalna, kolor obudowy dobra¢ do koloru elewacji. Drzwiczki zlacza nalezy opisaé
»Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Sterowanie wytacznikiem zrealizowaé poprzez pigé przyciskéw
sterujacych.

*  przycisk p.poz (PWP nr 1) zabudowac przy wejsciu glownym wejéciu do nowej czesci budynku

*  przycisk p.poz (PWP nr 2) zabudowa¢ przy wejéciu dla obstugi do nowej czeéci budynku

* przycisk p.poz (PWP nr 3) zabudowa¢ przy tylnym wejsciu do nowej czeéci budynku

* przycisk p.poz (PWP nr 4) zabudowaé przy gléwnym wejéciu do istniejacej czesci budynku

*  przycisk p.poz (PWP nr 5) istniejgcy przycisk przy wejsciu tylnym czgéci istniejacej
Polgczenie przycisku z wylgcznikiem wykona¢ kablem HDGs 3x1,5mm? (PH90). Dla zapewnienia
skutecznosci zadzialania wylacznika nalezy w obwodzie zasilania sterowania zabudowaé automatyczny

przefacznik faz.
6. ZASILANIE ODBIOROW KTORYCH FUNKCJONOWANIE JEST
WYMAGANE W CZASIE POZARU

Z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy zasilié rolety przeciwpozarowe oddzielajacq na
poziomie parteru i pigtra czes¢ istniejacg od czeéci rozbudowanej. Dobor rolety nie jest objete

niniejszym opracowaniem. Zasilanie wykona¢ kablem ognioodpornym HDGs 3x2,5mm?.

7. ROZDZIELNICE WNETRZOWE

W rozbudowanej czesci zainstalowaé cztery nowe rozdzielnice wnetrzowe. Rozdzielnica R1 bedzie
glownym miejscem rozdziatu energii. Rozdzielnice R1, R2 wykonaé jako natynkowe w obudowie typu
szafa. Rozdzielnica R1 powinna posiadaé tor pradowy w postaci szyn miedzianych. Tor pradowy
rozdzielnicy R2 dopuszcza si¢ w wykonaniu zwyklym (okablowanie). Dla rozdzielnicy R1 Jjako gtéwny
roztacznik zabudowag aparat o pradzie 160A.

Rozdzielnice R3 oraz R-Kott wykona¢ jako podtynkowe.

8. UKLAD SIECI

Uklad sieci zasilajacej (Tauron) TN-C. Uklad sieci instalacji wewnetrznej TN-S. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N wykona¢ w zlgczu ZGP.
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9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Obwody oswietlenia podstawowego w zasili¢ przewodami N2XH-J 3x 1,5mm? o klasie odpornosci na
ogiet B2CA ~slb, dl, al. Instalacje o$wietlenia nalezy ulozy¢ pod tynkiem. Wylaczniki p/t. na wys.
1,4 m. Typ osprzetu w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. Kolorystyke wytacznikéw nalezy dobra¢
wedlug wytycznych inwestora. Obwody oswietleniowy zabezpieczyé w rozdzielnicy wylacznikiem
nadpradowym 10A o charakterystyce typu B. Obwody o$wietlenia zasilié z oddzielnych zabezpieczen
w stosunku do pozostatych. W ubikacjach oraz na korytarzach czesci noclegowej sterowanie oéwietlenia
wykona¢ poprzez czujniki ruchu. Dla sali sterowanie o§wietlenia wykonaé poprzez przyciski sterujgce

przekaznikiem bistabilnym w rozdzietnicy.
10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJIJNEGO-EWAKUACYJINEGO

W obiekcie wykona¢ nalezy oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. O$wietlenie spelnia nastepujace
warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) stosunek maksymalnego do minimalnego natgzenia o$wietlenia wzdhuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 1x

d) W poblizu miejsc zabudowy urzadzef instalacji p.poz (tj. ostrzegacze pozarowe, hydranty) natezenie
o$wietlenia wynosi min. 51x.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne odbywaé si¢ bedzie oprawami awaryjnymi ,,AW” z indywidualnym
ukladem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h (z inwerterami). Oprawy zasilone zostang z
wydzielonych obwodow wykonanych przewodem N2XH 3x1,5mm? o klasie odporno$ci na ogien B2CA
—sl1b, d1, al. Przewiduje si¢, iz w trybie pracy awaryjnej 50 % wymaganego natezenia projektowanego
o$wietlenia awaryjnego wytworzone zostanie w ciggu 5s, a pelny poziom nat¢zenia o§wietlenia w ciggu
60 s. (PN-EN 1838).

Zastosowane oprawy posiadaja $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy awaryjne ewakuacyjne
pracowac bedg w ukladzie autotest. Wzor piktogramow dostosowaé na etapie wykonawstwa do drog
ewakuacyjnych. O$wietlenie powinno dziala¢ samoczynnie minimum 1h po zaniku napiecia.

Dobér oswietlenia dla niniejszego obiektu dokonano przy uzyciu programu Dialux. Oprawy awaryjne
ewakuacyjne (z pikogramami) beda pracowa¢ w systemie na jasno, oprawy awaryjne ewakuacyjne bez
piktogramoéw pracowaé bedg w systemie na ciemno.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nie jest wymagane w magazynach, chtodni i pomieszczeniu
socjalnym.

Uwaga na elewacji budynku zaprojektowano dwie oprawy, ktdre o$wietlg droge ewakuacyjna schodow

zewngtrznych, oprawy typu Awex Outdoor z grzalkg zamontowa¢ na wysokosci 6,4m.



11. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V OG()LNEGO
PRZEZNACZENIA

W salach zaprojektowano wydzielone zestawy gniazd dla zasilania muzykéw. Zestaw gniazd zawieraé
bedzie trzy gniazda jednofazowe zasilane z oddzielnych obwodéw elektrycznych. Pozwala to na
wyeliminowanie sprzezen w systemach nagloénienia.

Instalacje gniazd wtykowych 230V w lokalach nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm? W
pomieszczeniach fazienki stosowac osprzet szezelny, w pozostalych pomieszczeniach stosowaé osprzet
zwykly. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W fazienkach czesci ogélnodostepnej przewidziano

wypusty dla zasilania suszarki do rak. Wypusty zakonczy¢ w puszce instalacyjne;.

12. INSTALACJA W POKOJACH NOCLEGOWYCH

Do kazdego pokoju noclegowego doprowadzi¢ pigé obwodéw elektrycznych. Zalaczanie zasilania w
pokojach odbywa¢ si¢ bedzie poprzez ,,system hotelowy na karte”. Dobér systemu na etapie realizacji.
Dla kazdego pokoju zabudowa¢ oddzielny wylacznik nadpradowy z czionem réznicowym w
rozdzielnicy R2. Do kazdego pokoju doprowadzi¢ dwa przewody typu skretka kategorii 6 oraz jeden
przewod sygnalu telewizyjnego. System telewizji wykonaé w oparciu o multiswicht oraz anteng

zbiorczg. Catos¢ okablowania doprowadzi¢ do szafy Rackowej na parterze.

13. INSTALACJE NISKOPRADOWE

Projektuje si¢ wykonanie okablowania dla instalacji komputerowej LAN. Do kazdego pokoju
noclegowego doprowadzi¢ po dwa przewody typu skretka FTP kategorii 6 do gniazda typu 2xRJ45.
Montaz urzadzeft wykonaé po wyborze dostawcy internetu. Instalacje wykonaé przewodem typu
skretka 4x2x0,5 kat 6.

Przytacze telefoniczne nie wehodzi w zakres opracowania, dla wykonania przytacza Swiatlowodowego
pozostawi¢ rurg ochronng zapasows z pilotem w posadzce na zewnatrz obiektu. Wyjscie rury uzgodni¢

z dostawcg internetu.

14. ZASILANIE WINDY

W obiekcie nalezy zasili¢c winde osobowa. Naped windy zgodnie z DTR znajdowaé si¢ bedzie w
nadszybiu, szafa sterujaca windg znajdowac si¢ bedzie na poddaszu. Do windy doprowadzié z
rozdzielnicy R1 przewod N2XH-) 5x6mm? (zasilanic windy), przewdd N2XH-J 3x2,5mm? (zasilanie
obwodéw administracyjnych) + przewad typu skretka. Zgodnie z wytycznymi dostawcy windy w szybie
windy wykona¢ nalezy os$wietlenie. Oswietlenie szybu nalezy wykonaé wykorzystujac lampy
kanalowe, o$wietlenie szybu powinno sklada¢ si¢ z punktéw s$wietlnych rozmieszczonych w

nastepujacych odleglosciach: maks. 0,5 m od dna podszybia, maks. 0,5 m od stropu szybu, maks. co 2,0




m pomigdzy kolejnymi punktami $wietlnymi. Minimalne natezenie o$wietlenia w nadszybiu powinno
wynosi¢ 200 lux,

W szybie widny na podszybiu zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 230V IP44,

Sterowanie windy po stronie dostawcy widny. Do podszybia nalezy doprowadzi¢ uziemienie w postaci
bednarki FeZN30x4.

Sterownik dzwigu nalezy zaprogramowaé w taki sposob aby w czasie wylaczenia zasilania winda
zjechata na poziom 0 i pozostawila otwarte drzwi. Zgodnie z informacja uzyskana u producenta dzwigu,

takg informacj¢ nalezy podaé na etapie zaméwienia windy.

15. ZASILANIE URZADZEN KOTLOWNI

W kotlowni zabudowaé natynkowa rozdzielnice R-kotl. Z rozdzielnicy zasilic wszystkie urzadzenia
kotlowni. Sterowanie i automatyka kotlowni nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Przed wejsciem
do kotlowni zabudowaé przycisk bezpieczenstwa. Nacisniecie przycisku spowoduje zadzialanie
wylacznika w polu odptywowym rozdzielnicy R1. Z rozdzielnicy kottowni zasili¢ system detekcji gazu
Gazex. W kotlowni wykona¢ instalacj¢ polaczen wyréwnawczych. Wszystkie czesei przewodzace

dostepne potaczy¢ do gléwnej szyny uziemiajace;.
16. UZIEMIENIE BUDYNKU

Wokot budynku wykona¢ uziemienie w postaci bednarki FeZN3x04. Zaleca si¢ wykonanie uziemienia
fundamentowego. Do uziemienia polaczyé przewody odprowadzajace instalacji odgrodowej,

uziemienie szybu windy, uziemienie zlacza.

17. INSTALACJA ODGROMOQWA

Dla ochrony odgromowej budynku zastosowano 11 klase ochrony. Instalacja odgromowa wykonana
zostanie jako maszt odgromowy. Dobor masztu nie jest objete opracowanie i dokonane zostato przez

dostawce systemy odgromowego.
18. ZASILANIE SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o wytyczne projektanta branzy
wentylacji. Na zewnetrz obiektu zasili¢ jednostki zewnetrzne klimatyzacji. Na pigtrze technologicznym
zasili¢ centrale wentylacji.  Sterowanie urzadzen nie jest objete opracowaniem. W pokojach
noclegowych zasili¢ wentylatory $cienne i sufitowe. Zalgczanie wentylatoréw razem z owietleniem lub

przez czujnik ruchu. Typ sterowania wentylatorow bytowych podano na rysunkach.

19. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Wszystkic obwody chronione beda wylacznikami réznicowo-pradowymi. Winny one posiadaé

oddzielne przewody ochronne ,,PE” oznaczone kolorem zéto-zielonym. Dla obwodu 1faz. stosowac



przewody 3 zylowe, dla 3faz przewody 5-zyt owe. W obwodach ,,PE” nie wolno stosowaé wytacznikow
oraz bezpiecznikow. Za wylacznikiem ochronnym, przew6d ochronny ,PE” nie wolno faczy¢ z

przewodem neutralnym
20. OBLICZENIA

20.1Dobdr przewodéw dla zasilania klimatyzacji i wentvlacji
* Jednostka zewngtrzna nr 6 AVIONMSETA
Moc elektryczna: 8kW

Napiecie zasilania: 400V
P 8000

lIigy = = = 12,164
©= 73 Uy-cos¢ +3-400-0,95

Dobrano kabel zasilajgcy: N2XH-J 5x4mm? o pradzie Idd=42A
Zabezpieczenie nadpradowe: C20A
¢ Jednostka zewnetrzna nr 10 1U71S2SG1FA
Moc elektryczna: 2,17k W
Napiecie zasilania: 230V

P10y 2170

= = = 11,094
lao Uy-cos¢ ~ 230-0,95 0

Dobrano kabel zasilajacy: N2XH-J 3x2,5mm? o pradzie 1dd=43A
Zabezpieczenie nadpradowe: C16A
* Jednostka zewnetrzna nr 8 5U105S2SS2FA
Moc elektryczna: 4,1kW
Napiecie zasilania: 230V

Pey 4100

"o = g cos g = 230 0,95 = 18764

Dobrano kabel zasilajagcy: N2XH-J 3x4mm? o pradzie Idd=57A
Zabezpieczenie nadpradowe: C20A
* Jednostka zewnetrzna nr 7 4U85S2SR2FA
Moc elektryczna: 2,23k W

Napiecie zasilania: 230V
Py 2230

"® = U cosd ~ 730 0,95
Dobrano kabel zasilajacy: N2XH-J 3x2,5mm? o pradzie Idd=43A

= 10,24

Zabezpieczenie nadpradowe: C16A




e Jednostka zewnetrzna nr 9 3U70S2SR2FA
Moc elektryczna: 1,86kW
Napigcie zasilania: 230V

O T Uy cosp  230-095
Dobrano kabel zasilajacy: N2XH-J 3x2,5mm? o pradzie Idd=43A

Zabezpieczenie nadpragdowe: C16A

20.2Bilans mocey rozdzielnicy R1

Typ odbioru Moc zainstalowana Wspdlezynnik Moc
[kW] jednoczesnosci szczytowa
[kW]
Obwody os$wietlenia 4 0,7 2,8
Gniazda wtykowe 27,9 0,3 8,37
Winda 5,1 0,5 2,55
Obwody ogélne 6,2 0,65 4,03
Rozdzielnice (R2, R3, R-Kot}) 30,52
Odbiory wentylacji i klimatyzacji | 22,93 0,8 18,34
Suma 66,61kW

Dobor kabla dla zasilania rozdzielnicy R1
Pra 66610

V3-Uy-cos¢p +/3-400-0,95
Dobrano kabel zasilajgcy WLZ-NR 2 typu N2XH 5x50mm? o pradzie 1dd=130A
Dobrano wkiadke topikowa o wartosci pradu: gG100A
Sprawdzenie doboru kabla na przecigzenie:

L6-1,<145-1,

1,6-100<1,45-130

L = 1014

Warunek spelniony
AUY% = 100-P-L 100-666100 - 25
° T Y s U? T T 55-50-4002

20.3Bilans mocy dla calego obicktu

=0,37%

Moc przytaczeniowa dla istniejgcego obiektu: SOkW

Moc szczytowa dla czegéei rozbudowanej: 66,61 kW

Wspolczynnik jednoczesnosci dla dwdch rozdzielnic: 0,9

Moc przylaczeniowa po rozbudowie obiektu powinna wynosié: 105kW
20.4Dobor kabla glownej linii zasilajacej

_ Puz 105000
V3. Uy-cos¢ 3400093

Igrz 1634




Dobiera si¢ kabel glownej linii zasilajacej typu YAKXS 4x120mm? o pradzie dopuszezalnym

dhugotrwale 1dd=266A

Zabezpieczenie gidwne przedlicznikowe wkiadki WTN2 gG 200A.
Dlugos¢ kabla L=82m

Sprawdzenie doboru pod wzgledem dopuszczalnego spadku napiecia

100-P-L 100-105000- 82
y-s-U?  35-120-400?

AU% = =1,28%

Dopuszczalny spadek napigcia ponizej 3%
20.5 Dobor kabla zasilajacego rozdzielnice R2
Moc zainstalowana: 60,44kW

Moc szczytowa: 28,32kW
_ Pr, _ 28320 _
V3 Uy-cos¢p /3400095

I

Dobrano kabel zasilajacy rozdzielnice R2 typu N2XH 5x25mm? o pradzie Idd=138A

Y



