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"Chudy Beton" C10/15 "Chudy Beton" C12/16 ) “MaksiPIan" scC. )
Michat Skotnica, Maciej Markiel

43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
Ko tel./fax [0 32] 44 777 18 ,

e-mail: biuro@maksiplan.p!

INWESTOR: Piotr Witosz
. . . : . . VENITA Dystrybucja EPART
13 SCIANA FUNDAMENTOWA 19 SCIANA ZEWNETRZNA COKOL @ SCIANA ZEWNETRZNA - okladzina elewacyjna @ STROP NAD PARTEREM - nad pom. 1.4/1.6 ul. Zubrow 112, 43-215 Jankowice
i ; ; Oktadzina kamienna lub klinkier Posadzka 15¢cm
Folia kubetkowa Tynk zew. cokotowy / oktadzina kamienna ; " . .
Styrodur (AUSTROTHRM XPS 30 SF) 10 cm Styrodur (AUSTROTHRM XPS 30 SF) 14 cm Warstwa klejaca zbrojona siatka z widkna szklanego Wylewka zbrojona ___15cm Rozbudowa istniejacego budynku gastronomicznego
Izolacja przeciwwodna 2 x nafuflex Izolacja przeciwwodna 2 x nafuflex Kolki rozprezne z PVC Folia TEMAT: 0 salg weselna wraz z pokojami noclegowymll
Tynk cementowy - szpryc KL.| Tynk cementowy - szpryc kl.| Wetna mineralna Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T 15 cm Lokalizacja: dziatka nr 61/7, 8, 43-215 Jankowice, ul.Zubréw."
Bloczki betonowe 30 cm Bloczki betonowe 30 cm (ROCKWOOL FASROCK-LL) 15¢cm Strop z ptyt strunobetonowych HC265 26,5cm NAZWARYSUNKU:  Przekrdj C-C
Tynk cementowy - szpryc kL.| Tynk cementowo - wapienny 1,5cm Pustak POROTHERM P+W 30cm Tynk wewnetrzny :
Izolacja przeciwwodna 2 x nafuflex Tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm ETAP: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Janusz Najlepszy 262/89 B-B
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inz. Maciej Markiel 426/01
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA: mgr inz. Rafat Forreiter SLK/8355/PWBKb/19
Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
CZERWIEC 2020 1:100 09-A
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