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krata z pretéw $r. 8mm co 15 cm gérg i dofem '

de 1 - 1800 B g
PRZEKROJ A/1 0,28+ waga samochodowa najazdowa PP-3 x18 w wersji najazdowej
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Podsypka piaskowa zaggszczona lub zageszczony tluczen min. 30cm

\ piyta zelbetowa z betonu B25 zbrojona kratg gérg i dofem pretami 12mm co 15cm

2800
- — - - +
| - 500 — 1800 - _ 500 7'4
i krata z pretéw 12mm co 15 cm gorg i
dofem .
i e
./ i
— —4 % — — — — sl iy ——— tdg — — — — — —_ - — - = — - s — — - %5 — — — T T
& — e — _ - _— — — —_— = — —_— R A / 1
[ ——
i = |
V _
==
/ I~
T * bednarka uziomu 3mm x 30mm ocynkowana . zapewnic uziemienie do wartosci 5 oméw
Architektura waga najazdowa Pietrzwatd gm. Ostréda
Nrrys | A1 | skala \ 1:100 j data ‘maj 2024
nazwa RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJ A-A
inwestor .BIO-AGRO PRODUKT Urbarniski Kwiasowski Sp.k
.projekt




