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Zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Szczegbtowy opis urzadzen oraz innych wymagan
wynikajacych z przepisow prawa

1. Zestaw zabawowy |

Elementy skfadowe:

- Wieza z dachem dwuspadowym (min. 1 szt.)
- Wieza bez dachu (min. 1 szt.)

- Przejscie tunelowe (min. 1 szt.)

- Zjezdzalnia z podestu 59 cm (min. 1 szt.)

- Balkonik (min. 1 szt.)

- Wiaderko do zabawy piaskiem (min. 1 szt.)

- Panel edukacyjny typu dopasowanie ksztattéw (min. 1 szt.)
- Podesty kwadratowe (min. 3 szt.)

- Podest tréjkatny (min. 1 szt.)

- Okno z poliweglanu (min. 1 szt.)

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub

ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE (12/15mm) lub HPL (8mm), odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z oznaczeniem normy nie mniejszym niz AlSI 304
(242,4mm) z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Okna i/lub elementy wykonane z poliweglanu,

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu (J500mm),

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,
Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
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Zaprojektowano: Szerokosc¢: 245 cm, Dtugosé: 320 cm, Wysokosé: 220 cm, Wysoko$é
swobodnego upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 26,2 m2

Zdjecie pogladowe:




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :* g
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska "

2. Zestaw zabawowy Il

Elementy skladowe:

- Wieza z dachem dwuspadowym (min. 1 szt.)

- Przejscie tunelowe (min. 1 szt.)

- Panele edukacyjne (min. 9 szt.) w tym tablica do rysowania (min. 1 szt.), bulaje (min. 2 szt.),
liczydto ( min. 1 szt), dopasowanie ksztattow (min. 1 szt.)

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE (12/15mm), odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE , odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Okna i/lub elementy wykonane z poliweglanu,

Bulaje wykonane z poliweglanu,

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Przyjeto: Szerokos¢: 160 cm, Diugosé: 305 cm, Wysokosé: 170 cm, Wysokos¢ swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 21,5 m2

Zdjecia pogladowe:
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3. Tablice manipulacyjne |

Elementy skiadowe:
- liczydto (min. 1 szt.)
- panel typu dopasowanie ksztaltow (min. 1 szt.)

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na

dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Drazki ze stali nierdzewnej,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Przyjeto: Szerokosc: 77 cm, Dtugosc: 80 cm, Wysokosé: 97 cm, Wysokos¢ swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 11,6 m2

Zdjecie pogladowe:
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4. Tablice manipulacyjne Il

Elementy sktadowe:

- liczydto (min. 1 szt.)

- panel typu dopasowanie ksztattéw (min. 1 szt.)
- panel typu buzki (min. 1 szt.)

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na

dziatanie warunkdéw atmosferycznych,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Przyjeto: Szerokos¢: 77 cm, Dtugosc: 144 cm, Wysokosé: 97 cm, Wysokosé swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 13,2 m2

Zdjecie pogladowe:
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5. Gtuchy telefon

Konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

,,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HDPE lub HPL; instalacja
pod gruntem z tworzywa sztucznego,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Przyjeto: Szerokos¢: 17 cm, Dtugosc: 35 cm, Wysokosé: 100 cm, Wysokos$é swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 8,7 m2

Zdjecie pogladowe:
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6. Urzadzenie muzyczne bebenki

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Przyjeto: Szerokosé: 38 cm, Dtugosé: 81 cm, Wysokosé: 134 cm, Wysokos¢ swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 10,9 m2

Zdjecie pogladowe:
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7. Urzadzenie muzyczne ksylofon

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym
zbrojeniem,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Przyjeto: Szerokosé: 17 cm, Dtugosé: 130 cm, Wysokos¢: 116 cm, Wysokosé swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 11,7 m2

Zdjecie pogladowe:
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8. Sprezynowiec — bujak Pszczétka

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Sprezyny (J20mm) stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Uchwyty ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Przyjeto: Szeroko$é: 45 cm, Dtugosc: 70 cm, Wysokosé: 80 cm, Wysokos¢ swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 10,9 m2

o,

Zdjecie pogladowe:

=
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9. Sprezynowiec - Bujak Statek

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Sprezyny stalowe ((J20mm) piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Drazki ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AlSI 316; (£226,9mm)

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby ze stali nierdzewnej,

Przyjeto: Szerokos¢: 69 cm, Dtugosé: 79 cm, Wysokosé: 84 cm, Wysokos¢ swobodnego
upadku: <60 cm, Strefa bezpieczenstwa: 12 m2

Zdjecie pogladowe:
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10. tawka z oparciem 3 szt.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska/oparcia wykonane z najwyzszej klasy klejonego i impregnowanego drewna
sosnowego pozbawionego sekdw,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Przyjeto: Szerokosc¢: 48 cm, Dtugosé: 160 cm, Wysokosc: 80 cm

Zdjecie pogladowe:
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11. Tablica z regulaminem

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem
(dibond), odpornej na zmiany temperatur,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Przyjeto: Szerokosc¢: 4 cm, Dtugosé: 59 cm, Wysokosé: 169 cm

Zdjecie pogladowe:
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12. Ogrodzenie modutowe, panelowe, przyjeto 50 m.b. Ostateczna dtugos¢ bedzie wynikaé z
projektu placu zabaw.

Srednica drutu nie mniejsza niz 4 mm
Szerokos¢ oczka nie wieksza niz 75 mm
Zakonczona bezpiecznie

Wysokos$¢ (m) 1.03m

Konstrukcja produktu Spawana

Mocowania i stupki w zestawie

Odporny na rdze

Kolor antracyt

Materiat- Stal ocynkowana

Powtoka — Malowana proszkowo w komorze

Elementy ogrodzenia montowane trwale do podtoza/gruntu na gtebokosci min. 50cm
zabetonowane.

Zdjecie pogladowe:
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13. Furtka mata 1 szt.

Furtka zestaw z stupkami - wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Zestaw obejmuje takze inne potrzebne elementy, m.in. zawiasy, zamek, uchwyt oraz
ogranicznik.

Otwieranie na prawo lub lewo.

Szerokos$¢ (cm)100cm

Wysokos¢ (cm) 100cm

Grupa kolorystyczna Antracyt

Zdjecie pogladowe:
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14. Bramo- Furtka ( na wymiar)

BRAMO-FURTKA PANEL — antracyt

Wypetnienie: panel ogrodzeniowy - 2D

grubo$é drutu — nie mniejsze niz6 mm /5 mm /6 mm
rozmiar oczka — nie wieksze niz5 cm x 20 cm

bez przettoczen

Wymiary:

Szerokos¢ furtki — ok 1.40m

Szerokos¢ bramki — ok 1.40m

Wysokos¢ —ok. 1.2m

Oferta zawiera klamke i ndzke, zawiasy, akcesoria niezbedne do montazu

Zdjecie pogladowe:
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15. Maty przerostowe 20m2

Maty przerostowe umieszczone w miejscach narazonych na wydeptywanie trawy/tworzenie
nieréwnosci. Mata przerostowa na place zabaw to produkt, ktéry wyrdznia sie wysokga
trwatoscig, odpornoscig na Scieranie i bezpieczeristwem stosowania (HIC 3.0 m).

Wymiar pojedynczego elementu to 150x100x2,3 cm.

Azurowa struktura odprowadza ptyny i pozwala na tatwe przerastanie trawy, dzieki czemu
gumowa siatka jest prosta w utrzymaniu i niemal niewidoczna.

Posiadane badania: - Norma PN-EN 1177:2019 - Certyfikat HIC
Tabela grubosci oraz wspétczynnika HIC: Grubos¢ 23 mm

HIC: 3,0 (podtoze: gleba, trawa)

Mrozoodporne

Wodoprzepuszczalne

Odporna na promieniowanie UV

Wymiary mat: - i000xi500x23 mm - tolerancja wymiaru +10% - tolerancja wagi + 3%
Zestaw kalamer i kotkdw montazowych w komplecie.

Zdjecie pogladowe:
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16. Uzupetnienie trawnika w miejscach gdzie zostat uszkodzony podczas prac montazowych
urzadzen rekreacyjnych oraz ptotu.



