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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

Zalacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zamo6wienia pn.: Dostawa zautomatyzowanego urzadzenia do okleinowania krawedzi na potrzeby
realizacji projektu ,WdrozZenie rozwigzan zautomatyzowanych, zrobotyzowanych i cyfrowych,
w procesach produkcyjnych i okoloprodukcyjnych w firmie Zaklad Stolarski Roman Wielgosz, jako
element transformacji do Przemyshu 4.0” nr FEPW.01.02-IP.01-0019/23 wspétfinansowanego ze srodkéw
Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet 1. Przedsiebiorczo$¢ i Innowacje
Dziatanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MSP.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe zautomatyzowanego urzadzenia do okleinowania krawedzi
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

2. Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy.

3. Termin dostawy wynosi: 31.07.2024 r.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania dostawy przedmiotu zamdwienia do siedziby
przedsiebiorstwa ZAKLAD STOLARSKI Roman Wielgosz, Adres: ul. 3 Maja 24, 08-440 Goctaw.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania pisemnie na adres e-mail wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy wraz z podaniem godziny i miejsca
przekazania przedmiotu umowy w terminie nie p6zniej niz na 5 dni roboczych przed planowana data

dostawy.
Zestawienie parametréw technicznych wymaganych
Zautomatyzowane urzadzenia do okleinowania krawedzi (okleiniarka):
Lp. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI PARAMETR WYMAGANY
1. |Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- rok produkcji TAK
min. 2024
2. | Wysoko$¢ ptyty: 10-60mm TAK
3. | Wysoko$¢ obrzeza: 14-64mm TAK
4, Grubo$¢ obrzeza z rolki: 0,4-3mm TAK
5. | Gilotyna elektropneumatyczna obcinajace obrzeze z rolki o TAK
grubosci do 3 mm
6. | Grubos$c¢ obrzeza(paski): 0,4-8mm TAK
7. | Dlugos¢ ptyty: 1400-3200mm TAK
8. |Minimalna szeroko$¢ ptyty: 50mm TAK
9. |Predkos$¢ posuwu: 212m/min TAK
10. |Instalacja odpylajaca/przytacze: D=100mm TAK
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11. |Podtaczenie pneumatyczne: 7bar TAK
12. |Agregat min. 2x2,2 kW, maksymalne obroty min. 120000br/min TAK
13. |Napiecie robocze: 400V / 50Hz (3faz) TAK
14. |Napiecie kontrolne: 24 V-CC TAK
15. |Pojemno$¢ zbiornika na klej: 22kg TAK
16. |Czas rozgrzania kleju: max. S5min TAK
17. |Automatyczny start walca nakladajacego klej oraz automatyczne TAK
otwarcie dozowania kleju
18. |Wymienny garnek klejowy TAK
19. |Dodatkowy garnek klejowy TAK
20. |Naped tancuchowy systemu prowadzenia detalu TAK
21. |System odmuchiwania krawedzi elementu przy frezowaniu TAK
obrzeza
22. |Zespoty robocze w maszynie: TAK
o klejacy
e kapdéwek
e wykanczajacy
e zaokraglajgcy naroza
e frezowania wstepnego
e cyklina obrzeza
e cyklina klejowa
e szczotkujacy
e nadmuchu goracego powietrza
e NC Axis (numeryczne sterowanie)
e multiple-speed
e anty-adhezyjny
e lampy nagrzewajacej
e doKklejenia
®  CZySzCzZacy
e bezobstugowy garnek klejowy na granulat klejowy
23. |Agregat z dwoma wrzecionami frezujacymi, z czego pierwsze TAK
pracuje wspotbieznie a drugie przeciwbieznie
24. | Obstuga maszyny w jezyku polskim za posrednictwem TAK
dotykowego ekranu min. 15”
25. | Dedykowane oprogramowanie do projektowania procesu TAK
i postprocesor
26. |Tryb ekologiczny (Automatyczny tryb gotowosci, ktéry wytacza TAK
wszystkie jednostki przy braku aktywnosci (przez zadany okres).
27. |Dostawa, montaz i probne uruchomienie gratis (w cenie) TAK
28. |Gwarancja min. 12 miesiecy TAK




