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ODBUDOWY Polska NextGenerationEU

Grupa PFR

,Remont pomieszczen dla silowni Mewa”

Postepowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:
Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsiebiorstw w produkty, ustugi i kompetencje
pracownikow oraz kadry zwigzane z dywersyfikacjg dziatalnosci Komponent: A ,0dpornosc i
Konkurencyjno$¢ Gospodarki” Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
Zatacznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I
W zatgczeniu jest przedmiar prac remontowych.

Zatacznikiem do oferty powinien by¢ petny kosztorys wraz z zestawieniem zaproponowanych
materiatdw oraz zestawienie sprzetu.

Zaproponowane materiaty majg mie¢ jako$¢ dobrg lub wyzsza, powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym posiada¢ stosowne atesty oraz majq mie¢ trwatos$¢
min. 5 lat.

Gwarancja: min. 2 lata lub zgodnie z gwarancja producenta

Inwestycja: 1.2.1 Inwestycje dla przedsigbiorstw w produkty, ustugi i kompetencje pracownikéw oraz kadry
zwiazane z dywersyfikacija dziatalnosci Komponent: A ,,Odpornos¢ i Konkurencyjno$é Gospodarki” Program:
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PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA NA SILOWNIE
1] KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 | m3
0307-03 m (kat. gruntu V)
307-07
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
2| Wycena Oczyszczenie $cian -wewnetrznych i zewnetrznych m2
wiasna
52,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
3| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
52,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-04 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - druga i nastgpna warstwa
52,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
5[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metalowej
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
6] KNR2-02 | Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem m2
2601-02 styropianu i jednej warstwy siatki + druga warstwa kleju
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
8| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
0105-06
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
9 KNR 4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
0212-01 grubosci do 15 cm
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
10[ KNR 4-01 | Uzupetnienie écianek z cegiet zamurowanie otworow w m2
0303-04 $cianach na zaprawie cementowej
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
11| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2
0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
5,34 m2 5,340
RAZEM 5,340
12| KNR9-01 [ Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
0104-02
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
13| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z m2
0216-02 zastosowaniem pompy do betonu
40,40 m2 40,400
RAZEM 40,400
14] KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
0216-05 réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
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15| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,490 t 0,490
RAZEM 0,490
16| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych o gr | m2
0609-03 20 cm EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
17[NNRNKB 202 (z.VI) Podktady betonowe grubosci 7 cm wykonywane przy m2
1125-01 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125-02
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
18] KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych m2
1104-03 z.sz. | podtogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm Wg rysunku.
5.7.b
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
19| KNR 4-01 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych | m2
0329-02 -2 szt
4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
20 KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
0801-01 $cianach i stupach
99,264 m2 99,264
RAZEM 99,264
21| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na m3
0336-07 zaprawie cementowo-wapiennej
0,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng tynkéw gtadkich m2
1501-05 zewnetrznych
134,984 m2 134,984
RAZEM 134,984
23] KNR2-02 | Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem m2
2601-01 styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
tynki, mozaika szklana
68,40 m2 68,400
RAZEM 68,400
24| KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami m2
2610-01 styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
35,72 m2 35,720
RAZEM 35,720
25| KNR 2-02 | Balustrada nierdzewna ze szktem m
2110-01
17,80 m 17,800
RAZEM 17,800
26| Wycena Swietliki tarasowe szt
wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27| Wpycena Stolarka okienna - dwa okna szt
wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28| Wycena Stolarka drzwiowa - dwoje drzwi kpl.
wiasna
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kpl. 2,000
RAZEM 2,000




