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sZakup, dostawa i montaz zmywarki kapturowej z akcesoriami, szatkownicy do
warzyw wraz kompletem tarcz tnacych, obieraczki do ziemniakow z
separatorem obierzyn”

Postepowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:

Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie 6.7 Aktywne starzenie sie w
dobrym zdrowiu, typ 1-3, Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

Zalacznik nr 4 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC1
Zmywarka kapturowa wyposazona w: mlynek do nieczystosci, baterie
prysznicowa z wylewka, stol zaladowczy ze zlewem, sté6l wyladowczy,
przystosowana dla osdb o obnizonej ruchomosci.

Opis przedmiotu:

Dlugosé: 640 mm

Szeroko$¢: 750 mm
Wysokos$¢: 1470 mm

Moc calkowita: 12,2kW
Materiat: stal nierdzewna
Wymiary kosza: 500*500 mm
Pompa odplywu: tak
Wyswietlacz: tak

Wyparzanie: tak

Wyposazenie:

Mlynek do nieczystosci

Bateria prysznicowa z wylewka

Sto6l zaladowczy ze zlewem

Stot wyladowezy

Dozownik nablyszczacza z lanca ssgcg z czujnikiem poziomu

Przewody chemii wewnatrz urzadzenia

Przewody doprowadzajace detergent i §rodek nablyszczajacy wykonane ze stali nierdzewne;j
z czujnikiem poziomu

Zestaw przylaczeniowy (weze: doplywowy, odplywowy, detergentu i nablyszczacza oraz
kabel elektryczny) o dtugosci min. 1,4 m

System aktywnej filtracji roztworu myjacego

Pompa spustowa i pompa pluczaca

2 kosze uniwersalny (VKV 50/1) plastikowy z palcami

Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z wieksza moca grzewcza
zbiornika)

Modul odwréconej osmozy

System odzysku ciepla

Wymiennik ciepla wykonany ze stali nierdzewnej dla wody osmotyczne;j

Wbudowany zmiekczacz wody

Urzadzenie dostosowane dla oséb o obnizonej ruchomosci

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty musza posiada¢ wymagane atesty.
Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne — dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzet zaproponowany w ramach oferty musi spetnia¢ powyzsze wymogi minimalne lub wyzsze.
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CZESC 11

Szatkownica do warzyw (robot) wraz z kompletem 6 tarcz tnacych
Opis przedmiotu:

Wydajnosé na godzine : 500 kg/h

Szeroko$¢ - W : 300 mm

Gleboko$c - D : 350 mm

Wysoko$¢ - H : 555 mm

Moc elektryczna : 0.55 kW

Predkos¢ obrotéw : 375 obr/min

od 20 do 300 positkow

asynchroniczny silnik

magnetyczny system bezpieczenstwa i hamulec silnikowy
automatyczny start po zamknieciu popychacza
malowana komora robocza i pokrywa

blok silnika z poliweglanu

dwa otwory wsadowe 139 cm2, @ 58 mm

Tarcze 6 szt.:

Mozliwo$¢ krojenia w plastry, wiorki, shupki, kostke oraz frytki - zestaw tarcz: plastry 2mm,
plastry 5mm, widrki 1,5mm, stupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tngca 1omm + siatka
10xX10mm)

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty musza posiada¢ wymagane atesty.
Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne — dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzet zaproponowany w ramach oferty musi spetnia¢ powyzsze wymogi minimalne lub wyzsze.

CzESC 111

Obieraczka do ziemniakow z osadnikiem obierzyn
Opis przedmiotu:

Wymiary: 472 x 680 x 1230 / 1320* £ 10 mm
Wysoko$¢ do leja wysypowego: 810 / 900* + 10 mm
Wysokos$¢ podstawy: 450 / 540* £ 10 mm
Jednorazowy wsad: 13 + 18 kg

Teoretyczna wydajnosé: 430 + 670 kg/h
Zasilanie: 3N ~ 400V, 50 Hz

Znamionowy pobor mocy: 1,1 kW

Moc silnika: 0,75 kW

Minutnik: 0 + 15 min + stale wlgczenie

Przylacze wody z zaworem elektromagnetycznym
Talerz $cierny: 2 szt.

Boczne okladziny $cierne

Osadnik obierzyn

Odprowadzenie do kanalizacji

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty musza posiada¢ wymagane atesty.
Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne — dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzet zaproponowany w ramach oferty musi spetnia¢ powyzsze wymogi minimalne lub wyzsze.



