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~Zakup, dostawa i montaz stotéw spawalniczych wraz z akcesoriami”

Postepowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:

Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego
Dziatanie 6.7 Aktywne starzenie sie w dobrym zdrowiu, typ 1-3,

Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

Zalacznik nr 4 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1
» Zakup, dostawa i montaz stotéw spawalniczych oraz mobilnych filtrow dymu
spawalniczego z zestawem akcesoriow”, ilos¢ 4 szt. - komplety

Stoly spawalnicze

Dane techniczne:

Wymiary: | 2400 x 1200nst. 860M

Ptyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100
m; 3-rzedowy schemat otwordw na krawedziach stotu z otworem
systemowym D28 w rastrze 50mm w najwyzszym rzedzie oraz
dodatkowo raster 100mm w Srodku. Wszystkie otwory systemowe z
nowym zagtebieniem ochronnym. Usztywnienie stotu z dodatkowymi
zeberkami poprzecznymi; Linie w kierunku X i Y na catej dtugosci w
odstepach co 100mm; Drobna skala z podziatkg milimetrowa.
Oznaczenie wspotrzednych otwordw w kierunku X i Y; Okragte nogi
stotu z doktadng regulacjg za pomocg nogi do ramy nosnej. Kotnierz
przy nodze do ochrony pakietu wezy.

Opis techniczny:

Akcesoria spawalnicze:

Mobilny filtr dymu spawalniczego ProVent W 3m (4szt)

Katownik 175x50x175mm otwor/slot (24 szt)

Katownik 175x50x75mm otwor/slot (8 szt)

Stoper uniwersalny 225x50x25mm (16szt)

Zacisk mocujacy 180° z uchwytem 300x300mm (32szt)

Trzpien mocujgcy szybkiego montazu fi 28x50mm (80szt)

Klucz imbusowy 150mm szesSciokatny (4szt)

Szczotka nylonowa fi 30x80mm (4szt)
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Kamien 200x50x25mm do czyszczenia (4szt)
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Butelka z dozownikiem 1 (4szt)
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Zamawiajgcy wytgcza dostawcdw z rynku chinskiego lub pochodnych, z uwagi na wiasne
doswiadczenia zwigzane z wysokg awaryjnoscig tych maszyn i brakiem dostepu do serwisu
w czasie krétszym niz doba.

Gwarancja producenta: 2 lata
Parametry techniczne — dopuszczalne odchylenie +/- 10%
Sprzet zaproponowany w ramach oferty musi spetnia¢ powyzsze wymogi minimalne lub wyzsze.



