
 
 

 

„Zakup, dostawa i montaż stołów spawalniczych wraz z akcesoriami” 

 

Postępowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach: 

Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego 

Działanie 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, typ 1-3, 

Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I 

„ Zakup, dostawa i montaż stołów spawalniczych oraz mobilnych filtrów dymu 

spawalniczego z zestawem akcesoriów”, ilość 4 szt. - komplety 

 

Stoły spawalnicze 

Dane techniczne:  
Wymiary: 2400 x 1200nst. 860M 

Opis techniczny: 

Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 
m; 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem 
systemowym D28 w rastrze 50mm w najwyższym rzędzie oraz 
dodatkowo raster 100mm w środku. Wszystkie otwory systemowe z 
nowym zagłębieniem ochronnym. Usztywnienie stołu z dodatkowymi 
żeberkami poprzecznymi; Linie w kierunku X i Y na całej długości w 
odstępach co 100mm; Drobna skala z podziałką milimetrową. 
Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y; Okrągłę nogi 
stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej. Kołnierz 
przy nodze do ochrony pakietu węży. 

 

Akcesoria spawalnicze: 

1. Mobilny filtr dymu spawalniczego ProVent W 3m (4szt) 

2. Kątownik 175x50x175mm otwór/slot  (24 szt) 

3. Kątownik 175x50x75mm otwór/slot  (8 szt) 

4. Stoper uniwersalny 225x50x25mm (16szt) 

5. Zacisk mocujący  180° z uchwytem 300x300mm (32szt) 

6. Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm (80szt) 

7. Klucz imbusowy 150mm sześciokątny (4szt) 

8. Szczotka nylonowa fi 30x80mm (4szt) 

9. Kamień 200x50x25mm do czyszczenia (4szt) 

10. Butelka z dozownikiem 1 (4szt) 

 

 
 
 



 
 
 
Zamawiający wyłącza dostawców z rynku chińskiego lub pochodnych, z uwagi na własne 
doświadczenia związane z wysoką awaryjnością tych maszyn i brakiem dostępu do serwisu 
w czasie krótszym niż doba.  
 
Gwarancja producenta: 2 lata 
Parametry techniczne – dopuszczalne odchylenie +/- 10% 
Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymogi minimalne lub wyższe.  
 


