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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad przy projektowaniu, budowie, przebudowie, 
remoncie i roz syst w ochrony przeciwkorozyjnej.  

S twa Technicznego swym zakresem obejmu
ych w proces projektowania, budo

ochrony przeciwkorozyjnej.  

2. Definicje i  

G    ny na 
zewn oczni gazu, obiek ch 

. 

GAZ-SYSTEM S.A.  Operator Gazoc AZ-SYSTEM S.A. 

GAZ-   Operator Gazoci wych GAZ-
SYSTEM S.A. 

Odc u   
 (DP), w  (MOP), klasa 

cianki rury. 

UWAGA - m niony przez je  

Przeszkoda terenowa   

  el
k zwierzyny d  

 przeszkod   powst
  

  pro aniu z drogami, torami linii 
kolejowej i przeszkodami wodnymi o  projektowym 0,4. 

UWAGA: 
przebiegu 

. 

  red u, zabezpiecz ca przewodowy 
urowy przed uszkodzeniem i przeno ruchu 

olejowyc  

UWAGA: 

rura przeciskowa lub przewiertowa stosowana do wykonania ez 
wykonania wykop  udow  

  iega pod lub nad przeszkodami terenowymi.   

Wykonawca  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacy  
osobo , kt mentacji projektowej. 
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3. Wymagania og ne 

3.1  zaprojek  system o u wraz  
z zesp i zaporowo-upustowymi (ZZU), obejmuj  
i  taka potrzeb przemiennego, zgodnie 
ze standardami technicznymi:  

 ST-IGG-0601 Ochrona c dowych  
Wymagania funkcjonalne i zalecenia, 

 ST-IGG-0602 Ochrona przed  
w ziemi  Ochrona katodowa  Projektowanie, budowa i   

eniem specy ch w dalszych punktach, 
em wy borem roz

zalecanych lub podanych  

3.2 d k
z.   

3.3 Dla uzbrojenia podziemnego, j rozyjne w miejscu lokalizacji obiektu zie 
  

3.4 Z cze    
z w czeniem ochrony katodowej i ochrony przed od przemiennego 
powinna b -IGG-0601.  

3.5 ernej och  te w formie 
oddzielnego tomu projektu wykonawczego.   

3.6 chrony katodowej i ewentualnie ochrony u przed 
C standardu  

ST-IGG-0602.  

3.7 cze winny uzgadniane ze 
 ochrony przeciwkorozyjnej GAZ-SYSTEM. 

4. owe 

4.1 P  

4.1.1. 
zabezpieczenia pr r a konieczna), w tym 
rozmieszczenie h. Och iu 
koncepcji ewent i po ustaleniu lokalizacji 

  zw z zabezpieczeniem 
przed koroz .  

4.1.2. Na mapach topograficznych w skali 1:10 000 lub 1:25 000 (po uzgodnieniu  
z GAZ-

 map zaznaczona 
lokalizacja innych obi oc

, zbiorn y  
 

4.1.3. row poznanie  na trasie projektowanego 
u wg zakresu go w B.1 pkt 1 standardu ST-IGG-0601. Nale y 

w co najmniej wg pkt 10.1 
standardu ST-IGG-0602:20 dnieniem kry g PN-EN 12501-2. Wyniki 
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oceny nale w formie dokumentu wg Formularza 1 w u lub 
podobnego.  

4.1.4. yzyka kor  
z PN-EN 12501-1 i PN-EN 12501-2.  

4.1.5. oce e iska na trasie 
projektowanego, przebudowywanego i remontowaneg a 

ciwy  
znania struktury geologicznej na trasie przewiertu. 

4.2 Wy erne  

4.2.1. g powin ny z rur po  fabrycznymi 
edniej klasy zgodnie z  

PN-EN ISO 21809-1, E. wymagane jest dectwo 3.1 
zgodne z PN-EN 10204. 

4.2.1.1. Rury przewodow inny by okryte (na 
 okami 3LPE, na 

 j od jednak  2 lub 
B2), w tym na odcinkach, enie  klasy 3 (A3 lub B3) wg 
PN-EN ISO 21809-1. 

4.2.1.2. d tego, czy 
 izo p ryte 

wymi 3LPE klasy 3 wg PN-EN ISO 21809-1 (na 
FBE), a w przypadku rur - polipropylenowymi 
(3LPP) klasy C3 lub z HDPE, klasy B3 wg  
PN EN ISO 21809-1. 

4.2.2. Dla nowobudowanych, przebudowywanych i remonto dnicy  
DN 300 i , rury na przewody gazowe s l

  140 
z PN-EN 10301.   

4.2.3. a spawane rur produktowych uk pach powinny 
zabezpieczone opaskami termokurczliwymi adzie epoksydowym, kl. C wg  
PN-EN 12068 lub 14B wg PN-EN ISO 21809-3, lecz o 
opasek do stali  co najmniej 7 N/mm. Patrz pkt 4.2.12. W przypadku rur, w 
nap ciankach b 60% minimalnej normatywnej granicy 

0.5 w ograniczonym zakresie, po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Zamawia ego, zabezpieczenie awanych rur p jowymi 

mi) poli imno y C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg ww. 
PN-EN ISO 21809- co najmniej 4 N/mm;  

 po e do ia na rury  
o cach. W przypadku kon zajdzie taka potrzeba) izolowania 

rur w warunkach - 
p na powierzchni rury wilgoci kondensacyjnej, 
o  t str  powierzch

 y epoksydo na wilgotne powierzchnie, 
co najmnie wie , po 

odpyleniu powierzchni i pokryciu primerem - imerowe 
przeznaczone do stosowania na rurach o d

owania na powierzchni rury wilgoci kondensacyjnej. J za 
kumentowanych p ostanie potwierdzone, 

r est trwale za o co na
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a, to ia 
a i sp a u.  

W przypadku rur przewodowych nowych do izolacji po
i na kl. C wg 

PN-EN 12068 lub typu 14B (14D) wg PN-EN ISO 21809-3. Zaznacz  w proje
y rury produktowej nie  montowane czeniach spawanych 

oraz na styku  

4.2.4. poliuretanowymi PUR 
wg PN-EN 10290, E, typu 3, klasy B, lecz i nie mni
2 mm. 

4.2.5. zimno okryte fabryczny
poliuretanowymi PUR wg PN-EN 10290, typu 3, klasy B, lecz nie mniejszej 

 przyp tych iu dopuszcza 
nanie z rur pokrytych  klasy 3 wg PN-EN ISO 21809-1 na 

pod oki  
ondensatu w podziemnych powinny by pokryte 

poliuretanowymi klasy B, lecz o grub  mniejsz , typ 3 wg 
PN-EN 10290. 

4.2.6. 
izolacyjnej na pl napr ia mn
minimalnej, normatywnej granicy pl ci - izolacyjne m a wykona

i system
sam wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg  

PN-EN ISO 21809- i  nie powinna 
by iejsza n  

4.2.7.  
ny . W warunkach bez 

przep ywaj jak wice/kity 
poliuretanowe. W warunkach z zastosowaniem 
masy dedykowanej do aplikacji na wilgotne powierzchnie, cy 
epoksydowej. e jest sto  
si z odpowiedniej masy  a ap a wilgotne powierzchnie,  
i poliu ubytek 

yp bytku poliuretanem naprawczym). 

4.2.8. ach, fitting kac  nap enia 
dolnej normatywnej granicy plasty  
lub zawier (np. pokrycie powierzchni z nego fragmentu tej 

cz przed n ki z mastyki i t . 

4.2.9. kompatybilne  
pow ek i warunk nia napraw 

 

4.2.10. W przypadku budow gu z przesz  terenow  
u kierunkowego (HDD),  

rozpoznania obra i ewentualne dodatkowe 
zabezpieczenia wg standardu ST-IGG-0601.  

4.2.11. Odcink u montowane pod przeszkodami terenowymi bezwykopowo, bez 
 PP 

klasy C3 lub grubszymi, w za i ug   
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4.2.11.1. ra izolacyjne dedykowane dla 
technologii bezwykopowych, np. wzmocnione (fabrycznie) opaski termokurczliwe 

odpowiednio zabezpieczone na k dziach, lub 
inne systemy, dedyko  

4.2.11.2. jest stosowa bezpiecz tak jak w przypadku 
D/DP. 

4.2.12. lub 
normatywnej granicy plastyczno 0.5, w celu zmniejszenia ryzyka 
p ania korozyjnego  powinn kryte po ami zgodnymi z PN-EN ISO 21809-1 
(3LPE/3LPP FBE  20  

4.2.12.1. pok retanowymi typu 3, klasy B, lecz  
2 mm wg PN-EN 10290, po oksydowymi 

klasy C wg PN-EN 10298 lub lerniach 
sydu FBE o gru co naj  

4.2.12.2. Do izolac
st  opaski termoku warstwowe typu 14B1, 14B2 lub 14C wg PN-
EN ISO 21809-3  epoksydu  nie 

m 00 w przypadku FBE.  

4.2.12.3. datkowo przy projektowaniu nowobudowanyc  lub 
remont wzgl  wymagania podane w standardzie ST-IGG-0601. 

4.2.13. okami poliuretanowymi 
2 Instrukcji 

SBT-PE-I43  wymagania dl   
i urz - zawory kulowe   
i SBT-PE-I44  

wie gazoci ych - zasuwy klinowe . 
winny b  w wykonaniu 

wodoszczelnym.  

4.2.14. Fittingi montowane pionowo   
j na bazie amorficznych poli ny mechanicznej, 

a Fittingi montowane 
poziomo   b i systemem nawojowym 

C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg  
PN-EN ISO 21809-3, z t  przyc  powinna 

n 4 N/mm. Natomiast i nn by 
i szybkie jej us

do stop trz pkt 4.2.8.  

4.2.15. D ziemia  je li d
i 

za tanowe kl. B, typ 3 wg PN-EN 10290 lub inne 
zabezpieczenia wg ST-IGG- na 
UV, y farb
zabezpieczenia  oliuretanowej ci nadziemnej nie 
powinna przekrac , a nadziemny koniec powini wany.  
W przypadku przekroc p go

 zeszlifowa  

4.2.16. j i w kolumnie betonowe y wykon lowej  
w izolacji  3LPE klasy A3 lub B3 
zgodnie z PN-EN ISO 21809-1 (na po  
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4.2.16.1. 
co najmniej 15 cm.  

4.2.16.2. Do zabezpieczenia odci  rur na prze ci
wentylacyjna/wydmuchowa   zal z
nachodz  od  
z elastycznego poliuretanu. Kielich powinien pokryw ki rury ach 
co najmniej po 70 mm na izolacji fabrycznej i na ru najmniej 
140 mm.   

4.2.17. D emny
zaprojektowane odpowiednie zabezpieczenia przeciwkorozyjne u urowych  
w tych miejscach. Rura w mie a  

i nie mniejszej ni  m po  
cyjna.   

4.2.18. Dla stalowych rur zastosowanie jest nieodzowne) na
pow ki izolacyjne, odpowiednie do sposo :   

 u  w wykopie otwartym - jak w przy
w wykopie otwart lowane wg 4.2.1.1. a wszystkie 

czenia spawane powinny olowane wg pkt 4.2.3.,  

 przeciskanej po 4.2.11,  

 na w standardzie ST-IGG-0601. 

4.2.19. W ch usytuowanych w terenie trudno 
grunt y boko ej 3 m),  
z zelektryfikowanymi liniami kolejowymi, w teren
(bagna, torfowiska), w miejscach nadmierneg

ienia onowych  izolacyj Nale
ymagania podane w standardzie ST-IGG-0601. 

4.2.20. W przy  np. pod 
drogami ( y pro . 

 przewidzi ednak zabezpieczenia przeciwkorozyjne wg standardu  
ST-IGG-0601. 

4.2.21. Masa izolacyjna  
wymagania:  

 ,  

 asy pow oparty na syntetycznych poliolefinach,  

  preparatem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

 w przyp  ma   
i braku  zebrania go, pows e odpadem 
niebezpiecznym, 

  odporn lenowych i beztlenowych o  

 temperatura  

 ze teria jnymi (bitumicznymi, 
polietylenowymi i in.), 

 posiada ne, rez iej 108 m, 

 mi  przez okres co najmniej 30 lat, 
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  ewentualne rozerwanie, 
np. w wyniku skurczu powi trz masy, a nie na 
styku z powier i w ury 

 

 iania szczelin, d  

 niu rury powin smaru/pasty, 

 ch  p. (-1  

 ci inhibitowania korozji,  

  eniczny PZH.  

4.2.22. acyjn wycz i wysus
(patrz 4.2.23.6).  

4.2.23. Izolacja zew mieszczo b
szczelna, a we (galwaniczne i/lub elektrolityczne) 

to   
uszczalne itycznego jak i galwanicznego powi

u rury produktowe  rury 
z 

Wykonawca zo any jest zdemontowa zyczyny 
zwarcia (elektrolitycznego  ponownie. 

4.2.23.1. W przypadku braku zap
onow  Bra nia 

elektrolitycznego (i galwanic rami powinien 
wykazany po zasypaniu oraz po przepr adu,  
z wykorzystaniem punkt  

4.2.23.2. W projekcie nale galwanicznych  
i elektrolitycznych pom zewodem gazowym. 

4.2.23.3. e 
a umieszcz w ni

pr ykonawca any jest zdemonto  
 prawid owo. 

4.2.23.4.  ne 
a um

oduk , to Wykonawca 
dzyrurow  

4.2.23.5. yczne 
 ieszczo  

w niej ru  p rurowej mas
izol to Wykonawca zo  

izolacyjn   

4.2.23.6. masy izolacyjnej w ieniowa 
 wa powinna z  stopnia s

- , lub przez odpowie es czasu
b e to e a elektrolitycznego 

zy rurami. Su przez odpowiednio rzez 
nadmuch suchego powietrza o temperaturze punktu rosy n  do rury 
o -  szej. Przed apl
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elektrycznyc y ru  
pot  Po uzyskaniu 
stanu wymaganego osuszenia p cze  
elektrolitycznych aplikacja masy p ie lub do momentu 

a aplikacji suszenie powinno b
w temperaturowych. 

4.2.24. bs iemnych ele echnologicznych 
 do ochrony katodowej, 

iaszczysty.   

4.2.25. owej powi jest 
ona konieczna z punktu widzenia ochrony przeciwkorozyjn (np. zag

AC) oki.   

4.2.26. Dla naziem skie z farb 
epoksydowych i poliuretanowyc  ik nielotnych.   

4.2.26.1. C a mie w granicach 
m   

4.2.26.2. Grub ch (gruntu i mi
powinna by  

4.2.26.3. W p malarskie, poda ci  
we w

aplikacji ania dot. dokumentowania i odbio  

4.2.26.4. ej 15 lat), np. odpowiednik systemu wg  
PN-EN ISO 12054-5:2018: C4.07 o gru o g
ewentualnie C4.06 o gru  

4.2.26.5. temy adekwatne dla takich warunk  

4.2.27.  naziemnych zabezpiec
.  

4.2.28. W projekcie nal iem do resie 
ochrony biernej Wykonawca pr ny do uzgodnienia z GAZ-SYSTEM 
m  technologii izolowania cz  i technologii 

ci nadziemne  

4.3 Kryteria odbiorowe iz  

4.3.1. Kryteria odbiorowe stosownie do 
ego na tr z ieniem 

 pkt 4.3.2. Powinny by alone, aby:  

 w defektach po oki izolacyjnej przy 
 -1,3 V 

ano-miedzianej elektrody odniesienia - CSE (dalej zwan
CSE) - Patrz pkt 4.3.2.10,  

 z e by h w badaniach skuteczn
ochrony katodowej, 

 uzyska
przed oddzia n rozyjnymi, 

yko niowych yjnych, 

  monitoring ochrony katodowej II stopnia, 



SBT-PE-I34 

 

 

Wydanie 1 Wersja 1 

 

11

  dalne monitorowanie ewentualnych ingerencji stron trzecich 
gu,   

4.3.2. ej wymienione wymagania.  

4.3.2.1. enie p ji katodowej projektowanego odcinka gazoc u,  
irect Pipe wydzielonych 

monobl on = -
CSE, nie po dopuszczalny po ny w Tablicy 1, 
lub rezyst  nie lub jednostkowa rezystancja 

ne w Tablicy 1. Patrz pkt 
4.3.2.10.  

Tabela 1  Dopuszczalne pobory ej (przy Eon=-1,3 V wzgl. CSE), 
cia i jednostkowe rez dla odci

m 

 

rednica 
nominalna 

[mm] 

Dopuszc r 
 

Wymagana 
rezystancja Rco,  

 
  

Wymagana  
jednostkowa  

rezystancja  
rco, m2] 

100 0,5 650 1,4x107   

150 0,5 610 1,9x107   

200 0,5 570 2,4x107   

250 0,6 540 2,8x107   

300 0,7 510 3,2x107   

400 0,8 470 3,7x107   

500 0,85 430 4,2x107   

700 1 370 5,0x107   

1000 1,2 310 5,9x107   

 

W przypa ia 
proporcjona   pr  
rezystancja prz zmian. Kryteria ob
HDD/Direct Pipe nie wydzielone monob i 
przeciskane/przewiercane pod przeszkodami, zawarte w ocenianym odcinku. 
Po wych, w ty

ektrycznych oraz p  przed elektrycznym 
p m kryterium 
Wykonawca g u zobow do ustalenia/zlokalizowania przyczyn 
tego stanu oraz ich us taraniem. Technolo

h przyczyny (np. defekty w pow tosowana 
yzacja katodowa, Wykonawca p ochrony 

antykorozyjnej GAZ-SYSTEM. 

4.3.2.2. Rezystancja przej akiegokolwiek pododcinka zy kolejnymi 
punktami PIs/monoblokami nie powinna b za 
wymagana na takim pododcin  

4.3.2.3. cinki gazoc  ki 
izolacyjnej (bezdefektow i) po zasypaniu  

ostkowa rezysta  odcinka  spe
wymaganie rco 8 2 iu prac 
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mont ktrycznych, oraz po zasypaniu odcinka 
g  n  ch).  

4.3.2.3.1. ymagana jest 
izolacyjn  

4.3.2.3.1.1. na obsz gu z zelektryfikowanymi liniami 
kolejowymi (ok. 500 m przed i 500 m za skr na 
ob ia k r  
zabezpieczenie przed ty bezdefektowe 

yjne patrz pkt 4.3.2.10.3;  

4.3.2.3.1.2. i od 
is kami c

i/zdegradowanym tku projektowanego 
gazo gu nie przewidziano monoblo go;  

4.3.2.3.1.3. 
istni cych (np. tzw.  izol   

4.3.2.3.1.4. 
przez obszar  

;  

4.3.2.3.1.5. na odcinkach zbli cymi ruroc gami chronionymi 
katodowo   wymagane  

4.3.2.3.1.6. dla odcink  ncjalnym 
krobiologic lnie 

przew  

4.3.2.3.1.7. odcinki e w rurach ota krotunelach; 

4.3.2.3.1.8. obiekt luz bez ochrony katodowej.  

4.3.2.3.2.  h odcinki,  
 60 % dolnej granicy plastyczno

zakres wymagany izolacyjnych powin
odpowiednio rozszerzony, np. w zwi  
z zelektryfikowanymi liniami kolejowymi, aby ograni

 Patrz pkt 4.3.2.10.  

4.3.2.4. polaryzacji katodowej odcinka uk anego technologi
HDD/Direct Pipe, roz AC, niowego  
Eon = - CSE, nie powinno by rium 

    jak  
w pkt 4.3.2.5. Kryterium mo lec zmianie w zale cin . Dla 

a zeprowa  przed 
dnimi. W a 

kryterium odbiorowego na odcinku u onym technik D/Direct Pipe lub 
mikr oduktow
Wykonawca r
iz idziane w projekcie), zaprojektowania  
i wykonania indywidualnej ochrony katodowej tego odcinka oraz ewentualnie 

az wykazani
kryteria ochrony katodowej przy zachowaniu ewentualnych ograni  
potenc nieprzekraczalnie pot rytyczne

 snym kosztem i staraniem. R
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katodowej i techni i ochrony katodowej pow
hrony antykorozyjnej GAZ-SYSTEM.  

 wy niecz  wydzielenia odcin nego tec
HDD/Direct Pipe/m  monoblo  
przewidziane w pr y w  
kabl u co najmniej 16 mm2 Cu.   

ny techn
odcinek przeciskany/przewiercany pod p

(patrz pkt 4. AC lub nadm
kat a nie ie on wydzielony m ymi, to 
izolacyjna odci zelna. Patrz pkt 4.3.2.3 i 4.3.2.9.  

4.3.2.5. Jednostkowa rezystancja prz  
przeciskanego/przewiercanego po  lu danego t
mikro  produktow ie pow 7 2

jest wyma cyjnej. Patrz punkt 
4.3.2.3 i 4. rzeprowadzi inka z 
odcinkami iednimi. Je s ione, Wykonawca 

zewiert kolejnych rur, do momentu 
ryterium.  

4.3.2.6. Jed nowej wzgl dem ziemi nie 
iej 05 m2. , 

Wykonawca przede wszystkim po
izol li o

Wykonawca z  tem i staraniem 
wype a chron  

alizowanej za pomoc j 
masy izolac  z GAZ-SYSTEM.  

4.3.2.7. W prz uz (wydzielonych monoblokami i
eranego owej przy potencjale 

owym Eon = -1,3 V w    0,5 mA 
(w warunkach owanym uziomem odgromowym i przewodem 
PE). J yterium ni  i zobowi
do ustalenia/zlokalizowania przyczyn tego stanu oraz ich u
kosztem i staraniem. T  (np. defekty  

oce izolacyjnej), w rych stosowana aryzacja katodowa, 
Wykonawca powinie chrony antykorozyjnej GAZ-SYSTEM. 
W przypadku uk dami 

pomiar powin  od 
monobloku oddzi  znego (lub przerwy 
powietrznej w tym miejscu) do przerwy powietrznej w miejscu 

z ga  
 i zbiornik  po zasypaniu, w warunkach  
onym/odizolowanym na czas pomiaru uziomem odgromowym  

i przewodem PE.  

4.3.2.8.  
 pomiaru po zasypaniu, przed 

 z i cym dem: dowej u du, 
on = - dem CSE, nie powinn

rium to nie 
ga b any jest do ustalenia/zlokalizowania przyczyn tego stanu oraz 
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nym kosztem i staraniem. Techno
przyczyny (np. defekty 
polaryzacja katodowa, Wykonawca powinien uzg  ze s
antykorozyjnej GAZ-SYSTEM.  

4.3.2.9. D/Direct P gane  
p

lony w pkt 4.3.2.4, j
zastosowanie monob zolu ch, indywidualnej ochrony katodowej/ochrony 
pr  

4.3.2.10. i a
cy plastyczn

kryteria odbiorowe izolacji a zagro ia 
 na sekcji zawieraj cej 

takie odcinki m.in.:  

4.3.2.10.1. dzy monoblokami 
izoluj cymi zawie i) powinien by ki, aby 

a gu prow -
1,2 V wzgl. CSE, bez nadmiernej polaryzacji katodowej. Kryteria odbiorowe 

adekwatne (n k  d  dla 
odcin HDD/Direct w gruntach 
wysokooporowych/niskoporowych, odc  przeciskanych/przewiercanych, 
mikrotuneli, s ektr

owych st w anodowych i in.);  

4.3.2.10.2. ych w gruntach wysokooporowych (np. 
piaszczystych) lub/i nisko i od relacji 
po w

z zakresu, rym przebie nie 
korozyjne przy  gruntach wysokooprowych  

 katodowej w gruntach 
niskooporowych. W przypa  wykonanie 
pomiaru jednostkowej rezystancji  do odci

nierealne, po  mo  
odpowiedniego badania l y (po 
zasypaniu) wskazuje na brak defekt e defekt as tego 
bad tosowany odpowiednio silny, impulsowy syg
detekcyjny;  

4.3.2.10.3. Na o mi liniami 
kolejowymi (ok. 1000 m przed i 1000 m z na 

rzemiennopr li jako 
zabezpieczenie przed tym rodza p ki 
izo  

 cyjne]  jednostkowa 
rezystancja rco odcinka nna ejsza ni  
108 2; patrz pkt 4.3.2.3.  

4.3.2.10.4. W obszarach  
zelne (bezdefektowe,  

rco odcin  08 2).  
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4.3.3. W  za s, i w a kryterium odbiorowego 
zyny 

tego kosztem i staraniem.  

4.3.4. towe ochrony katodowej i technika stwierdzania skut
ochrony uzgodnion y antykorozyjnej  
GAZ-SYSTEM.  

4.3.5. oc i za odcinkami 
wydzielonymi monoblokami izolu  

4.3.5.1. wni ci (  odcinka HDD na 

punktami pomiarowymi przy monoblokach iz razem  
 

4.3.5.2. W przypadku odcin id ierwotnie 
wanie linii kablowej 

bocz  na wypadek ko
zapew  wydzieleniu odc  
w wyniku nadmi  

4.3.6. N po 
w  korozyjnego, po ostatecznym ustaleniu trasy 

h oraz odcin
HDD/DP i/lub innymi technikami bezwykopowymi projektant powinien uzg ze 

korozyjnej GAZ- owe kryteria odbiorowe iz
 

4.4 Sekcjonowanie elek e  

4.4.1. ektrycznie oddzielony od ob w 
zu.  

4.4.2. Dodat c  
wydzielonych elektrycznie od  

4.4.3.  
prowadzony tn

  

4.4.3.1.  
jest koni w
bezdefektowa (o jednostkowej rezystancji prz 8 2), a na 

 gazo rojektowany punkt pomiarowy PIs. 

4.4.3.2. projektowanie monobloku izo
gazoci je  to wskazane w celu ochrony, np. 
przed k zez .  

4.4.4. 
gazo
analizowane indywidualnie, p  korozyjnego  

cjonowania 
elektrycznego  

4.4.5. Nale zol  zag
czni gazu.  
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4.4.6. w celu 
zabezpieczenia gaz taka 
potrzeba (patrz pkt 7.1). 

4.4.7. elenia odcinka 
 uszkodzenia 

po t to celowe, aby 
zapobiec nadmiernej polaryzacji katodow  

4.4.8. Rozmieszczenie 
stacji gazowych i w rony antykorozyjnej 
GAZ-SYSTEM.  

4.4.9. Dobrane monobloki izol
echami.  

4.4.9.1. e 
 

i enia projektowego, w czasi  
takich metod uszczelniania ko
osiowym.  

4.4.9.2. oblok Po hyd
producenta sprawdzony powietrz ieniu 5 bar przez 10 min; kryterium 
akcepta  

4.4.9.3. owadzana u producenta w stanie 
  V w c

1 min; podczas  dowania koronowe ani utrata 
zolacyjnych.  

4.4.9.4.  w powietrzu w stanie suchym po 
kiem 

izolacji o s 500 V, 
 

4.4.9.5. Co najmniej zawodnej pracy, udzielonej przez 
producenta lub zapewnienie nego czasu niezawodnego 
dz a, udzielone przez producenta.  

4.4.9.6. kami do 
zastoso 50 kA, 

dowczy iskiernika (8/20), c  
przemienne zad  zakres

 przemiennym co najmniej 250 V).  

4.4.9.7.  
kl. B, typ 3 wg PN-EN 10290 szej n  

4.4.9.8. Od strony t
tak jak dla wody (epoksydowymi, poliuretanowymi lub innymi), o odpowiedniej 

m odpowiednie  
izolacyjne i wytr chanicznie, aby t i pomiarowe nie 

i aby w przypadku namagnesowania ru
yszczenia ferromagnetyczne, w tym 

 loku. N znej 
powierzchni 
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zanieczyszczenia. Powierzch adka lub  na 
 lekko i  a.  

4.4.9.9. Minima
badany magnet

 N 700.  

4.4.9.10. Monoblok powinie  fabrycznie wykonane wspor do 
zamontowan i pow umiejscowione na 

u) opaskami 
termokurczliwymi. Wsporn  
Izolacja pun
szczelna, demontowalna i nie po rzy np. ruchach 
kabli iskiernika. Roz a pow w y zajdzie 
taka potrzeba i odtwarzanie izolacji p  

4.4.9.11.  
PN-EN ISO/IEC 17050- monobloku z zatwierdzonym typem oraz 

two kontroli wg PN- onego przedstawiciela 
rcy niezale  

UWAGA:  

osowanie zamiast iskiernika podziemnego wg pkt 4.4.9.6 
 iskierni li  

z zastosowaniem odpowiedniego kabla koncentr
od dopuszczalnej.  

4.5 Separacja elektryczna  

4.5.1. Gazoci  nstrukcji uziemionych  
i metalowych el
zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.1.3 standardu ST-IGG-0602:2013,  

 ZZ  wg PRZYK A  4.  

4.5.2. wykonywania 
z uziomem odgromowym za p

  

4.5.3. o uzbrojenia obiekt ktowana b dzie 
jako ochrona ych, to uziom ze stali ocynkowanej powinien 

  elementami technologicznymi w kilku miejscach za 
w wykonanie Ex.  

4.5.4. padku podziemna armatura ZZU gazoc ek  
z anicznie 

tekstolitu 
szklanego  TSE). Projekt powinien zawier armatury 
(na placu budowy, przed/po posadowieniu na f  takie, 
aby w iej 

 od ziemi i wody.  

4.5.5. y izolowane od betonowych fund  

4.5.6. Rury upustowe i wydmuchowe powinny b na 
odcinkach umieszczonych w betonowych postumentach.  
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4.5.7. atodowa obie m z zewn trznego 
to z uziomami.  

4.5.8. Sta
celowo gal  tymi elementami i orurowaniem w celu 
ekwipotencjalizacji, nal   od i zabetonowanych 
kotew. 

5. Wymagania do chrony katodowej podziemnego uzbrojenia 
  

5.1  w miejscu lokalizacji obiekt b wysokie, to 
zaprojektow odow  podziemnego uzbrojenia.  

5.2 Oc zaprojektowa  

 energetycznej, w gruntach  
o rez  ch anod galwanicznych; uziom  
z anod cynkowych lub magnezo
odgromowego, przy czym rezystancja uziemienia anod nie powinna b
maksymalnej dopuszczalnej rezystancji dla tradycyjnych uzi gromowych, 
obiekt zag ycyjny ze 
stali ocynkowanej o w kilku punktach za 

h iski  Ex, 

 na obiektach bez zasilania ene n  sieci elektroenergetycznej, w gruntach  
o rezystyw  
cynkowych; uziom z anod ga
odgromow dowo   nale  
uziomem tradycyjnym ze stali ocynkowa zonym do 
poprzez iskierniki, 

 anody galwaniczne wykorzystywane jako uziomy odgromowe powin
wymagania dotyc h odgromowy w innych 
przepisach/normatywach,  

  ziom anod z rozproszonych 
okrzemowych (ro lub z anody kablowej. 

z zew r  stoso
jest bezpo  

  co najmniej jeden rezystancyjny czujnik korozymetryczny do 
monitorowania szy  

5.3 Niestosowanie ochrony katodowej obiekt  j cej sytuacji  
i pod warunkami:  

  

 dobranie odpowiednich p  
izolacyjnych bez de  

 wskazanie w p e po zasypaniu 
bezdefektowych pow k izolacyjnych oraz utrzym stanie w okresie 

ytkowania,  

 owanie w okres
(na podst. art. 5, ust.1, pkt 3), art. 62, ust.1, pkt 1) i 2) 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), zaprojektowanie c
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ozymetrycznych w celu monitorowania 
ji, w miejscach o p eniu korozy

mo e poja fekty izolacji).  

5.4 zapewnion
zy (bocznikowanie o  

6. Wymagania dotyc ochrony katodowej gazoci gu wraz z ZZU 

6.1 Projektant powinie acji ochrony katodowej.  

6.2 ch 
lokami, u z zabezpieczeniem 

przed  mo tosowania ochrony za 
od galwanicznych.  

6.3 
jednostkow ze co=106 m2, je li kryterium odbio asy
zgodne z Tabe  

6.4 ZZU powin e w zasypce i na podsyp
Minimalna rezys nane w izolacji 
PUR w razie konie i p datkowo doizolowane odpowiednimi systemami 
nawojowymi.   

6.5 Stacje och na terenach ZZU, stacji lub 
 

6.6 katodowych Projektant powinien uzg ze 
ochrony antykorozyjnej GAZ-SYSTEM, po ustaleniu ostatecznej trasy gazo  

  

6.7  

6.7.1 W stacjach anod galwanicznych nale y k ciowe anody 
magnezowe o potencj - dem CSE.  

6.7.2 W sta
  

i zapotrzebowania p ny materi w uz kich - 
wysokokrzemowe.   

6.7.3 Rozwi  
o poziomu izolacji, jak ze 

enia kryter h asy  
cz uziomu z anod polaryzacyjnych  uziomu z galwanicznych 

anod magnezowych (przewidzianego do ewentualnej pracy przy poziomie izolacji 
iorowych iz g zas  

6.7.4 Zaprojektowane u  
ardu ST-IGG-0602:2013.  

6.7.5 
automatyczne, zdalnie sterowane i monitorowane. Powinny one m.in.:  

 r lwanostatu i/lub potencjostatu i/lub zasilacza 
 

 o i za 
rzerywacza 

znego powinien b rok nych (12/3, 27/3, 
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itp.), powi apewni zasu pracy 
 

 u  

 n owego, wi szego 
od roboczego w celu wykonywania p ezysta

  

 acy 
przerywanej, zdalne zadawanie wykonywan u 

niowego,  

 ne pomiary (tra i nat
  

  wg GPS lub DCF,  

 k inna i wymienna. GAZ-
y one  stacjami katodowymi 

-SYSTEM.   

6.7.6 Zn
zapotrzebowania ojektowany az pr o zwi

 wyzna  
 

-SYSTEM) i nal  ochrony antykorozyjnej 
GAZ-SYSTEM.  

6.7.7 Obudowy (szafy) u olary z tworzywa 
godnieniu z GAZ-SYSTEM); gabaryty 

p nia oraz ich 
funkcjonalne rozmieszczenie.  

6.7.8 Projektant powinien uzgod orozyjnej  
GAZ-  o
aparatury dowych i przepi ch i in.), 
s mieszczen h, usytuowanie szafy (w kontenerze lub 
na wolnym  

6.8 Wymagania  

6.8.1 ektrycznych (PPE) zgodnie  
z wymaganiami i zalecenia -IGG-0602:2013 w pkt 9.1.1  
i  ST-IGG-  
o funkc  

6.8.2 Projektant powinien na robo  ami ochrony antykorozyjnej  
GAZ- ypy i rozmieszczenie) PPE.   

6.8.3 O ile GAZ-SYSTEM nie PE, kabli i zacis
bli  ka A 

standardu ST-IGG-0602:2013; w projekcie  ach 
 cyfrowymi co 2 m, natomiast  

ku/szafce stosow -cyfrowe.  

6.8.4 konane z w rzywa sztucznego, 
tego (np. z modyfikowanego PCV okach odpornych na UV (np. 

PMMA), a szafki z tworzywa sztucznego, koloru 
zaciski laboratoryjne, w szafkach listwy zaciskowe/zaciski laboratoryjne (wg ust
ze ochrony antykorozyjnej GAZ-SYSTEM). Na obszarach, na k
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 b stalowe. 

Projektant powinien uzgo  na roboczo i ochrony antykorozyjnej  
GAZ-SYS oratoryjnych, listew zaciskowych 

.  

6.8.5 nia 
telemetrii, w punktach przy sk waniach z tr  
w punktach przy 
szafek usytuowanych na zamk  

z tworzywa sztucznego.   

6.8.6 Na terenach uz, ZZU oraz stacj elektrody odniesienia  
nowych  

z tworzywa sztucznego bez dna, z korkiem termicznym oda 
odniesienia w miejscu mont obiekt luzy, ZZU, stacji znajdowa
w polu jakie el  
z uziomami/zabetonowan

ody, to zasadne jest zaprojektowanie zakopanej 
elektrody odniesienia poza terenem obiektu. 

6.8.7 aniach lub 
 

2 e 6 mm2, 
st elektroda odniesienia CSE), z zastosowaniem szafek z tworzywa sztucznego, 

oju 16 
mm2 operator trakcji wyrazi na to  

6.8.8 Ewentualne punkty pomiarowe ze stanowiska  
owaniach oraz  

w wybranych miejscach z -SYSTEM (w celu ewentualnego 
liwienia realizacji ochrony tymczasowej projektowanego gaz  po 

dokonani e jest konieczne  
z 

 tym bardziej, j li rura 
onowa na gazoci Ewentualne punkty PWP 

atwo 
 

6.8.9 ytuowane m.in.:  

 przy ZZU zasil elektrycz  

   u  
w miejscu tym nie za t 4.4.3), 

 ielone 
mi.  

6.8.10 W pun ych (PIs) ami przy
oraz 
oraz 

n szego kabla dren wego (GD) powinny by  

6.8.11 n rycznych o odpowiednich 
powierzchniach w celu  
zab  korozji w defektach p oki izolacyjne
miejscach, m.in. na odcinkach za
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- 
patrz pkt 7.12. 

Tabela 2  Minim  odcin  pomiarowych ia 
minimalne od w punktach Pis 
 

Lp. 
nominalna  

[mm] 

 
pomiarowego 

spadku  
 

i zy  
cymi  

pun  
kabli GP i GD [m] 

1 do 150 20 0,5 

2 200-250 20 0,8 

3 300 20 1 

4 400-500 30 1,5 

5 700 50 2 

6 1000 70 3 

7. Wymagania do ochrony o
przemiennego  

7.1 Przed projektowaniem ochrony katodowej nal  przeprowad   
i zaprojektowanie ywaniami linii WN (wysokich  

 

7.2 P
poprzedzone pomiarami i obliczeniami lu ymi na celu oszacowani

enia  
w wy w warunkach robocz o)  
i w stanach zwarciowych, oraz  
a z ty izolacji w warunkach roboczych linii WN.  

7.3 duktacyjne).  

7.4 W obliczeniach odd a indukcyjnych roboczych  t  adu 

WN w pasie po 1000 m od ga -EN 50443).  
rzemiennego pomi y gazo giem 

s ezystywno  
iem  

ty izolacji (o pow. 1 cm2) uwzg
 gruntu; w przypadku braku danych pomia

h, 
20 A/m2.  

7.5 Dla s zwarciowych nale rozpatryw oddz ne linii WN  
w pasie po 3000 m o (zgodnie z PN-EN 50443) - dla najbardziej 
niekorzystnej s ktacyjne 
doziemnych na upach usytuowanych najbli gazo dotykowe dopuszczalne:  

 d   

 chwilowe  wg PN-EN 50443 Uziemienie instalacji elektroe
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7.6 ezpieczenia gazo gu przed z linie 
li 

ania:  

  

 p dnie uziemianie (poprzez odgraniczniki) ru dnich miejscach,  

 wydzielanie o  i
izolacyjne na tych odcinkach,  

 wymiana gruntu na wybranych odcinkach (na piasek),  

 liniowe, izolowane, redukcyjne przewody (metalowe) u  
i okresowo uziemiane,  

 kombina  

7.7 Nie a  

7.8 znymi por ami 
ra iowymi,  w stanach awaryjnych (zwarciowych) linii WN lub w wyniku 
wy  uziemianie poprzez 
odgraniczniki i iskierniki o  za V; 
statyczne ok. 100 adowczym co najmniej 100 kA (8/20  

7.9 a
ekwi  

ipotencja  ZZU.   

7.10 Skut zaprojektowanych iczeniami.  

7.11 Zabiegi zmniejsza iem  
2  od skali 

enia, zgodnie z pkt E.6 standardu ST-IGG-0602:2013.   

7.12 zne zaprojektowanie czujnik w korozymetrycznych w punktach na odcinkach 
poddanych o
zabezpiecz cen ci korozji w defek jnej. Powierzchnia 
cz w

2. UWAGA  
linii WN i  z ozleglejsze, dcinki, iku 
tych  

8. Wymagania doty
przeci  

8.1 Ochrona katodowa powinna by dalnie monitorowana i zdalnie sterowana.  

8.2 System zdalnego monitoringu II stopni  ardu  
ST-IGG-0602:2013 (pat  

8.3 GAZ- en 
   

8.4 Zdalne sterowanie i monitorowanie stacji o u  
patrz pkt 6.7.5.  

8.5  ringu.  

8.5.1 ch 
istniej cych stacji gazowych (w po n
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100 m, 
lni

 

8.5.2  GAZ-SYSTEM nie okr  inaczej, z zasilanych ener
elekt ktami pomiarowymi PIsE, a kontenerami/pomieszczeniami 
A mio
sygnalizacyjne, w izolacji Xs, ekranowane, doprowadz  do 
pom i spadek 

owe 
iary rezystancji prz  od  (patrz  

pkt 8.6), to w pomieszczeniu A zarezerwowane miejsce dla 
zamo  

8.5.3 rak  
monitorowanie poten niowego gazo u. Ewentualne monitorowanie 

 szyna  
antykorozyjnej GAZ-SYSTEM.  

8.5.4 W stacjach anod galwanicznych nal  
wego gazo enia p olar ego 

nia uziomu z anod.  

8.5.5 N ybranych punktach 
owa  

a ziemi   

8.5.6 nieczne zapewnie wierania i rozwierania z
 

w przewodzie bocz  

8.6 Kwestia zdalnego wykonywania ystancji prz  
z wykorzystaniem 

 wydzi
zez te odcinki oraz do pno stem te 

pomiary.   

8.7 Projektant po usta
neg

ochrony antykorozyjnej GAZ-SYSTEM konfigurac  zdalnie m  
i  

9. Wymagania do li ochrony katodowej do 
 

9.1 Przytwierdzenie przewodu elektrycznego instalacji ochrony katodowej do metalicznie czystej 
ianki rur gu na y wyko  automatycznego lutowana 

twardego (pin brazing)  

9.2 Wykonawc wardego wg  
PN-EN 12732+A1 i PN- opracow  Instruk echnolog  
Automatycznego Lutowania Tward maga zatwierdzenia przez Inwestora. 

9.3  
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10.  

10.1 Ochrona przeciwkorozyjna przewodowego  rurowego w ru  

10.1.1 Na etapie projektowania, budo
prawi danego w rurze 

ie z zapisami niniejszego Standardu 
Bezp twa Technicznego, a w szc  

 p w rurze 

mechanicznej (patrz 4.2.1.2, 4.2.3, 4.2.23),  

 szcz cji rury przewodowej nal oroskopu 
wysokona  

 rury przewodowej w rurze  
i zasypaniu  owiednich ektrycznych,  
z wykorzys  elektrycznych,  

 techn
 ewentualnego uszkodzen  

wego,  

 r nowa powi zpieczona przed dostanie  
i zanieczyszcze padku stosowania opasek termokur

- opaski dedykowane do uszczelni
powinny nione,  

 przewodow ad rurowy powinien b icznie odizolowany od stalowej 
rury  rura prz  
z zastosowaniem odpowiednich ni dystansowych; 

zewodowej od stalowej rury powinno 
otwierdzone lektrycznych - patrz 4.2.23 

podpunkty,  

 w przyp
zai ble 
elektryczne, czone z ru adem rurowym; kable 
pow  

 w zale i technologii 
zasto iwy system ochrony przed  

y w Tabeli 3. 

 

Tabela 3  rurowych   
 

Lp. 
Rodzaj rury 

 rury onowej 
Funkcja uszczelnie
ko  rury  

Cechy dodatkowe Uwaga 

1 

stalowa rura 

 

 

uszczelnienie 
zapob

wi wody przez 
 

wa uziemiona 
poprzez punkt pomia
elektrycznych 

1 
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2 

stalowa rura 

izolacyjn  
 

uszczelnienie 

masy podczas i po 
nieniu rury 

 

  

3 

stalowa rura 
 z 

po
izolacy  

bez wype ienia 

uszczelnienie 

owi wody przez 
ej 

elektrycznych; 

znych 

skowniki 
stalowe 

2 

4 
rura os owa z 
tworzywa 
sztucznego 

wy enie 

izola  

uszczelnienie 
 

masy podczas i po 

 

  

5 
rura o
tworzywa 
sztucznego 

 

uszczelnienie 
zapobi

y przez 
w nowej 

mo nieczne 
umieszczenie wewn
rur ej anod 
galwanicznych 
przy
przewodowej poprzez 

elektrycznych 

3 

Rozwi 1, . Rozwi nia 2 i 4 
b tosowane ony katodowej. 

UWAGI: 

chrona katodowa: p
polaryzacji katodowej poprzez uziom ej wyp ie z nieizolowanej 
wew trznej po i poprzez elektro

izolacyjnej. 

atycznie chrona katodowa: p
polaryzacji katodowej poprzez uzio   

poprzez ewentualne defekty pow i izolacyjnej. 

3. Na wypadek wype lektrolitem, dla zapewnienia ochrony katodowej 
enie 

y anod galwanicznych, p zon adu rurowego gazoc poprzez punkt 
ektrycznych lub g
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10.1.2 nem (piaskiem) 
przewiduje si nas ania:  

 zamontow wej czujn rozymetrycznych w celu 
monit  jest 
dopuszczaln  
odcinka gazo u wew  ochronnej, np. po ba
inteligentnym, 

 wykonanie nowe  

10.1.3 W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych 
zabezpieczenia przed korozj  po ich 

zak  dokonana p

 

10.2 Ochrona przeciwkorozyjna ego wykonanego meto ekopu 
otwartego o lub HDD (horyzontalnego przewiertu kierunkowego).  

Na etapie projektowania, budowy i przebudowy sk  zapewnienia 
ykonanego 

przekopu otwartego/prze  nal
ymienione aspekty:  

 rurowego/wykonaniem przecisku 
za po  poroskopu 

wysokonapi iowego; wszelkie znalezione defekty na y napr  

 po zasypaniu przewodowego u  przecisku/wykonaniu HDD, 
ale prz

ki izolacyjnej na s nie kr w o  
w 4.3.2.4; 4.3.2.5; 4. od: 

  
 

 wyznaczanie rezystancji lub powierzchniowej jednostkowej rezystancji 
p cia prze ziemi, 

 lo

katodowej,  

 kryteria odbioro przewodowego uk rurowego 
powinny kci wania,  

 d 4.3.2.3.1.1; 4.3.2.4; 4.3.2.5; 4.3.2.9; 4.3.2.10 
(4.3.2.10.3)  

 arto  odbiorowa powierzchniowej 
jednostkowej rezystancji pr ia przewodo
zgodna z zapisami niniejszego wa Technicznego;  

 w przypadku gd  
zlokaliz defekty izolacj jest t  techniki 
pomiarowe zgodnie z zapisami niniejszego S chnicznego,  

 po naprawie de  pomiary w celu 
potwierdzenia prawid go po u ochrony katodowej przez przewodowy 

wy (lub braku poboru  szczelnej),  
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  bo ci przewie ierunkowych, uz cji 
przej acj
dodatkowej ochrony katodowej i/lub elektrycznym wydzieleniem odcinka g

h  patrz 4.3.2.4. 
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11.  i 

Formularz nr 1   
 

 
*) w przypadku b  

 

 

Rodzaj zagr
 

*) 
Odcinek gazo

 
lub Pz - Pz) * 

 

Korozja ziemna 
 

 
 acyjna, ochrona katodowa 

Korozja 
mikrobiologiczna 

 
  

Korozja galwaniczna 
   

Korozja powodowana 
 

 
  

Korozja powodowana 
 

 
  

 
   

podziemnego uzbrojenia 
 

 

  

Zag

 

 

  

s
elektrycznych 

 

  

Korozja gazoci  
 

i w innych miejscach  
o ograniczonym 

katodowej 

 

  

Inne    




