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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad pozyskiwania i przechowywania danych 
przestrzennych. 

i przechowywaniu 
danych przestrzennych. 

2. Definicje i   

Aktualna mapa  ikami prac geodezyjnych. Z uwagi na 
opracowywania map 

 projektowanego usytuowania 
i koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna 

 
w zasobie. 

  mapa numeryczna sieci i 
prowadzona w GAZ-  K1  98  

czy oparty jest o uzgodnione i zdefiniowane symbole owe.  

Dane geodezyjne  
standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM 
geodezyjnych nale y ro ielkoskalowe opracowania mapowe. Do danych geodezyjnych 

i rastrowe mapy topograficzne.      

Dane geograficzne  dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach 
na powierzchni Ziemi i w jej blis wie - powierz P
obiek z powier

i zjawiska naturalne oraz stworzone przez 
cz  

Dane przestrzenne  w   

i lub procesami. Dane przestrzenne,  
w formie cyfrowej, mo ane rastrowe. Obraz tych 

 

Droga  z dnia 21 marca 1985 r.  Ustawa  
o drogach publicznych.   

 z wyposa na 
z stacji g

. 

GAZ- r lub Za   -
SYSTEM S.A.  

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  przez to r
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

GAZ-SYSTEM S.A.  Operator G  Przesy owych GAZ-SYSTEM S.A. 

  opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem 
i kartograficznego, 
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iczej, a 
cji projektowej, w tym projektu 

 mater  
w o   
i kartograficzneg geodety.  

Mapa hybrydowa  na tle 
skalibrowanej mapy rastrowej.  

Mapa numeryczna  mapa w formie cyfrowej, k
wektorowych i r przestrzennej 
(geograficznej + terenowej).  

Mapa rastrowa (dane rastrowe)  mapy wykonanej  
w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.   

Mapa topograficzna  opracowanie kartograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 
enty rodowiska geograficznego powierzchni Ziemi  

i ich przestrze  

Mapa wektorowa (dane wektorowe)  mapa w posta
z zasobem informacji o tych obiektach 

nie przestrzennych okre ch  

Mapa zasadnicza  wielkoska  
bud w, 

kon yjnych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowlany

 

Odc   niona  
   (MOP), klasa 

 

UWAGA - dno lub w j kryt  

Paszportyzacja, System paszportyzacji  system  
z ich parametra

we parametry oraz relacje opisywanego 
obiektu z innymi elementami.  

  ad si
terenu),  

z podani a i innych charakterystycznych  

Przeszkoda terenowa   

  
a d wek  

  sztuczn  pows , lin
lub rowerowy. 

  pro a skrzy aniu z drogami, torami linii 
kolejowej i przeszkodami wodnymi o  

UWAGA: 
koni przebiegu 

. 
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Punkt charakterystyc   miejsce zainst  lub 
charakte  

Schemat   
aporowo-upustowy. 

  zebiega pod lub nad przeszkodami terenowymi.   

  

Wykonawca  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo  
osobo a na realiza ji projektowe 

3. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM 

3.1.  h  
w GAZ-  

 dane geodezyjne   sposobie opracowania ch przez standardy 
techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-

owania mapowe, 

 dane geograficzne  i zjawis cych 
na powierzchni Ziemi 

 dane pomocnicze  
gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM. 

3.2.  yjnych 
(wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie *dgn zgodnym  

-SYSTEM -Mapa. 

3.3.  acji  
w ramach EAM oraz PortalGIS. 

3.4.  b jej pozyskiwania na etapie projektowania 
"Wymaganiach w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS)". 

3.5.  Dane przestrzenne wy  

 poziom mapy zasadniczej   
zobrazowanie 
przestrzennym (dane geodezyjne), 

 poziom mapy topograficznej  zobrazowanie w skalach 1:10 000  1:100 000, pomocne  
ej generalizacji, 

 poz  
danych, widok schematu sieci gazowej. 

4. Standard danych geodezyjnych 

4.1 Danymi geodezyjnymi w GAZ- i sposobie 
opracowania h przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne): 

 a Numeryczna, 

 p ebiegu sieci gazowej, 

  

 wektorowe i rastrowe mapy topograficzne. 

4.2  
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4.2.1 Bran  Numeryczna jes
gazowniczych i stanowi podstawowy odezyjny w GAZ-SYSTEM. 

4.2.2 Tre odstawowa Numeryczna 
Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT) wartej w nich symboliki dla 

o obiekty br we. 

4.2.3 Elementy ac
iniejszym dokumencie. 

4.2.4 BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednoczesne wykorzystanie 
danych wektorowych oraz rastrowych. 

4.3 Technologia opracowania map 

4.3.1 Baz dla pozyskiwanych danych mo : 

 ich geodezyjnych instrukcji 
i wytycznych (K-1, G-4), 

 ch opracow  technicznej 
druk, skan i we  mapy 

cyfrowej, 

 niczej, po wniesieniu wszystkich 
 i mapy w ODGiK, 

 wektoryzacja obrazu rastrowego zeskanowanej mapy zasadniczej lub digitalizacji 
 mapy zasadniczej. 

4.3.2 Pomiary sytuacyjno-  
 

4.3.3 nie pu
a pomo omiar  

4.3.4 Detekcja ist
 

4.3.5 W przypadku realiz  
z mapy te elementy, k re zlikwi czone z eksploatacji, 
jako nieczynne. 

4.3.6  

4.4 dnych 

4.4.1 
prost nych 2000.   p

 

4.4.2  
przetransf do ww.  

4.4.3 zu  w danym ODGiK. 

4.5 Wektorowa BMN 

4.5.1 Wymag  

4.5.1.1  
danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM. 

4.5.1.2 Pas opracowania:  
z gazowniczymi budowlami technicznymi luzy, zespo
zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp. z pasem min. 50 m 

eniem 
onych lub strefy kontrolowa

na podstawie dokumentacji projektowej 
pokryta opracowaniem. 



SBT-PE-I35 
 

 

Wydanie 1 Wersja 1 

 

7

4.5.1.3 przebieg sytuacyjno-
  

i nad  w tym obiekty terenowe. W opraco  
 

dziowo. 

4.5.1.4 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

4.5.1.5 Na  jest zaznaczenie 
i zadanie tego 
w instytucjach  

i przeds twach p  mapowy (np. 
iesienie wszystkich zrealizowanych sieci  

z przek
 mapowych).  

4.5.1.6 Na  przek  inw j p. odbudowanych instalacji 
drenarskich) do odpowiednic
Rolnej) zgodnie z wymagania  
i uzgodnieniach wydanych przez te organy i instytucje. 

4.5.1.7 W sytuacji, gdy ODGiK dla opracowywanego obszaru nie posiada mapy 
zasadniczej, nal  

4.5.1.8 Potwierdzone mapy z ODGiK mus  lub matrycy mapy 
zasadniczej. W przypadku map numerycznych  wyplotem. W 
odbitki mapy za

sobie geodezyjnym. 

4.5.1.9 Tr otwierd za 
 co do najmniejszego szcz (liczba 

 
dna z w zasobie). Przekazana mapa 

ielenia (elektronicznego kopiowania 
np. korzyst o odbitka 
pierwowzoru. Odbitka mapy zasadniczej musi  naniesieniu 
wszystkich zmian. 
wrysowuje osobno j na przekazywa
odbitki pierworysu lub matrycy, 
zasadniczej w ODGi  

4.5.1.10 dakcji mapowych na mapach 
zasadniczych poprzez umieszczanie nowyc

dnie naniesionej infrastruktury technicznej 
(element echnicznego  
w opracowywanym pasie na wszystkich skalach mapowych prowadzonych przez 

cji Geod  dotyczy to 
sy  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1000, odka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografic  
w skali 1:1000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca 
nie otrzyma odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Potwierdzeniem poprawnie 
zaklauzulowanej 



SBT-PE-I35 
 

 

Wydanie 1 Wersja 1 

 

8

wyniku weryfikacji mapy zasadniczej zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne. 

4.5.1.11 Nowo pozyskan - 0,5 
mm, w skali m

, poprzez plotowanie fra zu 
rastrowego z wektorowym na ekranie monitora.  

4.5.1.12 
Wszystkie e na 

iednich sekcjach mus acho a na granicy 
Nie dop

jakiekolwiek przerwy  ednimi plikami mapowymi. 

4.5.1.13 sp :  

  osi gaz
armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy  

eleme
odcinka liniowego,  

 w przypadku, gdy podawan  
krzy
o edniego w terenie, 

 konieczne jest za
spawanyc wykonywane metod  

 spoin 
dziennik spawania i dane w nim zawarte, 

 wszystkie 
w nie przes i takie jak: data 

kartowania, data pomiaru geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych, 
nazwa wykonawcy geodezyjnego, w przypadku obiekt

w atrybucie odnos
tu. 

4.5.1.14 W pr  
na mapie wektorowej 

 ruktury podzi
 lokalizacji na mapie 

obszarem z 
enia lokalizacyjn

opracowywanego pasa tak, aby godne ze stanem faktycznym w terenie. 

4.5.1.15 y d omiaru nieujawnionej lub skorygowania przeb
naniesionej infrastruktury technicznej (element zbrojenia technicznego  

ierworysach mapy 
zasadniczej, mapie numerycznej prowadzonej w ODGiK i plikach BMN 
(wektorowo-rastrowych) w pasie opracowania. 

4.5.1.16 W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazoc po wykonaniu 
ykonania 

prz ej, k ra zostanie potwierdzona 
do 

zebiegu gazoci na mapach 
wykonanych przez uprawnionego geod
wykonanych w takiej techn ych jako 

 i Kartograficznej  
i  
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pracowywany na podstawie danych otrzymanych od 
Wykonawcy przewiertu. 

4.5.2 Zakres tematyczny 

4.5.2.1 Przedm ej  
w zasobie ODGiK, je
pomiar w terenie w apach, wraz  
z dokonani we wskazanym pasie 

 K-1 wraz elementami br
obiekty obligatoryjne i fakultatywne  

z instrukcji K1. 

4.5.2.2 W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGiK jakich
obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instr K1, na

orowej, np. bra
budyn w - ze stanem faktycznym 

w zasobie geodezyjnym, itd. 

4.5.2.3 ty granic administracyjnych  
icza  ( wo, 

 

4.5.2.4 W przypadku, gdy go terminu 
zasie prze ealizowane elementy 

ania wszystkich 
z  pasie s

nia do ponownego przekazania wykonanych 
przedmiotowe

obiekty w terenie. 

4.5.2.5 Podstawowe elementy 
opracowania:  

 wszystkie elementy armatury gazowej podziemnej i nadziemnej, 

 -upustowe,  

 kolumny wydmuchowe, 

 filtr  

 rury ochronne, 

 rury przeciskowe, 

 odwadniacze, 

 kurki, 

 zasuwy, 

 y nadawczo- cego, 

 fi  

 monobloki izolacyjne, 

 elementy ochrony przeciwkorozyjnej,  

 yczne towarz
systemowym (mufy, szaf p.), 

 przewody aparatury kontrolno-pomiarowej,  

 przewody telemetryczne, 

 przewody odgromowe, 

  

 przewody ochronny katodowej, 
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 przewody ochrony anodowej, 

 przewody antenowe, 

 od 
bud z dokumentacji projektowej  
i powykonawczej, 

 nym. Dla 
 inwentaryzowanych w wykopie 

trzennej, podanie 
 

 kompensatory, 

  

 z innymi sieciami (np. EMS), 

 spawy wraz z ich numerami prowadzonymi wg dziennika spawania
 

 w technologii bezwykopowej, 

 opaski kompozytowe, 

 odtworzone przewody i ur
na etapie budowy. 

4.5.2.6 ie hybrydowej. 

4.5.2.6.1 
odno )  rnej powierzchni rury gazoci u  

ania trasy nie poziomej  
 takich jak: 

 przek  ch
 

 miejsca podlega
 kolejowych; 

  

 opracowanie obejmuje  
dnem cieku, z przewiertu sterowanego przeli  
lokaln  
wody na dzie  

 
wentylacyjnymi i prz  

  e
(tj. np. kabli)  

w miejscach sk ow
 

 w przypadku koliz mi podziemnymi 
 terenu, . 

4.5.2.6.2 lokalnym 
(X, 
prosto tnych 2000, a r  zgodnym 

 

4.5.2.6.3 Spawy na elementach liniowych znaj
map opracowywanych po wej ycie przedmiotowych wytycznych) 
np.: 
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 00 i w kowo,  
a dla pozo kultatywnie,  

 -upustowych -  

 przy kurkach, zasuwach, odwadniaczach, kompensatorach, 
m

ni gu - , 

 na odcinkach wykonanych w technologii bezwykopowej, 

  graficznego 
- dotyczy tylko nowo budowanych 

 

4.5.2.6.4 zoci  
 prz  

 

4.5.2.6.5  
z do  

 eli pozostawiono w gruncie odcinki nieczynnych rur n  
je  

4.5.2.6.6  
kontrolowanych i zmniejszonych lub stref kontrolowanych po roku 2001 
powinny wynika z dokumentacji projektowej i powykonawczej. 

4.5.2.6.7 W miejscu skrz z drogami 
utwardzonymi: (betonowe, asfaltowe, utwardzone kruszywem)  

 pod drogami, iskowe, torami 
kolejowymi, rzekami, ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania 
przewiertu ster   

h  
i przeciskowych). 

4.5.2.6.8 Rury ochronne   i osi rury 
ochronnej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie),  

4.5.2.6.9 Rury przeciskowe  i osi 
rury przeciskowej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie).  

4.5.3 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej 

Rozwarstwienie i topologia m z wymaganiami 
 -SYSTEM 

-Mapa. 

4.5.4 Warunki techniczne  wektorowych i wymiana danych z wykonawcami 
warunki techn e dla systemu  

w formacie *dgn - -Mapa. 

4.5.4.1 GAZ-SYSTEM  
podlega  

4.5.4.2 Opracowanie mu  za po  aplikacji V-
Mapa. 

4.5.4.3  dokona  wydane przez 
h nazwach 

utworzonych na no  
danych systemu V- ne dane 
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4.5.4.4 W przypadku, gdy obszar opracowania obejmuje nowe miejsce, bez danych 
i z zakresem 

 

4.5.5  

4.5.5.1 mapy podzielona na zbiory zgodnie z 
dla 0. 

4.5.5.2 W ramach pracy nale  ia, 
u na sekcje. 

4.5.6 Nazewnictwo sekcji 

 
z PUWG  2000 odpowiednio 

 

4.6 Rastrowa BMN 

4.6.1 h map rastrowych  

4.6.1.1 
wektorowej o informac

y z ODGiK. 

4.6.1.2 Obrazy rastrowe pe za
po aktualizacji mapy zasadniczej wykonanym 

pomiarem. Konieczne jest dostarcze
runkiem jest pokrycie pasa mi

tw  jest, aby 
i 

 

4.6.1.3  ma s
 a  

- nych 
sekcji do formatu rastrowego. 

4.6.1.4 iu i 
za ramkowych).  

4.6.1.5 
nia. 

4.6.1.6 skali 
p  uk

2000 lub lokalny, Wykonaw  
 opracowan

dla skali 1:2000  

4.6.1.7 Sekcje doc z dla danego 
obszaru, sek  lach: 1:500, 1:1000 lub 

 

4.6.1.8 lub punkty 
osnowy geodezyjn asowania z odrzuceniem 

zyc
 

4.6.1.9 
z dnia 18 sierpni w technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomi ych oraz opracowywania  

zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 
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4.6.1.10  

 for  GeoTI  

  1bit (czarno- wolone jest ustawianie obrazu jako 
dwukolorowy, 

   

 kompresja  CCITT FAX4, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu discret, 

 w pliku powini  

4.6.2 Nazewnictwo sekcji 

to 
b dnio dla 

 

4.7 Zaklauzulowane lub dbitki mapy zasadniczej 

uprawnionego Geodety, numer KERG oraz kl awczej  
-Kar owania do zasobu lub 

weryfikacji, 
n

(zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne), lub przez inne 
instytucje  apowy np. PKP. Z uwagi na 

es ie 
z zasobem mapowym ntacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej  Uzbrojenia Terenu).  
 

dostarcz -papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym 
i Kartogr lejowym) jako 

 opracowanie w formacie A1  
w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe op np.  
w formie m  

4.8 j 

4.8.1  
: w miejscach 

pkt 3.  

Profil  

 rur ochronnych, przeciskowych  

 i pomiarowe, kable 
pomiarowe, ko z rur  

4.8.2 Profil wykonywany w  

 drogami, 

 torami kolejowymi, 

 rzekami, 

 ciekami. 

4.8.3 ych. 

4.8.4 w  

4.8.4.1 Profile  aktualna nazwa sekcji uje 
- oraz kolejny numer dla 

ekcji 6.158.33.09 nazwa 
pliku pow -p  
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4.8.4.2 W przypadku wykorzystywania plik

e
2 ze stref. 

4.8.5 Oznaczanie profili na mapach 

4.8.5.1 Profile nal
w formacie *dgn V8 zgodnym -SYSTEM 

-Mapa. 

4.8.5.2 a . Przyk
dla pierwszego profilu na se

-p1  

4.9  

4.9.1 w 
systemowych oraz miejsc charakterystycznych. 

4.9.2 two  

 stacja gazowa, 

  

 punkt pomiarowy, 

 o-upustowy, 

  

 odwadniacz, 

  

4.9.3 Schemat przed  
mapy nu jest prowadzony 
projektu powykonawczego. 

4.9.4 Schemat pow  
W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu nale
gazowej (kr neg

alonowania. 

4.9.5  

4.9.5.1 w
nazwa sekcji rystyczny, -

 schemat oraz kolejny numer dla dan
drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 n

-  

4.9.5.2 W przypadku wykorzysty  Za

godne z PUWG 
2000 odpowiednio dla ka dej ze stref. 

4.9.6 Oznaczanie schemat ach. 

4.9.6.1 pom
w zgodnym -SYSTEM 

-Mapa. 

4.9.6.2 Tekst na odn zwy pliku schematu. 
dla drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 na

-  

4.10 Rastrowa mapa topograficzna 

4.10.1  
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4.10.1.1 Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z w GAZ-SYSTEM 
apli -Ma  braku 
posiadanych opr w tej 

od przedmiotu opracowania. 

4.10.1.2 Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niez
asi 00.  

W przypadku, gdy pozyskane mapy 
Wykonawca musi zeskanowa  
opracowanie do sekcji wg podzia lub 1:25000 

 

4.10.1.3 
 

4.10.1.4 Kalib m nia 
z odrzu ch. Wynikiem opracowania musi 

ad
i przyc usza 
ch). 

4.10.1.5 Pozosta rozp
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standard

  
i prze  do owego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego.  

4.10.1.6  

  GeoTIF  

  16 bit, 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania. 

4.10.2 Nazewnictwo sekcji 

Nazwy sek  
ny lub 1992 

e ukcja 
techniczna O1/O2. 

4.11 Wektorowa mapa topograficzna 

4.11.1 Warunki techniczne pli w wektorowych 

4.11.1.1 Wektorowa mapa topograficzna prowadzona jest w formie mapy br
py numerycznej 

 na uwadze jej tworzenie i ak jest samodzielnie 
prowadzona przez U

lone dla systemu w formacie *dgn zgodnym  
-S -Mapa. 

4.11.1.2 m   
z wykorzystaniem symbo

 dost  

4.11.2  

Pliki wektorowe w f cyjnym 25 000  
i/lub 10 000 uk  

4.11.3 Nazewnictwo sekcji 
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h, po to 
 zgodne z PUWG1965 odpowiednio dla 

j la instrukcja techniczna O1/O2. 

4.11.4 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej 

Rozwarstwienie i topologia mapy zasadnicz z wymaganiami 
 w formacie *dgn V8 zgodnym  w GAZ-

-Mapa. 

5. Standard danych pomocniczych 

5.1 Jako dane pom  
z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GAZ-SYSTEM, takie jak: 

 dokumentacja  

 wykazy w  

 zestawienia tabelaryczne. 

5.2 wy  

 stacja gazowa, 

  

 punkt pomiarowy, 

 -upustowy, 

 odwadniacz, 

 przekroczenie/ ie, dl d  

 y, 

 SOK (stacja ochrony katodowej), 

 kolizja  obiekty budow
zmniejszonych lub strefy kontrolowanej. 

5.3 iercie e
 k  na rozpoznanie 

zastosowanej armatury. 

5.4 
 po za  

5.5   
w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment. 

5.6  

  5 MPix (2592 x 1944), 

  

 formatem zapisu: JPEG, a poziomie 85 %, 

 84. 
 

5.7  

 obiektu, 

  obiektu -
  kolejny numer zd  

 dla po  
-X-  X  kolejny numer obiektu na danej sekcji, Y  

kolejny numer (np. 61583309-s2-z5). 

5.8 r  
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5.8.1  wyka dniego 
 

5.8.2 m.in. 
j  

 punkty z m  

 ek  

5.9 Zestawienia tabelaryczne 

5.10 Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelaryczn
n i powiaty w r

i zredukowane. 

6. Standard danych geograficznych.   

6.1 o obiektach  
i zjawiska ystywane przez GAZ-SYSTEM.  

 

 Topograficznej (BDOT10k),  

  (BDOO), 

 ortofotomapy, 

 rastrowe mapy topograficzne, 

 e dane przestrzenne GIS. 

6.2 a BDOT10k 

6.2.1 e w GAZ-SYSTEM 
 

6.2.2  Dan - bra jnego danych. 

6.2.3  z komponentu TOPO. 

6.2.4  D  

6.2.5  Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzo
brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lo  

6.2.6  rzestrzennych: 1992. 

6.2.7   

6.2.8  Format danych: ESRI SHP 

6.3 W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOT1
 danego obszaru mapy topograficzne w skali 1:10000. 

Przekazaniu podlega kalibrowane obrazy rastrowe wraz z zakupionymi wersjami 
papierowymi. 

6.4  
ch i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

ob r  ch, 
 

6.5 DOO 

6.5.1 i funkcje mapy 
nia GAZ-SYSTEM. 

6.5.2 Dane  brak yjnego danych. 

6.5.3 nych  
 

6.5.4 zestrzennych: 1992. 



SBT-PE-I35 
 

 

Wydanie 1 Wersja 1 

 

18

6.5.5  

6.5.6 Format danych: ESRI SHP 

6.5.7 
stopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obi  
znych, d  Elementy 

 
zasadniczej z do aficznej. 

6.6 Wymagania dla ortofotomapy  

6.6.1 iem drugiego poziomu prezentacji danych 
przestrzennych.  

6.6.2 Pas opracowania   

6.6.3 cznie, Stacje Gazowe, itp.)  min. 100 m poza ich 
granice. 

6.6.4 em chmur i ich cieni na obrazie. 

6.6.5  

6.6.6 ixela. 

6.6.7 Pliki graficzne ortofotomapy: 

 format GeoTIFF  

  24 bit (RGB  pojedynczy , 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, nie powinny zawier  

6.6.8  

 pliki graficzne ortofotomapy w podziale sekcyjnym skali 1:2000, 

 dla danego 
terenu. 

6.6.9 N to 
 

6.7 Wymagania dla rastrowej mapy topograficznej 

6.7.1 Rastrowe mapy topograficzne w systemie  
w przypadku braku d h wektorowych na danym obszarze. 

6.7.2 Zeskanowane arkusze map t  
g gazo .  

W przypa ykonawca musi 
zesk pracowanie do sekcji 

adu 1992. 

6.7.3 
cowania. 

6.7.4 Kalibracj . w dopasowania  
cowania m

czeniu" i
poza ramkowych).  

6.7.5 stra Rozwoju  
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie  
geodezyjnych pomia ytuacyjnych  
i przekazywania wynik  
i kartograficznego. 
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6.7.6 Spe  

  rastrowych   

   24bit, 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania. 

6.7.7 Naz
 

6.8 rzenne GIS 

-SYSTEM powinny by  gromadzone  
n

opi w specyfikacji przetargowej. 

7. Za -SYSTEM 

7.1 h przestrzennych w GAZ-SYSTEM prowadzony jest w systemie paszportyzacji. 

7.2 Dane  
w GAZ- -Mapa. Dane geograficzne  

7.2.1 System jest zgodny uj GAZ- -  
danych przestrzennych dla systemu EAM. 

7.2.2  w GAZ-
-Mapa prowadzona jest prze  

 w scentralizowanej bazie danych.  

7.2.3  

kontrolnych wbudowanych -  w GAZ-
SYSTEM. W przypadku stwierdzenia lub 

o
podlega zaakceptowaniu pozbawiony jest ww. usterek. 

7.2.4 Aktualizacja bazy danych w formacie *dgn zgodnym z obo w GAZ-SYSTEM 
-Mapa. Import nowego zasobu do bazy danych mapowych systemu  

w GAZ-SYSTEM apl -
lko, gdy wynik kont  Wymagania 

dot ce opracowania 4.5.4 

8. Przyj -SYSTEM 

8.1 W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych albo aktualizacji 
danych geodezyjnych Wykonawca przekazuje n wymienion  

8.1.1 P  w GAZ-SYSTEM 
- w podziale arkuszy  

w sk  z sy w skali 1:500. 

8.1.2 ciowe mapy nu
w GAZ- -

odwzorowawczych (zgodny  danym obszarze). 

8.1.3 Pliki rastrowe mapy zasadn skane lub wytworzone) w podziale 
w przypadku map w innych 

 
2000. 
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8.1.4 Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000  
mat GeoTIFF 

iona przy 
realizacji przedmiotu opracowania. 

8.1.5 Szczeg technicznych w formie numerycznej  
schematy.  

8.1.6 ycznej. 

8.1.7 oraz w wersji 
PDF za rzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice 
musza opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa  
z ODGiK, musz  
i gminy.  

8.1.8 Dwa egzemplarze map z ODGiK (min. 1 egzemplarz w podziale sekcyjnym  format 
A1) zaklauzulowane lub p adczone o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji 
odbitki mapy zasadniczej po 

 u A1. W przypadku, gdy ODGiK wydaje 
wer -
tych arkuszy z narzuconym 

egzemplarz mapy w wersji papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym  
 

opracowanie w formacie A1 w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe 
 np. w f  

8.1.9  WGS-84 w pliku txt, tak jak w pkt 5.8. 

8.1.10 Papierowe arkusze mapy topograficznej  
w jednym egzemplarzu. 

8.1.11 hybrydowej pr  
i sekcyjnej lub map trasowych  

z przebiegiem sieci gazowej. 

8.1.12 Zestawienia tabel  
i p i zredukowane. 

8.1.13 w d
nych 

dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez  
w przypadku, gdy dane nie  

8.2 n  
 acji,  

 cznie z 
w

e i potwierdzone przez ze 
strony Za go zadania w terenie.  

8.3 W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje 
. 

8.3.1 na arkusze w formacie SHP. 

8.3.2 Przekazywane  danych (CD-
R  Na 
prz
nal otrzymane 
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opracowanie. W nim powinny znajdowa do 
kartowania  stan przed zrealizowaniem przedmiotowego zadania. 

9. Aktualizacja danych geodezyjnych 

9.1 Weryfikacja i ocena ak  

Weryfikac podczas norm ytkowania 
obu w stosunku do stanu 

o obszaru) Od
stos do zaktualizowania zasobu na danym obszarze. 

9.2 Aktualizacja danych geodezyjnych 

9.2.1 Aktualizacja posiadanego zasobu dany
podczas: 

 inwentaryzacji powykonawczych nowo budowanych w 
gazowniczych, 

 inwentaryzacji powykonawczych obiekt udowlanych sytuowanych  
 

9.2.2 Dostarczenie ras
prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.  

9.2.3 W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map topograficznych, 
 nieaktualne. 

za zam  

UWAGA:  

wym raficznych map rastrowych. Mapy wektorowe 
topograficzne b ne samodzielnie na bazie danych map zasadniczych. 

9.2.4 Zalecany wiek zasobu geode  

 mapy zasadnicze  do 10 lat, 

 mapy topograficzne  do 15 lat, 

  do 25 lat. 

9.2.5 W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszc f
e

 

9.3 Aktualizacja danych geograficznych 

Aktualizacja posiadanego zaso w uzasadnionych 
przypadkach np. przy du

u  

 

 




