Wytyczne dla danych niezbednych do przygotowania systemu SCADA:

1. Schemat technologiczny obiektu (z informacja o lokalizacji punktow
pomiarowych i sygnalizacji), uwzgledniajgcy nazewnictwo armatury
odzwierciedlone na obiekcie

2. Parametry techniczne obiektu

3. Wartosci predefiniowane sterownika PLC

4. Wykaz urzadzen udostepnionych w telemetrii (nazwa urzadzenia, protokét
wymiany danych oraz adres urzadzenia, protokét transmisji i parametry
transmisiji)

5. Wykaz wszystkich parametréw (rejestréw) z poszczegdlnych urzadzen (wraz z
opisem w jezyku polskim) — plik w formacie excel

e Wartosci zwrotne wprowadzonych nastaw nalezy udostepni¢ na
osobnych rejestrach (wspdlny rejestr dla SCADA i panelu HMI)

o Rejestry sterujace niezalezne dla SCADA i panelu HMI

e Zmiana zrodta sterowania nie moze zmienia¢ aktualnych nastaw

e Wszystkie sygnaty z jednego napedu nalezy udostepni¢ na jednym
rejestrze z podziatem na bity (w ramach jednolitej struktury — patrz pkt 8)

¢ Wymagane wystawienie wytgcznie fizycznych sygnalizacji dostepnych z
danego urzadzenia

o Wymagane udostepnienie indywidualnych rejestrow sterujgcych

¢ Wymagane udostepnienie rejestrow informacyjnych dotyczacych

przyczyn wyjscia/wejscia sterownika z/do trybu automatycznego
sterowania. Wartosci zatrzaskiwane kasowane z poziomu SCADA.

6. W przypadku pomiardw analogowych wykorzystany przetwornik, jednostka oraz
zakres pomiarowy, w tym danych z przelicznikéw gazu odczytywanych przez
sterownik PLC (nadcisnienie w MPa, przeptyw Nm3/h i m3/h, temperatura)

7. W przypadku sygnatéw binarnych stany alarmowe (stany alarmowe aktywne jako
wartosé 1)

8. Schematy technologiczne obiektu (z informacja o lokalizacji punktéw
pomiarowych i sygnalizacji)

9. Sterownik PLC powinien po wysterowaniu z systemu SCADA zerowac¢ dany
rejestr sterujacy (z wytgczeniem nastaw wprowadzanych przez operatora)

10. Napedy

o Sterowania
Wymagane udostepnienie indywidualnych rejestrow sterujgcych

o Sygnalizacje
Wzorcowa kolejnos¢ sygnatéw dla wszystkich typéw napedow udostepnionych
do systemu SCADA jako pojedyncze stowo:

Numer Opis sygnalizacji Uwagi
bitu
0 Awaria zbiorcza Dla wszystkich nape,déw.(wyprac.owane przez
sterownik - aktywny, gdy jakikolwiek alarm aktywny)
1 Otwarty Dla wszystkich napedow
2 Zamkniety Dla wszystkich napedow
3 Otwieranie Dla wszystkich napedéw




Zamykanie Dla wszystkich napedéw

Przekroczenie czasu
otwierania/zamykania

4

5 Zdalna/Lokalna Dla wszystkich napedéw

6 Zanik 400V/230V Dla wszystkich napedéw (z wytagczeniem napedow
pneumatycznych)

7 Zanik napiecia sterujgcego 24V Dla wszystkich napedéw

8 Awaria/Przecigzenie napedu Dla wszystkich napedéw

9

Dla wszystkich napedéw

10 Niskie cisnienie oleju / gazu Dla elektrohydraulicznych/pneumatycznych

1 Niski poziom oleju Dla elektrohydraulicznych

15

*w przypadku dodatkowych sygnalizacji wystawianych z napedu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
rozbudowanie powyzszej listy zadministratorem SCADA



